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PROI EKT PRZEBUDOWY ULICY SPOKOJINEJ
W PRUSZCZU GDANSKIM.

Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna,

Dz. Nr 57/1, 24/108 -(powst. z podz. Dz, Nr 24/24), 24/111-(powsL. z podz. Dz. Nr
24/84), 24/113-(powst. z podz. Dz, Nr 24/85), 53/3-(powst. z podz. Dz. Nr 53/2),
S54/4 -(powst. z podz. Dz. Nr 54/1), 54/5-(powst. z podz. Dz. Nr 54/2), 55/7-(powst.
z podz. Dz. Nr 55/4), 55/9-(powst. z podz. Dz. Nr 55/6), 57/6-(powst. z podz. Dz.
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Gmina Miejska w Pruszczu Gdanskim

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1

Stadium :
Branza : INSTALACJE SANITARNE
Funkcja Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Specjalnosé
Projektant; Zdzistaw Traczyk 68Gd/75 instalacje i urzadzenia
: sanitarne {
7
Sprawdzajacy; | Piotr Richter POM/0140/POOS/04 Instalacje ,sieci
i urzgdzenia sanitarne |-
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STAROSTWO POWIATOWE

szezu Gdanskim

ZAWARTOSC OPRACOWANFA rosticgo 15

ruAzes Gidahski

1.0. Cze$¢ opisowa

1.1.0pis techniczny do projektu budowlanego sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami do wpustow ulicznych w ul. Spokojnej

2.0.Czes¢ graficzna

2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 100/500 rys. nr 1
2.2 Profil sieci kanalizacji deszczowej Dy 315PE 1:100/500 rys. nr 2
2.3 Profil kan. deszczowego Dy 250 mm PE 1:100 rys. nr 3
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STAROSTWOQ POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul, Wojska Polskiego 16

OPIS  TECHNICZNY 83-000 Pruszox Ganski
do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej
w Pruszczu Gdanskim

1.0 Podstawa opracowania:
- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
- projekt drogowy przebudowy ulicy Spokojnej
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Pruszcz Gdanski z dnia
10.12.2014 r. nr GK.6853.110.2014.AR
- projekt sieci elektrycznych
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- obowigzujace normy, normatywy i wytyczne projektowania

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

- opracowanie obejmuje ul. Spokojng, taczaca ul. Sportows i Obroncéw

Zakres opracowania obejmuje:

- zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej o przekroju Dy 315 mm
w ul. Spokojnej od istniejgcej sieci ® 400 mm w ul. Sportowej do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej o przekroju ® 300 mm

- likwidacje istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] 1 wymiang istniejgcych
wpustow ulicznych na nowe

- likwidacje urzadzen wodociggowych kolidujacych z projektowana
ul. Spokojng w rejonie ogrodkéw dziatkowych

3.0 Charakterystyka ogélna terenu

Zakres opracowania sieci kanalizacji deszczowej uwarunkowany jest projektem
drogowym ul. Spokojne;j.

Ulica Spokojna stanowi tacznik miedzy ulica Sportowa i ul. Obroncéw Wybrzeza
w Pruszczu Gdanskim

Sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie jezdnym projektowanej

ul. Spokojnej

W ul. Spokojnej istnieje nastgpujace uzbrojenie:

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociagowa,

- kabel telekomunikacji

- kable energetyczne

4.0 Sie¢ kanalizacji deszczowej

4.1 Stan istniejacy

W ulicy Spokojne;j istnieje kanalizacja deszczowa o przekroju 300 mm, ktéra
odprowadza wody opadowe do kanatu w ul. Sportowej i do kanatu

w ul. Obroficow Wybrzeza.

Poczatkiem istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
do ul. Obroncéw Wybrzeza jest studnia usytuowana przy skrzyzowaniu ulicy
Spokojnej z ul. Ogrodows.
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Trasa istniejgcego kanatu koliduje z zaprojektowang ulica Spakeind @85 atowe
znajduje si¢ przy i pod zaprojektowanymi kraweznikami. co uniemehiodaskin
usytuowanie nowych studni rewizyjnych i podigczenie zaprojeliomats B aristow
ulicznych. Z tego wzgledu czesé¢ istniejgcego kanaly ulega likwidacji.

Réwniez trasa istniejacego kanalu , odprowadzajgcego wody opadowe do ulicy
Sportowej w wigkszosci koliduje z zaprojektowanymi kraweznikami.

W tym przypadku istniejacy kanat od studni rewizyjnej usytuowanej na istniejgcym
kanale ® 400 mm w ulicy Sportowe] do zaprojektowanej studni oznaczone;j
symbolem D3 przewidziano do wymiany bez zmiany trasy.

Istniejacy odcinek kanalizacji od projektowanej studni D3 do studni dla przylgcza
do dz. nr 319, ulega calkowitej likwidacji.

4.2 Rozwigzania projektowane

Nowsg sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie jezdnym ulicy Spokojne;j
dla odprowadzenia wdd opadowych splywajacych do wpustéw ulicznych
usytuowanych projekcie drogowym .

Zaprojektowane spadki ulicy Spokojnej warunkuja odprowadzenie wéd opadowych
w dwdch kierunkach to jest do istniejagcego kanatu @ 400 mm ulicy Sportowe;j

i do istniejgcego kanatu @ 400 mm w ulicy Obroficéw Wybrzeza

Dla odprowadzania wod opadowych do kanalu w ul. Obroncéw Wybrzeza
zaprojektowany kanat o przekroju Dy 315 mm i wlaczono do istniejacej studni
usytuowanej na istniejacym kanale @ 300 mm. przed nowym rondem .

Drugi odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano od ulicy Ogrodowej

do ul. Sportowej 1 wiagczono do istniejacej studni na kanale @ 400 mm.

Z uwagi na kolizje z projektowang ulica Spokojna 1 stan techniczny, wszystkie
istniejgce studnie i wpusty uliczne przeznaczono do likwidacji

Siec¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PEHD nie karbowanych
dwusciennych z gladkq $ciankg zewngtrzng i wewnetrzng przeznaczonych do
kanalizacji grawitacyjnej o przekrojach Dy 315 mm.
Zaprojektowane rury muszq posiadaé sztywno$é obwodowg potwierdzong
badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg
DIN 16961)
Egczenie rur nalezy wykonaé metodqg tgczenia kielichowego, dwukielichowego
bgdz za pomocg spawania ekstruzyjnego.
W systemie tgczenia kielichowego szczelno$é polgczenia uzyskaé nalezy za pomocg
uszczelki tréjwargowej mocowanej w wewnetrznej czesci kielicha.
Producent musi zapewniaé mozliwosé wykonania losowych testow
(na Zgdanie inwestora) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur.
Rury wykonane z polietylenu PEHD muszq posiadaé plaszcz zewnetrzny w kolorze
czarnym gwarantujgcym pelng odpornosé na promienie UV. Scianka wewnetrzna
rury powinna byé w kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje.
Na powierzchni wewnetrznej, rury muszq posiadaé trwale napisy zawierajgce:
miedzy innymi Srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.
500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).
System rur i polgczen musi posiadaé Aprobate techniczna ITB.
Srednice zaprojektowanych kanatow kanalizacji deszczowej i dlugosci opisano na
planie zagospodarowania i na profilach.
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STAROSTWOQO POWIA’I‘OWE
Na profilach naniesiono kolizje z istniejgcym podziemnym uzbrpy@n
Palskiego 16

kolizje z projektowang sieciq wodociggowq i kanalizacjg saniteseeg; ejmamgg@»@ygte
w oddzielnym opracowaniu

Studnie rewizyjne

Zmiany kierunku prowadzenia kanatéw, polgczenia przykanalikow od wpustow
deszczowych nalezy wykonaé w studniach kanalizacyjnych.

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne o Srednicy 1200 mm wykonane z kregéw
betonowych z osadnikiem h = 500 mm.

Studnie zakonczy¢ plyta zelbetows nastudzienng z otworem na wlaz typu
ciezkiego do 40 ton z zawiasem i ryglem wg normy PN-87/H-74051/02 oraz
zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajgcym

Wpusty uliczne

Splyw powierzchniowy wod opadowych z powierzchni ulicy, odbierany bedzie przez
zaprojektowane wpusty uliczne zlokalizowane w rejonach skrzyzowar: oraz

w skrajniach ulic przy kraweznikach

Zaprojektowano wpusty uliczne, prostokqine z kosztami na nieczystosci, z kratami
wpustowymi klasy D400 kN z zawiasem i ryglem.

Wpusty nalezy posadowié na studniach osadnikowych o Srednicy 500 mm,

z pierscieniem odcigzajgcym i z osadnikiem o glebokosci 0,7 m.

Odplywy do kanalizacji wyprowadzié na rzednych podanych w czesci rysunkowej
na profilach .

Minimalny spadek przykanalikow od wpustow do studni rewizyjnych dla przekroju
Dy 160 mm wynosi 1,5 %.. Przykanaliki wykonaé w rur PE o srednicy Dy 160
Rury oslonowe

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym kablem
telekomunikacji zaprojektowano na kablu rurg ostonowq dwudzielng.

5.0 Roboty ziemne

Badania gruntu wykonane w listopadzie 2014 roku Przez firme

Zaklad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

80-287 Gdansk, ul. Buloviska 8c/11, tel. 502 52 68 01

Wykazaly ,ze do glebokosci 2,50 m ponizej istniejgcego terenu nie wystepujq

wody gruntowe,

W zaprojektowanej kanalizacji deszczowej sq studnie ktorych dna
posadowione sq na glebokosci wigkszej niz 2,50 m i przy wyjgtkowo obfitych
opadach atmosferycznych mogg wystgpic sqczenia wody grantoweyj.

W tych przypadkach w opracowanym kosztorysie przewiduje obnizanie lustra wody
przy zastosowaniu iglofiltrow.

Po wykonaniu wykopu , ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem
rurociggu wykonaé podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

Material na podsypke nie moze zawiera¢ czastek wiekszych niz przewiduje norma
PN-86/B-62480 i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm
powyzej rury (po zageszczeniu ). Material na obsypke i do zasypu musi spelnia¢
warunki normy przytoczonej powyzej.
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STAROSTWO POWIATOWE

Wypehienie dookota rury kanahzacyjnej moze by¢ wykonane m@dﬁgy@ ,
jezeli grunt ten spelnia wymagania materialéw zasypowych wys##8gtlmonyeh
powyzej.

Po zasypaniu wodociagu i kanalizacji sciekowej warstwa grubosci 20 cm , wzdhuz
osi wodociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zétego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladka metalowa , wprowadzajac koncdéwke do

do pokrywy wlazu.

6.0 Zageszczanie gruntu
Zaleca sie =zageszczanie gruntu do 93% z zastosowaniem PROCTORA

zmodyfikowanego /MP/.

Zageszczanie takie uzyskuje si¢ po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m
wibratorem plytowym /50-100 kg/ o rozdzielnej plycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszezenia po obu stronach przewodu w/g PN-68/B-06050.

7.0 Uwagi koncowe

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ,
przepisami BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta ,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile w pozwoleniu
na budowe zostanie ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego) .
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Inwestor : Gmina Miejska w Pruszczu Gdanskim

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20

Stadium : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Brania : Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Projektant; Zdzistaw Traczyk 68Gd/75 instalacje i urzadzenia (77
sanitarne
Sprawdzajacy; | Piotr Richter Instalacje ,sieci i
urzadzenia sanitarne
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6.0 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowBIAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim

p . . ul. Wojska Polskiego 16
1.)Zakres robdt zamierzenia budowlanego : 83-000 Pruszes Gdanski

- wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m dla sieci kanalizacji deszczowej
wymaga oszalowania $cian wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osunigeia
jego skarp.

-wykopy wykonywa¢ recznie pod i w poblizu przewodow gazowych , energetycznych
i telekomunikacyjnych .

2)W planie BIOZ wymieni¢ szczegblowy zakres robot budowlanych wykonywanych
w poblitu drog:
- wykonywanie wykopow glebokich,

3.)Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
- istniejace budynki mieszkalne i ushugowe

4.)Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
~ -ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych

5.)Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas
ich wystgpienia : .

- glebokie wykopy pod budowang sie¢ wodociagowej

- ruch pojazd6éw mechanicznych i pieszych w ulicy biliibizes o, Speko J nej i drogac
gminnych

- przerwanie przewodu telekomunikacyjnego, gazowego, kanalizacji sanitarnej tocznej

6.)Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed prrystgpieniem
do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych :
- przeszkolenie BHP pracownik6w z zakresu pracy w glgbokich wykopach i w poblizu drog ,
- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji.

7.)Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje , umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek poiaru , awarii i innych zagroies.

- w miejscu prowadzenia robot budowlanych przy drogach nalezy zachowa¢ szczegdlng

ostrozno$¢ z uwagi na poruszanie si¢ po nich pojazdéw mechanicznych i realne zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- zabezpieczenie wykopéw szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robét
budowlanych , odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym , asekuracja
pracownikow pracujgcych w wykopie,

- przewietrzenie studzienki kanalizacyjnej przed przystgpieniem do prac wykonawcezych ,

- asekuracja pracownikow pracujacych w studzienkach kanalizacyjnych.
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