- bez zmian.

PRZEKROJ NORMALNY "A - A"

Istniejace ogrodzenie Ogrédkéw Dziatkowych

$ZCZEGOL MURU OPOROWEGO TYPU "L

Prbg zwalniajacy

6,00

Na przejsciu dla pieszych

5,20 02|

DANE TECHNICZNE;

i kraweznik obnizony do 3 cm

8cm| Kostka kamienna 10x10x9cm
3cm|Podsypka cementowo-piaskowa

7cm|Beton B-10(ér. gruboéé 5em
25cm|Podbudowa z kruszywa tamaneqo
stabilizowanego mechanicznie

8cm

kostka betonowa fazowana - szara - "TT"

3cm

podsypka piaskowo-cementowa

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

10 cm

stab. mech. 0/31,5mm

grunt stab. cementemn Rm=2,5 MPa

podtoze gruntowe E2 >= 60 MPa

8 cm | ptytki betonowe 30x30x8 cm,
|0 naw. z kruszywa catego 6-11 mm

15 cm|podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5mm
podioze gruntowe E2 >= 60 MPa

3 cm |podsypka piaskowo-cementowa |-

8 cm _ ptytki betonowe 30x30x8 cm, o0 naw. z kruszywa catego 6-11 mm

jatki na stupkach stalowych (H=2,0 m) - do rozbiérki ]
PRZEZ ULICE SPOKOJNA ODCINEK od km 0+000,0 do km 0+304,0 ~/ ZSetinastuprach stzoyeh (R=20m)
R + 0,15
0,5-1 m 200 3,00 ) 3,00 i 5,00 L 250 ,0,4 - 200 £ 1,00 iy ogrodzenie sytemowe, panelowe, 1ﬂm_oo m
= . ’ CHODNIK PAS RUCHU | PAS RUCHU MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK ’ A CIEZKA ROWEROWA  ZIELEN . __ montowane w gniazdach gzymsu (na murze oporowym)
Istniejgce ogrodzenie cmentarza ! Proj. wpusty deszczowe | b y _ L M Proj. m@qmaow%gm umsmw{“\o lub w cokole wg wskazan producenta
kraweznikowo-jezdniowe | ||_T'T0J. WPUStly deszczowe m | wys. H=2,00 m, na cokole - murze oporowym _ —_—
“ - objete 883_5,_ oprac. m objgte osobnym oprac. : w02 H026 oy +030 | 0%, | - mur prefabrykowany typu 'L" 19 PREFABRYKATY BETONOWEE TYPU "L" ;
T 2% Chmm 1] i
. . o : .!r 2% _ A0 _ 2% TTEIRE pin - _ Gzyms z betonu C20/25, V=0,10m3/m 0+005-0+110- H180cm-105m
obrzeze chodnikowe 8x30x100 , e s vk
: . S - grubosgé 0+110-0+140- H160cm-30m
podsypka piaskowo-cementowa | 5 cm m fot ity g
; = , " | H - wysoko$¢ zmienna 17 0+140-0+170- H140cm-30m
tawa betonowa z oporem C12/15 |10 cm ! : w
Istniejgca;nawierzchnia_ 0+170-0+190- H120cm-20m
Z pyt _um830<¢<03 typu trylinka B MO Einan LR | e N O o T element prefabrykowany typu "L
: ; -do BNU_%P AR e e A . 0+190-0+305- H100cm-115m
plytki betonowe 30x30x8 cm, 0 naw. z kruszywa catego 6-11 mm| 8 cm / e
podsypka piaskowo-cementowa 3 cm kostka betonowa fazowana, "podwojne T', szara| 8 cm w i
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm 15¢cm | = 1 1 podsypka piaskowo-cementowa | 3 cm 3 cm | beton asfaltowy BA AC5S, czerwony 3 CZCZEGOL NwWOHmZH A GZYMSU
podioze gruntowe E2 >= 60 MPa : ‘ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm| 20 cm 15 cm | podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm 2. __
- grunt stab. cementem Rm=2,5 MPa | 10 cm podtoze gruntowe E2 >= 60 MPa 2| Yool . o im0 T5am
kraweznik kamienny 15x30x100 8 cm | kostka _omﬁoaoém fazowana, "podwojne T", szara podtoze gruntowe (E »>10MPa) ) . ]
5 cm_podsypka piaskowo-cementowa 3 om  padsypka plaskowo-cementows | 8 cm | piytki ostrzegawcze, pecherzykowe (z6tte) 40x40x4 cm RETOR ~
10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 25 cm | podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm 3-8 cm | podsypka piaskowo-cementowa = 035
15 cm | grunt stab. cementem Rm=2,5 MPa o . 15 cm| podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm | I3
X_‘m.<<®N3_—A Wmﬁg_mjzu\ 15x30x100 UOQ*OMQ gruntowe E2 >= 60 MPa e wﬁmqugimuﬂgwﬁ__ r .Eml\
podioze gruntowe (E »>10MPa) 5 cm podsypka piaskowo-cementowa b s L S
10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 8 cm | plytki betonowe 30x30x8 cm, o naw. z kruszywa catego 6-11 mm | %
PRZEKROJ NORMALNY "B - B" 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa element prefabrykowany typu "L"
! 15 cm | podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm w-wa chudego betonu (C12/15) - grub. 15 cm
PRZEZ ULICE SPOKOUNA ODCINEK od km 0+304,0 dokm 0+42431  _podioze rntoue 2= 60 P S
,05 4,00 2,50 L 2,00 - 2,60 L 2,50 _ 3,00 L 3,00 _ 2,50 0,4, 2,00 L . |
| PAS RUCHU MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK ZIELEN K PAS RUCHU | PAS RUCHU | CHODNIK T 7CIEZKA ROWEROWA = SZCZEGOL Z SCHODAMI ._.mmmzoéz_
,ﬂ _ ; | obrzeze chodnikowe 8x30x
m 3 B 5 cm | podsypka piaskowo-cementowa WEO§>UMNWM%@MOQQ‘W%W@WZ OGRODOW UN_>_nXm<<HMI
. ! 7678 Al
ué.ax. i e 400 . soq ] | Q018 10 cm| tawa betonowa z oporem C12/15 skaia 1 90 (om)
Spmans g ...__,n l 5 = - B 8 cm - prefabr.barwiona kostka beton.
= Tt 5 cm - podsypka cem.-piask. |

Proj. mur oporowy

15cm|Kruszywo stabiliz.e cem. Rm=1.5 MPa
Grunt rodzimy - G2

ULICA SPOKOJNA, UL. SPORTOWA ;

klasa techniczna -L
predko$¢ projektowa Vp - 50 km/h
szeroko$é jezdni -6,00m

szeroko$¢ chodnikdw - -2,50-2,00m
szerok. $ciezki rowerowej - 2,50-2,00m

kategoria ruchu - KRS
Ulice; Ogrodowa, "7 KDW"i"9 KDW"
klasa techniczna D

predkosé proj. Vp -30km/h
szerokosé jezdni - -5,00-4,00m
szeroko$¢ chodnikéw - 2,00-0,50 m
kategoria ruchu - KR1

° - - m =
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Istniejgca nawierzchnia ;

- 8 cm betonu asfaltowego 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa

H— — | 15 cm | podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm

- 15 cm beton cementowy

DO ROZBIORKI (0+307,50 - 0+424,31) _podioze gruntowe E2 >= 60 MPa

Proj. wpusty deszczowe S 8 cm | plytki ostrzegawcze, pecherzykowe (z6tte) 40x40x4 cm
| kraweznikowo-jezdniowe | 3-8 cm | podsypka piaskowo-cementowa
- objete osobnym oprac. 15 cm| podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm

poditoze gruntowe E2 >= 60 MPa

4 cm W<<.<<m $cieralna z matyksu grysowego SMA8

kraweznik kamienny15x30x100

7 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
——— 3 cm beton asfaltowy BA AC5S, czerwony
7 om | w-wa podbudowy zasadniczej  betonu asfalt. AC16P 15 cm  podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm

\ T

abrzeze betonowe 8x30x100 cm /£=

sbizete betonowe na podsypce piaskowej 15
skarpy umocnione warstwa humusu gr. 15

1-1
mx&mﬁmo

| 1 obsiane mieszanka traw, lub murek oporowy z kamienia

owo-piaskowa

rub

g

3,

Podsyp

1.5 MPa

stabilizowanego mechanicznie

8cm |Kostka kamienna 10x10x9cm

Jcm
7cm |Beton B-

tniejgcego kraweznika

progu uzalezniona

7

Sci is

sokosc
d wysoko

25cm |Podbudowa z kruszywa tamanego

15cm |Kruszywo stabiliz. cem. Rm
Grunt rodzimy - G2

PROJ. NAWIERZGHNIA

/

| PRZEKROJ 'C - C'
SZCZEGOL POLACZENIA PROJ. NAWIERZCHNI ULICY SPOKOJNE!
~ ZISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA RONDA

£+

ISTN. NAWIERZCHNIA PROJ. RONDA

%

ULICY SPOKOJNEJ

NA ULICY SPOKOJNEJ
050 ,,

4 cm - warstwa $cieralna z SMA

geosiatka szklana na anx*maw_,_m z geowtokniny

4cm - mmﬁ:. naw. z BA

15 cm - podbudowa z ptyty z betonu cement.

U I __IJ____Q

‘4 cm - warstwa Scieralna z SMA

6 cm - warstwa wigzaca z BA

10 cm - warstwa podbudowy z BA

20 cm - warstwa podbudowy z KESM

15 cm - podsypka piaskowo-zwirowa

obrzeze chodnikowe 8x30x100 :
. 5cm podsypka piaskowo-cementowa 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm : brzeze bet
5cm | podsypka piaskowo-cementowa Rm=25 MP podioze gruntowe E2 >= 60 MPa cbrzese betonowe e .
10 om | fawa betonowa z oporem C12/15 10 cm tawa betonowa z oporem C12/15 15 cm grunt stab. cementem Rm=2, a cm L R B R R Grupa nosnosai podioza G3




