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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 Dz.U. 2016 poz. 290. Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY:

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do
wymogow p.poz.

ul. Mikotaja Reja 1, dz nr 625/4, 626/

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

budowlanej:
Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WKP/0385/POOE/13
PROJEKTOWAL | mgr inz. Jakub Jer¢ | SPECIAINOSE: 09.2019r

elektryczna

PROJEKTOWAL mgr inz. Ireneusz | GPB.l. 7342-9/97

Jené specjalnos¢: 09.2019r
elektryczna
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Rysunki: Nazwa:

E-01 Rzut Parteru

E-02 Schemat T_AKU

E-03 Schemat T_MSC

E-04 Schemat T_SO

Zat. nr 1 Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby
Zat. Nr 2 Obliczenia
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WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja instalacji elektrycznych (
zasilanie technologii widowni i sceny) dla O$rodka Kultury w Niemodlinie.

1.2 Podstawa prawna opracowania
Dokumentacje wykonawczg sporzgdzono na podstawie:
» koncepciji realizacji zleconego zakresu;
» obowigzujgcych aktualnie norm i przepisow;
» otrzymanych podktadéw rysunkowych, projektéw oraz wytycznych i

ustalen z inwestorem.

1.3 Zakres opracowania
Zakres prac obejmuije:
» Wykonanie projektu wykonawczego ilosci 5 egz. w jezyku polskim;
» Projekt rozdzielnicy gtdbwnej;
* Projekt instalacji sitowych;
» Projekt zasilania instalacji oswietlenia;
» Projekt ochrony przeciwporazeniowej;

» Projekt ochrony przed przepieciami;

Strona 5/9



2 OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekty ktére w ramach inwestycji bedg objete instalacjami elektrycznymi,
zlokalizowane sg na terenie Niemodlin ul. Mikotaja Reja 1.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Zasilanie

Zasilanie dlao rozdzielni T_AKU, T_MSC, T_SO nalezy wykona¢ Kablami wg
zatgczonych schematdéw z istniejgcej rozdzielnicy ROE. Rozdzielnice ROE nalezy
rozbudowac o trzy zabezpieczenia w postaci roztgcznikdw bezpiecznikowych
wyposazonych we wktadki topikowe o pradzie znamionowym zgodnie z obliczeniami i
charakterystyce gG. Kable nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy , w dalszej czesci kabel
prowadzi¢ wg. trasy uzgodnionej z inwestorem w korytach natynkowo Iub pod
tynkiem w rurach ostonowych typu Arot.. Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
postanowieniami normy SEP -E-004 a w szczegdlnoéci: kabel nalezy uktada¢ w
sposbdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
30 cm od instalacji nagtosnienia i teleinformatycznych przy uktadaniu okablowania.

3.2 Rozdzielnice

Rozdzielnice T_AKU, T_MSC, T_SO zlokalizowano na scenie na parterze
budynku w czesci ogdlnie dostepnej, lokalizacje mozna zmieni¢ w uzgodnieniu z
inwestorem. Rozdzielnice zasilajg obwody sterowania i zasilania urzadzen
technologii na potrzeby inwestycij.

Rozdzielnie mocowac¢ podtynkowo na wykonanym wczesniej otworze Rozdzielnie
zaprojektowano w oparciu o typowe skrzynki produkcji ETI zamykane na zamki
energetyczne o stopniu ochrony IP 20, IP54. Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonac
listwami N,N1 i PE oraz listwy odptywowe obwodéw. Wytgczniki nadprgdowe zasili¢
za pomocg szyn tgczeniowych, a potgczenia miedzy aparatami oraz obwody
sterowania i sygnalizacji wykonaé przewodami LgY zakonczonymi koncowkami
prasowanymi. Nalezy zachowac zaprojektowang kolejnos¢ obwodéw. Obwody
sterownia nalezy zasila¢ z r6znych faz.

Na aparatach w rozdzielniach nalezy nanie$¢ nr obwodu, jego funkcje i nazwe
odbiornika np F1- WentylatorW1.

Nr obwodu Np RG w postaci trwatych oznacznikéw nanies¢ na przewodach w
rozdzielni i przy odbiorniku, na puszkach rozgateznych i na odbiornikach tj. gniazdach
wtyczkowych, oprawach.

3.3 Instalacje Sitowe

Instalacje w obiekcie wykonac jako wtynkowg i podtynkowg w pionie, oraz
natynkowg uktadang na trasach kablowych lub w korytach/ rurach pcv. Zachowa¢ 5
mm warstwe tynku nad przewodami.
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Instalacja winna by¢ wykonana przewodami wskazanymi na o schematach
rozdzielnic. Wypusty powinny by¢ zakonczone puszka natynkowg o 1P44. Wszystkie
obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty i czytelny na koncach obwodoéw, oraz
w miejscach charakterystycznych zgodnie z polskimi normami. Nie dopuszczalne jest
stosowanie naklejek, oraz opisy reczne na przewodach. Osprzet powinien posiadac
opis obwodu umieszczony na ramce, wewnatrz puszki i by¢ wykonany w sposob
trwaty.

3.4 Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe

W budynku nalezy zastosowac lokalne potgczenia wyréwnawcze, oraz
zainstalowac osprzet wskazany na zatgczonym rzucie. Gtéwne potgczenia wykonaé
przewodem LgY 35 w tynku z zastosowaniem miejscowej szyny wyrownawczej. Do
szyny tgczy¢ wszystkie wypusty i obudowy metalowe puszek i osprzetu scenicznego
montowanego na state lub pod tynkiem.W obiekcie nalezy wykonac¢ potgczenia
wyréwnawcze gtéwne tgczace ze sobg czesci przewodzgce réznych instalacji i
urzgdzen w celu wyréwnania ich potencjatéw. Opornos¢ uziemienia pomierzona
mniejsza- rowna od 30 Q z uwzglednieniem odpowiedniego wspétczynnika.

3.5 Ochrona przed przepieciami
W rozdzielnicach zaprojektowano | (B) i Il (C) ochronnikéw zblokowanych.
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4 UWAGI WYKONAWCZE

4.1 Zasady BHP dotyczace realizacji prac

Podczas realizacji niniejszego projekiu, z uwagi na charakter obiektu, nalezy
szczegdlnie starannie przestrzegaé ogdinych przepiséw BHP i przeciwpozarowych, w
szczegolnosci:

Na terenie budowy wystepuje szereg czynnikdw niebezpiecznych dla zdrowia i zycia.
Do podstawowych, z ktérymi wykonawca bedzie miat stycznos¢ nalezg:

- kable i urzadzenia pod napieciem

— urzadzenia znajdujgce sie w ruchu

- hatas

- zapylenie

— praca na wysokosci
Wykonawca powinien uwzgledni¢ powyzsze czynniki i w uzgodnieniu z stuzbami
BHP, zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze.
W trakcie wykonywania prac w obiektach przemystowych nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na to, aby termin ich wykonywania byt uzgodniony 2z osobami
odpowiedzialnymi za obiekt na terenie, ktérego bedg one prowadzone. W sytuacji,
gdy prowadzenie prac wymaga wytagczenia z ruchu urzgdzen uzgodnienia takie
powinny by¢ dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie uzgodnienia
powinny by¢é dokonywane w formie pisemne;.

4.2 Wykonawstwo

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie =z wytycznymi producentdéw
zastosowanych w projekcie urzadzen i materiatbw a takze zgodnie z wiedzg i
standardami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi.

4.3 Pomiary

4.3.1 Pomiary Kabli
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiarédw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:

- pomiary rezystanciji izolacji kabli, rozdzielnic;

— pomiary ciagtosci zyt;

— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe;.

- pomiar badania szybkiego samoczynnego wytagczenia zasilania

- pomiar badania wytgcznikow ochronnych, réznicowo prgdowych

4.3.2 Pomiary Kabli CU
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych pomiaréw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiarow:
- pomiary rezystanciji izolacji kabli;
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— pomiary ciggtosci zyt;
— pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji odgromowe.

4.4 Dane do uzgodnien BHP i poz.

W projekcie technicznym zastosowano :
* Przewody o izolacji Uz=750V
*  Wylgcznik gtéwny pradu
» Wytgczniki instalacyjne
» ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w uktadzie TN-S oraz
zastosowano wytaczniki roznicowo prgdowe o pradzie 0,03A

4.5 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie 5s dla wlz, 0,4s. Powyzsze wymagania zostang zrealizowane przy
pomocy wytgcznikdw nadprgdowych i dodatkowo réznicowo-prgdowych dla obwodoéw
i bezpiecznikow topikowych dla wiz. Instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S.
Wszystkie przewody PE winny mie¢ izolacje zielono-zéttg. Rozdziat przewodu PEN
na PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtbwnej. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ do
gtéwnej szyny wyrdbwnawczej, ktérg nalezy potgczy¢ przewodem uziemiajgcym (Cu
25mm?) uziom instalacji piorunochronnej oraz przewodami wyréwnawczymi gtéwnymi
(LgY 25)

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu catosci prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Inwestorowi  dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg rozmieszczenie
zainstalowanych urzadzen oraz przebieg tras kablowych, w szczegdélnosci, gdy stan
rzeczywisty odbiega od projektu technicznego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci materiatdéw uzytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokumentacje nalezy dostarczac
kazdorazowo po zrealizowaniu etapu.

Opracowat

mgr inz. Jakub Jenc¢
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