ISTNIEJACE LAMPY EWAKUACYINE
® OPRAWY DO PONOWNEGO MONTAZU

ZACHOWAC ISTNIEJACA LOKALIZACIE
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Plyta gipsowo — kartonowa perforowana o otworach 10 mm

i rozstawie osiowym otworéw 23 mm, CZARNA
‘ ‘ ‘ ‘ wetna mineralna gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem

0 gestosci 40 — 60 kg/m3 gr. 50 mm,
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- ptyta gig_sowo — wiéknowa pefna gr. 12.5 mm _
welna mineralna gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem
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PLYTA GIPSOWO-WE OKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 60cm 12,5mm
(O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM
NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY
| NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)
WEENA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3
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PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 30cm 12,5mm
(O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM

NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3
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PLYTA G-K

KONSTRUKCJA STALOWA (SCIANY DZIAt OWEJ ZBUDOWANA Z:

(ZDWOJONYCH PROFILI STALOWYCH CW10 _profili stalowych CW100)

PLYTA GIPSOWO-WELOKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 60cm 12,5mm
O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM

NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WEELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3
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PLYTA GIPSOWO-Wt OKNOWA W FORMIE PILASTROW POZIOMYCH
szer. 60cm 12,5mm

(NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES

WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3 GR. 20CM
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DESKI SOSNOWE GR. 5cm NIEODZYWICZONE
LEGARY 7cm

PODKEADKI AKUSTYCZNE 1cm

ISTNIEJACA PODEOGA

Lwasce b wyoscie | p-2

PARKIET DEBOWY 1,6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
ISTNIEJACA PODLOGA

PODtOGA PARKIET DEBOWY
(— KOLOR JASNY DAB

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- POMALOWAC NA KOLOR CZARNY RAL 9005
FARBA AKRYLOWA

- ELEMENTY USTROJU AKUSTYCZNEGO SCENY
KOLOR CZARNY RAL 9005
FARBA AKRYLOWA

ELEMENTY USTROJU AKUSTYCZNEGO SCIAN BOCZNYCH
KOLOR RAL 7042
| BOKI PILASTROW POMALOWAC 7016
L L. FARBA AKRYLOWA
ALl Zastrzezenia prawne

niepetnych wersji projektu. Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢
opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czescig opisows i
\ < kosztorysowg uzgodnione z wiasciwymi organami.
| ~ Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi

| opracowaniami branzowymi.

1:50 K1 Kt AD SC|ANY OS L] , 1:50 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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S Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
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Temat INWESTYCJA POLEGAJACA NA:
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T ‘ Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w
Niemodlinie do wymogéw ppoz
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o o \ e NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, wojew6dztwo:
- E | OPOLSKIE ul. Mikotaja Reja1 NIEMODLIN
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3 Inwestor
Data
~1 o Osrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki 09.2019
= Osieckiej, ul. Mikotaja Reja 1, 49-100 Niemodlin
Stadium Branza
ZABUDOWA STOLRASKA :
UTRZYMAC W KOLORYSTYCE DRZW}I " PROJEKT BUDOWLANY Architektura
Rysunek Skala
l 2 A 1:50, 1:20,
OBUDOWAC PROFIL ZAMKNIETY | 50X50X3 USTROJ AKUSTYCZNY 1 100
ys. Nr.
A.04.7
PRZSYMOCOWASCCNA KSZTALTOWNIKACH SYSTEMOWYCH Glovny projekdant e bz |
2 j L . NA SRUBY DO IANY mar inz. arch. Andrzej Kryske graniczen: WP-
OBUDOWAC PROFIL ZAMKNIETY | 50X50X3 o e e
ZABUDOWA STOLRASKA Sorawdzd N— Podpis S
UTRZYMAC W KOLORYSTYCE DRZWI o frchitektoniczych bez
ZABUDOWA STOLARSKA Detal 1:20Q || mgr inz. arch Rafat Murat BBWPOKKIUpB/201"
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