Uwaga - dot. sztankietéw dekoracyjnych i mostéw os$wietleniowych z napedem elektrycznym:
@ @ - Naped wciagarka sceniczna rurowa (watowa) o udzwigu uzytkowym zgodnym z opisem na
O w rysunku zamontowana za pomocg konsol do konstrukcji stalowej. Konsole mocowane przy
wykorzystaniu kotew mechanicznych lub chemicznych renomowanych firm, np. HILTI,
FISCHER, itp. Min. no$no$¢ pojedynczej kotwy 5 kN lub przy wykorzystaniu czesci ztgcznych
minimum klasy 8.

] Wyposazenie:
- beben linowy o rowkach linowych nacigtych wg linii Srubowej z zabezpieczeniem przeciwko
spadnieciu lin (niedopuszczalne stosowanie urzadzen z nawijaniem sig liny na ling);
- Lina nosna:
— konstrukcja T6x19-FC wg PN-69/M-80208 wsp. bezpieczenstwa > 10
1 - hamulec elektromagnetyczny zamontowany na silniku oraz reduktor samohamowny;
- mechaniczny wytgcznik krancowy wrzecionowy 4-polowy (2-pola dla ruchu do géry i 2-pola dla
. 4 . . o o ruchu do dotu). Wytgcznik krancowy oparty na mechanizmie planetarnym utatwiajgcym jego
ol > = > =4 = regulacje i zapewniajgcym bezawaryjne dziatanie (np. DZ51). Styki wylgcznika krafcowego
2 3 3 8 3 8 zlocone. Wylgcznik krancowy posiada certyfikat zgodnosci z przepisami DGUV V17 (przepisy
E 2 2 E B teatralne);
H 2 2 H HE - wylgcznik krancowy napedzany przy wykorzystaniu przektadni pasowej (przektadnia
m m m m m m wyposazona w czujnik zabezpieczajacy w przypadku zerwania paska napgdowego).
B o o o o o o - Sterowanie:
] H H ] 3 R - centralny uklad sterowania;
=1 = = =1 S| S - sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urzgdzenia caly czas musi by¢ wigczony
przycisk);
i Szafa sterownicza RMS dla urzadzen mect) m<mﬁm_.j soft start/stop;
Konstrukcja stalowa do mocowania urzadzen il | scenicznej umieszZczona na $cianie na p galerii - pulpit z ekranem dotykowym;
mechaniki sceny (Poza zakresem opracowania Gniazdo pulpitu scenicznego umieszczone na poziomie scenicznych - do szafy sterowniczej doprow: - regulacja predkosci dzieki zastosowaniu falownika;
1,4m ponad sceng. Wraz z gniazdem umieszczony przewdd zasilajacy|WLZ (wg .c_._m:m:._s.uoé 6d = - Belka nosna:
pulpit analogowy do sterowania mechanizmem WLZ poza zakresein mechaniki scenicznei. - Mosty oswietleniowe - belka no$na w postaci trawersu aluminiowego w ukladzie TRI 290
kurtynowym \ malowanego na kolor czarny - RAL 9005 o diugosciach zgodnych z dokumentacjg rysunkowa
/ il — (rura nosna @50mm) belka wyposazona w instalacje do podigczania elementéw oswietlenia
\J_ @ oraz pantograf (niedopuszczale stosowanie paséw kablowych wspétpracujgcych z koszami
kablowymi);
- Sztankiety dekoracyjne - belka no$na w postaci stalowej rury sztankietowej @ 48,3x4 mm
malowanej na kolor czarny - RAL 9005 o diugosciach zgodnych z dokumentacjg rysunkowg
= I \Hu Uwaga - dot. Pulpitu sterowniczego:
T == == —; 10 = 1 M= 1 M~ 1 | Pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym. Pulipt wyposazony w:
—. —. | | | | | | | | - stacyjke zabezpieczajgca przed nieuprawnionym dostepem;
= —, | | | | | | | | - STOP awaryjny;
—. —. - pola do regulacji predkosci jazdy kurtyny;
— e L e : : : : : : : : - tryb serwisowy;
—. —. I I I I I I I I - mozliwo$¢ wyboru jednego lub wigcej urzadzen;
: : —° — g S— | s g ' m— | m— | EN— -~ (| LI - (R | | i il - @ Uwagi:
H'— i |- = -1 i F— - |- 1l 1. Wszystkie wymiary podano w mm.
= | | | | | | | | 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed montazem.
| | | | | | | | 3. Wszystkie elementy wciggarek nie moggby¢ spawane na budowie
- = | o= | e | g | . Hi 4. Nie dopuszcza sig stosowania wciggarek z nawijaniem si¢ liny na ling.
S S S S = 5. W uktadzie sterowania umieszczony pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym.
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T | [ [ I . e /(- @ Zastrzezenia prawne
— L | | | | | | | |
ot b b b Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
— = | | | | | | | | . i . ‘oz . . .
= B = B N S niepetnych wersji projektu. Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢
(=] (=] [=3 [=3 (=} . . . . . o . B
= | A | e | M | I T opracowania U_.O._Q_AO<<® w formie @S:ON:Q._ wraz z czgscCig opisowg |
L B T} [ T 1 1IN kosztorysowg uzgodnione z wiasciwymi organami.
|| o o Lo Lo Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
- o Lot Lt bt opracowaniami branzowymi.
Ll = - e - e . (4)| Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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