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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument jest projektem zaopatrzenia sceny Niemodlinskiego Osrodka
Kultury w nowoczesny system oswietlenia, multimediéw i infrastruktury powigzane;.

Opracowanie obejmuje rozwigzania z zakresu osSwietlenia technologicznego wraz
z systemem sterowania oswietleniem technologicznym. W koncepcji opisane sa
wytyczne dla branzy elektrycznej obejmujace typy przewodéw, punktéw
przytagczeniowych oraz ztacz, zatozenia rozdzielni, ktére nalezy wykona¢ do
poprawnego potaczenia catego systemu oswietleniowego. W opracowaniu nie ujeto
oswietlenia ogdlnego widowni, oswietlenia awaryjnego, przeszkodowego oraz systemu
gniazd porzadkowych na widowni. Istnieje mozliwos$¢ ich integracji z systemem
oswietleniowym dzieki uzyciu odpowiednich konwerteréw i potaczen. Te instalacje

powinny znalez¢ sie w projekcie instalacji elektrycznych ogélnych.

2. ZAtOZENIA

Zatozony system oswietlenia technologicznego obejmuje oswietlenie kreatywne
w obszarze mostow oswietleniowych sceny i widowni. Ponadto, dzieki zaplanowaniu
dodatkowych przytaczy przewiduje mozliwos¢ rozszerzenia technologii oswietlenia
w praktycznie kazdym miejscu, sceny i widowni.

Z uwagi na charakter obiektu zastosowane rozwigzania technologii o$wietlenia
zapewniag wysokga elastycznos$¢ i wygode pracy. Umozliwiajg takze wszechstronne
wykorzystanie potencjatu sceny i samego miejsca. Gtéwne oprawy dziataja na
podstawie LEDowych Zrédet swiatta. Charakteryzuja sie one bardzo wysoka
efektywnoscig oraz wyjatkowo niskg emisjg energii w postaci ciepta.

Caty system bedzie pracowat w systemie DMX/RDM (obowigzujacy standard)
i ArtNET. Ponadto infrastruktura kablowa budynku zostata zaplanowana
przysztosciowo, tak aby w kazdym przewidzianym miejscu podtgczeniowym mozna byto
korzystac¢ z obu systemow.

Zatozony system multimedialny obejmuje nowoczesny projektor o laserowym
zrodle Swiatta, system dystrybucji sygnatu wideo, ekran rozwijany wraz z systemem

sterowania.
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3. RODZAJE APARATOW OSWIETLENIOWYCH | ICH ROZMIESZCZENIE

Wszystkie gtowy ruchome oraz oprawy oswietleniowe, frontowe, state zostaty
wykonanych w technologii LED, ktéra zapewnia niskie zuzycie pradu oraz mata emisje
ciepta. Wptywa to znaczaco na spadek kosztéw uzytkowania systemu oswietlenia,
a takze podnosi niezawodno$¢ catego systemu dzieki duzo wiekszej zywotnosci zrodet
Swiatta tego typu. Ponadto takie oswietlenie obniza koszty uzytkowania klimatyzacji,
dzieki duzo nizszej emisji ciepta w poréwnaniu z konwencjonalnym oswietleniem

Zarowym.

3.1. Mosty oswietleniowy widowni

Nad widownig zaplanowano jeden most oswietleniowy wyposazony w oswietlenie
state, jak i ruchome. Wszystkie Zrédta frontowe zapewniaja bardzo wysoki
wspotczynnik CRI (wspdtczynnik oddawania barw). Oswietlenie frontowe dzieki
takiemu rozwigzaniu zapewni oswietlenie planéw szerokich, czesSciowych oraz

solistycznych. Ponadto na tym moscie umieszczono takze cztery oprawy efektowe.

3.2. Uchwyty boczne

Na bocznych scianach widowni zaprojektowano zestaw czterech uchwytéw do
zawieszenia oswietlenie wypetniajacego i solistycznego, ktore bedzie realizowane za
pomoca reflektoréw profilowych LED z odpowiednio dobranymi zmiennoogniskowymi

optykami typu ZOOM.
3.3. Mosty oswietleniowe sceny

Nad sceng zaproponowano nowoczesny park zréznicowanych opraw
oswietleniowych rozmieszczonych na trzech mostach:
3.3.1. Pierwszy most oswietleniowy sceny

W tym miejscu zaprojektowano zestaw opraw do oswietlenia frontowego dalszych
planéw w postaci szesciu reflektoréow typu fresnel.

Uzupetnieniem jest zestaw blinderéw do oswietlenia efektowego czesto

wykorzystywanego w trakcie koncertéw.
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3.3.2. Drugi most oswietleniowy sceny

W tym miejscu zaprojektowano zestaw opraw do oswietlenia topowego i
kontrowego w postaci ruchomych gtowic.
Zastosowano gtowice typu profil z petng gama efektéw i z mozliwoscig kadrowania oraz
gtowice typu wash tego samego typu, ktére zastosowano na moscie oswietleniowym

widowni.

3.3.3. Trzeci most oswietleniowy sceny

W tym miejscu zaprojektowano zestaw opraw do oswietlenia kontrowego i
efektowego w postaci ruchomych gtowic typu spot i wash oraz zestaw kolorowych
naswietlaczy LED z mozliwoscig ptynnej zmiany koloréw, ktére odpowiadajg za

oswietlenie horyzontu.
3.4. Podtogasceny

Do ustawienia na podtodze sceny zaprojektowano mozliwos¢ ustawiania gtowic
kazdego typu. W projekcie przewidziano zestaw kratownic z podstawami na ktérych
mozna ustawi¢ urzadzenia kazdego typu, a ponadto mozna do nich przymocowac

wielozrédtowe, efektowe listwy oswietleniowe.

3.5. Innelokalizacje

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ zmiany pozycji aparatéw lub uzycia
dodatkowych urzadzen. W kazdym z zaprojektowanych miejsc zaplanowano przytacza
elektryczne, DMX oraz Art.-Net w ilosci odpowiedniej dla danego miejsca. Miejsca

dodatkowe to: kulisa lewa i prawa, zascenie.

4. MIEJSCA INNYCH ELEMENTOW SYSTEMU OSWIETLENIA

Na system oswietlenia sktada sie takze system sterowania i zasilania. W projekcie
przewidziano miejsce dla operatora o$wietlenia w centralnej cze$¢ widowni w osi sceny.
System sterowania oswietleniem technologicznym oraz zasilania zaprojektowano w
swoim sgsiedztwie. Wszystkie elementy sterujace znajdowac sie beda w jednej szafie

rack o wysokosci do 8 U.
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5. RODZAJE ELEMENTOW SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO | ICH

ROZMIESZCZENIE

Zaprojektowany system multimedialny jest dostosowany do przewidywanych
wydarzen, ktére beda sie odbywac w obiekcie. Sktada sie on z trzech miejsc
wprowadzania sygnatu wideo/prezentacji (miejsca operatora i kulisa sceny),
przetacznika wizji, nowoczesnego projektora oraz ekranu zdalnie rozwijanego.

Ekran zostat umiejscowiony w 2/3 gtebokosci sceny, co daje mozliwos¢, oprécz
typowego ogladania filméw, na przeprowadzanie gal i prelekciji.

Sterowanie ekranem, przetacznikiem i windg do projektora moze zostac

zintegrowane ze sterowaniem innymi elementami opisanymi w tym projekcie.

6. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ STERUJACE DO OSWIETLENIA
TECHNOLOGICZNEGO | SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

Wszystkie przedstawione urzadzenia i rozwigzania sg rozwigzaniami funkcjonalnie
minimalnymi. W przypadku realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwiazan
rownowaznych lub lepszych pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta i
inwestora.

Niniejszy projekt nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia
oraz instalacji sterujacej (DMX, ArtNET, ethernet) urzadzen objetych niniejszym
opracowaniem. Wykonanie tego projektu jest po stronie pracowni wiodacej. Projekt taki
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi z niniejszego projektu, aby caty
system oswietlenia dziatat prawidtowo i zgodnie z jego zatozeniami. Wykonanie
instalacji elektrycznej i sterujgcej kablowej jest w gestii wykonawcy oswietlenia
technologicznego i konieczne jest na etapie wykonywania instalacji elektrycznej
budynku.

W zataczniku nr 1 przedstawiono proponowane rozmieszczenie przytaczy
wszelkiego rodzaju koniecznych do dziatania systemu oswietlenia i multimediow oraz

zaprojektowane rozmieszczenie urzadzen oswietlenia technologicznego i multimediow.
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W zatacznikach nr 2 i 3 przedstawiono opisy wszystkich potgczen kablowych oraz
wszystkich miejsc, gdzie zaplanowano przytacza.

W projekcie elektrycznym powinna zosta¢ takze zaprojektowana rozdzielnia
elektryczna zasilajgca urzadzenia oraz system sterowania. Nalezy zwréci¢ uwage na
podziat zabezpieczen na sterowane i niesterowane oraz przygotowac sterowanie
pierwszymi wg niniejszego projektu.

Prowadzenie okablowania do punktéw przytagczeniowych na mostach
oswietleniowych powinno by¢ skonsultowane z wykonawcg mechaniki sceny.

Wszystkie ztacza, gniazda DMX musza by¢ wykonane w technologii 5-pinowe;j.

Proponuje sie takze umiejscowienie jednego gniazda sitowego 63 A w obrebie sceny
zgodnie z zatacznikiemnr 1,2 3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe dobranie wszystkich komponentéw
i wiasciwe dziatanie systemu, w jego zakresie jest wykonanie kompletnego systemu
spetniajgcego wszystkie funkcje opisane w niniejszym projekcie wraz z instalacja,
uruchomieniem i szkoleniem.

Uruchomienie systemu musi odbywaé sie pod nadzorem osoby uprawnionej
i majacej doswiadczenie w wykonywaniu podobnych instalacji.

Wszystkie prace i dostawy objete niniejszym projektem nalezy wykonad zgodnie
z obwigzujacymi normami i przepisami na przedmiotowe roboty. Podczas prowadzenia
prac nalezy przestrzegad aktualnych przepiséw BHP.

Zmiany wynikte podczas prac instalacyjno-montazowych, po uzgodnieniu
z projektantem i inwestorem, nalezy nanie$¢ w projekcie celem wykorzystania
w dokumentacji powykonawcze;j.

W celu zapewnienia wystarczajgcej mocy elektrycznej dla urzadzehn objetych
niniejszym opracowaniem nalezy zapewnié przydziat 44 kW mocy elektrycznej dla
systemu o$wietleniowego, a zaktadajgc mozliwos¢ dotaczenia dodatkowego oswietlenia
okazjonalnego nalezy zapewni¢ kolejne 45 kW.

Wszystkie opisane powyzejinstalacje oraz przytaczanascenachisalach powinny by¢

elementem opracowania projektu elektrycznego.
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/. IFORMACJE DODATKOWE

Przedstawiony projekt moze zostaé rozwiniety lub zmodernizowany wg wytycznych
zamawiajacego. Montaz i uruchomienie systemu muszg odbywacé sie pod nadzorem

osoby uprawnionej i majacej doswiadczenie w wykonywaniu podobnych instalacji.

8. SPIS ZALACZNIKOW
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przytaczeniowych
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