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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy dostosowania widowni sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogdw p.poz. znajdujacego sie przy dz.nr 625/
4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Re-
ja 1, NIEMODLIN. Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem 2- kondygnacyjnym czesciowo podpiwniczo-
nym, usytuowanym na terenie rowninnym, w zabudowie wolnostojacej. W piwnicy zlokalizowana jest kottownia, hydrofornia, wentylato-
rownia, oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Na parterze znajduja sie: hol, scena, szatnie, garderoba, sala konferencyjna,

pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz stuzbowe. Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia techniczne, archiwum,
pomieszczenia biurowe,

pomieszczenia sanitarne, pracownia plastyczna, sala wystawiennicza.
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45212300-9 |Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm - roboty z  |m2
d.1.1/0106-03 z.  |rusztowania lub pomostu; wycigcie $sladéw - wymiaréw zewnetrznych nisz do wy-
sz. 1.3. kucia pod oparcia nowych konstrukcji stalowych
(0,40*2+1,20*2)*0,25*4+(0,50*2+0,60*2)*0,25*18 m?2 13,100
RAZEM 13,100
2|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach m2
d.1.1]0330-11
0,40*1,20*4+0,50*0,60*18 m?2 7,320
RAZEM 7,320
3|KNR 4-01 Rozbiérka przekrycia zapadni m2
d.1.1]0429-03
5,40*1,15 m?2 6,210
RAZEM 6,210
4/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; |m?2
d.1.1/0105-04 miejsce ciecia - posadzka
wyciecie pasa podtoza betonowego w obrebie likwidowanej zapadni w celu osa-
dzenia elementéw stalowych oraz wykonania ptyty zelbetowej
5,40*0,32*2 m?2 3,456
RAZEM 3,456
5|/KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |m3
d.1.1]0212-02 15cm
rozbiérka pasa podtoza betonowego w obrebie likwidowanej zapadni w celu osa-
dzenia elementow stalowych oraz wykonania ptyty zelbetowe;j
5,70*0,18*0,32 m3 0,328
RAZEM 0,328
6|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach - scena oraz pomieszczenie kieszeni |m?2
d.1.1/0801-06 scenicznej
152,63 m?2 152,630
RAZEM 152,630
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z parkietu drewnianego z oderwaniem listew lub cokotow - |m?2
d.1.1|0816-06 powierzchnia posadzki i stopni (schody, audytorium) w rzucie oraz powierzchnie
podstopnic stopni i audytorium
197,90+9,50*3,605+(1,065+1,03)*3,605+1,05*1,22 m?2 240,981
RAZEM 240,981
8|KNR 2-02 Istniejgce elementy stalowe przymocowane do $cian w obrebie sceny - demon- |m
d.1.1{1213-01 z.o. |taz przed ponownym montazem
3.4.
1,90*2 m 3,800
RAZEM 3,800
9|KNR 2-02 Drabiny pionowe o dlugosci do 3 m - demontaz przed ponownym montazem m
d.1.1]1213-01 z.o.
3.4.
2,502 m 5,000
RAZEM 5,000
10/KNR 2-02 Drabiny z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m - demontaz przed ponownym monta- |m
d.1.1]1213-04 z.0. |zem
3.4.
5,40*2 m 10,800
RAZEM 10,800
11|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek m?2
d.1.1]0426-03
(90,20-32,50)*2+2,95*11,60 m?2 149,620
RAZEM 149,620
12|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanego m2
d.1.1]0429-06
197,90 m?2 197,900
RAZEM 197,900
13|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorek m3
d.1.1]0106-04
7,32*0,25+6,21*0,05+0,328+152,63*0,07+240,981*0,03+149,62*0,02+197,90*  |m3 27,332
0,02
RAZEM 27,332
14|KNR 4-04 Wywdz i utylizacja odpadéw zmieszanych z rozbidrek m3
d.1.1]0603-07
30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
15|Kalkulacja  |Demontaz i usuniecie z budynku siedzisk widowni, odtozenie w miejsce wskaza- |kpl
d.1.1|wtasna ne przez Inwestora
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45262300-4 |Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
16|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
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1,456 8,700
RAZEM 8,700
17|KNR 4-01 Deskowanie, po zamontowaniu konstrukcji stalowej, nisz przed zabetonowaniem |m?2
d.1.2{0201-04
0,40*1,20*4+0,50*0,60*18 m?2 7,320
RAZEM 7,320
18|/KNR 4-01 Uzupetnienie, po zamontowaniu konstrukcji stalowej, nisz betonem monolitycz- |m3
d.1.2|0203-06 z.  |nym - objeto$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
sz. 2.6.
9905-01
7,32*0,25 m3 1,830
RAZEM 1,830
19|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci na podtozu z cegiet na zaprawie cementowej przed monta- |m?2
d.1.2|/0347-10 zem konstrukcji stalowej oraz wykonaniem stropu zelbetowego
5,40*0,18*2 m?2 1,944
RAZEM 1,944
20|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lub na zebrach m?2
d.1.2/0216-01
0216-05
5,40*1,55 m?2 8,370
RAZEM 8,370
1.3|45262310-7 |Zbrojenie
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.3]/0290-02 wane
51,17/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
1.4/45223100-7 |Konstrukcje stalowe
22|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby t
d.1.4/0209-06
5325,60/1000 t 5,326
RAZEM 5,326
23|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby t
d.1.4/0209-05
66,32/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
24|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji sta- |t
d.1.4/0904-02 lowych
5,326+0,066 t 5,392
RAZEM 5,392
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw technikg diamentowa w podiozu cm
d.1.4/0102-01
2"6*15+2*22*15+42*4*2 cm 1176,000
RAZEM 1176,000
26|KNR 4-01 Osadzenie - wklejenie kotew stalowych za pomacg zywic iniekcyjnych w wywier- |szt.
d.1.4|0322-01 conych otworach j.w. z oczyszczeniem/wydmuchaniem $lepego otworu i zagrun-
towaniem przed osadzeniem kotwy
2"6+2*22 szt. 56,000
RAZEM 56,000
27|KNR 4-01 Wykonanie podlewek pod stalowe elementy konstrukcji szt.
d.1.4/0206-03
6+22 szt. 28,000
RAZEM 28,000
1.5/45212213-2 |Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji - oznakowanie budynku
28|KNR 2-19 Plan ewakuaciji - oznakowanie budynku kpl.
d.1.5/0134-01
15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
1.6/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
29|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakow 2,57 m i wys. do 8 m - m2
d.1.6{1658-03 montaz i demontaz rusztowan
350,00 m?2 350,000
RAZEM 350,000
30|rusztownia - |Rozliczenie czasu pracy rusztowan dla wszystkich prac remontowo budowlanych |m-g
d.1.6|rozliczenie  |oprocz robdt posadzkowych i w zakresie montazu stolarki i wyposazenia
czasu pracy
rusztowan na
podst. KNR
AT-05 1658-
03
5000,00 m-g 5000,000
RAZEM 5000,000
1.7/45320000-6 |Roboty izolacyjne
31|KNR 2-02 Izolacja z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja pomiedzy |m?2
d.1.7|0616-01 ptyta stropu zelbetowego a wylewka betonowag wyréwnujaca wykonang na nim
5,40*1,45 m?2 7,830

-4-
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RAZEM 7,830
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho; ptyty |m?2
d.1.7|0613-06 gr. 5 cm z welonem zabezpieczajgcym przed pyleniem uktadane w przestrzeni
sufitbw podwieszanych
192,60 m?2 192,600
RAZEM 192,600
33|KNR AT-27 |Usuniecie starych powtok klejowych po rozebranym przyklejonym parkiecie m?2
d.1.7/0102-03
192,600+9,20*3,605+1,03*3,605+1,03*3,605+1,05*1,22 m?2 234,473
RAZEM 234,473
34|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych po rozebranym przyklejonym parkiecie - czota |m?2
d.1.7|0104-01 stopni i audytorium
9,20*3,605+1,03*3,605+1,03*3,605+1,05*1,22 m?2 41,873
RAZEM 41,873
35|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych po rozebranym przyklejonym parkiecie - po- m?2
d.1.7/0104-03 sadzka
197,90 m?2 197,900
RAZEM 197,900
36|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamdw uszczelniajgcych m2
d.1.7|0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - wykonanie warstwy separacyjnej
przed przyklejeniem parkietu
9,20*3,605+1,03*3,605+1,03*3,605+1,05*1,22 m?2 41,873
RAZEM 41,873
37|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.1.7|0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - wykonanie warstwy separacyjnej
przed przyklejeniem parkietu
192,60 m?2 192,600
RAZEM 192,600
1.8/45432100-5 |Kladzenie i wyktadanie podiég - posadzek i podtozy pod posadzki
38|KNR 2-02 Wykonanie posadzki z parkietu z olistwowaniem - cze$¢ pozioma - powierzchnia |m?2
d.1.8/1111-03 w rzucie posadzki oraz wierzchdw stopni; montaz parkietu debowego: gruntowa-
nie podtoza, przyklejenie parkietu, szlifowanie parkietu x3
192,60 m?2 192,600
RAZEM 192,600
39|KNR 2-02 Obtozenie czot stopni schodéw oraz audytorium panelami debowymi; montaz m2
d.1.8/1111-03 podstopnic/czét z panela debowego: gruntowanie podtoza, przyklejenie elemen-
téw, szlifowanie podstopnic/czét
9,20*3,605+1,03*3,605+1,03*3,605+1,05*1,22 m?2 41,873
RAZEM 41,873
40|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8{1111-08
192,60+41,873 m?2 234,473
RAZEM 234,473
41|KNR 2-02 Pastowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8{1111-07
192,60+41,873 m?2 234,473
RAZEM 234,473
42|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz noskéw schodowych debowych - stopnie audytorium oraz|m
d.1.8{1111-06 stopnie schodow
9,20*17+1,03*21+1,00*21+1,05*8+16,70*2+2,90*2 m 246,630
RAZEM 246,630
43|KNNR 2 Podtogi z desek z desek litych, drewno sosnowe stdj stojacy, pidro/wpust, legar |m?2
d.1.8{1205-02 z drewna sosnowego 40x60 mm zabarwiona na czarny mat i zabezpieczona po-
wierzchniowo lakierem gteboki mat., deska z klasg odpornosci na ogien Cs-f1,
mata z gumy antywibracyjnej gr. 5mm pod ruszt, szlifowanie, wykonczenia (bez
cokotu) - scena oraz pomieszczenie kieszeni scenicznej
152,63 m?2 152,630
RAZEM 152,630
44 |KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8{1111-08
152,63 m?2 152,630
RAZEM 152,630
45|KNR 2-02 Pastowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8{1111-07
152,63 m?2 152,630
RAZEM 152,630
46|KNNR 2 Cokot - listwy przyscienne z aluminium anodowanego m
d.1.8/1205
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
1.9/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
47|KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1.9/0103-02
0,75*1,93+2,00*2,05+1,84*2,05+1,0*2,05 m?2 11,370
RAZEM 11,370
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48|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.1.9{1202-09
scena
(9,04+1,35+11,60+9,04+1,35)*7,84-0,75%1,93-3,17*4,76+(3,17+4,76*2)*0,40+  |m?2 342,398
100,00
kieszen sceniczna
(8,60*2+5,67*2)*7,84-3,17*4,76-1,30*3,80+46,70 m?2 250,424
RAZEM 592,822
49/NNRNKB Gruntowanie istniejgcych podtozy m2
d.1.9/202 1134-02
scena
(9,04+1,35+11,60+9,04+1,35)*7,84-0,75*1,93-3,17*4,76+(3,17+4,76*2)*0,40+  |m2 342,398
100,00
kieszen sceniczna
(8,60*2+5,67*2)*7,84-3,17*4,76-1,30*3,80+46,70 m?2 250,424
RAZEM 592,822
50|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.1.9|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku; w kalkulacji uwzgledniono ca-
tos¢ powierzchni tynkéw istniejgcych i nowych
446,123 m?2 446,123
RAZEM 446,123
51|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.1.9/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku; w kalkulacji uwzgledniono ca-
tos¢ powierzchni tynkéw istniejgcych i nowych
100,00+46,70 m?2 146,700
RAZEM 146,700
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.9/0815-04
446,123 m?2 446,123
RAZEM 446,123
53|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.9/0815-06
146,70 m?2 146,700
RAZEM 146,700
54/ KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej meta- [m2
d.1.9/0104-06 lowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym (np. RIGIPS system 3.22.00) - oktadzina S-3
5,65*2*8,47 m?2 95,711
RAZEM 95,711
55|KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - widknowymi np. Rigips Rigidur H gr. m?2
d.1.9|2011-01 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - ustrdj akustyczny 1, 2 4;
okfadziny S-1, S-2 i S-3 z izolacjag z wetny gr. 10 cm; do kalkulacji, do oktadzin
S-1, przyjeto srednig wysokos¢ na poziomie 5,00 m; wysokos¢ oktadzin S-2 -
3,50 m; $rednia wysokos$¢ oktadzin S-3 - 7,00 m
S-1
(0,60*7+0,60+0,60+0,60*3+0,10+0,07+0,04+0,07*3+0,04+0,60*6+0,10+0,04+  |m2 58,750
0,07+0,07+0,07+0,10+0,04)*5,00
S-2
(0,30*14+0,10*9+0,07*4+0,04)*3,50 m?2 18,970
S-3
(0,60*6+0,10*2+0,07*2+0,04*4+0,60*4)*7,00 m?2 45,500
RAZEM 123,220
56|KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - widknowymi np. Rigips Rigidur H gr. m?2
d.1.9|2011-01 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - ustroj akustyczny 1, 2 4;
okfadziny S-1, S-2 i S-3 z izolacjag z wetny gr. 5 cm; do kalkulacji, do oktadzin S-
1, przyjeto srednig wysokos$¢ na poziomie 5,00 m; wysokos¢ oktadzin S-2 - 3,50
m; $rednia wysoko$¢ oktadzin S-3 - 7,00 m
S-1
(0,60*2+0,04*2+0,60*2+0,04*2)*5,00 m?2 12,800
S-2
(0,30*8+0,04*7)*3,50 m?2 9,380
S-3
(0,60*3+0,04*3)*7,00 m?2 13,440
RAZEM 35,620
57|KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - wiéknowymi np. Rigips Rigidur H gr. m2
d.1.9/2011-01 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - ustroj akustyczny 1, 21i 4;
oktadziny S-1, S-2 i S-3 z izolacjg z wetny gr. 2 cm; do kalkulacji, do okfadzin S-
1, przyjeto $rednig wysokos¢ na poziomie 5,00 m; wysokos$¢ oktadzin S-2 - 3,50
m; srednia wysokos¢ oktadzin S-3 - 7,00 m
S-1
(0,60*5+0,02+0,60*5+0,02*3)*5,00 m?2 30,400
S-2
(0,30*8+0,02*6)*3,50 m?2 8,820
S-3
(0,60*9+0,02*8)*7,00 m?2 38,920
RAZEM 78,140
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58|KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - widknowymi np. Rigips Rigidur H gr. m?2
d.1.9|2011-01 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - ustroj akustyczny 1, 2 4;
okfadziny S-1, S-2 i S-3 bez izolacji z wetny; do kalkulacji, do oktadzin S-1, przy-
jeto Srednig wysokos¢ na poziomie 5,00 m; wysokos¢ oktadzin S-2 - 3,50 m;
Srednia wysokos¢ oktadzin S-3 - 7,00 m
S-1
0,60*12*5,00 m?2 36,000
S-2
0,30*9*3,50 m?2 9,450
S-3
0,60*3*7,00 m?2 12,600
RAZEM 58,050
59|KNR 0-14 Obudowa, z izolacjg z wetny mineralnej gr. 20 cm, elementéw konstrukcji ptyta- |m?2
d.1.9/2011-09 mi, np. ptyta Rigiton RL 15/30, na rusztach metalowych pojedynczych - ustrgj
akustyczny 3 i 4, oktadzina S-4
11,60*(0,60+0,21*2)*6+(0,41+0,21)*(0,60+0,21*2)*5+(0,61+0,21)*(0,60+0,21*2)* |m?2 135,351
2+(1,85+0,21)*(0,60+0,21*2)*2+(6,50+0,21)*(0,60+0,21*2)*2+(0,21*2+3,73)*
(0,60+0,21*2)+(0,21*2+3,08)*(0,60+0,21*2)*2+(0,21+4,07)*(0,60+0,21*2)+(1,60+
0,21)*(0,60+0,21*2)*2+(1,07+0,21)*(0,60+0,21*2)*4+(1,07+0,21)*(0,60+0,21*2)*
3+(1,37+0,21)*(0,60+0,21*2)*2+0,5*(0,36+0,81)*8,41*2
RAZEM 135,351
60|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.9/2612-08
27*5,00 m 135,000
31*3,50 m 108,500
16*7 m 112,000
11,60%6*2+(0,41*2+0,60)*5+(0,61*2+0,60)*2+(1,85*2+0,60)*2+(6,50*2+0,60)*2+ |m 270,540
(3,73*2+0,60*2)+(3,08*2+0,60*2)*2+(4,07*2+0,60)+(1,60*2+0,60)*2+(1,07*2+
0,60*2)*4+(1,07*2+0,60)*3+(1,37*2+0,60)*2+8,41*2
RAZEM 626,040
61/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami, np. ptyta Rigiton RL 15/30, na ruszcie podwojnym, m2
d.1.9/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - oktadzina D-1
46,25+(9,20+16,84*2)*0,30 m?2 59,114
RAZEM 59,114
62|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami, np. ptyta np. Rigips Rigidur H gr. 12,5 mm, na rusz- |m2
d.1.9/2012-03 cie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - okfadzi-
na D-1; ze wzgledu na specyfike elementu wprowadzono do R wsp. 2 a do M
wsp. 1,2
9,20*16,84 m?2 154,928
RAZEM 154,928
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.1.9/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
446,123+146,70+123,22+35,62+78,14+58,05+135,351 m?2 1023,204
RAZEM 1023,204
64|Kalkulacja |Renowacja czota sceny kpl
d.1.9|wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki i Slusarki budowlanej
65|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz lustra z poreczg kpl
d.1.|wlasna
10
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz siedzisk sali kpl
d.1.|wlasna
10
284,00 kpl 284,000
RAZEM 284,000
67|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz obudéw hydrantéw kpl
d.1.|wlasna
10
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
68|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz obudow grzejnikéw kpl
d.1.|wlasna
10
4,00 kpl 4,000
RAZEM 4,000
69|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejng - oczyszczenie z brudu, zapra- |m
d.1./1313-01.01 |wyirdzy
10
1,90+0,90 m 2,800
RAZEM 2,800

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
10
(1,90+0,90)*1,10 m?2 3,080
RAZEM 3,080
71|KNR 2-02 Istniejgce elementy stalowe przymocowane do $cian w obrebie sceny - ponowny |m
d.1.{1213-01 montaz
10
1,90*2 m 3,800
RAZEM 3,800
72|KNR 2-02 Drabiny pionowe o dlugosci do 3 m - ponowny montaz m
d.1.|/1213-01
10
2,502 m 5,000
RAZEM 5,000
73|KNR 2-02 Drabiny z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m - ponowny montaz m
d.1./1213-04
10
5,402 m 10,800
RAZEM 10,800
74|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz relingéw - konstrukcji nosnych kurtyn drzwi kpl
d.1.|wtasna
10
3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000
75|Kalkulacja  |Dostarczenie i montaz kurtyn materiatowych z atestem p.poz m?2
d.1.|wlasna
10
3,00*2,42+(1,60+2,60)*2,57 m?2 18,054
RAZEM 18,054
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