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1.Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej robdt polegajacych na instalacii
urzadzen mechaniki scenicznej w budynku Osrodka Kultury im. A. Osieckiej w Niemodlinie. Niniejsze opracowanie
zawiera elementy specyficzne dla branzy mechaniki scenicznej i nalezy je rozpatrywac tacznie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét dla pozostatych branz. Elementy pominiete w niniejszym opracowaniu (m.in.
organizacja placu budowy), nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ujetymi w pozostatych specyfikacjach technicznych
dla niniejszego obiektu.

Podstawg opracowania sg;

- przepisy polskiego prawa w zakresie maszyn i urzadzen oraz technologii scenicznej (w szczegolnosci Dyrektywy
Maszynowej oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas organizacji widowisk),

- zamowienie na wykonanie projektu dla ww. obiektu.
Wykaz aktow prawnych:

[1] Dyrektywa Maszynowa wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 7.12.2012 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn;

[2] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.09.2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas organizacji i realizacji widowisk (z pdzn. Zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzen transportu bliskiego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkdw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz. U
2018 poz. 2176).



2.Zakres prac

Zakresem prac zwigzanych z niniejszg specyfikacjg techniczng sg prace montazowe w zakresie urzadzen mechaniki
scenicznej dla Osrodka Kultury im. A. Osieckiej w Niemodlinie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna. Ze wzgledu na specjalistyczne prace zwigzane z
mechanikg sceniczng oraz reprezentacyjny charakter budynku wymaga sie, aby Wykonawca dysponowat
nastepujacymi osobami:

- nadzér montazu - min. 1 osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze techniczne (min. mgr inz.) w kierunku Mechanika i
Budowa Maszyn, ktéra w ciggu ostatnich 5 lat nadzorowata min. 3 montaze urzadzen mechaniki scenicznej;

- monterzy — min. 2 osoby posiadajace uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie konserwaciji oraz
obstugi wciggarek/wcigagnikow.

3.Zastosowane materiaty.

Do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z mechanikg sceniczng nalezy uzywac¢ materiatow nowych, wolnych od
wad. Wszystkie materiaty wykorzystywane w urzadzeniach objete sg 24 miesieczng gwarancja. Wszystkie urzagdzenia
posiadaja Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (sporzadzone w jezyku polskim) oraz Deklaracje Zgodnosci WE (CE).

Elementy stalowe:
- stosowane materiaty to stal S235JR lub S355JR;

- elementy dostarczane nie posiadaja pecherzy, peknie¢ oraz naderwan, tolerancie wykonania mieszczg sie w
zakresie norm budowlanych dla konstrukgji stalowych;

- wszystkie spoiny czotowe, poprzedzone wykonaniem fazowan;

- zabezpieczenie antykorozyjne w postaci malowania farbg podktadowg antykorozyjng oraz farbg wierzchnig
antykorozyjna. Przed malowaniem powierzchnie powinny zosta¢ oczyszczone oraz odttuszczone;

- prace spawalnicze wykonywane przez osoby z uprawnieniami spawalniczymi;
- odbior stali do produkciji na podstawie atestu (atest pozostaje we wiadaniu wykonawcy);
- elementy ztaczne stosowane konstrukcyjnie sg ocynkowane i posiadajg wytrzymatos¢ min. w klasie 8.8;

- wszystkie elementy prefabrykowane na budowie nalezy wykona¢ przy zachowaniu tolerancji warsztatowych iflub w
odniesieniu do norm dla konstrukcji stalowych (w zalezno$ci, ktore przepisy dla danego przypadku narzucajg
ostrzejsze wymagania);

Elementy linowe:
- zastosowane liny stalowe przeciwzwite w konstrukcji wielosplotkowej;

- atest na liny stanowigcy zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;j;



Instalacje sterownicze:
- wykonywane przez osoby z uprawnieniami SEP do 1kV;
- prowadzone w korytach kablowych systemowych zgodnie z zaleceniami producentow;

- wykonane pomiary zabezpieczenia przeciwporazeniowego (po zakoriczeniu prac instalacyjnych) wykonywane przez
osobe ze stosownymi uprawnieniami;

Pozostate elementy:
- stosowane tozyska sgq wykonane w wariancie krytym;

- elementy, ktorych ze wzgledéw technologicznych nie da sie pomalowaé (np. czopy watéw, elementy czotowe
reduktorow) nalezy zabezpieczy¢ olejem;

Warunki dostawy oraz transport i sktadowanie.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z innymi ewentualnymi wykonawcami dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z
harmonogramu robdt;

- w uzasadnionych przypadkach (np. liny no$ne) zapewni¢ sobie od producenta atest (zaSwiadczenie, o jakosci)

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
sporzadzonym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng, na jako$¢
wykonywanych robét i cechy zamontowanych produktow.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, lub pogorszeniem
parametrow technicznych, a takze zapewniajacy bezpieczenstwo dla oséb i mienia. W przypadku transportu/montazu
elementéw ciezkich nalezy zapewni¢ urzadzenia pomocnicze (np. wciggarki montazowe, zurawie).

4.Wykonanie robot i odbior robot

a. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty i czynnosci montazowe, regulacyjne, pomiarowe i inne dotyczace urzadzen wyposazenia sceny powinny byé
wykonywane w terminach okreslonych w Harmonogramie robot przedktadanym przez Wykonawce do roboczego
uzgodnienia oraz zakoriczone zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ ilosciowa i jakosciowa z zakresem
rzeczowo-ilosciowym zamdwienia (oraz przedmiarem).



Prowadzone przez Wykonawce roboty (w uzasadnionych przypadkach, np. instalacje elektryczne) muszg by¢
kierowane przez Kierownika robot z ramienia Wykonawcy oraz kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Z ramienia Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na nietypowy charakter prac osoby zatrudnione przy montazu urzadzen powinny mie¢ doswiadczenie w
realizacji podobnych zadan.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢é roboty dotyczace montazu, regulacji urzadzen wyposazenia
technologicznego w zakresie zgodnym z postanowieniami zawieranej umowy.

Wykonawca reprezentowany przez Kierownika Rob6t zobowigzany jest przed przystgpieniem do montazu urzadzen
technologii scenicznej, zgtosi¢ prace montazowe do Kierownika Budowy, celem koordynacji z innymi pracami
prowadzonymi w tym samym obszarze budowy.

Wykonawce reprezentowanego przez ustanowionego z jego ramienia Kierownika robdt oraz pracownikéw
wykonujacych roboty obowigzujg przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, a w szczegdinosci:

- Przestrzeganie przepisow ustawy prawo budowlane oraz obowigzujgcych na jej podstawie przepiséw wykonawczych;
- Przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych robét budowlanych oraz montazowych;

- Przestrzeganie przepisow ppoz.;

W szczegdlnosci dla robét dotyczacych urzadzen mechanizacii gornej nalezy:

- Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji sprawdzi¢ w naturze wymiary podkonstrukcji stalowych oraz
elementow zelbetowych/murowanych budynku.

- Konstrukcje wykonywaé zgodnie z rysunkami (minimalizowa¢ prace spawalnicze na budowie do absolutnego
minimum). Przed malowaniem doktadnie oczysci¢ konstrukcje i przemy¢ rozpuszczalnikiem. Malowac farbg
podktadowg antykorozyjng i nawierzchniowa,

- Unikac wiercenia w istniejgcych konstrukcjach stalowych, nalezy montowac urzadzenia na zacisk.
- Po montazu wykona¢ odpowiednie préby obcigzeniowe (statyczng trwajacg 1h — z obcigzeniem réwnym 125%
udzwigu nominalnego oraz dynamiczng — z obcigzeniem rownym 110% udzwigu nominalnego) — préby obcigzeniowe

potwierdzone sq stosownym protokotem;

- po montazu nalezy wykona¢ pomiary instalacji sterowniczych urzadzen mechaniki scenicznej — pomiary
potwierdzone sq stosownym protokotem;

- po montazu wykona¢ proby odbiorowe (w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/Uzytkownika) wg rozdziatu 5.4.
W szczegdlnosci dla robét dotyczacych okotarowania nalezy:
- Przed przystapieniem do wykonania sprawdzi¢ w naturze wymiary.

- Sprawdzi¢ czystos¢ Sali (rozpoczecie prac mozliwe dopiero po zapewnieniu czystosci w calym obszarze
prowadzenia prac zwigzanych z okotarowaniem);

- zapewni¢, ze stosowane materiaty tekstylne posiadaja wymagane projektem parametry oraz posiadajg wymagane
prawem atesty ppoz.;



- po montazu wykona¢ préby odbiorowe (w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/Uzytkownika) wg
odpowiedniego rozdziatu.

b. Dokumentacja powykonawcza

Wykonanie i montaz powinny by¢ zgodne z niniejszg specyfikacjg techniczng, opisem do projektu oraz rysunkami
technicznymi.

Ewentualne odstepstwa od projektu i zmiany powinny by¢ przedstawione do akceptacji nadzorowi technicznemu i
uzgadniane z projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania uzytkownikowi 2-ch kompletow niezbednej dokumentacji technicznej i
eksploatacyjnej zainstalowanych urzadzen jak: wykazy materiatow, z ktdrych wykonane urzadzenia; instrukcji obstugi
urzadzen (w jezyku polskim); atesty jakosci wyrobu wystawione przez producenta (np. deklaracje zgodnosci WE (CE));
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zastosowanych materiatdw w urzadzeniu (jezeli ma to zastosowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii certyfikatow gwarancji wystawionych przez
producenta wraz z dokumentacjami powykonawczymi.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zgodna z Dyrektywa Maszynowa.

c. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i czynno$ci jakie bedg przeprowadzone podczas dostawy i
odbioru urzadzen wyposazenia technologicznego. Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ prowadzona na etapie montazu
oraz podczas prefabrykaciji elementéw na warsztacie.

d. Odbior robot
Odbidr robét obejmuije:
- odbior czeSciowy,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),

Do odbioru moga by¢ zgtoszone roboty lub dostawy, ktére Wykonawca wykonat w danym okresie rozliczeniowym, dla
ktérych Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokdt odbioru czesciowego/koncowego.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (przy czym odpowiednio dla zgtaszanej cze$ci robdt/dostaw). Odbioru
robét ze strony Zamawiajacego dokonuje Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego. Ze wzgledu na specyfike
urzadzen technologii scenicznej oraz ich instalacji, odbiorom cze$ciowym podlegajg réwniez prace instalacyjne
podzespotdw poszczegoinych urzadzen, m.in.:

- dostawa montaz két linowych dla sztankietow;
- montaz kot linowych dla sztankietow;
- dostawa uktadéw prowadzenia dla sztankietéw z napedem recznym ;

- montaz uktadow prowadzenia dla sztankietow z napedem recznym;



- dostawa uktadow napedowych sztankietow;

- montaz uktadéw napedowych sztankietow;

- dostawa urzadzen sterowniczych poszczegolnych urzadzen (np. falowniki, instalacje elektryczne);
- montaz uktadu sterowania urzadzen;

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
odbiorczych.

Podstawe odbioru zainstalowanych urzadzen stanowig nastepujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,

- zadwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub
deklaracji zgodno$ci (jesli ma to zastosowanie),

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegdinych etapow lub elementéw robot,

Zakres czynnoéci kontrolnych/odbiorczych powinien obejmowaé indywidualny charakter urzadzern wymaga wykonania
ich zgodnie ze wskazowkami na rysunkach i opisami technicznymi.

Elementy mechaniczne nalezy odebrac i przekaza¢ do eksploatacji po dokonaniu procesu odbiorowego wykonanego
wg ponizszych zasad:

A. Dla urzadzen mechaniki scenicznej gornej:
e Sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji techniczno-ruchowej urzadzen;
»  Sprawdzenie oznakowania urzadzen;

o Sprawdzenie jakosSci wykonania urzadzen, poprzez ogledziny urzadzen pod katem ich
kompletnosci, poprawnosci wykonania potaczen skrecanych/spawanych oraz jakoSci
wykonania powtoki lakierniczej (wszystkie wymagane przez producenta $ruby powinny by¢
skrecone, spoiny wolne od peknie¢ i pecherzy, a powtoka lakiernicza bez ubytkéw);

*  Przeprowadzenie proby jazdy urzadzenia poprzez przejazd kazdym urzadzeniem do pozycji
krancowej gérnej oraz dolnej (proby jazdy wykonywa¢ obcigzeniem rownym 50% udzwigu
nominalnego). (W pozycji skrajnej urzadzenie powinno zatrzymywaé sie samoczynnie
uniemozliwiajac dalszy ruch w danym kierunku — mozliwy jest natomiast ruch w kierunku
przeciwnym);

e Sprawdzenie uktadu regulacji predkosci (poprzez wykonanie préby jazdy z réznymi
predko$ciami) (préby jazdy wykonywaé obcigzeniem rownym 50% udzwigu nominalnego).

e Przeprowadzenie préby przycisku/-ow STOP awaryjny poprzez wcisniecie kazdego z
przyciskdw STOP awaryjny podczas jazdy jednym dowolnie wybranym urzadzeniem
mechaniki scenicznej gérnej (po weisnigciu przycisku STOP urzadzenia powinny przerwac
swdj ruch);



e Sprawdzenie dziatania urzadzen sterowniczych (poprzez jazde w dowolnych kierunkach
dowolnymi urzadzeniami/grupami urzadzen) (préby jazdy wykonywa¢ obcigzeniem réwnym
50% udzwigu nominalnego);

Protokoty wykonania czynno$ci odbiorowych powinny by¢ nastepnie zataczone do dokumentacji powykonawcze.
Dokumentacja ta wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji winna by¢ sktadnikiem ksigzki urzadzenia pozostajacej w
dyspozycji uzytkownika. Ksigzke takg nalezy zatozy¢ dla kazdego urzadzenia technologicznego — mechanicznego
osobno (wspdlne moga by¢ rysunki oraz instrukcja obstugi dla grupy urzadzen tego samego typu i zainstalowanych w
tym samym miejscu).

5.Wymagania gwarancyjne

Wykonawca na wykonane roboty zwigzane z dostawg i odbiorem urzadzen wyposazenia technologicznego
zobowigzany jest zgodnie z umowa udzieli¢ (pisemnie potwierdzi¢) gwarancji i rekojmi na:

- na prace montazowe i regulacyjne urzadzen technologicznych;
- na prace pomiarowe i stabilizacyjne urzadzen technologicznych.

Warunki gwaranciji okre$li umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.



