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ISTNIEJACE LAMPY EWAKUACYINE
= OPRAWY DO PONOWNEGO MONTAZU
ZACHOWAC ISTNIEJACA LOKALIZACJE

D-1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Plyta gipsowo — kartonowa perforowana o otworach 10 mm
i rozstawie osiowym otworéw 23 mm, CZARNA
wetna mineralna gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem

o gestosci 40 — 60 kg/m3 gr. 50 mm,

D-2 l

| ptyta gipsowo — wiéknowa petna gr. 12.5 mm
wetna mineralna gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem
o gestosci 40 — 60 kg/m3 gr. 50 mm

S-1

PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 60cm 12,5mm
(O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM

NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3

2]

PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 30cm 12,5mm
(O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM

NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3

S-3

PLYTA G-K

KONSTRUKCJA STALOWA (SCIANY DZIALOWEJ ZBUDOWANA Z:
(ZDWOJONYCH PROFILI STALOWYCH CW10 profili stalowych CW100)
PLYTA GIPSOWO-WELOKNOWA W FORMIE PILASTROW szer. 60cm 12,5mm
(O ZMIENNEJ GRUBOSCI ZGODNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM

NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3

S-4

PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA W FORMIE PILASTROW POZIOMYCH
szer. 60cm 12,5mm

(NA PROFILACNA PROFILACH MOCOWANYCH DO SCIANY

NA UCHWYTACH AKUSTYCZNYCH ES)

WEENA MINERALNA O GESTOSCI 40 — 60 KG/ M3 GR. 20CM

P-1

DESKI SOSNOWE GR. 5cm NIEODZYWICZONE
LEGARY 7cm

PODKEADKI AKUSTYCZNE 1cm

ISTNIEJACA PODLOGA

P-2

PARKIET DEBOWY 1,6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
ISTNIEJACA PODELOGA

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
niepetnych wersji projektu. Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢
opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czescig opisows i
kosztorysowg uzgodnione z wiasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w
Niemodlinie do wymogéw ppoz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB:
NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, wojew6dztwo:
OPOLSKIE ul. Mikotaja Reja1 NIEMODLIN
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