K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA
KODY CPV

45110000-1 Roboty rozbidrkowe

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
45262310-7 Zbrojenie

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji

NAZWA | ADRES OBIEKTU

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewoddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

OSRODEK KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ, UL. MIKOtAJA REJA 1, 49-100
NIEMODLIN

NAZWA WYKONAWCY

K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE ANDRZEJ KRYSKE, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 3/97, 61-397 POZNAN

OPRACOWANIE: Andrzej Kryske

SPIS TRESCI:

SST-0 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - wymagania ogélne

SST-1- Roboty rozbiérkowe

SST-2— Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci \
SST-3— sufit z ptyty gipsowo-wtéknowej nad widownia

SST-4 - Oktadzina Scienna akustyczna na scenie z ptyt perferowanych

SST-5 - Okfadzina Scienna boczna oraz z tytu za widownia z ptyt gipsowo-wtdknowych

SST-6— sufit obwodowy z ptyty gipsowo-wtéknowej nad widownia

SST-7— Przedscianka gipsowo-kartonowa skosna pomiedzy boczng okfadzing a scena

SST-8— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
[Temat], dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy jg rozumieé i stosowaé w
powigzaniu z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-1-Roboty rozbiérkowe

SST-2— Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
SST-3— wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
SST-4— Roboty wykoriczeniowe i wyposazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogdlnych. Zakres robét zwigzanych
wykonaniem robét budowlanych tj.:

* Prace przygotowawcze

e Demontaze i rozbiérki w niezbednym zakresie

¢ Wykonanie konstrukcji stalowych

¢ Wykonanie oktadzin ustroju akustycznego

¢ Wykonanie warstw posadzkowych i podtég

¢ Montaz foteli

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco: -

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca umowe z Wykonawca

zlecajagc mu wykonanie robét budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
ofercie, z ktéra Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét
na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne jednostki
prawnie dziatajace na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykoriczenia robdt budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania robét budowlanych badz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie robdt budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci robdt budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniona cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny
sktadnik.

- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy. - Termin Wykonania -
czas okreslony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakornczyé catosc lub czes$é robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

- Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
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- Odbioér - zaréwno odbidr czesciowy, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy jak i
odbidér pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robdt, zgodnie z postanowieniami
umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

- Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajq zakryciu.

- Odbiér Koricowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robdt budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST — dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za roboty.

- Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa. - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych w umowie. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru roboét.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST w liczbie
okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu
mienia do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w Umowie z podziatem na: - dostarczong przez Zamawiajacego, - sporzagdzona
przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST co wpltynie na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na terenie budowy w

okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci: -

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
budowlanych i powinno obejmowac:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejs¢ dla ruchu pieszego,

- montaz o$wietlenia, sygnatow i znakéw ostrzegawczych,

- wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i wygody uzytkownikéw przestrzeni sasiadujacej z
terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:
- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza

pytami i gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.
Odpowiedzialno$¢ za rozliczenie kosztow zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddw okresla umowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych sie na budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak réwniez bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajacych z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Organizacja robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce dokumenty:

a) projekt organizacji robét - musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
roboét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji robdt powinien zawierac: - organizacje wykonania robét, w tym
terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane Wykonawca
musi wykazaé, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla zdrowia i nie
spetniajacymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.

d) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego w

dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty budowy stanowia:

- dziennik budowy;

- ksigzka obmiardéw (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;- instrukcje
Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertow i konsultantéw;- korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,- uwagi i
polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje
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Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecers Wykonawcy robét.

1.5.12. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek
Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatéow zostang wiaczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdin.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakosé
materiatow. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajacych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce
Swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci
wymagane do prawidtowego wykonania robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéwrobét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Jakosé robét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢
réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
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aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST;

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdt. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Ogdlne zasady obmiaru robét okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

0Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr Ostateczny (Koricowy)
Kiedy catos¢ robot zostanie zasadniczo ukoriczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i

18



Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do roboét,
zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
naznak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,- inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z
przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu
zamodwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci za wykonanie robét okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegblnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamdwien publicznych.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. — Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1- Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty rozbidrkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogdw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie fragmentdéw oktadzin Sciennych
- demontaz siedzisk

1.3.2. Roboty ziemne
- wykonanie bruzd i gniazd pod elementy stalowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
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ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkéw i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.

2. Materiaty

2.1 Prace przygotowawcze i koricowe

Zabezpieczenie terenu budowy powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo poruszajacych sie w obrebie Terenu
budowy i jej sgsiedztwie ludzi i mienia. Daszki ochronne nad wejsciem do sal powinny by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

2.2 Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku
Dla robét rozbidrkowych materiaty nalezy sktadowad i
segregowac zaraz po demontazu

3. Sprzet

Do wykonania robdt przygotowawczych, robét zwigzanych z rozbiérkg, demontazem i usunieciem odpaddéw
moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Odpady nalezy wywozi¢ samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na terenie budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu
pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktoérej istnieje zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku Zrédta zagrozenia. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W
miejscach przejsé i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi co najmniej o 1m wiecej niz
szeroko$é przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone. Miejsca pracy i dojscia powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, -

odfaczyd istniejace zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

- zabezpieczenie przewoddw i kabli, o ile takie wystapig w obrebie prac

Poszczegdlne etapy wykonania robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami umowy. 1l0$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Cze$é | — Roboty
ogolnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z pézn. zm.) -
Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.

Najwazniejsze normy:

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-2—- Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych
45262310-7 Zbrojenie

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45212213-2 Oznakowanie budynkdéw. Plan ewakuacji
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac:

1.3.1 Roboty betonowe i zelbetowe
- wykonanie podbetondw i poduszek betonowych

1.3.2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- montaz konstrukcji stalowych

1.3.3. Montaz i demontaz rusztowan

- montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

1.3.4. Oznakowanie budynku
- dostarczenie i montaz tabliczek ostrzegawczych, ewakuacyjnych,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach i aprobatach
technicznych).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

- chudy beton,

- beton konstrukcyjny

- prety zbrojeniowe A-IlIN (RB500W),
- kotwy i Sruby

2.2. Roboty betonowe i zelbetowe
- spawane elementy ze stali profilowej- skrecane elementy ze stali profilowej
- kotwy i Sruby

2.3. Oznakowanie budynku
- tabliczki ostrzegawcze, ewakuacyjne
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty betonowe i zelbetowe oraz montaz prefabrykatéw stropowych

Prace betonowe i zelbetowe winny by¢ realizowane z przestrzeganiem okreslonych zasad:
- wymiary wg PN-84/B-02356,

- prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251,

- beton konstrukcyjny wg PN-88/B-06250,

- jako$¢ betondw wg PN-89/B — 06250,

- woda do betondw i zapraw wg PN-88/B-3250,

- walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215,- kruszywa mineralne do betonu wg
PN-96/B-06712.

5.2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki
ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,

ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, P

Potaczenia na tagczniki mechaniczne nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacja projektowa. Czesci taczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy op6r” nalezy uwazaé dokrecenie ,sita
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
N-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

5.3. Rusztowania

W trakcie montazu rusztowan nalezy zwrdcic szczegdélng uwage na koniecznosé zastosowania siatek
ochronnych i folii w celu zminimalizowania niebezpieczeristwa zniszczenia, uszkodzenia lub pobrudzenia
innych elementéw budynku w trakcie prowadzenia prac z rusztowan.

5.5. Oznakowanie

Na etapie koficowych prac wykorczeniowych nalezy wyposazy¢ obiekt w szereg tablic ostrzegawczych i
informacyjnych, ktérych zadaniem jest wspomaganie ewakuacji budynku w sytuacjach zagrozenia. Tabliczki,
ktérych wymiar, format, kolor, tres¢ okresla odpowiednia PN nalezy trwale przymocowac do $cian lub
innych elementéw w odpowiedniej ilosci, w miejscach widocznych z kazdego punktu budynku.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do

wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na

podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych

materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy

odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,- prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm, -
miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu musza by¢ poddane kontroli jakosci.

Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkgji i kontroli zgodnosci z norma PN-EN 206-1. Procedury

badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350. Badania w czasie prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej polegaja na sprawdzeniu przez Wykonawce i

Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu robét, ich zgodnosci z projektem i wymaganiami niniejszej

specyfikacji. Biezaca kontrola obejmuje wizualng ocene nawierzchni i wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz wykonanie badan laboratoryjnych i pomiaréw.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbidr robét betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz
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wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty te objete specyfikacjg
podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.- Normy
polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym, Najwazniejsze normy:

PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gfadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 12350 - Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2:. Domieszki do betonu — Definicje,

wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-3— sufit z ptyty gipsowo-wtéknowej nad widownig

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

wykonanie i odbidr sufitu podwieszanego jednowarstwowego z ptyt gipsowo-wtdéknowych wykonanych na
konstrukcji stalowej dwupoziomowej z profili CD 60

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitéw podwieszanych
monolitycznych w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
ze profili stalowych UD30 :
e o nominalnej grubosci 0,55mm,
e wysokosci potki 27 mm,
szerokosci 29,2 mm,
powtfoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
grubosci po ryflowaniu min. Imm.

z profili stalowych CD60:
e o nominalnej grubosci 0,55mm,
e wysokosci potki 27 mm,
e szerokosci 60 mm,
e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m?,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
e grubosci po ryflowaniu min. Imm

tacznikdw krzyzowych
e o nominalnej grubosci Imm
e wysokosci 56 mm
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e szerokosci 59 mm

e dtugosci 62 mm

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m?
e $rednicy otwordw bocznych: 4 mm

Wieszakéw obrotowych noniuszowych lub z elementem rozpreznym
o powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie sufitéw

ROZSTAW KONSTRUKCII:

Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 900 mm
(bez obciazenia dodatkowego)
Maksymalny rozstaw profili CD60:
e Gtéwne (gbérne): 1000 mm
e Nosne (dolne):
Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm
Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 750mm
( z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa zabudowy <30kg/m?)
Maksymalny rozstaw profili CD60:
e Gtéwne (gdérne): 1000 mm
e Nosne (dolne):
Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm
Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 600mm
( z obcigzeni jodatkowym — ita masa y <50kg/m?)

Maksymalny rozstaw profili CD60:
e Gtéwne (gorne): 750 mm
e Nosne (dolne):
Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm
Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Poszycie sufitu stanowi 1 warstwa ptyty gipsowo-wtéknowej
= Piyta typ GF-C1-I-W2
= Krawedz prosta KP
= Grubo$¢ ptyty 12,5mm
= Gestos¢ 1200 kg/m3
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=  Waga 16,3 kg/m2

= Klasa reakcji na ogiert A2-s1-d0

=  Przepuszczalnos¢ pary wodnej [n] 19

= Opor cieplny 0,20 W/(mK)

= Odpornosé¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 — 337,5 wg PN-EN 15283-2
= Twardo$é powierzchni wg. Brinell - > 35 N/mm? wg PN-EN 15283-2

Ptyty gipsowo-witéknowe mocowane sg do profili nosnych (dolnych) CD60 specjalnymi systemowymi wkretami o
srednicy 3,9 mm i dtugosci minimum 19 mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 150 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sa fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego oddziatywania
warunkéw atmosferycznych.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione s3 systemowa masa szpachlowg o klasie reakcji na ogien Al lub klejone klejem
do spoin z ptyt gipsowo-wtdéknowych.

Wypetnienie moze stanowi¢ wetna mineralna wykonana z wtékien szklanych/skalnych o grubosci 40 mm, gestosci
>40kg/m3 oraz klasie reakcji na ogiert A1l. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Wrtasciwosci techniczne sufitu
Sufity wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 2 charakteryzuja sie parametrami
technicznymi jak w ponizszej tabeli.

Poszycia $ciany z ptyt
gipsowo — wtdknowych
o grubosci1x12.5 mm
1zolacyjnos¢ akustyczna sufitu z wypetnieniem wetna Rw 36 db
mineralng szklang lub skalng o gr. 40 mm
Grubos¢ Sciany, mm G min 230
Maksymalna masa zabudowy z obcigzeniem dodatkowym kg/m? 50
Wytrzymato$¢ spoiny na zginanie (Sita niszczaca) wg. normy N 190
PN- EN 13963
Klasa odpornosci na uderzenia w zaleznosci od rozstawu 1A 400
profili noénych * mm oA 500
)W przypadku sufitéw o j klasie $ci na uderzenia rozstaw profili gtownych wynosi 850 mm oraz rozstaw wis o i h) wynosi 600mm

6. Kontrola jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
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robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbiér roboét

Poszczegdlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$é i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Wykonane posadzki powinny posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykorczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SST-4 - Oktadzina Scienna akustyczna na scenie z ptyt perferowanych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogdw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

Montaz Wielkoformatowych, perforowanych ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5mm, z biatg lub
czarng wtdkning akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Podstawowe materiaty to:

Ptyty z regularng, okragta perforacja o srednicy 10mm ktére po zamontowaniu tworza jednolita,
perferowang powierzchnie bez widocznych potaczen. Procent perforacji powierzchni = 15,5%. Wskaznik
pochtaniania dZzwieku aw = 0,50. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2 czyli niepalny. Wykonane
naturalnego materiatu jakim jest gips. Nie pylace, nie zawierajace niebezpiecznych witdkien ani innych
zawigzkdw. Bezpieczne w trakcie montazu i uzytkowania. Ptyty przeznaczone do pomalowania. Ptyta
wytwarzana w technologii Active’Air redukujaca stezenie formaldehydu w powietrzu do 60%
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Pochtanianie diwieku Sposob uksztattowania krawedzi Rozmieszczenie i wielkos¢ perforagii
" stopier absorpjia, A H 00000000000
08 \\ 00000000000
4 N 00000000000
04
. N 00000000000
0000000000
0
5 2% %0 k% 4 ﬁ ?_?

_ 10mm 23mm
Czestotliwosc

wysokos¢ konstrukji 50 mm
010 030 070 095 055 02

W wysokos¢ konstrukeji 200 mm
045 080 090 055 050 030

Whasciwosci produktu

Wior  Krawedz  Wymiary Cgzar  Klasa  Przewodnos¢ Temperatura Pochfanianie lzolacyjnos¢  Odpornos¢ %

(mm) (kg/m) reakgi  cieplnak stosowania  diwiekua,  diwiekowa nawilgocRH perforacj
naogien  [W/(m'K)]

Rigiton A 2001x1196x125' 883 A2sld0 025 od+3°C 050 39d8" 0% 155%
RL10/23 do+50°C (L W)

* Tolerancje wymiarowe: dfugosc/szerokosc - +5 mm, grubosc - +0,5 mm.

** Wartos¢ dla sufitu zamontowanego 2 10 cm welny mineralnej

Konstrukcja:
Konstrukcje stanowig profile CD 60 mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw akustycznych ES. Ruszt
niewidoczny. Rozstaw profili gléwnych wynosi 400mm.
Profile charakteryzuja sig¢ nastgpujgcymi wiasciwosciami:
e nominalna grubos$¢ 0,55mm,
e wysokosci potki 27 mm,
e szerokosci 60 mm,
e powloce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
e grubosci po ryflowaniu min. Tmm

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny, mocowany obwodowo

Profile charakteryzuja sig¢ nastgpujgcymi wiasciwosciami:
e nominalnea grubo$¢ 0,55mm,
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e wysokosci potki 27 mm,

e szeroko$ci 29,2 mm,

e powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?,
e powloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. 1mm.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie sufitéw

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe perforowane 12,5x1200x2000, mocowane do
ksztattownikow szkieletu nosnego z profili CD60 blachowkretami TN. Rozstaw blachowkretéw powinien
wynosi¢ 250mm. Plyty gipsowo - kartonowe perforowane na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg
budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5
do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5
mm.

W przypadku okfadzin $ciennych wysokosci wiekszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest
stosowanie potgczen poziomych migdzy ptytami. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt gipsowo-
kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia)
nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu oktadziny "docinkéw" z
ptyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w tej samej
warstwie poszycia musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgiji, tj. zwykle o 600 mm.

Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
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udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$é i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Wykonane posadzki powinny posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykorczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-5 - Oktadzina Scienna boczna oraz z tytu za widownia z ptyt gipsowo-wtdknowych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

Poszycie $cian bocznych stanowi ptyta gipsowo-widéknowa stosowana w budownictwie do
wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementéw budowlanych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

Ptyta gipsowo-kartonowa oraz specjalistyczna ptyta ogniochronna i wodoodporna wzmocniona
wioknami celulozowymi posiada wysokg wytrzymato$¢ mechaniczng, gwarantuje state przenoszenie obcigzen
mechanicznych. Ptyta charakteryzuje sie nastgpujgcymi parametrami zgodnie z operatem akustycznym:

= Plyta typ GF-C1-I-W2

= Krawedz prosta KP

= Grubos¢ ptyty 12,5mm

= Gestos¢ 1200 kg/m3

= Waga 16,3 kg/m2

= Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0

= Przepuszczalno$¢ pary wodnej [p] 19

= Opdr cieplny 0,20 W/(mK)

= Odpornos$¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 — 337,5 wg PN-EN 15283-2
= Twardos¢ powierzchni wg. Brinell - > 35 N/mm? wg PN-EN 15283-2

Oktadzina nalezy wykona¢ zgodnie z ksztattem i odsunieciami okreslonymi w operacie akustycznym.

Konstrukcja:
Konstrukcje stanowig profile CD 60 mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw akustycznych ES. Ruszt
niewidoczny. Rozstaw profili gléwnych wynosi 400mm.
Profile charakteryzuja sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
e nominalna grubo$¢ 0,55mm,
e wysokosci potki 27 mm,
e szerokosci 60 mm,
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e powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?,
e powloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
e grubosci po ryflowaniu min. 1Tmm

Profil przyscienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny, mocowany obwodowo
Profile charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
e nominalnea grubo$¢ 0,55mm,
e wysokosci potki 27 mm,
e szerokosci 29,2 mm,
e powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?2,
e powloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
e grubosci po ryflowaniu min. Tmm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie $cian

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-witéknowe 12,5x1195x2600, mocowane do
ksztattownikow szkieletu nosnego z profili CD60 specjalnymi blachowkretami 3,9x19mm lub 3,9x22mm.
Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250mm. Ptyty gipsowo - wiéknowe na obwodzie poszycia, tj. w
miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $cisle do niej przylegaé. W sytuacji zastosowania
potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢
szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl)
szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku okfadzin $ciennych wysokosci wiekszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest
stosowanie potaczen poziomych miedzy ptytami. Odlegto$¢ migdzy potgczeniami poziomymi ptyt gipsowo-
widknowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia)
nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu oktadziny "docinkéw" z
ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo-wiéknowych w tej same;j
warstwie poszycia musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgiji, tj. zwykle o 600 mm.

Plyty gipsowo-wiéknowe mozna tatwo obrabia za pomoca zwyklych narzedzi uzywanych w budownictwie
drewnianym i suchej zabudowie. Plyty dajg sie, tak jak ptyty gipsowo-kartonowe, nacina¢ nozem i potem
famac. Nie trzeba stosowaé specjalnego noza — wystarczy zwykty z wytamywanymi ostrzami. Nie ma takze
potrzeby nacinania ptyt po drugiej stronie. Ptyty z krawedziami famanymi mozna tylko zaszpachlowa¢, a nie
klei¢. Ptyty daja sie tez tatwo wiercié, szlifowac, frezowac i pitowaé. Naciecia mozna robi¢ za pomoca pity
tarczowej recznej, lub pity

obnizanej z odpowiednim odsysaniem. Optymalng liczbe obrotéw i typ brzeszczotu nalezy okresli¢ samemu
w zaleznosci od tego jakg pitg dysponujemy.

Ptyty kleimy klejem do spoin. Do klejenia nadajg sie tylko idealnie proste krawedzie (wykonane fabrycznie,
lub pitg mechaniczng z zastosowaniem prowadnicy). UWAGA!
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W celu poprawnego klejenia spoin nalezy uzywac¢ wytacznie kleju do spoin ptyty gipsowo-wiéknowe;j. Klej
nakfada sie w formie ,wezyka” na strone czotowg wczesniej zamontowanej czystej i odkurzonej ptyty, w
zadnym wypadku na element konstrukcji. Nastgpng ptyte dociska sie do kleju , przy czym szeroko$¢ spoiny
moze wynosi¢ maksymalnie 1 mm. Zuzycie kleju wynosi ok. 15 ml na 1 metr spoiny. Po wyschnieciu resztki
kleju odrywamy na catej powierzchni za pomoca szpachelki.

Nastegpnie szpachlujemy spoiny masg finiszowg i malujemy ptyty farba na zadany kolor.

6. Kontrola jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosé i prostoliniowosé spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywacd
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Wykonane posadzki powinny posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Pfatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykorczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-6— sufit obwodowy z ptyty gipsowo-wtéknowej nad widownia

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, z biatg lub czarng wtékning
akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

Ptyty z regularna, okragta perforacje o Srednicy 10mm ktére po zamontowaniu tworzg jednolita,
perferowang powierzchnig bez widocznych potgczen. Procent perforacji powierzchni = 15,5%. Wskaznik
pochtaniania dzwieku aw = 0,50. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2 czyli niepalny. Wykonane z
naturalnego materiatu - gips. Nie pylace nie zawierajgce niebezpiecznych witdkien ani innych zawigzkéw.
bezpieczne w trakcie montazu i uzytkowania. Plyty przeznaczone do pomalowania. Plyta wytwarzana w
technologii Active’Air redukujaca stezenie formaldehydu w powietrzu do 60%. Ptyty do czyszczenia
odkurzaczem lub wilgotng szmatka (gabka) oraz malowa¢ wszelkimi farbami w celu zmiany koloru jak i
renowacji..
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Pochtanianie dzwigku Sposéb uksztattowania krawedzi Rozmieszczenie i wielkos¢ perforacji
1.Ostopier‘xabsorpqiup A ” 00000000000
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74 Y 00000000000
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10mm 23 mm
Czestotliwosc

wysokos¢ konstrukcji 50 mm
010 030 070 095 055 025

B wysokosc konstrukcji 200 mm
045 080 09 055 050 030

Wiasciwosci produktu

Wior — Krawedz Wymiary Ciezar  Klasa  Przewodnosc Temperatura Pochfanianie lzolacyjnosc Odpornos¢ %

(mm) (kgm) reakqi  ciepinak stosowania diwigkua, diwigkowa nawilgocRH perforagj
naogien  [W/(m'K]]

Rigiton A 2001x1196x125" 883 A2sldD 025 0d+3°C 0,50 394" 0% 155%

RL10/23 do450C  (LM)

" Tolerancje wymiarowe: diugos¢/szerokos¢ - £5 mm, grubosc - 0,5 mm.
" Wartosc dla sufitu zamontowanegoz 10 cm wetny mineralnej

Konstrukcja:
Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtéwnych wynosi 1000mm, a
nos$nych (dolnych) wynosi 320mm.
Profile charakteryzuja sig¢ nastgpujgcymi wiasciwosciami:
e nominalna grubo$¢ 0,55mm,
wysokosci potki 27 mm,
szerokosci 60 mm,
powtoce dwustronnie cynkowane;j o tgcznej grubosci 100g/m2,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
grubosci po ryflowaniu min. 1mm

Profil przyscienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.
Profile charakteryzuja sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
e nominalnea grubos$¢ 0,55mm,
wysokosci potki 27 mm,
szerokosci 29,2 mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
grubosci po ryflowaniu min. 1mm.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.
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4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie sufitéw

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje nos$ng z profili CD 60 w
taki sposéb, aby ptyty perferowane uktadane w poprzek mozna byto przykrecac do profili nosnych. Na
stykach poprzecznych ptyt musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegto$¢ pomiedzy osiami profili
nos$nych powinna wynosi¢ maksymalnie 200 mm. Rozmieszczenie ptyt nalezy zaplanowac tak, by wzdtuzne
krawedzie ptyt biegty rownolegle do kierunku padania promieni stonecznych. Plyty perferowane musza by¢
montowane zawsze w tym samym kierunku — w tym celu znakuje sie jedng krawedz ptyt utozonych na
palecie kreda.

Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomoca znaczarki traserskiej wyznacza sie
pozycje pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie¢ zamontowac
nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty element
ten nalezy zdja¢.

Pierwsza ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami TN
3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm. Najpierw przykreca sie strone czotowa, a nastepnie
krawedz wzdtuzng. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na
montowang ptyte i przymocowuje razem z nig.

Strony licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed przystgpieniem do montazu lekko sfazowac papierem
$ciernym w celu przygotowania do klejenia i szpachlkowania.

Nastgpng ptyte dosuwa sie do juz zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnaé przebieg
rzedow otworéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od naroza, w ktérym
ptyta perferowana styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty.

Najpierw przykreca sig krawedz czotowg, nastepnie wzdtuzng.

Spoiny nalezy zaszpachlowa¢ odpowiednig masg szpachlowg zalecang przez system. Zaleca sie
stosowanie masy do odpowiednich do warstwy wykanczajacej. Szpachluje sie takze wkrety.
Zaszpachlowane i wyschnigte spoiny szlifuje sie szlifierkg reczng. Na koniec sufit nalezy pomalowac.

6. Kontrola jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
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robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosé i prostoliniowosé spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Wykonane posadzki powinny posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$é B: Roboty wykoriczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-7- Przedscianka gipsowo-kartonowa skosna pomiedzy boczna oktadzing a sceng

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat:
opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, z biata lub czarng wtékning
akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podstawowe materiaty to:

Przedscianka wykonana na konstrukcji stalowej z dwuwarstwowym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowych. tgczna grubos¢ sciany wynosi 125mm.

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg techniczng jest do wykonania lekkich $cian obudéw szybow
instalacyjnych, ktére mogg by¢ stosowane, jako nieno$ne $ciany wewnetrzne mogace jednoczesnie petni¢
funkcje $ciany oddzielenia pozarowego w klasie REI zgodnie z klasyfikacjg ogniowg ITB. Sciany wykonane z
wyspecyfikowanych materiatéw deklaracje srodowiskowg wedtug EN 15804 i zgodnie z ISO 14025.

Konstrukcja:

Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zbudowana jest z:
Zdwojonych profili stalowych CW100 skreconych ze sobg plecami:
o nominalnej grubosci 0,6mm,

wysokosci potki 51/48 mm,

szerokosci 98,8mm ,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2 ,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
grubosci po ryflowaniu min. 1mm.

z profili stalowych UW 100:

o nominalnej grubosci 0,55mm,

wysokosci potki 40 mm,

szerokosci 100 mm ,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2 ,
powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm.
grubosci po ryflowaniu min. Tmm

Maksymalny rozstaw zdwojonych stupkéw CW100 wynosi 60 cm. Jednostronne poszycie $ciany stanowg 2
warstwowy plyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo.

Poszycie stanowi konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa. Posiada ona rdzen gipsowy wzmocniony
zageszczonym widknem szklanym. Obtozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie
zwigkszong twardoscig powierzchniowg, wytrzymatoscig i zmniejszong nasigkliwoscig. Ptyta gipsowo-
kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520. Oznaczenia :D — zwiekszona gestos¢ rdzenia gipsowego; F
— zwiekszona odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur; R — zwigkszona wytrzymato$¢ na zginanie; E —
spetnia funkcje usztywniajgce; | — zwigkszona twardo$¢ powierzchniowa; H1 — zwigkszona odpornos¢ na
wchtaniane wody (< 5%). Ptyta charakteryzuje sig nastepujgcymi parametrami:
Typu: DFRIEH1,
Grubosci 12,5 mm,
Szerokosci 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
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Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek wzdtuzny >725
N,

Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10
godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie

z PN-EN 13964.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego 20,8*100kg/m3

Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.

Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7y

Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW100
specjalnymi systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 25 mm w maksymalnym

Poszycia $ciany z ptyt
gipsowo —
kartonowych
o grubosci 2 x 12.5

mm
Odpornos¢ ogniowa
Sciany w zaleznosci od
typu ptyt gipsowo — typ DFRIEH1 El ( REI) 30
kartonowych
W poszyciu sciany
Grubos$¢ $ciany, mm G 75
Maksymalna wysokos¢ sciany, mm mm 12000
Wytrzymatos$¢ spoiny na zginanie (Sita niszczgca) wg. N 190
normy PN- EN 13963
Kategorie uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na } I
uderzenia wg ETAG 003

rozstawie wynoszacym 750 mm. Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili
pionowych (stupkéw) CW 75 specjalnymi systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 35
mm w maksymalnym rozstawie wynoszacym 250 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sa fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji na ogien A1.

Sciana obudowy wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 2 oraz zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje sie parametrami technicznymi jak w ponizszej tabeli.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4.Transport
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe 12,5x1195x2600, mocowane do
ksztattownikow szkieletu nosnego z profili specjalnymi blachowkretami 3,9x19mm lub 3,9x22mm. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ 250mm. Plyty na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcjg
budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5
do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5
mm.

W przypadku okfadzin $ciennych wysokosci wiekszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest
stosowanie potgczen poziomych miedzy ptytami. Odlegto$¢ migedzy potgczeniami poziomymi ptyt gipsowo-
wiéknowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia)
nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu oktadziny "docinkéw" z
ptyt gipsowo-kartonowych o wysokos$ci nie mniejszej niz 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw ptyt gipsowo-witoknowych w tej samej
warstwie poszycia musza by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.

Ptyty gipsowo-wtdknowe mozna tatwo obrabia za pomoca zwyklych narzedzi uzywanych w budownictwie
drewnianym i suchej zabudowie. Plyty dajg sie nacina¢ nozem i potem tamac. Nie trzeba stosowac
specjalnego noza — wystarczy zwykly z wylamywanymi ostrzami. Nie ma takze potrzeby nacinania ptyt po
drugiej stronie. Plyty z krawedziami famanymi mozna tylko zaszpachlowac, a nie kleié. Plyty dajg sie tez
fatwo wiercic¢, szlifowaé, frezowac i pitowac. Naciecia mozna robi¢ za pomoca pity tarczowej recznej, lub pity
obnizanej z odpowiednim odsysaniem. Optymalng liczbe obrotéw i typ brzeszczotu nalezy okresli¢ samemu
w zaleznosci od tego jaka pita dysponujemy.

Ptyty kleimy klejem do spoin. Do klejenia nadajg sig tylko idealnie proste krawedzie (wykonane fabrycznie,
lub pitg mechaniczng z zastosowaniem prowadnicy). UWAGA!

W celu poprawnego klejenia spoin nalezy uzywac¢ wytacznie kleju do spoin plyty gipsowo-kartonowe Klej
nakfada sie w formie ,wezyka” na strone czotowg wczesniej zamontowanej czystej i odkurzonej piyty, w
zadnym wypadku na element konstrukcji. Nastgpng ptyte dociska sie do kleju , przy czym szeroko$¢ spoiny
moze wynosi¢ maksymalnie 1 mm. Zuzycie kleju wynosi ok. 15 ml na 1 metr spoiny. Po wyschnieciu resztki
kleju odrywamy na catej powierzchni za pomoca szpachelki.

Nastepnie szpachlujemy spoiny masg finiszowa i malujemy plyty farbg na zadany kolor.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze roboét.
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8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szeroko$é i prostoliniowosé spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma lub wykazywacd
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Wykonane posadzki powinny posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci
posadzki nieprzekraczajace 5 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykorczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-8— Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45451000-3 Dostarczenie i montaz wyposazenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Budowa wiaty solarnej nad stawem w Dopiewie rejon ul. Strazackiej, Dz.nr. 669, 670, 671;
Miejscowos¢: Dopiewo; Obreb Nr: 0001, Dopiewo; Jednostka: 302105_2, Dopiewo Gmina:
Dopiewo, Powiat: poznariski, Woj. wielkopolskie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.3.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

Montaz foteli widowiskowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

minimalne wymagania dotyczace foteli widowiskowych. Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania
réwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty rbwnowazne, m.in. o ile spetnione s
minimalne parametry oraz estetyka rozwigzania. W przypadku oferowania rozwigzania réwnowaznego
nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwa handlowa oraz nazwg producenta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentoéw,
jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (§
13.1), Zamawiajacy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie badania oraz dokumenty. Certyfikaty maja
by¢ wystawione przez jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te maja
by¢ opisane

w sposéb niebudzgcy watpliwosci.

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdw do mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng,
osobng karte katalogowa (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel.
Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta
mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegdty —
optymalnie rozmiar zdjecia A4), wymiary oraz szczegdty techniczne mebla pozwalajace zweryfikowac czy
proponowany mebel spetnia wymagania nizej okreslone.

Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatéw poza dopuszczalng
tolerancja:

3 innej faktury tkaniny niz podana

. tkanin o fakturze tkanej

3 elementéw drewnianych wykonanych z ptyt widrowych czy mdf
. pianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane.
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Opis techniczny foteli widowiskowych

Konstrukcja nosna:

Noga fotela wykonana z metalowego ksztattownika 80x40mm umieszczona centralnie pod siedziskiem. Stopa fotela
ttoczona z uwagi na estetyke oraz wytrzymatos$¢ rozwigzania wysoko$¢ stopy minimum 20mm, mocowana do podtoza
na minimum trzy $ruby w celu zapewnienia nalezytej stabilnosci modutéw. Potgczenie nogi ze stopg bez widocznej
spoiny z uwagi na estetyke rozwigzania.

Siedzisko i oparcie: trudno-zapalne wykonane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnatrz pianek
zatopione sg metalowe stelaze stanowigce element nosny konstrukcji co ma znaczacy wptyw na wytrzymatosc i
odporno$¢ na odksztatcenia. Minimalna grubos¢ pianki 4 cm. Oparcie profilowane kubetkowo. Ze wzgledu na ergonomie
formatka oparcia powinna by¢ wyzsza od formatki siedziska 10-12 cm tolerancja +-2cm. Siedzisko oraz oparcie
wyposazone w sklejke ostonowa.

Tkanina: 100% poliester, $cieralno$¢ minimum 45 000 cykli w skali Martindale wg EN 1SO 12947-1/ EN 1SO 12947-2,
gramatura tkaniny minimum 230g/mb,

o pilling (mechacenie) tkaniny wg normy EN ISO 12945-2 lub réwnowaznej: wynik minimum 4,

e odpornos¢ wybarwien na tarcie wg normy EN ISO 105-X12 wynik minimum: 4,

e odpornos¢ wybarwien na $wiatto wg normy EN ISO 105-B02: wynik minimum 5.

Tkanina niepotyskliwa o fakturze pluszu, weluru — nie dopuszcza sie tkanin o fakturze tkanej, potyskliwej. Parametry
beda oceniane w oparciu o karte katalogowa tkaniny Producenta.

Podtokietniki: wsporniki podtokietnikdw wykonane z odlewdw aluminiowych z mechanizmem sktadania podtokietnikow
schowanym wewnatrz ostony wykonanej z odlewu aluminium. Na gdrnej czesci aluminiowej ostony (stanowigcej
jednoczesnie cze$¢ podtokietnika) przytwierdzone sg naktadki z drewna lisciastego. Minimalna dtugo$¢ uzytkowa
podtokietnika w pozycji roztozonej 260mm. Szeroko$¢ minimalna podtokietnika 45mm.

Mechanizm skfadania siedziska: samoczynny zintegrowany ze sktadanymi podtokietnikamii oparciem do pozycji
pionowej.

Wymiary fotela — dopuszczalna tolerancja +- 2cm:
o wysoko$c¢ fotela po ztozeniu 85 cm
o wysokosc fotela po roztozeniu 93 cm
o gtebokos¢ fotela po ztozeniu od 17 do 25 cm
e modut fotela: 50cm do 52 cm (ostateczny modut nalezy przyja¢ na podstawie obmiaru z natury)

Fotel powinien by¢ wyposazony w numeracje miejscowg, a rzedy foteli w numeracje rzedowa.

Kolor wybarwienia elementéw metalowych i drewnianych oraz rodzaj i rozmieszczenie numeracji do ustalenia z etapie
realizacji zamdwienia z Zamawiajgcym.

Fotel powinien odznaczac sie nie gorszg charakterystyka akustyczna niz podana ponizej As — dopuszczalna tolerancja
5%:

Pomiar foteli pustych - bez ludzi
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328
2,95
2,60

2,07
2,00
1.91

aw=0,80

PN-EN SO 11654:1999
Klasa pochlaniania: B

5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie montazu

Montaz nalezy wykonac¢ przez doswiadczone ekipy monterskie zgodnie z wytycznymi producenta.

Czestotliwosé f[Hz]

@< Wspdlezynnik pochlaniania diwicku we (PN-EN IS0 354:2005)
@, Praktyceny wepdlezynnik pochlaniania dévicku we (PN-EN1SO 11654:1999)
&, Wskaznik pochlaniania diwieku we (PN-EN IS0 11654:1999)

Ty, T3 Czaspoglosu komory pustej, z probica. (PN-EN ISO 354:2005)

1,20
fHz] | Tels1| Ta0s1| as | ap s
100 935 | e20 | 022 21,00
125 660 | 467 | 025 | o025 X
160 6.84 149 031 ] o
N
200 816 | s5.24 | 027 < -
150 163 | 041 | 040 3
315 436 | 044 2 0,60
100 398 | 051 2 /\// P
500 724 | 399 | 045 | os0 8 040
2o
530 751 | 3903 | o040 e <
300 6.8 | 3.3 | 054 E -
1000 617 | 341 | 052 | os0 E 0,20
1150 559 | 328 | os0 3
1600 473 295 051 ;ml 0,00
55 3 " gmeSQ©888828338388
2000 423 276 0.50 0.50 SNegloTe3388R888383R28¢8
2300 374 | 254 | 051 A T
3150 328 232 0.50 Czestotliwos¢ f[Hz]
4000 295 | 215 | o050 | os0
5000 260 | 195 | o030 @ Wspslczynnik pochianisnia déwiekn w (PN-EN IS0 354:2005)
PN-ENISO 11654:1999 @, Praktyczny wipdlezynnik pochlaniania diwiekn we (PN-EN IS0 11634:1999)
Klasa pochtaniania: D @ Wskaznik pochlaniania diwieku wg (PN-EN IS0 11654:1899)
aw=0,50 Ti. Tz Czas poglosu komory pustej. z proba (PN-EN ISO 354:2005)
Pomiar foteli zajetych —z ludzmi
1,20
fHz] | Ti01 | Ta51| as | ap el
100 935 575 027 g 1,00
125 6,60 421 035 035 %)-
160 684 | 373 | o0as = 0.80 —
N
200 816 | 403 | 030 s M
©
250 s8s | 338 | o067 | 060 = A \\
313 543 | 361 | 064 £ 0,60 / N
797 | 312 | o8 b /r-—‘
724 | 296 | oso | o0s0 8 0.40
a Y
7.51 2,89 0.85 2 /
678 | 280 | o0.84 <
617 | 275 | o081 | os0 ) 020
3.59. 2,65 0.80 E
473 | 242 | om g 0,00
. R EEEEEEEEE
423 | 229 | 080 | 080 SEFRRASSIBEB88888383888
374 | 219 | 076 o el W0 SR,
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5.7 Dostarczenie i montaz wyposazenia

Dostarczenie i montaz wyposazenia powinno obywac sie po zakorczeniu wszystkich prac budowlanych.
Termin montazu moze ewentualnie uwzgledniaé koniecznos$¢ potgczenia prac z robotami wykoriczeniowymi
branzy elektrycznej i teletechniczne;j.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do
wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze roboét.

8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu
robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Pfatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona
przez

Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykorczeniowe-
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

. na trudno-zapalnos$é (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczno$¢ (PN-88/B-02855:1988)
-uktadu tapicerskiego oraz sklejki bukowej przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg — nazwa
widniejaca w badaniu musi odpowiada¢ oferowanemu materiatowi

. Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacja na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO
3385:2014 metoda A wg normy PN-EN ISO 2439:2010

3 Badanie wytrzymatosciowe fotela w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN
12727:2016 poziom minimum 3

. Badanie akustyczne fotela wg normy PN-EN 1SO 354:2005 — dopuszczalna tolerancja +/- 5% dla ap. —
ocenie bedzie podlega¢ dokumentacja zdjeciowa - bryta fotela
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prébnik tkaniny wraz z karta techniczng tkaniny
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