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1. Spis zawartosci

1.1. Czesc opisowa
1.2. Czesc rysunkowa

o N_1 Rozmieszczenie gtosnikdw system elektroakustycznego
o N_2-1 Widok gtosnikow systemu elektroakustycznego 1
o N_2-2 Widok gtosnikow systemu elektroakustycznego 2
o N_3 Widok szafy RACK 1

o N_4 Widok szafy RACK 2

o N_5 Widok przytgczy podtogowych
o N_6 Schemat blokowy systemu elektroakustycznego

o N_7-1 Rozmieszczenie przytaczy sygnatowych - parter

o N_7-2 Rozmieszczenie przytaczy sygnatowych - pietro

o N_8 Rozmieszczenie elementdéw systemu odstuchu scenicznego
o N_9 Widok szafy mobilnej RACK 3

o N_10 Widosz szafy mobilnej RACK 4 — spliter analogowy

2. Cel i zakres

Ponizszy dokument zawiera projekt instalacji elektroakustycznej dla Osrodka Kultury w Niemodlinie.
Przedstawiono instalacje systemu nagtosnieniowego sali, sceny oraz zaplecza sceny zgodnie z
ustaleniami z uzytkownikiem oraz w porozumieniu miedzy branzami z zakresu technologii sceny.

Obiekt jest obiektem kulturalnym w ktérym odbywac sie bedg wystepy artystyczne, teatralne oraz
koncerty. Projektuje sie system zdolny do obstugi imprez wszelkiego rodzaju, od kameralnych wystepdéw
teatralnych do duzych koncertéw jak réwniez funkc;ji sali konferencyjnej.

3. Opis systemu

Projektuje sie system nagtosnienia zdolny do obstugi imprez teatralno-koncertowych z przekazem tresci
muzycznych, stownych oraz stowno - muzycznych. System nagtosnienia powinien gwarantowac wysoki
poziom jakosci reprodukcji zaréwno muzyki jak i mowy. Ze wzgledu na obstuge rézinych wydarzen
artystycznych projektuje sie system zainstalowany na state, zdolny nagtosni¢ catg widownie sali
koncertowej. Projektowany system frontowy oraz monitorowy bedzie systemem aktywnym. Przewiduje
sie montaz 2 gron gtosnikowych aktywnego systemu wyrdwnanego liniowo. Grona gtosnikowe bedg
zawieszone pod stropem w portalu sceny. W celu nagtosnienia przednich rzedéw nalezy zapewnic
gtosniki lezgce na skraju sceny (frontfill). Jako uzupetnienie najnizszego pasma czestotliwosci przewiduje
sie zainstalowanie zestawdéw gtosnikowych niskotonowych ustawionych na platformach z kétkami na
skraju sceny lub pod nig (do ustalenia z uzytkownikiem obiektu). Gtosniki niskotonowe nalezy zestroi¢ w
taki sposdb, aby wykorzystujagc zjawisko interferencji fali ograniczy¢ promieniowanie niskich
czestotliwosci na scene.
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System nagtosnieniowy pracowal bedzie jako system Stereo LR/M, gdzie sygnat L i R bedzie
przetwarzany przez gtdwne grona gtosnikowe a sygnat M przez zestawy frontfill lezace na scenie.

Zestawy gtosnikowe oraz ich montaz i ustawienie katéw nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy pokrycie
catej przestrzeni odstuchowej. Sterowanie systemem zestawoéw gtosnikowych odbywacé sie bedzie
poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania badz procesora sygnatowego
dedykowanego przez producenta systemu nagtosnieniowego (NETLA). Mozliwe bedzie miedzy innymi:
zdalne wtaczenie / wylgczenie zestawdw gtosnikowych, procesing sygnatowy (DSP), grupowanie oraz
sterowanie gtosnoscia poszczegdlnych gtosnikbw w gronie, a takie diagnostyke systemu
nagtosnieniowego.

System odstuchu scenicznego realizowany bedzie poprzez aktywne zestawy monitorowe. Projektuje sie
rowniez system bezprzewodowego odstuchu osobistego. Dodatkowo przewidziano system odstuchu
osobistego poprzez dedykowane miksery osobiste.

Do obstugi przedsiewziec¢ artystycznych projektuje sie cyfrowag konsolete mikserskg z petng cyfrowg
obrébka sygnatéw fonicznych (procesor DSP) oraz efektami. Urzadzenia niezbedne do obstugi: mikser,
odtwarzacz CD, mikrofony, przewidziano jako elementy wyposazenia stanowiska realizatora w skrzyni
transportowej 19” [RACK 1]. Transmisja sygnatdw pomiedzy stanowiskiem realizatora a urzgdzeniami
nagtos$nieniowymi odbywac sie bedzie cyfrowo z wykorzystaniem przetwornikéw AD/DA. Dla wygody
uzytkowania obiektu przewiduje sie montaz 8 przytaczy podtogowych na scenie: 2 z tytu , 3 z przodu
sceny oraz 3 na skraju sceny. W kazdym z przytgczy przewiduje sie sygnaty wejsciowe oraz wyjsciowe
audio. Dodatkowo projektuje sie ztgcza LAN RJ45 oraz ztgcza zasilajgce. Na zapleczu sceny przewidziano
montaz statej szafy [RACK 2] w ktdrej zamontowano cyfrowy stagebox , tablice krosowniczg sygnatéw
analogowych do/z przytaczy scenicznych, wzmacniacz zestawdw [FRONTFILL 1-3] oraz procesor
sygnatowy do sterowania zestawami gto$nikowymi. Poprzez tablice krosowniczg sygnatow audio tgczone
beda przytacza sceniczne ze stageboxem konsolety mikserskiej. Dodatkowo projektuje sie mobilny
spliter analogowy [RACK 4] w celu podtgczenia konsolety monitorowe;j.

Jako wyposazenie obiektu przewiduje sie komplet mikrofonéw przewodowych niezbednych do realizacji
przedsiewzie¢ artystycznych takich jak: koncerty zespotéw muzycznych, wystgpienia teatralne,
konferencje, przedstawienia taneczne, konferencje itp. Przewiduje sie 4 mikrofony bezprzewodowe z
nadajnikami dorecznymi oraz nagtownymi pracujgce zamiennie o zasiegu transmisji zapewniajagcym
swobodne poruszanie sie po catej scenie. Dodatkowo projektuje sie system nastuchu akcji scenicznej
realizowany poprzez mikrofony zwieszane nad sceng dla artystéw przebywajacych na zapleczu sceny lub
w garderobach.

System spetnia nastepujace wymagania:

- realizacje dzwieku przy pomocy konsoli mikserskiej z minimum 56 kanatami audio oraz
24 szynami miksujgcymi,

- umozliwia reprodukcje przetwarzanych czestotliwosci: w zakresie od 38 Hz do 16 kHz dla
widowni,

- zapewnia bezprzewodowg transmisje dla minimum 4 mikrofonéw bezprzewodowych
dorecznych lub nagtownych (wymiennie),
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system bezprzewodowego odstuchu osobistego w ilosci 4 sztuk pracujgcych
rownoczesnie na niezaleznych kanatach,

zapewnia niezbedne do obstugi imprez Zrédta diwieku: minimum 2 odtwarzacze
CD/MP3 z czego przynajmniej 1 z funkcjg rejestracji,

system nagtosnienia widowni realizowany w konfiguracji Stereo LR+M,

system monitorowy sceny dla artystdw umozliwiajgcy transmisje co najmniej 6
niezaleznych toréw odstuchowych,

realizacje nagtosnienia widowni oraz sceny jednoczesnie,

realizacje odstuchéw osobistych poprzez dedykowane miksery osobiste,

diagnostyke systemu nagtosnieniowego oraz sterowanie w czasie rzeczywistym
poszczegdlnymi zestawami gtosnikowymi i monitorami odstuchowymi,

zastosowanie limiteréw sygnatu audio w celu zabezpieczenia przetwornikéw zestawoéw
gtosnikowych,

dedykowane przez producenta nastawy procesorow DSP dla wszystkich zestawow
gtosnikowych na scenie oraz widowni.

4. Architektura systemu

Do niniejszego opisu dotgczono schemat blokowy prezentujgcy przebieg toru sygnatu audio [N_6].

Zaprojektowany system sktada sie z nastepujgcych blokéw funkcyjnych:

- Stanowisko realizatora dzwieku [RACK 1]:

O

O

O

Cyfrowa konsoleta mikserska [MIX 1]
Odtwarzacze dzwieku i rejestratory [CD 1-2]
Przytacze podtogowe [FLOORBOX FOH]

- Zaplecze sceny

o O O O O

Szafa z dystrybucja sygnatéw audio oraz sterowania [RACK 2]

Skrzynia mobilna [RACK 3] z bezprzewodowymi zestawmy mikrofonowymi [MICB 1-4]
oraz systemem bezprzewodowego odstuchu scenicznego [IEM 1-4]

Zfacza wielopionowe [ZW 1-12]

Krosownica z przytgczami ze sceny [TAB 1]

Krosownica sygnatéw sieciowych [PATCH]

Aktywne urzadzenia sieciowe [SWITCH],[AP]

Mobilny spliter analogowy [RACK 4]

- Scena

O O O O O

Sceniczne zestawy gtosnikowe monitorowe [MON 1-6]
Przewodowe systemy odstuchu osobistego [PMIX 1-4]
Przytacza podtogowe [FLOOR BOX 1-8]

Mikrofony przewodowe

Statywy
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- Zestawy glosnikowe systemu elektroakustycznego

o Gtéwne zestawy gtosnikowe sali [LA 1-14]
o Gtosniki niskotonowe [SUB 1-6]
o Zestawy gtosnikowe nagtasniajgce pierwsze rzedy widowni [FRONTFILL 1-3]

- Pomieszczenie 103 - studio nagran
o Przytagcze podtogowe [FLOORBOX S]

- System nastuchu akgcji scenicznej

Pofaczenia pomiedzy blokami realizowane beda poprzez przewody sygnatowe. Lokalizacje oraz
rozmieszczenie gtosnikéw systemu elektroakustycznego przedstawiono na rysunkach [N_1, N_2-1, N_2-
2].

4.1 Stanowisko realizatora dzwieku [RACK 1]

Stanowisko realizatora dzwieku przewiduje sie w potowie sali pomiedzy fotelami. W tym celu nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu 8 foteli oraz zaprojektowaé niezbedne przytagcza sygnatowe
[FLOORBOX FOH].

Na stanowisku realizatora dZzwieku przewiduje sie montaz cyfrowej konsolety mikserskiej [MIX1], ktéra
bedzie petni¢ funkcje konsolety do realizacji nagtosnienia widowni oraz konsolety monitorowe].
Konsoleta mikserska powinna posiada¢ dedykowang skrzynie transportowg z kétkami. Obok realizatora
dzwieku nalezy przewidzie¢ miejsce dla realizatora swiatet scenicznych, co nalezy ustali¢ z projektantem
systemu oswietleniowego oraz uzytkownikiem obiektu.

Sprzet niezbedny do odtwarzania muzyki umieszczono w mobilnej, zamykanej skrzyni [RACK 1]. W
skrzyni [RACK 1] znajda sie urzadzenia:

- stuchawki realizatora diwieku zapewniajace ttumienie sygnatéw pochodzacych z
otoczenia — typu zamknietego [HD],

- odtwarzacze CD/MP3 z funkcjg rejestracji [CD 1-2],

- lampke oswietleniowa.

Stanowisko realizatora dzwieku bedzie potgczone z szafg [RACK 2] poprzez przytgcze [FLOORBOX FOH] za
posrednictwem sieci LAN przewodami FTP CAT5 oraz sygnatami analogowymi audio. Przesyt sygnatu
pomiedzy konsoletg [MIX 1] oraz stage boxem [STGBOX 1] odbywac sie bedzie drogg cyfrowa.
Alternatywnie projektuje sie 4 analogowe wejscia oraz 4 analogowe wyjscia audio we [FLOORBOX FOH].
Dodatkowo przewiduje sie potagczenie ze switchem [SWITCH 1] w szafie [RACK 2] poprzez patch panel
[PATCH]. Rozmieszczenie urzadzen systemu elektroakustycznego przedstawiono na rysunku [N_8].
Widok [RACK 1] przedstawia rysunek [N_3].
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Nalezy dostarczy¢ komplet niezbednych kabli do podtgczenia wszystkich urzadzen na stanowisku
realizatora dZzwieku zgodnie z funkcjg i przeznaczeniem opisanym w projekcie.

Przewiduje sie mozliwos¢ sterowania zdalnego konsoletg [MIX 1] z innego miejsca niz stanowisko
realizatora przy pomocy tabletu lub komputera. W tym celu instaluje sie access point [AP] ulokowany w
szafie [RACK 2] podtgczony do dedykowane;j sieci.

Nalezy zapewni¢ niezbedne okablowanie do podtgczenia wszystkich urzadzen peryferyjnych do
konsolety.

4.1.1 Cyfrowa konsoleta mikserska [MIX 1]

Na stanowisku realizatora przewidziano konsolete mikserska przeznaczong do obrébki sygnatow
fonicznych. Wszystkie urzagdzenia peryferyjnie podtgczyé do odpowiednich wejsé konsolety mikserskiej.

Woyjscia z konsolety zaprogramowad w nastepujgcy sposob:

- szyna miksujgca MAIN LR — gtéwny system nagtosnienia sali,

- szyna miksujgca Out M — zestawy gtosnikowe frontfill o regulowanym poziomie,
- AUX 1-6 - tory odstuchu scenicznego,

- AUX7 - zestawy niskotonowe.

Konsoleta [MIX 1] powinna zawierac:

minimum 56 kanatéw wejsciowych

minimum 8 wejs¢ mikrofonowych z zasilaniem phantom 48V oraz DSP
korekcja dynamiczna

minimum 16 szyn AUX

minimum 8 szyn MATRIX

O O O O O O

procesor efektowy

4.1.2 Odtwarzacze diwieku i rejestratory [CD 1-2]

W szafie [RACK 1] zamontowano dwa odtwarzacze umozliwiajgce odtwarzanie ptyt CD, MP3 oraz plikéw
z przeno$nych pamieci USB oraz kart SD i bluetooth. Urzadzenia te nalezy podtgczyé do konsolety
mikserskiej [MIX 1] kablami konfekcjonowanymi.

4.1.3 Przytacze podtogowe [FLOORBOX FOH]

Potfaczenie urzadzen znajdujgcych sie na stanowisku realizatora dZzwieku oraz w szafie [RACK 1] z catym
systemem nagtosnieniowym mozliwe bedzie poprzez podtogowe przytgcze [FLOORBOX FOH]. W
przytaczu tym przewiduje sie montaz 4 sygnatéw wejsciowych oraz 4 sygnatéw wyjsciowych
analogowych, 8 ztgczy RJ45 (LAN Cat5) oraz 2 gniazdek zasilajacych.
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FLOOR BOX FOH

,;i

4xIN
4xOUT
8xRJ . ..

2x230

Rysunek 1 Przytacze podtogowe na stanowisku Realizatora dzwieku

Dwa przewody FTP (25-26) nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia 5C Foyer i wyprowadzi¢ na $cianie w
okolicy TV / ekranu multimedialnego zakoriczone gniazdami RJ45. Dwa przewody FTP (27-28) nalezy
doprowadzi¢ do projektora AV znajdujgcego sie na stropie sali, koncéwki zakonczy¢ gniazdami RJ45.
Doktadne miejsca wyprowadzenia przewoddw ustali¢ na etapie wykonawczym z uzytkownikiem obiektu.

4.2 Zaplecze sceny

W zapleczu sceny montuje sie gtdwng szafe [RACK 2] z urzadzeniami dystrybucji sygnatéw audio oraz
dedykowanej sieci LAN. Szafe te nalezy umiesci¢ zgodnie z rysunkiem [N_1]. W szafie [RACK 2]
znajdowac sie beda:

cyfrowy stagebox konsolety mikserskiej [STGBOX 1],

- tablica krosownicza sygnatow audio [TAB 1],

- patchpanel do krosowania sieci LAN [PATCH],

- aktywne urzadzenia sieciowe [SWITCH],[AP],

- wzmachniacz mocy systemu nastuchu scenicznego [AMPMIX].

- Wzmacniacz mocy [AMP 1] zestawdw gtosnikowych nagtasniajgcych pierwsze rzedy
widowni [FRONTFILL 1-3]

Wszystkie sygnaty audio do szafy RACK 2 wyprowadzi¢ na Scianie w okolicy szafy lub bezposrednio pod
szafg. Wieloparowe przewody zakonczy¢ ztgczami wielopinowymi [ZW 1-12] w celu tatwego tgczenia
systemu przytaczy z szafg [RACK 2].

4.2.1 Szafaz dystrybucjg sygnatéw audio oraz sterowania [RACK 2]

Do szafy [RACK 2] zbiegac sie bedg wszystkie przytgcza sygnatowe oraz sie¢ LAN sceny [FLOORBOX 1-8],
stanowiska realizatora dzwieku [FLOORBOX FOH] oraz studia nagran 103 [FLOORBOX S]. W celu obstugi
przyfaczy scenicznych projektuje sie tablice krosowniczg sygnatdw analogowych audio [TAB 1]. Dzieki
takiemu rozwigzaniu mozliwe jest szybkie przetgczanie wejs¢ oraz wyjs¢ sygnatow audio pomiedzy sceng
(poszczegdlnymi przytgczami scenicznymi FLOORBOX 1-8) a konsoletg mikserskg [MIX 1] poprzez
cyfrowy stagebox [STGBOX 1]. Widok szafy [RACK 2] zaprezentowano na rysunku [N_4].
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4.2.2 Zigcza wielopinowe [ZW 1-12]

Przewody multipar z przytgczy podtogowych [FLOORBOX 1-8] wyprowadzi¢ w poblizu szafy [RACK 2].
Zapewni¢ odpowiednig diugos¢ przewoddw oraz ztgcza wielopionowe [ZW 1-12] umozliwiajgce
swobodne tgczenie oraz roztgczanie szafy [RACK 2] z przytagczami sali. Projektuje sie niezalezne przewody
wieloparowe zakoriczone odpowiednim ztgczem dla kazdego z przytgczy [FLOOR BOX 1-8, FOH, S].

Poszczegdlne zyty sygnatéw audio oraz masy sygnatowej zarobi¢ na niezaleznych pinach ztgczy
wielopionowych [ZW 1-12]. W tym celu nalezy zapewni¢ co najmniej:

Tabela 1 Zestawienie ztgczy wielopionowych.

Nazwa zfacza Minimalna ilos¢ pinéw Dystrybucja
W 1 36 FLOORBOX 1
ZW 2 36 FLOORBOX 2
ZW 3 36 FLOORBOX 3
W 4 48 FLOORBOX 4
ZW 5 48 FLOORBOX 5

FLOORBOX 6
ZW 6 6 FLOORBOX 7
FLOORBOX 8
IW 7 24 FLOORBOX FOH
ZW 8 24 FLOORBOX S
ZW 9 12 LA 1-14
FLOORBOX 6
ZW 10 3x speakon FLOORBOX 7
FLOORBOX 8
FLOORBOX 1
FLOORBOX 2 IN
ZW 11 144 FLOORBOX 3
FLOORBOX 4
FLOORBOX 5
FLOORBOX 1
FLOORBOX 2 ouT
ZW 12 60 FLOORBOX 3
FLOORBOX 4
FLOORBOX 5

Ztacza [ZW 1-12] zamontowac z tytu szafy [RACK 2] zgodnie z rysunkiem [N_4]. Ztgcza wielopionowe
powinny by¢ solidne, fatwe w podtgczeniu oraz dobrze oznakowane aby uniemozliwia¢ btedne
podtgczenie sygnatéw do szafy [RACK 2]. Wszystkie ztgcza powinny by¢ klasy Neutrik, Amphenol, Hicon.
Ztacze wielopionowe [ZW 12] stuzy¢ bedzie do podtgczania analogowego splitera monitorowego [RACK
4].
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Elektroakustyka

4.2.3 Krosownica z przytgczami ze sceny [TAB 1]

Tablice krosownicza [TAB 1] zaprojektowano w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwosé podiaczenia
gtownych zestawdw nagtosnienia [LA 1-14, SUB 1-6, FRONTFILL 1-3], gtosnikdw monitorowych [MON 1-
6] oraz przesytu 48 sygnatow wejsciowych i 20 wyjsciowych ze sceny do stanowiska realizatora dzwieku.
Wszystkie ztgcza w tablicy krosowniczej [TAB 1] powinny by¢ wysokiej jakosci (klasa ztaczy Neutrik,
Amphenol, Hicon) gwarantujgcej diugotrwaty i bezawaryjng prace. Wszystkie ztgcza pogrupowacé w

spos6b ufatwiajgcy lokalizacje poszczegélnych elementdw systemu dystrybucji sygnatéw. W projekcie
przyjeto grupowanie wejsé¢ nad stagebox’em oraz wyjs¢ ponizej stagebox’a [STGBOX 1] w szafie [RACK
2]. Dodatkowo ilos¢ ztgczy na panelach dobrano w sposéb taki, aby odpowiadaty one poszczegdlnym

ztaczom podtogowym [FLOORBOX 1-8]. Dzieki temu zminimalizowano mozliwos$¢ popetnienia btedow w

trakcie realizacji koncertéw oraz umozliwiono szybszg diagnostyke problemoéw systemu w razie awarii

lub uszkodzenia przytaczy.

1-8 IN
9-16 IN
17-24 IN
25-36 IN
3748 IN
49-52 IN
53-56 IN

148 IN
16 OUT
4xRJ

1-12 OUT
13-20 OQUT

21-25 OUT
26-29 OUT
30-33 OUT
34-35 OUT

STGBOX 1

Rysunek 2 Widok tablicy krosowniczej [TAB 1] zamontowanej w szafie [RACK 2]

4.2.4 Krosownica sygnatéw sieciowych [PATCH]

5U

6U

7U

8U

ouU

10U
11U
12U
13U
14U
15U
16U
17U
18U
19U
20U
21U
22U
23U

Wszystkie przewody FTP sprowadzono do pasywnego patchpanelu [PATCH] zamontowanego w szafie

[RACK 2],na ktérym mozliwy bedzie szybki i prosty routing wejs¢ i wyjs¢ sygnatéw sterujgcych LAN oraz

sieci IP. Bedzie on zawierat 48 gniazd RJ45.

Sposéb przyporzadkowania oraz taczenia poszczegdinych kabli LAN (FTP) zaprezentowano na rys [N_6,

N_7-1, N_7-2].
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4.2.5 Aktywne urzadzenia sieciowe [SWITCH],[AP]

W celu sterowania urzgdzeniami sieciowymi projektuje sie zarzadzany przetgcznik sieciowy [SWITCH]
oraz bezprzewodowy access point [AP]. Nalezy dostarczyé switch o minimalnej ilosci gniazd 24, z funkcja
zarzadzania. Urzgdzenia bezprzewodowe ze switchem 1Gb pracujgce w standardzie Wi-Fi 2,4 oraz 5GHz
z obstugg jednoczes$nie do kilku urzgdzen oraz zasiegiem na catej sali. Urzadzenia sieciowe beda
podtgczane do sieci poprzez patchpanel [PATCH].

4.2.6 Mobilna skrzynia [RACK 3]

Systemy bezprzewodowe niezbedne do realizacji nagtosnienia umieszczono w mobilnej, zamykanej
skrzyni [RACK 3]. W skrzyni [RACK 3] znajdg sie urzadzenia:

- odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych wspdtpracujgce z czterema mikrofonami do
reki oraz czterema mikrofonami nagtownymi zamiennie [MICB 1 — MICB4],

- bezprzewodowy system odstuchu osobistego obstugujgcy do 4 niezaleznych kanatéw
odstuchowych [IEM 1-4],

- spliter antenowy systemu mikrofonéw bezprzewodowych [SPLIT],

- anteny systemu bezprzewodowego

4.2.7 Bezprzewodowe zestawy mikrofonowe [MICB 1-4]

W sktad bezprzewodowych zestawdéw mikrofonowych wchodzi komplet 4 kanatowej transmisji
bezprzewodowej pracujgcej w pasmie UHF. Przewidziano 4 nadajniki typu dorecznego [BMICH 1 - 4]
oraz 4 nadajniki osobiste [BMICN 1-4]. Odbiorniki [MICB 1-4] mikrofonéw podtgczono do splitera
antenowego [SPLIT].

Wybrane urzadzenia umozliwiaja:

- prace w pasmie UHF,

- funkcje skanowania czestotliwosci,

- regulowang moc nadajnikow,

- funkcje synchronizacji czestotliwosci,

- wyswietlanie stanu baterii oraz zasiegu transmisji radiowej,
— zasilanie nadajnikow bateriami typu AA.

4.2.8 System bezprzewodowego odstuchu scenicznego [IEM 1-4]
W celu zapewnienia realizacji wystgpien artystycznych wymagajgcych osobistego odstuchu dousznego
projektuje sie bezprzewodowy system monitorowy. W tym celu montuje sie w szafie [RACK 3] 4

nadajniki bezprzewodowe [IEM 1-4] wspdtpracujace z odbiornikami bezprzewodowymi do ktérych beda
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wpiete stuchawki douszne. System ten umozliwia prace 4 kanatdw jednoczesnie oraz swobodne
poruszanie sie po scenie.

4.2.9 Analogowy spliter konsolety monitorowej [RACK 4]

Projektuje sie spliter analogowy w formie mobilnej skrzyni. Spliter [RACK 4] umozliwiajacy podtaczenie
konsolety analogowej nalezy podfgczyé do szafy [RACK 2] ztgczem wielopinowym [ZW 11-12]. Spliter
[RACK 4] bedzie posiadat wszystkie wejscia oraz wyjscia z [FLOORBOX 1-5]. tacznie bedzie posiadat 48
wejsé (ZW 11) oraz 20 wyjs¢ (ZW 12). Nalezy zapewni¢ kabel co najmniej 5m z odpowiednimi ztgczami
kompatybilnymi ze ZW 11-12.

RACK 4

PRZOD PRZOD
-8 IN FLOOR BOX 1 1U 1-8IN || & & | & B S U
9-16 IN FLOOR BOX 2 2U 9-16 IN | o 2u
1724 IN FLOOR BOX 3 3U 17-24 IN | . 3U
2536 IN FLOOR BOX 4 4U 25-36 IN |k . 4u
37-48 IN FLOOR BOX & 5U 37-48 IN '.'. : 5U
1-4 OUT FLOOR BOX 1 6U 1-4 OUT : : 6u
5.8 OUT FLOOR BOX 2 7U 5-8 OUT |. . TU
9-12 OUT FLOOR BOX 3 8U 9-12 OUT | _ 8u
13-16 OUT FLOOR BOX 4 ouU 13-16 OUT | ~9u
17-200UT FLOOR BOX 5 10U 17-20 OUT |. 10U

Rysunek 3 Widok mobilnego splitera analogowego [RACK 4]

4.3 Scena

Na scenie zaprojektowano przytgcza podtogowe [FLOORBOX 1-8] w celu podtgczania urzadzen oraz
mikrofondéw do systemu nagtosnieniowego. Na potrzeby realizacji koncertow przewidziano mikrofony
przewodowe instrumentalne oraz wokalne. Odstuch sceniczny bedzie realizowany poprzez monitory
scenicznej [MON 1-6] podfaczane poprzez przytgcza podtogowe. Osobiste miksery odstuchowe [PMIX]
zaprojektowano jako urzadzenia mobilne.

4.3.1 Sceniczne zestawy gtosnikowe monitorowe [MON 1-6]

Projektuje sie 6 aktywnych zestawdw monitoréw scenicznych. Kazdy z monitordw mozna podtaczyé do
dowolnego przytgcza podtogowego [FLOORBOX 1-6]. Zaprojektowane zestawy monitorowe powinny
posiada¢ wbudowany procesor DSP z dedykowanymi nastawami. Powinny umozliwia¢ taczenie
zestawdw w tancuchu przekazujgc sygnat audio. Obstuga sygnatow wejsciowych na poziomie liniowym
oraz mikrofonowym. Kat promieniowania powinien zapewni¢ komfortowy odstuch na scenie (co
najmniej 90° na 50°). Zestawy monitorowe powinny posiada¢ mozliwos¢ pracy w polu bliskim (nad lub w
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poblizu monitoréw), w polu dalekim (w wiekszej odlegtosci od zestawow gtosnikowych) oraz jako
gtosniki sidefill montowane na statywie kolumnowym. Do zestawéw monitorowych [MON 1-6]
dostarczy¢ kable konfekcjonowane o dtugosci co najmniej 5m zaréwno sygnatowe (XLRF - XLRM) jaki i

zasilajace (230V - IEC).

Rysunek 4 Widok pracy monitora w polu bliskim

=

Rysunek 5 Widok pracy monitora w polu dalekim

Rysunek 6 Widok pracy monitora na statywie (sidefill)

U

4.3.2 Przewodowe systemy odstuchu osobistego [PMIX 1-4]

Projektuje sie osobiste miksery odstuchowe w celu realizacji odstuchéw osobistych zapewniajgcych 16
kanatowy mix materiatu granego przez artystéw na scenie. W tym celu projektuje sie 4 miksery osobiste
do ktérych beda podtgczane stuchawki lub monitory odstuchowe. Miksery osobiste bedg podtgczane do
[STGBOX 1] znajdujacego sie w [RACK 2] poprzez przytgcza sceniczne. System ten projektuje sie jako
system mobilny.

14



Elektroakustyka
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymagan p. poz.

4.3.3 Przytacza podtogowe sceny [FLOORBOX 1-8]

Na scenie projektuje sie 8 przytgczy podtogowych [FLOORBOX 1-8]. Przytacza [FLOORBOX 6-8] projektuje
sie jako dedykowane do zestawéw gtosnikowych [FROTNFILL 1-3]. Przytagcza [FLOORBOX 6 oraz 8]
dodatkowo przewidziane sg do podtgczania gtosnikéw niskotonowych [SUB 1-6]. Przytacza te ulokowane
na skraju sceny i zawiera¢ bedg wszystkie ztgcza niezbedne do prawidtowej pracy zaprojektowanego
systemu elektroakustycznego.

Pozostate przytgcza [FLOORBOX 1-5] zaprojektowano jako przytacza wejsciowe/wyjsciowe audio oraz
LAN do komunikacji pomiedzy sceng a stanowiskiem FOH. Przytacza [FLOORBOX 1-3] rozmieszczone
beda réwnomiernie z przodu sceny. Przytacza [FLOORBOX 4-5] bedy ulokowane z tytu po lewej oraz

prawej stronie sceny.
Schematyczne rozmieszczenie przytgczy na scenie:

SCENA

FLOORBOX 6 FLOOR BOX 7 FLOORBOX 8

13

{ckEike EEkE {iEllE

i . . B - 3y s »
TRIE § 1 EIE

FLOOR BOX 4 FLOOR BOX 5

Rysunek 7 Widok przytaczy podtogowych sceny

Widok przytaczy znajduje sie na rysunku [N_5], natomiast rozmieszczenie przytgczy podtogowych
znajduje sie na rysunku [N_7-1]. Doktadnie rozmieszczenie przytgczy nalezy ustali¢ na etapie realizacji

projektu.

Liczbe ztgczy w poszczegdlnych przytaczach zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy obstuge wszystkich

dostepnych fizycznie wejs¢ i wyjsé konsolety mikserskie;j.
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Tabela 2 Rodzaje i ilo$¢ zastosowanych w przytgczach scenicznych ztacz.

Nazwa llos¢ wejs¢ / | Numery | Numery | llo$¢ /numery llos¢ Numer | llo$¢ gniazd
przytacza wyj$¢ audio wejsé wyjsc wyjsé zfaczy ztacza zasilania
audio audio gtosnikowych LAN LAN 230V
FLOORBOX 1 8/4 1-8 1-4 - 2 1-2 2
FLOORBOX 2 8/4 9-16 5-8 - 2 3-4 2
FLOORBOX 3 8/4 17-24 9-12 - 2 5-6 2
FLOORBOX 4 12/4 25-36 13-16 - 3 7-9 2
FLOORBOX 5 12/4 37-48 17-20 - 3 10-12 2
FLOORBOX 6 -/ 2 - 21-22 1/1 2 13-14 2
FLOORBOX 7 -/1 - 23 1/2 1 15 1
FLOORBOX 8 -/ 2 - 24-25 1/3 2 16-17 2

4.3.4 Mikrofony przewodowe

Projektuje sie szereg mikrofonéw przewodowych niezbednych do realizacji wszelkiego rodzaju imprez
artystycznych, teatralnych, kabaretowych oraz koncertéw.

W systemie przewidziano 4 dynamiczne, wokalowe mikrofony przewodowe [MIC 1 - MIC 4] o
kierunkowej charakterystyce. Dwa mikrofony wokalno-instrumentalne [MIC 9-10]. Dwa dynamiczne
mikrofony instrumentalne [MIC 7-8]. Jeden mikrofon dynamiczny wielkomembranowy [MIC 5] oraz
jeden mikrofon do bebna basowego [MIC 6].

Przewidziano rowniez set mikrofonéw do perkusji [MIC DRUM)] oraz 4 mikrofony pojemnosciowe na
klipsie [MIC 11-14] i 2 mikrofony pojemnosciowe w obudowie [MIX 15-16].

Dodatkowo przewiduje sie dostarczenie 10 statywow mikrofonowych wysokich [STAND 1 - STAND 10] 5
statywdw mikrofonowych niskich [STAND SH 1-5] oraz 1 nabiurkowy [STAND/DTP 1].

4.4 Zestawy gltosnikowe systemu elektroakustycznego

System nagtosnienia sali projektuje sie jako aktywny system petnopasmowy zainstalowany na state w
sali. Przewiduje sie montaz 2 gron gtosnikowych aktywnego systemu wyréwnanego liniowo sktadajgcych
sie z 7 zestawdw gtosnikowych kazdy. Grona gtosnikowe bedg zawieszone pod stropem na wysokosci
okoto 6m i skierowane lekko do $rodka sali. W celu nagtosnienia przednich rzedéw nalezy zapewnié co
najmniej 3 gtosniki lezgce na skraju sceny frontfill (FRONTFILL 1-3). Jako uzupetnienie najnizszego pasma
czestotliwosci przewiduje sie zastosowanie zestawow gtosnikowych niskotonowych (SUB 1-6)
ustawionych po 3 na 2 platformach z kétkami na skraju sceny lub pod nig (do ustalenia z uzytkownikiem
obiektu). Wszystkie zestawy gtosnikowe powinny by¢ aktywne badZz tez posiada¢ dedykowane
wzmacniacze z wbudowanym procesorem DSP w celu doktadnego zestrojenia pasm czestotliwosci oraz
dostosowania widma dzwieku do charakterystyki pogtosowej pomieszczenia. Sterowanie zestawami
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gtosnikowymi odbywac sie bedzie poprzez dedykowane oprogramowanie. Mozliwe bedzie sterowanie
poszczegdlnymi modutami zestawdw gtosnikowych w zakresie ich gtosnosci, korekcji, opdinien,
wtaczania/wytgczania. System bedzie umozliwiat diagnostyke systemu elektroakustycznego oraz
oprogramowanie prezentujgce stan systemu w sposdb graficzny.

System nagtosnieniowy powinien zapewnic reprodukcje czestotliwosci w zakresie 38 Hz - 16 kHz.

System nagtosnieniowy pracowal bedzie jako system Stereo LR/M, gdzie sygnat L i R bedzie
przetwarzany przez gtéwne grona gtosnikowe [LA 1-14] a sygnat M przez gtosniki frontfill [FRONTFILL 1-
3] lezace na scenie. Do zestawdw gtosnikowych dostarczony bedzie sygnat z procesora sygnatowego
[NETLA], ktéry dodatkowo bedzie odflitrowany w procesorach DSP wbudowanych w zestawy gtosnikowe
lub wzmacniacze [AMP 1]. Do gtosnikdow niskotowych [SUB 1-6] dostarczony bedzie sygnat poprzez
wysytke AUX. Czestotliwo$¢ pasma podziatu dobraé¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz po
wykonaniu pomiarédw akustycznych systemu zainstalowanego w obiekcie.

Zestawy gtosnikowe oraz ich montaz i ustawienie katow nalezy dobra¢ w sposéb zapewniajacy pokrycie
catej przestrzeni odstuchowej.

4.4.1 Gtlosniki nagtosnienia sali [LA 1 - LA 14]

Jako system nagtosnienia sali uzyto 14 dwudroznych aktywnych zestawdw gtosnikowych typu line array
zawieszonych w gronach gtosnikowych po 7 sztuk na wysokosci okoto 6m w portalu sceny. Nalezy
dostarczy¢ dedykowane systemy zawiesi dzieki ktdrym mozliwy bedzie montaz zestawéw jako grono
gtosnikowe na ramie konstrukcyjnej. Zestawy te powinny posiada¢ otwory montazowe w celu tatwego
ich zawieszenia oraz mozliwo$¢ precyzyjnego ustawienia kata w zakresie od 0 do 10 stopni. Zestawy
gtosnikowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed upadkiem poprzez zastosowanie linki stalowej
mocowanej do konstrukcji dachu. Mocowanie do konstrukcji musi by¢ stabilne i nie moze powodowad
przemieszczania sie gron gtosnikowych. Grona gto$nikowe nalezy zawiesi¢ na wyciggarce umozliwiajacej
regulacje wysokosci oraz opuszczenie gtosnikdw na posadzke w celu konserwacji.

Zestawy gtosnikowe [LA 1-14] powinny przenosi¢ pasmo czestotliwos$ci co najmniej w zakresie 65 Hz - 16
kHz.

Kazde z gron sktadac sie bedzie z 7 zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych. Miejsca montazu
gtosnikdw przedstawiono na rysunku [N_1 oraz N_2-1, N_2-2], a sposdb ich potgczenia przedstawia
rysunek [N_6, N_7-1, N_7-2]. Do zestawdw gtosnikowych doprowadzi¢ sygnat audio z szafy [RACK 2]
przewodami MPAR 11 / 1 oraz MPAR 12 /1. Zestawy nalezy taczy¢ réwnolegle po 7 sztuk dla 1 grona
gtosnikowego zbalansowanym przewodem sygnatowym audio typu YMPYekw. Do gron gtos$nikowych
doprowadzi¢ sygnat sterujgcy kablem FTP (LAN CAT5) z szafy sceny [RACK 2]. Do gron gtosnikowych
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne dwoma przewodami co najmniej 2x2,5mm?* (2x230V) zakoriczone
zfaczem typu Powercon wyprowadzone w poblizu gtéwnych gron gto$nikowych. Moduty systemu LA
zasila¢ po 4 sztuki. Caty system nagtosnienia musi by¢ zasilany z tej samej fazy. Gtdwne grona gtosnikowe
wydzieli¢ na niezaleznych zabezpieczeniach dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem na prad.

Zestawy gtosnikowe [LA 1-14] powinny posiada¢ wbudowany procesor DSP umozliwiajgcy korekcje,
opdznienia, kompensacje, regulacje gtosnosci, wyciszanie oraz diagnostyke pracy zestawoéw
gtosnikowych. Zestawy gtosnikowe muszg by¢ wyposazone w limitery zabezpieczajgce gtosniki przed
przepaleniem.
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S

Rysunek 8 Widok grona systemu nagto$nienia widowni LA 1-7 oraz LA 8-14.

é

T

=

:

E -
=

et )
S 0|
5]

i
!

=
g

T | I
FEPEE]
EEEEE
J_l_l_lj_u ]
1 i i
l__l__l,l_l_l_l?'_l_l_l__l_l_l_ll_l_l_

L e L Ll
|
[ 1

CITT T T I T rrITTTg
HililEEEEE NN NN NN

T rrrrrirrrrererry

 HEEEEEN
L rrrered
HE NN

|- -
|

|
|l

L

i I__'D‘I_I_H_é;'lhillll - T 1

T T T |!:§l\|:“tﬂ

Rysunek 9 Widok rozmieszczenia gron gtosnikowych LA 1-7 oraz LA 8-14.

4.4.2 Gtosniki niskotonowe [SUB1 — SUB6]

Jako uzupetnienie najnizszego pasma czestotliwosci przewiduje sie dostarczenie aktywnych gtosnikow
niskotonowych [SUB 1-6] ustawionych po 3 sztuki na 2 platformach z kétkami na skraju sceny lub pod nig
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(do ustalenia z uzytkownikiem obiektu). Gtosniki niskotonowe zestroi¢ w taki sposéb, aby ograniczyc
promieniowanie niskich czestotliwosci na scene wykorzystujac zjawisko interferencji fali (np. cardio).
Gtoséniki niskotonowe bedg zasilane sygnatem audio bezposrednio z konsolety mikserskiej [MIX 1]
poprzez [STGBOX 1] i przytacza [FLOORBOX 6 oraz FLOORBOX 8]. Gtosniki posiadajg wbudowane
procesory DSP, ktdre zostang skonfigurowane zgodnie z wymaganiami producenta na czestotliwosci
odciecia zapewniajgcej uzupetnienie niskiego pasma czestotliwosci dla gtéwnych gron gtosnikowych.
Gtosniki powinny by¢ dostrojone do warunkdw panujacych w sali.

Do gtosnikéw niskotonowych doprowadzi¢ rowniez sygnat sterujacy oraz zasilanie z tej samej fazy co
caty system nagtosnienia poprzez ztgcza podtogowe [FLOORBOX 6, FLOORBOX 8]. Gtosniki niskotonowe
podtgczad kablami konfekcjonowanymi odpowiedniej dtugosci.

Zestawy gtosnikowe [SUB 1-6] powinny posiadaé wbudowany procesor DSP umozliwiajgcy korekcje,
op6znienia, zmiane polaryzacji, regulacje gtosnosci, wyciszanie oraz diagnostyke zestawodw
gtosnikowych. Zestawy gtosnikowe muszg by¢ wyposazone w limitery zabezpieczajgce gtosniki przed
przepaleniem.

Rozmieszczenie gtos$nikdw w sali zaprezentowano na rysunku [N_1, N_2-1, N_2-2] a sposob ich tgczenia
na rysunku [N_6].

SHE 1=53-

SUB 4-6 -

Rysunek 10 Widok rozmieszczenia gtosnikéw niskotonowych SUB 1-3 oraz SUB 4-6.

4.4.3 Zestawy gtosnikowe nagtasniajace pierwsze rzedy widowni [FRONTFILL
1-3]

W celu dogtosnienia pierwszych rzedéw widowni projektuje sie zestawy gtosnikowe [FRONTFILL 1-3].
Zestawy te powinny posiada¢ szeroki kgt promieniowania (nie mniej niz 110° x 60°). Znajdowac sie beda
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na skraju sceny rozmieszczone réGwnomiernie oraz skierowane w strone widowni. Zestawy gto$nikowe
podtgczy¢ do [FLOORBOX 6-8] ulokowanych na scenie kablami gtosnikowymi [LK 1-3] typu linka
2x2,5mm? zakoriczonymi ztgczami typu speakon NL4.

Zestawy [FRONTFILL 1-3] nalezy zasilié poprzez ztacza podtogowe [FLOORBOX 6-8] z dedykowanego
wzmachiacza [AMP 1] znajdujgcego sie w szafie [RACK 2]. Sygnat do wzmacniacza [AMP 1] doprowadzi¢
ze [STGBOX 1] poprzez procesor sygnatowy [NETLA]. Doprowadzi¢ sygnat sterujacy poprzez przewdd FTP
CAT5 ze [SWITCH] oraz zasilanie do wzmacniacza [AMP 1].
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Rysunek 11 Widok rozmieszczenia zestawdw nagtasniajgcych pierwsze rzedy widowni [FRONTFILL 1-3]

Rozmieszczenie gtosnikdw w sali zaprezentowano na rysunku [N_1, N_2-1, N_2-2] a sposéb ich taczenia
na rysunku [N_6].
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4.5 Studio nagran (pom. 103)

W pomieszczeniu studia nagran 103 umiejscowionego na pietrze w tylnej czesci sali zaprojektowano
przytgcze podtogowe [FLOORBOX S]. Przytacze to bedzie wykorzystywane do transmisji sygnatow audio /
video oraz sygnatéw sterowania pomiedzy studiem nagran a sceng. Umozliwia¢ to bedzie rejestracje
przebiegu spektakli, obstuge widowisk ze studia nagran, transmisje sygnatéw wizyjnych itp. Nie
przewiduje sie dostarczenia dodatkowych urzadzen zapewniajgcych wyzej opisane funkcje.

4.5.1 Przytacze podtogowe [FLOORBOX S]

W pomieszczeniu 103 Studio Nagran przewiduje sie montaz przytgcza podtogowego do ktdrego
doprowadzone bedg sygnaty audio oraz LAN i zasilanie.

FLOOR BOX S

i

Rysunek 12 Widok przytgcza podtogowego [FLOORBOX S] w pomieszczeniu 103 Studio Nagran.

4xIN
4xOUT
3XxRJ
2x230

Widok przytgcza zaprezentowano na rysunku [N_5] a miejsce montazu oraz sposdb tgczenia na rysunku
[N_7-1, N_7-2].
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4.6 System nastuchu akcji scenicznej

W celu zapewnienia nastuchu dziatalno$ci prowadzonej na scenie w pomieszczeniach garderoby oraz
zapleczu sali projektuje sie system nastuchu akcji scenicznej. System ten bedzie sktadaé sie z minimum 2
mikrofonéw pojemnosciowych [MIC AS 1-2] zwieszanych nad sceng podtgczonych do wzmacniacza mocy
z funkcjg miksera [AMP MIX]. Wzmacniacz powinien umozliwia¢ zasilanie phantom mikrofondéw
zwieszanych nad sceng, ustawienie proporcji wzmocnienia sygnatu poszczegdlnych mikrofondw.
Wzmacniacz bedzie montowany w szafie [RACK 2]. Do wzmacniacza [AMP MIX] bedg podtgczone
gtosniki Scienne [G1-G3], podtgczone poprzez regulatory [REG 1-3]. Regulatory nalezy montowaé w
pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie gtosnik regulowany w ftatwo dostepnym miejscu, najlepiej w
okolicy wejscia do pomieszczenia. Regulatory powinny posiada¢ mozliwo$¢ catkowitego S$ciszania
sygnatu. Gtosniki bedg pracowaé w technologii 100 V. Widok rozmieszczenia elementédw systemu
nastuchu akcji scenicznej oraz sposob potgczenia elementdéw tego systemu znajduje sie na rys [N_6,
N_8].

4.7 System wspomagajacy dla oséb niedostyszacych

W sali projektuje sie cyfrowy system transmisji bezprzewodowej z funkcjg petli indukcyjnej. System ten
bedzie wspodtpracowat z aparatami stuchowymi. Projektuje sie system mobily sktadajacy sie z nadajnika
mobilnego [STREAM] podtgczanego do systemu nagftos$nieniowego w razie potrzeby. System bedzie
transmitowat sygnat poprzez sie¢ Wi-Fi z niskim opdZnieniem czasowym. Za odbiorniki bedg stuzy¢
telefony typu smartfon z dedykowang aplikacjg oraz podtgczong specjalng osobistg petlg wzmacniajgca
sygnat [LOOP 1 — 20]. System bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw stereo lub dwdch niezaleznych
kanatéw jednoczesdnie. Takie rozwigzanie jest elastyczne i umozliwia zajecia dowolnego miejsca na sali
przez osoby potrzebujgce tego typu systemdéw wspomagajgcych.

4.8 Sie¢ LAN

W celu zapewnienia transmisji sygnatow cyfrowych oraz sterowania systemem nagtosnieniowym
przewiduje sie montaz dedykowanej sieci LAN. W tym celu nalezy zapewni¢ zarzadzalny switch sieciowy
o minimalnej ilosci gniazd 48 LAN i przepustowosci co najmniej 1 GB. Dodatkowo nalezy zapewnic
urzadzenie [AP] (Access Point Wi-Fi) do tgczenia sie przy pomocy tabletu/komputera z systemem
nagtosnienia. Wszystkie urzgdzenia sieciowe zamontowac w szafie [RACK 2].

Wszystkie przewody FTP sieci LAN zakonczyé w patchpanelu sieciowym [PATCH] zamontowanym w
szafie [RACK 2] w celu swobodnego routingu sygnatow. Nalezy poprowadzi¢ przewody FTP od szafy
[RACK 2] do paneli ztaczy podtogowych [FLOORBOX 1-8, FLOORBOX FOH, FLOORBOX S] zakonczone
gnhiazdami RJ45 zgodnie z rysunkiem [N_7-2, N_7-2, N_6].

W celu sterowania systemem nagtosnieniowym nalezy doprowadzi¢ przewody FTP 29-30 od szafy [RACK
2] do gron gtosnikowych [LA 1-14].

22



Elektroakustyka
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymagan p. poz.

Rownolegle do sieci LAN nalezy zapewni¢ 2 przewody FTP 25-26 (Cat5) do potgczenia pomiedzy
stanowiskiem realizatora [FLOORBOX FOH] a FOYER w celu transmisji sygnatéw AV.

Dodatkowo poprowadzi¢ 2 przewody FTP 27-28 (Cat5) z [FLOORBOX FOH] do projektora AV
zlokalizowanego na stropie pomieszczenia. Dokfadne miejsca wyprowadzenia kabli ustali¢ z
uzytkownikiem na etapie instalacji.

23



Elektroakustyka
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymagan p. poz.

5. Lokalizacja urzadzen, okablowanie

5.1 Lokalizacja urzadzen

Urzadzenia systemu nagtosnieniowego beda umieszczone w nastepujacych lokalizacjach:

- urzadzenia systemu umozliwiajgce zarzadzanie oraz prowadzenie imprez w [RACK
1], przytgcze [FLOOR BOX FOH] - stanowisko realizatora dzwieku na $rodku sali.

- [SWITCH], [AP], tablica krosownicza [TAB 1] oraz [PATCH], stagebox [STGBOX1], ,
wzmacniacz systemu nastuchu akcji scenicznej [AMP MIX] oraz wzmacniacz
zestawow gtosnikowych frontfill [AMP 1]- szafa RACK 2 w kieszeni sceny

- Zestawy mikrofonéw bezprzewodowych oraz odstuchéw bezprzewodowych i
niezbednych anten — skrzynia RACK 3,

- zestawy gtosnikowe:

o Aktywne szerokopasmowe zestawy gtosnikowe line array [LA 1-14] w portalu
sceny

o Pasywne zestawy gtosnikowe nagtasniajgce pierwsze rzedy widowni [FRONTFILL
1-3] roztozone rownomiernie na skraju sceny

o Aktywne gtos$niki niskotonowe [SUB 1-6] ustawione przed sceng lub na skraju
sceny jeden na drugim po 3 sztuki w wiezy. W razie braku mozliwosci stawiania
w wyznaczonym miejscu gtosniki ulokowac pod sceng

- Gtosniki [G 1-3] do nastuchu akcji scenicznej zamontowac¢ w garderobach 11 oraz 13
i pomieszczeniu kieszeni sceny.
- przytacze [FLOOR BOX S] w pomieszczeniu 103 studia nagran.

5.2 Okablowanie

Nalezy zapewni¢ odpowiednie okablowanie niezbedne do potgczenia urzadzen oraz zestawdw
gtosnikowych. Typy kabli powinny by¢ zgodnie z przyjetymi standardami a ich przekroje zapobiegac
spadkom mocy. Nalezy zapewnié¢ odpowiednie typy oraz wystarczajgcg ilosé kabli konfekcjonowanych
niezbednych do potaczenia wszystkich urzadzen w skrzyniach [RACK 1], [RACK 2] oraz [RACK 3]
umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie wszystkich urzadzen zgodnie z projektem.

Zestawy gtosnikowe [LA 1-14] podtaczy¢é symetrycznym kablem sygnatowym MPAR 9-1 / 1p typu
YPMYekw zakoriczone wtykiem XLRM. Dodatkowo do gtéwnych zestawdw gtosnikowych doprowadzic
zasilanie 230V i sterowanie LAN. Przewody zasilajgce zakonczyé ztgczami Powercon. Doktadne miejsce
wyprowadzenia przewodow ustali¢ na etapie montazu.

Gtosniki niskotonowe [SUB 1-6] podtacza¢ do ztgczy podtogowych [FLOORBOX 6 oraz 8] poprzez kable
konfekcjonowane XLRF - XLRM, kable LAN (Cat5) oraz kable zasilajgce zakoriczone wtykiem Powercon.
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Zestawy gtosnikowe [FRONTFILL 1-3] podtgczaé¢ do wzmacniacza [AMP 1] poprzez przytgcza podiogowe
[FLOORBOX 6-8] za pomocy kabli konfekcjonowanych speakon NL4-NL4 o przekroju co najmniej
2x2,5mm2.

Zestawy gtosnikowe G1 - G3 nalezy podtgczy¢ do wzmacniacza mocy [AMP MIX] uzywajgc przewodow
gtoénikowych o przekrojach minimum 2 x 1,5mm? zgodnie ze schematem [N_6, N_8].

W przypadku réwnolegtego prowadzenia tras kablowych z obwodami oswietleniowymi i sygnatowymi
nalezy zachowad odlegtosé¢ pomiedzy trasami minimum 1 m. W przypadku krzyzowania sie obwodow
oswietleniowych z sygnatowymi nalezy przecina¢ je pod katem 90°. Przewody ukfada¢ w korytach
kablowych lub peszlach.

Wszystkie przebicia pomiedzy Scianami zabezpieczy¢ masg trwale elastyczng o duzej gestosci w sposdb
nie pogarszajacy izolacyjnosci przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody pozarowe, otwory
zabezpieczy¢ odpowiednig masg p.poz.

5.3 Zasilanie

Nalezy zapewnic zasilanie urzadzen aktywnych w nastepujgcych miejscach:

stanowisko realizatora dzwieku - FLOORBOX FOH
studio nagran 103 - FLOORBOX S

szafa RACK 2 - zaplecze sceny

przytacza podtogowe sceny - FLOORBOX 1-8 na scenie

o O O O O

strop pomieszczenia - grona gtosnikowe LA1-L14.

Zasilanie urzadzen systemu nagtosnieniowego powinno odbywaé sie zgodnie z zapisami projektu
branzowego dotyczacego instalacji elektrycznych. Kazdy z punktéw odbioru uzbroi¢ w niezalezne
zabezpieczenie nadpradowe. Panel zasilania szafy [RACK 2] wykona¢ w poblizu szafy [RACK 2] na $cianie!

Tabela 3 Pobory mocy dla poszczegdlnych blokdéw systemu elektroakustycznego

STANOWISKO REALIZAORA DZWIEKU
[FLOOR BOX FOH]

Lp. Kegid Oznaczenie w projekcie LZale e

1 360 MIX1 Cyfrowa konsoleta FOH / MONITOR

2 30 cb1 Odtwarzacz CD

3 30 Cbh2 Odtwarzacz CD

4 10 LAMP oswietlenie RACK
Suma 430

Zaplecze sceny RACK2
tp ez LA Oznaczenie w projekcie el
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Cyfrowy stagebox do podtgczenia z konsoletg

1 200 STGBOX 1
mikserskg
2 10 LAMP Lampka rackowa
3 100 NETLA Procesor sterujacy
4 20 SWITCH Aktywne urzadzenie sieciowe
5 10 AP Urzadzenie bezprzewodwe Wi-fi
Wzmacniacz mocy z funkcjg miksera do
6 120 AMP MIX . . .
nastuchu kacji scenicznej
7 800 AMP 1 Wzmacniacz mocy zestwow Frontfill 1-3
8 120 MICB 1 - MICB 4 Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych
9 60 SPLIT Spliter antenowy
10 80 IEM 1-4 bezprzewodowy system odstuchu osobistego
11 10 LAMP Lampka rackowa
Suma 1530
SCENA
Lp LB d) Oznaczenie w projekcie Luscele
1 1200 FLOOR BOX 1 Przytgcze sceniczne 2x230V
2 1200 FLOOR BOX 2 Przytgcze sceniczne 2x230V
3 1200 FLOOR BOX 3 Przytgcze sceniczne 2x230V
4 1200 FLOOR BOX 4 Przytgcze sceniczne 2x230V
5 1200 FLOOR BOX 5 Przytacze sceniczne 2x230V
6 2900 FLOOR BOX 6 Przytacze sceniczne 2x230V
7 1200 FLOOR BOX 7 Przytgcze sceniczne 1x230V
8 2900 FLOOR BOX 8 Przytacze sceniczne 2x230V
Suma 13000
GLOSNIKI
Lp Ledid Oznaczenie w projekcie Lioscslle
5000 LA 1-7 Gtéwne grono gtosnikowe 2x230V
2 5000 LA 9-14 Gtéwne grono gtosnikowe 2x230V
3 - SUB 1-3 Gtosniki niskotonowe wpiete do FLOOR BOX 6
4 - SUB 4-6 Gtosniki niskotonowe wpiete do FLOOR BOX 8
5 - FRONTFILL 1 Frontfill wpiety do FLOORBOX 6
6 - FRONTFILL 2 Frontfill wpiety do FLOORBOX 7
7 - FRONTFILL 3 Frontfill wpiety do FLOORBOX 8
Suma 10000
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UWAGA:
Wszystkie punkty odbioru zasilania systemu elektroakustycznego zasili¢ z oddzielnego obwodu z rozdzielnicy
gtéwnej. Niedopuszczalne jest obcigzanie obwodu zasilania audio innymi urzgdzeniami w obiekcie!

Obwody punktéw odbioru zasilania, gdzie wpiete beda gtosniki systemu elektroakustycznego nalezy

zabezpieczyé bezpiecznikami nadprgdowymi w taki sposéb, aby zwarcie jednego z obwoddéw nie

powodowato wytgczenia pozostatych punktéw odbioru zasilania. Sposéb dystrybucji zasilania wykonaé

zgodnie z projektem elektrycznym.

Tabela 4 Zestawienie gniazdek zasilajgcych

Miejsce Numer gniazdka Obwaod
FLOORBOX 1 1-2 1
FLOORBOX 2 3-4 2
FLOORBOX 3 5-6 3
FLOORBOX 4 7-8 4
FLOORBOX 5 9-10 5
FLOORBOX 6 11-12 6
FLOORBOX 7 13 7
FLOORBOX 8 14-15 8

FLOORBOX FOH 16-17 9
FLOORBOX S 18-19 10
LA 1-14 - 11
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5.4 Specyfikacja listy sprzetowej zgodna ze SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Dostosowanie widowni i sceny
Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymagan p. poz.
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