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1. Zakres tematyczny robét.

Roboty, ktdre obejmuje dokumentacja projektu technologii oswietlenia
scenicznego i multimedidw.

System ten podporzadkowany jest nastepujacym kodom CPV Wspdlnego
Stownika Zamowien:

31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne
32322000-6 Urzadzenia multimedialne

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania poszczegdlnych robét
oraz za ich zgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowg. Wszelkie
odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub
urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
poszczegolnych instalacji winno by¢ zlecone firmom posiadajagcym witasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robdt i gwarantujgcych
wysoka jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

2.1. Zakres robét i ich utrzymanie podczas prac montazowych.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatqczonym
opisie technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest
obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji
w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz
Projektantem.

2.2. Zasady kontroli i odbioru robét.
Kierownik robot zobowigzany jest do:

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru préb i odbioréw
czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej systemu, przez co nalezy
rozumiec rowniez dokumentacje powykonawczg obejmujgcg wszystkie systemy
wyszczegllnione w projekcie, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg
projektanta zostaty wniesione w trakcie montazu,

- zgtoszenia do odbioru instalacji poszczegdlnych systeméw dokonuje
odpowiednim pismem do inwestora oraz uczestniczy w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi os$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji
poszczegolnych systemow z projektem wykonawczym.
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Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

- reprezentowania Zamawiajacego podczas instalacji przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami, obowigzujacymi
Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

- sprawdzania jakosci wykonywanych prac, montowanych urzadzen, a w
szczegoblnosci zapobieganie  stosowaniu elementdow  wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzania i odbioru prac, uczestniczenia w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych z nig wspoétpracujacych oraz
przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowego systemu i
przekazania ich do uzytkowania.

3. Materiaty i surowce.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, w szczegdlnosci:

- urzadzenia do poszczegdlnych systeméw nalezy wybra¢ w oparciu o podane
w projekcie wymagania techniczne,

- wyroby, dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

4. Urzadzenia.

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen
niezbednych do wykonywania prac instalacyjnych zwigzanych z transportem,
montazem oraz pomiarami instalacji. Sprzet montazowy i Srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposéb
wykonywania robdét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.

5. Wykonanie roboét.

Roboty, ktorych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie kompletnych instalacji
poszczegdlnych systemow. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja techniczna
sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ziozeniem oferty, ktéry jako jedyny
upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci bedq  interpretowane na  korzysc
Zamawiajqcego.

W zakres robét Wykonawcy systemu wchodzi:




Projekt systemu oswietlenia technologicznego - STW/OR strona 5

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

e dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed
kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na
jakos$c¢ dostarczonych materiatow i urzadzen,

e montaz urzadzen do przygotowanych instalacji: elektrycznej i sterujacej,

e uruchomienie i regulacja urzadzen,

e dostawa i montaz instalacji przewodéw wchodzacych w sktad instalacji
mobilnej,

e dostarczenie rozdzielni elektrycznej wg projektu elektrycznego,
uwzgledniajgcego wytyczne branzowe z niniejszego opracowania,

e przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatédw dla wszystkich
zastosowanych urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych,
jak réwniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych
prac.

6. Transport materiatéow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen Iub odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ Srodkéw transportu powinna gwarantowacd
prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

8. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan w celu wykazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatdw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
niniejszej dokumentacji. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomié inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestorowi.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

- wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach dokumentacji, zostajq odrzucone,

- Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w
dokumentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznac¢ wade za nie
majgqcq zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.
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9. Odbior robot
9.1 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa.
Odbiér techniczny czesciowy jest to odbior poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie montazu oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.
9.2 Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu montazu,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace
dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- dokumentacje powykonawczg,

- protokot sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw 3 egz.,

- protokot szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu 3 egz.,

10. Normy

Prace montazowe i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepisow:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji systeméw i urzadzen oraz
standardy dla materiatéw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie
wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne. Podczas montazu
urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg byc¢ przestrzegane.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sq:

- Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

- Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego- Prace zwigzane z
urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)
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- Podtgczenia do istniejacych urzadzen
- Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitdw wartosci emisji hatasu i
wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe
zabezpieczenia akustyczne mogg byc¢ zastosowane, lecz tylko w szczegdlnie
wyraznych przypadkach.

11. Przepisy zwigzane

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréow technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatow i
instalacji, niezbedny do wifasciwego funkcjonowania projektowanego systemu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czes¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji
projektowej i dokonania sprawdzenia przygotowanych komentarzy =z
odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos$c¢ za
prace wykonane przez niego jak rowniez podzlecone innym wykonawcom oraz
za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajacym i projektantem.
Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone
tylko po uzgodnieniu ze zlecajacym i projektantem.

12. Specyfikacja materiatowa.

Lp. Typ urzadzenia Opis urzadzenia llos¢

1 Fresnel Parametry minimalne kazdego urzadzenia: 13

Zrédto $wiatta LED

Moc zrédta swiatta 250 W

Mozliwos$¢ Swiecenia temperaturg barwowg 3200K

Wspbtczynnik oddawania barw CRI 92

Jasnos$é min. 11500 lumenow

Czestotliwos¢ odswiezania Zrédta swiatta 3500 Hz

Mozliwos¢ wyboru trybéw pracy wentylatora

Mozliwos$¢ wyboru sposobu dziatania reflektora po stracie

sygnatu DMX

9. Natezenie plamy $wiatta z 5 m dla kata 10°+£1° stopni - 4900 lux

10. Ptynny dimmer 16 bit z wyborem 4 krzywych sciemniania

11. Sterowanie poprzez protokét DMX512 i RDM

12. Zasilanie rozwigzane standardem Powercon lub True 1 -
wejscie/wyjscie

13. Cztery skrzydta kadrujace

14. Pobér pradu ponizej 270W

©ONoUnhA LN
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Lp. Typ urzadzenia Opis urzadzenia llos¢
2 Gtowicawash Parametry minimalne kazdego urzadzenia: 13
1. Gtéwne zrédto swiatta LED RGBW o mocy kazdego z 19 Zrodet
Swiatta 40 W

2. Mozliwos¢ kontroli koloru oraz intensywnosci swiecenia, kazdego
gtéwnego zrédta swiatta, niezaleznie
3. Jasnosc zrodta swiatta 19 000 lumendw
Dodatkowe efektowe Zrédta swiatta LED umieszczone wokot
gtéwnych zrodet swiatta z mozliwoscig kontroli minimum 19
sekcji
Zywotnoé¢ zrédta $wiatta 20 000 godzin
Czestotliwos¢ od$wiezania gtéwnych zrédet swiatta 1000 Hz
Zmotoryzowany ptynny zoom o zakresie 5° - 40°
Ptynnaregulacja temperatury barwowej w zakresie 2800-8000 K
Ptynnaregulacja jasnosci w zakresie 0-100%
10 Zakres ruchu pan/tilt - 540°/230° - 16 bit
11. Sterowanie poprzez protokét DMX512, RDM, Art.-NET i SACN
Maksymalna masa 24 kg
12. W komplecie z kazda gtowicg nalezy dostarczyc¢:
a. aluminiowe uchwyty montazowe
Parametry minimalne kazdego urzadzenia: 6
1. Zrédta $wiatta LED
2. Minimum 60 pojedynczych diod LED sktadajgcych sie na Zzrédto
3. Temperatura barwowa 3000K
4. Wspbtczynnik oddawania barw CRI 94
5. Jasnos¢ min. 11500 lumendéw
6
7
8
9.
1

0 © N ;

3 Reflektor profilowy

Natezenie plamy $Swiatta z 9 m dla kata ok. 25 stopni - 700 lux
. Ptynny dimmer z wyborem 4 krzywych $ciemniania
. Sterowanie poprzez protokét DMX512 i RDM
Zywotno$¢ modutu LED 30000 h
0. Zasilanie rozwigzane standardem Powercon lub True 1 -
wejscie/wyjscie
11. Kompatybilnos¢ z optykami dwoch producentéw
12. Wymienna optyka typu zoom z zakresem 15-30 stopni
13. Pobér pradu ponizej 300W
14. W komplecie z kazdym reflektorem nalezy dostarczyc¢:
4 Gtowica profilowa Parametry minimalne kazdego urzadzenia: 7
1. Biate Zrédto $wiatta typu LED o mocy 260W
2. Zywotnosc zrodta $wiatta 20 000 godzin
3. Jasnosc zrodta swiatta 20 000 lumendw
4. Natezenie $wiatta w odlegtosci 5 m przy kacie Swiecenia 19°+1,5°
6000 lux
Ptynny system mieszania koloréow CMY
Tarcza koloréw bezposrednich zawierajaca 7 filtrow + pusta
ramke
7. Zmotoryzowany ptynny zoom o zakresie 14° - 27°
8. Tarcza 7 rotacyjnych, indeksowanych gobo + pusta ramka
9. Tarcza 8 indeksowanych gobo + pusta ramka
10. Czestotliwos$¢ odswiezania zrédta Swiatta min. 1100 W
11. Minimum potrdjna, rotacyjna pryzma
12. Zakres ruchu pan/tilt - 540°/260° - 16 bit
13. Irys o zakresie 0-100%
14. Sterowanie poprzez protokét DMX512 i RDM
15. Maksymalny pobér mocy 380 W
16. Masa ponizej 18 kg
17. W komplecie z kazda gtowicg nalezy dostarczyc¢:
b. aluminiowe uchwyty montazowe

o w
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Lp. Typ urzadzenia Opis urzadzenia llos¢
5 Naswietlacz Parametry minimalne urzadzenia: 6
1. Zrédto $wiatta sktadajace sie z 44 diod RGBW o mocy nie 10 W
kazda
2. Nominalny kat $wiecenia nie szerszy niz 25°
3. Mozliwos¢ zmiany kata $wiecenia przy uzyciu dedykowanych

filtrow rozpraszajacych
Odpornosé¢ na warunki zewnetrzne IP65
Wodoodporny, inteligentny system aktywnego chtodzenia
Tryby pracy DMX 3
Mozliwos$¢ ustawienia wszystkich parametréw z poziomu
urzadzenia - tryb pracy niezaleznej
8. llos¢ sekcji niezaleznie sterowanych 4
9. Modut bezprzewodowego sterowania DMX
10. W komplecie z kazda gtowicg nalezy dostarczyc¢:
a. uchwyty montazowe
b. podstawa do ustawiania na ptaszczyznach
c. 2filtry rozpraszajace
6 Stroboskop Parametry minimalne urzadzenia: 2
1. Xenonowe zrédto $wiatta
2. llo$¢ obstugujacych kanatéw DMX: 1, 2,4
3. Regulowana czestotliwos¢ btyskéw przy zrodle zasilania 50 Hz w
zakresie 0-25 btyskéw na sekunde
4. Regulowana dtugos$¢ trwania btyskéw przy zrédle zasilania 50 Hz
w zakresie 0-650 ms
5. Zaprogramowane, sterowane efekty swietlnie: rampa
wschodzaca, rampa schodzaca, rampa obustronna, Swiecenie
losowe, imitacja btyskawic, pojedynczy btysk
Obudowa metalowa, koloru czarnego
Masa ponizej 8 kg
Sterowanie za pomoca protokotu DMX
arametry minimalne urzadzenia: 8
llo$¢ Zrédet swiatta 10
Wspbtczynnik oddawania barw CRI 95
Minimalna moc jednego Zrédta $wiatta 50
Mozliwos¢ Swiecenia temperaturg barwowag 3100+200K
llos¢ sekcji niezaleznie sterowanych 10
Sterowanie za pomoca protokotu DMX
arametry minimalne urzadzenia: 2
llo$¢ Zrédet swiatta 4
Minimalna moc jednego Zrodta $wiatta 600
Jasnos¢ sumaryczna zrédet swiatta 95000 lumendéw
llos¢ sekcji niezaleznie sterowanych 2
Sterowanie za pomoca protokotu DMX

No vk

7 Listwa efektowa

8 Blinder
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9

10

11

12

13

14

15

16

Typ urzadzenia

Konsola sterujaca

Bramka ArtNet

Szafarack

Patchpanel LAN

Patchpanel DMX

Patchcord DMX

Patchcord Ethernet

Listwa pradowa

Opis urzadzenia

Parametry minimalne urzadzenia:

Obstuga 24 linii DMX

Obstuga 12000 8-bitowych parametrow

Wyswietlacz dotykowy o przekatnej 10”

llos¢ gniazd DMX: 4

llo$¢ encoderéw liniowych 12

llo$¢ obrotowych encoderéw parametréw 8

llo$¢ wbudowanych portéw Ethernet 3

llo$¢ scen swietlnych 5000

. llos¢ palet parametréw 4000

10. llos¢ kolejek scen 2000

11. llos$¢ grup urzadzen 3000

12. Port do synchronizacji LTC

13. Mozliwos$é rozszerzenia urzadzenia o dodatkowg przystawke z
suwakami

14. Mozliwosc¢ pracy z innymi konsolami w jednej sieci

Parametry minimalne urzadzenia:

1. Budowa umozliwiajaca montaz w szafie rack 19”

2. 2gniazda RJ45 - EtherCON obstugujace ArtNET

3. Mozliwos$é konfiguracji 8 gniazd wyjsciowych DMX

4. Mozliwosc¢ uzycia jako rozdzielacza sygnatu DMX dla dwéch
odseparowanych linii

5. 3linie wyswietlacza utatwiajace obstuge

Parametry minimalne urzadzenia:

1. Wymiar rack 19”

2. Wysokos¢ miejsca do montazu urzadzen 8 U

3. Drzwi przednie wyposazone w szybe

4. Sciany boczne otwierane, zabezpieczone zamkiem

5. Konstrukcja umozliwiajaca montaz do $ciany

Parametry minimalne urzadzenia:

1. Wymiar mocowania rack 19”

2. Wysokos¢1U

3. Panel obstugujacy kategorie 6 LAN

4. llos¢ wbudowanych gniazd Ethernet 24

Parametry minimalne urzadzenia:

1. Wymiar mocowania rack 19”

2. Wysokos¢1U

3. Panel posiadajacy 12 gniazd DMX

Parametry minimalne:

1. Dtugos¢ przewodu 50+5 cm

2. Wtyk nakablowy meski i zenski 5-pin DMX

Parametry minimalne:

1. Dtugos¢ przewodu 50+15 cm

2. Obstuga standardu kategorii 6 LAN

Parametry minimalne urzadzenia:

1. Wymiar mocowania rack 19”

2. Wysokos¢1U

3. llos¢ gniazd 6

4. Brak wtacznika lub wtacznik zabezpieczony

WONOUTAWNE
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17

18

19

20

21

22

Typ urzadzenia

Opis urzadzenia

Sterownik zabezpieczen Urzadzenie lub urzadzenia sterujgce DMX o parametrach nie
gorszych niz:

Mocowanie do sterownika
zabezpieczen

Switch PoE

Hazer

Kratownice

Akcesoria- 1 hak

1.
2.

3.
4,

6.

7.

Optycznie izolowane ztgcze typu DMX

Obstugiwane protokoty z funkcjg wejscia i wyjscia sygnatu: DMX,
ArtNET, sACN, OSC

Obstugiwane protokoty wejsciowe: TCP

Mozliwos¢ sterowania za pomoca ztacz analogowych lub
cyfrowych (min. 8) oraz za pomoca dedykowanych urzadzen
podtaczonych do sieci ethernet

Mozliwos$¢ sterowania urzadzeniem za pomoca zewnetrznego
interfejsu w systemach operacyjnych: iOS, Android, Windows,
MacOS i Ubuntu Linux za pomoca dedykowanego
oprogramowania

Zespot 8 przekaznikéw z mozliwoscig przekazywania pradu
statego lub przemiennego

Montaz do szyny DIN bezposrednio lub za pomocga
dedykowanego adaptera

Parametry minimalne:

1.

Mozliwo$¢é montazu urzadzenia z punktu 17 do szyny DIN

Parametry minimalne urzadzenia:

LA S

7.

Typ obudowy: do szaf RACK

Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Catkowita liczba portow: 25

Ztacza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt., SFP+ - 1 szt.

Wszystkie ztacza RJ-45 w standardzie Power over Ethernet (PoE):

PoE 802.3af (PSE) do 15.4W, PoE+ 802.3at (PSE) do 30W i PoE++
802.3bt (PSE) do 64W

Obstugiwane standardy: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, IEEE 802.3
bt

Materiat obudowy: Metal

Parametry minimalne urzadzenia:

NoubhowodbdE

Moc grzatki 200 W

Kolor obudowy - czarny

Pojemnos¢ zbiornika na ptyn - 2,5 litra

Wydajno$¢ 3800 m?/h

Masa bez ptynu ponizej 10 kg

Sterowanie poprzez protokét DMX512

W komplecie z kazdym urzadzeniem nalezy dostarczy¢:
a. przewdd zasilajacy z odpowiednimi wtyczkami

b. przewdd sygnatowy DMX z odpowiednimi wtyczkami

Parametry minimalne:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Kolor czarny

4 elementy kratownicy z czterema rurami gtéwnymi o
dtugosciach: 2x1m, 2x1,5m

Zestaw 4 podstaw pod kratownice

Zestaw 4 podstaw pod gtowice do zamontowania na
kratownicach

Elementy montazowe i taczeniowe umozliwiajgce ztozenie 4
zestawow: podstawa dolna, kratownica, podstawa pod gtowice
Wszystkie elementu zestawy kompatybilnie wzajemnie

Parametry minimalne:

1.

Zestaw akcesoriéw do jednego urzadzenia sktadajacy sie z:

a. Jeden haka montazowego z mocowaniem do rury o $srednicy
505 mm

b. Linka zabezpieczajgca odpowiedniej dtugosci do danego
urzadzenia

Wszystkie elementy posiadajace certyfikaty

llos¢
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23

24

25

26

27

28

Typ urzadzenia

Akcesoria - 2 haki

Okablowanie urzadzenia

Linka zabezpieczajaca

Okablowanie state

Dokumentacja

Montaz i uruchomienie

Opis urzadzenia

Parametry minimalne:
1. Zestaw akcesoriow do jednego urzadzenia sktadajacy sie z:

a. Dwa haki montazowe z mocowaniem do rury o Srednicy 505
mm

b. Linka zabezpieczajgca odpowiedniej dtugosci do danego
urzadzenia

2. Wszystkie elementy posiadajace certyfikaty
Parametry minimalne:
1. Zestaw okablowania sktadajacy sie z:

a. Kabla elektrycznego (min. 3x1,5mm?) zakoriczonego wtyczka
pradows i wtyczka typu PowerCon lub Truel odpowiednig do
urzadzenia, do ktérego jest przeznaczone

b. Kabel DMX zakonczony profesjonalnie wykonanymi ztgczmi
DMX 5-pin o dtugosci 32 m dobranej tak, aby umozliwi¢
montaz urzadzen zgodnie z projektem

Parametry minimalne:

1. Linka o dtugosci umozliwiajacej zabezpieczenie obiektywu i ew.
akcesoriéw reflektora profilowego

2. Linka posiadajaca certyfikaty

Parametry minimalne:

1. Zestaw okablowania sktadajacy sie odpowiednio z przewodow:

a. Pradowych o przekroju min. 3x2,5 mm?

b. Ethernet zgodnych z kategorig min. 5e PoE

c. DMXo przekroju zyt 2x0,25 mm?+ oplot i opornosci
nominalnej 120+20 Q

2. Koryta kablowe w miejscach widocznych przez widownie koloru
czarnego, uziemianie

3. Zakonczenia przewodéw oraz ich umiejscowienie zgodne z
projektem

4. Wszystkie mocowania, przebicia, przepusty wykonane zgodnie ze
sztuka

5. Rozdzielnia oswietlenia technologicznego i systemu multimediow

Dokumentacja powykonawcza przygotowana w formie papierowej i

elektronicznej obejmujaca: projekt z naniesionymi zmianami,

instrukcje, certyfikaty i materiaty szkoleniowe.

Montaz urzadzen do przygotowanych konstrukcji, konfiguracja i

uruchomienie zgodnie z projektem. Wszystkie ustugi wykonane przez

specjalistéw z odpowiednimi uprawnieniami i szkoleniami.

llos¢

34

57
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29 Parametry minimalne: 1
1. Rozdzielczos$¢ natywna: 1920x1200 pikseli
2. Kontrast do 3000000:1
3. Jasnosc (osiggana przy wszystkich obiektywach dostarczonych w
niniejszym zamowieniu): 7 500 ANSI Lumen
Zrédto $wiatta: laser
Zywotnoé¢ zrédta $wiatta 20 000 godzin
Obstuga zmotoryzowanych obiektywdw tego samego producenta
Zakres regulacji kierunku $wiecenia: w pionie i w poziomie 55°
Zakres katéw umozliwiajacy uzyskanie prostego obrazu dzieki
Projektor korekcji ksztattu w pionie i w poziomie: +40°
Obstugiwane standardy video: PAL, PAL-60, NTSC, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-N, SECAM
10. Obstugiwane typy sygnatow video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p, 4K
11. Zestaw ztacz wejsciowych: AC, VGA, 2xHDMI 2.0, DisplayPort,
HDBaseT, 3,5 mm TRS
12. Zestaw ztacz wyjsciowych: HDBaseT, 3,5 mm TRS
13. Mozliwos controli zewnetrznej za pomocg ztacz/protokotéw: RS-
232, podczerwien, HDBaseT, RJ45, USB
14. Synchronizacja 3D za pomocg ztacza MiniDIN 3pin
15. Maksymalny pobdér mocy elektrycznej: 720 W
30 Parametry minimalne obiektywu lub zestawu obiektywow: 1
1. Minimalny zakres odlegtosci umiejscowienia projektora, przy
zapewnieniu wielkosci obrazu (w proporcji 16:10) o podstawie 7,0
Optyka do projektora m:9,2-21.0m
2. Petna kompatybilno$¢ kazdego obiektywu z projektorem z
powyzszego punktu
3. Mozliwos¢ sterowania zdalnego zmotoryzowanym zoom
31 Parametry minimalne: 1
1. Mozliwosé wyswietlenia obrazu o wymiarach 700x438 cm
2. Elektrycznie rozwijany ekran zdalnie sterowany
3. Obszar wyswietlanego obszaru wyswietlany w odlegtosci nie
) ) mniejszej niz 80 cm od zamocowanej kasety.
Ekran projekcyjny 4. Materiatowa wystona kasety i materiatu rozbiegowego
5. Minimalny zakres odlegtosci umiejscowienia projektora, przy
zapewnieniu wielkosci obrazu (w proporcji 16:10) o podstawie 7,0
m: 9,2-21,0m
6. Petna kompatybilno$¢ kazdego obiektywu z projektorem z
powyzszego punktu
32 Parametry minimalne: 1
1. Mozliwos¢ montazu projektora z opisanego w niniejszym
zestawieniu
Mozliwos¢ opuszczenia projektorao 1,15 m
Sterowanie: radiowe, podczerwien, RS-232
Podwajny system wytacznikéw krancowych
Petna powtarzalnos¢ ustawionej wysokosci wysuwania
Kolor czarny
Montaz do sufitu lub podkonstrukcji
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Lp. Typ urzadzenia Opis urzadzenia llos¢

33 Parametry minimalne: 1
1. Metalowa obudowa
2. Mozliwos¢ przesytu obrazu 4K60p na odlegtos¢ 40 m
3. Mozliwos¢ przesytu obrazu 1080p60 na odlegtosé 60 m
4. Obstuga standardu HDCP w wercji 2.2

Przetacznik wizji 5. llos¢ wejs¢ HDBaseT: 4

6. llos¢ wyjs¢ HDBaseT: 1

7. llos¢ wyjs¢ HDMI: 1

8. Mozliwosc zasilania odbiornika HDBaseT przez ztgcze RJ45

9. Mozliwosci sterowania przez GUI, TCP/IP, RS232

10. Mozliwos$¢ wyboru zrédta za pomoca fizycznych przyciskéw na

urzadzeniu

34 Parametry minimalne: 3
1. Mozliwos¢ montazu w puszce Sciennej
2. Mozliwos¢ wprowadzenia dwdch sygnatéw obrazu

Konwerter 3. llos¢ ztacz HDMI: 1
4. Mozliwosc¢ przesytu obrazu 4K na odlegtos¢ 90 m w standardzie
HDBaseT przez ztacze RJ45

5. Mozliwos¢ sterowania za pomocg RS-232

6. W komplecie z odpowiednim zasilaczem




