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PROJEKT BUDOWLANY

Stadium

Temat

Inwestor

Rys. Nr.

Branża

MOCOWANIE KURTYNY
DRZWIOWEJ ORAZ LAMP

Data

Podpis

Podpis

Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w
Niemodlinie do wymogów ppoż

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki
Osieckiej, ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin

mgr inż. arch. Andrzej Kryske

Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: WP-
OIA/OKK/UpB/47/2011

INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA:

Architektura

mgr inż. arch Rafał Murat

Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: nr
88/WPOKK/UpB/2011

09.2019

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBRĘB:
NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, województwo:

OPOLSKIE ul. Mikołaja Reja 1   NIEMODLIN

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Jako całość projektu należy rozumieć
opracowania projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową i kosztorysową uzgodnione z właściwymi organami.
Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Wszystkie wymiary I ilości należy sprawdzić na budowie.
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MOCOWANIE KURTYNY
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otwory w blasze dostosować do mocowań w lampachotwory w blasze dostosować do mocowań w lampach

OPRAWA LAMPY

ZABUDOWA Z PŁYTY
PŁYTA
GIPSOWO-WŁÓKNOWA

MOCOWANIE KURTYNY DRZWIOWEJ 1:50

MOCOWANIE LAMP Detal 1:20

ZABUDOWA OTWORÓW NA OTWORAMI 1:10


