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II. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z projektem technologicznym kinowego systemu elektroakustycznego sali

widowiskowej Migjskiego Domu Kultury w Opocznie.

III. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji prac i czynnosci zwigzanych z projektem technologicznym systemu
elektroakustycznego sali widowiskowej Gminnego Osrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej w
Niemodlinie i wymienionych

w punkcie XVIL.

IV. KODY CPV

Obowiazujace specyfikacje techniczng kody CPV:

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny i podobny
32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32340000-8 Mikrofony i gtosniki

32342410-9 Sprzet dzwiekowy

32342412-3 Gtosniki

32343100-0 Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych
32500000-8 Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

38652120-7 Projektory wideo

38653400-1 Ekrany projekcyjne

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45314300-4 Instalacja struktury okablowania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dZzwiekowych i wideo

51313000-9 Ustugi instalowania urzadzen dzwiekowych
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ZAKRES PRAC I ROBOT UJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prace i roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie instalacji i uruchomienie systemow, ktorych dotyczy dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni:

a.

Dostawe urzadzen i niezbednych akcesoriéw dla systemdw objetych opracowaniem
obowigzujacej dokumentacji projektowej;

Wykwalifikowanag kadre pracownicza, materiaty i sprzet niezbedne do wykonania prac
objetych opracowaniem obowigzujacej dokumentacji projektowej;

Koordynacje prac instalacyjnych z innymi branzami;

Instalacje urzadzen systemow objetych opracowaniem obowigzujacej dokumentacji
projektowej;

Wykonanie i podfaczenie przytaczy sygnatowych objetych opracowaniem
obowigzujacej dokumentacji projektowej;

Wykonanie tras kablowych dla systeméw objetych opracowaniem obowigzujacej
dokumentacji projektowe;j;

Czytelne oznakowanie przewoddédw wykorzystanych przez systemy objete
opracowaniem obowigzujacej dokumentacji projektowej;

Wykonanie pofaczen kablowych w szafach teletechnicznych oraz miedzy innymi
elementami  systemow objetych opracowaniem obowigzujacej dokumentacji
projektowej;

Podtaczenie obwodow zasilania do szaf teletechnicznych oraz przytaczy objetych
opracowaniem obowigzujacej dokumentacji projektowej;

Konfiguracje i zaprogramowanie wymaganych urzadzen cyfrowych objetych
opracowaniem obowigzujgcej dokumentacji projektowej;

Uruchomienie systemoéw objetych opracowaniem obowigzujacej dokumentagji
projektowej;

Przeprowadzenie szkolen obstugi systemoéw dla personelu technicznego;

m. Dostarczenie opracowanej dokumentacji powykonawczej systemow;
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VI. OBOWIAZUJACE DEFINICJE I OKRESLENIA

Definicje, okreslenia i nazewnictwo wykorzystane w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sa
zgodne

z obowiagzujgcymi w Polsce normami:

- Przepisy Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 roku, z pézniejszymi zmianami;

- Przepisy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku, z pézniejszymi zmianami;

- Norma PN-IEC50 (801):1998 Miedzynarodowy Stownik Terminologiczny Elektryki — Akustyka
i Elektroakustyka;

- AES/EBU, Zbidr norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting Union

dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw fonicznych.

VI. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC I ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac i robot zgodnie z umowa,
obowigzujacg dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami osoby sprawujacej nadzor
autorski i inwestorski zgodnie z zapisami ustawy obowigzujagcego Prawa Budowlanego.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC60364-1:2010 Instalacje Elektryczne Niskiego Napiecia. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje;

- Norma PN-IEC 60364-4-443, Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

- Norma BN-84/8984-10 Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne Przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogélne;

- Norma BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne Sieci Wewnatrzzaktadowe Przewodowe. Linie
kablowe. Ogélne wymagania i badania;

- Norma BN-73/9371-03 Uziemienie Urzadzen Telekomunikacji Przewodowej. Uziemienia

w urzadzeniach radiowych i telewizyjnych nadawczych, odbiorczych, nadawczo-odbiorczych

i studyjnych.
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VIII. MATERIALY I URZADZENIA

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem i instalacja systemow zgodnych z
obowigzujacg dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
materiatow i urzadzehn zgodnych z technologia wykonywania robdt okreslong przez

producenta lub dostawce urzadzen.

IX. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz srodowisko. Sprzet uzywany do
prac i robot musi odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej, projekcie organizacji robdt oraz zaleceniom producenta
zaakceptowanym przez osobe sprawujacg nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie prac i robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej [ zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac instalacyjnych, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczace jego uzytkowania.

X. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniami urzadzen i materiatow
podczas transportu, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami okreslonymi przez producentow
lub dostawcow tych urzadzen i materiatdw. W razie koniecznosci nalezy stotowa¢ dodatkowe
opakowania ochronne.

Sktadowanie urzadzen i materiatbw powinno sie odbywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zapewniajagcych odpowiednie zabezpieczenie przed kradziezg Iub
uszkodzeniem. Sktadowanie urzadzen jest mozliwe po podpisaniu odpowiedniego protokotu

zdawczo-odbiorczego.
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XI. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z:

- zawartg umowa

- obowigzujacym harmonogramem prac;

- obowigzujacg dokumentacja projektows;

- wymaganiami specyfikacji technicznych;

- wymogami jakosciowymi stosowanych materiatow i wykonywanych prac;

- programem zapewnienia jakosci;

- projektem organizacji robot;

- poleceniami osoby zarzadzajacej realizacjag umowy

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. W trakcie realizacji robét, Wykonawca
zobowigzany jest znac [ stosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i norm w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
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WYTYCZNE PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

Podstawowe zalecenia dotyczace wykonania i prowadzenia tras kablowych:

przejscia pozarowe dla tras kablowych, wigzek kabli oaz pojedynczych kabli i
przewoddw nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualng aprobatg techniczng wybranego
systemu zabezpieczen;

podczas wykonywania tras potaczen sygnatowych, nalezy pozostawiaé zapas przewodu
nie krétszy niz 2 metry;

gtowne trasy kablowe nalezy wykonywac z koryt wykonanych z perforowanej stalowej
i ocynkowanej blachy, koryta nalezy uziemi¢. Obcigzenie koryt nie moze przekraczac
dopuszczonych przez producenta wartosci granicznych;

trasy kablowe powinny uwzglednia¢ zapas miejsca dla dodatkowych przewodow;

trasy przewodow sygnatowych nalezy prowadzi¢ w osobnych korytach od tras
przewodow zasilajacych;

trasy przewodow obwoddéw oswietleniowych nalezy prowadzi¢ w osobnych korytach
od tras przewoddw sygnatowych i gtosnikowych;

krzyzowanie tras przewodow obwodow oswietleniowych z trasami przewodow
sygnatowych nalezy wykonac pod katem prostym;

przy rownolegtym prowadzeniu tras przewodow sygnatowych i tras przewoddw
obwoddw oswietleniowych, nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ 1 metra;

nie dopuszcza sie uktadania przewodoéw z jakimikolwiek uszkodzeniami: przecieciami,
uszkodzong izolacjg lub posiadajgcymi rozgatezienia do innych tras;

urzadzenia systemoéw elektroakustycznych nalezy zasili¢ z jednego zZrédta zasilania,

z dedykowanej rozdzielnicy audio, z pominieciem rozdzielnic posrednich. W rozdzielni
gtownej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyboru fazy majacej najmniejszy poziom
zaktécen elektromagnetycznych;

nie dopuszcza sie rozdziatu zasilania urzadzen elektroakustycznych miedzy 3 fazy
zasilania,

z wyjatkiem zespotu wzmacniaczy mocy (jesli taki wystepuje);

do dedykowanej rozdzielnicy audio nalezy doprowadzi¢ oddzielne, izolowane
uziemienie technologiczne, tzw. ,PE akustyczne” o opornosci < 4Q. Dopuszcza sie

rozwigzanie w postaci uktadu TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym
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ukfadzie sieci, z wydzielonym WLZ dla systemow elektroakustycznych;

* nalezy zastosowa¢ dodatkowe potaczenie wyrownawcze pomiedzy statymi elementami
systemdw o przekroju nie mniejszym niz 16 mm? Dodatkowe potaczenie
wyréwnawcze nalezy wykona¢ z uziemienia technologicznego, dedykowanego
systemom elektroakustycznym;

* nie nalezy faczy¢ PE budynku z PE akustycznym.

XIII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét wymaga od Wykonawcy systematycznego sprawdzenia zgodnosci
prowadzonych prac z wymaganiami obowigzujacej dokumentacji projektowej, normami oraz
Specyfikacja Techniczng. Podstawowg metoda kontroli jest ocena wizualna wszystkich
elementow przez osobe sprawujacg nadzor inwestorski, poparta stosownymi protokotami
pomiarowymi dotyczacymi instalacji elektrycznej i telekomunikacyjne;.

Kontrolg jakosci robot powinny by¢ objete miedzy innymi:

- poprawnos¢ rozprowadzania wymaganych przewoddw i tras kablowych;

- sposéb montazu elementdédw prowadzenia tras kablowych;

- eliminowanie kolizji tras kablowych z innymi instalacjami oraz odseparowanie przewoddw
sygnatowych od innych;

- poprawnos¢ instalacji urzadzen i elementow systemow;

- poprawnos¢ podtaczen do instalacji zasilajacej;

- jakos¢ prac wykonczeniowych

XIV. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w obowigzujacej dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét
wchodzacym w sktad umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét

lub gdzie indziej w szczegdtowej specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od
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obowigzku wykonania wszystkich prac umozliwiajagcych prawidtowe dziatanie systemow
bedacych przedmiotem umowy.
Btedy i omytki w dokumentacji przetargowej nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

dostarczenie wiasciwie funkcjonujgcych systemow.

XV. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robot okresla umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca prac. Elementem
niezbednym do dokonania odbioru koncowego jest przedstawienie raportéw z
przeprowadzonych pomiaréw niezbednych do funkcjonowania systemow instalacji oraz

dokumentacji powykonawczej.

XVI. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady rozliczen i wyptaty wynagrodzenia za wykonanie robét, okresla umowa pomiedzy
Inwestorem
a Wykonawcg prac. Wzor umowy publikowany jest przez Zamawiajagcego w Specyfikagji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

XVII. ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Dopuszcza sie stosowanie materiatédw i urzadzen zamiennych i réwnowaznych, ale o nie
gorszych niz okreslonych w dokumentacji technicznej parametrach, witasciwosciach i
rozwigzaniach technicznych.
Wszelkie modyfikacje projektu beda oceniane przez projektanta pod wzgledem spetnienia
wyspecyfikowanych parametréw technicznych i ilosciowych, ktére w Swietle przyjetych
zatozen jakosciowych sa istotne, aby uzyskac zaktadany efekt techniczny i artystyczny. W celu
dokonania takiej oceny, Wykonawca systemu zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi stosownych wnioskow
materiatowych, zawierajgcych karte katalogowa proponowanego wyrobu oraz wszelkie

wymagane prawem atesty i certyfikaty.

10
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Podczas instalacji systemu oraz realizacji dostaw dopuszczalne jest stosowanie jedynie

materiatobw i urzadzeh pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz

Projektanta.

XVIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN SYSTEMU...

L. p. | Symbol Opis urzadzenia Ilos¢ | Jedn.
1. Stanowisko realizatora dzwieku
11 MIX 1 Cyfrowa konsoleta foniczna o parametrach minimalnych: 1 szt

* zintegrowana w jednej obudowie, sterownik
zintegrowany z modutem przetwarzania.

* Liczba kanatéw miksowania > 96

* Liczba stereofonicznych szyn wyjsciowych typu
aux/sub-grupa > 24

* Liczba grup VCA/DCA = 16

* > 20 regulatoréw o dtugosci > 10 cm w tym
minimum jeden regulator ,Master” dostepny
niezaleznie od wyboru warstwy

* > 2 kolorowe, dotykowe ekrany; umozliwiajace

11
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jednoczesna niezalezna kontrole réznych
parametréw

» procesory sygnatowe dostepne na kazdym z
kanatoéw wejsciowych: filtr dolnozaporowy, filtr
gornozaporowy, EQ parametryczne,
czteropasmowe, dwa niezalezne procesory
dynamiki (minimum bramka szumow/ deesser,
kompresor/limiter)

* 2 8 symetryczne mikrofonowo - liniowe, ze
ztgczami XLR i zasilaniem Phantom

e > 2 wbudowane ztacza AES/EBU na ztgczach XLR,

o Zastepcza SEM szumu (EIN) wejs¢ mikrofonowych
< -126 dBu

* > 8 wbudowanych wyj$¢ analogowych
symetrycznych na ztgczach XLR

* > 2 wbudowane wyjscia AES/EBU na ztgczach XLR

*  Szum szczatkowy na wyjsciu < -90 dBu

* Nieréwnomiernosci charakterystyki
czestotliwosciowej miedzy wejsciem i wyjsciem
analogowym w pasmie 20 Hz — 20 kHz < 1,2 dB

» oswietlenie catej powierzchni konsolety,

* minimum dwa redundantne zasilacze,

* mozliwos¢ podtaczenia do sieci cyfrowej DANTE
(min. 64 wejscia i 64 wyjscia @ fs 48 kHz),
dopuszcza sie zastosowanie zewnetrznego
konwertera dostarczanego przez producenta,

UWAGI: Konsolete nalezy dostarczy¢é wyposazong w
mozliwos¢ lokalnego (na  stanowisku realizatora)
podtgczenia minimum 16 sygnatéw analogowych,
mikrofonowych,  za pomoca przedwzmacniaczy
wbudowanych w konsolete i/lub w zewnetrznym module
wejsciowym kompatybilnym z konsoletag. Ewentualny
modut wejsciowy nalezy dostarczyc.

Konsolete nalezy dostarczy¢ wyposazong w mozliwosé
wyprowadzenia lokalnie  minimum 16 sygnatow
analogowych, za pomoca wyjs¢ wbudowanych w
konsolete i/lub poprzez podtaczony zewnetrzny modut
wyjsciowy kompatybilny z konsoleta. Ewentualny modut
wyjsciowy nalezy dostarczy¢.

1.2

CASE MIX

Skrzynia transportowa na cyfrowa konsolete foniczng o
parametrach minimalnych:

» wykonana ze sklejki w mocnych okuciach
aluminiowych,

* swobodny dostep do tylnego panelu konsolety po
otwarciu klapy montowanej na zawiasach —
schowek na kable, lampki etc.,

e Skrzynia musi by¢ wyposazona w wysuwany pulpit

szt

12
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z klawiatura.
1.3 |HD Stuchawki realizatora dzwieku o parametrach 1 szt
minimalnych:
o Zakres przenoszonych czestotliwosci > 18 Hz — 27
kHz,
» konstrukcja zamknieta wokot uszna,
* ,Auto - mute” — automatyczne wytaczanie
stuchawek po zdjeciu z gtowy,
* Impedancja w zakresie 50Q) - 150Q),
e czutos¢ > 103 dB SPL/V
* przetwornik dynamiczny,
* nominalne cis$nienie akustyczne nie mniejsze niz
104 dB,
UWAGI: stuchawki muszg posiadac odtaczalny,
wymienialny przewdd potaczeniowy zakonczony ztgczem
mini-Jack stereo.
Nalezy dostarczy¢ wraz z zakrecang przejsciowka mini-
Jack — Jack 6,3 mm stereo
14 |CD1 Odtwarzacz multimedialny z obstuga ptyt CD, pamieci 1 szt

USB, kart SD o parametrach minimalnych:

» obstugiwane formaty WAV, MP3, MP2, WMA, AAC
z pamieci USB lub nosnikow SD/SDHC,

» odtwarzanie plikéw z dysku CD-R i CD-RW - WAV,
MP3

» kopiowanie z ptyty CD na nosnik SSD (formacie
MP3 lub WAV)

» tekst CD i wsparcie tag ID3/WMA/AAC

» ztgcza 2 x XLR (wejscia analogowe); 1 x XLR
(wejscia cyfrowe AES/EBU); 2 x XLR (wyjscia
analogowe); 1 x XLR (wyjscia cyfrowe AES/EBU); 2
x RCA (niesymetryczne wejscia analogowe); 1 x
RCA (koaksjalne wejscie cyfrowe); 2 x RCA (wyjscia
analogowe); 1 x RCA (koaksjalne wyjscie cyfrowe),

* mozliwos¢ rejestracji na pamieci USB/kartach SD,

* regulacja poziomu sygnatu wejsciowego do
rejestracji,

* obstuga kart pamigci do co najmniej 32GB,

* pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20 Hz — 20
kHz,

o zakres dynamiki >106 dB,

» catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,01 %,

* nie wieksza niz 3,7 kg,

e wymiary ~44 mm x 483 mm x 330 mm,

» pilot zdalnego sterowania,

e urzadzenie do montazu w szafie rack.

13
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15 |CD2 Odtwarzacz multimedialny o parametrach minimalnych: 1 szt

» obstugiwane formaty CD-DA, WAV, MP3, WMA,

» dostepne zrodta odtwarzania CD, SD, USB, Tuner
DAB+/FM, Bluetooth, inne zrodta przez ztacze
AUXIN

* mozliwos¢ kopiowania z ptyty CD na pamieci
USB/karty SD w formacie MP3 (44,1 kHz,
96/128/192/320 kbit/s)

* regulacja poziomu sygnatu wejsciowego do
rejestragji,

* obstuga kart pamigci do co najmniej 32GB,

e pasmo przenoszenia > 20 Hz — 20 kHz,

» zakres dynamiki > 106 dB,

» catkowite znieksztatcenia harmoniczne < 0,01 %,

» Klawiatura numeryczna do bezposredniego
wyboru sciezki

e Ztacze sterowania RS-232C

* zlacza 2 x XLR (wejscia analogowe); 1 x XLR
(wejscia cyfrowe AES/EBU); 2 x XLR (wyjscia
analogowe); 1 x XLR (wyjscia cyfrowe AES/EBU); 2
x RCA (niesymetryczne wejscia analogowe); 1 x
RCA (koaksjalne wejscie cyfrowe); 2 x RCA (wyjscia
analogowe); 1 x RCA (koaksjalne wyjscie cyfrowe),

* nie wieksza niz 3,7 kg,

e wymiary ~44 mm x 483 mm x 330 mm,

» pilot zdalnego sterowania,

e urzadzenie do montazu w szafie rack.

16 |RACK1 Skrzynia transportowa typu rack 19" na osprzet 1 szt
realizatora:
* wysokos¢ 10U w tym szuflada 3U,
» skrzynia wykonana ze sklejki,
» odpinane klapy frontowa i tylna,
» zamki motylkowe,
» komplet kabli sygnatowych pozwalajacych na
podtaczenie wszystkich urzagdzen zgodnie z ich
przeznaczeniem.

1.7 - Akcesoria stanowiska realizatora dzwieku: 1 kpl
kabel multipar 8xXRL zenskie — 8xXRL meskiedo
podtaczenia odtwarzaczy do konsolety

1.8 kabel XLR zenskie- XLR meskie o dtugosci 3m, 1 szt

ztacza klasy : Neutrik, Amphenol, Hicon.

1.9 listwa oswietleniowa rack 19", biate swiatto LED o 1 szt
parametrach analogicznych jak [LAMP ] 2.2

1.10 listwa zasilajgca rack 19", co najmniej 7 gniazd 1 szt
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16A@250V.
111 Szuflada rack na akcesoria 3U. 1 szt
2. Zaplecze sceny RACK 2
21 RACK 2 | Szafa rack 19" zaplecza sceny do montazu modutu 1 kpl
wejs¢/wyjs¢ STGBOX i analogowej krosownicy sygnatowej
TAB 1, a takze innych urzadzen dystrybucji sygnatoéw o
parametrach minimalnych:
* wysokos¢ 30U,
» mozliwos¢ demontazu Scianek bocznych,
» kotka do przesuwania szafy,
+ szuflada 3U,
o front drzwi przezroczysty z zamknieciem na klucz,
» tyt szafy wykonany z petnych oraz azurowych ptyt
zapewniajacych wymiane powietrza oraz
posiadajacych otwory na wprowadzenie
przewodow,
e Lampa LED.
2.2 | LAMP Lampka rackowa o parametrach minimalnych: 1 szt
*  Wysokosc¢ 1U,
* 2 giete ramiona,
«  Zrédto $wiatta LED,
« Sciemniane 3 stopniowe,
* Kolor swiatta biaty zimny.
2.3 | STGBOX 1 | Cyfrowy stagebox kompatybilny z konsoletag MIX 1 o 1 szt
parametrach minimalnych:
* Cyfrowy, wielokanatowy protokot audio, ze zdalng
kontrola poziomu wysterowania
przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z
wykorzystywanym przez cyfrowa konsolete z poz.
11,
» Ilos¢ wejs¢ mikrofonowych > 48,
o Ilos¢ wyjsc liniowych > 24,
» llos¢ wejs¢ AES/EBU > 4 (XLR),
o Tlod¢ wyjé¢ AES/EBU = 4 (XLR).
24 | CARD 2 Karta rozszerzeh do STGBOX 1 umozliwiajaca obstuge 1 szt

osobistych mikseréw odstuchowych na scenie:
» czestotliwos$¢ probkowania przetaczalna 48
kHz/96 kHz,
e 2 zlgcza RJ45,
» Cyfrowa, niskolatencyjna szyna audio.

15
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2.5

TAB 1

Krosownica sygnatow audio ze sceny umozliwiajaca
przetaczenie sygnatéw pomiedzy przytaczami
podtogowymi a stanowiskiem FOH lub inng lokalizacja.

* Tablice koksowniczg sygnatow audio wykonac
pod wymiar z wykorzystaniem paneli rackowych z
otworem typu D

* Panele uzbroi¢ w ztacza panelowe 3 polowe XLR
meskie oraz zenskie poztacane

* Panele pogrupowac zgodnie z rysunkiem N_4
montujac wejscia nad STGBOX 1 oraz wyjscia pod
STGBOX 1.

* Nalezy dobra¢ odpowiednia liczbe paneli oraz
ztaczy do obstugi wszystkich projektowanych

przytaczy.
UWAGI: klasa ztaczy Neutrik, Amphenol, Hicon.

kpl

2.6

PATCH

Patchpanel sieciowy o parametrach minimalnych:
* wykonany w standardzie 19,
* wysokos¢ 1U,
* 48 numerowanych i ekranowanych portéw RJ 45,
» spetniajgcy wymagania kategorii Cat. 5,
» dostosowany do przewodoéw typu FTP.

kpl

2.7

SWITCH

Przetacznik sieciowy o parametrach minimalnych:
* w petni zarzadzalny,
e 2 24 porty o predkosci 1 Gb PoE+,
* 2 2 porty o predkosci 1 Gb,
e >4 porty SFP,
*  Obstuga IGMP: Rozszerzony
* Poziom hatasu: bez wentylatora lub 34 dB przy
25°C
*  Obstuga ramki Jumbo: tak, do 12 kb
* mozliwos¢ montazu w szafie RACK,
*  Pobdr mocy:
o z PoE 401W/1369.01BTU/godz,
o Bez PoE 35,8 W/122,22 BTU/godz,
o tryb gotowosci bez potaczenia z portem:
23,4 w/79,89 BTU/godz.

Szt.

16
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2.8 AP Urzadzenie sieciowe, bezprzewodowe Wi - fi o 1 szt
parametrach minimalnych:
* co najmniej 1 port LAN,
» obstuga standardu 802.11a/g/n/ac/ax,
* anteny wbudowane,
» praca w zakres 2,4 GHz and 5 GHz,
» praca w technologii Wi-Fi 6,
» predkosc¢ transmisji do 1200 Mb/s dla 5 GHz
oraz 600 Mb/s dla 2,4 GHz,
» zabezpieczenie WPA/WPA2/WPAS3,
» DHCP oraz rezerwacja adreséw IP,
* Obstuga do 30 uzytkownikéw jednoczesnie,
* Tunelowanie VLAN,
*  Wspdtpraca z POE.
29 MICAS 1-2 | Mikrofon nastuchu systemu akgcji scenicznej o 1 Kpl.
parametrach minimalnych:
» przetwornik elektretowy polaryzowany,
» zasilanie phantom 9-52V,
» charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
* pasmo przenoszenia = 20 Hz - 20 kHz,
e thumik -10/-20 dB
* maksymalne cisnienie akustyczne = 150 dB,
» filtr dolnozaporowy 75 / 150Hz
e szumy wiasne <20 dB A
2.10 | AMP MIX Wzmacniacz mocy z funkcja miksera do nastuchu akgji 1 szt

scenicznej o parametrach minimalnych:

» 8 wej$¢ mikrofonowo/liniowych,

* pasmo przenoszenia = 80 Hz — 15 kHz (-3 dB),

* regulacja wzmocnienia dla poszczegdlnych
wejsé,

* regulacja gtosnosci sumy dla poszczegélnych
kanatow,

» diody sygnalizujace sygnat wejsciowy,

» regulacja niskich i wysokich tonow,

» funkcja priorytetowania wejs¢,

» zbalansowane wyjscie liniowe,

* moc wyjsciowa nie mniejsza niz 40 W,

* znieksztatcenia THD < 0,5%,

* wyjscie gtosnikowe 4Q/70V/100V,

» funkcja oszczedzania energii w przypadku braku
sygnatu przez okreslony czas,

* wbudowany limiter w celu ochrony gtosnikéw,

17
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* wysokos¢ 1U
* waga nie wieksza niz 5 kg.

211 | G1-3 Nascienny gtosnik nastuchu akgji scenicznej o 3 szt
parametrach minimalnych:
» zestaw gtosnikowy dwudrozny,
e 1 przetwornik = 5" LF oraz co najmniej 1
przetwornik = 0,5" HF,
e pracaw 100V,
* moc = 5W/100V,
* pasmo przenoszenia = 90 Hz — 18 kHz (-10 dB),
» efektywnos$¢ =86 dB @ 1W,
* maksymalny poziom cisnienia akustycznego =
105 dB,
* kat promieniowania 115° x 115° (£5°),
* obudowa wykonana z plastiku,
* montaz nascienny z mozliwoscia regulacji kata,
* wymiary nie wigksze niz 160 mm x 230 mm x 150
mm
* waga nie wieksza niz 2 kg.

212 | REG1-3 Regulator linii gtosnikowej systemu nastuchu akgji 3 szt
scenicznej o parametrach minimalnych:

* regulator pracujacy w 100V,

* minimalna moc 24 W,

* regulacja 11 stopniowa,

* mozliwos¢ catkowitego Sciszenia linii

gtosnikowej,
* montaz nascienny lub podtynkowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymagan p. poz.

213 | ZW1-3 Wielopionowe ztacze sktadajgce sie z 2 elementéw: 3 Kpl
* zlacze tablicowe wielopinowe meskie typu
bajonet
* nie mnigj niz 37 posrebrzanych lub poztacanych
pindw,

* obudowa z aluminium,
» przeznaczone do montazu panelowego
* bagnetowy system blokujacy,

* zlacze nakablowe wielopinowe zenskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 37 posrebrzanych pindw,

* obudowa z aluminium,

* montaz na kablu,

* bagnetowy system blokujacy,

» zaslepka.

UWAGI: do podtaczenia FLOORBOX 1-3

214 | ZW 4-5 Wielopionowe ztacze sktadajace sie z dwoch elementéw: 2 Kpl
* zlacze tablicowe wielopinowe meskie typu
bajonet,
* nie mnigj niz 54 posrebrzanych lub poztacanych
pindw,

* aluminiowa obudowa,
* przeznaczone do montazu panelowego,
* bagnetowy system blokujacy,

» zlacze nakablowe wielopinowe zenskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 54 wej$¢ na piny,

* aluminiowa obudowa,

* montaz na kablu,

* bagnetowy system blokujacy.

o zaslepka.

UWAGI: do podfaczenia FLOORBOX 4-5
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215 | ZW 6 Wielopionowe ztacze sktadajace sie z dwoch elementéw: 1 kpl

* zlacze tablicowe wielopinowe meskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 19 posrebrzanych lub poztacanych
pindw,

* aluminiowa obudowa,

* przeznaczone do montazu panelowego,

* bagnetowy system blokujacy,

* zlacze nakablowe wielopinowe zenskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 19 wej$¢ na piny,

* aluminiowa obudowa,

* montaz na kablu,

* bagnetowy system blokujacy.

» zaslepka.

UWAGI: do podfaczenia FLOORBOX 6-8
216 | ZW 7-8 Wielopionowe ztacze sktadajace sie z dwoch elementow: 2 kpl

» ztacze tablicowe wielopinowe meskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 25 posrebrzanych lub poztacanych
pindw,

* aluminiowa obudowa,
e przeznaczone do montazu panelowego,
* bagnetowy system blokujacy,

» ztacze nakablowe wielopinowe zenskie typu
bajonet,

* nie mnigj niz 25 wejs¢ na piny,

* aluminiowa obudowa,

* montaz na kablu,

* bagnetowy system blokujacy.

o zaslepka.

UWAGI: do podtaczenia FLOORBOX FOH oraz
FLOORBOX S
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217 |ZW9 Ztacze wielopionowe panelowe typu XLR zenski o 4 kpl
parametrach minimalnych:
* 3 polowe, powlekane zlotem,
* potaczenie z kablem lutowane,
* pancerz metalowy w kolorze czarnym,
» detale chromowane.
» Zigcze do montazu w paneli typu D

* 3 polowe, powlekane zlotem,

* potaczenie z kablem lutowane,

* pancerz metalowy w kolorze czarnym,
» detale chromowane.

* Ztacze do montazu nakablowego.

UWAGI: do podtaczenia aktywnych zestawow
nagtosnieniowych.

218 | ZW 10 Ztacze panelowe typu NL4 zenski o parametrach 3 kpl
minimalnych:
»  Ziacze typu speakon, zenskie, tablicowe (klasa
ztgcza Netric, Hicon, Amphenol),
o Ziacze przystosowane do montazu na panelu
typu D,
» Konstrukgja: 4-pin - 4 potaczenia mechaniczne -
lutowane: 1+ / 1- / 2+ / 2-,

»  Ziacze typu speakon meskie nakablowe (klasa
ztgcza Netric, Hicon, Amphenol),

» Zfacze przystosowane do montazu na kablu,

» Konstrukgja: 4-pin - 4 potaczenia mechaniczne -
lutowane: 1+ / 1- / 2+ / 2-,

UWAGI: do podtaczenia zestawdw nagtosnieniowych
Frontfill 1-3.

219 |AMP1 Wzmacniacz mocy do zasilenia zestawow 1 szt
nagtasniajacych pierwsze rzedy widowni frontfill 1-3:
* pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz — 20
kHz,
e pracaw 2/4/8/16Q lub 70/100V,
* co najmniej 4 kanaty wzmocnienia,
* moc pojedynczego kanatu co najmniej
1250W@8Q,
* znieksztatcenia intermodulacyjne <0,35%,
* wbudowany procesor DSP,
» funkgcje sieciowe,
» mozliwos¢ zapisywania i przywotywania
presetow,
* waga nie wieksza niz 14kg,
* mozliwos¢ montazu w szafie RACK,
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» zabezpieczenie pragdowe, zwarciowe, termiczne,

* mozliwosc¢ pracy w trybie dual oraz bridge,

* mozliwosc¢ sterowania z dedykowanego
oprogramowania poprzez IP.

2.20 STREAM | Serwer/streamer systemu petli indukcyjnej o 1 szt
parametrach minimalnych:

* wejscia audio zrealizowane na nie mniej niz
dwodch ztgczach Terminal Block,

» ztacze Ethernet RJ-45 obstugujace predkosci
10/100/1000 Mpps z diodami LED
sygnalizujgcymi odpowiednio: zielona dla
predkosci 100 Mb/s i z6tta dla predkosci 1000
Mb/s

* adres IP — DHCP, statyczny, rezerwowany,

* minimalna ilos¢ uzytkownikéw na serwer — 1000,

*  Obstugiwane czestotliwosci WAP 2,4 GHz i 5 GHz

» Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20 Hz - 20
kHz £1 dB

» zakres dynamiki > 86 dB

* wspotczynnik sygnat/szum SNR = 74 dB (przy
nominalnych poziomach wejscia),

+ gtebokos¢ bitowa = 16 bit,

* prébkowanie = 48 kHz,

» szyfrowanie w standardzie AES-256-CBC, 128-
bitowy klucz szyfrowania,

» catkowite znieksztatcenia harmoniczne < 1%,

» praca z dedykowana aplikacja na systemy
Android i iOS,

* obstuga chmury,

» S$rednie opdznienie < 60 ms.

221 LOOP Odbiornik petli indukcyjnej zaktadany na szyje o 20 szt
1-20 parametrach minimalnych:

* Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20 Hz - 20
kHz,

* Petna kompatybilnos¢ z serwerem STREAM,

*  Moc wejsciowa = 75 mW,
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* Maksymalna moc wejsciowa nie mniejsza niz 2
W,

* Moc pola magnetycznego zgodna z norma IEC
60118-4,

* kompatybilnos$¢ z kazdym aparatem stuchowym
wyposazonym w telecewke oraz implantami
slimakowymi,

e Ztgcze minijack 3,5 mm stereo,

» Kabel o dtugosci nie mniejszej niz 84 cm.

2.22 RACK 4 | Analgowy spliter konsolety monitorowej 1 szt
umozliwiajgcy podtaczenie sygnatow pomiedzy
przytagczami podtogowymi a stanowiskiem
monitorowym.

» Spliter sygnatowy audio wykona¢ pod wymiar z
wykorzystaniem paneli rackowych z otworem
typu D w skrzyni RACK co najmniej 10U,

» skrzynia wykonana ze sklejki 6 mm,

» skrzynia powinna posiada¢ odpinane klapy
frontowa i tylna oraz powinna posiadac kétka
transportowe,

* Panele uzbroi¢ w ztagcza panelowe 3 polowe XLR
meskie oraz zenskie poztacane,

» Panele pogrupowac zgodnie z rysunkiem N_10

» Zapewni¢ kabel wieloparowy co najmniej 3m
zakonczony ztgczami na kablowy
kompatybilnymi ze ztagczami ZW 11 oraz ZW 12
zgodnie z projektem,

* Nalezy dobra¢ odpowiednig liczbe paneli oraz
ztaczy do obstugi wszystkich projektowanych
przytaczy zgodnie z projektem eektoakustyki.

UWAGI. klasa ztgczy Neutrik, Amphenol, Hicon.
3. RACK 3
31 RACK 3 Skrzynia transportowa typu rack 19" na bezprzewodowe 1 szt

systemy mikrofonowe oraz odstuchowe:

* wysokos¢ 12U w tym szuflada 3U,

» skrzynia wykonana ze sklejki 6 mm,

» odpinane klapy frontowa i tylna,

* zamki motylkowe,

» komplet kabli sygnatowych pozwalajacych na
podfaczenie wszystkich urzadzen zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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3.2 MICB 1-4 | Odbiornik systemu mikrofonéw bezprzewodowych o 4 szt
parametrach minimalnych:

* wymagany zakres czestotliwosci pracy UHF: 470
— 694 MHz w wybranych pasmach o szerokosci
do maksymalnie 72MHz,

* typ modulacji radiowej — sygnat cyfrowy,

» odfaczane anteny, minimum %2 falowe,

o zakres dynamiki > 120 dB (A),

* pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz (+ 1 dB),

* znieksztatcenia harmoniczne < 0,01% THD,

» zakres regulacji wzmocnienia audio 60 dB,

» ztgcza wyjsciowe XLR i Jack ¥4",

* wyswietlacz LCD,

* mozliwos¢ zdalnego monitorowania parametrow
nadajnikéw,

» system wykrywania zaktocen radiowych
czestotliwosci pracy nadajnikow,

* sumaryczne opoznienie sygnatu w catym torze
od nadajnika do wyjscia odbiornika nie wieksze
niz 2,9 ms,

» szyfrowanie sygnatu 256 bitowe w
certyfikowanym standardzie AES,

* mozliwosc¢ zarzadzania systemem przy pomocy
komputera PC, Mac, oraz urzadzenia mobilnego
z systemem iOS,

* przytacze sieciowe Ethernet 10/100 Mbps,

» obudowa metalowa rack 19" z akcesoriami do
zabudowy pojedynczej i podwojnej.

33 BMICH 1 | Nadajnik typu ,Handheld” (doreczny) kompatybilny z 4 szt
- odbiornikami ODB 1 — ODB 4 o parametrach nie
BMICH 4 | gorszych niz:

» zakres pracy czestotliwosci pracy UHF 470 — 694
MHz w wybranych pasmach o szerokosci do
maksymalnie 72 MHz,

* typ modulacji radiowej — sygnat cyfrowy,

o zakres dynamiki > 120 dB (A),

* pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz (= 1 dB),

o znieksztatcenia harmoniczne < 0,01%
THD,

* pasmo przenoszenia przetwornika nie gorsze niz
50 Hz - 15 kHz,

» kierunkowos¢ przetwornika — kardioidalna,

» szyfrowanie sygnatu 256 bitowe w
certyfikowanym standardzie AES,

* moc promieniowania przetgczana 1 mW i 10
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mW,

» zasieg nadajnika minimum 100 m w
optymalnych warunkach,

» zakres regulacji czutosci nadajnika 60 dB,

* akumulator wymienny w technologii litowej,

» wskaznik czasu pracy nadajnika podawany w
godzinach i minutach,

* minimalny czas pracy na akumulatorze > 9
godz.,

* obudowa nadajnika metalowa.

BMICN 1 | Nadajnik typu ,Bodypack” (osobisty) kompatybilny z 4 szt
- odbiornikami ODB 1 — ODB 4 o parametrach nie
BMICN 4 | gorszych niz:

» zakres pracy czestotliwosci pracy UHF 470 — 694
MHz w wybranych pasmach o szerokosci do
maksymalnie 72 MHz,

» typ modulacji radiowej — sygnat cyfrowy,

o zakres dynamiki > 120 dB (A),

* pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz (+ 1 dB),

* znieksztatcenia harmoniczne < 0,01% THD,

* moc promieniowania przetagczalna 1 mW i 10
mW,

» zasieg nadajnika minimum 100 m w
optymalnych warunkach,

» zakres regulacji czutosci nadajnika 60 dB,

» zlacze wejsciowe 4-pin mini konektor TA4M,

* akumulator wymienny w technologii litowej,

» wskaznik czasu pracy nadajnika podawany w
godzinach minutach,

* minimalny czas pracy na akumulatorze > 9
godz.,

* obudowa metalowa.

MICN 1 Miniaturowy mikrofon nagtowny o parametrach nie 4 szt
- gorszych niz:

MICN 4

* miniaturowy przetwornik elektretowy o
kierunkowosci kardioidalnej,

* pasmo przenoszenia 60 Hz — 20 kHz,

* maksymalne cisnienie akustyczne dla
przetwornika
nie mniej niz 143 dB,

* szumy wiasne nie wieksze niz 29dBA,

* ostona przeciwwietrzna,

» zlacze typu Switchcraft TQG/TAA4F,

* elastyczny uchwyt,
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* czutos¢ nie mniejsza niz — 3.16 mV/Pa,
* waga nie wieksza niz 45 g.

36 | ANT1-2 Pasywna antena bezprzewodowego systemu 2 szt
mikrofonowego o parametrach minimalnych:
* wszechkierunkowa pasywna antena UHF,
e pasmo pracy 2176 MHz - 216 MHz,
* Mozliwos¢ montazu na statywie,
*  Ziacze typu BNC,
* Waga nie wiecej niz 280 g.
3.7 | SPLIT Szerokopasmowy dystrybutor antenowy z dystrybucja 1 szt
zasilania dla odbiornikéw ODB 1 - ODB2 o parametrach
nie gorszych niz:
* liczba par antenowych 4 + 1,
» zasilanie zewnetrznych anten aktywnych,
* obudowa metalowa do montazu w szafie typu
rack 19”.
38 |IEM1-4 Bezprzewodowy system monitorowy — douszny o 4 kpl

parametrach minimalnych:
» zakres czestotliwosci pracy UHF w zakresie
488-937.5 MHz,
e pasmo przenoszenia = 38 Hz — 15 kHz,
» 24-bitowy dzwiek cyfrowy,
» Stosunek sygnatu do szumu = 90dB,
* Znieksztatcenia harmoniczne < 0,5%
* Przeszukiwanie czestotliwosci,
» Synchronizacja czestotliwosci po IR,
» Zasieg roboczy =290 m.

Nadajnik:

* moc RF 10 mW,

* wejscie audio na ztgczu symetrycznym 6.35 mm
TRS,

* nominalny poziom sygnatu wejsciowego
przetaczalny +4 dBu, -10 dBV

* wyjscie audio na zfgczu symetrycznym 6.35 mm
TRS

» >1 ziacze antenowe,

* wyswietlacz LCD z precyzyjnym wskaznikiem
poziomu sygnatu wyjsciowego, trybu pracy
MONOY/STEREO, czestotliwosci pracy,

» port podczerwieni do synchronizacji z
odbiornikiem.

Odbiornik:
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* obudowa z metalu
* dwupasmowy filtr potkowy — podbicie niskich i
wysokich czestotliwosci
* separacja od ,przylegtego” kanatu > 60 dB
* tlumienie zaktocen intermodulacyjnych > 50 dB
» czas pracy odbiornika= 5.5 h
* regulacja gtosnosci wyjscia stuchawkowego,
regulacja poziomu sygnatu na wejsciu,
dwukierunkowy UP/DOWN wybor kanatow,
* zasilanie 2 akumulatorami AA,
o limiter,
* wyswietlacz LCD odbiornika ze wskazaniami:
o poziom sygnatu audio,
o numer grupy i kanatu,
o poziom natadowania baterii,
o poziom sygnatu radiowego,

Stuchawki douszne:
* pojedynczy przetwornik o czutosci 107 dB
SPL/mW@1 kHz,
* pasmo przenoszenia = 22 Hz - 17.5 kHz,
* waga<30g,

Sumator sygnatu antenowego:
» zakres czestotliwosci roboczej = 470 — 865 Hz,
» diody RF wskazujace obecno$¢ sygnatu lub jego
przesterowanie,
* >4 wejscia antenowe do podfaczenia
nadajnikéw dousznego systemu monitorowego,
» =1 wejscie antenowe do podtaczenia anteny.

Antena:
» zakres czestotliwosci roboczej = 470 — 865 Hz,

UWAGI: wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad
systemu musza pochodzi¢ od jednego producenta;
system nalezy dostarczy¢ w skrzyni transportowej na
kotach z kompletnym obszyciem sygnatowym i
kompletem kabli antenowych.

Mikrofony

MIC 1

Mikrofon dynamiczny o parametrach minimalnych:

* mikrofon dynamiczny o charakterystyce
superkardioidalnej,

e pasmo przenoszenia = 35 Hz - 16 kHz,

* impedancja 275 Q,

* maksymalne ci$nienie akustyczne = 154 dB,

szt.
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e czutosé: 4,4mV/Pa.

4.2 MIC 2 Mikrofon dynamiczny o parametrach minimalnych: 1 szt.
» charakterystyka kierunkowa superkardioidalna,
* przetwornik dynamiczny,
o zakres czestotliwosci > 70 Hz — 16 kHz,
* czutos¢ 2 2,6 mV/Pa;
* nalezy dostarczy¢ z pokrowcem oraz uchwytem z
gwintem 3/8".
4.3 MIC 3 - Mikrofon wokalowy o parametrach nie gorszych niz: 2 szt.
MIC 4
* mikrofon pojemnosciowy o kierunkowosci
kardioidalnej,
e pasmo przenoszenia > 70 Hz — 20 kHz,
» filtr dolnozaporowy 120 Hz,
* impedancja nominalna 275 Q,
* maksymalne ci$nienie akustyczne > 150 dB,
* waga nie wieksza 345 g.
4.4 MIC 5 Mikrofon wielkomembranowy do bebna basowego o 1 szt.
parametrach minimalnych:
» mikrofon dynamiczny o kierunkowosci
kardioidalnej,
e pasmo przenoszenia > 18 Hz — 17 kHz,
e czutos¢ 1,2 mV/Pa,
* maksymalne ci$nienie akustyczne > 164 dB dB.
4.5 MIC 6 Mikrofon wielkomembranowy do bebnow o 1 szt.
parametrach minimalnych:
* mikrofon dynamiczny o kierunkowosci
kardioidalnej,
» przetacznik pasma przenoszenia: LIN (liniowy) i
EQ (korektor),
e pasmo przenoszenia > 50 Hz — 17 kHz (LIN),
* impedancja wyjsciowa nie mniejsza niz 590 Q,
» dlugos¢ <105 mm,
* waga<140g.
4.6 MIC 7 - Mikrofon instrumentalny o parametrach nie gorszych 2 szt.
MIC 8 niz:

* mikrofon pojemnosciowy,

» charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
e pasmo przenoszenia > 60 Hz — 20 kHz,

* czutos¢ 5mV/Pa
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o zlgcze mini XLR

UWAGI: mikrofon nalezy dostarczy¢ z adapterem z
zasilaniem fantomowym.

4.7 MIC 9- Mikrofon instrumentalno - wokalny o parametrach szt.
MIC10 minimalnych:
* przetwornik pojemnosciowy,
e pasmo przenoszenia > 20 Hz — 20 kHz,
» charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
* impedancja 275 Q,
* maksymalne ci$nienie akustyczne > 148 dB,
+ filtr dolnozaporowy z mozliwoscig wyboru 3
punktéw odciecia 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz.
4.8 | MIC DRUM | Zestaw mikrofondéw do perkusji: kpl.

* 1 x mikrofon do bebna basowego o parametrach
minimalnych:

o mikrofon dynamiczny o kierunkowosci
kardioidalnej z wbudowanym uktadem
korekgji

o minimum 3 pozycyjny przetacznik
charakterystyki brzmieniowe),
zintegrowany uchwyt z gwintem 3/8",
pasmo przenoszenia > 18 Hz — 16 kHz,
czutos¢ < 1,3 mV/Pa,

* 4 x mikrofon dynamiczny (do toméw i werbla) o
parametrach minimalnych:
o Charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
o pasmo przenoszenia > 50 Hz — 19.5 kHz,
o czutos¢ > 2.5 mV/Pa
o maksymalne cisnienie akustyczne > 146.5
dB@1% THD,

* 1 x mikrofon pojemnosciowy (do hi hat'u) o
parametrach minimalnych:

o charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
pasmo przenoszenia > 21 Hz — 19,8 kHz,
czutos¢ > 9 mV/Pa,
ttumik PAD przetfaczalny: -10 dB, -20dB,
filtr dolnozaporowy przetaczalny > 2
punktami odciecia: 75 Hz (+5 Hz), 150 Hz
(£5 Hz)

o ztacze XLR 3-pin.

O O O O
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* 1 xzestaw ztozony z 2 sparowanych mikrofonow
pojemnosciowych do zastosowania typu
,overhead” o parametrach minimalnych:

o pasmo przenoszenia > 22 Hz — 19.8 kHz,

o czutos¢ > 20 mV/Pa,

o thumik PAD -20 dB,

o filtr dolnozaporowy z punktem odciecia
155 Hz (5 Hz).

UWAGI: zestaw mikrofonéw do perkusji nalezy
dostarczy¢ w walizce transportowej; nalezy dostarczyc z
4 uchwytami do montazu 4 mikrofonow dynamicznych
(do werbla i tomdw) na obreczach bebndéw; 2 sztuki
uchwytéw amortyzowanych do mikrofonéw ,overhead”
oraz 1 uchwytem na statyw do mikrofonu
pojemnosciowego do hi hat'u.

4.9

MIC 11-
MIC 14

Mikrofon pojemnosciowy na klipsie do instrumentéw
perkusyjnych o parametrach minimalnych:

» charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
* pasmo przenoszenia > 60 Hz — 20 kHz,
e czutos¢ 5 mV/Pa,

UWAGI: mikrofon nalezy dostarczy¢ z adapterem z
zasilaniem fantomowym.

szt.

4.10

MIC 15 -
MIC 16

Zestaw 2 sparowanych mikrofonéw pojemnosciowych
instrumentalnych o parametrach minimalnych:
* pasmo przenoszenia > 21 Hz — 19.8 kHz,
e czutos¢ 15 mV/Pa,
* maksymalne ci$nienie akustyczne > 156 dB,
 filtr dolnozaporowy z minimum dwoma
punktami odciecia: 60 Hz (5 Hz), 120 Hz (+5 Hz),
* przetaczalny thumik PAD: -10 dB, -20 dB.

UWAGI: mikrofony nalezy dostarczy¢ w walizce
transportowej z dwoma uchwytami montazowymi,
poprzeczka do rejestracji stereo, dwiema gabkami
przeciwwiatrowymi.

Kpl.

Akcesoria

51

CASE KAB

Case/ skrzynia transportowa na kable o parametrach nie
gorszych niz:

» dlugosé: nie wiecej niz 80 cm,

» szerokosc¢: nie mnigj niz 35 cm,

* wysokosc¢: nie mniej niz 40cm,

» sklejka: min 5 warstw, nie ciensza niz 6,5mm,

* kota: 4 nie mniej niz 80 mm, nie mniej niz 2 z

hamulcem,

szt.
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5.2 STAND Niski statyw o parametrach nie gorszych niz: 1 szt.
DTP 1 * wysokos¢ nie mniejsza 200 mm,
* maksymalna wysokos$¢ nie mniejsza niz 450 mm,
» ciezka zeliwna podstawa
* waga nie wieksza niz 2,6 kg,
* kolor czarny.
5.3 STAND Statyw sredni o parametrach nie gorszych niz: 5 szt.
SH 1-5 * minimalna wysoko$¢ nie mniejsza 600 mm,
* maksymalna wysokos$¢ nie mniejsza niz 950 mm,
» Dtugosc¢ ramienia nie mniejsza niz 300mm
* podstawa tréjnozna,
* waga nie wieksza niz 3 kg,
* kolor czarny.
54 | STAND 1 - | Statyw wysoki o parametrach nie gorszych niz: 10 szt.
STAND 10 * minimalna wysokos$¢ nie mnigjsza 940 mm,
* maksymalna wysokos¢ nie mniejsza niz 1500
mm,
» Dtugosc¢ ramienia nie mniejsza niz 700mm
* podstawa tréjnozna,
* waga nie wieksza niz 3,5 kg,
* kolor czarny.
5.5 | CASE STAT | Skrzynia do statywow: 1 szt.
» case wykonany ze sklejki o minimum 5
warstwach grubosci nie mniejszej niz 6,5 mm,
* kota: nie mniej niz 80 mm, nie mniej niz 2 z
hamulcem,
* w srodku nie mniej niz 16 miejsc na statywy w
postaci rur PCV,
* uchwyty do przenoszenia,
» klapa zamykana na motylek,
* kazdy ze statywdw chowany do niezaleznej
przegrody,
» dlugos¢ nie mniejsza niz 1000 mm,
» szerokos¢ nie wieksza niz 450 mm,
* wysokos¢ nie wieksza niz 450 mm,
* waga nie wieksza niz 40 kg.
5.6 CASE MIC | Skrzynia do mikrofonow: 2 szt.

» otwieranie od gory,

* nie mnigj niz 12 miejsc na mikrofony,

* przegroda do akcesoriow,

» czarne wykonczenie odporne na zarysowania,
* aluminiowe profile i stalowe narozniki,
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»  Zatrzaski: motylki,
* waga nie wieksza niz 7 kg.

5.7 | CASE MON | Skrzynia transportowa na monitory sceniczne: 3 szt.
* systemowa skrzynia transportowa na 2 monitory
sceniczne

» case wykonany ze sklejki o minimum 5
warstwach grubosci nie mniejszej niz 6 mm,

* Zdejmowana géra

» czarne wykonczenie odporne na zarysowania

* kota: nie mniej niz 2 z hamulcem

*  Whnetrze wykonczone pianka

» aluminiowe profile i stalowe narozniki.

e Zatrzaski: minimum 2 x motylki

5.8 | PMIX - PM | Mikser odstuchu osobistego o parametrach 4 szt
minimalnych:

* co najmniej 16 kanatow miksowania,

» przetwornik cyfrowo analogowy co najmniej
24bity,

* przyciski do wybierania poszczegolnych kanatéw
w ilosci co najmniej 16 z diodami led,

* Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz,

* 3 punktowy korektor,

» funkcja wyciszania oraz solo dla kazdego kanatu,

» podtaczany przez przewody UTP/FTP,

* opodznienie nie weksze niz 1ms,

* wbudowany limiter,

* regulacja gtosnosci poszczegdlnych kanatow,

* regulacja gtosnosci wyjscia,

* regulacja panoramy,

* mozliwos¢ podtaczenia stuchawek,

* wyjscie liniowe,

* grupowanie kanatow,

e zapis i przywotanie nastawow,

* wyjscie mono oraz stereo,

* wymiary nie wigksze niz 65 mm x 300 mm x 130
mm,

* waga nie wieksza niz 1,2 kg,

* mozliwos¢ montazu na statywie.

*  Wyjscie stuchawkowe ¥4 oraz 1/8 cala

5.9. | KAB XLR20 | Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 20 m. 5 szt.
5.10 | KAB XLR15 | Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 15 m. 10 szt.
5.11 | KAB XLR10 | Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 10 m. 25 szt.

512 | KAB XLR5 | Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 5 m. 10 szt.
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5.13 | KAB XLR3 | Kabel mikrofonowy, XLR/XLR, 3 m. 10 szt.

5.14 KAB NL4 Kabel gtos$nikowy, NL4/NL4, 3 m. 3 szt.

6. Gtosniki

6.1. LA1- Zestaw gtosnikowy — modut systemu wyrownanego 16 Szt.
LA 16 liniowo — o parametrach minimalnych:

* wbudowany wzmacniacz klasy D

* nie mnigj niz 2 przetworniki LF o srednicy > 10",

* nie mnigj niz 1 przetwornik HF o $rednicy > 3",

e pasmo przenoszenia > 65 Hz — 16 kHz,

* maksymalne ci$nienie akustyczne > 134 dB,

* promieniowanie energii akustycznej w
ptaszczyznie poziomej 90° (£5°),

* regulacja kata miedzy modutami do 12° w
skokach 1°,

* mozliwosc¢ aplikacji ustawien/katéw pomiedzy
modutami w ,stanie spoczynku” grona — przed
powieszeniem,

* wbudowany procesor DSP o parametrach
minimalnych:

o parametry przetwarzania sygnatu > 48

kHz@24 Bit,
o filtry FIR
o delay > 2000 ms,
o 224xPEQ

* wbudowany wyswietlacz LCD o przekatnej > 3"
umozliwiajacy zmiany w ustawieniach
parametréw: gain, delay, zarzadzanie presetami,
ustawienia sieciowe, ustawienia DSP, podglad
logdw,

» funkcjonalno$¢ autotestu zestawu gtosnikowego,

* wsparcie sieciowe Full DHCP,

» algorytm kompensancji ustawien DSP w
zaleznosci od dtugosci grona,

* mozliwos¢ monitorowania pracy przetwornikow
W czasie rzeczywistym,

» dedykowane oprogramowanie tego samego
producenta umozliwiajace predykcje i kontrole
systemu, automatyczne grupowanie, tatwe
sieciowanie, zarzadzanie presetami;
oprogramowanie pracujace na platformach Mac
OS, Windows, iOS, android,

* interfejs oprogramowania typu ,drag and drop”,

* obudowa ze zintegrowanymi uchwytami
transportowymi,

» mozliwos¢ podwieszenia > 16 modutdw,
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o zlycza:
o wejscie analogowe — XLR 3 pin,
wyjscie analogowe — XLR 3 pin,
ztgcze sieciowe IN — RJ45,
ztgcze sieciowe OUT — RJ45,
zasilanie IN — PowerCon TRUE 1 TOP,
zasilanie OUT — PowerCon TRUE 1 TOP,
* waga < 32 kg.

O O O O O

SUB 1 Zestaw gtosnikowy niskotonowy dedykowany do 6 szt.
- zestawow gtosnikowych LA 1 - LA 16 jako
SUB 6 rozszerzenie/uzupetnienie niskich czestotliwosci
systemu:

* wbudowany wzmacniacz klasy D,

* nie mnigj niz jeden przetwornik niskotonowy o
Srednicy > 18",

» charakterystyka kierunkowa zestawu: omni i
kardioida,

* maksymalne cisnienie akustyczne >135 dB,

* wbudowany procesor DSP,

e pasmo przenoszenia > 39 Hz - 100 Hz,

o zlgcza:

o wejscie analogowe — XLR 3 pin,

wyjscie analogowe — XLR 3 pin,

ztgcze sieciowe IN — RJ45,

ztgcze sieciowe OUT — RJ45,

zasilanie IN — PowerCon TRUE 1 TOP,

o zasilanie OUT — PowerCon TRUE 1 TOP,

* wbudowany wyswietlacz LCD o przekatnej > 3"
umozliwiajacy zmiany w ustawieniach
parametrow: gain, delay, zarzadzanie presetami,
ustawienia sieciowe, ustawienia DSP, podglad
logdw,

* wsparcie sieciowe Full DHCP,

» dedykowane oprogramowanie tego samego
producenta umozliwiajace predykcje i kontrole
systemu, automatyczne grupowanie, tatwe
sieciowanie, zarzadzanie presetami;
oprogramowanie pracujace na platformach Mac
OS, Windows, iOS, android,

* interfejs oprogramowania typu ,drag and drop”,

* obudowa ze zintegrowanymi uchwytami
transportowymi,

* gniazdo M20 do montazu statywu.

O O O O

UWAGI: zestaw gto$nikowy musi pochodzi¢ od tego
samego producenta co zestawy gto$nikowe
szerokopasmowe systemu, jak rowniez muszg naleze
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do tej samej serii systemu wyrownanego liniowo.

6.3 RAMA Rama do zawieszenia gron systemu nagtosnienia 2 szt.

widowni kompatybilna z zestawami LA 1 - LA 16. Nie
dopuszcza sie rozwigzan innych niz pochodzace od
producenta zestawdw gtosnikowych LA'1 - LA 16.

6.4 | FRONTFILL | Dwudrozny, szerokopasmowy zestaw gtosnikowy o 3 szt.
1 parametrach minimalnych:
- * nie mnigj niz 2 x 8" przetworniki LF,
FRONTFILL e nie mnigj niz 1 x 1" przetwornik HF,
3 * promieniowanie energii akustycznej 110 ° (£5°)

horyzontalnie i 60 ° (£5°) wertykalnie,

e pasmo przenoszenia > 55 Hz - 20 kHz,

* maksymalne cisnienie akustyczne > 120 dB,

* moc znamionowa > 700W@8Q),

* wyjscie speakon NL4,

* waga nie wieksza niz 20 kg,

* wymiary: wysokos$¢ nie wiecej niz 70 cm,
szerokosc¢ nie wieksza niz 24 cm, gtebokosc nie
wieksza niz 26 cm,

* obudowa drewniana.

6.5 MON 1 Aktywny, dwudrozny, szerokopasmowy zestaw 6 szt.

- gtosnikowy z wbudowanym DSP o parametrach
MON 6 minimalnych:
* wzmacniacz klasy D w obudowie zestawu,
* podziat pasma aktywny, procesing DSP,
» amplifikacja w trybie Bi-Amp, kazda sekcja
zasilana z niezaleznego kanatu wzmacniacza,
* nie mnigj niz jeden przetwornik LF o srednicy >
127,
* nie mnigj niz jeden kompresyjny driver HF o
Srednicy > 17,
» dyspersja energii akustycznej w ptaszczyznie
horyzontalnej 90° (+10°),
» dyspersja energii akustycznej w ptaszczyznie
wertykalnej 55° (£5°),
* pasmo przenoszenia > 55 Hz — 19.5 kHz,
* maksymalne cisnienie akustyczne > 135 dB
* co najmniej 1x wejscie analogowe Combo
(XLR/Jack),
* wyjscie analogowe 1 x XLR,
* obudowa drewniana.
*  Wymiary, nie wieksze niz (wys. X szer. X gteb.) 70
cm x 40 cm x 40 cm.

UWAGI:
* Obudowa wyposazona w co najmniej 8 otworow
gwintowanych M10 umozliwiajacych
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podwieszenie,

*  Glosnik wyposazony w standardowe gniazdo do
ustawienia na statywie kolumnowym,

* Co najmniej dwa uchwyty umozliwiajace
transport,

*  Wbudowany procesor DSP musi umozliwia¢
zdalny monitoring i kontrole parametrow pracy
za posrednictwem dedykowanego
oprogramowania z poziomu komputera PC lub
tabletu Android/iOS.

6.6

NETLA

Procesor audio dystrybuujacy sygnat do nagtosnienia
widowni LA1 - LA 16, SUB 1 - SUB 6, FRONTFILL1 -3 0
parametrach minimalnych:
* nie mnigj niz 10 wej$¢ oraz 8 wyjs¢ audio,
* w petni programowalny procesor DSP o otwartej
architekturze,
* pasmo przenoszenia co najmniej 20Hz-20kHz
(x1dB),
* THD nie wieksze niz 0,01%,
»  Zakres dynamiki 108 dB
* Opznienie wejscie — wyjscie <0,8ms
» Kontorla przez sie¢ IP,
* Obstuga do 48 kanatow,
* Obstuga sygnatéw analogowych oraz cyfrowych,
* Programowalne ztacza logiczne GPIO,
» diody LED sygnalizujace transmisje,
* waga nie wieksza niz 3 kg.

szt.

6.7

WOZEK 1

WOZEK 2

Wozek transportowy do zestawdw niskotonowych:
» dedykowany wozek transportowy do gtosnikdw
niskotonowych SUB 1-6

szt.

Okablowanie

7.1

CABLA1 -
LA 16

Komplet przewodow sygnatowych i zasilajgcych do LA
1-LA 16.

Okablowanie dedykowane przez producenta
nagtosnienia.

kpl

7.2

CAB SUB 1
-SUB 6

Komplet okablowania sygnatowego i zasilajagcego do
zestawow glosnikowych niskotonowych SUB 1 - SUB 6.
Okablowanie dedykowane przez producenta
nagtosnienia.

100

7.3

Przewdd
gtosnikowy
LG1-LG3

Wysokiej jakosci przewodd gtosnikowy z zytami z miedzi
beztlenowej OFC typ 1:

* miedzZ: nie mnigj niz 16 AWG
s 2x1.50 mm?
* izolacja: PVC,

100
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rezystancja przewoddw: nie wiecej niz 13
Ohm/Km @ 20° C,

masa: nie wiecej niz 80 Kg/Km,

kolory: czarny.

74

Przewdd
gtosnikowy
LK 1-LK 3

Wysokiej jakosci przewod gtosnikowy w izolacji z zytami
z miedzi beztlenowej OFC typ 1:

miedz: nie mnigj niz 13 AWG

4x 2.50 mm?,

izolacja: PVC,

rezystancja przewoddw: nie wiecej niz 13
Ohm/Km @ 20° C,

masa: nie wiecej niz 250 Kg/Km,

kolory: czarny.

Przewdd gtosnikowy pomiedzy szafg RACK 2 a
FLOORBOX 6-8. Zakonczy¢ ztgczami typu NL4.

30

7.5

MPAR 1

Wysokiej jakosci przewod wieloparowy typ 1:

nie mniej niz 12 par przewodow sygnatowych,
powierzchnia przekroju nie mniejsza niz 24 AWG
= 28 x 0,10 mm (0,22 mm?),

izolacja: XLPE nie mniej niz 1 mm,

Wszystkie pary sa indywidualnie ekranowane,
skrecane

i identyfikowane za pomoca cyfr i liter
Srednica zewnetrzna przewodu nie wieksza niz
15 mm, a nie mniejsza niz 14 mm,

ttumienie nie wiecej niz 0,25 dB/100m
rezystancja zyty: nie wiecej niz 87 Ohm / Km @
20°C,

waga:nie wiecej niz 400 kg /km,

kolor: czarny.

45

7.6

MPAR 2

Wysokiej jakosci przewod wieloparowy typ 2:

nie mniej niz 16 par przewodow sygnatowych,
powierzchnia przekroju nie mniejsza niz 24 AWG
= 28 x 0,10 mm (0,22 mm?),

izolacja: XLPE nie mniej niz 1 mm,

Wszystkie pary sg indywidualnie ekranowane,
skrecane

identyfikowane za pomoca cyfr i liter

Srednica zewnetrzna przewodu nie wieksza niz
17 mm, a nie mniejsza niz 16 mm,

ttumienie nie wiecej niz 0,25 dB/100m
rezystancja zyty: nie wiecej niz 87 Ohm / Km @
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20°C,
* waga: nie wiecej niz 470 kg /km,
» kolor: czarny.

7.7 | MPAR 3 Wysokiej jakosci przewod wieloparowy typ 3: 55

* nie mnigj niz 8 par przewoddw sygnatowych,

* powierzchnia przekroju nie mniejsza niz 24 AWG
= 28 x 0,10 mm (0,22 mm?),

* izolacja: XLPE nie mniej niz 1 mm,

»  Wszystkie pary sa indywidualnie ekranowane,
skrecane

» identyfikowane za pomoca cyfr i liter

» Srednica zewnetrzna przewodu nie wieksza niz
13 mm, a nie mniejsza niz 12 mm,

e tlumienie nie wiecej niz 0,25 dB/100m

* rezystancja zyty: nie wiecej niz 87 Ohm / Km @
20°C,

* waga: nie wiecej niz 300 kg /km,

» kolor: czarny.

7.8 MPAR 4 | Wysokiej jakosci przewdd wieloparowy typ 4: 30

* nie mnigj niz 2 pary przewodow sygnatowych,

* powierzchnia przekroju nie mniejsza niz 24 AWG
= 28 x 0,10 mm (0,22 mm?),

» izolacja: XLPE nie mnigj niz 1 mm,

» Wszystkie pary sg indywidualnie ekranowane,
skrecane

» identyfikowane za pomoca cyfr i liter

» S$rednica zewnetrzna przewodu nie wieksza niz
10 mm, a nie mniejsza niz 8§ mm,

» tlumienie nie wiecej niz 0,25 dB/100m

* rezystancja zyty: nie wiecej niz 87 Ohm / Km @
20°C,

e waga: nie wiecej niz 110 kg /km,

» kolor: czarny.

7.9 MPAR 5 | Wysokiej jakosci przewdd mikrofonowy typ 5 : 85
* powierzchnia przekroju nie mniejsza niz 24 AWG

=7 x 0,20 mm (0,22 mm?),

» izolacja: PVC nie mniej niz 0,5 mm,

» Srednica zewnetrzna przewodu nie wieksza niz 9
mm, a nie mnigjsza niz 4 mm,

* ttumienie 0,5 dB/100m

* rezystancja zyty: nie wiecej niz 98 Ohm / Km @
20°C,

* kolor: czarny.

7.10 FTP 1-30 | Wysokiej jakosci przewdd Ethernetowy CAT 5e: 550
e OFC (miedz beztlenowa),
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impedancja nie wiecej niz 110 Q,

przewod LSZH (nie moze wydziela¢ szkodliwych
gazow),

odporny na ptomienie i niekorozyjny,

transmisja sygnatu: symetryczna,

powtoka zewnetrzna: PUR,

Srednica zewnetrzna powtoki: nie wiecej niz 10
mm,

llo$¢ przewodnikow: 8,

$rednica przewodnika co najmniej: 0,32 mm?
AWG: 22,

ekran: Folia AL/PT + wypetniacz,

8 zyt miedzianych o srednicy nie mnigjsza niz 0,5
mm kazda,

pojemnos¢ (przewdd/przewdd): nie mniejsza niz
40pF/1m,

kolor: czarny.

7.11

FLOORBOX
1-3

Przytacza sygnatowe podtogowe typu Floorbox 1-3
zawierajace ztgcza zgodnie z projektem oraz rysunkiem

N_5.

rama puszki wykonana z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,
ptytka wewnetrzna do zamontowania ztaczy
przewidzianych w projekcie FLOORBOX'éw
trasowana i wycinana laserowo jako jeden
element — nie dopuszcza sie stosowania wielu
modutéw w jednej puszce,

konstrukcja wodoszczelna, aby zapobiec zalaniu
systemu ztgczy podczas mycia podtogi sceny.
rozmiary przytaczy dostosowac do
poszczegolnych typdw przytaczy FLOORBOX 1 -
8; FLOORBOX S; FLOORBOX FOH.

kpl.

7.12

FLOORBOX
4-5

Przytacza sygnatowe podtogowe typu Floorbox 4 - 5
zawierajgce ztgcza zgodnie z projektem oraz rysunkiem

N_5.

rama puszki wykonana z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,
ptytka wewnetrzna do zamontowania ztgczy
przewidzianych w projekcie FLOORBOX'éw
trasowana i wycinana laserowo jako jeden
element — nie dopuszcza sie stosowania wielu
modutow w jednej puszce,

konstrukcja wodoszczelna, aby zapobiec zalaniu
systemu ztgczy podczas mycia podtogi sceny.
rozmiary przytaczy dostosowac do
poszczegdlnych typdw przytaczy FLOORBOX 1 -

kpl.
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8; FLOORBOX S; FLOORBOX FOH.

7.13 | FLOORBOX | Przytacza sygnatowe podtogowe typu Floorbox 6-8 3 kpl.
6-8 zawierajace ztgcza zgodnie z projektem oraz rysunkiem
N_5.

* rama puszki wykonana z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,

» ptytka wewnetrzna do zamontowania ztgczy
przewidzianych w projekcie FLOORBOX'éw
trasowana i wycinana laserowo jako jeden
element — nie dopuszcza sie stosowania wielu
modutéw w jednej puszce,

» konstrukcja wodoszczelna aby zapobiec zalaniu
systemu ztgczy podczas mycia podtogi sceny.

* rozmiary przytaczy dostosowac do
poszczegdlnych typdw przytaczy FLOORBOX 1 -
8; FLOORBOX S; FLOORBOX FOH.

7.14 | FLOORBOX | Przytacza sygnatowe podtogowe typu Floorbox FOH 1 kpl.
FOH zawierajace ztgcza zgodnie z projektem oraz rysunkiem
N_5.

* rama puszki wykonana z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,

» ptytka wewnetrzna do zamontowania ztgczy
przewidzianych w projekcie FLOORBOX'éw
trasowana i wycinana laserowo jako jeden
element — nie dopuszcza sie stosowania wielu
modutéw w jednej puszce,

» konstrukcja wodoszczelna aby zapobiec zalaniu
systemu ztgczy podczas mycia podtogi sceny.

* rozmiary przytaczy dostosowac do
poszczegolnych typdw przytaczy FLOORBOX 1 —
8; FLOORBOX S; FLOORBOX FOH.

7.15 | FLOORBOX | Przytacza sygnatowe podtogowe typu Floorbox S 1 kpl.
S zawierajgce ztgcza zgodnie z projektem oraz rysunkiem
N_5.

* rama puszki wykonana z blachy stalowej
nierdzewnej o grubosci nie mniejszej niz 6 mm,

* pftytka wewnetrzna do zamontowania ztaczy
przewidzianych w projekcie FLOORBOX'éw
trasowana i wycinana laserowo jako jeden
element — nie dopuszcza sie stosowania wielu
modutow w jednej puszce,

» konstrukcja wodoszczelna, aby zapobiec zalaniu
systemu ztgczy podczas mycia podtogi sceny.

* rozmiary przytaczy dostosowac do
poszczegolnych typdw przytaczy FLOORBOX 1 —
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8; FLOORBOX S; FLOORBOX FOH.

7.16 CAB Kable zasilajace do zestawdw gtosnikowych kpl.
POWER monitorowych MON 1 - MON 6.
MON 1-6
7.17 | MON RACK | Montaz urzadzen w szafie RACK 2. kpl.
2
7.18 | MON RACK | Montaz urzadzen w szafie RACK 1. kpl.
1
7.19 | MON RACK | Montaz urzadzen w szafie RACK 3. kpl.
3
7.20 | MON LA 1 | Montaz zestawdw gtosnikowych LA 1 - LA 16 kpl.
-LA'16
7.21 DZWIG Wciaggarka do zestawow gtosnikowych LA 1-16. Udzwig szt.
dobra¢ do wagi systemu wraz z akcesoriami.
7.22 | Dokumenta | Po wykonaniu instalacji systemu nagtosnieniowego kpl.
cja wymagane jest wykonanie dokumentacji
powykona | powykonawczej opisujacej sposdb dziatania oraz
wcza konserwacji systemu.
7.23 | Konfiguracj | System nagtosnieniowy nalezy zainstalowac, zestroi¢ i kpl
a, strojenie, | pozostawi¢ gotowym do dziatania. Nalezy zapewnic
szkolenie | niezbedne szkolenia z systemu nagto$nieniowego
pozwalajgce uzytkownikowi kohcowemu bezpieczne
uzytkowanie oraz konserwacje systemu.
8. Dodatkowe materialy instalacyjne
8.1 Materiaty | Instalator zobowigzany jest do dostarczenia kpl.
dodatkowe | niezbednego okablowania oraz ztaczy, ktore sa

wymagane do prawidtowego dziatania systemu.

41



