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Egz.
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Nr Miejsce punktu Typ punktu Dodatkowe Liczba gniazd/przytaczy wg typu
punktu informacje
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- Wszystkie gniazda
00 Miejsce Puszl‘<a‘ podfrogowa umieszczone w 3x2 5 8
/ operatora lub linia gniazd za puszcze lub w linii / i i / /
W okolicy stotu stotem .
50 . . - . gniazd za stotem 1x2 2 -
realizatorskiego | realizatorskim . .
realizatorskim
00A Miejsce Wszystkie gniazda |  3x2 5 8
operatora na sali .
/ . Puszka podtogowa| umieszczonew / - - / /
W okolicy stotu
50A . . puszcze 1x2 2
realizatorskiego
Gniazda NRS
Most C rozmieszczone na
oswietleniow Linia gniazd + catej dtugosci mostu
01 eniowy puszka na ] ATUBOSC 1x2 9x2 - 2 1
nad widownig " Gniazda Ei DMX
konstrukgji .
nrl umieszczone ok. 0,5
m od konca mostu
Most - .
oswietleniowy Linia gniazd +
02 puszkana jow. 1x2 9x2 - 2 1
nad sceng .
konstrukgji
nrll
os’wiggl?es:iow Linia gniazd +
03 Y puszka na jw. - 9x2 - 1 1
nad sceng .
konstrukgji
nr 11l
os’wiggl?es:iow Linia gniazd +
04 Y puszkana jow. - 9x2 - 1 1
nad sceng .
konstrukgji
nr 1V
Gniazda NRS
rozmieszczone na
catej wysokosci
' Linia gniazd wieszaka
o5 |  Wieszak & Gniazda E i DMX . 3x1 . 1 1
widowni lewy | .
umieszczone obok
siebie przy
najnizszym gniezdzie
pradowym
06 |  Wieszak Linia gniazd W, i 3x1 i 1 1
widowni prawy |
o7 |  Wieszak Linia gniazd W, i 3x1 i 1 1
widowni lewy Il
og |  Wieszak Linia gniazd W, i 3x1 i 1 1
widowni prawy Il
09 Puszka w scianie | WSszystkie gniazda 2x2 1 1
/ Kulisalewa |bocznejlub puszka| umieszczonew - / - / /
54 podtogowa puszcze - 2
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10 Puszka w scianie 2x2 1 1
/ Kulisa prawa |bocznejlub puszka jw. - / - / /
55 podtogowa - 2 -
Puszka w scianie Gniazdo
11 Zascenie tylnej lub puszka jow. 63A - 3x2 - 1 1
podtogowa trzyfaz.
Wszystkie przewody
Puszka umieszczone w
51 Projektor elektryczna puszce. 1x2 - - 4 -
sufitowa Przewody Ethernet z
zapasem 8 metréw.
Puszka Wszystkie przewody
53 Ekran elektryczna umieszczone w 1x1 - - 1 -
sufitowa puszce
Gniazda pragdowe na
Rozdzielnia szynie DIN
91 ROT Oswietlenia Reszta przytaczy 1x2 - - 2 2
Technologicznego| wprowadzonado
ROT z zapasem kabla
Gniazda pradowe
wyprowadzone na
92 ‘ Scianie ze tylna ol
Szafa sterujaca $ciang szafy rack .
/ Szafarack i - - - -
rack Reszt przytaczy
52 1x1
wprowadzona do
szafy z zapasem min.
4 metréow
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