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ZESTAWIENIE WARTOSC
Lp. Zakres prac llosé ::i::y' Cene netto PLN VAT 23% Cena brutto PLN Netto PLN VAT 23% Brutto PLN
1 MECHANIKA GORNA 1 kpl PLN PLN PLN PLN PLN PLN
2 OKOTAROWANIE 1 kpl PLN PLN PLN PLN PLN PLN
3 INSTALACIA 1 kpl PLN PLN PLN PLN PLN PLN
RAZEM PLN PLN PLN




Lp.

Nazwa

llosé

Jedn.
miary

Cena jednostkowa

netto

VAT 23%

Cena jednostkowa
brutto

Wartos¢ netto

VAT 23%

Wartosc¢ brutto

Most 1

Most o$wietleniowy typu watowego. UdZzwig uzytkowy 500kg.
Predko$¢ regulowana 0,15 m/s. Skok Hp=5,0m. Silnik 2,2kW
(podwdjne zabezpiecenie). W sktad pozycji wchodzi system
mocowania w przestrzeni kratownicowej oraz belka trawersowa
TRI290 (RAL 9005) L=7,0m. Pantograf podwdjny oraz instalacja
umieszczona wewnatrz belki trawersowej. Hamulce w wykonaniu
teatralnym.

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Sztakiet dekoracyjny

Sztankiet dekorayjny typu watowego. Udzwig uzytkowy 250kg.
Predkos$¢ regulowana 0,15 m/s. Skok Hp=5,0m. Silnik 1,5kW
(podwajne zabezpiecenie). W sktad pozycji wchodzi system
mocowania do podkonstrukeji stalowej oraz belka sztankietowa fi
48,3x4,0mm (RAL 9005) L=7,0m + wysiegniki teleskopowe - wysieg
0,5m. Hamulce w wykonaniu teatralnym.

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Sztankiet gtosnikowy

Sztankiet gtosnikowy typu watowego. Udzwig uzytkowy 250kg.
Predko$¢ jazdu 0,15m/s Skok Hp=5,0m. Silnik 1,5kW (podwdjne
zabezpiecenie). W sktad pozycji wchodzi system mocowania do
podkonstrukcji stalowej, belka sztankietowa - pret stalowy fi
48,3mm (RAL 9005) oraz pantograf do prowadzenia instalacji
nagto$nienia scenicznego

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Mechanizm kurtyny gtéwnej
naped elektryczny

Mechanizm kurtyny gtéwnej z napedem elektryczny. Szerokos¢
11,0m. Mechanizm w oparciu o szyne aluminiowg teatralng z
wewnetrznym prowadzeniem linki. System tasmy materiatowej
zabezpieczajgcy materiat kurtynowy. Karabiriczyki do montazu
okotarowania. W sktad pozycji wchodzi system montazowy
kurtyny scenicznej do okna portalowego.

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Mechanizm kurtyny gtéwnej
naped reczny

Mechanizm kurtyny gtéwnej z napedem recznym. Szerokos¢
11,0m. Mechanizm w oparciu o szyne aluminiowg teatralng z
wewnetrznym prowadzeniem linki. System tasmy materiatowej
zabezpieczajgcy materiat kurtynowy. Karabiriczyki do montazu
okotarowania. W sktad pozycji wchodzi system montazowy
kurtyny scenicznej do Sciany tylnej sceny.

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Kutyna gtéwna

Materiat kurtyny gtéwnej. Szerokos$¢ ok. 11,0 x 5,2m wysokosci.
Drapowanie 100%. Materiat - plusz sceniczny min. 415 g/m2 z
atestem ppoz. Ok. 200m2 materiatu

kpl.

PLN

- PLN

- PLN

- PLN

PLN

- PLN

Horyzont

Materiat kurtyny horyzontowej. Szeroko$¢ ok. 11,0 x 6,1m
wysokosci. Drapowanie 60%. Materiat - plusz sceniczny min. 415
g/m2 z atestem ppoz. Ok. 200m2 materiatu

kpl.

PLN

- PLN

- PN

- PN

PLN

- PN




Reling 1

Reling staly do podwieszania oswietlenia w obszarze sceny. Z rury
stalowej fi 48,3x4,0mm L= 8,5m. W sktad pozycji wchodzi zestaw
wspornikéw do mocowania do galerii technicznej i/lub podciggéw
sceny. Obcigzenie relingu - 25 kg/mb.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Reling 2

Reling staty widowni. Z rury stalowej fi 48,3x4,0mm L= 2,0m. W
sktad pozycji wchodzi zestaw wspornikéw do mocowania do Sciany
bocznej. Obcigzenie relingu - 150 kg. Reling wyposazy¢ w 3
ramiona obrotowe. Cato$¢ wykonana w kolorze RAL 9005.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

10

Mechanizm kulisowy 1

Mechanizm kulisowy obrotowy fozyskowany slizgowo w parze
ciernej stal-tworzywo sztuczne. Dtugos¢ wysiegu 1,6m. System
mocowania do konstrukgji stalowej.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

11

Kulisa

Materiat kulisowy. Szerokos$¢ ok. 1,6 x 5,2m wysokosci.
Drapowanie 60%. Materiat - plusz sceniczny min. 415 g/m2 z
atestem ppoz. Ok. 20m2 materiatu / kulisg.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

12

Lambrekin kurtyny gtéwne;j

Lambrekin kurtyny gtéwnej. Szerokos$¢ ok. 11,0 x 0,9m wysokosci.
Drapowanie 100%. Materiat - plusz sceniczny min. 415 g/m2 z
atestem ppoz. Ok. 20m2 materiatu / kulise.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

13

Wystona

Wystona ktadek pomostowych wykonana ze sklejki. Catos¢
wytapetowana tapetg z wtdkna szklanego oraz pomalowana w
kolorze czarnym matowym.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

14

Sterowanie

Uktad sterowania urzadzen technologii sceny. Ukfad sterowania
zaopatrzony w regulacje predkosci dla wszystkich urzadzen. Pulpit
z ekranem dotykowym. Poziom bezpieczenstwa SIL3 w
odniesieniu do funkcji bezpiecznego stopu.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

15

Instalacja elektryczna

Wykonanie instalacji elektrycznej pomiedzy szafa sterowa
urzgdzen technologii scenicznej a urzgdzeniami.

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

16

Dokumentacja

Dokumentacja powykonawcza oraz przygotowanie do
ewentualnych badan UDT (w tym pomiary instalacji elektrycznych)

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

17

Montaz

Montaz urzgdzen technologii scenicznej

kpl.

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

RAZEM:

PLN

PLN

PLN




