K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE

ANDRZEJ KRYSKE, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 3/97, 61-397 POZNAN

PROJEKT BUDOWLANY
Egz.

Inwestor:
Temat:

Adres:

Kategoria bud
Stadium Opr.:

OSRODEK KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI
OSIECKIEJ, UL. MIKOLAJA REJA 1, 49-100 NIEMODLIN
Dostosowanie widowni i sceny Os$rodka Kultury w

Niemodlinie do wymogow p.poz

dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB:
NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, wojewédztwo:
OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN
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PROJEKT BUDOWLANY

Imie i Nazwisko

Pieczatka i Podpis

Projektant

ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien
architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011

Sprawdzit

RAFAL MURAT, nr uprawnien
architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011

Projektant

Jacek Kryske nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0224/PO0OK/08

Sprawdzit

Marcin Dechnik nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0260/PO0OK/09

Projektant

Jakub Jen¢ nr uprawnien w
specjalnosci instalacji i sieci
elektrycznych
WKP/0385/PO0OE/13

Sprawdzit

Ireneusz Jen¢ nr uprawnien w
specjalnosci instalacji i sieci

elektrycznych  GPBI 665-134-57-89

Poznari ,data opracowania : WRZESIEN 2019
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
Niniejszym oswiadczamy, iz:

PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogdw p.poz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej:

Imie i Nazwisko Pieczatka i Podpis

Projektant ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien
architektonicznych
WP OIA/OKK/UpB/47/2011

Sprawdzit RAFAL MURAT, nr uprawnien
architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011

Projektant Jacek Kryske nr uprawnien w specjalnosci

konstrukcyjnej WKP/0224/PO0OK/08

Sprawdzit Marcin Dechnik nr uprawnien w
specjalnosci konstrukcyjnej
WKP/0260/PO0OK/09

Projektant Jakub Jen¢ nr uprawnien w specjalnosci
instalacji i sieci elektrycznych
WKP/0385/POOE/13

Sprawdzit Ireneusz Jen¢ nr uprawnien w
specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych
GPBI 665-134-57-89

Poznari ,data opracowania : WRZESIEN 2019




2.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013 r. poz. 1232 z
pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U.z2013r., poz. 523)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie wskazanych przepisow prawa, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu, stwierdza sie, iz obszar ten znajduje sie w catosci na terenie objetym
whnioskiem tj. dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027,
Powiat: opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE QCHRONY PRZECIWPOZAROWES
DOSTOSOWANIE OBIEKTU OSRODKA KULTURY

. _ W NIEMODLINIE g g
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECTWPOZAROWE] DO WYMAGAN OCHRONY PRZECTWPOZAROW EJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY
|1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. /j.t.: - Dz.U 2015, poz.
1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285/
|12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektéw budowlanych i terendw.
/Dz. U.nr 109 poz. 719/

|3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124
z 2009 r. Poz. 1030/

|4] PN — B-02877-4:2001/Az1 Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady Projektowania”™

[5] Inwentaryzacja budowlana obiektu opracowana przez "Poz-Tech" P.H.U. inz. Mirostaw
Muszynski

2.PRZEDMIOT, ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena warunkéw techniczno — budowlanych w budynku Osrodka
Kultury w Niemodlinie przy ul. Reja 1, w celu jego dostosowania do wymagan przepiséw
ochrony  przeciwpozarowej, na  okoliczno$é  prowadzonego remontu i prac
termomodernizacyjnych obiektu. Budynek znajduje sie na dzialce nr 626/2 i 625/4.

W opracowaniu wskazane sa rozwiazania zastepcze rekompensujace niezgodnosci
w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych oraz ochrony przeciwpozarowej.

3.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem 2-
kondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym, usytuowanym na terenie rowninnym, w
zabudowie wolnostojacej.

W piwnicy zlokalizowana jest kottownia, hydrofornia, wentylatornia, oraz pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe.

Na parterze znajduja sie:  hol, scena, szatnie, garderoba, sala konferencyjna,
pomieszczenia sanitarme, pomieszczenia gospodarcze oraz stuzbowe.

Na I pietrze znajduja sie pomieszczenia techniczne, archiwum, pomieszczenia biurowe,

pomieszczenia sanitarme, pracownia plastyczna, sala wystawiennicza.
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Budynek polozony jest na dzialce nr 626/2 i 6254. Dluzsza sciana budynku przebiega

wzdluz ulicy Rejmonta przy chodniku . Gléwny wjazd usytuowany jest od potudnia i prowadzi

droga uzytkowa przez parking i dalej przejsciem do wejscia giéwnego do budynku .

WARUNKI BUDOWLANE

Budynek wybudowany zostal w konstrukcji tradycyjnej murow anej:

Fundamenty betonowe i zelbetowe

Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly pelnej ceramicznej o grubosci 38 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany dzialowe czesciowo z cegly pelnej ceramicznej, czesciowo z cegly dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz cementowej zbrojone bednarka co 2-ga spoina w
zaleznosci od ich grubosci.

dach z plyt zelbetowych drobnowymiarowych, plaski, kryty papa na lepiku

stropy DZ-3

Schody zelbetowe

Stolarka okienna PCV, drewniana

Drzwi zewnetrzne stalowe, drewniane, wewnetrzne- plytowe.

Posadzki ceramiczne — plytki marmurowe, gresowe, lastryko, parkiet, wyktadziny PCV,

W piwnicy cementowe

W obiekcie znajduje sie Osrodek Kultury, w ktérym w trakcie przedstawien moze przebywac
max. 400 oséb.

Komunikacja - istniejaca obstuga komunikacyjna od ulicy Mikotaja Reja

Budynek niski, uzytecznosci publicznej — widownia — ZLI, PM — piwnica, ZLIII —
pozostale pomieszczenia Osrodka Kultury,
Budynek posiada dwa wejscia do piwnicy: jedno od strony terenéw zielonych oraz drugie

od strony ogrodu — miejsca rekreacji - schody wejsciowe murowane.

Izolacja pozioma muréw piwnicznych dwukrotnie papa izolacyjna na lepiku. Izolacja

pionowa scian fundamentowych — Abizol™.
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Izolacja p. wilgociowa posadzek — 2x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku z wywinieciem

krawedzi na sciany budynku.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

- instalacja elektryczna - swiatla i gniazd wtykowych 230 V, - sprawna technicznie:

- instalacja elektryczna 400V

- instalacja wodno- kanalizacyjna, - sprawna technicznie;

- instalacja centralnego ogrzewania z kottowni weglowej usytuowanej w piwnicy budynku
- instalacja odgromowa i uziemienia, - sprawna technicznie

- instalacja teletechniczna, - sprawna technicznie

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna — sprawna technicznie

- instalacja przeciwwlamaniowa.
Wszystkie wystepujace w obiekcie instalacje techniczne poddawane sa okresowym
normatywnym przegladom. Przeglady zakanczane sa stosownymi protokotami

potwierdzajacymi prawidtowos¢ dziatania instalacji.

Dokumentacja fotograficzna

Wejscie gtowne do Osrodka Kultury (obiekt aktualnie w remoncie)
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Droga dojazdowa do obiektu

Klatka schodowa K2 — wejscie na I pietro
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Dojscia ewakuacyjne wraz z zawezeniami komunikacji

Ry

Drzwi wejsciowe do holu gtéwnego ( podczas prac remontowych)
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4. CHARAKTERYSTYKA STANU BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO OBIEKTU.
4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek Osrodka Kultury w Niemodlinie ma wysokos¢ 10,6 m i jest zaliczany zgodnie
z trescia § 8 rozporzadzenia [ 1], do grupy budynkéw niskich (N).

- powierzchnia zabudowy: ~ 894,75 m2
- powierzchnia wewnetrzna: ~ 1 660,83 m2
- powierzchnia uzytkowa ~ 142320 m2
- kubatura: ~7 954,00 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2
- liczba kondygnacji podziemnych: | — podpiwniczenie czesciowe

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Ogdlne zestawienie powierzchni i wysokosé budynkéw:

Lp. Nazwa kondygnacji Powierzchnia wewnetrzna [m°]
1 Piwnica 341.67
/2 Parter 854,66
3 I pietro 464,50
Razem: 1 660,83

Powierzchnia uzytkowa — 1 423,20 m2
Powierzchnia catkowita netto— 1598,60 m2
Wysokosé budynku — 10,6m <= 12 budynek niski (N)

4.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek Osrodka Kultury w Niemodlinie nie jest polaczony z Zzadnym innym obiektem.
Odleglosé od najblizszego budynku wynosi 36,20 m.

Strona 9z 27
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4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepuja typowe materialy palne stanowiace wyposazenie pomieszczen —
pracownie, gabinety i sale klubowe, sanitariaty, widownia, scena - materialy palne stale (drewno i
drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itd.).

Nie wystepuja materialy niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych [2], z wyjatkiem mogacych wystepowa¢ niewielkich ilosci
palnych cieczy uzywanych do celéw gospodarczych i prac konserwacyjnych lub naprawczych.

4.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W pomieszczeniach ZL nie wyznacza sie gestosci obciazenia ogniowego. Przewidywana
gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno-magazynowych, powiazanych
funkcjonalnie z pomieszczeniami ZL, ksztaltuje sie ponizej 500 MJ/m’. Gestosé obciazenia
ogniowego piwnicy z pomieszczeniami kotlowni i skfadu opatu zawiera sie w granicach 500 M -
1000 M¥/m”

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I oraz ZL III . Budynek przeznaczony jest przede wszystkim do uzytku
0s6b bedacymi uzytkownikami wynikajacymi z funkcji obiektu.

W obiekcie wystepuje pomieszczenia, w ktérym przebywaé moze jednoczesnie grupa
ponad 50 oséb — jest to widownia, na ktérej przewidzianych jest 284 miejsc siedzacych.

4.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia ani przestizenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

Stosowane substancje palne wykorzystywane beda w niewielkich ilosciach. Nie beda
wystepowaly mieszaniny wybuchowe o objetosci w zwartej przestrzeni 0,01 m’ lub wiekszej,

przesadzajace o koniecznosci wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem.

4.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowié bedzie kilka stref pozarowych.
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e piwnica- PMI- o powierzchni uzytkowej 320,70 m~,
e obecnie parter i pietra 1 - ZL I i ZL III - o powierzchni uzytkowej 1 277,90 m’

(docelowo podziat na kilka mniejszych stref pozarowych)

DOCELOWY PODZIAL STREF POZAROW YCH

Powierzchnia Obszar strefy Rodzaj
L.p. | Nr strefy . X . .
strefy - m* pozarowej uzytkowania

1. Strefa 1 695,62 Parter, [ pietro ZLm

2. Strefa 2 382,60 parter ZL1

3. Strefa 3 14798 I pietro ZLm

4. Strefa 4 320,70 piwnica PM

S. Strefa 5 51,70 parter ZLm

RAZEM strefy
_ 1 598,60
pozarowe

Powyzszy podzial budynku na strefy pozarowe z planowanym wydzieleniem
przeciwpozarowym bocznej klatki schodowej K 1 i jej oddymianiem umozliwia bezpieczna

ewakuacje ludzi na zewnatrz obiektu.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela (§ 227
ust. 1[1]):

Dopuszczalna powierzchnia strefy poZarowej w m”

Kategoria w  budynku o jednej [ w budynku wielokondy gnacyjnym

zagrozenia ji i j i

grl i kondygnacji nadz_nemn_e] v pE——— ?\ysoknm' .

ludzi (bez ogramiczenia | SW) i wysokosciowym

wysokosci) S L (W) i (WW)
1 2 3 - 5
ZL 111 10.000 8.000 5.000 2,500
ZLI1iZLV 8.000 5.000 3.500 2.000

Powierzchnia wewnetrzna strefl pozarow ych nie przekracza dopuszezalnej wielkosci.

Strona 11z 27
Opracowanie ,Poi - Tech.”
Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe, 48-300 Nysa, ul. Stowianska 9

’E/;ém

23



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE QCHRONY PRZECTWPOZAROWES
DOSTOSOWANIE OBIEKTU OSRODKA KULTURY

E _ W NIEMODLINIE . p
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DO WYMAGAN OCHRONY PRZECTWPOZAROW EJ
4.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej
elementéw budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia
W oparciu o § 212 ust. 2[1] dla budynku, zaliczonego do ZL 1i ZL III kategorii

zagrozenia ludzi, ustalono klase odpomosci pozarowej pierwotnie .B™:

Budynek ZL1 _|zZLu_ [ZLm | ZLIV LV

1 2 3 4 5 6
niski (N) B | P = D" .
sredniowysoki (SW) "B" | "B s = "
wysoki (W) "B "B’ "B "B "B
WySOkOS'CiOWy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

Elementy budynku pierwotnie zakwalifikowano do klasy ,.B” odpornosci pozarowe;j

Jednak po uwzglednieniu § 212 ust. 3 okreslono odpomosé pozarowa budynku w klasie C

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZL1I ZLm
1 2 3 -
1 D" D" D"

B c [ B

* Gy pawiom stropu nad perwszs kondy gracis madriemng jest na wysobodci ne wickseej niz 9 m nad poziomem terems.
Elementy budynku powinny spetlnia¢ wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej

okreslone w § 216. 1.[1]:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Wymagana Posiadana
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly peinej
glowna konstrukcja nosna | R-68 R120” | ceramicznej o grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-
wapienne| - spetniajace wy magania REI 120
dach z plyt zelbetowych drobnowymiarowych, plaski,
kryty papa na kepiku R30
Prefabrykowano-monolityczny strop sktadajacy siez
strop”’ REI 60 bekek zelbetowych i pustakéw ceramicznych, -
speiniajacy wymagania REI 60
Sciany ceglane i z gazobetonu grubosci co najmnicj
40 cm - speiniajace wymagania REI 60
Sciany dziatowe czesciowo z cegly peinej ceramicznej,
czesciowo z cegly dziurawki na zaprawic cementowo-
wapiennej oraz cementowej zbrojone bednarka co 2-ga
Sciana wewnetrzna'' El 15 spoina w zaleznosci od ich grubosci
- speiniajaoe wymagania EI 30
sciany kekkie na profilach stalowych z obudowa z piyt
G-K - speiniajace wymagania EI 30
Podloze betonowe pokrycie papa — speiniajaca
wymagania RE 30

Element budynku

konstrukcja dachu R 15

iciana zewnetrzna' EI 30

przekrycie dachu™ RE 15

Y ze wzgledu na koniecznoié zastosowania w obickcie na | pietrze Scian oddzielenia

pozarowego o klasic REI 120 przyjeto dla obiektu wyzsza niz wynikajaca z Kklasy
odpornosci pozarowej klase odpornosci ogniowej glownej konstrukeji nosnej
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Oznaczenia w tabeli:

R - nodnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnoié ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - zolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé taka kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpow iednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

2 Wymagania nic dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nic zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

Schody konstrukcji zelbetowej posiadaja klase odpomosci ogniowej R 60.

Sciany stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaja klase odpormosci
ogniowej EI 30. W korytarzach I pietra w scianach na wysokosci 2 m wystepuja nie otwierane
naswietla. Po podziale obiektu na strefy pozarowe naswietla znajda sie na drogach
ewakuacyjnych w strefach zaliczonych wylacznie do ZLII i spelniony zostanie warunek

zawarty w § 241.2[1]

Warunki ewakuacji

Komunikacja pozioma w obiekcie zapewniona jest przez ciag korytarzy. Korytarze
posiadaja obudowe ze scian murowanych w klasie odpomosci ogniowej EI 30.

Korytarze maja szerokosé 1.26 m, ( przedmiot odstepstwa) z lokalnymi przewezeniami
spowodowanymi grzejnikami centralnego ogrzewania ( przewezenia do przebudowy ).

Z pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac czlowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna, zapewniono przejscie o dlugosci nieprzekraczajacej 40 m.
Przejscie nie prowadzi przez wiecej jak trzy pomieszczenia.

Co do zasady, drzwi z pomieszczen stuzace do ewakuacji do 3 oséb beda mialy
szerokos¢ min. 0,80 m, a z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 os6b wyjscia ewakuacyjne
maja szerokosé co najmniej 0,90 m, wystepuja pomieszczenia techniczne i sanitarne z ktérych
drzwi maja szerokos¢ 0,7 m.

Wszystkie drzwi w obiekcie, ktérych skrzydla zawezaja drogi ewakuacyjne ponizej
dopuszczalnych szerokosci zostana wyposazone w okucia umozliwiajace ich otwarcie do kata
180 stopni lub w samozamykacze.

Ewakuacja z sali
e W sali widowiskowej po obu stronach szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych (przejscia

pomiedzy skrajnymi fotelami a sciana) wynosi 0.93m dla zedéw od XIV do XVII oraz

0.87 m dla rzedéw od I do XIII - przedmiot odstepstwa
Strona 13z 27
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e Szerokos¢ przejscia pomiedzy rzedami foteli wynosi od 0.28 m do 0,33 m — przedmiot

odstepstwa

e Wyjscia ewakuacyjne z sali widowiskowe] prowadza przez usytuowane w  scianach
bocznych drzwi dwuskrzydlowe . Pierwsza para drzwi o szerokosci 2 x 1,10 m prowadzi
przez wydzielony pozarowo korytarz ewakuacyjny o szerokosci 2,40 m i dlugosci 5.20m
do drzwi wyjsciowych, na zewnatrz obiektu. Druga para drzwi o szerokosci 2 x 1,10 m
prowadzi do foyer - korytarza i dalej droga o dlugosci 5,50 m bezposrednio na zewnatrz
drzwiami lub wewnetrzna droga ewakuacyjna przez hall — korytarz do wyjscia gléwnego.
Drzwi wyjsciowe z sali, dzwi ewakuacyjne, z korytarza i drzwi ewakuacyjne z foyer —

korytarza zostana wyposazone w zamki antypaniczne .

klatki schodowe:
komunikacja od  poziomu
Kl Kondygnacje od piwnicy do I pietra. piwnicy do I pietra.
komunikacja od poziomu
K2 Kondygnacje od parteru do I pietra. parteru do [ pietra.

Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej K1 wykonane sa w klasie odpomosci
ogniowe]j REI 60. Klatka schodowa boczna K1 oraz wyposazona zostanie w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu. Klatka zostanie zamknieta na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpomosci ogniowej EI 30.

Glowna klatka schodowa ( klatka K2) jest klatka otwarta nie zabudowana . Po
podziale obiektu na strefy pozarowe klatka bedzie peii¢ funkcje komunikacyjna laczaca
kondygnacje w ramach jednej strefy pozarowej

Schody wewnetrzne w klatkach schodowych maja:

e klatka K1 posiada 11 stopni w biegu o wysokos¢ stopnie 14,5 cm przy szerokosci 28 cm ze
wzgledu na nie spelnienie warunku 2h+s=0,6-0,65 m — przedmiot odstepstwa . Szerokosé
uzytkowa biegéw klatki schodowej wynosi od 1,26 m. Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw
klatek schodowych wynosi nie mniej 2.40 -1.47 m — przedmiot odstepstwa .

e klatka K2 posiada 11 i 15 stopni w biegu o wysokosci stopnia 15 cm i szerokosci 30 cm.
Szerokos¢ uzytkowa biegéw klatki schodowej  wynosi 1,26 m. Szerokos¢ uzytkowa
spocznikéw klatek schodowych wynosi 1.30 na 1,37 m — przedmiot odstepstwa
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Na poziomie parteru znajduje sie 5 wejs¢ do budynku. Wszystkie drzwi zewnetrzne otwieraja sie

w kierunku na zewnatrz obiektu.

o Wejscie gléwne prowadzi przez drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,47 m i szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0.96m.

e Wyjscie z klatki K1 na zewnatrz budynku prowadzi przez drzwi jednoskrzydlowe o
szerokosci 1,00m. — ze wzgledéw konstrukcyjnych przedmiot odstepstwa

o Wyjscie z foyer — korytarza przy sali widowiskowe]j na zewnatrz budynku prowadzi przez
drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 1,00 m — ze wzgledéw konstrukcyjnych przedmiot
odstepstwa, drzwi wyposazone zostana w zamek antypaniczny

e Wyjscie z sali widowiskowe]j prowadzi drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 2 x 1,10 m
na korytarz ewakuacyjny, a z korytarza ewakuacyjnego drzwiami dwuskrzydlowymi o

szerokosci 2x 1,00 m

Droga ewakuacyjna

Obecnie budynek zawierajacy pomieszczenia zaliczone do ZL 11 ZLIII bedacy w jednej
strefie pozarowej posiada przekroczone dlugosci drég ewakuacyjnych Najwiekszy wymiar
dlugosci drogi ewakuacyjnej w strefie zaliczonej do ZLUVZL 11T, od wyjscia z pomieszczenia nr
111 na te droge do wyjscia gléwnego na zewnatrz budynku wynosi 48 m , przy dopuszczalnej
dhugosci 10m dla jednego dojscia . Po przebudowie i podziale obiektu na kilka stref pozarowych i
oddzieleniu pomieszczed zaliczonych do ZL I i ZL III |, dlugos¢ drogi ewakuacyjnej nie
przekroczy wymiaru 10 m dla stref ZLI, natomiast dla strefy ZLIII ulegnie zmniejszeniu do
wartosci 34 m z pomieszczenia nr 111 - caly odcinek prowadzony pozioma droga ewakuacyjna —
przedmiot odstepstwa.

4.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, aw szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

1. Instalacja teletechniczna wykonana bedzie zgodnie z § 192 [1].

2. Budynek wyposazony jest w instalacje piorunochronna.

3. Instalacja elektryczna nie jest wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu
wylaczajacy wszystkie obwody z wyjatkiem obwodéw zasilajacych urzadzenia
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przeciwpozarowe. Przycisk przeciwpozarowy wylacznika pradu zostanie zamontowany

przy gléwnych drzwiach wejsciowych do budynku i odpowiednio oznakowany

4. Instalacja wentylacyjna podtaczona do centralnej wentylatorowni zostanie wyposazona w
automatyczny system wylaczenia , wylaczenie nastapi w przypadku wykrycia pozaru w
obiekcie. Sterowanie wylaczenia sytemu wentylacji realizowane bedzie za pomoca
systemu sygnalizacji pozaru.

5. Przewody instalacji wentylacyjnej przechodzace przez przegrody bedace scianami lub
stropami oddzielenia pozarowego ( przejscie do innej strefy pozarowej) zostana
wyposazone w klapy odcinajace klasy EIS 120. Klapy odcinajace beda sterowane i
nadzorowane przez system sygnalizacji pozaru.

4.10 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie: stale urzadzenia
gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system
ostrzegawczy, instalacja wodociaggowa  przeciwpozarowa,
urzadzenia oddymiajace, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych

System zabezpieczenia przed zadymieniem.
e Klatka schodowa Kl wyposazona bedzie w urzadzenie oddymiajace
uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu .
e Scena w sali widowiskowej wyposazona jest w urzadzenie oddymiajace oparte na
wbudowanej w stropodach klapie dymowej , urzadzenie uruchamiane jest za
pomoca systemu wykrywania dymu

State urz nia gasnicze.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzadzen gasniczych.

System sygnalizacji pozarowej.
W budynku zostanie zaprojektowany i wykonany system sygnalizacji pozaru obejmujacy

wszystkie strefy — instalacja SSP jako rozwiazanie zamienne

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
W budynku brak jest przeciwpozarowego wylacznika pradu, w obiekcie zostanie
zaprojektowany i wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu

Strona 16z 27

Opracowanie . Poi - Tech.”
Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe, 48-300 Nysa, ul. Stowianska 9 ﬁlé



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE QCHRONY PRZECIWPOZAROWES
DOSTOSOWANIE OBIEKTU OSRODKA KULTURY

. _ W NIEMODLINIE g &
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DO WYMAGAN OCHRONY PRZECTWPOZAROW EJ

Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

W budynku nie jest wymagany i nie jest projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W chwili obecnej hydranty wewnetrzne 25 nie obejmuja swoim zasiegiem catych
powierzchni kondygnacji. W strefie piwnicy jako strefie PM brak jest instalacji hydrantowej,
Hydranty zamontowane sa w klatce schodowej. Po remoncie obiektu instalacja hydrantowa
zostanie doprowadzona do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem pélsztywnym.
Projektuje sie przebudowe instalacji hydrantowej - Hydranty 25 beda zamontowane na
korytarzach przy wejsciach na klatki schodowe. Zasieg hydrantéw obejmowat bedzie cale
kondygnacje. W trefie piwnicy zostanie zmontowany hydrant 33 (zgodne z § 12.4 [2]).

Dzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku nie wymaga sie instalowania dzwigu dla ekip ratowniczych. Dzwig taki nie
jest projektowany.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN

1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne zostanie zaprojektowane

na wszystkich drogach ewakuacyjnych i na zewnatrz budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne zostanie zaprojektowane réwniez w sali widowiskowej

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spelnia¢ nastepujace wymagania:

— srednie natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej, mierzone w jej osi przy posadzce
bedzie nie mniejsze niz 5 Ix ( rozwiazanie zamienne) oraz nie mniejsze niz 0.5 Ix dla strefy
otwartej i a takze 5 Ix przy urzadzeniach ppoz.,

— czas dziatania co najmniej | godzina od zaniku o$wietlenia podstawowego,

— oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przystosowane beda do pracy na .ciemno”, (w razie
braku napiecia sieci beda automatycznie przetaczac sie w tryb pracy), z wyjatkiem

— przewiduje sie oprawy indywidualne wyposazone w moduly autotestu,

— oprawy oznaczone beda z6ttym znakiem.
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— W sali widowiskowej przewiduje sie wykonanie dodatkowego oswietlenia , zasilanego

napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale, stuzacego
uwidocznieniu przeszkod wynikajacych z uktadu, drég komunikacji i sposobu uzytkowania
sali

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia zapewniajacego natezenie mierzone w osi drogi

ewakuacyjnej przy posadzce nie mniejsze niz 5 Ix, jako rozwiazanie zamienne.

4.11 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe z zachowaniem zasady, ze 2 kg srodka
gasniczego bedzie przypadaé na powierzchnie 100 m’.
Obiekt jest oznakowany znakami wg PN-N-01256-192;: PN-N-01256-2/92
rozmieszczonymi zgodnie z PN-N-01256-5/98.

4.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 dm’Vs.
Najblizszy hydrant usytuowany jest przy ulicy M Reja , w odleglosci 22 m od budynku, kolejny
hydrant znajduja sie w odleglosci 92 m od obiektu. Sie¢ hydrantowa zapewnia wydajnosé
20 dm3/s.

4.13 Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi ulica W. Reymonta. Droga o nawierzchni asfaltowej o
dopuszczalnym nacisku na os 100 KN. Droga o szerokosci 4m przebiega wzdhuz diuzszego boku
budynku. Blizsza krawedz drogi jest oddalona od sciany budynku o 15 m. Z drogi pozarowej
zapewnione jest dojscie (o szerokosci 1,5 m i dlugosci do 30m) do gléwnego wejscia do obiektu
oraz do klaki schodowej K1. (zgodne z § 12.4 [3]).

5.WSKAZANIE  WSZYSTKICH  NIEZGODNOSCI W

ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO BUDOWLANYCH 1

PRZECIWPOZAROWYCH WYSTEPUJACYCH W
BUDYNKU

1) wystepuje przekroczone dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie na I pietrze - w

najgorszym rozpatrywanym  przypadku z pomieszczenia nr 111 - dlugosé dojscia wynosi

48m — przy dopuszczalnej wynoszacej 10 m dla strefy ZL I przy jednym dojsciu (niezgodnosé
§ 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

2) korytarz ewakuacyjny na parterze ( foyer ) stanowi z pomieszczeniem — strefa szatni jeden
obszar, pomieszczenie szatni nie jest wydzielone scianami od poziomej drogi ewakuacyjnej
brak obudowy wewnetrznej drogi ewakuacyjnej (§ 241 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

3) Szerokos¢ korytarzy na 1 pietrze wynosi 1,26 m wymaganej szerokosci korytarza
ewakuacyjnego 1,40 m ewakuacja dla ponad 20 oséb (niezgodnos¢ - § 242.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422
jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

4) Wymiary spocznika gléwnej klatki schodowej [ K 2] wynosza 1,29 x 1,37 m — przy
wymaganej szerokos¢ spocznika 1,50 m, (§ 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285),

5) Wymiary spocznika bocznej klatki schodowej [ K 1] wynosza 240x 1,47 m — przy
wymaganej szerokos¢ spocznika 1,50 m, (§ 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285)

6) na korytarzach I pietra zamontowane sa grzejniki ktére dodatkowo zawezaja wymagana
szerokos¢ korytarza bedacego droga ewakuacyjna , w skrajnym przypadku zwezenie
pozostawia szaros¢ 097 m przy wymaganej szerokosci 140 niezgodnos¢ - § 242.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

7) Wystepujace na drodze ewakuacyjnej drzwi prowadzace z korytarza I pietra na klatke K1 oraz
z pomieszczen parteru do klatki schodowej K1 posiadaja szerokosé 0,80 m przy wymaganej
szerokosci 0,90 m - ( niezgodnosé z § 239 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285)

8) na klatce schodowej K1 wystepuja stopnie o szerokosci 0,.28m i przy istniejacej wysokosci
stopnia 0,145 nie spelniony jest warunek 2h+s=0,6-0,65 m (niezgodnosé z § 68 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

9) na wewnetrznych drogach ewakuacyjnych korytarze 1 pietra znajduje sie okladzina drewniana
i drewnopochodna nie zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci (niezgodnosc z § 258 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422
jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

10) W obiekcie wystepuja drzwi o szerokosci 0.7 m stanowiace wyjscia [ z pomieszczen
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przeznaczonych dla wiecej niz 3 os6b] na drogi ewakuacyjne przy wymaganej szerokosci
090 m - ( niezgodnosé z § 239 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

11) W obiekcie wystepuja drzwi o szerokosci 0.7 m stanowiace wyjscia [ z pomieszczen
przeznaczonych dla 3 oséb] — wyjscie na drogi ewakuacyjne przy wymaganej szerokosci
0.80 m - ( niezgodnos¢ z § 239 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

12) szerokosé¢ drzwi jednoskrzydlowych usytuowanych na drodze ewakuacyjnej prowadzacych
z klatki K1 — wyjscie z budynku  wynosi 1,00 m — przy wymaganej szerokosci co najmniej
1.20 m (niezgodnos¢-§ 239.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285

13) szerokosé¢ drzwi jednoskrzydlowych usytuowanych na drodze ewakuacyjnej prowadzacych
z holu parteru na zewnatrz — wyjscie z budynku  wynosi 1,00 m - przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,20 m (niezgodnosé- § 239.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285)

14) brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych w obiekcie oswietlonych
wylacznie swiatlem sztucznym , ( zgodnie z wymaganiami § 181 ust. 3 pkt 2 lit b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422
jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

15)brak drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30, oddzielajacych pomieszczenia piwnicy od
pozostalej czesci budynku - (niezgodnosé § 250 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

16) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w stropach pomiedzy kondygnacja piwnicy i
kondygnacja parteru do wymaganej klasy odpomosci ogniowej EI 60 — (niezgodnos¢ § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422
jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

17) brak przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez przegrody (sciany wentylatorowni oraz strop piwnicy) bedacymi elementami
oddzielania przeciwpozarowego wentylatorowni oraz piwnicy od pozostatych czesci budynku
— (niezgodnosé § 268 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

18)w strefie sali widowiskowej. ktéra jest uzytkowana przy wylaczonym oswietleniu
podstawowym brak jest zamontowanego oswietlenia dodatkowego , zasilanego napieciem
nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale, shuzacego
uwidocznieniu przeszkéd wynikajacych z ukladu, drég komunikacji i  sposobu jej
uzytkowania ( niezgodnosé¢ § 181 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

19) w sali widowiskowej szerokosé przejs¢ pomiedzy rzedami foteli od I do XV wynosi 0.33 m,
szerokos¢ przeji¢ pomiedzy rzedami foteli XVI i XVII wynosi 0,28 m - przy wymaganej
szerokosci minimum 0,45 m ( niezgodnos¢ § 261 ust. | pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

20)W sali widowiskowej po obu jej stronach szerokosé przejsé komunikacyjnych (przejscia
pomiedzy skrajnymi fotelami a sciana) wynosi 0,93m dla rzedéw od XIV do XVII oraz 0,87
m dla zedéw od I do XIII przy wymaganej szerokosci minimum 1,20 m ( niezgodnosé §
261 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

21)  na wewnetrznych scianach w sali widowiskowej znajduje sie okladzina drewniana i
drewnopochodna nie zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci (niezgodnosé z § 258 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (- Dz.U 2015, poz. 1422
jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 )

22)w sali widowiskowej obicia tapicerskie foteli nie posiadaja potwierdzenia o zastosowaniu
materiatéw trudno zapalnych oraz niewydzielajacych produktéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne ( niezgodnosé § 261 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

23)w strefie sali widowiskowej , ktéra jest uzytkowana przy wylaczonym oswietleniu
podstawowym brak jest zamontowanych podswietlanych znakéw ewakuacyjnych  (
niezgodnos¢ § 181 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

24) w stropie pomiedzy scena a kondygnacja podziemna wystepuje zabudowa z desek nie
posiadajaca klasy odpornosci ogniowej przy wymogu klasy dla stropu REI 60 podloga do
piwnicy (niezgodnosé § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

25)brak wydzielonego pomieszczenia technicznego przylacza wodnego zlokalizowanego w
kondygnacji podziemnej (niezgodnosé § 209 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285)

26)  brak drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30, oddzielajacych pomieszczenia kottowni
od korytarza - (§ 220 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

27)  brak zabezpieczenia przepustdw instalacyjnych w stropach i s$cianach wydzielenia
pozarowego pomieszczen kotlowni do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 60 (
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niezgodnosé — § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

28)

29)

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)
9)

w strefie piwnicy nie wystepuja hydranty wewnetrzne 52 mm, - niezgodnosé z § 19. ust.2
pkt 3, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

brak w obiekcie przeciwpozarowego wylacznika pradu zamontowanego w poblizu wejscia
gléwnego (niezgodnosé z § 183.2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

6.WSKAZANIE  NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE
PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH 1
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE BEDA USUNIETE
W BUDYNKU.

klatka schodowa K1 zostanie, wydzielona scianami REI60 i zamknieta drzwiami EI 30

klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w system oddymiania

zamontowane na korytarzach grzejniki: dodatkowo zawezajace szerokos¢ zostana
przemontowane w miejsca nie powodujace zagrozenia dla ewakuacji

Wystepujace na drodze ewakuacyjnej drzwi prowadzace z korytarzy I pietra oraz parteru
do klatki schodowej K1 zostana wymienione wymaganej szerokosci 0.90m

Wystepujaca na wewnetrznych drogach ewakuacyjnych w korytarzach I pietra znajduje
sie okladzina drewniana i drewnopochodna zostanie zabezpieczona do stopnia trudno
zapalnosci

Wystepujace w obiekcie drzwi o szerokosci 0,7 m stanowiace wyjscia z pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej niz 3 oséb, na drogi ewakuacyjne zostana wymienione na
drzwi o wymaganej szerokosci 0,90 m

Wystepujace w obiekcie drzwi o szerokosci 0,7 m stanowiace wyjscia z pomieszczen
biurowych i uzytkowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi[ dla 3 os6b |- zostana
wymienione na drzwi szerokosci 0,80 m

Drogi ewakuacyjne w obiekcie zostana wyposazone w wymagane oswietlenie awaryjne
pomieszczenia piwnicy zostana oddzielone od pozostalej czesci budynku drzwiami w
klasie odpomosci ogniowej EI 30,

10) przepusty instalacyjnych wystepujace w stropach pomiedzy kondygnacja piwnicy

i kondygnacja parteru zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
EI 60

I1) zamontowane zostana klapy odcinajace EIS120 w przewodach wentylacyjnych,

przechodzacych przez wszystkie przegrody oddzielen przeciwpozarowych. Klapy beda
sterowane przez System Sygnalizacji Pozaru.
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12) strefa sali widowiskowej, ktéra jest uzytkowana przy wylaczonym oswietleniu
podstawowym zostanie wyposazona w dodatkowe oswietlenie . zasilanego napieciem
nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale, stuzacego
uwidocznieniu przeszkéd wynikajacych z uktadu, drég komunikacji i sposobu
uzytkowania sali

13) wystepujaca na wewnetrznych scianach w sali widowiskowej okladzina drewniana i
drewnopochodna zostanie zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci

14) wystepujace w sali widowiskowej obicia tapicerskie foteli zostana wymieniona na obicia
posiadajace odpowiednie atesty co do stopnia palnosci i wydzielania toksycznych
produktéw spalania

15) w strefie sali widowiskowej , ktéra jest uzytkowana przy wylaczonym oswietleniu
podstawowym zostana zamontowane podswietlane znaki ewakuacyjne - zastosowane
zostana znaki jasne i ciemne

16) wystepujaca w stropie pomiedzy scena a kondygnacja podziemna zabudowa z desek nie
posiadajaca klasy odpornosci ogniowej zostanie zabudowana stropem systemowym o
klasie odpomosci ogniowej REI 60

17) pomieszczenie techniczne przylacza wodnego gdzie zainstalowano przylacz instalacji
hydrantowej, zlokalizowane w kondygnacji podziemnej zostanie wydzielone $cianami
EI 120 oraz zamkniete drzwiami EI 60

18) pomieszczenie kottowni zostanie przebudowane i zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI30,

19) przepusty instalacyjne wystepujace w stropach i scianach wydzielenia pozarowego
pomieszczen kotlowni zostana zabezpieczone do wymaganej klasy odpomosci ogniowej
EI60

20) w obiekcie zostanie przebudowana instalacja hydrantéw wewnetrznych z uwzglednieniem,
tak aby obja¢ swoim zasiegiem cala powierzchnie poszczegélnych kondygnacji.

21) W obiekcie zostanie zamontowany i odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy
wylacznik pradu

7.WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE
PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE BEDA WYSTEPOWAC
W BUDYNKLU.

1. Pozostanie przekroczona dhugosci dojscia ewakuacyjnego na I pietrze (z pomieszczenia nr
111), po podziale budynku i wydzieleniu stref pozarowych dlugosé zostanie zmniejszona do
34 m - odstepstwo od § 256 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285.

2. korytarz ewakuacyjny na parterze (hall) stanowi z pomieszczeniem szatni jeden obszar,
pomieszczenie szatni nie jest wydzielone scianami od poziomej drogi ewakuacyjnej brak
obudowy wewnetrznej drogi ewakuacyjnej (§ 241 wust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
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Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

3. Pozostanie szerokos¢ spocznika klatki schodowej [K2] wynoszaca 1.29 na 1,37 m- przy
wymaganej szerokosé spocznika 1,50 m, odstepstwo od § 68 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst,
zm.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2285,

4. Pozostanie szerokos¢ korytarzy na I pietrze wynoszaca 1,26 m przy wymaganej szerokosci
korytarza ewakuacyjnego 1,40 m - ewakuacja dla ponad 20 oséb (odstepstwo od - § 242.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

5. Pozostanie szerokosé spocznika klatki schodowej [K1]  wynoszaca 147 m - pmzzy
wymaganej szerokosé spocznika 1,50 m, odstepstwo od § 68 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst,
zm.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2285

6. na klatce schodowej K1 pozostana stopnie o szerokosci 0.28m i przy istniejacej wysokosci
stopnia 0,145m i nie spelniony zostanie warunek 2h+s=0,6-0,65 m (odstepstwo od § 68 ust.
4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

7. Pozostana nie zmienione wystepujace w obiekcie drzwi o szerokosci 0.7 m stanowiace
wyjscia z pomieszczen sanitarnych i technicznych  przeznaczonych na czasowy pobyt
ludzi[ pomieszczenia dla max 3 oséb | — ( odstepstwo od § 239 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.:
Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

8. Pozostanie nie zmieniona szerokos¢ drzwi jednoskrzydlowych na drodze ewakuacyjnej
prowadzacych z klatki K1 na zewnatrz obiektu (wyjscie z budynku) wynoszaca 1.00 m —
przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m ( odstepstwo od -§ 239.4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst,
zm.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2285)

9. Pozostanie nie zmieniona szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych usytuowanych na drodze
ewakuacyjnej prowadzacych z foyer — korytarza na zewnatrz — wyjscie z budynku
wynoszaca 1,00 m — przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m (odstepstwo od - §
239.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U 2015,
poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

10. W sali widowiskowej pozostanie nie zmieniona szerokosc przejs¢ pomiedzy rzedami foteli o
numerach od I do XV wynoszaca 0,33 m, oraz szerokosé przejs¢ pomiedzy rzedami foteli o
numerach XVI i XVII wynoszaca 0,28 m - przy wymaganej szerokosci minimum 0,45 m (
odstepstwo od § 261 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

11. W sali widowiskowej pozostanie szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych (przejscia pomiedzy
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skrajnymi fotelami a sciana) wynoszaca 0,93m dla rzedéw o numerach od XIV do XVII oraz
0,87 m dla rzedéw o numerach od I do XIII przy wymaganej szerokosci minimum 1,20 m -
( odstepstwo od § 261 ust. | pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz.U 2015, poz. 1422 jednolity tekst, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

8. WYKAZ ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH I ZAMIENNYCH.

W celu zapewnienia w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczefstwa pozarowego

oraz z uwagi na ograniczone mozliwosci techniczne zastosowania innych rozwiazan, zaklada sie:

1) Wyposazenie obiektu (na drodze ewakuacyjnej i strefie Sali widowiskowej ) w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o z zwiekszonym natezeniu 5Lx

2) Wyposazenie calego obiektu w system sygnalizacji pozaru wraz z monitoringiem do
najblizszej jednostki PSP

3) Podzial obiektu na strefy pozarowe z oddzieleniem stref zaliczonych do ZL 11 ZL I1I

4) Podzial obiektu na kilka mniejszych stref pozarowych, powierzchnia najwiekszej strefy
wynosic bedzie okolo 700 m2 okolo 8 krotnie mniej niz powierzchnia dopuszczalna

5) Wykonanie w stropodachu nad scena klapy dymowej sterowanej przez system sygnalizacji

pozaru

9.0CENA SKUTECZNOSCI I WPLYWU ROZWIAZAN
ZASTEPCZYCH I ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Brak mozliwosci doprowadzenia wszystkich parametréw pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych (tj. szerokosci spocznikéw i szerokosci korytarzy ) do stanu zgodnego z
przepisami wynika z istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku. Doprowadzenie parametrow
drég ewakuacyjnych do stanu zgodnosci z przepisami jest w chwili obecnej praktycznie nie do
zrealizowania. Giéwny uktad konstrukcyjny budynku uniemozliwia przebudowe wewnetrznych
klatek schodowych i korytarzy i ich ewentualnego dostosowania do obecnych wymogéw.
Niektére drzwi wyjsciowe z obiektu tj z klatki schodowej bocznej i holu sali widowiskowej
umiejscowione sa w bocznych scianach budynku . Konstrukcja tych scian wykonana jako
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zelbetowa ( wylewka monolityczna ) uniemozliwia jakakolwiek ingerencje i ewentualne
poszerzenie otwordw drzwiowych. Dlatego w tym przypadku drzwi musza pozosta¢ o
wymiarach 1.00 m. Nalezy doda¢ z gléwne drzwi wejsciowe stuzace réwniez do ewakuacji do
obiektu posiadaja szerokosé 1,46 m a drzwi z korytarza ewakuacyjnego ze strefy sali posiadaja
szerokos¢ 2,20 m
Na I pietrze po proponowanym wydzieleniu stref pozarowych dojscie ewakuacyjne posiadac
bedzie dlugosé - 34 m . Dojscie te funkcjonowac bedzie przy jednym kierunku i w zwiazku z
tym wystepuje przekroczenie od wartosci dopuszczalnej o 4 m tj o okolo 12 %. Przekroczenie
dlugosci o 12% nie powoduje zagrozenia dla zycia ludzi (§ 16.2 pkt2 [2])
W sali widowiskowej uklad foteli i rzedéw jest scisle powiazany z betonowa kaskadowa
konstrukcja podtoza . W tych warunkach budowlanych przebudowa ukladu siedzen szerokosci
przejsc i odleglosci pomiedzy siedzeniami nie jest mozliwa do zrealizowania. Bezwzglednej
wymianie ulegna tapicerowane obicia foteli na posiadajace odpowiednie wymogi co do stopnia
palnosci i wydzielania toksycznych produktéw spalania .  Szerokos¢ przejscia w sali
widowiskowej wynoszaca 0.87 m nie jest wezsza o 1/3 od wymaganej a wiec nie zachodza
warunki powodujace zagrozenie dla zycia ludzi . (§ 16.2 pkt 1, [2])
Jednakze pomimo przekroczenia wartosci szerokosci i dlugosci przejscia i dojscia przebywajacy
tam ludzie posiadaja bezpieczna mozliwos¢ ewakuacji.
Wystepujace obiekcie drzwi do sanitariatéw o szerokosci 0,7 m zostaly zamontowane podczas
budowy obiektu w oparciu o pierwotny projekt dopuszczajacy w tym czasie zastosowanie
przedmiotowego rozwiazania. Podczas uzytkowania prowadzone byly prace remontowo
modernizacyjne i czes¢ drzwi zostata wymieniona na wymagane obecnie szerokosci. Konstrukcja
scian oraz uklad pomieszczen w praktyce nie pozwalaja przebudowe i wymiane pozostatych
drzwi wyjsciowych z sanitariatéw. Przebudowa wiazala by sie z kosztowna przebudowa
elementéw konstrukcyjnych obiektu. Biorac pod uwage usytuowanie drzwi oraz ilos¢ osdb
przewidzianych do ewakuacji z sanitariatow nalezy przyjac¢ ze wezsza szerokos¢ drzwi w tym
przypadku nie wplynie na ograniczenie ewakuacji .

Zastosowanie automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej jako dodatkowego wyposazenia
w powiazaniu z monitoringiem do najblizszej jednostki PSP pozwoli, na szybkie zaalarmowanie
uzytkownikéw obiektu w bardzo wczesnej fazie zagrozenia a takze pozwoli na szybka i
bezpieczna ewakuacje, oraz natychmiastowe podjecie dziatan przez jednostki ratownicze.
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Zmodyfikowana instalacja hydrantéw wewnetrznych @ 25 (@ 33 ) pozwoli przeszkolonemu

personelowi podjecie skutecznych dzialan gasniczych do czasu przybycia jednostek strazy
pozarnej .

Projektowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu 5 Ix wraz z
planowanym zastosowaniem oswietlenia przeszkodowego w strefie sali znacznie poprawi
warunki ewakuacji . Zapewnienie dostepu do budynku z przebudowanej drogi pozarowej oraz
podzial obiektu na kilka stref pozarowych ( kazda kondygnacja osobna strefa pozarowa)
zwiekszy mozliwosci operacyjne iumozliwi prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych w

roznych czesciach budynku.

10. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaproponowane rozwiazania w ocenie autoréw ekspertyzy zapewnia akceptowalny poziom
bezpieczeastwa pozarowego i stanowi¢ beda rekompensate pozostajacych w budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi. Catkowite
doprowadzenie budynku do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami jest niemozliwe z
uwagi na istniejace uwarunkowania budowlane i konstrukcyjne.

Przyjete rozwiazania poprawia stan bezpieczenstwa w obiekcie. W budynku nie beda
wystepowaly warunki techniczne, ktére stanowia podstawe do uznania obiektu za zagrozony
dla zucia ludzi.

Majac na uwadze powyzsze, prosimy o pozytywne rozpatrzenie opracowania.

Strona 27 z 27

Opracowanie . Poz - Tech.”
Preedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe, 48-300 Nysa, ul. Stowianska 9 Ewé
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

5.

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor: OSRODEK KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ, UL. MIKOtAJA REJA
1, 49-100 NIEMODLIN

Temat: Dostosowanie widowni i sceny O$rodka Kultury w Niemodlinie do wymogéw p.poz

Adres: dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN, ARK.:0027,
Powiat: opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

Kategoria KATEGORIA BUDYNKU IX

bud.

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Opracowania

6.1.

6.2.

6.3.

Autor i opracowanie projektu:
OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP OIA/OKK/UpB/47/2011
Dane ogdlne:

Opracowanie dotyczy dostosowania widowni sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw
p.poz. znajdujacego sie przy dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN,
ARK.:0027, Powiat: opolski, wojewédztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1, NIEMODLIN

Opis architektoniczno-budowlany.

6.3.1.  Forma obiektu

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem 2- kondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym, usytuowanym na terenie rowninnym, w zabudowie wolnostojace;j.

W piwnicy zlokalizowana jest kottownia, hydrofornia, wentylatorownia, oraz pomieszczenia
gospodarcze i magazynowe.

Na parterze znajdujg sie: hol, scena, szatnie, garderoba, sala konferencyjna, pomieszczenia
sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz stuzbowe.

Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia techniczne, archiwum, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia sanitarne, pracownia plastyczna, sala wystawiennicza.

WARUNKI BUDOWLANE

Budynek wybudowany zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej:

- Fundamenty betonowe i zelbetowe

- Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly petnej ceramicznej o grubosci 38 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.

- Sciany dziatowe czeiciowo z cegly petnej ceramicznej, czeéciowo z cegly dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz cementowej zbrojone bednarka co 2-ga spoina w zaleznosci od
ich grubosci.

- dach z ptyt zelbetowych drobnowymiarowych, ptaski, kryty papa na lepiku

- stropy DZ-3

- Schody zelbetowe

- Stolarka okienna PCV, drewniana

- Drzwi zewnetrzne stalowe, drewniane, wewnetrzne- ptytowe.

Posadzki ceramiczne — ptytki marmurowe, gresowe, lastryko, parkiet, wyktadziny PCV, w
piwnicy cementowe
W obiekcie znajduje sie Osrodek Kultury, w ktérym w trakcie przedstawier moze przebywac max.
400 os6b.
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6.3.2. Zestawienie powierzchni i kubatur, wskazniki

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek Osrodka Kultury w Niemodlinie ma wysokos$¢ 10,6 m i jest zaliczany zgodnie z trescig § 8
rozporzadzenia [1], do grupy budynkdw niskich (N).

- powierzchnia zabudowy: ~ 894,75 m2

- powierzchnia wewnetrzna: ~1660,83 m2
- powierzchnia uzytkowa ~1423,20m2
- kubatura: ~7954,00m3

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 — podpiwniczenie czesciowe
Ogdlne zestawienie powierzchni i wysokos¢ budynkdow:

Lp. Nazwa kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna [m2]

1 Piwnica 341,67 m2
2 Parter 854,66 m2
3 | pietro 464,50 m2

Razem: 1660,83 m2
Zestawienie powierzchni pomieszczen podlegajgcych niniejszemu opracowaniu.

Strefy wedtug
kategorii

Kategoria strefy Nr Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia m2
pomieszczenia

Strefa dzienna

001 WIDOWNIA PARKIET DEBOWY |193,4
KOLOR
NATURALNY

002 SCENA PODtOGA 114,9

DREWNIANA NA
LEGARACH KOLOR
MAHON

003 | KIESZEN SCENY PODtOGA 46,7
DREWNIANA NA
LEGARACH KOLOR
MAHON

razem 355,0 m?

Metraz obliczony zostat wedtug PN-ISO 9836:1997 pt.: " Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okresdlanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych".
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6.3.3.  Opis stanu istniejagcego do rozbidrek.

Sala widowiskowa zostanie zmodernizowana i dostosowana do warunkéw p.poz.
e  Oktadziny drewniane zostang zdjete.

Istniejace oktadziny $cienne - drewniane

==

Istniejace oktadziny $cienne - drewniane

e Istniejgcy sufit podwieszany na ruszcie drewnianym na zawiesiach stalowych zostanie
rozebrany.

Istniejacy sufit podwieszanyg .
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m

Konstrukcja sufitow

Konstrukcja sufitow

e Zostanie wymieniona podtfoga drewniana na widowni oraz podfoga na legarach na
scenie.

Podtoga drewniana
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e Zostanie wymieniona podtfoga drewniana na widowni oraz podfoga na legarach na
scenie.

.

Podtoga drewnlana

Dodatkowo zostanie usunieta zapadnia i zastgpiona stropem o klasie REI60.

SR el

Istniejaca liczba siedzer 283 zostanie zastgpiona 283 miejscami z nowymi fotelami sktadanymi.
Kulisy zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.
Nagtosnienie zostanie zdemontowane i zastapione nowym.

Mechanika sceny zostanie zdemontowana i zamontowana nowa.
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Konsoleta umiejscowiona z boku widowni rzad V, VI w projekcie zostanie przeniesiona na centralne
miejsce w rzedzie VII, VIl zgodnie z projektem budowlanym.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac na etapie instalowania
oktadzin. Oswietlenie sceniczne zostanie zdemontowane. Wraz z kurtynami i kulisami.

Istniejacy projektor wraz z ekranem zostang zdemontowane i zastgpione nowymi.
6.3.4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.
6.3.4.1. Oktadziny Scian sali

e  Oktadzina Scienna boczna os 1 i o$ 5 oraz z tytu za widownig os A z ptyt gipsowo-
witéknowych
Ptyty sScienne:
Wykonaé w formie pilastréw szerokosci 60cm dla scian bocznych 0$1i0$5 ozmiennej grubosci
zgodnie z operatem akustycznym.
Wykonaé w formie pilastréw szerokosci 30cm dla $ciany za widownig o$ A o zmiennej grubosci
zgodnie z operatem akustycznym.

Poszycie $cian bocznych stanowi piyta gipsowo-wtdknowa stosowana w budownictwie do
wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementéw
budowlanych. Ptyta ogniochronna i wodoodporna. Ptyta twarda odporna na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne, z wzmocnieniem wtdéknami celulozowymi powinna posiadaé wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna, gwarantujgcg state przenoszenie obcigzen mechanicznych.
Wymaga sie by ptyta posiadata charakteryzuje z nastepujgcymi parametrami zgodnie z operatem
akustycznym:

e  Piyta typ GF-C1-1-W2

e Krawedz? prosta KP

o Grubos¢ ptyty 12,5mm

e  Gestos¢ 1200 kg/m3

e Waga 16,3 kg/m2

e Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0

e  Przepuszczalnos¢ pary wodnej [pu] 19

e Opdr cieplny 0,20 W/(mK)

e Odpornos¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 — 337,5 wg PN-EN 15283-2

e  Twardo$¢ powierzchni wg. Brinell - > 35 N/mm2 wg PN-EN 15283-2
Okfadzina nalezy wykona¢ zgodnie z ksztattem i odsunieciami okreslonymi w operacie
akustycznym.

Konstrukcja:

Konstrukcje stanowig profile CD 60 mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw akustycznych ES.
Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtéwnych wynosi 400mm.

Profile charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

¢ nominalna grubos¢ 0,55mm,
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¢ wysokosci potki 27 mm,
e szerokosci 60 mm,

¢ powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2,
¢ powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.

e grubosci po ryflowaniu min. Imm

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny, mocowany obwodowo

Profile charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
¢ nominalnea grubos$é¢ 0,55mm,

¢ wysokosci potki 27 mm,

e szerokosci 29,2 mm,

¢ powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/mz2,
¢ powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm.

e Sciana skosna w $cianach bocznych w osiach 1’ oraz 5’

Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zbudowana z:
Zdwojonych profili stalowych CW100 skreconych ze sobg plecami:

e o nominalnej grubosci 0,6mm,
e wysokosci potki 51/48 mm,
e szerokosci 98,8mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m? ,

e  powiloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,
e grubosci po ryflowaniu min. Imm.
z profili stalowych UW 100:

e 0 nominalnej grubosci 0,55mm,
e wysokosci pétki 40 mm,
e szerokosci 100 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m? ,

e  powiloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.
e grubosci po ryflowaniu min. Imm

Maksymalny rozstaw zdwojonych stupkéw CW100 wynosi 60 cm. Jednostronne poszycie sciany stanowig

2 warstwowy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo.

Poszycie stanowi konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa z rdzeniem gipsowym wzmocnionym
zageszczonym widknem szklanym. Obtozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Powinna
charakteryzowac sie zwiekszong twardoscig powierzchniowa, wytrzymatoscig i zmniejszong nasigkliwoscia.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN EN 520.
Oznaczenia :
D — zwiekszona gestos¢ rdzenia gipsowego;
F — zwiekszona odpornosé na dziatanie wysokich temperatur;
R — zwiekszona wytrzymatos¢ na zginanie;
E — spetnia funkcje usztywniajace;
| — zwiekszona twardos$¢ powierzchniowa;
H1 — zwiekszona odpornos¢ na wchtaniane wody (< 5%).

Ptyta charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:
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e Typu: DFRIEHZ,

e  Grubosci 12,5 mm,

e Szerokosci 1200 mm,

e  Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

e Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,

e  Plyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%,
zgodnie

e zPN-EN 13964.

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

e Kontrolowana wartos$¢ rdzenia gipsowego 20,8*100kg/m3

e Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

e Krawedz? typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.

e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

e Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7

e  Twardos¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

e  Twardos¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Sciana w pilastrach na scenie. Oktadzina scienna boczna oraz z tytu za widowniq z ptyt gipsowo-
witéknowych

Poszycie $cian bocznych stanowi ptyta gipsowo-wtdknowa stosowana w budownictwie do
wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementéw
budowlanych. Ptyta ogniochronna i wodoodporna. Ptyta twarda odporna na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne, z wzmocnieniem wtdéknami celulozowymi powinna posiadaé wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna, gwarantujgcg state przenoszenie obcigzen mechanicznych.
Wymaga sie by ptyta posiadata charakteryzuje z nastepujgcymi parametrami zgodnie z operatem
akustycznym:

e  Piyta typ GF-C1-I-W2

e Krawedz? prosta KP

e  Grubos¢ ptyty 12,5mm

e  Gestos¢ 1200 kg/m3

e Waga 16,3 kg/m2

e Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0

e  Przepuszczalnos¢ pary wodnej [pu] 19

e Opbdr cieplny 0,20 W/(mK)

e Odpornos¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 — 337,5 wg PN-EN 15283-2

e  Twardo$¢ powierzchni wg. Brinell - > 35 N/mm2 wg PN-EN 15283-2
Okfadzina nalezy wykona¢ zgodnie z ksztattem i odsunieciami okreslonymi w operacie
akustycznym.

Konstrukcja:

Konstrukcje stanowig profile CD 60 mocowane do $ciany za pomoca uchwytéw akustycznych ES.
Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtéwnych wynosi 400mm.

Profile charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

¢ nominalna grubos¢ 0,55mm,

e wysokosci potki 27 mm,

e szerokosci 60 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/mz2,

¢ powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.

e grubosci po ryflowaniu min. Imm

Profil przyscienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny, mocowany obwodowo
Profile charakteryzujg sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
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¢ nominalna grubos¢ 0,55mm,

¢ wysokosci potki 27 mm,

e szerokosci 29,2 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2,
¢ powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm.

e Sciana pomieszczenia kieszeni scenicznej

Sciany odmalowaé na kolor biaty farba lateksowa

6.3.4.2. Sufity podwieszane

e  Sufit podwieszany akustyczny S-2 nad widownia.

Sufit podwieszany jednowarstwowy z ptyt gipsowo-witdknowych wykonanych na konstrukcji stalowej
dwupoziomowej z profili CD 60

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
profili stalowych UD30 :

. o nominalnej grubosci 0,55mm,

. wysokosci potki 27 mm,

. szerokosci 29,2 mm,

. powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2,
. powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

. grubosci po ryflowaniu min. Imm.

z profili stalowych CD60:

. o nominalnej grubosci 0,55mm,

. wysokosci potki 27 mm,

. szerokosci 60 mm,

. powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej grubosci 100g/m2,
. powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm.

. grubosci po ryflowaniu min. Imm

tacznikéw krzyzowych

. o nominalnej grubosci Imm

o wysokosci 56 mm

. szerokosci 59 mm

. dtugosci 62 mm

. powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m?2
o Srednicy otwordw bocznych: 4 mm

Wieszaki obrotowe noniuszowe lub z elementem rozpreznym o powtoce dwustronnie cynkowanej o
tacznej grubosci 100g/m?2

ROZSTAW KONSTRUKCIJI:

Przy maksymalny rozstaw wieszakéw: 900 mm (bez obcigzenia dodatkowego)
Maksymalny rozstaw profili CD60:

o Gtéwne (gbrne): 1000 mm

o Nosne (dolne):

Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm

Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Przy maksymalny rozstaw wieszakow: 750mm
( z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa zabudowy <30kg/m2)
Maksymalny rozstaw profili CD60:
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o Gtéwne (gbrne): 1000 mm

o Nosne (dolne):

Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm
Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Przy maksymalny rozstaw wieszakéow: 600mm

( z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa zabudowy <50kg/m2)
Maksymalny rozstaw profili CD60:

o Gtéwne (gbrne): 750 mm

o Nosne (dolne):

Poprzecznie do dtugosci ptyty: 500mm

Podtuznie do dtugosci ptyty: 400mm

Poszycie sufitu stanowi 1 warstwa ptyty gipsowo-witdknowej
e  Plyta typ GF-C1-I-W2
e Krawedz? prosta KP
e  Grubos¢ ptyty 12,5mm
e  Gestos¢ 1200 kg/m3
e Waga 16,3 kg/m2
e Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0
e  Przepuszczalnos¢ pary wodnej [pu] 19
e  Opbdr cieplny 0,20 W/(mK)
e Odpornos¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 — 337,5 wg PN-EN 15283-2
Twardos$¢ powierzchni wg. Brinell - > 35 N/mm2 wg PN-EN 15283-2

Uwaga! Dopuszczalne jest wykorzystanie istniejgcych zawiesi stalowych.
(wymagana analiza wykonawcy po zdjeciu istniejgcej zabudowy)

e  Sufit podwieszany akustyczny Obwodowy S-1 nad widownig.

Wielkoformatowe, perforowane ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm, czarng wtdkning
akustyczng od spodu. Wymiary 1960x1200mm. Ptyty z regularng, okragta perforacja o srednicy 10mm
ktére po beda tworzy¢ jednolitg, perferowang powierzchnie bez widocznych potaczen. Procent perforacji
powierzchni = 15,5%. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,50. Ptyta klasyfikowana jako materiat A2.
Ptyta gipsowa niepylgca. Kolor czarny — ptyty przeznaczone do pomalowania.

Konstrukcja:

Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. Rozstaw profili gtdwnych 1000mm, a no$nych
(dolnych) 320mm.

Profile o wtasciwosciach:

e nominalna grubos¢ 0,55mm,

e wysokosci potki 27 mm,

e szerokosci 60 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?,
e powiloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm.

e grubosci po ryflowaniu min. Imm

Profil przyscienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.
Profile o wtasciwosciach:
e nominalnea grubos¢ 0,55mm,
o wysokosci pétki 27 mm,
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e szerokosci 29,2 mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?,
e  powiloce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm.

6.3.4.3. Posadzki

e ScenaiPomieszczenie kieszeni scenicznej —
Podtoga z desek litych,
- drewno sosnowe bezsekowe stdj stojacy, min. 45x110x2000-4000mm, pidro/wpust
- podktadki akustyczne z regranulatu gumy gr.5mm
- legar z drewna sosnowego 40 x 60mm zabarwiona na czarny mat i zabezpieczona powierzchniowo
lakierem gteboki mat. / deska z klasg odpornosci na ogien Cs-f1/
- Mozliwos$é zastosowania klindw poziomujacych
- Mata z gumy antywibracyjnej gr. 5mm pod ruszt

e  Widownia—
Parkiet debowy22 x 70 x 350 pow. Na zagruntowanym podtozu
- szlifowany parkiet min x3
- lakierowanie/olejowanie
- noski schodowe debowe 22 x 125mm
- podstopnice z panela debowego 12 x 180mm
parkiet debowy na wylewce samopoziomujacej kolor - dgb naturalny Stopnie oznaczy¢ innym odcieniem
lub faktura.

6.3.4.4. Stolarka

Zabudowy stolarskie hydrantéw oraz ostony na wneki kaloryferéw wykonac z ptyt MDF
Zachowal¢ kolorystyke drzwi ewakuacyjnych. Nalezy uzy¢é niezapalnych ptyt meblowych
klasyfikacja ogniowa materiatu niezapalnego: B-s2, dO

6.3.4.5. Izolacje przeciwwilgociowe podtég
Folie PE
Powtoki uszczelniajace

6.3.4.6. Wyposazenie

e Siedzenia widowni
Przewiduje sie zainstalowanie 284 foteli.

Konstrukcja nosna:

Noga fotela wykonana z metalowego ksztattownika 80x40mm umieszczona centralnie pod
siedziskiem. Stopa fotela ttoczona z uwagi na estetyke oraz wytrzymatos¢ rozwigzania wysokosc
stopy minimum 20mm, mocowana do podtoza na minimum trzy Sruby w celu zapewnienia nalezytej
stabilnosci modutéw. Potaczenie nogi ze stopg bez widocznej spoiny z uwagi na estetyke
rozwigzania.

Siedzisko i oparcie: trudno-zapalne wykonane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do
formy. Wewnatrz pianek zatopione sg metalowe stelaze stanowigce element nosny konstrukcji co
ma znaczacy wptyw na wytrzymatosé i odpornosé na odksztatcenia. Minimalna grubos¢ pianki 4 cm.
Oparcie profilowane kubetkowo. Ze wzgledu na ergonomie formatka oparcia powinna by¢ wyzsza
od formatki siedziska 10-12 cm tolerancja +-2cm. Siedzisko oraz oparcie wyposazone w sklejke
ostonowa.
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Tkanina: 100% poliester, scieralno$¢ minimum 45 000 cykli w skali Martindale wg EN 1SO 12947-1/
EN ISO 12947-2, gramatura tkaniny minimum 230g/mb,

. pilling (mechacenie) tkaniny wg normy EN ISO 12945-2 lub réwnowaznej: wynik minimum
4,

o odpornosé wybarwien na tarcie wg normy EN I1SO 105-X12 wynik minimum: 4,

o odpornosé wybarwien na $wiatto wg normy EN ISO 105-B02: wynik minimum 5.

Tkanina niepotyskliwa o fakturze pluszu, weluru — nie dopuszcza sie tkanin o fakturze tkanej,
potyskliwej. Parametry beda oceniane w oparciu o karte katalogowg tkaniny Producenta.

Podtokietniki: wsporniki podtokietnikéw wykonane z odlewéw aluminiowych z mechanizmem
sktadania podtokietnikéw schowanym wewnatrz ostony wykonanej z odlewu aluminium. Na
gérnej czesci aluminiowej ostony (stanowigcej jednoczesnie czes$¢ podtokietnika)
przytwierdzone sg naktadki z drewna lisciastego. Minimalna dtugos$¢ uzytkowa podtokietnika
W pozycji roztozonej 260mm. Szeroko$¢ minimalna podtokietnika 45mm.

Mechanizm sktadania siedziska: samoczynny zintegrowany ze sktadanymi podtokietnikami i
oparciem do pozycji pionowej.

Wymiary fotela — dopuszczalna tolerancja +- 2cm:

o wysokos¢ fotela po ztozeniu 85 cm

o wysokos¢ fotela po roztozeniu 93 cm

. gtebokosc fotela po ztozeniu od 17 do 25 cm

o modut fotela: 50cm do 52 cm (ostateczny modut nalezy przyjaé na podstawie obmiaru z
natury)

Fotel powinien by¢ wyposazony w numeracje miejscowa, a rzedy foteli w numeracje rzedowa.

Kolor wybarwienia elementéw metalowych i drewnianych oraz rodzaj i rozmieszczenie numeracji
do ustalenia z etapie realizacji zamdwienia z Zamawiajgcym.

Fotel powinien odznacza¢ sie nie gorsza charakterystykg akustyczng niz podana ponizej As —
dopuszczalna tolerancja 5%:

Pomiar foteli pustych - bez ludzi
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250 g8 | 463 | 041 | o040 = i i o
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500 724 | 399 | 045 | 050 8 040 $--t-add- -
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PN-EN SO 11654:1999 &, Praktyczny wspélezynnik pochlaniania dewieku we (PN-EN ISO 11654:1999)
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Pomiar foteli zajetych — z ludZzmi
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Wymagane badania, dokumenty oraz prébki:

o na trudno-zapalno$¢ (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczno$¢ (PN-88/B-
02855:1988) -uktadu tapicerskiego oraz sklejki bukowej przeprowadzone przez jednostke z
akredytacjg — nazwa widniejaca w badaniu musi odpowiada¢ oferowanemu materiatowi

o Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg na 400 000 cykli wg normy
PN-EN ISO 3385:2014 metodg A wg normy PN-EN SO 2439:2010

o Badanie wytrzymatosciowe fotela w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania wg normy PN-EN
12727:2016 poziom minimum 3

o Badanie akustyczne fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 — dopuszczalna tolerancja +/- 5%
dla ap. — ocenie bedzie podlega¢ dokumentacja zdjeciowa - bryta fotela
¢ proébnik tkaniny wraz z kartg techniczng tkaniny

e Lustra do sal baletowych

Lustra wykonaé w formacie szer x wys. 1,0m x2,0m w ilosci 9szt. Z poreczg mocowang centralnie
przy lustrach na wspornikach.
Zainstalowac na Scianie w osi E — $ciana sceny

e nagtosnienie

Projektuje sie system nagtosnienia zdolny do obstugi imprez teatralno-koncertowych z przekazem
tresci stowno - muzycznych. System nagtosnienia powinien gwarantowac wysoki poziom jakosci
reprodukcji zaréwno muzyki jak i mowy. Ze wzgledu na obstuge réinych przedsiewzieé
artystycznych system projektuje sie jako system zainstalowany na state zdolny nagtosni¢ cata sale
widowiskowa. Projektowany system frontowy oraz monitorowy bedzie systemem aktywnym.
Przewiduje sie montaz 2 gron gtosnikowych aktywnego systemu wyréwnanego liniowo
sktadajacych sie z 8 zestawdw gtosnikowych kazdy. Grona gtosnikowe beda zawieszone pod
stropem na wysokosci 6m i skierowane lekko do srodka sali. Montaz oraz mozliwos¢ instalacji gron
gtosnikowych w danym miejscu nalezy ustali¢ z konstruktorem budynku. W celu dogtosnienia
przednich rzedéw nalezy zapewnic co najmniej 3 gtosniki lezgce na skraju sceny, tak zwane frontfill
(FRONTFILL 1-3). Jako uzupetnienie najnizszego pasma czestotliwosci przewiduje sie dostarczenie
gtosnikéw niskotonowych (SUB1-6) ustawionych po 3 na 2 platformach z kétkami na skraju sceny
lub pod nig (do ustalenia z uzytkownikiem obiektu). Gtosniki niskotonowe nalezy zestroi¢ w taki
sposéb, aby ograniczyé promieniowanie niskich czestotliwosci na scene wykorzystujac zjawisko
interferenciji fali.

Wymagania szczegétowe zgodnie z opracowaniem branzowym

e Mechanika sceny
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Przewiduje sie wykonanie 5 sztankietéw scenicznych
Oraz sztankietu nad widownig zgodnie z projektem branzowym

e Oswietlenie

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia scenicznego zgodnie z opracowaniem branzowym.

6.4. Instalacje
6.4.1.1. Przytacza
e zaopatrzenie w energie elektryczng bez zmian

Uwaga ze wzgledy na zfoZonos¢ i specyfike projektu jako catosci tgcznie z projektami
branzowymi tj. mechanika sceny, oswietlenie estradowe, elektroakustyka i elektryka. Stosujqc
wszelkie zmiany w aranzacji, chcqc stosowacé elementy i produkty zamienne nalezy
konsultowac bezposrednio z gidwnym projektantem i wymaga jego akceptacji.

6.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Elementy podlegajgce niniejszemu opracowaniu to :

Wymiana oktadzin na okfadziny gipsowo-wiéknowe oraz g-k nie palne. stopnia niepalnosci A2-s1-d0
Podtogi drewniane pokryte lakierami do stopnia niepalnosci A2¢ - s1

Fotele teatralne niepalne.

Usuniecie zapadni sceny i wykonanie stropu EI60

1. Dane budynku
Budynek Osrodka Kultury w Niemodlinie ma wysoko$¢ 10,6 m i jest zaliczany zgodnie z tresciag § 8
rozporzadzenia [1], do grupy budynkdw niskich (N).

Przedmiot opracowania to wnetrze Sali widowiskowej wraz ze sceng i kieszenig sceniczng.

Strefy wedtug kategorii
Kategoria strefy | Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
001 WIDOWNIA Ptytka 193,4
002 SCENA Ptytka 114,9
003 | KIESZEN SCENY Plytka 46,7
razem 355,0 m?

Powierzchnie budynku
- powierzchnia zabudowy: ~ 894,75 m2
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- powierzchnia wewnetrzna: ~1660,83 m2

- powierzchnia uzytkowa ~1423,20 m2

- kubatura: ~7954,00 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- liczba kondygnacji podziemnych: 1 - podpiwniczenie czesciowe

2. Lokalizacja

a) Odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej p
e Przedmiot opracowania znajduje sie wewnatrz budynku.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw §2.1. w Sali nie wystepuja substancje palne.
4, Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych jako ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

5. Kwalifikacja pozarowa

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL Il

W obiekcie wystepuje pomieszczenia, w ktérym przebywaé moze jednoczesnie grupa ponad 50
0s0b — jest to widownia, na ktérej przewidzianych jest 283 miejsc siedzacych.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Réwniez nie przewiduje sie
wystepowania w pomieszczeniach stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Przedmiot opracowania dotyczy strefy pozarowej ZLI w parterze o powierzchni 355m2
Jest to sala widowni wraz ze sceng oraz z kieszenig sceny.

54



8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ognioweji stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

a) Klasa odpornosci pozarowej budynku C
Elementy budynku pierwotnie zakwalifikowano do klasy ,,B” odpornosci pozarowej Jednak po

uwzglednieniu § 212 ust. 3 okreslono odpornosé pozarowa budynku w klasie C

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m
nad poziomem terenu.

Elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreslone w

§216. 1.[1]:

Element Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku Wymagana Posiadana
gtéwna Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly petnej
konstrukcja R60 R120" ceramicznej o grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-
nosna wapiennej - spetniajgce wymagania REI 120

konstrukcja R 15 dach z ptyt zelbetowych drobnowymiarowych, ptaski,
dachu kryty papa na lepiku R30

Prefabrykowano-monolityczny strop sktadajacy sie z
strop? REI 60 belek zelbetowych i pustakéw ceramicznych, -
spetniajgcy wymagania REI 60

Sciana £130 Sciany ceglane i z gazobetonu grubosci co najmniej 40
zewnetrzna? cm - spetniajgce wymagania REI 60

Sciany dziatowe czesciowo z cegly petnej ceramiczne;j,
czesciowo z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-
. wapiennej oraz cementowej zbrojone bednarka co 2-
$ciana

El 15 a spoina w zaleznosci od ich grubosci - spetniajgce
wewnetrzna gasp & P 13

1)
wymagania El 30

Sciany lekkie na profilach stalowych z obudowg z ptyt

G-K — spetniajgce wymagania El 30

*) ze wzgledu na zastosowanie w obiekcie na | pietrze $cian oddzielenia pozarowego o klasie REI
120 przyjeto dla obiektu wyzszg niz wynikajaca z klasy odpornosci pozarowej klase odpornosci
ogniowej gtéwnej konstrukcji nosne;j.

Projekt przewiduje usuniecie zapadni sceny i wykonanie stropu EI60.

Warunki ewakuacji

Ewakuacja z sali
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¢ W sali widowiskowej po obu stronach szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych (przejscia pomiedzy
skrajnymi fotelami a Sciang) wynosi 0,93m dla rzedéw od XIV do XVII oraz

0,87 m dla rzeddw od | do XlII — przedmiot odstepstwa Postanowienie komendy

¢ Szerokos¢ przejscia pomiedzy rzedami foteli wynosi ponad 45cm dla wszystkich rzedow

¢ Wyjscia ewakuacyjne z sali widowiskowej prowadzg przez usytuowane w $cianach bocznych
drzwi dwuskrzydtowe . Pierwsza para drzwi o szerokosci 2 x 1,10 m. Druga para drzwi o szerokosci
2 x 1,10 m Drzwi wyjsciowe z Sali istniejgce wyposazone w zamki antypaniczne.

Drogi ewakuacyjne w obiekcie i z Sali widowiskowej na zewnatrz budynku zostaty ujete wg
odrebnego opracowania i nie sg elementem niniejszego opracowania.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
e Instalacja teletechniczna bez zmian
e Budynek wyposazony jest w instalacje piorunochronna.
e Przycisk przeciwpozarowy wytgcznika pradu jest zamontowany przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do budynku i odpowiednio oznakowany
e Instalacja wentylacyjna bez zmian (zostata zmodernizowana wg osobnego opracowania) — nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

11.  Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

Bez zmian - Przedmiot opracowania nie obejmuje opracowan dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych w budynku

11.1. System zabezpieczenia przed zadymieniem.
Scena w sali widowiskowej jest wyposazona w istniejgce urzadzenie oddymiajgce oparte na
wbudowanej w stropodach klapie dymowej, urzadzenie uruchamiane jest za pomocg systemu
wykrywania dymu zgodnie z odrebnym opracowaniem — nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

11.3. System sygnalizacji pozarowej.
W budynku jest wyposazony w istniejacy system sygnalizacji pozaru obejmujgcy wszystkie strefy
— instalacja SSP jako rozwigzanie zamienne zgodnie z odrebnym opracowaniem — nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

11.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu

11.6. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Istniejaca - hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym przy wejsciach do Sali widowiskowej
— nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

11.8. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne istniejace w sali widowiskowej
W Sali widowiskowej znajduje sie oswietlenie zapewniajgce natezenie mierzone w osi drogi
ewakuacyjnej przy posadzce nie mniejsze niz 5 Ix, jako rozwigzanie zamienne. — nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

12.  Wyposazenie w gasnice

Budynek jest wyposazony w gasnice proszkowe zgodnie z odrebym opracowaniem.
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Obiekt jest oznakowany znakami wg PN-N-01256-1/92; PN-N-01256-2/92 rozmieszczonymi zgodnie z
PN-N-01256-5/98.

13.  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

e Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 dm3 |/s.
Przedmiot opracowania nie obejmuje zewnetrznego gaszenia pozaru

e Droge pozarowg stanowi ulica W. Reymonta.
Przedmiot opracowania nie obejmuje zewnetrznego gaszenia pozaru

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

7. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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Inwestor: OSRODEK KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ, UL. MIKOtAJA
REJA 1, 49-100 NIEMODLIN

Temat: Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogow
p.poz

Adres: dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBREB: NIEMODLIN,
ARK.:0027, Powiat: opolski, wojewddztwo: OPOLSKIE, ul. Mikotaja Reja 1,
NIEMODLIN

7.1 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku Osrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki
Osieckiej

7.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania widowni i sceny Osrodka Kultury
zlokalizowanego w Niemodlinie przy ul. Mikotaja Reja1l. Celem opracowania jest ocena stanu
technicznego w zakresie mozliwosci montazu elementéw akustycznych, oswietleniowych oraz
dostosowania do wymogdéw ppoz.

7.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- normy przedmiotowe

- wizja lokalna przeprowadzona we wrzeéniu 2019 r.

- dokumentacja fotograficzna wykonana we wrzesniu 2019 r.
- inwentaryzacja dostarczona przez zamawiajgcego

7.1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, potozony przy ulicy Mikotaja Reja 1 w Niemodlinie.
Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Wejscie do budynku zlokalizowano na pdtnocno -
wschodniej elewacji. Dach nad sceng i widownig wykonano jako masywny, kryta papag
termogrzewalng. Belki stropu gestozebrowego nad sceng w rozstawie 60 cm oparte na scianach
poprzecznych oraz na podciggach zelbetowych. Sciany zewnetrzne oraz $ciany wewnetrzne
nosne - murowane z cegly ceramicznej oraz bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, otynkowane.

7.1.4. Ocena stanu technicznego budynku

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono zadawalajacy stan techniczny budynku. Nie zauwazono
znaczacego zawilgocenia Scian zewnetrznych oraz nadmiernych spekan. Na $cianach
zewnetrznych widoczne uszkodzenia tynku. Konstrukcja stropodachu w miejscach widocznych
w stanie dobrym. W korytazu na pietrze widoczne zawilgocenia $wiadczgce o nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Do podciggdéw zelbetowych nad sceng zamontowano pomosty
techniczne, a do stropodachu nad widownig sufit w konstrukcji drewniane;.

7.1.5. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji

Stan techniczny $cian zewnetrznych okresla sie jako zadawalajacy. Zauwazono zarysowania
oraz spekania $cian. Stan techniczny scian piwnicznych okresla sie jako zadawalajacy.

Stan techniczny posadzki w czesci piwnicznej okresla sie jako dobry.
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Stan techniczny stropu nad piwnicg okre$la sie jako zadawalajgcy. Nie zauwazono nadmiernych
ugie¢, spowodowanych przecigzeniem elementdéw stropu.

Stan stropodachu nad parterem okresla sie jako dobry. Nie zauwazono zarysowan oraz
nadmiernych ugied.

Stan techniczny $cian wewnetrznych na kondygnacji parteru okresla sie jako zadawalajgcy. Nie
zauwazono znaczgcych rys swiadczacych o przecigzeniach.

7.1.6. Zakres planowanej inwestycji

Projekt dostosowania widowni i sceny do wymogdw ppoz. nie wptywa w znaczgcy sposéb na
istniejgcg konstrukcje budynku. Projektowane obcigzenia stropodachu nie bedg zwiekszone.
Znaczace obcigzenie od instalacji przenoszone bedzie na sciany nosne budynku.

Poznan, 25.09.2019

7.2. Opis techniczny konstrukcyjny

7.2.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie stanowi projekt podkonstrukcji pod urzgdzenia oswietleniowe oraz projekt
uzupetnienia konstrukcji stropu w miejscu sceny, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz wykonanie wszelkich prac budowlano-montazowych. Projekt
opracowano wg aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw konstrukcyjno — budowlanych.

7.2.2. Podstawa opracowania
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Uzgodnienia techniczno — materiatowe z projektantem czesci architektonicznej
- Normy przedmiotowe
- Wizja lokalna
- Dokumentacja fotograficzna
- Inwentaryzacja istniejgcego budynku.

7.2.3. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” — projektant zalicza obiekt istniejgcy do Il kategorii geotechnicznej.

7.2.4. Wykaz normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1, lipiec 2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150 sierpien 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 :2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

7.2.5. Opis zaprojektowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
7.2.5.1. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

- Konstrukcja stalowa kratownic nad widownig - stal S235JR

- konstrukcja belek stalowych nad sceng - stal S235JR

- ceownik mocowany do sciany nad sceng - stal S235JR

- Uzupetninie stropu sceny - stal profilowana S235JR, stal zbrojeniowa A-IlIN, beton C16/20

7.2.5.2. Kratownice nad widownig

Miedzy osiami B i D zaprojektowano dwie kratownice stalowe oparte na $cianach poprzecznych
widowni. Kratownice wykonac z 4 elementéw montazowych o dtugosci 2,50m, 4,50m, 3,50m,
2,50m. Elementy osadzi¢ na Scianie murowanej we wrzesniej przygotowanych gniazdach. Po
zmontowaniu elementéw wysytkowych, gniazda nalezy uzupetnic¢ zaprawg betonowa. Kratownice
stezone ze sobg za pomoca wymianow zaprojektowanych Z IPE120.

Elementy wykonane z profili zamknietych RK80x4 oraz RK50x4. Styki montazowe - tgczone na Sruby
M12 klasy 8.8. Stal S235JR.

7.2.5.3. Dzwigary nad sceng

Miedzy osiami D i E zaprojektowano dzwigary stalowe z profili IPE160 wraz ze $ciggiem o dtugosci
catkowitej 12,00m. Belki wykonac¢ z elementéw wysytkowych o dtugosciach ~4,3m, 3,38m oraz
4,31m. Sciag zaprojektowany z 2x @24 faczony w dwdéch miejscach na nakretki rzymskie M24.
Dzwigary stezone za pomocg profili IPE120 w rozstawie 3,0m Stal S235JR.

7.2.5.4. Belka tgczono do nadproza nad sceng

W osi D zaprojektowano ceownik C300 oparty na scianach poprzecznych sceny oraz fgczony do
nadproza na kotwy wklejane M12 (np HIT-V 5.6+ HIT-HY200A).

7.2.5.5. Uzupetnienie stropu sceny

W miejscu istniejgcej zapadni w stropie sceny zaprojektowano uzupetnienie w postaci belek
stalowych oraz stropu zelbetowego miedzy nimi.

Belki stalowe IPE180 w rozstawie ~1m oparte na $cianach nosnych piwnicy.

Miedzy belkami zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubosci 14cm zbrojong B8col15cm (zbrojenie
gtéwne) oraz fi6co20cm (zbrojenie rozdzielcze). Stal profilowana S235JR, stal zbrojeniowa A-IIIN,
beton C16/20

Uwaga: Przed Przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozen konstrukcyjnych
(sprawdzenie Scian korytarza w piwnicy, grubosci stropu itp.)
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Roboty budowlane nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscig przy istniejgcej konstrukcji
budynku, tak aby nie uszkodzi¢ elementdw istniejgcej konstrukcji.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej przestrzegajgc przepisow
BHP.

7.2.5.6. Sufit podwieszany do stropodachu nad widownia
W miejscu istniejgcego sufitu podwieszanego nad sceng zaprojektowano nowy sufit akustyczny.
Obcigzenia nowoprojektowanego sufitu nie przekraczajg istniejgcych obcigzen. Dopuszczalne
obcigzenie sufitem : 15kg/m?2
Obc. Istniejgce

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Plyty pilsSniowe pottwarda grub. 2 cm 0,1
[5,5kN/m3-0,02m]
2. faty 0,02
3. kontriaty 0,02
PN 0,15

7.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
Elementy niewymagajace zabezpieczenia przeciwpozarowego

Zastosowano ochrone w systemie epoksydowo - poliuretanowym.

Stopien czystosci powierzchni — Sa2 wg PN ISO 8501-1, kategoria korozyjnosci C2.

Gruntowanie — dwusktadnikowa farba epoksydowa podktadowa np TEMACOAT GPL-S Primer — 1
warstwa o gr. powtoki 80 um. Malowanie nawierzchniowe — dwusktadnikowa farba poliuretanowa
np TEMATHANE 50 - 1 warstwa o gr. powtoki 40 um. Wszystkie warstwy nalezy wykonac na wytwarni,
przy czym w miare koniecznosci na budowie nalezy wykonaé ,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas
transportu i montazu. Kazda warstwa powinna miec inny kolor, z tym, ze warstwa nawierzchniowa
powinna mie¢ kolory zgodnie z architektura.

Wszystkie sruby, kotwy i kotki nalezy zabezpieczyé poprzez cynkowanie ogniowe.

7.2.7. Postanowienia koricowe

- Zmiany w stosunku do rozwigzan w niniejszym projekcie sg mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji
projektanta konstrukcji.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” i sztukg budowlana.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

Jacek Kryske

WKP/0224/PO0OK/08

Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogow p.poz
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8.

8.2.

8.3.

- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 290.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120z 2003 r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdinych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest:
Dostosowanie widowni i sceny Osrodka Kultury w Niemodlinie do wymogoéw p.poz

Zamierzenie budowlane obejmuje remont Sali widowiskowej wraz z modernizacjg oraz
przystosowaniem do warunkow p.poz.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot przedstawia sie nastepujgco:

- Przygotowanie placu budowy

- Rozebranie istniejgcych oktadzin

- Bruzd pod kratownice

- wykonanie oktadzin scian oraz zawieszenie konstrukcji nosnej mechaniki sceny
- wykonanie zabezpieczenia stropu po zapadni

- roboty izolacyjne,

- montaz stolarki

- wykonanie tynkéw i posadzek,

- roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy podlegajacy przebudowie

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych

Whnetrze Sali widowiskowej

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

c) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wykonywanie robdt murarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopu.
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8.4.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
o balustrady jest zabronione.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o
wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Dtugosé linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

h) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny by¢ udokumentowane na
pismie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas
wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

- szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
8.4.1. wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy
budowlane,
8.4.2. prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie,
8.4.3. szkolenia bhp,
8.4.4. uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba,
8.4.5. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz p. pozarowych,
8.4.6. wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy (daszki ochronne, porecze, tasma kolorowa, tablice informacyjne,
ostrzegawcze),
8.4.7. sktadowanie i magazynowanie materiatdw budowlanych z podziatem na
poszczegdlne branze z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci,
8.4.8. okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, biezgce kontrole instalacji elektrycznej i
odgromowej
8.4.9. posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego
bezpieczne metody pracy,
8.4.10. wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem,
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8.4.11.
8.4.12.
8.4.13.
8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

8.4.18.

8.4.19.

8.4.20.

8.4.21.

8.4.22.

zabezpieczenie ruchomych czesci maszyn i urzadzen,

wyposazenie w instrukcje bhp,

prowadzenie robot zgodnie z zasadami bhp,

odpowiednia zabudowa stanowiska pracy,

dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi i
dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do bezpiecznych
obcigzen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje - wyznaczenie bezpiecznych dréog komunikacji (tablice ostrzegawcze),
pomosty pozwalajagce na sktadowanie narzedzi, materiatow i przebywanie
pracownikéw,

zaplecze budowy powinno by¢ - wyposazone w instrukcje postepowania w przypadku
pozaru oraz instrukcje ogdlna p. pozarowg,

wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz Srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej),

zapewnienie dostepnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratowniczych,

zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

dbanie o fad i porzagdek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z ktérych
korzystajg pracownicy,

dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyisza informacje do sporzadzenia

planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWANIE: ANDRZEJ KRYSKE, nr uprawnieri architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011
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