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Lp. Spis zawartosci Uwagi

1 |OSwiadczenie projektanta

2 |Kopia decyzji o nadaniu uprawnieh budowlanych

Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie do projektu w trybie art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane

Firma Instal One Sp. z 0. o.

Contractor ul. Palisadowa 20/22, 01-940
Warszawa

Rodzaj wykonanych prac Instalacje sanitarne

Type of work

Projektant i nr uprawnief mgr inz. tukasz Kostrzewski
Projectants Name and license number upr. nr MAZ/0271/PWBE/15
nr ew. MAZ/IE/0590/15

Ja, nizej podpisany
tukasz Kostrzewski, nr ewid. nr ew. MAZ/IE/0590/15, posiadajacy uprawnienia do
projektowania i kierowania robotami nr MAZ/0271/PWBE/15 bez ograniczen w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oswiadczam, ze:

~Projekt wykonawczy Dostosowanie instalacji elektrycznych do nowej
aranzacji apartamentéw w Osrodku
~Warszawianka” na pietrze +1 oraz +2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

gr jz. Yhkasz Kos rzewski
upranjénia by wiane dojprojektowania
i kighowaniafrohotami wispecjainosci
INST E EI.EIR!T Yéﬁ‘ EKTROENERGETYCZNE
inz ; nr ewid. MAZ/0271/PWBE/15
Warszawa, 02.2023 r. mgr inz. tukasz Kostrzewski [7BA MAZ/IE/0590/15

miejscowo$é, data imie i nazwisko odois
™ e ( ) (podpis)
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MAZOWIECKA ™
OKREGOWA
=1 72 BA
© INZYNIEROW
+ BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budewnictwa ‘Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/143/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzagdach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Lukasz Kostrzewski

ur. dnia 4 grudnia 1986 roku w Gréjcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0271/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej anej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw. p 8 7"??\

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss

i instalone.pl ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
m INSTALONE biuro@instalone.p /

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Fukaszowi Kostrzewskiemu
ur. dnia 4 grudnia 1986 roku w Gréjcu

numer ewidencyjny MAZ/0271/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji jnej:

dr hab. inZ, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Kostrzewski
ul. Dylewska 6A
05-610 Goszczyn,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

m I N S T ALONE biuro@instalone.pl ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:
MAZ-YMF-YI3-MDY *

Pan tUKASZ KOSTRZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0590/15

adres zamieszkania ul. DYLEWSKA 6 A, 05-610 Goszczyn

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art. 7B Ko

§ 1. D0 zachowania elektroniczre formy QynRofc prawnej wystarcos ziodenie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej | coatrzenie go
kwslifikowarym podpisem el=kctronicznym.

§ 2 Qiwindzenie woll 8ofone w formie elektroniczrej jest rownowaine 2 ofwiadoeniem woli Zlofonym w formis pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosici danych w Riniejszym zaswisdczeriu modna sprawdzi za pomecy numens wenyfikacyjnego zafwiacozenia na
stronie Polskiej zby Infynierow Bucownictws wwa piib.orgpl b kontaktujsc sie z Diurem wiefciwej Okregowe] by Infynizrow
Eudownictwa.

Ve

m biuro@instalone.pl ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
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OPIS TECHNICZNY
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1 CzeS€ 0GOLNA

Opracowanie zawiera opis rozwigzah technicznych instalaciji
elektrycznych dla nowych aranzacji pomieszczeh apartamentéw w

Osrodku wypoczynkowym ,Warszawianka” w Swinoujsciu.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzqgdzono w oparciu o:
e Podktady architektoniczne nowej aranzaciji dla dwéch apartamentow
na pietrze +1 oraz +2, opracowanie DFC Sp. z 0.0,;
e Projekt wykonaweczy instalaciji elektrycznych z czerwca 2012 roku.
e Obowigzujqce przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

e Polskie normy;
e Dane katalogowe producentdw urzgdzen;
e Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:
¢ Instalacje zasilania oSwietlenia
¢ Instalacje gniazd i urzqgdzeh

e Trasy kablowe

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
m INSTALONE biuro@instalone.pl /
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¢ Instalacje sieci telefonicznej,
e Instalacja uziemien i potgczehn wyrbwnawczych.
e Instalacje SSP

2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO.
2.1 STANISTNIEJACY.
Istniejgce oSwietlenie stanu istniejgcego, zdemontowad.
2.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Dobdr rozmieszczenia i opraw o$wietlenia w zakresie projektu
architektury.

2.3 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Na aranzowanym powierzchniach pokoi projektuje sie catkowicie
nowgq instalacje oSwietlenia podstawowego zgonie z projektem architektury.
Niniejsza dokumentacja wykonawcza przedstawia rozmieszczenie i
lokalizacje punktow zasilania opraw oSwietleniowych zgodnie z propozycja
DFC. Sp z 0.0.
Sterowanie oSwietleniem odbywac¢ sig bedzie za pomocqg tgcznikdédw
lokalnych.
Przewody zasilajgce prowadzone pod stropem. W rurkach ochronnych,
mocowanych do stropu, w Sciankach murowanych podtynkowo, w §cianach
GK w peszlach ochronnych.

2.4 MONTAZINSTALACJI.

Instalacje nalezy montowaé zgodnie z czescig rysunkowq, przy czym
przed montazem instalacji nalezy sprawdzi€ rzeczywiste wymiary. W
przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projektanta.
Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni€ z autorem

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
m INSTALONE biuro@instalone.pl /

+48 886 396 001 01-940 Warszawa REGON: 520 501478
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opracowania. Wszystkie tgczniki oSwietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2m.

3 OPISPRZYJETYCH ROZWIAZAI:J TECHNICZNYCH DLA INSTALACJIGNIAZD |

ZASILANIA URZADZEN.
3.1 STANISTNIEJACY.

Istniejgca instalacje odbiorczg na aranzowane] powierzchni
zdemontowag.

3.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Gniazda wtykowe sq zaplanowane jaoko gniazda Scienne podtynkowe
rozmieszczonych zgodnie z zatgczona czesScig rysunkowq. W przypadku
gniazd wielokrotnych, gniazda montowa¢ w ramkach wielokrotnych.

Przewody zasilajgce prowadzone pod stropem. W rurkach ochronnych,
mocowanych do stropu, w §ciankach murowanych podtynkowo, w Scianach
GK peszlach ochronnych.

3.3 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Gniazda wtyczkowe zasilane z lokalnej tablicy elektrycznej. Gniazda
zasilono przewodem o przekroju 3x2,5mm2 poprzez wytgczniki
réznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym o charakterystyce ,AC".

Wszystkie urzqdzenia na przearanzowanej powierzchni zasili€
przewodami o przekroju 3x1,5mmz2 lub 3x2,5mm2 zgodnie z zatozonqg czesciq
rysunkowgq, oraz schematem tablic mieszkaniowych.

3.4 MONTAZINSTALACJI.

llo§€ oraz rodzaj gniazd lokalizowaé zgodnie z zatgczona czesciq
rysunkowgq, nie przekracza¢ zalecanego obcigzenia obwodow.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odbiorcze, wyniki zatqczy¢€ do
dokumentaciji powykonawcze;.

i i . ul. Palisadowa 20/22 NIP: 118-223-17-85
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4 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA ROZDZIELNICY
ZASILAJACEJ ORAZ WLZ~-Tu.

4.1 STANISTNIEJACY.

Istn. rozdzielnice TE sq zasilone przewodami YDY5x4, istniejgce WLZ-ty
wykorzystag, istniejgce rozdzielnice TE zdemontowac.

4.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Projektuje sie rozdzielnice elektryczng podtynkowa [P20 3x18moduty,
zasilanie i odbiory od gory.

Schemat  oraz widok nowych rozdzielnic TE przedstawiono na
schematach rozdzielnic.

4.3 MONTAZINSTALACJI

Rozdzielnice montowaé na wysokosci 1,8m ( gérna krawedz).

Istn. WLZ wycofa€ i wprowadzi€ do projektowanej rozdzielnicy, w
przypadku niewystarczajgcych rezerw przewoddw istniejgcych WLZ
przedtuzy¢ przewodem YDY5x4, potgcznie wykonaé w puszcze tgczeniowe;.

Istniejgce zabezpieczenia WLZ-t6 do rozdzielnic modernizowanych
apartamentdw w rozdzielnicach pietrowych TP, wymieni€ na zabezpieczenia
nadprgdowe C20A 3p, bilans rozdzielnic TP nie zmieni sig.

5 OPIS INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH
5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Instalacje potgczen wyrébwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i normami PN-HD 60364-5-54:2011 i PN-HD
60364-7-701:2010.

5.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Przewodami wyrbwnawczymi nalezy potgczy€: korytka kablowe, drabinki,
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kanaty wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze
pojawic€ sie napiecie niebezpieczne.

Potqcznie wykona¢ przewdd LgY 1x6mm?2.
6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W budynku zastosowane sg dwa stopnie ochrony przeciwporazeniowej:
Ochrona bezposrednia:

¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic, styki ochronne obwodow
odbiorczych przytgczone sq do przewodu ochronnego PE,

e samoczynne wytqgczenie zasilania w czasie ponizej 0,2s realizowane
przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe.

Ochrona posrednia:

e do urzgdzeh sterowniczych, rozdzielnic elektrycznych dostep bedqg
miaty jedynie osoby z obstugi serwisowej,

¢ rozdzielnice elektryczne oznaczone sq w widoczny i czytelny sposéb
informujqc o niebezpiecznym napieciu.

¢ jako ochrone dodatkowq zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe.

7 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI SIECI
TELEFONICZNEJ .

7.1 STANISTNIEJACY.

W obrebie aranzowanej powierzchni istnieje infrastruktura stuzgca
doprowadzeniem sygnatu telefonicznego do istniejgcych telefondw,
instalacje relokowac

7.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Zgodnie z zatozeniami w celu wykonania nowych gniazd abonenckich
istniejgce okablowanie relokowa¢ w nowq lokalizacje.
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7.3 MONTAZINSTALACJI.
7.3.1 PROWADZENIE INSTALACJI

Dojscia do puszek podtynkowych nalezy wykonaé w rurach ochronnym,

mocowanych do stropu powyzej sufitu, oraz w §cianach podtynkowo.
7.3.2 GNIAZDA ODBIORCZE

Gniazda abonenckie montowane w puszkach podtynkowych.

Na gniazdach abonenckich oraz na panelach odbiorczych nalezy
nanies$¢ czytelne oznaczenia (nr kabla, nr obwodu). Oznaczenie nalezy
wykona¢ na materiale samoprzylepnym drukiem czytelnq czcionkq.

7.3.3 POMIARY INSTALACJI, CERTYFIKACJA

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ — zgodnie z normg ISO/IEC
11801 - testowanie dynamiczne wykonanego okablowania wyniki testéw

nalezy dotqczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

8 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA MODERNIZACJI

INSTALACJI SSP.

8.1 STANISTNIEJACY.

W obrebie aranzowanej powierzchniistnieje instalacja detekciji oparta na
czujkach optyczno -termicznych DOT-4046 POLON-ALFA.

8.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zaktada sig relokacje istniejgcych czujek zgodnie z rzutem modernizacji
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instalacji. W przypadku niewystarczajgcych odcinkéw przewoddw, wykonaé
nowe potqcznia pomiedzy istniejgcymi elementami petlowymi, zabrania sie
przedtuzac istniejgcych przewodow.

8.3 MONTAZINSTALACJI.

Istniejgce czujki DOT-4046 relokowaé zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania w  przypadku niewystarczajgcych istniejgcych odcinkéw
przewoddw sygnatowych, potgczenia wykonywaé bezposrednio pomigedzy
elementami, potqgczenie wykona¢ dwoma liniami YnTKSYekw 1x2x1 mm?2,
przewody uktada¢ w rurkach ochronnych, rurki mocowaé bezposrednio do
stropu.

9 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DLA INSTALACJI ANTENOWEJ
9.1 STANISTNIEJACY.

Obiekt wyposazony jest w instalacje antenowq opartg na centralnym
mutiswitchu antenowym, zlokalizowanym w szafie rack MI6-RACK w piwnicy,
w kazdym z apartamentdw znajduje sie jedno gniazdo antenowe.

9.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Zaktada sie relokacje istniejgcych gniazd antenowych oraz rozbudowe
instalacji o jedno dodatkowe gniazdo antenowe dla kazdego z

apartamentow.
9.3 MONTAZ INSTALACJI.

Gniazda antenowe RTV-SAT lokalizowaé we wspdlnej ramce z gniazdami
zasilajgcymi, lokalizacje i wysoko$€ montazu potwierdzi¢ przed wykonaniem z
projektem architektonicznym.

W przypadku niewystarczajgcej dtugosci istniejgcych przewodow
antenowych, przewdd potgczy¢é za pomocqg dedykowanego tgcznika kabli

antenowych
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Dodatkowe gniazda doprowadzi€ przewodem antenowym bezposrednio
z multiswicha zlokalizowanego w szafie rack w piwnicy

10 WymMAGANIA BHP.

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych
instalacji wymaganych warunké4w BHP przewidziano nastgpujgce elementy:

« Oswietlanie o normatywnym natezeniu oéwietlenia( w czesciach
wspdlnych, poza zakresem niniejszego opracowania),

» OSswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ( w czesciach wspdlnych, poza
zakresem niniejszego opracowania),

11 WYTYCZNE BRANZOWE.
11.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA.

o Nalezy zapewni¢ obrobke przejS€ instalacji przez przegrody
budowlane z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych.

e Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w Scianach i stropach do
przeprowadzenia obwodéw zasilajgcych przegrody budowlane w
miejscach przej$€ przewoddw nalezy uszczelnic.

e Nalezy wykona¢ bruzdy w Scianach do poprowadzenia w nich
przewoddw instalacyjnych;

e Nalezy przewidzieC obudowe przewoddw, ktérych prowadzenie w
bruzdzie Sciennej nie jest mozliwe;

e Nalezy otworzy¢ Sciany w miejscach prowadzenia instalaciji
elektrycznych w przestrzeni Scianki g-k i zamkng¢ je po wykonanych
pracach;

11.2 BRANZA TELETECHNICZNA.

¢ Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadoéw
przewidzianych w projekcie (sterowanie bezprzewodowe
klimatyzaciji);
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e Kazde urzqdzenie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinno zosta¢
wyposazone w wytgcznik elektryczny remontowy umozliwiajgcy
odciecie zasilania elektrycznego od urzgdzenia w czasie

prowadzenia prac serwisowych;
11.3 BRANZA SANITARNA.

e Nalezy zapewni¢ automatyczng regulacje i sterowanie uktadow
przewidzianych w projekcie, klimatyzacje dostarczy€ wyposazong
w sterowanie bezprzewodowe

12 UwAGI KONCOWE.

+ Wymienione w opisie elementy i urzgdzenia przeznaczone do
zamontowania w instalacji zostaty podane dla przyktadu.
Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie
elementdéw i urzqdzeh przez materiaty i urzqdzenia nie gorszej
jakosci, o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych
jedynie w przypadku, gdy zaproponowane zmiany nie bedq istotne
dla zaproponowanego w projekcie rozwigzania. Wykonawca
proponujqcy urzqdzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny
za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod
kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiardw, cigzaru, sposobu
transportu, montazu, podtqgczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajgcg
odpowiednie  uprawnienia i kwalifikacje. W  przypadku
wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢ bedzie petnqg
odpowiedzialno§¢ za funkcjonowanie systemu. Istotne zmiany w
projekcie mogq by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodq projektanta i
mogq spowodowa¢ konieczno$¢ wykonania projektu zamiennego.

« Instalacje nalezy wykona¢ stosujgc wyroby, ktoére zostaty
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wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

+ Cze8€ rysunkowa i czeS€ opisowa sqg w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu.
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CZESC RYSUNKOWA
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Lp. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
1 |W_700064_IE_101_01_00 |[Instalacja o$wietlenia Poziom +1. 1:100
2 |W_700064_IE_101_02_00 |Instalacja zasilania Poziom +1. 1:100
3 |W_700064_IE_101_03_00 |Instalacja SSP Poziom +1. 1:100
4 |(W_700064_IE_201_01_00 |Schemat rozdzielnicy TE +1. -

5 |W_700064_IE_102_01_00 |[Instalacja oSwietlenia Poziom +2. 1:100
6 |W_700064_IE_102_02_00 |Instalacja zasilania Poziom +2. 1:100
7 |W_700064_IE_102_03_00 |Instalacja SSP Poziom ++. 1:100
8 |W_700064_1E_202_01_00 [Schemat rozdzielnicy TE +2 -
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ZAtACZNIKI
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Lp. Tytut rysunku

1 Bilans i zestawienie obliczeh TE+1

2 Bilans i zestawienie obliczeh TE+2

2 Zestawienie materiatéw
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