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Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa ulicy Okreznej w Czyzewie - roboty drogowe
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Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. D.01.01.0 |D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.00 [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drdg]
1.1. D.01.01.0 |D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow
1 wysokosciowych w terenie rowninnym
1 KNNR 1 D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,3061
0111-01 1 Trasa drog w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa tras
drogowego y
Okrezna: 0,3061 0,30610
1.2 D.01.02.0 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni istniejacych
4 chodnikéw, zjazdow i przepustow
2 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, m 41,0000
0813-0300 4 na podsypce cementowo-piaskowej
2*9+23 41,00000
3 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 1 2,7675
0812-0300 4 m3
41*0,0675 2,76750
4 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie nawierzchni istniejgcych chodnikéw, zjazdéw z m2 86,0000
0811-0100 4 elementow betonowych (kostki betonowej, trylinki, ptyt
azurowych).
86 86,00000
5 KNR 2-31 D.01.02.0 |Rozebranie obrzezy betonowych m 37,0000
0814-0100 4
37 37,00000
6 KNR 4-01 D.01.02.0 |Wywoz materiatdw z rozbieranych konstrukcji samochodami m3 11,9365
0108-1900 4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 3 km
41*0,15*0,3+2,7675+86*0,08+37*0,06*0,2 11,93650
1.3. D.01.02.0 |D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z
4 betonu asfaltowego
7 KNR SEK D.01.02.0 |Frezowanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa na m2 3852,0000
06-01 4 gtebokos$¢ 15 cm przy uzyciu frezarki Wirtgen W1000C, z
0103-1001 odwiezieniem destruktu na place skladowe samochodem
samowytadowczym o tadownosci 10-15t
1926 1926,00000
1926 1926,00000
2. D.02.01.0 |D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
1
2.1. D.02.01.0 |D.02.01.01 Wykonanie wykopow
1
8 KNNR 1 D.02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 15639,7585
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 5km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.lll-IV; transport samochodami 10-15t




2.1.D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
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Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
koryto pod nawierzchnig: 1880%0,45 846,00000
koryto pod chodnik: 982*0,3 294,60000
koryto pod zjazdy: 502*0,45 225,90000
koryto pod trawnik: 577*0,1 57,70000
koryto pod krawezniki, oporniki i tawe: 748*0,3*0,4 89,76000
koryto pod obrzeze i podsypke: 567*0,13*0,35 25,79850
3. D.08.00.0 |D.08.00.00 Elementy ulic
0
3.1. D.08.01.0 |D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30
1 na tawie betonowe;j
9 KNNR 6 D.08.01.0 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. tawa m 409,0000
0403-0300 1 betonowa,podsypka cementowo-piaskowa.
409 409,00000
10 KNNR 6 D.08.01.0 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm. m 219,0000
0403-0300 1 tawa betonowa,podsypka cementowo-piaskowa.
kraweznik obnizony: 219 219,00000
11 KNNR 6 D.08.01.0 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x20 cm. tawa m 132,0000
0403-0300 1 betonowa,podsypka cementowo-piaskowa.
opornik na zjazdach: 120 120,00000
oporni przy wyniesionym przejéciu: 2*6 12,00000
3.2. D.08.03.0 |D.08.03.01.11. Ustawienie obrzezy betonowych o wym.
1 30x8cm
12 KNNR 6 D.08.03.0 |Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 567,0000
0404-0500 1 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
567 567,00000
3.3. D.08.02.0 |D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
2 betonowej gr. 8 cm
13 KNNR 6 D.08.02.0 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 m2 1018,0000
0502-0300 2 cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
chodnik: 982 982,00000
przejécia wyniesione: 36 36,00000
3.4. D.10.07.0 |D.10.07.01 Zjazdy na posesje
1
14 KNNR 6 D.10.07.0 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 m2 502,0000
0502-0301 1 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa.
zjazdy: 502 502,00000
4. D.04.00.0 |D.04.00.00 PODBUDOWA
0




4. D.04.00.00 PODBUDOWA

Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
5. D.04.01.0 |D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zaggszczeniem
1
15 KNNR 6 D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 4039,1100
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
koryto pod nawierzchnig: 1880 1880,00000
koryto pod chodnik: 982 982,00000
koryto pod zjazdy: 502 502,00000
koryto pod trawnik: 377 377,00000
koryto pod krawezniki, oporniki i tawe: 748*0,3 224,40000
koryto pod obrzeze i podsypke: 567*0,13 73,71000
6. D.04.05.0 |D.04.05.01.12 Wykonanie ulepszonego podtoza z
1 mieszanki zwigzanej cementem
16 KNNR 6 D.04.05.0 |Ulepszone podtoze, podbudowa z mieszanki zwigzanej m2 1484,0000
0109-0500 1 cementem C1,5/2. Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
chodnik: 982 982,00000
zjazdy: 502 502,00000
17 KNNR 6 D.04.05.0 |Ulepszone podtoze, podbudowa z mieszanki zwigzanej m2 1880,0000
0109-0600 1 cementem C1,5/2. Grubo$¢ po zageszczeniu 22 cm
podbudowa pod jezdnig i przej$ciem wyniesionym: 1880 1880,00000
7. D.04.04.0 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
2
18 KNNR 6 D.04.04.0 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym m2 1880,0000
0113-0200 2 C5030. Warstwa grubosci 22 cm
podbudowa pod jezdnig i przej$ciami wyniesinymi: 1880 1880,00000
19 KNNR 6 D.04.04.0 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym m2 502,0000
0113-0100 2 C5030. Warstwa grubosci 15 cm
zjazdy: 502 502,00000
8. D.05.00.0 |D.05.00.00 Nawierzchnie
0
8.1. D.05.03.0 |D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5
20 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 1844,0000
1005-0100 5 Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszone;j
jezdnia bitumiczna: 1880-36 1844,00000
21 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 1844,0000
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
warstwa wigzgca: 1844 1844,00000
22 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 1844,0000
1005-0700 5 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa.
warstwa wigzaca: 1844 1844,00000
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8.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
23 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 1844,0000
0308-0203 wigzgca. Asfaltowych - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1 -KR-2.
warstwa wigzaca: 1880-36 1844,00000
24 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2 1844,0000
0309-0203 5 $cieralna) Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm. KR-1 -
KR-2.
warstwa $cieralna: 1880-36 1844,00000
9. D.07.00.0 |D.07.00.00 Elementy bezpieczenstwa ruchu
0
9.1. D.07.02.0 |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1
25 Kalkulacja D.07.02.0 |Demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami. szt 6,0000
wilasna 1
znaki istniejgce: 6 6,00000
26 KNNR 6 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 60 mm. szt 6,0000
0702-0101 1
znaki pionowe: 6 6,00000
27 KNNR 6 D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 8,0000
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
8 8,00000
28 Kalkulacja D.07.02.0 |Montaz znakéw aktywnych znakéw D-6 na folii pryzmatycznej kpl 2,0000
wiasna 1 odblaskowej, fluorescencyjnej, aktywnych zasilanych z baterii
solarnych.
9.2. D.07.01.0 |D.07.01.01.3 Oznakowanie poziome jezdni materiatami
1 cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
29 KNNR 6 D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 28,7528
0705-0500 1 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposoéb
malowania - reczny
linie P-10: 2*6,0*4,0*0,5 24,00000
linie P-25: 2*6*0,232 2,78400
linie P-13: 7,5*0,2625 1,96875
10. D.06.00.0 |D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
0
10.1. D.06.00.0 |D.06.00.00. Zieleh drogowa CPV 45233000-9
0
30 KNNR 1 D.06.00.0 |Humusowanie trawnikéw z obsianiem przy grubos$ci warstwy m2 577,0000
0507-0100 0 humusu 5
cm.
577 577,00000
10.2. D.03.02.0 |D.03.02.01 Regulacja pionowa zwienczen urzgdzzen
1 podziemnych
31 KNR 2-31 D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek kanatowych szt 20,0000
1406-0300 1




10.2. D.03.02.01 Regulacja pionowa zwienczen urzadzzen podziemnych

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
20 20,00000
32 KNR 2-31 D.03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt 18,0000
1406-0400 1 gazowych
18 18,00000
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