Temat: Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin
Opracowanie: Projekt budowlano — wykonawczy — MATERIALY DO ZGLOSZENIA

OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Szubin

ul. Kcyhska 12

89 — 200 Szubin

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Umowa z Inwestorem

. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna

. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe z uzbrojeniem terenu 1:500
. Obowigzujgce przepisy i normy

. Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia

. Wizja lokalna w terenie

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic w miejscowosci Zamose:

e Bukowej na odcinku od km 0+000 (od ul. Wierzbowej) do km 0+312,90 (do ul. Brzozowej)

» Sosnowej na odcinku od km 0+000 (od ul. Brzozowej) do km 0+201,75 (do ul. Klonowej)

*  Wierzbowej na odcinku od km 0+000 (od. Ul. Brzozowej) do km 0+179,95 (do ul. Wierzbowej)
polegajgcych na montazu nowych opornikdw i obrzezy, wykonaniu nowych nawierzchni pieszo-jezdni z kostki
brukowej betonowej o szerokosci 5,00 m i 4,00 m, nowych nawierzchni zjazddw i dojs¢ do posesji z kostki
brukowej betonowej, przebudowy skrzyzowan z ulicg Swierkowq i Olchowq oraz zabezpieczeniu istniejgcej

infrastruktury podziemne;j.

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren znajduje sie w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, gmina Szubin, miejscowosé Zamose.
Ulice Bukowa, Sosnowa i Wierzbowa majg jezdnie i zjazdy utwardzone z kruszywa. Wzdtuz jezdni ulic
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po ulicach odbywa sie zaréwno ruch pieszy jak
i kotowy. Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable
i urzqgdzenia energetyczne, kable i wurzgdzenia telekomunikacyjne, wodocigg. Wody opadowe
odprowadzane sqg teren pasa drogowego. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 1,00 m. Redlizacja
inwestycji nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Redlizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew

i krzewow.
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2.2 Rozwiqzania projektowe

2.2.1 Branza drogowa

Zakres branzy drogowej projektu obejmuije:

« wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,00 mi 4,00 m w ulicy
Bukowej, o szerokosci 5,00 m w ulicy Sosnowej oraz o szerokosci 4,00 m w ulicy Wierzbowej

+ wykonanie zjazddw z kostki brukowej betonowej o szerokosci i dtugosci dostosowanej do istniejgcych
zjazddw

* wykonanie dojs¢ do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 1,00 m - 2,00 m

* zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

3 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

3.1 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Istniejgce linie kablowe energetyczne nn 0,4 kV zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu
A110 PS.

3.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A. Istniejace linie

telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110 PS.

3.3 Zabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokonac regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym witazdw kanalizacyjnych,

skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.

4 Powierzchnia zabudowy
powierzchnia
[m?]
nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej 50,00
nawierzchnie pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej 3.826,00
nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej 596,00
Razem 4.472,00
5 Uwagi koncowe

« Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowadé ostrozno$¢ podczas
prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia
terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentaciji. W przypadku watpliwosci, co do
lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych naniesien i wykonac¢ przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzgdzeh podziemnych w obecnosci gestora sieci.

+ Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.
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«  Wykonawca zobowigzany jest powiadomié mieszkancodw, przede wszystkim tych, ktdrych posesje
sqsiadujq z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

* Projektowana przebudowa poprawia system komunikaciji, stan bezpieczehstwa ruchu kotowego
i ruchu pieszego oraz rowerowego.

«  Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

*  Przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.
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