SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
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ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC



Nazwa inwestycji
Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw ulic
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi elementéw ulic wykonywanymi w ramach przebudowy
ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

Rozebraniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
Rozebraniem obrzezy betonowych

Wywiezienie gruzu z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

Materiaty nie wystepujq.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet do rozbiérki.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw ulic moze by< wykorzystany sprzet podany ponizej lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera :
=  samochody ciezarowe,

pity mechaniczne,

spycharki,

tadowarki,

koparko - tadowarki,

zurawie samochodowe,

mtoty pneumatyczne,

koparki,

frezarki.

4, Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki.

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem fransportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt padano w D-00,00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni
i innych zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy moZliiwe do powtdrnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy , powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera, roztadowac i utozy< w sposéb uporzadkowany zgodnie z asortymentem.

Elementy i materiaty , ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Inzynier wskaze, ktére elementy joko mozliwe do ponownego wykorzystania pozostajg wtasnosciq
Zamawiajgcego, a ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

Materiat  z rozbidrek nieprzewidziany do ponownego wbudowania jest witasnoscig Wykonawcy.
Zagospodarowanie pozyskanych w frakcie rozbidérek materiatdw, musi nastgpi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa. Materiat z frezowania (tzw. frezowiny) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Na etapie wykonywania robdt Zamawiajgcy wskaze miejsce wbudowania materiatu z frezowania.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw ulic, znajdujgce sie w miejscach , gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowq bedqg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach , gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢c do wymaganego wskaznika zageszczenia

Is = 1,00 w obrebie nawierzchni jezdni, chodnikéw, wjazddw i minimum Is = 0,97 w pozostatej czesci korpusu
drogowego.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych.

Kontrola jokosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robdét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) dla rozbidrki:
»  konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdw, wjazdéw, podbuddow.
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) dla rozbidrki:
= kraweinikdéw betonowych, opornikéw, obrzezy betonowych, sciekdw.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr szeScienny) dla rozbidrki:
= taw pod krawezniki, elementdéw betonowych.
Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny) dla odwozu materiatdw z rozbidrki.
Obmiar robét polega na okredleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych iloéci rozebranych
materiatéw.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét okreslone sg w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robét obejmuje :
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni jezdni, chodnikdw, wjazddw i podbuddw:
"  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
. rozbiérke reczng lub mechaniczng elementéw nawierzchni,
=  ewentualnie przetransportowanie materiatdw  uzyskanego z rozbidrki celem ewentualnego
wykorzystania z utozeniem na miejscu wskazanym przez Inzyniera ,
= zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

19



Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw ulic

= wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy, opornikdw, sciekdw:
=  odkopanie elementu ,
= wyjecieioczyszczenie elementdw,
= zatadunek wywiezienie i roztadunek materiatéw z rozbidrki,
= wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu po rozbiérce.

10. Przepisy zwiqzane
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czeié¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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