PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej
zaméwienia: |w Zamosciu gmina Szubin

Branza: Drogowa
Kanat technologiczny telekomunikacyjny

Stata organizacja ruchu

OBIEKTY | ROBOTY BUDOWLANE:

Lp. Nazwa grup, klas, kategorii rob6t Kod CPV
1 | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, droég 45233000-9
3 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drég 45233100-0
4 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych i chodnikéw 45233162-2
5 | Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8
6 | Roboty w zakresie budowy drég 45233120-6
7 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45232310-8

Adres obiektu: Ulica Bukowa, Sosnowa, Wierzbowa w miejscowos$ci Zamos$¢
gmina Szubin

Zamawiajacy: |Gmina Szubin
ul. Keynska 12
89 - 200 Szubin

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis

Opracowat: mgr inz. Ewa Milik /_/\

Data opracowania: 21.09.2022 .

Przedmiar robét



Temat: Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Branza: Roboty drogowe

Opracowanie: Przedmiar robét

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Lp. Nazwa grup, klas, kategorii rob6t Kod CPV
1 | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
3 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drég 45233100-0
4 | Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych i chodnikéw 45233162-2
5 | Instalowanie znakéw drogowych 45233290-8
6 | Roboty w zakresie budowy drég 45233120-6
7 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45232310-8

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45100000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

45100000-8 Rozbidrki

45100000-8 Regulacja wysokosciowa urzgdzen podziemnych

45100000-8 Roboty ziemne

45200000 - 9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA |
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ BOBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45233000-92 Pieszo-jezdnia

45233000-9 Progi zwalnigjgce

45233000-9 Zjazdy

45233162-2 Dojscia do posesji

45233100-0 Elementy ulic

45233000-% Pobocza

45233000-% Rowy

45233120-6 Roboty wykohczeniowe

45233290-8 Stata organizacja ruchu

45233000-9 Tymczasowa organizacja ruchu, inwentaryzacja
45232310-8 Kanat technologiczny telekomunikacyjny

Przedmiar robét




Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | 405 liiose robst
1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ, SOSNOWEJ | WIERZBOWEJ W
ZAMOSCIU GMINA SZUBIN
11 Roboty drogowe - ULICA SOSNOWA - odcinek 1
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 |45100000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV
1.2.1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,31
terenie réwninnym
ul. Sosnowa 312,90/1000 km 0,31
1.2.2 |1 45100000-8 Rozbidrki
CPV
1.2.2.1 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce m2 16,00
cementowo-piaskowe;.
16,00 m2 16,00
1.2.2.2 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm m 20,00
2,0+2,0+5,0+11,0 m 20,00
1.2.2.3 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,76
wytadowaniu wraz z utylizacjg.
(16,00*0,08)+(20,00*0,08*0,30) m3 1,76
1.2.3 |45100000-8 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
CPV
1.2.3.1 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - zaworéw szt. 26,00
wodociggowych
26 szt. 26,00
1.2.4 | 45100000-8 Roboty ziemne
CPV
1.2.4.1 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopow z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 1829,37
Grunt kat.lI-IV.
1829,37 m3 1829,37
1.2.4.2 |D-02.01.01 Naktady uzupeiniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$¢ transportu ponad m3 1 829,37
1km. Grunt lI-IV. (do tgcznej odlegtosci 5 km).
1829,37 m3 1829,37
1.2.4.3 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-1I m3 2,25
2,25 m3 2,25
1.2.4.4 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykop6w z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 2,25
Grunt kat.I-1l - dow6z gruntu na nasypy.
2,25 m3 2,25
1.2.4.5 |D-02.01.01 Naktady uzupelniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$¢ transportu ponad m3 2,25
1km. Grunt I-1l. (do {gcznej odlegtosci 5 km) - dowdz gruntu na nasypy.
2,25 m3 225
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1 |45233000-9 Pieszo-jezdnia
CPV
1.3.1.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1 837,39
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-1V
1660,00+(657,00%0,27) m2 1837,39
1.3.1.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 1 837,39
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1660,00+(657,00*0,27) m2 1837,39
1.3.1.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 1 837,39
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1660,00+(657,00*0,27) m2 1837,39
1.3.1.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 1 660,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
1660,00 m2 1 660,00
1.3.1.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (ekologicznej) grubosci 8 cm, szarej, | m2 1 660,00
uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetniane piaskiem
1660,00 m2 1 660,00
1.3.2 |45233000-9 Zjazdy
CPV
1.3.2.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 397,10
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-1V
397,10 m2 397,10
1.3.2.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspdtczynniku m2 397,10
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Lp Kod Opis Jm sk'l':j:"ﬂe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
397,10 m2 397,10
1.3.2.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 397,10
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
397,10 m2 397,10
1.3.2.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 397,10
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
397,10 m2 397,10
1.3.2.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru antracyt m2 397,10
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
397,10 m2 397,10
1.3.3 |45233000-9 Progi zwalniajgce
CPV
1.3.3.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 37,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii lI-IV
(5,00*3,70)*2 m2 37,00
1.3.3.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspéiczynniku m2 37,00
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
37,00 m2 37,00
1.3.3.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 37,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$c¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
37,00 m2 37,00
1.3.3.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 37,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
37,00 m2 37,00
1.3.3.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru czerwonego m2 37,00
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypeiniane piaskiem
37,00 m2 37,00
1.3.4 |45233162-2 Dojscia do posesiji
CPV
1.3.4.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 42,70
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii lI-IV
3,40+3,90+3,50+5,00+2,30+3,00+3,00+2,90+4,10+3,90+3,70+2,70+1,30 m2 42,70
1.3.4.2 |D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspdiczynniku m2 42,70
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
42,70 m2 42,70
1.3.4.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 42,70
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
42,70 m2 42,70
1.3.4.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 42,70
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
42,70 m2 42,70
1.3.4.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 42,70
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypeiniane piaskiem
42,70 m2 42,70
1.3.5 |45233100-0 Elementy ulic
CPV
1.3.5.1 |45233100-0 Krawezniki
CPV
1.3.5.1.1 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem taw | m 987,20
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
pieszojezdnia 657,00 m 657,00
wjazdy 330,20 m 330,20
1.3.5.2 |45233162-2 Obrzeza betonowe
CPV
1.3.5.2.1 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 85,00
spoiny wypetniane zaprawg cementowg
2,6+1,3+2,6+2,4+1,9+3,1+1,1+3,1+4,2+1,2+4,4+2,1+1,0+2,3+2,5+1,2+2,5+2,7+ | m 85,00
1,142,7+2,5+1,2+2,3+3,4+1,2+3,4+3,5+1,1+3,6+3,4+1,143,4+2,4+1,2+2, 4+1,8+
1.2
1.3.5.2.2 |D-08.03.01 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza z oporem m3 3,66
85,000,043 m3 3,66
1.3.6 |45233000-9 Pobocza
CPV
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Lp Kod Opis Jm skz‘:‘fg‘;’e llo&¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.6.1 | D-06.03.01 Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa | m2 314,77
tamanego)
strona lewa (13,0+1,2+423,6+8,5+2,5+2,0+22,0+25,4+13,4+8,2+11,0+6,5+13,9+2,1+7,9+9,2+| m2 153,00
3,3+6,7+6,8+12,4+4,4)*0,75
strona prawa (11,0+1,7+26,8+7,0+21,8+2,2+1,8+9,7+3,9+22,9+9,3+12,3+4,1+3,9+23,6+25,8+| m2 161,77
11.1+141+2.7)*0.75
1.3.7 |45233000-9 Rowy
CPV
1.3.7.1 | D-06.04.01 Wykonanie rowow tréjkatnych szerokosci 1,00 m glgbokoéci 0,50 m. m 314,00
strona lewa 13,0+23,6+8,5+20,0+24,3+10,2+7,2+11,0+6,5+13,8+7,0+9,1 m 154,20
strona prawa 10,0+25,8+7,0+20,7+8,7+3,0+23,0+8,3+10,3+3,0+3,0+3,0+22 5+11,5 m 159,80
1.3.8 | 45233120-6 Roboty wykornczeniowe
CPV
1.3.8.1 | D-06.03.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 1172,00
wykonywanych recznie. Grunt kategorii lI-IV
strona lewa 37,00+7,00+69,90+3,30+28,30+10,40+12,30+86,90+61,00+16,10+22,90+30,90+| m2 578,30
4,20+18,00+33,60+6,30+20,50+25,10+9,10+16,40+20,90+29,50+8,70
strona prawa 25,60+6,50+67,40+17,70+43,50+6,90+8,80+27,80+12,80+73,90+33,50+42,50+1| m2 593,70
7,00+16.80+94,80+58,60+13.80+20.90+4,90
1.3.8.2 | D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2 1172,00
1172,00 m2 1172,00
1.3.9 |45233290-8 Oznakowanie
CPV
1.3.9.1 | 45233290-8 Oznakowanie poziome
CPV
1.3.9.1.1 |D-07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbg akrylowag malowane m2 4,70
mechanicznie.
4,70 m2 4,70
1.3.9.2 | 45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
CPV
1.3.9.2.1 | D-07.06.02-1 Ustawienie stupkow blokujgcych U-12c (koloru biato - czerwonego). szt. 4,00
4 szt. 4,00
1.3.10 |45233000-9 Tymczasowa organizacja rychu, inwentaryzacja
CPV
1.3.10.1 |Kalkulacja wiasna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.3.10.2 | GG-00.12.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk:'::gcve llo&é robét
1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ, SOSNOWEJ | WIERZBOWEJ W
ZAMOSCIU GMINA SZUBIN
1.1 Roboty drogowe - ULICA SOSNOWA - odcinek 2
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 |45100000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV
1.2.1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w km 0,20
terenie réwninnym
ul. Sosnowa 201,75/1000 km 0,20
1.2.2 |45100000-8 Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych
CPV
1.2.2.1 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zaworéw szt. 17,00
wodociggowych
17 szt. 17,00
1.2.3 |45100000-8 Roboty ziemne
CPV
1.2.3.1 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopéw z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 875,89
Grunt kat.lI-IV.
875,89 m3 875,89
1.2.3.2 |D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegtos$¢ transportu ponad m3 875,89
1km. Grunt I-IV. (do tacznej odlegtosci 5 km).
875,89 m3 875,89
1.2.3.3 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-1I m3 0,21
0,21 m3 0,21
1.2.3.4 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopéw z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 0,21
Grunt kat.I-Il - dowéz gruntu na nasypy.
0,21 m3 0,21
1.2.3.5 |D-02.01.01 Nakfady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$é transportu ponad m3 0,21
1km. Grunt I-11. (do tgcznej odlegtosci 5 km) - dowo6z gruntu na nasypy.
0,21 m3 0,21
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1 |45233000-9 Pieszo-jezdnia
CPV
1.3.1.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1121,78
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
1010,00+(414,00*0,27) m2 1121,78
1.3.1.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 1121,78
filtracji k>8 m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1010,00+(414,00*0,27) m2 1121,78
1.3.1.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 1121,78
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1010,00+(414,00%0,27) m2 1121,78
1.3.1.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 1 010,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1010,00 m2 1.010,00
1.3.1.5 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (ekologicznej) grubosci 8 cm, szarej, | m2 1 010,00
uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetniane piaskiem
1010,00 m2 1 010,00
1.3.2 |45233000-9 Zjazdy
CPV
1.3.2.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 158,10
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii -1V
158,10 m2 158,10
1.3.2.2 [D-04.02.01-1 Warstwa odsaczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspotczynniku m2 158,10
filtracji k>8 m/dobe, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
158,10 m2 158,10
1.3.2.3 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mm z | m2 158,10
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
158,10 m2 158,10
1.3.2.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 158,10
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
158,10 m2 158,10
1.3.2.5 [D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru antracyt m2 168,10
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
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Lp Kod Opis Jm | poso . [nose robet
1 2 3 4 5 6
158,10 m2 158,10
1.3.3 |45233000-9 Progi zwalniajgce
CPV
1.3.3.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 18,50
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-1v
(5,00*3,70) m2 18,50
1.3.3.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 18,50
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
18,50 m2 18,50
1.3.3.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz [ m2 18,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
18,50 m2 18,50
1.3.3.4 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 18,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
18,50 m2 18,50
1.3.3.5 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru czerwonego m2 18,50
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
18,50 m2 18,50
1.3.4 |45233162-2 Dojécia do posesji
CPV
1.3.4.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 6,50
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii lI-IV
1,50+1,10+1,00+2,90 m2 6,50
1.3.4.2 |D-04.02.01-1 Warstwa odsaczajaca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspoétczynniku m2 6,50
filtracji k>8 m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6,50 m2 6,50
1.3.4.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 6,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6,50 m2 6,50
1.3.4.4 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 6,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
6,50 m2 6,50
1.3.4.5 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka m2 6,50
fazowa), ukladane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
6,50 m2 6,50
1.3.5 |45233100-0 Elementy ulic
CPV
1.3.5.1 |45233100-0 Krawezniki
CPV
1.3.5.1.1 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem taw | m 602,80
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
pieszojezdnia 414,00 m 414,00
wjazdy 188,80 m 188,80
1.3.5.2 | 45233162-2 Obrzeza betonowe
CPV
1.3.5.2.1 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 15,00
spoiny wypetniane zaprawg cementowg
1,3+1,2+1,3+1,0+1,1+1,0+1,0+1,0+1,0+1,5+2,0+1,6 m 15,00
1.3.5.2.2 | D-08.03.01 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza z oporem m3 0,64
15,00*0,043 m3 0,64
1.3.6 |45233000-9 Pobocza
CPV
1.3.6.1 | D-06.03.01 Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa | m2 182,78
famanego)
strona lewa (9,0+6,7+13.1+13,1+3,4+5,8+1,3+10,3+2.5+4.0+12,4+27.7+18,5)’0,75 m2 95,85
strona prawa (17,8+3,7+10,7+17,4+4,2+4,2+12,2+7,3+7,5+11,5+19,4)*0,75 m2 86,93
1.3.7 | 45233000-9 Rowy
CPV
1.3.7.1 | D-06.04.01 Wykonanie rowéw tréjkatnych szerokosci 1,00 m gtebokosci 0,50 m. m 231,90
strona lewa 9,0+6,7+13,0+13,0+2,3+4,8+9,3+4,0+12,4+27,6+18,5 m 120,60
strona prawa 16,8+2,6+10,7+17,4+3,0+3,0+12,0+7,3+7,5+11,5+19,5 m 111,30
1.3.8 |45233120-6 Roboty wykoriczeniowe
CPV
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] llosci
Lp Kod Opis Jm shlsdows llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.3.8.1 |D-06.03.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw m2 328,10
wykonywanych recznie. Grunt kategorii ll-IV
strona lewa 12,10+10,00+17,30+14,00+3,80+6,20+1,70+10,30+3,40+5,10+14,00+34,40+31, | m2 163,50
20
strona prawa 34,00+5,10+0,80+14,00+22 40+1,00+6,60+6,80+17,80+9,50+9,90+13,90+22,80 | m2 164,60
1.3.8.2 | D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2 328,10
328,10 m2 328,10
1.3.9 |45233290-8 Oznakowanie
CPV
1.3.9.1 |45233290-8 Oznakowanie poziome
CPV
1.3.9.1.1 | D-07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbg akrylowg malowane m2 2,30
mechanicznie.
2,30 m2 2,30
1.3.9.2 | 45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
CPV
1.3.9.2.1 | D-07.06.02-1 Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c¢ (koloru biato - czerwonego). szt. 2,00
2 szt. 2,00
1.3.10 }45233000-9 Tymczasowa organizacja rychu, inwentaryzacja
CPV
1.3.10.1 | Kalkulacja wlasna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.3.10.2 | GG-00.12.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | 405¢  fiiosé robot
1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ, SOSNOWEJ | WIERZBOWEJ W
ZAMOSCIU GMINA SZUBIN
1.1 Roboty drogowe - ULICA WIERZBOWA
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 |45100000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV
1.2.1.1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w km 0,18
terenie réwninnym
ul. Wierzbowa 179,95/1000 km 0,18
1.2.2 | 45100000-8 Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych
CPV
1.2.2.1 |D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zaworéw szt. 9,00
wodociggowych
9 szt. 9,00
1.2.3 |45100000-8 Roboty ziemne
CPV
1.2.3.1 |D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopéw z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 498,44
Grunt kat.II-IV.
498,44 m3 498,44
1.2.3.2 |D-02.01.01 Nakfady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegtos¢ transportu ponad m3 498,44
1km. Grunt II-1V. (do tgcznej odlegtosci 5 km).
498,44 m3 498 44
1.2.3.3 | D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-11 m3 5,93
5,93 m3 5,93
1.2.3.4 | D-02.01.01 Roboty ziemne, wykonanie wykopéw z transportem urobku odlegto$¢ do 1 km. m3 5,93
Grunt kat.l-1l - dowéz gruntu na nasypy.
5,93 m3 5,93
1.2.3.5 |D-02.01.01 Nakiady uzupetniajgce za kazdy rozpoczety 1km odlegto$é transportu ponad m3 5,93
1km. Grunt I-1l. (do tgcznej odlegtosci 5 km) - dowdz gruntu na nasypy.
5,93 m3 5,93
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1 |45233000-9 Pieszo-jezdnia
CPV
1.3.1.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 819,36
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
720,00+(368,00%0,27) m2 819,36
1.3.1.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 819,36
filtracji k>8 m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
720,00+(368,00%0,27) m2 819,36
1.3.1.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mm z | m2 819,36
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
720,00+(368,00%0,27) m2 819,36
1.3.1.4 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 720,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
720,00 m2 720,00
1.3.1.5 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (ekologicznej) grubosci 8 cm, szarej, | m2 720,00
uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetniane piaskiem
720,00 m2 720,00
1.3.2 |45233000-9 Zjazdy
CPV
1.3.2.1 | D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 43,00
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
43,00 m2 43,00
1.3.2.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsaczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspoiczynniku m2 43,00
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
43,00 m2 43,00
1.3.2.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 43,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
43,00 m2 43,00
1.3.2.4 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 43,00
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
43,00 m2 43,00
1.3.2.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru antracyt m2 43,00
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\lNe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
43,00 m2 43,00
1.3.3 |45233000-9 Progi zwalniajgce
CPV
1.3.3.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 14,80
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV
(4,00*3,70) m2 14,80
1.3.3.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 14,80
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14,80 m2 14,80
1.3.3.3 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 14,80
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14,80 m2 14,80
1.3.3.4 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 14,80
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
14,80 m2 14,80
1.3.3.5 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru czerwonego m2 14,80
(kostka fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
spoiny wypetniane piaskiem
14,80 m2 14,80
1.3.4 |45233162-2 Dojscia do posesji
CPV
1.3.4.1 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1,50
wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii 1I-IV
0,80+0,70 m2 1,50
1.3.4.2 | D-04.02.01-1 Warstwa odsgczajgca z kruszywa mrozoodpornego (U>3) o wspétczynniku m2 1,50
filtracji k>8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1,50 m2 1,50
1.3.4.3 |D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 31,5/63,0 mmz | m2 1,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1,50 m2 1,50
1.3.4.4 | D-04.04.02a Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z m2 1,50
kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1,50 m2 1,50
1.3.4.5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego (kostka| m2 1,50
fazowa), uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem
1,50 m2 1,50
1.3.5 |45233100-0 Elementy ulic
CPV
1.3.5.1 |45233100-0 Krawezniki
CPV
1.3.5.1.1 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem faw | m 441,30
betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
pieszojezdnia 368,00 m 368,00
wijazdy 73,30 m 73,30
1.3.5.2 | 45233162-2 Obrzeza betonowe
CPV
1.3.5.2.1 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 4,80
spoiny wypetniane zaprawg cementowg
0,6+1,2+0,6+0,6+1,2+0,6 m 4,80
1.3.5.2.2 | D-08.03.01 tawy betonowe C12/15 pod obrzeza z oporem m3 0,21
4,80%0,043 m3 0,21
1.3.6 |45233000-9 Pobocza
CPV
1.3.6.1 | D-06.03.01 Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa | m2 221,55
famanego)
strona lewa (18,5+13,4+17,2+6,7+2,5+8,6+12,1+11,3+6,8+9,3+2,8+6,2)*0,75 m2 86,55
strona prawa 180,0*0,75 m2 135,00
1.3.7 |45233120-6 Roboty wykonczeniowe
CPV
1.3.7.1 | D-06.03.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow m2 294,90
wykonywanych recznie. Grunt kategorii lI-IV
strona lewa 66,30+20,90+11,30+4,20+1,60+4,70+6,60+6,20+3,90+5,50+2,30+4,10 m2 137,60
strona prawa 157,30 m2 157,30
1.3.7.2 | D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2 294,90
294,90 m2 294,90
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.3.8 | 45233290-8 Oznakowanie
CPV
1.3.8.1 | 45233290-8 Oznakowanie poziome
CPV
1.3.8.1.1 |D-07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome jezdni farbg akrylowg malowane m2 1,90
mechanicznie.
1,90 m2 1,90
1.3.8.2 |45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
CPV
1.3.8.2.1 | D-07.06.02-1 Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c (koloru biato - czerwonego). szt. 2,00
2 szt. 2,00
1.3.9 |45233000-9 Tymczasowa organizacja rychu, inwentaryzacja
CPV
1.3.9.1 |Kalkulacja wlasna | Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
1.3.9.2 |GG-00.12.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk','::g"ﬂe llo§¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ, SOSNOWEJ | WIERZBOWEJ ZAMOSCIU
GMINA SZUBIN
2 |45232310-8 Kanat technologiczny telekomunikacyjny - ulica Sosnowa odcinek 1
2.1 |D-01.03.03a Kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 | m 343,00
m. Grunt kategorii - IV.
343,00 m 343,00
2.2 |D-01.03.03a Zasypywanie rowow dla kabli, o gigbokosci do 0,8 m i szeroko$ci dna wykopu do| m 343,00
0,4 m. Grunt kategorii II-IV.
343,00 m 343,00
2.3 |D-01.03.03a Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kat.ll-IV. Kanat m 343,00
technologiczny telekomunikacyjny. Kanat 2 x HDPE 40/3,7.
343,00 m 343,00
2.4 |D-01.03.03a Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 kpl. 8,00
dwuelementowych - kompletnych. Grunt kategorii II-IV.
8 kpl. 8,00
2.5 |D-01.03.03a Rury ostonowe HDPE 110/6,3 mm w gruncie kat. lI-IV. m 138,00
6,5+15,0+7,6+6,0+6,0+7,5+11,5+10,6+15,5+5,2+11,0+5,6+30,0 m 138,00
3 145232310-8 Kanat technologiczny telekomunikacyjny - ulica Sosnowa odcinek 2
3.1 |D-01.03.03a Kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 | m 217,00
m. Grunt kategorii II- IV.
217,00 m 217,00
3.2 |D-01.03.03a Zasypywanie rowow dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do| m 217,00
0,4 m. Grunt kategorii II-IV.
217,00 m 217,00
3.3 |D-01.03.03a Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kat.ll-1V. Kanat m 217,00
technologiczny telekomunikacyjny. Kanat 2 x HDPE 40/3,7.
217,00 m 217,00
3.4 |D-01.03.03a Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 kpl. 2,00
dwuelementowych - kompletnych. Grunt kategorii lI-1V.
2 kpl. 2,00
3.5 |D-01.03.03a Rury ostonowe HDPE 110/6,3 mm w gruncie kat. ll-IV. m 87,00
17,0+6,7+19,0+6,2+7,2+10,0+10,5+10.4 m 87,00
4 145232310-8 Kanat technologiczny telekomunikacyjny - ulica Wierzbowa
4.1 |D-01.03.03a Kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokos$ci dna wykopu do 0,4 | m 196,00
m. Grunt kategorii Il- IV.
196,00 m 196,00
4.2 |D-01.03.03a Zasypywanie rowow dla kabli, o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do| m 196,00
0,4 m. Grunt kategorii II-IV.
196,00 m 196,00
4.3 |D-01.03.03a Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kat.lI-1V. Kanat m 196,00
technologiczny telekomunikacyjny. Kanat 2 x HDPE 40/3,7.
196,00 m 196,00
4.4 |D-01.03.03a Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 kpl. 2,00
dwuelementowych - kompletnych. Grunt kategorii lI-1V.
2 kpl. 2,00
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