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opornik betonowy 12x25x100 cm — - - opornik betonowy 12x25x100 cm _ovnmwm betnowe 8x30x100 cm _ . i m N
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm M%%QMW%MM%QM_WMMMM%, brukowej betonowej EKO podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm _.mém betonowa z oporem z betonu C12/15 _ | | m. m._u
opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm . 9r-
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm warstwa Scieralna z kostkl brukowe] betonowej EKO podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm awa betonowa z oporem z betonu C12/15 podsypka piaskowa, gr. 5cm fawa betonowa 2 oporem  betonu C12/15 m w,
_ kol , gr. _ - — - ; -
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 oo mNQmmo gr§am fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 | warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm — - - - opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm _ - _ - opornik betonowy 12x25x100 cm (@]
podsypka piaskowa, gr. 5 cm S|z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm warstwa icieralna z kostki brukowe] betonowej podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 114, gr. 5 cm m,\n,:ﬂio QOBSQm kostki brukowej betonowe] EKO podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 114, gr. 5 cm warrstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowe] EKO podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm “
e|warstwa podbudowy zasadniczej z BﬁmmNQ:f niezwigzanej Clwarstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzane] koloru szarego (kostka fazoway), gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 00T 201090, gr. 8 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 kolory szarego, gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 4
o]z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka piaskowa, gr. 5 cm podsypka piaskowa, gr. 5cm -
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa odsqezajqea z KTUszywd mrozoodpomego (U>3) warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszank NezZwiqzane] e|warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej e|warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15 cm o wspotczynniku filtracji k 2 8 m/dobe, gr. 15 cm m z E&QSMB C90/3 <,w© PN-EN Awmgmm o uziarnieniu o\“m‘m EMP gr.25cm — - _ _ m z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm S|z kiuszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowej EKO
koloru szarego, gr. 8 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15cm

koloru

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej

antracyt (kostka fazowa), gr. 8 cm

warstwa odsqgczajgea z kruszywa mrozoodpomego (U>3)
o wspotczynniku filtracji k 2 8 m/dobe, gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgea z kruszywa mrozoodpornego (U>3)
o wspotezynniku filtracji k 2 8 m/dobe, gr. 15 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

koloru szarego, gr. 8 cm

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej EKO

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanl
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziami

ezwigzanej
U 0/31,5mm, gr. 25cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanl
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15cm

ezwigzanej

warstwa odsqgczajgea z kruszywa mrozoodpornego (U>3)
o wspdtczynniku filtracji k = 8 m/dobe, gr. 15 cm

_ocnmwm betnowe 8x30x100 cm _

_.m<<m betonowa z oporem z betonu C12/15

_ opornik betonowy 12x25x100 cm

30
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

gmina Szubin

Obiekt: Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu,

Branza:drogowa

Skala: 1:50

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Tres¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

12.11.2019 .

68 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
koloru szarego (kostka fazowa), gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgea z kruszywa mrozoodpomego (U>3)

68 cm

warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowej EKO
koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka piaskowa, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszan
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziamieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

iezwigzanej

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm, gr. 15cm

warstwa odsqczajgea z kruszywa mrozoodpomego (U>3)
o wspotczynniku filtracji k 2 8 m/dobe, gr. 15 cm

o wspotczynniku filtracji k =8 m/dobe, gr. 15 cm

Funkcja Imie i nazwisko

Specjalno$¢ i zakres uprawnien

N Podpis
numer uprawnien

mgr inz. Piotr Mili

Projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoici drogowej
KUP/0039/POOD/07

mgr inz. Ewa M

Sprawdzit

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoici drogowej
KUP/0047/POOD/06
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