Temat: Przebudowa ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamoséciu gmina Szubin
Branza: Instalacyjna — kanat technologiczny
Opracowanie: Projekt wykonawczy

OPIS TECHNICINY
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICINEGO

1. Podstawa opracowania dokumentacji
Projekt zostat opracowany na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) danych zebranych przez projektanta w terenie,

c) podktaddédw geodezyjnych w skali 1:1000.

2. Zakres rzeczowy
Niniejszy projekt obejmuije:
* budowe kanatu technologicznego z 2xHDPE40/3,7 — 756,00 m,

¢ montaz studni SK-2 — 12 szt.

3. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest:
Gmina Szubin

ul. Keynska 12

8% — 200 Szubin

4, Kanat teletechniczny

Inwestycja objeta niniejszymm opracowaniem dotyczy budowy kanatu technologicznego
wzdtuz ulicy Bukowej, Sosnowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora zaprojektowano kanat technologiczny dla przysztych urzgdzen, sktadajgcy sie z rur
HDPE40/3,7 w zaleznosci od potrzeb 2-otworowy. Zaleca sie, aby rury byty rozréznialne barwne na
catej dtugosci. W miejscach skrzyzowan z drogami lub wjazdami, rurocigg zabezpieczono rurami
ostonowymi HDPE110/6,3. Na trasie rurociggu zaprojektowano studnie typu SKR-2. Rury rurociggu
wprowadzi¢ do studni i przycig¢ 30 cm od Sciany studni tak, by w przysztosci istniata mozliwos¢
potgczenia rurociggdw i zatozenia ztgczki. W przypadku wprowadzenia do studni rury ostonowe;j,
rure tg przycig¢ na réwni ze $ciang studni. Wszystkie rury uszczelni¢ piankg poliuretanowqg. Nowe
wybudowane odcinki kanatu technologicznego zainwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.
Wszelkie prace wykonywane bedqg recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na budowe

telefonicznych sieci kablowych.
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Planowana inwestycja nie pocigga za sobqg zapofrzebowania na wode,

nie powoduje

powstawania odpaddw i nie ma zadnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie.

5. Uwagi koncowe

Przy budowie projektowanych kanatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan przepisow

BHP okreSlonych w odrebnych przepisach, a wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie

Z niniejszym projektem technicznym, normami polskimi i branzowymi, a takze z klauzulami

zawartymi w uzgodnieniach branzowych pod nadzdér stuzb, ktdre sq wtascicielami uzbrojenia

terenu. W ftrakcie wykonywania zadania inwestycyjnego powinien by sprawowany nadzoér

autorski, a wszelkie odstepstwa od projektu muszq zyskac¢ akceptacje autorskg i Inwestora.

6. Tabele

Wykaz materiatéw podstawowych

L. jednostka
l.p. materiat ilos¢ .
miary

studnie SKR-2

: ul. Sosnowa odc. 1 8 szt.
ul. Sosnowa odc. 2 2 szt.
ul. Wierzbowa 2 szt.
HDPE40/3,7 pasek np. czerwony (z 3% falowaniem)

5 ul. Sosnowa odc. 1 686 m
ul. Sosnowa odc. 2 434 m
ul. Wierzbowa 392 m
HDPE110/6,3

3 | ul. Sosnowa odc. 1 138 m
ul. Sosnowa odc. 2 87 m
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