Modernizacja czesci pomieszczenh budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie - branza budowlana
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

|  Razem

PRZEDMIAR: Modernizacja czesci pomieszczen budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie - branza

budowlana
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1 Dostosowanie schodéw na rampie do wymogdw z opinii kpl
d.1| kalk. wtasna | technicznej w zakresie ochrony p.poz MG-2/111/2022 oraz
projektu pn. ,,Modernizacja czesci pomieszczeh w
budynku przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie" -
przed kalkulacjg wtasng - wyceng wskazana wizja lokalna
Zakres:
- Rozebranie balustrady i czesci schodéw zewnetrznych,
- Wyréwnanie czesci posadzki podestu wejsciowego o
pow. 5m2, poprzez wykonanie
wylewki betonowej o gr. min. 2cm oraz przebudowa stopni
istniejgcych schodoéw
zewnetrznych (zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym) - nowe stopnie
nalezy wykonac w konstrukcji zelbetowej na tawie, stopnie
zatarte tworzgc szorstkg powtoke,
- Wykonanie nowej balustrady o wysokosci min. 110 cm, z
otwieralnym przestem
umozliwiajgcym dostawe produktow poprzez platforme
malowana farbg do metalu,
- Naprawa nawierzchni betonowe;j,
- Wywoz i utylizacja odpadow.Catos¢ zakresu podana jest
w projekcie.
RMS potrzebne na wykonanie ww. zadania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
okna 1,5%2,35*4 m2 14,100
drzwi 1,9*2,08 m2 3,952
RAZEM 18,052
3 ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNATRZ BUDYNKU
3| KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z szt.
d.3] 0903-01 oscieznica
analogia
0,7*2 szt. 1,40
RAZEM 1,40
4] KNR 4-04 | Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw ptyt m2
d.3| 0404-06 | wiérowych miejscowo malowanych - wg. proj
25gr 3,35* (4,6 +1,94 + 1,04 + 4,6 + 4,6) m2 56,213
12gr 3,35* (4,4) m2 14,740
8gr 3,35 * (3,61) m2 12,094
-otwory [ -0,70 * 2,00 m2 -1,400
RAZEM 81,647
4 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
5[ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4| 2003-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
analogia | obustronnym dwuwarstwo 50-02 - dostosowane do
wymogow REI-60
Warstwy - system firmy knauf lub rGwnowazny
1. Plyta G-K FIRE - oktadzina zewnetrza i wewnetrzna
podwadjnie (4 ptyty)
2. Profile - CW i UW 50
3. Wypetnienie wetna mineralna o grubosci 50 mm
4. Tasma akustyczna na tgczeniach i w mijescach wkretéw
np system : Nazwa systemu W112/CW50/600 mm/
Catkowita grubos¢ 100 mm
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Sciany 335*(46+46+46+46+4,6+17,2+1,52+0,54) m2 141,571
-otwory [-(0,9*2+09*2+1*2+1*2+0,9%2) m2 -9,400
RAZEM 132,171
6| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-02 | pionowe [ pomieszczenie w $rodku ]
Sciany 2*(3,35*(46+46+46+46+46+172+152+ m2 283,142
0,54))
-otwory [-(0,9*2+09*2+1*2+1*2+0,9%2) m2 -9,400
RAZEM 273,742
7| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-03 | wewnetrznych [ malowanie konhcowe - farba koloru biatego
] - catos¢ scian w srodku pomieszczenia oraz Sciany od
strony czesci nieuzytkowej
poz.6 m2 273,742
RAZEM 273,742
8| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.4| 2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikow CD i Ud - REI60 + wetna 5 cm
- ogodlna wysokos$¢ pomieszczenia min. 3.00 m
72,07 m2 72,070
RAZEM 72,070
9 NNRNKB ([ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-01 | poziome
poz.8 m2 72,070
RAZEM 72,070
10[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1510-03 | wewnetrznych [ malowanie kofAcowe - farba koloru biatego
poz.8 m2 72,070
RAZEM 72,070
11| KNR 0-21 | Przykrecenie do podiég ptyty OSB 3 gr. 12 mm m2
d.4| 4007-03
analogia
72,07 m2 72,070
RAZEM 72,070
12| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy m2
d.4[ 0102-06 polimerowo-cementowej
poz.11 m2 72,070
RAZEM 72,070
13| KNR AT-38 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana w posadzke m2
d.4[ 0504-01 podwdjnie
Krotnos¢ = 2
poz.11 m2 72,070
RAZEM 72,070
14| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o m2
d.4| 0103-05 | grubosci20 mm
poz.11 m2 72,070
RAZEM 72,070
15[ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV - m2
d.4| 1123-01 parametry homogeniczna, waga min. 2,78 kg/m2, warstwa
uzytkowa min. 2 mm, Bfl-s1 klasa op, do uzytku
przemystowego
poz.11 m2 72,070
RAZEM 72,070
16| KNR-W 2-02 [ Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.4| 1124-04 klejone oraz kotkowane
Sciany 2*(46+46+46+46+4,6+152+0,54) m 50,120
17,2 m 17,200
-otwory [-(0,9+09+1+1+0,9) m -4,700
RAZEM 62,620
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5 STOLARKA DRZWIOWA
17)|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne - P.poz klasa odpornosci min. EI30 m2
d.5| 1203-01
09*2+1*2 m2 3,800
RAZEM 3,800
18| KNR AT-02 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykoinczone obsadzane | szt.
d.5[ 2058-01 | w gotowych otworach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szt
d.5| 1017-03 [ szklone lub petne z otworami fabrycznie wykonczone
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW, PRACE PORZADKOWE
20| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6| 1215-01
09*2+09*2+1*2+1*2+0,9*2) m2 9,400
RAZEM 9,400
21[KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.6| 1215-07
72,07 m2 72,070
RAZEM 72,070
22[KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.6| 0109-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km z utylizacjg
skrzydta 0,1*0,7*2 m3 0,140
25¢gr 3,35*(4,6+1,94+1,04+4,6+4,6)*0,25 m3 14,053
12 gr 3,35*(4,4)* 0,12 m3 1,769
8gr 3,35*(3,61) * 0,08 m3 0,967
RAZEM 16,929
23| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami | m3
d.6|] 0109-10 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - na odlegto$¢ 10
km
Krotnos¢ = 10
poz.22 m3 16,929
RAZEM 16,929
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