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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI
REKREACJI)

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

LA | Roboty ziemne

-

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 355,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

przyjeto poza granice zabudowy: 112.0 +177.0 + 66.06 = 355,060
Razem = 355,060 | m2
2 | KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 355,060 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

3 | KNR 201-0202-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 70,270 [ m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

4.26+526+56.1*0.35= 29,155
14.025+9.325+93.5%0.10 +93.5*0.09 = 41,115
Razem = 70,270 | m3
41 KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,270 [ m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t

przyjeto do 19 km x 18
426 +5.26 +56.1*0.35= 29,155
14.025 +9.325+93.5%0.10 + 93.5*0.09 = 41,115
Razem = 70,270 | m3
5| KNR 201-0215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,446 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: Il

przywykonywaniu fundamentéw

(14.025+9.325+93.5*0.10 +93.5*0.09) * 0.4 = 16,446
Razem = 16,446 | m3
6 | KNR 201-0230-01-20 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 16,446 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-lll

7 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,446 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il

81999 30,000 | rg
Obstuga geodezyjna, mapki

1.B | Fundamenty

©

KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:

zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
0.7*0.1%14.0+08*0.1*41.0= 4,260
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Razem = 4,260 | m3
KNR 202-0202-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,260 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne z Beton zwykty C20/25 (B 25), o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
05*04%14.0+06*0.10*41.0= 5,260
Razem = 5,260 | m3
KNR 202-0107-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw "M6" na zaprawie cementowo-
wapiennej - M 2, o grubosci 25 cm
1.02*(14.0 +41.0) = 56,100
Razem = 56,100 | m2
KNR 202-0604-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, z zagruntowaniem
podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
(14+41)*04*2= 44,000
Razem = 44,000 | m2
KNR 202-0604-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, kazda nastepna
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
(14+41)*04*2= 44,000
Razem = 44,000 | m2
KNR 202-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie
1.02*(14.0 +41.0) = 56,100
Razem = 56,100 | m2
KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
przyjeto obustronnie
1.02*(14.0+41.0)* 2= 112,200
Razem = 112,200 | m2
KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa
KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 56,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie tyty styrop.EPS 150 wodoodporne,fundam.-§ciana gr 10 cm
1.02*(14.0 +41.0) = 56,100
Razem = 56,100 | m2
KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 252,450 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
56.1*4.5= 252,450
Razem = 252,450 | szt
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19 | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 56,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
56.1 = 56,100
Razem = 56,100 | m2
20 | KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,059 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
0.0586 = 0,059
Razem = 0,059 | t
21| KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,206 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.196 *1.05 = 0,206
Razem = 0,206 |t
22 | KNR 508-0602-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych,na betonie, kucie reczne, przekréj bednarki:
do 120 mm2
6.0%4= 24,000
Razem = 24,000 | m
I.C | Sciany parteru
23 | KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 396,717 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24
(7.84 +1.45)*30= 27,870
(474*2+4.36+0.24+4.36+0.24 +3.66 +4.299 +6.18 + 1.89 + 0.24 + 91.45) * 3.0 = 379,197
(09%20*4+15%15+1.5%06)* -1= - 10,350
Razem = 396,717 | m2
24| KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w Scianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow: na okna
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
25| KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otwory /bez nadprozy/, w Scianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
26 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN
SBN: 12*8+15*2+18*2= 16,200
Razem = 16,200 | m
27 | KNR 202-0122-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,700 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Kanaly wentylacyjne z Pustaki wentyl.keramzyt.1-przewod.h=0,25 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4
129*3= 38,700
Razem = 38,700 | m
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28 | KNR 202-0219-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakrywy Zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw z Beton zwykty C16/20 (B 20), o Sredniej grubosci 7 cm
0.72*0.40= 0,288
Razem = 0,288 | m2
1.D | Stropodach
29 | KNR 401-0336-06-00 IGM Warszawa 7,730 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1x1/2 cegly
30 | KNR 030-0225-04-00 IGM Warszawa 104,540 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA | bis, na belkach kratownicowych o rozstawie 45 cm i rozpigtosci
6,60 -7,20 m
104.54 = 104,540
Razem = 104,540 | m2
31| KNR 202-0216-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,340 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwykitego
C16/20 (B-20): ptaskie o grubosci 15 cm
026*13.0+024*4.0= 4,340
Razem = 4,340 | m2
32| KNR 202-0216-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,340 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z betonu C16/20 (B-20) wykonanej przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie x 9
33| KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z Beton zwykty C20/25 (B 25), na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
024*0.24*13.= 0,749
(0.16+0.3)*0.5*0.24*24.0 = 1,325
024%024*0.25*8.0= 0,115
0.24*0.24*5.0+0.08*0.10%5.0 = 0,328
(0.31+0.16)*0.5*0.24 *4.0 = 0,226
0.10*0.08*5.0+0.24*0.18*7.0 = 0,342
wypetnienie migdzy pustakami: 0.15%0.24 *0.5*250.85 = 4,515
Razem = 7,600 | m3
34| KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,071 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
0.052+0.019= 0,071
Razem = 0,071t
35| KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,242 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.230*1.05= 0,242
Razem = 0,242 |t
36 | KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 23,822 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2000 . ]
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24
murki ogniowe: 0.75*12.67 + 0.76 * (3.57 + 6.451 + 8.82) = 23,822
Razem = 23,822 | m2
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37 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 108,124 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
99.7+4212*0.2= 108,124
Razem = 108,124 | m2
38 | KNR 202-0613-03-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,700 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyta PIR gr. 15 cm oraz kliny izolacyjne gr. 2-28cm.
39| KNR 023-2613-05-00 IGM Warszawa 448,650 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
przymocowanie plyt z PIR za pomoca tacznikéw metalowych do dachu : z betonu
99.7*45= 448,650
Razem = 448,650 | szt
40 | KNR 202-0504-02-02 WACETOB Warszawa 108,124 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna papa termozgrzewalna podkatdowa gr 4,8 mm i nawierzchniowa gr
5,2 mm do
tem. -25 st. C z wywinieciem na murki ognmiowe
99.7+4212*0.2= 108,124
Razem = 108,124 | m2
41 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,128 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55 , o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
(5.8 +9.54 + 3.44 + 6.36) * (0.76 + 0.55) + 7.03 * (0.59 + 0.38) = 39,753
95%0.25= 2,375
Razem = 42,128 | m2
42 | KNR 202-0509-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,500 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rynny dachowe poétokragte, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze pokrycia., o
$rednicy: 12 cm
95= 9,500
Razem = 9,500 | m
43 | KNR 202-0511-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze pokrycia.
, 0 $rednicy: 10 cm
2.85= 2,850
Razem = 2,850 |m
44 | KNR 202-0509-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z z blachy stalowej ocynkowanej gr min 05 mm powlekanej w kolorze
pokrycia.
LE | Podtoza i posadzki
45 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,025 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku
93.5*0.15= 14,025
Razem = 14,025 | m3
46 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,325 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
93.25%0.1=

9,325
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Razem = 9,325 | m3
47 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej x 2 z wywinigciem
na sciany 15 cm przyjeto Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5 mm
935= 93,500
Razem = 93,500 | m2
48 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-,podioga
935= 93,500
Razem = 93,500 | m2
49 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
935= 93,500
Razem = 93,500 | m2
50 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubosci o 10 mm
x4
935= 93,500
Razem = 93,500 | m2
51 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowg 15*15 cm
52 | KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod posadzke utozona z ptytek z kamieni sztucznych na klej
935= 93,500
Razem = 93,500 | m2
53 | KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 93,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, - metoda kombinowana
Antyposlizgowos$¢: R 11 lub wyzsza
Klasa $cieralnosci: V Plytki ceramiczne nalezy ukladac¢ na elastycznych zaprawach klejowych spdjnych z
przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajacych. Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetni¢
zaprawa elastyczna, fugowa
przeznaczona do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym od koloru plytek. Szeroko$¢ spoin do 2 mm.
Nalezy stosowa¢ format plytek podtogowych 60x 60 cm. cokolik grubosci 7 cm
Kolorystyke plytek podiogowych oraz wzér plytek uzgodnic z inwestorem.
935= 93,500
Razem =| 93500 |m2
54 | KNR 202-1120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,760 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 7 cm, /z przecinaniem
ptytek/, uktadanych metoda: kombinowana
784%2+145*2+436*4+4.74*2+3.66*2+7.84+6.95+4.29+6.18+1.88= 79,960
-09%8= - 7,200
Razem = 72,760 | m
LF | Tynki wewnetrzne , malowanie , sufit podwieszany
55 | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,845 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Ill z obrobka osciezy
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(7.84*2+145*2+436*4+47*2+3.66*2)*3.0= 158,220
(784 +6.85+4.29+6.18 +1.89)*2.5= 67,625
Razem = 225,845 | m2
56 | KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki zwykle na stropach i podciagach, wykonane recznie: kat. lll
11.37 +20.67 + 15.96 = 48,000
Razem = 48,000 | m2
57 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podiozu z tynku
58 | KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na stropach
59 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,845 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
60 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,840 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
61 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 394,800 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
1.0+20*2+09*2+20*4+09*2+920*4+3.0+15*3+15+06*2= 394,800
Razem = 394,800 | m
62 | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa 45,500 | m2
[ Wyd.PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 |
Montaz sufitow podwieszanych
Sufit w grocie wykonac z plyt na stelezu systemowym w technologii imitujacej stelaktyty. Na taczeniach
sufitu ze $cianami stosowa¢ materiat trwale elastyczny oraz elastyczne tasmy .
63 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
sufity: 48.0= 48,000
Razem = 48,000 | m2
64 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 225,840 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r.]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
225.84 = 225,840
Razem = 225,840 | m2
65 | KNR 202-1505-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa biata
sufity: 48.0= 48,000
Razem = 48,000 | m2
66 | KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,360 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa kolorowg
powyzej 2,0m
225.84 - 105.48 = 120,360




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RAT-015-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
. ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI REKREACJI)

I.F. Tynki wewnetrzne , malowanie , sufit podwieszany

Str. 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Razem =

120,360

m2

67

KNR 202-1505-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba emulsyjna: lateksowa kolorowg
pomalowaé w dwoch warstwach farbami zmywalnymi szorowanymi. Kolorystyke pomieszczen nalezy ustali¢ z
Inwestorem.

Na korytarzu, hallu, salach dla dzieci, magazynie produktow i magazynie warzy do wysokosci min. 2,0 m
nalezy wykonac¢ lamperie poprzez lakierowanie $cian trwatymi farbami wodoodpornymi lub pomalowa¢ $ciany

farbami lateksowymi zmywalnymi.

lamperia odporna farba na $cieranie: (784*2+145*2+436*4+47*2+3.66%2)*2.0=

Razem =

105,480

105,480

105,480

m2

m2

68

KNR 202-1505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farba emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: kazde dalsze ponad dwukrotne

105,480

m2

Stolarka okienna

Okna PCV w kolorze grafit minimum pigciokomorowe z nawiewnikami.

Parapety wewnetrze z duromarmuru w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
grafit.

Wspotczynnik U max dla okien zgodny z WT 0,9 W/im2*K

Do produkc;ji okien i drzwi nalezy uzywac:

ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu min. 5 komorowych,

szklenie - szklo niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4

-wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa),

-mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego,

-okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w
mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizméw uchylu i zabezpieczajace uszkodzeniu klamek oraz
posiadajace zabezpieczenie antyprzeciagowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

-drzwi musza posiada¢ zabezpieczenia zapobiegajace uderzeniu otwartych drzwi,

-uszczelki typu AD,

-profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili,

-izolacyjnos$¢ akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB,

-wspotczynnik przenikania ciepta okna U = 0,9 W/(m2K).

69

KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o

powierzchni: do 1,0 m2
01: 1.56%0.6 * 1

Razem

0,936

0,936
0,936

m2

m2

70

KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni:

ponad 2,0 do 2,5 m2
02: 15*15%1

Razem

2,250

2,250
2,250

m2

m2

4l

kalkul indyw
Dostawa materiatéw i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych

Razem

2,000

2,000
2,000

kpl

kpl

72

kalkul indyw

Dostawa materiatéw i montaz Podokienniki wewnetrzne
Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm. Duromarmur wytwarzany z
naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i
zywic dwukrotnie zwigkszajacych wytrzymato$¢ wyrobow.

(16*1+16*1)*03=

0,960

0,960

m2
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Razem = 0,960 | m2
73 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Parapety zewnetrzne
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning
szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masa tynkarska.
Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetow zewnetrznych z wykonana elewacjq nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego.
(16*2)*04= 1,280
Razem = 1,280 | m2
I.H | Stolarka drzwiowa
komentaz
Uwagi z dokumentac;ji stolarka pkt 4.9
74 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z o$cieznicg i okuciami D2 otwierane na karte
D2 otwierane na karte: 0.90*20*1= 1,800
Razem = 1,800 | m2
75 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2 z oscieznica i okuciami D3 z kratlkg nawiewng
D3 zkratka nawiewna: 1.0%20*1= 2,000
Razem = 2,000 | m2
76 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 2,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szkto bezpieczne - jednoskrzydtowych zewnetrzne Dz1
Dz1: 1.0%21*1= 2,100
Razem = 2,100 | m2
77 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 1,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szkto bezpieczne - jednoskrzydtowych wewnetrzne D1
D1 wewnetrzne szklane szkto bezpieczne: 090*21*1= 1,890
Razem = 1,890 | m2
78 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 3,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych sdzklem bezpioecznym - jednoskrzydtowych wewnetrzne D4 El 30
D4 EI 30: 0.90*20*2= 3,600
Razem = 3,600 | m2
79 | KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
montaz tylko o$cieznic przyjeto tylko montaz rg
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
LI | Elewacja
80 | KNR 031-0505-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,115 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ - wykonanie warstwy posredniej na
$cianach, przy zastosowaniu: srodka grunt.BAUMIT UNIVERSALGRUND
0.32*(4.36+9.44+9.5+7.76 +2.57 + 1.5+ 1.84) /100 = 0,118
-1.0%0.32/100 = - 0,003
Razem = 0,115 | 100 m2
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81| KNR 031-0505-03-00 ATHENASOFT Warszawa 0,115 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ: na Scianach
0.32*(4.36+9.44+95+7.76+2.57 +15+1.84)/100 = 0,118
-1.0*0.32/100 = - 0,003
Razem = 0,115 | 100 m2
82 | KNR 023-2614-01-00 IGM Warszawa 104,954 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /Masy tynkarskie silikonowe "Atlas Silkon"/
Przyjeto Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 16 cm
9.5%248= 23,560
(5.8+9.28+5.02+257+1.5+1.34)*3.38= 86,224
(1.0*1.68+15*1.5+15%0.6)* -1= - 4,830
Razem = 104,954 | m2
83 | KNR 023-2614-01-00 IGM Warszawa 4,984 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /Masy tynkarskie silikonowe "Atlas Silkon" //
Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 5 cm o gzyms przy rynnie , komony
(02+0.16)*9.5= 3,420
komon: (0.72*2+0.4)*0.85= 1,564
Razem = 4,984 | m2
84 | KNR 023-2614-07-00 IGM Warszawa 3,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie o$ciezy o szer.15-30 cm ptytami styrop. sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z
gazobetonu /Masy tynkarskie silikonowe "Atlas Silkon"/
gr3cm
(1.5*3+15+06*21.0+2.0%2)*0.15= 3,390
Razem = 3,390 | m2
85 | KNR 023-2614-10-00 IGM Warszawa 22,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypukltych katown.metalowym
(1.5%3+15+06*21.0+20%2)= 22,600
Razem = 22,600 | m
86 | KNR 023-2615-01-00 IGM Warszawa 5,914 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /Masy tynkarskie silikatowe "Atlas Silkat"/ wetna gr 5 cm $ciana attykli
(0.3+0.54)*7.04 = 5914
Razem = 5,914 | m2
87 | KNR 023-2615-01-00 IGM Warszawa 12,478 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu got.zapraw klejacych
wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkos$ciennej z got.mieszanki - $ciany: z
gazobetonu /miesz.tynkMasy tynkarskie silikatowe "Atlas Silkat"/ Ptyty z wetny min.-Sc.zew.-masy
tynk.100mm + zerwanie istniejacego styropianu do rg 1,3
aftyka: 0.71*7.04 = 4,998
$ciana z styropianu do zerwania: 20*3.74= 7,480
Razem = 12,478 | m2
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I.J | Parametry technologiczne groty solnej
88 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz
Do wykonawcy groty solnej nale¢ bedzie wykonanie stelazu i sufitu podwieszonego w technologii imitujacej
stalaktyty.
Podstawowe zatozenia wykonania groty solnej.
Powierzchnia uzytkowa groty- 45,50 m2
Zaktadana temeratura w grocie to 210C  Wilgotnos$¢ 50-60 %
Teznia klasyczna w uktadzie zamknigtym 429cmx75cmx250 cm
Sufit w imitacji stalaktytow
Utozenie na $cianach cegiet solnych (czerwone i rézowe)o wym. 3cmx10cmx20cm
do wys. 2,50 m na ruszcie drewnianym
Na suficie zamontowaé $wiattowody 1000 punktow jako koloroterapia .
W suficie nalezy zamontowac zestaw 4 gtosnikéw oraz wyposazy¢ grote w odtwarzacz mp3.
Na posadzce groty nalezy umiescic sol.
W ramach wykonania groty nalezy wyposazy¢ obiekt w 12 lezakéw z kompozytu ( 2 zapasowe) z mozliwosci
korzystania z nich w pozyc;ji lezacej, pétlezacej lub siedzace; .
Nalezy zakupi¢ 10 szafek metalowych z mozliwoscia otwierania na kluczyk i pasek magnetyczny
Drzwi do groty solnej winny otwiera¢ sie na karte magnetyczna.
Wykonawca groty w ramach zadania udzieli gwarancji na ten sam okres co caty obiekt.
Wykonawca po wykonaniu groty przeszkoli pracownikéw zamawiajacego z obstugi groty.
LK | Zagospodarowanie terenu , utwgardzenie , zielen
89 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 24,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
analogia rozbiérka kosyki betonowej przyjeto tylko rg 0,5 przekazanie inwestorowi na palecie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
90 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 66,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm
chodnik dojécie schody i pochylnia: 66.0 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
91| KNR 201-0203-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
chodnik dojécie schody i pochylnia: 66.0*0.20 = 13,200
Razem = 13,200 | m3
92 | KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t x4
93 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 66,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
66.0 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
94 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 66,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
x10
66.0 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
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95 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
do chodnika i schodéw i pochylni: 60.0*(0.2*0.1+0.1*0.1)= 1,800
Razem = 1,800 | m3
96 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 60,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
60.0 = 60,000
Razem = 60,000 | m
97 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 66,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowa np patacowa o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej
dojscie chodnik , pochylnia ,schody: 66.0 = 66,000
Razem = 66,000 | m2
98 | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,240 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem proszkowo - pochylnia
257+7.76+191= 12,240
Razem = 12,240 | m
99 | KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,070 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowane proszkowo ( pochylnia )
21+15+5.02+045= 9,070
Razem = 9,070 |m
100 | KNR 221-0101-01-00 MBGPIK 3,540 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
177.0*0.02 = 3,540
Razem = 3,540 | m3
101 | KNR 221-0101-05-00 MBGPIK 3,540 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
102 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zalozenie geowldkniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymatosci na rozciaganie nie mniej niz 10kN/m, skarpa
skarpy: 20.0= 20,000
Razem = 20,000 | m2
103 | KNR 221-0209-01-00 MBGPIK 0,018 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm druga warstwa
177 /10000 = 0,018
Razem = 0,018 | ha
104 | KNR 221-0209-02-00 MBGPiIK 0,018 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie humusu na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek za kazdy 1 cm x
8
105 | KNR 221-0401-01-00 MBGPIK 177,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.l-ll
177.0= 177,000
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llos¢

Jedn. miary

Razem

177,000

m2

106

Kalkulacja wt.

Istniejace ogrodzenie z siatki nalezy zdemontowa¢ do bramy wjazdowej. . Po wykonaniu rozbudowy przy

narozniku budynku nalezy whetnowa¢ stupek ogrodzeniowy z rozbidrki oraz zamontowa¢ ogrodzenie
wykorzystujac siatke z rozbiorki.( okoto 12,0m)

1,000

kpl

- Koniec wydruku ---




