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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja t@zmai modernizacji poleggjej na przebudowie i remoncie
zabytkowego ratusza w Gorze Kalwarii, przy ul. Ratwej 1. Budynek petni funkcje administracji pobtiej,
prace projektowe dotygzprzebudowy i remontu budynku oraz instalacji wetnanych. Obszar objy jest MPZP.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU.

Budynek pierwotnie zostat zaprojektowany na potyzelieszkaniowe, adaptowany na potrzeby administriséy
parterze znajdgjsie referaty urzdowe i obstuga petentéw. Nacpize zlokalizowana jest saslubéw i toastéw oraz
gabinet burmistrza. Poddasza i piwnica nigkowe.

2.1.Kubatura brutto 23289m
2.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 503,20 m2
Powierzchnia #ytkowa parter 277,57 M
Powierzchnia #iytkowa pktro 151,33 m
Powierzchnia catkowita wszystkich kondygnacji 42850
Powierzchnia niexytkowa piwnice 49,59 M
2.3. Wysokaé¢, diugosé, szerokdaé
Wysoka¢ budynku gtéwnego do kalenicy 12,17 m
Wysokai¢ skrzydet bocznych do kalenicy 7,84 m
Wysoka¢ elewacji frontowej 9,30 m
Wysoka¢ pozarowa — budynek niski N 8,29 m
Dilugos¢ budynku 45,68 m
Szerokd¢ budynku (bryta gtéwna) 13,49 m
Szeroka¢ skrzydta bocznego 8,52 m

2.4. Liczba kondygnacji
Budynek w czsci gldwnej posiada 2 kondygnacje nadziemne$apwo 1 podziema - niewytkowa piwnica oraz
poddasze nietytkowe nad bryg gtéwrg i skrzydtami. Skrzydta boczne jednokondygnacyjriepodpiwniczone.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneg@plejnosé realizacji

W ramach projektowane] inwestycji przewiduje sastpujacy zakres robot:
- demonta wymiana drewnianej stolarki okiennej
- renowacja drewnianej stolarki drzwiowej
- zamurowanie otworu drzwiowego
- wymurowaniesciany oddzielenia p.poponad poziom dachu
- remont elewacji budynku, naprawa ubytkéw, maloeatewacji
- demonta i wymiana ptytek klinkierowych w podcieniach
- ocieplenieician zewrtrznych w podcieniach
- demonta i wymiana istnigjcych obrobek blacharskich
- wykonanie podnéinika w duszy schodow
- wyburzenie i poszerzenie otworéwsaianach konstrukcyjnych
- wykonanie posadzki w potudniowym skrzydle
- wymiana posadzki w pétnocnym skrzydle
- wykonanie sufitéw podwieszanych
- monta scianek gipsowo - kartonowych
- zabezpieczenie elementow drewnianych do klasy NRO
- wymiana posadzek nagfize na parkiet
- wykonanie nowego wtazu na poddasze wécizgtéwnej, oraz wtazéw na poddasza nad skrzydtami
- malowaniescian i sufitdw
- ocieplenie stopéw nad skrzydtami bocznymi



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (OST) swymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IILL 45111300-1 Roboty rozhiérkowe
SST.IL2 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.11.3 45262300-4 Betonowanie
SST.1.4 45262520-2 Roboty murowe
SST.IIL5S 45261210-9 Wykonywanie pokrdachowych
SST.IIL.6 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.IL7 45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kladzenie glazury
SST.IIL.8 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowanieicianek dziatowych
SST.L.9 45430000-0 Pokrywanie podtog
SST.IIL10 45421100-5 Instalowanie drzwi i okienpidobnych elementéw
SST.IL1L 45442100-8 Roboty malarskie
SST.L.12 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.IILL.A3 45313100-5 Instalowanie wind

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspéine dla robét budowlanydgltgbh
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®&S7.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

[ .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

l.5.3. Zgodna¢ roboét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich g
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadimentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obpuwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywé bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyary¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mas®¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonmahety nie lgdag zgodne z dokumentagcprojektowy lub SST
i majg wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cen

umowry.

[.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania. Stosygg si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoérdgdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,saialnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty fatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikdéw oraz ldzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta
instalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone rn@aviezo ukaaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i higieny pracy .W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia gywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

paistwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie



bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dril6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglizen lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. . Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycgre, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniagglych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2 dopuszczalnegerdédta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostate materialy budowlane powinnyrspélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaieiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawjieggo i jest zobowizany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chigbpostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyiéjsc wskazanych w dokumentach umovggd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymagé umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@gciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdy<rodzaj robdt, w ktérym znajdypic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawd@mgje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydolag one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @Bkos¢ | wkasciwos¢ do robo6t i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignjozliwo$¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczego6lnych elementdéw rob6t Wykorapawiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraapkceptowany rodzaj materiatu niezedoy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiesci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafécsprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umowy. Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzanpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgte do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidmjozliwos$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgcged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢tizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi



w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vitziwy zarad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poevi sktada sic z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow lub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,chezigodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.]. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petr obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorema
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt kpdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrainia robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowhpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarraezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jag@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumerjamjojektovg, SST.
Program zapewnienia jasm winien zawieré:

- organizag; wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeniaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdéko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasfiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isibcsrodkéw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, leggigzkruszyw itp.

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie we wszystkie gdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatéw oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam cloee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia



laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lzda tak powene,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préodyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorugalzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqnzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawdgj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki demtae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakapty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstapsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrodia ich wytwarzania. Do untiwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru ni@ pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bad@ albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslk Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjezeli nie s objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez SST,idraich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwym obowgzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggt kazdego

z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przemaiza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jai@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jam. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [I]-[3],



nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budayy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do kgizki
obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robéktbzie przeprowadzony z €ztaicia wymagag do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramstlokrelonymi w dokumentacji

projektowe] i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ¢Hhzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. . Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjirzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kmowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresuaganciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych robét oraz ifoi
tych roba6t, ktére w dalszym procesie realizacjgualezakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdrmostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzodakac¢ i
ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaeieimentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujeesila zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (kdécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettpgo wykonania robot w odniesieniu do zakres$di) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowy i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajcych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czykaoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektovs i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaraceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzany przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetrjag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw rob6t uleggjych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodn&i woudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakdzJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowdjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t wiacicielom urzdzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnagie kxdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robédpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéiazanych z
usuniciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznyngmwvy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednosti obmiarovg ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayy przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiggego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba@ijgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow iammigacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stateczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodieynikajacych z posipu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikdéwwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

() tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@  usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objare, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadnolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo a&@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdouidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmieeciwpaarowe] (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoeohhicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zpdzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo odlysrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4wd zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHiguriych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@tz 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igrfDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, péz. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nypidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 20068ar.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlano-montzowych, (tom |, H, 1lI, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:.
- demonta wymiana drewnianej stolarki okiennej
- demonta ptytek klinkierowych w podcieniach
- demonta istniegcych obrébek blacharskich
- wyburzenie i poszerzenie otworéwsaianach konstrukcyjnych wraz z wykonaniem nadpro
- rozebranie posadzki w potudniowym i pétnocnymzgkle
- wywo0z i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrk
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wyst:puja
3. Sprzet

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie
- wykona® ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowd odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki
- zaznajomt pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejiocig i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatr@&yw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- przefcia i przejazdy w zasju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowa,
- rozbidrke rozpoca¢ od odhczenia przez oseluprawnion napkcia elektrycznego,
» wszystkie roboty rozhiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapesvmaksymalny odzysk
materiatéw nadagych s¢ do ponownego zycia,
przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagra@enia nie ma os6b postronnych,
» przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych magastosowanie przepisy bezpiezsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
- szczegOlnie ostimie prowadz rozbiérike w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoélzi
- Roboty prowad#i zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiedastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Pokrycie dachowe rozbigragcznie. Materiat poza obp budynku znosilub spuszczarynnami w
sposOb zabezpiecaay przed uszkodzeniem.
5.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach
1.7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi gednostko podane w poszczegolnych pozycjach prizgdmobdt.
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1.8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.

1.9. Podstawa platnéci

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przezimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogiz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-1li A-lII.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaialcowania, witcenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petow o wigkszychsrednicach.

(4) Odbhiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé zpopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwércy,

- $rednie; nominalry,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinieréimastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachapavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
diugcici preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljg#kath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglg@rzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwa} Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg 0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

13



Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikry¢ trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystd¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu
i biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farla olejmg nalery opal& np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogdcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw nalery wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw naley wigzat drutem mekkim, spawa lub tgczye specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowda do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych giow powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczy iloé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczrg diugasé pretdw
poszczegolnyckrednic pomnaong przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montmwych ani drutu wgzatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpestow o$rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendogokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

QOdbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukaglbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby ptoéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugdci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaodrutu wgzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikac, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usungcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnycktpbi kontraktem.

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-25,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wgzej nk B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zapmemiem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahg siastpujacym skladem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@aowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien ymieszczony trwaty, wyray napis
zawierajcy nasgpujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwolrni i miejscoviei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umadiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jprzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgPN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandahaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmupcej:

oznaczenie czasu gviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-11997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
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Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
magazyny zamkaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadcimiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczratadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wdzenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibjci cementu
znajdupcego s w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangeziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach zardtych.
Kazda partia cementu posiaded oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa& wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlof@ye]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkdé betonowania z uwzetinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrervey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogo6lne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(0PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wyjcznie wagowo, z doktaddoig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinnazsiwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien bkrotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich

16



opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieslzalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawj
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitovktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysol ta jest wigksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, ladz tez za pérednictwem rynny,

warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wgbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiju pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi naley zagkbi¢ butave na gebokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czynmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowéasic
jednakowymi drganiami na catej diug.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ketibracyjm w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roleqm winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadia do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;fiych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej 0 stosunku zklbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalery wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggowinno
sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naie unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgenst talkke w nocy konieczne jest wcagejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkir
bezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okanie Irzynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogadtwierdzenia prawidtovai
zastosowanych zabieg6éw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nals wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedluigfi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien lychroniony przed zamarzigiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniD°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigygej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagp8i
razy na dob).

Nanoszenie bion nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie s¢ taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglrie jakcci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetnjaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoorumalnie
twardniepcego naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osggnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji frej obowizujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mydm¢ gtadkie i réwne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiebg zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wicksza n 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rébwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiaganaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukéai i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow&oistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmminio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i naspnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
rowng i jednorodi powierzchng bez dotkdw i poréw,

wyréwnarny wg powyszych zaleagpowierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowéawilgotna
szczotly aby usuné¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 nm? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych paiy.
9. Podstawa ptatndci
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Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgré materialtdw rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi st za ustalogilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podtaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrGwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.
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4. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muréw zewstrznych i wewgtrznych obiektéw tzn.:
Sciany zewrtrzne parteru zaprojektowane jako:
- uzupetnienigcian z cegly
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoéwaozna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1205261
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ik cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
- Nasgkliwo$¢ nie powinna b§ wieksza od 16%.
- Wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa.
- Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamaaia do —15°C i odmeania — brak uszkodzegpo badaniu
- Odporna¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd ,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejginiecie.
llos¢ cegiet nie spelniggych powyszego wymagania nie powinnacbyieksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki silikatowe k.15 MPa
Blloczki petne i dgzone
S to podstawowe elementy murowe o szetglach dostosowanych do wymaganej grdbonuru. Dzeki
systemowi piéro-wpust spoiny pionowej nie wypelsiazapravg. Natomiast wewgtrzne kanaty umdiwiaj g
prowadzenie instalacji elektrycznej bez konieégznbruzdowania i kucidcian. Wyprofilowane uchwyty w
powierzchniach bocznych blokéw utatwgajprzyspieszaj murowanie.
Zastosowanie: kKaly rodzajscian.
Dostpne szerokéri blokéw: 8, 12, 15, 18 i 24 cm.
Wysokai¢ blokéw: 19,8 cm.
Dtugos¢ blokéw: 33,3 cm
Wymagania:
nasikliwos¢ 16%
odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegly petnej i 1,5 kg/dhdla dgzonych.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-204ciany fundamentowe)
2.5. Pustaki wentylacyjne
2.6.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
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1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowd w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagienveego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnatégednolit i jednobarwig masg, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalbnosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxzenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodaooz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed uleniem w murze polewtdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdici mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiémosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nale sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niwipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruldanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypelniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet iaytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polczenie murdw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordznigcej sk wiecej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly natg przeprowadi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zad@nargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpofgona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoiwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwmny byt kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovg robét jest — rhmuru o odpowiedniej gruloi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresdadby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéei materiatow i wyrobow dostarczonych na
budove, protokéty odbioru poszczeg6inych etapéw robétikagpcych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badiaboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiierialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegiyduvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krstegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycece wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wymias obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem porecagm w posgpowaniu przetargowym oraz przy zlecani
u, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robo6t okych ST

Specyfikacja dotyczy czyndoi majgcych na celu wykonanie pokrglachowych z dachéwek ceramicznych
Przedmiotem opracowania jest aktemie wymagé odnanie wiaciwosci materiatow, wymagaw zakresie
przygotowania podktadéw i sposobéw ich oceny, wyahatptyczcych wykonania poki/oraz ich odbioréw.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami o

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg

, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania doty®e materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST Wymagania ogolne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania roblityweczych dachéwik ceramiczg i cementow powinny
miec:

Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@ujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgod&oi z Aprobaj Techniczg lub z PN,

Certyfikat na znak bezpiearstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzon do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdaigic termin przydatngci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materia

tow przeznaczonych do wykonania pokgachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakdachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBusaczajcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

— blacha miedziana, grufm 0,5-0,55 mm, tama szerokéci 670 mm.

2.3. Warunki przygcia wyrobéw pokrywczych na budew

Wyroby do pokr¢ dachdéwlg mogy by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterysty&dan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesiedakmenty
towarzysace

wysytce powinny okréa¢ miedzy innymi kategos przesikliwosci i wynik badania mrozoodporéa dachéwek),
- producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogéowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lumdiwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywtdachdéwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pakdachowlg

Wszystkie wyroby do pokeydachéwlg powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm,

Wszelkie materialy do wykonania pokryglachowych powinny odpowia@lavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu podano w ST Wymagania ogélne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany

do wywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na jakédmateriatéw i wykonywanych
robot oraz bda przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podaBd Wymagania ogoélne

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokiydachdowlg mog; by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyeg
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéwednostkach tadunkowych (na paletach) aalerowadzé
sprztem mechanicznym, wypasanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek
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wyrobéw transportowanych luzem wykonuje gicznie. Rczny zatadunek zalecacgirowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtr i narzdzi pomocniczych takich jak:

kleszcze, chwytaki, wggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw naleprzestrzegazasad wykorzystania petnej
tadowndci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia pfaeeémieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nglestosowa:

kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroblixem w trakcie transportu nalewykorzystywa materiaty
wysciotkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane,wiory drzewne, plytyrepianowe scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Vg@nia ogolne

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie o gruboi od 0,5mm do 0,6mm moa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Roba6t nie mma wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigipamétac o koniecznéci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb uidiwiajacy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, abyg¢mastat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&enym w warstwach przekrycia powinnydy

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarsgadku podiznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych powinny by

dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagdaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zd do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
Rynny z blachy powinny lgy

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadgth dtugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) laczone w zczach poziomych na zaktad szerékiol0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej

dtugdsci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w edath nie wgkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) laczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy leycy, a w zyczach poziomych na zaktad

szerokdci 40 mm; z4cza powinny b¥ lutowane na calej diugoi,

¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w oggtch nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaty

przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemieaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurgeliwnej na

gtebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST Wymagania og6lne

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dagych przygcia
materiatéw na budogvoraz dokumentdéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiaggazch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projete] i specyfikacji technicznej pokrycia

, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwigszczegotowej), oraz normami powotanymi w pk2.2
niniej szej ST.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczce

wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegd@i w zakresie:

— zgodndéci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczig (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakaici zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podkiadu,

— prawidlowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po
opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano W\§Thagania ogolne

7.2. SzczegO6towe zasady obmiaru robdt pokrywczyadthdwig

Powierzchrg pokrycia dachéw dachéwloblicza s¢ w metrach kwadratowych ich potac
8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0g0lIne zasady odbioru robét podano w ST Wymiagagoine

8.2.0dbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu g podktady i czsciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podktaddw i obrébek blacharskich uleggchzakryciu musi byydokonany przed rozpogziem uktadania
pokrycia (odbior mgdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. nisieej specyfikacji. Wyniki
bada dla podktadéw naley poréwng z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badadla wykonania obrébek blacharskich rigl@oréwna z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaeichnicznej (szczegotowej), w ktdregtg wymagania dla
obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zaewia oraz PN61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmaozna uzna, ze podkiady i obrébki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentgrpjektovg oraz specyfikagjtechniczn (szczegétow)

i zezwolic na przysipienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowanmigikgadu ladz obrébek blacharskich nie
powinno by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych do
usuntcia nieprawidtowsci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczya@nownie przeprowadzicerg
przygotowania podktadughz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu natey zapisé w dzienniku
budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli ist@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownildbwy).
8.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sig

dla zakresu oki&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czséciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich usygoie przed
odbiorem kaécowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy. Protokot
odbioru czsciowego jest podstaywdo dokonania e¢gciowego rozliczenia robét, jeli umowa tal forme
przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentéw,

wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeiatania powinna okéta¢ umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedtoy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

edokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvearobét,

sszczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

sdokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawrytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbioréw e#ciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

swyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztai¢ z przediaonymi dokumentami, przeprowadziadania z
godnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs&gj, poréwna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia taevka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwien
oraz dokoné& oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ sy pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie dachéwkie powinno by odebrane. W takim
przypadku

nalery wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

sjezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci pokrycia dachowk z
wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctaicznej (szczegotowej) i przedstévge ponownie do
odbioru,

sjezeli odchylenia od wymagianie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci pokrycia
zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia

w stosunku do ustateumownych,

» w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykofige ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrgoi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
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Protokot powinien zawieta

» ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

eocere wynikow bada,

swykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsian

estwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéywk zaméwieniem.

Protokét odbioru kAcowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachahdwlg po wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewadnych robot poprawkowych, zgzianych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej pokrycia dachdvak
z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego

dokonania potrcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach pokrywczych dach@wk

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagagine pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robot pokrywczych dachévinoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaknatsot
i ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu krycia dachbhdsle; stanowi warté¢
tych

robot obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowejokaeslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachydwl kwoty ryczaltowe obejmege roboty pokrywcze
dachéwlg uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéaredzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsetowah przestawnych unidiwiajgcych wykonanie robot na
wysokasci do 4 m,

— odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachéwlz uszczelnieniem pokryciai montm przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usun¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkednych do
wykonania

robot pokrywczych na wysokoi ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachdwkedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rgdmlgch
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wgodstaw oddzielnej ptatngci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN77/B02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.

PNB02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN71/B10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgvderamiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blatalpwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badani
techniczne przy odbiorze.

PNB12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane cerameczsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i tramspo
(Zmiana Az1).

PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PNEN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cemasmtoCharakterystyka wyrobu.

PNEN 1304:2002 Dacho6wki ceramiczne. Definicjeesgikacja wyrobéw.

PNEN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. mejé i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot buttowoe mont&owych (tom 1, czsé 11l ) Arkady, Warszawa
1990rr.,

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkowch ITB czs$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
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Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,
*Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaetlowlanych. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.,
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6. IZOLACYJINA CIEPLNA KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
izolacji termicznej .

- Izolacje termiczne stropu nad parterewetna mineralna gr. 20 cm

- izolacja posadzek — styrodur gr. 5 cm

- dociepleniescian w podcieniu styropian EPS 70 gr. 12 cm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfgsavowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziafadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczgodporngé w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatéw, okiena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany w normach
paiastwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczego6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okia norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna ywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadmgaklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, gat
produkciji, ilas¢ i pieczitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet ognia.

Transport. Piyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Wetna mineralna -odpowiagea wymaganiom PN-EN 13162:2002 ¢styici

150-180 kg/m3, klasa reakcji na agieg PN-EN 13501-A1 - wyrob niepalnyptyty powinny mi€ na catej
powierzchni jednakowtwarda¢ orazscisliwose.

Pakowanie.

Plyty uktada sj w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawietgmia nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, earodukciji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agédet ognia.

Transport. Piyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruclogodwego.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mphy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzoloych na paletach nalg prowadzé sprztem
mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowamnateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uklad& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyathront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib

pam).

Technologia ocieplenia stropodachu:

1. Wykonanie otwordéw technologicznych w dachu o adednim rozstawie pozwakgym na réwnomierne
utozenie izolaciji.

2. Wtloczenie granulatu za pompospecjalnego agregatu pneumatycznego z elastycamyram zakaéczonym
dysz.

3. Kontrola grubéci i rbwnomierndci nanoszonej warstwy za pomo&amery wprowadzonej w przestfze
wentylowan.

4.Zamontowanie w miejscach otworéw technologicznkaminkéw wentylacyjnych @ 80 mm w #oi 1 kominek
na ok. 25 m2 dachu.

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegdadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmanaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ées wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta powiniert fmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowe;].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbior robot izolacyjnych powiniencsodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakéei materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budpw

- protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawic

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalonilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- zagruntowanie podi@ i potazenie ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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7. TYNKOWANIE, KELADZENIE GLAZURY
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewaetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
tynkdéw wewrgtrznych cementowo-wapiennych , renowacyjnych i gipgch. oraz oktadzidcian z plytek
ceramicznych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kazda wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggicio

nie zawieréd domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, tdvanno tworzy jednolify i jednobarwyg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w
zaleendici od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

2.4. Oktadzinyscian wykona z ptytek glazury do wysokaei 2,0 m w sanitariatach, w pomieszczeniu
porzadkowym. W pomieszczeniu socjalnym wykaéraktadzire sciany z plytek przy umywalce i zlewie o
wymiarach 3,0 x 1,5 m. Wymiary ptytek ok. 20x25qmowierzchnia gtadka, kolor bewy. Kolor fugi bgzowy.
Styki urzdzen sanitarnych z oktadzinceramiczg uszczelnt silikonem.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@nanzebicia i bruzdy, osadzong&@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach riaoa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednscbhdkéw
zabezpieczafrych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie obaonych
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temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podd® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustychzmaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podha warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalery mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczaoni zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindaub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pievinno by wicksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowe).
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgod®doi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw gazyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad# na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatbw ceramicznych z zamdéwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakdci ptytek przez propdorazna nalery ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w oboyaujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove robét jest m 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbiér podiga

Odbiér poditga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5ell@dbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od
jego wykonania, naigy podiaze oczycic¢ i zmye wods.

11.8.2. Odbiér tynkdw

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
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dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasddzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogdtem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgiych z podtaa,
pilsni itp.,

trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- oObsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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8. INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
KOD CPV 45421146-9 :

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV 45421152-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych orgzianek gipsowo kartonowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. povs,].
1.3. Zakres robo6t okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiaj ace i majice na celu wykonanie
monteazu sufitu podwieszanego rastrowego.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Sufity podwieszane - Na parterze projektugeveymiare i wykonanie nowych istniggych sufitdw podwieszanych.
Sufit podwieszany mineralny modutowy, rastry 60x@Qcuszt z krawdzig widoczry, kolor biaty RAL 9003
Na pktrze przewiduje si malowanie istniejcych sufitow z gk. W sali toastow wykohazdobny gzyms obwodowy
jak w salislubow.
Scianki dziatowe -wykonanie zabudowgianek g-k, rozwjzanie systemowe na ruszcie aluminiowym, poszycie
podwdjna plyta gk.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dlgtglipsowo-kartonowych

L Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
p. zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
0 02 03 04 05 06
1
1 Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikow i krawedzi
2 Przyczepn& kartonu dg  karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniueka rwat sk, nie powodujc odklejania s od rdzenig
3 Wymiary i tolerancje [mm] grubié 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
dhugaos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiéc roznica w diugdci przelgtnych <5
4 Masa 9,5 <9,5 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 425 11,0-13,0
grubdci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
(ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnasé [ % ] <10
6 Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7 Nasikliwosé [%6] - - <10 <10

Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnychastrami o wymiarach 600x600 lub 600x1200 mmztrus
z krawedzig niewidoczn
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
4. Transport

33



Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysytki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagoobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesigm lub utraj statecznfci.

Sposob sktadowania wg punktu 5.2
5. Wykonanie robot
Montaz sufitu.

Ruszt metalowy oraz inne elementy mocowania sdfitora do ptyt gipsowo-kartonowych wg zalécproducenta
piyt.

Ruszt wykona z profili metalowych . D@cian montowda profil przyscienny, na ktérym opietasie beda konce
rusztu nénego. Rozstaw profili, do ktérych mocowana jestalyostosowaod grubdci zastosowanej plyty oraz
kierunku montau phyt.

Uwaga ! do mocowania wieszakéw do stropu nigwa¢ kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego, gy
przypadku pgaru ulegm one stopieniu, zywaé tylko kotwy metalowe.

6. Kontrola jakosci

Kontrola przeprowadzana jest nadaieo przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontralzle zgodnéc z
wymogami certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odhiorobét, zaleceniami producenta. Kontrole, wyniki
badania materialéw sposéb mantgpowinny by wpisane do dziennika

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarowg robot jest: dla pozycji — m2 wbudowanego sufitu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w SST dotycej stolarki podlegajzasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakcR, oraz czynrai wyszczegdélnione w punkcie 4.5.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
10. Przepisy zwazane
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.nddégania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kadamch

34



9. POKRYWANIE PODLOG - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtaza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z ptytek ceramicznych

Parkiet

Wyktadzina obiektowa

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndiGakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza matieego (azbestu lub weiny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkoéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@jjny szerokéci wigkszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafi-+5,

temperatura mgknigcia— nie normalizuje gj

przyczepné do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xi@xpohczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennady/sic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

sptywnas¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizak,

odporng¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysok&i 2,5 m na phyg
stalows — bez gknig¢ i odpryskow,

gestaé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.

2.6. Posadzki z wyktadziny pcv.

W pomieszczeniach suchych wg wykazu na rzutach ygmatji utazy¢ posadzki z wyktadziny bezspoinowej
przeznaczonej do obiektéwiyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu posiadggej zwickszory odporngé
nascieranie np. typu Tarkett Megalit, tekstura drewna.

Wymagania: grub& min. 2mm, odporn@ nascieranie — grupa T, klasaytkowa 34/43.

Podiaze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntoinayrowna mag samopoziomujca o grubdci min. 5
mm z zachowaniem dylatacji. Wyktadzinktada na podiau cementowym.

Podtaze powinno by mocne, réwne i suche (wilgotfiomax. 3%). Wyktadzie przykleic cab powierzchn do
podtaza za pomog kleju dopuszczonego do moatawyktadzin elastycznych.

Luzno roziazone arkusze powinny pozoétarzez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze ii°C w celu
dopasowania do podktadu. Stykcty¢ za pomog sznura spawalniczego. Posaglzkywingé nasciany w formie
cokotu do wysokéci 10 cm. Przed rozpogeiem wytkowania wyktadzig zmy¢ cieph woda z dodatkiem
niewielkiej ilosci tagodnego detergentu.

Posadzki z gresu.
W pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty, pomiesa@ porzgdkowe, na korytarzach, na klatce schodowej, na

schodach wewgtrznych utay¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych ditgga przeznaczonych do
obiektéw wyteczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu np. typu Opoczno, Cersanit.
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Wymagania: wymiary szer. dtug. 30x30 cm, gréh® mm,scieralnag¢ wglebna 112 mm3, naghliwos¢ 0,05%,
wytrzymatasi¢ na zginanie 50 MPa, antyglizgowos¢ R9 na schody R10 z reliefem, faktura matowa. Kplgrek
bezowy, wzor ptytek kamig. Kolor fugi bazowy. Plytki uktadé ,w krate”.

Phytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolk&i min. 10 cm.

Posadzki z parkietu.
W pomieszczeniach ogdlnodgghych na pjtrze utlary¢ posadzki z diej klepki ccbowej grub. 22 mm. Klegk
utozy¢ w jodelle. Styki posadzki zécianami ostorid listwami dcbowymi 2x7 cm. Powierzchaiparkietow
cyklinowat i malowa trzykrotnie lakierem pétmatowym o #ej wytrzymaldci nascieranie przeznaczonym do
obiektoéw publicznych o diym natzeniu ruchu.
W salislubéw naley zachowa istniegcy uktad mozaiki parkietu. W przypadku wymiany zewaryzowd przed
zdemontowaniem.

Wyktadzina podiogowa zabudowana na stopniach soharbstanie ususgia i zasipiona materiatem (tkanah
trudnopalnym, pozwalagym uzyska klas: B-s2, dO odporniei ogniowej, wg. PN-EN 13501-1.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego spkzu.
4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomgga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaimalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nas¢pnie obficie zagruntowai pozostawé na 4 godziny do
wyschnicia. Gotowg zapravg wyla¢ na podige wylat na podige i rozprowadzi diugg stalova pag lub listwg
zgarniajca.
Wylamg zaprawg chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschnjciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.

Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréaty przykltadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wickszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@oziomej lub
pochytej) nie powinny przekracZ& mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.
5.2. Wykonanie wykladzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniachayé posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegjikych do podiza

przeznaczonych do obiektéwiydeczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie piytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynaenakovg szeroké¢ wicksz niz potowa plytki.
Wybor kompozyciji klegcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchrng podtaza.
Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nt lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkaci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeyma warstwa kompozycji klggej powinna by pod cad powierzchm
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielké spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecaesnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usum¢ jego nadmiar, moa tex usuryé
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe.
Po utazeniu ptytek na podiodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak gladiég stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.
5.3. Wykonywanie parkietu
Wyszczegolnienie robot:
Oczyszczenie podia. Obsadzenie progow zthwnika. Smarowanie podia lepikiem lub klejem , Smarowanie
pior lub wpustow desek klejem Uilenie posadzki, przyklejenie parkietu.

Przybicie listew prz§ciennych. Utaong posadzk cyklinuje s, szpachluje, po czym wykaza listwami
przypodtogowymi lub cokotami; na koniec parkietilkije s¢, zazwyczaj dwukrotnie.
Jeili parkiet kedzie wykonywany z rinych gatunkéw drewna lukzzie miat skomplikowany wzor, trzeba kapi
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okoto 5% wecej deszczutek.

Przed kupnem deszczutek warto popf@szmierzenie ich wilgotrizi: powinna wynosi od 8 do 11%. Jeli
posadzk zrobi st z deszczutek zbyt suchych (wilgotidgonizej 6%), to po uteeniu taka posadzkagesi
zdeformuje: drewnodulzie wchiania wilgo¢ z pomieszczenia lub zbyt wilgotnego podkiadu icksza swop
objetos¢. Wtedy posadzkasiwybrzuszy i odklei od podi@.Jéli drewno kedzie zbyt wilgotne, deszczuiki po
utozeniu wyschng i skurcz sie, a wskutek tego powstamiedzy nimi due szpary.

5.4. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot wykozeniowych i instalacyjnychy¢znie z przeprowadzeniem prékréeniowych.
Przygotowanie podity

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkdw
zapraw cementow.

Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,nakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjikl
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych ledg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwitai z rulonu, pogita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniazria utazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokdci 2—3 cm.

Arkusze z PCW naigy przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta élaeej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW natg przykleja cah powierzchn do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyligeh w postaci fatd,qzherzy,
odstagcych brzegow piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkspoin nie powinna iywicksza nk 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twaiziyie prost, w pasach ptytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyngsie wicej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diuga spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany lub zastosowédistwy przyécienne

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnwadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrngm dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robot gtnigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovg rob6t jest M 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagit

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powinier loy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatéw, ktérych sgiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa

* sprawdzenie wygHdu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegiwzrokows,

e sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona przez ocea
wzrokowy,

e sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowad na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtovigi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgmbstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacikgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomagc
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtovgi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci
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Placi st za ustalonilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpuy/gotowanie
podiaza, dostarczenie materiatléw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalradz®at, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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10. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchiéay oraz wyposzenia.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

OKNA

- projektuje s} wymiare stolarki okiennej w catym budynku na npdrewnian, okna skrzynkowe, skrzydio
zewretrzne z szyb zespolon, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, kolorysiywg zestawienia. Okna
powtarzag wyglad obecnych, podziaty i detal. Wymiary okien spraifdz naturze. Detal stolarki i posadowienia
wykona wg istniepcej. Okna otwierane dawodka budynku.

Szkto niskoemisyjne, bezpieczne klasy O2.

Wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,1 WHKn

- demonta krat w oknach na parterze

DRZWI

- projektuje st wymiare drzwi na balkon w saklubéw na now drewnian, skrzynkow, U = 1,7 W/niK

- renowacja 2 sztuk drewnianych drzwi zetvanych dwuskrzydtowych w bryle gtéwnej oraz 2 $ztu
jednoskrzydtowych w skrzydtach bocznych. Skrzydlarmontowa, oscieznice oczyci¢. Progi wymiend,
wysokas¢ mniejsza ni 2 cm. Po zamontowaniu wypionotvedopasowd. Zabezpieczy preparatami grzybo i
owadobdjczymi. Prace powierz§irmie wykwalifikowanej w renowacji drewna.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przyle§ascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, ccieze naley naprawé
i 0CZ)KCic.
Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kefoa
osadzt w osciezach.
Uszczelnienie €riezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné hyniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Rd&znice wymiar6w po przejtnych nie powinny by wieksze od:
2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,
3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,
4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.
Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgbdem termicznym przez wypetnienie szczelinyaday cciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celwiadectwem ITB. Zabraniacsi
uzywa¢ do tego celu materiatléw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamka.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozjg biologiczry od strony muru.

39



Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigr drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

» sprawdzenie zgodidoi wymiarow,

» sprawdzenie jaki materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtovigi wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&wt oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowsai zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle dscieznic.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual@.2, oraz czynioi wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:

» dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdr&gsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwv@mgdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogélinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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11. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot malarskich..
- sciany i sufity malowane farbami lateksowymi

- wymiana tkanin nacianach w salilubéw, wykonanie nowych listew
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pgtwowe;.
Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, ¢glacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfikoym, o
wiasciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezscingcia. Powinien on
odpowiadé& wymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
wode — do farb wapiennych,
terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyartzajéw farb powinny odpowiadaormom
paastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastkiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. Wyktadzina w salubow.

Waga catkowita 400 g/m?

Waga winylu 360 g/m2

Rodzaj podtaa Tekstylne tkane

Odporna¢ na dziatanigwiatta 718

BS EN ISO 105-B02

Wytrzymatas¢ wzgledem rozcigania MD 40 N/cm

TD 30 N/cm

Wytrzymatas¢ wzglgdem rozerwania 4500 mN

Zmywanie TAK

Odporng¢ na plamy Wg normy ASTM D-1308-1987 odporny na

czasowe zabrudzenia olejem, tluszczem, fagodnymi
kwasami i zasadami

Dtugosc¢ rolki 30m
Szerokd¢ rolki 130 cm
3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. natgransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obg@migcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapravg cementowo-wapien Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevzchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barwe jednolis zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nakena poszczegoélne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

» sprawdzenie wygdu powierzchni,

e sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

e sprawdzenie czystoi,

e Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogddziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naljeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad& dato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powitoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania pogtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paxstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadaice drobne
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uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapra@mentowo-wapienndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachlowk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)KCI¢.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego roania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku preeu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy odstagcych ptatow
powtoki, widocznych okiendladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowara do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdodyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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12. ROBOTY ELEWACYJNE KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania tynkéw
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

naprawé ubytki tynkdw - uzupehdi istniepce ubytki w tynkach zapraw Sciany wczéniej poddé zabiegom
reperacji i czyszczenia. Zalecg s¢czne czyszczenie elementdéw wystroju architektoreigon Zaleca siusunicie
wczesniejszych warstw malarskich. Oczyszczone isgioiejpodiae wzmocné preparatem bezbarwnym. Wyké@na
cienky warstwe zaprawy unifikacyjnej o gruBoi 3-4 mm. Zaleca ei zaprawy wapienne i trasowe. Na
powierzchniach ptaskich wykoa&ienky warstwe tynku (2-3mm) barwionego w masie wg projektu kgki.

- uzupetnienie ubytkbw w gzymsach przy pomocy odpdwiej zaprawy szpachlowej, w glkiszych
fragmentach np od strony podwérka zaleca @iltworzenie cgci gzymsu. Uzupetnienie profilu poprzedzi
doktadnym mierzeniem z poziomu rusztowania, abywodtone fragmenty byle zgodne z ista@jmi. W
wickszaici profile beda naprawiane tylko za pomgazapraw iniekcyjnych spaggych z podiaem i preparatéw
reprofilujagcych. Elementy zwietrzate wzmactiapreparatami strukturalnie zabezpiegegmi. Powierzchnie
wystroju architektonicznego pomalotviarby dyspersyja krzemiankow paroprzepuszczain
- tynki zewnetrzne $cian, cokotu i kominéw stabo zwigzane z murem sku¢ i wymieni¢ na nowe,
powierzchnie pozostatych tynkéw oczysci¢ i wyréwnaé. Przewidzie¢ do wymiany i uzupetnienia 30%
tynkéw zewnetrznych. Uzupetnienia wykona¢ tynkiem renowacyjnym. Zachowac istniejgce detale
elewacji w postaci gzymséw i boniowania.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Roztwor impregnggy do neutralizacji soli budowlanych, ktéry przetedza sole rozpuszczalne w wodzie
(chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lulitrorozpuszczalne ogranicgajprzemieszczanigych soli do
swiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
2.2.Preparat przeznaczony do likwidacji biologicamgkaen podtazy mineralnych w postaci mchow, porostow,
glonéw, bakterii i grzybéw pkmiowych.
2.3Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczegnwypraw grubowarstwowych. Stosuje gjo jako
domieszk dodawan przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ichdeil&osci, a w szczeg6lriei do zapraw
stuzacych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganejnayinatcici i rownoczénie cigliwosci, do
wykonywania ulepszonego jastrychu, do zaprawgshch do spoinowani i przyklejania wyktadzin, jatta
zapraw aywanych przy wykonywaniu faset.
2.4.Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawadoporow powietrznych przystosowany do naktadania
recznego i maszynowego. BKki porowatdci posiada zdolni@ do wieloletniej akumulacji produktéw krystalizacji
soli a wysoka dyfuzyjn@ daje efekt osuszantaian.
2.5. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mireeratiodatkami polepszgiymi przywieranie) posiada
nastpujace wiaciwosci:

-Wigze z malymi naggeniami.

- dyfuzyjna,

- fatwa w obrobce.

Jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gantisich powierzchni tynkéw mineralnych watiani na zewstrz, szczegdlnie
tynkéw renowacyjnych, w celu przygotowania pod wesmania powiokami dyfuzyjnymi. 2.6.Gruntownik orazcigiczalnik wyrobdw
krzemianowych posiada ngsijace Waciwosc:

- wzmachia podige oraz zmniejsza jego redivose,

- dyfuzyjny,

- bezrozpuszczalnikowy.

4 Transport

4.1.Materiaty § konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \@ork Dlatego mma je przewozi dowolnymi
srodkami transportu wiellk@ia dostosowanego do #oi fadunku. tadunek powinien byabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadpgjemniki naley chroni przed przemarzgciem.

4.2 Kruszywa (piasek) mioa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymgrkeuszywa lub jego frakcjami, a tak nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3.Wod, (jezeli nie istnieje maliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) ngl@owozi w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabranippetewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano inne ptyny lub substancje guzgy
zmieni sktad chemiczny wody.
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5.Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podia
5.1.1.Skucie starych tynkéw
Zawilgocone i zasolone obszary tynku ugtwraz z pasem o szerakm nie mniejszej ri 80cm okalajcego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny poywby nie zapetnione zaprawa gkbokas¢ 10-15mm od
lica muru, dlatego o ile to nabwe nalezy je wyskrob@. Mur i spoiny przetrz&szczotlg druciary. Wszelkie
zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszczenialy, fdzy, sadzy usuad przez zmycie 10% roztworem mydta lub
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
5.1.2.Neutralizacja podia
W zaleznosci od chtonnéci nalezy odstongty mur nasydi jedno lub dwukrotnie preparatem .
5.1.2.2. Usuricie skaen biologicznych (mchoéw, glonéw, porostow, baktegiizybéw pléniowych) mechanicznie
np. szczotl drucian. Naniesienie na oczyszczona powierzelpreparatu *

5.2. Obrzutka

Na podiae zneutralizowane preparatem mrglevykona obrzutke z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu.
Zaprawa powinna pokéypowierzchng sciany maksymalnie w 50%. Zaprawalezry sporzdzi¢ w nastpujacy
spos6b: pajczye wodk z preparatem w stosunku 1:2. Cement i piasekarnizniu 0-4mm wymieszaw stosunku
1:3 (jedna cgé¢ cementu: trzy egci piasku). Do wody zarobowej dosypyévaieszanig piasku z cementemagjle
mieszajgc do uzyskania potrzebnej — rzadkiej konsystemejidliwiajgcej szprycowanie z pomgszczotki,
aparatu natryskowego lub miotetki). Zapramvdodatkiem naley mieszé intensywnie przez czas nie dbzy niz
2 minuty tak, aby nie wprowadzdo mieszaniny zbyt dej ilosci powietrza. Obrzutkwykonywa w temperaturze
nie nizszej n +5°C. Przestrzeganalezy wszystkie reguly sztuki budowlanej takie jak przykonywaniu zwyktych
tynkéw z zapraw cementowych. Nayechrontt swiezo utazona wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od
wiatru, temperatury i nastonecznienia.

5.3. Wyréwnanie ubytkéw

Po zwizaniu i stwardnieniu obrzutki nale wyréwna i uzupetné powierzchng $ciany tynkiem wapienno-
cementowym z dodatkiem preparatu napowiejcagjo. Do mieszaniazywac mieszarek przeciwbiaych lub
wolnospadowych.

Podtaze przed natzeniem zaprawy powinno Byczyste i wilgotne. Nie zacietavarstwy tynku wyréwnujcego,
pozostawt jg szorstl.

5.4. Wykonanie tynkow
Tynki renowacyjne zaprawygotowgwymieszé z wody) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu
tynkarskiego a przy niewielkich #oiach mana jg takze przygotowa w wiadrze lub pojemniku na zapraprzy
uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk eal nanost warstwg grubdci okreslonej w tabeli, przy czym
w jednym zabiegu nie wolno naktadaarstwy o grubfci wickszej ni 2cm. Przy wgkszych grubéciach tynk
nanost etapowo. Uwaga: éczna grubéé tynku renowacyjnego nie me by w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0cm. Jeeli tynki uktadane $ maszynowo to naky zastosowasic do nastpujacych zalecé:

Koncowke tynkarsk nalezy prowadzé ruchem cigtym wahadtowo-posuwistym, zachowajoptymaln odlegicé
koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
-nanoszenie obrzutki i gtadzi — présednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, pgrednicy dyszy 13-14 mm ok. 30cm.
nanoszenie narzutu — présednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, pragdnicy dyszy
13-14mm ok. 18cm.
Przy wykonywaniu tynkéw zewetrznych zaleca si- w celu zwekszenia przyczeprioi warstw tynku do podia -
stosowa zestaw tynkarski ze sprarks. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zataddavao mieszarki
ostatniego skladnika powinien wynésiie mniej nk 2 minuty. Kadorazowo nalgy sprawdz stan wzy oraz ich
pofaczer i mocowa.
Kazda poprzedni warstwe bezpadrednio po stwardnieniu nadg poziomymi ruchami uszorstkowvi pozostawé do
wyschngicia. Po naniesieniu tynku naleusur¢ nadmiar materiatu, a powierzchraatrz€. Zbyt wczesne
zacieranie powoduje koncentraéfodka whzagcego na powierzchni i nie powodowéa powstawanie rys w wyniku
napezen skurczowych.
Zabrania si stosowania metalowych listew profilowych dla zli@nia powierzchni tynkowanych. Aby uzygka
prawidtowg pod wzgtdem réwndci ptaszczyzny powierzchginalezy wyznaczy lica powierzchni i nagpnie
wykona tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samedaaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku weatre pomieszczérozpoczyna giod wyznaczenia horyzontu. W tym celu
w odlegiaci 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, whijaw sciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad
najbardziej wysuritg powierzchrg tyle jaka lgdzie grubé¢ tynku. Ich wysoké¢ wzgledem siebie sprawdzi
nalezy za pomog weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przgitz Pomgdzy nimi rozcijga sé sznurek
malarski i na jego linii osadzaesjwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktérej mamy wykortgnk. Do osadzenia kloc-
kéw nie naley uzywa¢ zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawplaen na tynku. Réwniegips,
ktérym umocowaneaspuszki instalacyjne lub przewody elektryczne malesura¢ a elementy te zamocowap.
klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu hongagrzys¢puje sé do wyznaczania lica powierzchni
przysztego tynku. W tym celu do gtowki skrajnegangiraznego gwddzia wyznaczajcego horyzont przyktadacsi
pion i po opuszczeniu ga @o podtogi wbija i w spoire sciany, w odlegtéci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwézdz tak, aby jego gtéwka dotykata sznura pionu. Z koledzy tymi gwadziami napina sisznur i wzdha
niego osadza cianie klocki w odlegtéci od 1,5 do 2 m. Jednodree naley zwrdcik uwag na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaty w linii gmowej z nagitym sznurem. § sang czynnac¢ trzeba
powtOrzy¢, opuszczajc pion z drugiego skrajnego gwdria, umieszczonego na tej sarf@anie. Nasipnie
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nacihga s¢ sznur mgdzy gwazdziami pionowych, skrajnych ¢déw i stosownie do linii wytyczonej sznurem
osadza siklocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednMozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow
zastosowa narzucone placki zaprawy wyréwnane padko wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkéw pregsfe
sie do wykonania pasOw kierunkowych, w gwarze murajsiperacja ta potocznie nazywana jest ,biciem waso
Polega ono na tynze na pionowe linie wyznaczoneguky plackami lub klockami narzuca; giasy z zaprawy i
$cigga st je tag rowno z powierzchiiplackéw lub klockéw. Wyta zaprawa musi lByta sama co tynk. Poggeniu
zaprawy na pasach usuwa givozdzie lub klocki, a pozostate po niélady zaciera narzutem z kielni. Ten
tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale alimaa precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzwyany. Mazna zamiast
tego stosowalistwy drewniane, ale jak wj to opisano, mugzone zostausungte przed ostatecznym
wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrakiatosowanie gipsu lub klejow zawieseych gips.
Analogicznie wykonuje gitg operac¢ na powierzchniach zewtrznychscian.

W trakcie tynkowania naly utrzymywa w czystdci podesty rusztowaczy posadzk (wewngtrz pomieszcz@),
aby maliwe byto ponowne #ycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywaraazotu. Zapraw narzuca Si
kielnig badz czerpakiem réwnomiernie na tynkovgamowierzchng. S3siednie rzuty powinny zabia¢ sie miedzy
soly, dopuszczalneamiewielkie przéwity podtoza. Nadmiar naley sciagad tata lub desly prowadac ja ruchem
falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgemnnadmiar zaprawy wrzucagsilo skrzyni. Narzut

w narazach najlepiej wyrownaza pomog pac w ksztalcie d¢ownika z ostrym lub owalnym narem. We
wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje gizy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tyreons
zamocowanych listwach prowagtzch (prowadnicach).

5.5. Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem najeusury¢ z podiaza kurz i zabrudzenia. Calonawilzy¢ wodg. Nalezy przyja¢ zasad,
ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysehiu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Przettiie naley odczekd ok.
1 dzieh na 1mm grubgxi tynku, jednak w zaleosci od warunkéw cieplno-wilgotriziowych czas ten me ulec
zmianie. Wczeniejsze rozpoggie szpachlowania nie doprowadzi do pojawienia sirys skurczowych na
powierzchni szpachli.

Nanosé mag warstwami o grubizi od 1 do 2 mm przyayciu pacy metalowej. Po wginym wyschngciu (ok. 15-
20 minut) mana powierzchnie zacietaa pomog packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje siichem kolistym.
W czasie zacierania tynku najyew miare potrzeby skrapiago wody przy pomocy pdzla, aby zaprawa nieggjneta
sie za pach lub nie kruszyta sii odpadata, jeeli jest za sucha. Szpachla nie nadajeeiwyschrgciu do
szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zagraalezy narzucé pasmami, przy czym przerwy ¢aizy pasmami nie
powinny by szersze ripasma. Nagpnie wypetnia si przerwy mgdzy pasmami. Grulsé gtadzi po gcznym jej
wyréwnaniu powinna wyno§iok. 2mm.

5.6. Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgaagh przyczepni. Dlatego chtonne podie
nalezy zagruntowa preparatem w rozahezeniu wod w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uznsa
tynkéw naley fluatowa® oraz po 24 godzinach sphdevods.

5.7. Malowanie tynkéw

Farba silikonowa mee by nanoszonaguzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikhwidocznych pajczen
pracow& nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaie widoczne cakei nalezy malowa bez przerw
w pracy. Powierzchnie, ktore nig przeznaczone do wymalowania (szkto, kaimegta klinkierowa, metale itp.)
nalezy ostont przed zachlapaniem np. faliEwentualne zachlapania nafenatychmiast zmymokra gabka.
Poniewa sktadnikami farby krzemianowej snateriaty naturalne nitiwe 53 niewielkie ré&nice intensywnéci
koloréw. Dlatego materiaty pochogte z rénych partii (réne charge) naly wymiesza lub stosowa na
oddzielnych powierzchniach.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Badania przed przygiieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzadania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i
gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonaniétroprzedstawi wyniki tych badé Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Szczegdlnie najezwrdcic uwag na terminy przydatrici.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatéw oktene w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczedél jej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powynioy¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegllnai:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéow,

- prawidtowdici przygotowania podiyy,

- mrozoodporngci tynkéw zewgtrznych,

- przyczepnéci tynkdéw do podiaa,

- grubgci tynku, hczna grubé¢ tynku renowacyjnego nie me by¢ mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,
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- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzegania wdaiwej dtugaci przerw technologicznych gdzy poszczegd6lnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na na#ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0bmiar robét

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i
wysokasci mierzonej od podima lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstregodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w KNR Powierzahpilastrow i stupow oblicza siw rozwinicciu tych elementow w
stanie surowym. Powierzchtiynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu swietle
scian surowych na ptaszczyzpoziomy. Powierzchry stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza sv
rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzctymkdw nie potgca st powierzchni nieotyn
kowanych, cignionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczehniyich, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m.
llos¢ tynkéw w m2 okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot

8.1. Odbidr podiga

Nalezy przeprowaddi bezpdrednio przed przyspie niem do robét tynkowych. dai odbiér podtga odbywa si
po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i umye woda.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektows, SST | wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, dadgytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien bydebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych
rozwigzan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk do ni-
szej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, ususé tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.
8.3. Odbidr tynkow

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie, przegjcia powierzchni orazgty dwu scienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektovy.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkypladzczyzny i odchylenie kraazi od linii prostej nie mag
by¢ wicksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nk 3 na catej diugai kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krasddzi od kierunku:

- pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2mm na 1mb i ogdtem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie madyy¢ wigksze nk 3mm na 1mb i ogélem nie gdej niz 6mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

Odchylenie powierzchni i krastizi od kierunki Odchvlenie prze-
. |lodchylenie pow. tynku od dchy p
kategoria ' i odchvleni cinajacych s
tynku praszczyzny 1 0dchy er.“%ionowego poziomego ptaszczyzn oddta w
krawedzi od linii proste;j dokumentacji proj
0
I nie podlegaj sprawdzeniu
la
I <4mm na diugéci faty |< 3mm na <4mm na diugéci 1m <4mm na
kontrolnej 2m diugcéci 1m i <10mm na diuggei $cianydtugasci 1m
< 2mm na 1m i ogoterd
<3mm i w liczbie<3 na |[4mm w pomieszczeniack3mm na diugéci 1m 3mm na
i dtugdsci taty kontrolnej |do 3,5m wysokéci oraz<|i ogétem <6mm na P
. X X . diugcéci 1m
2m 6mm w pomieszczeniaclpowierzchnisciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
W, <omm i w liczbie<2 na Somm W po- <2mm na diugéci 1m
L . Imieszczeniach do 3,5m [, <2mm na
IVf diugdici taty kontrolnej . i ogotem <3mm na o
wysokasci oraz<4mm w . o diugcéci Im
IVw 2m X ; powierzchnisciany
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant niglokreych dopuszczalnych odchytek Niedopuszczalne s
nastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizagych soli na powierzchni tyn kéw, gl itp.,

- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podiaa, sgkania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien bgotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocerg wynikow bada,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#iwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9.Podstawy ptatndci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptac sa kady m2 wykonania tynkéw ngianach i kady metr
biezgcy dsciezy, opasek i profili cignionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przgkddawe i przyjetych

przez Zamawiacego.
10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodrazieiczalnymi farbami

emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody bada zapraw do muréw. Okgékenie konsystencjwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody bada zapraw do muréw. Okgkenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody bada zapraw do muréw. G&¢ 12. Okrélenie przyczeprizi do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tyrakie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszaaki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wgar@a i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cgi¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. 2 2: Ocena zgodrai

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.c&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynug&ez6: Pobieranie probek, kontrola zgodai
i ocena zgodrii

PN-EN 1015-2:2000

Metody balzapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie pramgikaw do murow

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw
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13. INSTALOWANIE WIND — KOD CPV 45313100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru wind.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu monta
dzwigow
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Projektuje si wykonie podnénika przelotowego mdzy parterem a pierwszymefriami w duszy schodéw, kabina
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych dawsoh 110x140 cm, konstrukcja stalowa sanénapdwa
przystanki, wysok& podnoszenia 3,54 m. Obudowa szybu ze szkla hanegeP2, profile malowane kolor RAL
7015 , napd podngnik srubowy. Na&nos¢ 400 kg. Projekt obudowy szybu wg dostawcy padii@, wymiary
zewretrzne szybu 1455x1530 mm. Fundamagibetowy.

3. Sprzet
Montaz sprztem przewidzianym przez producenta.
4. Transport.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Opracowanie dokumentacji rejestracyjnajpibu wraz z uzgodnieniem w UDT.
Montaz kompletnych wind wraz z drzwiami przystankowynaiblica
sterownicz, wyposaeniem i osprgtem elektrycznym oraz instalaapchronn.
6. Kontrola jakos$ci robot
Zgodnie z wymogami UDT
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowy jest ilas¢ zamontowanych i odebranych przez UDT wind.
8. Odbidr robot
Wystawienie deklaracji zgodid i oznaczenie wyrobu znakiem CE, zgodnie z Dignerl
Maszynovs.
Zgtoszenie dwigu do odbioru przez UDT (kytkownik).
Uzyskanie Decyzji UDT zezwalgjej na eksploatagjdzwigu.
Protokét odbioru robét wraz z przekazaniem dokumginpowykonawczej oraz instrukcji obstugivdgu.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za zmontowany i odebrany przez UDAwig.
10. Uwagi szczegoétowe
Normy i rozporadzenia zharmonizowane z dyrekty@5/16/WE
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