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1. Czs¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z instalacjami teletechnicznymi w przebudeayym i remontowanym
budynku Ratusza w Go6rze Kalwarii przy ul. Ratuszolve

1.2. Zakres robét obliych specyfikagi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych
Z realizaq instalacji teletechnicznych w budynku Ratusza:

okablowania strukturalnego (instalacja komputeroteéefoniczna),
sygnalizacji pearowej SAP,

sygnalizacji wilamaniowej SSWN,

monitoringu (nadzoru wizyjnego) CCTV,

okablowanie dla instalacji nagiaenia,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem
instalacji j.w. i obejmuj:

wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologt montau,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatéw,
nadzér i odbiory.

1.3. Okrdlenia podstawowe wysgbujace w specyfikacji

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowame z Polskimi
Normami zawartymi w rozpogelzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r., a w przypadku
ich braku z normami braowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioruymienionymi
indywidualnie, przy kadej pozycji dodatkowo. Roboty musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdmee jakichkolwiek obowgzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania szczegotowe dotygze wiasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu roboét instalacji nagtienia naley stosowdé wyroby, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosawamtudownictwie. Wyrobami, ktére spetnjdg
warunki g

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrio z kryteriami technicznymi oksenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odieies do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla kt6rych zgodrodebnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci z normy europejsk wprowadzon do Polskich Norm, z europejslaprobad techniczn
lub krajows specyfikacy technicziyg panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdgge sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpiéstea, dla ktorych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopusrezalo jednostkowego
stosowania $ rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentagfichnicznej



sporzdzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, idtaych dostawca wydatswiadczenie
zgodndci wyrobu z 4 dokumentagj oraz przepisami i obowzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykongweedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powsszego.

Za materialy nieodpowiadgie wymaganiom uznane zosjawszystkie materialy, ktére: nie spetnigj
wymogoéw technicznych okémnych przez specyfikagj byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta w wyniku czego nagita zmiana wiasni materiatu. Przy wykonywaniu rob6t montavych
instalacji teletechnicznych nalestosowa nastpujace materiaty i wyroby:

2.1. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego:

Zestawienie elementéw w szafie GPD:
- 42U Szafa Progress o szer. 800 mm - 42U 800x8086. (@vgokotem 2057 mm) - kolor szary,
- Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dla szaf stgich z termostatem,
- Listwa zasilagca 19"- 9x230V z dioglLED, kabel 3m,
- Organizator kabli 1U 19",
- Element mocujcy (Sruba+koszyczek+podktadka) M6,
- FO Przedcznicaswiattowodowa 12xSC duplex 19" 1U z akcesoriami nagovymi (dtawiki,
opaski),
- FO Adapter MM OM3 SC duplex,
- FO Zalepka otworu SC Duplex,
- FOSruba z nakftka M2x8 do adapteréw S.C.,
- FO Pigtail MM OM3 1G 50/125 wtyk SC dt. 2 m "EASYTRIP",
- FO Ostonka spawu 61 mm (cena/opakowanie - 100 szt),
- FO Kaseta spawoswiattowodowych z uchwytami na 12 spawdéw,
- FO Patch cord MM OM3 LC-SC duplex 50/125 1.0m,
- Patch panel NAVI LED STP 24 porty kat.6,
- Patch-cord STP, kat.6, 1.0m,
- Patch panel ISDN 50 portow LSA kat.3,
- Patch-cord UTP kat.5e, 1.0m, zielony,
- Panel §czbéwek 1U, 19", 60 par,
- kaczdwka tel. roziczna 10 par,
- Magazynek odgromnikéw 3P 10 par,
Odgromnik gazowy 3P 7.5x11.5mm,
Elementy gniazd kicowych:
- Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45 (kompiéy,
- Adapter podwojny 45x45gkowy z klapkami przeciwkurzowymi,
- Adapter zalepka otworu keystone, kolor biaty,
- Modut keystone RJ45 beznadziowy STP kat. 6,
Patch-cord STP, kat.6, 3.0 m,
Urzadzenla aktywne:
- HPE 1920 48G Switch,
- HPE 1920 48G PoE (370W) Switch,
- Aruba Instant IAP-205 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2lRdntegrated Antenna AP,
- AP-200-MNT-W3 White Low Profile Box Style Secure 8iivindoor AP Flat Surface Mount Kit,
- Aruba Instant IAP-228 (RW) 802.11n/ac Dual 3x3:3IR&XRPSMA Cnctr Inst Indoor Hardened
AP,
- PD-9001GR-AC 30W 802.3at PoE 10/100/1000 Ethdmuitor Rated Midspan Injector,
- AP-ANT-13B 2.4-2.5GHz (4.4dBi)/4.9-5.9GHz (3.3dEBipwntilt Smallest Omni-Dir Single
Antnna,
- AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall oili6g Mount,
- PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord,
- Transmiter sygnatu do paneli NAVI LED,
Kable instalacyjne:
- FTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23AWG 305m 25 lat gwajiacert. INTERTEK,



- Opaski kablowe, kolor naturalny ( 200x3,6), kpl.QGt.,

- Kabel telefoniczny U/UTP 25 par kat.3, drut 24AW@10hm, LSZH,

- FO Kabelswiattowodowy OM3, U-DQ(ZN)BH uniwersalny MM 8G 5% LSOH,
Elementy tras kablowych:

- Puszka podtogowa 12M, 12 x (45x45) metal, do pddiechnicznej,

- Podstawa puszki podtogowej do wylewki betonowej,

- UK190.28-2 kanat kablowy z blachy stalowej ocynkoeja

- wyjscie katowe kanalu kablowego z blachy stalowej ocynkowanej

- obejmy mocujce kanat kablowy z blachy stalowej ocynkowanej,

- KPR-100/42 korytko kablowe z blachy stalowe] ocynkoej,

- KPR-200/42 korytko kablowe z blachy stalowej ocywkoej,

- Rura RB1S,

- Rura RB28,

- Rura RB47,

- Rura PCW110,

- Elementy rozgatine do rury PCW110 (kolanka, trojniki z revay;

2.2. Uradzenia instalacji sygnalizacji paarowej SAP:

- centrala alarmowa leflowa (1 x 128 adreséw) adresowalna mikroprocesarow
z Dialerem gtosowym i cyfrowym Modutem — PSTN,
- akumulatory 12 V, 17 Ah,
- czujnik termiczny do akumulatorow,
- optyczne czujkami dymu ED100 z izolatorem zéyar
- gniazda EB0010 z¢znikiem ekranu do czujek,
- adresowalneeczne ostrzegacze parowe ROP-A-D 3K 2Y z modutem adreszym
| z izolatorem zwat,
- moduly 4 wejé i 4 wyjs¢ przekanikowych bezpotencjatowych EM,
- moduly 4 wyg¢ przekanikowych potencjatowych EM,
- sygnalizatory akustyczne wewgtrzne SA-K,
- sygnalizatory akustyczno-optyczne zewane SAOZ-PK,
- puszki PIP-1A,
- zasilacz stabilizowany ZSP 230/24 VDC, 4A,
Przewody instalacyjne:
- przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm,
- przewod HDGs PH90 2x1,5mm?2,
- przewod HDGs PH30 3x1,5 mm2,
Elementy tras kablowych:
- rurainstalacyjna RB18,
- uchwyty dystansowe, atzki do rur instalacyjnych,
- rura instalacyjna gtka RG18,
- pojedyncze uchwyty F8 E90 o odposnpbogniowej E9O,
- kotwy tulejkowe HLC8x55/25 o odporéa ogniowej E9O,

2.3. Urzadzenia instalacji sygnalizacji wkamania SSWN:

Centrala alarmowa CA:
- Plyta gtéwna centrali alarmowej CA-128 WRL, (16 wk5 wy) z zasilaczem 12V/3,0A
z wbudowanym modutem GSM; w komplecie antena ANTUS® i ANT-868ETHM-1 Plus
- Modut komunikacyjny TCP/IP,
OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
transformator 230V /20 V AC, 75 VA,
- akumulator 17 Ah, 12V,



- akcesoria montawe: kotki, sruby, oporniki itd.,
Podcentrala PP/1:
- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
Z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12V,
- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 V DC / 48 ekspanderow,
- modut zaciskéw montawych MZ-2S,
- akcesoria montawe: kotki, sruby, oporniki, itd.,
Podcentrala PP/2:
- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
Z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12V,
- podcentrala INT-PP Ekspander 8 wéef 8 wyjs¢ (bez zasilacza),
- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 VV DC / 48 ekspanderéw,
- akcesoria montawe: koiki, sruby, oporniki, itd.,
Podcentrala PP/3:
- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
Z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12 V,
- podcentrala INT-PP Ekspander 8 wéef 8 wyjs¢ (bez zasilacza),
- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 VV DC / 48 ekspanderéw,
- modut zaciskéw montawych MZ-2S,
- akcesoria montawe: kotki, sruby, oporniki, itd.,
Podcentrala PP/4:
- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12 V,
- podcentrala INT-PP Ekspander 8 $éef 8 wyjs¢ (bez zasilacza),
- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 V DC / 48 ekspanderow,
- akcesoria montawe: kotki, sruby, oporniki, itd.,
Podcentrala PP/5:
- OPU-3 P obudowa uniwersalna z polistyrenu (tworzywmiepalniaczem)
z miejscem na transformator i akumulator 17 Ah,
- akumulator 17 Ah, 12V,
- podcentrala INT-PP Ekspander 8 $éef 8 wyjs¢ (bez zasilacza),
- zasilacz buforowy, impulsowy APS-412; 12 V DC / 48 ekspanderow,
- akcesoria montawe: kotki, sruby, oporniki, itd.,
Elementy sygnalizacji wlamania:
- manipulatory KSG-SSW manipulator sensoryczny,
- obudowy manipulatorow,
- drukarka termiczna.
- czujki pasywne podczerwieni IR120C szerodola, =12 m.
- czujka stluczenia szkta — akustyczna.
- sygnalizatory akustyczno-optyczny wexnzny SW.
- sygnalizatory akustyczno-optyczny zesmmny SZ z zasilaniem awaryjnym, z akumulatorem
2,3Ah/12V.
- klawiatury strefowa S.
- zaczepy elektromagnetyczne 12 VDC, 270 mA.
- samozamykacze do drzwi.
- przyciski zwalniggce PZ podtynkowe.
- kontaktrony magnetyczne powierzchniowe.
- przycisk napadowy kontaktronowy z pa&eip mechanicza
Przewody instalacyjne:
- przewdd YTSY 8x1,0 mm,
- przewdd YTDY 8x0,5 mm,



przewéd YTDY 12x0,5 mm.
rura instalacyjna gtka RG16,

2.4. Urzadzenia instalacji nadzoru wizyjnego CCTV:

Kamera wewstrzna IP, koputkowa, wersja PRO 2.0MP, wandaloodadK10, IR 30m, IP66,
Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan SensardRelczaé¢ 2M (1920x1080),0biektyw
zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC Al, Mins@ietlenie kolor: 0,002Lux@F1.2
(STARLIGHT), B/W: OLux z IR, Przesuwny filtr podcagieni ICR, Maksymalnie 30 kl/s,
Podwadjne strumieniowanie 1080P/D1, Kompresja HR&84/MIPEG, AGC, BLC, SUPER
WDR (140dB), 3D-DNR, ROI, Defog, Obstuga kart miSiySDHC/SDXC 64 GB, Detekcja
ruchu, Maski prywatnéei, Protokoty TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHOBPNS,
DHCP, FTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, NTP, ON)tFil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP,
Wbudowany mikrofon, Urgdzenia mobilne (iPhone, iPad,

Kamera zewetrzna IP, bullet, wersja PRO, 3.0MP, obiektyw zmgrowany P-IRIS, IR 35m,
IP66, Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan 8er®ozdzielczéé 3M (2048x1536),
Obiektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC Al, M{déwietlenie kolor: 0,005Lux@F1.2
(STARLIGHT), B/W: OLux z IR, Przesuwny filtr podczeieni ICR, Maksymalnie 30 ki/s,
Potréjne strumieniowanie 3M/1080P/D1, Kompresjad3/B1.264/MIJPEG, AGC, BLC, SUPER
WDR (120dB), 3D-DNR, ROI, Defog, Obstuga kart miSiySDHC/SDXC 64 GB, Detekcja
ruchu, Maski prywatnéei, Protokoty TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHOBNS,
DHCP, FTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, NTP, ON)tFil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP,
Urzadzenia mobilne (iPhone, iPad, Android),

Rejestrator video, 32 kanaly, 4 dyski, 32 Kanalaejestrator IP UHD, Rack 1,5U, Kompresja
H.265/H.264, Pasmo nagrywania do 320Mb/s 8M/6M/3WB8M/1080P/
UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF, Odtwarzanie 16x1080P/320P/10x3M/8x4M/ 6x5M/4x8M,
Obstuga 2 strumieni, 2x wigia wideo (VGA-1080P, HDMI-UHD), 1x we/1x wy audRCA, 2x
RJ-45 (100/1000), 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 2X0USB 2.0, Maks. 4x 6TB HDD, 1x
RS485,1x RS232, Raid 0/1/5/10, Wsparcie ONVIF P®f2.4), Obstuga myszki, CMS,
Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android,

Dysk 6TB WD Purple do pracyagtej, Dysk 6TB WD Purple do pracyagtej,

Stacja podgjdu 1 — monitorowa,

Monitor 1080P, 24" V-Series large format displag0dd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof,
OPS slot,

HPE 1920 24G PoE (180W) Switch,

Patch panel NAVI LED STP 24 porty kat.6,

Patch-cord STP, kat.6, 1.0m,

Organizator kabli 1U 19",

Potka stata 19" 1U gb. 450mm, kolor czarny, 4 punkty mocowania,

Element mocujcy (sSruba+koszyczek+podkiadka) M6,

Przewody instalacyjne:

2.5.

2.6.

FTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23AWG 305m, 25 lat gwajiacert. INTERTEK,
Wtyk RJ45 kat.6 POE+, beznadziowy STP na "gruby" drut 22-24 AWG,
rura instalacyjna gtka RG16,

Instalacja nagit@nienia:

gniazda gténikowe GG-1F/00 pojedyncze podtynkowe biate, z radrkrotry,
puszki podtynkowe PK-60 z wtami,

gniazda mikrofonowe 2XLR WT podtynkowe (8,5x8,5x4§ z ramlg 1-krotrg
przewdd gténikowy OMYp 2x0,75 mm2,

przewod mikrofonowy 2 x (2x0,2 / @6mm, SCHULZ),

rura instalacyjna gtka RG16,

Instalacja antenowa RTV:

gniazdo kacowe RTV-SAT pojedyncze podtynkowe biate, z rariikkrotr,



- puszki podtynkowe PK-60 z wétami,
- przewdd instalacji antenowej YWDXpek 75-1,1/4,8,
- rury RB18,

3. Wymagania szczegotowelotyczace sprztu i maszyn do rob6t budowlanych

Sprzt i narzdzia wykorzystywane do wykonania rob6t mud®c¢ w petni sprawne, na bigco kon-
serwowane i poddawane okresowym przeégin — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszone spetni@ wymogi bhp i bezpieczstwa pracy. Zastosowany sgrpowinien posiada
dopuszczenia do zytkowania. Niedopuszczalne jestywanie sprztu niespetniajcego powyszych
wymogow, jak rownie wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycgcesrodkow transportu

Srodki transportowe zywane na budowie do transportu materiatléw musg sprawne i posiadawvazne

badania techniczne.

Wszystkie srodki transportowe powinny spetdiavymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapew&idostarczenie na budewnateriatbw w warunkach gwarangaych ich

przewo6z bez uszkodiez zachowaniem warunkOw bezpiegg®va pracy.

Potrzebnérodki transportu — samochdd dostawczy 0,9 t.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robot teletectuzinych

Roboty teletechniczne winny byrealizowane zgodnie z przepisami i wymaganiamiednymi m.in.
przez zestaw norm i przepisow budowlanych.
Wykonawstwo instalacji powinndcisle odpowiadad wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto
uwzgkdnia¢ wymagania okrdone w odnénych normach, przepisach i warunkach wykonaniabiard
technicznego.
Catas¢ robot powinna by prowadzona z uwzeinieniem:
- przepisOw bezpiecsstwa i higieny pracy,
- przepisow dotyczych ochrony przeciwg@arowej,
- przepisow dotycxcych pracy przy uggzeniach elektrycznych.
5.1. Kompletné¢ instalacji.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kdetnej, w petni sprawnej i spetriapj wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Ozanamze wykonawca powinien uwzglni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore sjevprost wymienione w zgtzonych zestawieniach
materialowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty ntazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na
doprowadzeniach itp.
5.2. Wysokéé montau wyposaenia instalacji teletechnicznych.
Wysokas¢ jest podana na rysunkach instalacyjnych.
5.3. Dosgp do uradze teletechnicznych:
- drzwi do pomieszczenia wdzex stacyjnych systemu powinny dpdpowiednio opisane,
- drzwi i pokrywy uradzei nagt@nienia, ktérych otwarcie unabwia dotkniecie czsci elektrycznych
pod napgciem naley oznaczy napisem ostrzegawczym,
- tabliczki musz mie¢ napisy grawerowane iBytrwale przymocowane do pod#n nie wolno
stosowa tasm samoprzylepnych,
- czesci, ktore pozostaj pod napiciem pomimo otwarcia rogéznika gtdwnego nahy ostoni
w sposéb wykluczafpy przypadkowe dotkacie,
- ostateczne ustawienie gdzer powinno by takie, aby zapewti odpowiednie odgpy dla ich
naprawy i obstugi.
5.4. Oznaczenia identyfikacyjne.
Wszystkie cgsci sktadowe instalacji natg wyposay¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewnjednoznaczgp identyfikacg obwodu (linii), do ktérego naly dany
element.
Urzadzenia rozdzielcze nalg trwale oznacz




Kable i przewody oznaczanalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
5.5. Segregacja obwoddw:
- przewody ranych instalacji teletechnicznych (przewody niskaimwe iprzewody zasilgge)
powinny by od siebie skutecznie oddzielone przezetoe w odpowiednich odgiach,
- przewody instalacji teletechnicznych prowadzone ndlegle do elektrycznych nie powinny dy
prowadzone btiej niz 150 mm od przewodow instalacii silnggowych.
5.6. Elementy mocuge:
- wszystkie elementy moage, korytka, listwy, wsporniki itp. powinny bysystemowe; nie dopuszcza
sie elementow wykonywanych na budowie z przypadkowagteriatu,
- mocowania iotwory w elementach konstrukcji musky¢ koordynowane z architektem i/lub
inspektorem nadzoru robo6t budowlanych.
5.7. Proby i pomiary montawe.
Zakres nadzoru préb i pomiaréw: nadzor nad robotekitrycznymi powinien hywykonywany zgodnie
ze szczegbtami podanymi w niniejszej specyfikacjiazo z ogélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
5.8. Pomieszczenia elektryczne dlagdea teletechnicznych.
Pomieszczenia serwerowrickndici telefonicznej, itp:
- wykonczenie i wyposzenie, jak dla pomieszciaaechnicznych.
5.9. Zabezpieczenia przecivwjawowe.
Pomieszczenie ugdzenr stacyjnych oddzielone zostaly od reszty budyrdaianami i drzwiami
o okrelonej przepisami odporgoi ogniowej, opisanymi szczegotowo w projekcie #eltury. Przejcia
tras kablowych przeZciany ogniowe naley wykon& w sposéb zapewnigy odtworzenie odporrioi
ogniowe;j.
5.10. Dobor kabli i przewodow.
Zatozono dobdér kabli i przewoddéw odpowiednich dla poszeinych instalacji teletechnicznych.

5.11. Instalacja okablowania strukturalnego.

Wymagania ogdine dotygee systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapéwniezawodn i wydajma warstwe fizyczra sieci

teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystargapjzapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie

dzisiejszych i przyszlych aplikacji transmisyjnychV celu spetnienia najwgzych wymogoéw

J&kOsClowych i wydajnéciowych naley zapewnt:

Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla L Akrewyszapce wymagania kategorii 6
(klasa E).

* Okablowanie poziome, sitkowe w wersji ekranowane;.

» Certyfikaty wydane przez renomowane niezaée laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub
Instytut taczncici - Paistwowy Instytut Badawczy potwierdaae zgodné¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okedalnia strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i
EN 50173-1:2011. Naky zapewnt certyfikaty potwierdzajce zgodné¢ z normami w zakresie testu
tacza oraz komponentéw.

» Wszystkie produkty mugzy¢ fabrycznie nowe.

» Celem idealnego dopasowania komponentow, wszysttadukty okablowania mugzpochodzt z
oferty jednego producenta i ®pznaczone jego nazviub logo.

» Panele krosowe z funkgjidentyfikacji hicza oraz sygnalizacji diodowej pokenia ze spetem
aktywnym. Sygnalizacja powinna dyrealizowana w sposob 2-stanowy: dioda pod pogtanela
sSwiecaca/migagca na zielono informuje o pmizeniu m¢dzy gniazdem abonenckim a panelem, dioda
swiegca/migajca na czerwono informuje o vggiu danego portu do spitel aktywnego.

 Nalezy zastosow& renomowany i sprawdzony system okablowania strakiego. Nalgy
zastosowa przetestowany system, ktérego producent ma, comej 10-letnie déwiadczenie w
produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jegmiathincici w calym tym okresie musi
obejmowa produkcg okablowania miedzianegagwiattowodowego.

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejgkiealezy zastosowa system okablowania,
ktérego producent ma swogtowng siedzite w jednym z krajow Unii Europejskiej.




» Producent okablowania musi gbjzainstalowany system bezpiatr25-letnj systemow gwarancy
niezawodnéci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziarsviattowodowe w zakresigéza Channel
(kable instalacyjne, panele 19”gefa, kable krosowe i przydzeniowe).

* Producent okablowania jest zobligowany do reasekuzabowihzan gwarancyjnych Wykonawcy, w
przypadku niemznosci wywiazania st Wykonawcy z tych zobowran. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

» Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawsdnjest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgedami zaleceniami producenta.
Instalacja musi bywykonana przez Certyfikowanego Instalatora systekablowania.

Wymagania ogéine dotygee wykonawcy okablowania strukturalnego.

» Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablmaastrukturalnego, na najwgzym poziomie
jakosci i wydajnaici, wszystkich czynniei instalacyjnych musi dokokawykwalifikowana firma
spetniajca ponksze wymagania:

* Firma wykonawcza musi zatruddigpracownikéw — Certyfikowanych Instalatorow posijadgch
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez produceskablowania przytego w tym projekcie.

» Certyfikat Instalatora musi bywydany po odbyciu szkolenia, w ktorymzkiy Instalator zdogdzie
wszystkie niezedne umiegtnosci praktyczne i teoretyczne, uprawneg do instalowania,
serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczeraz wykonywania pomiarow
certyfikacyjnych sieci.

» Certyfikat Instalatora, ktory posiadajosoby wykonujce instalagg musi by dokumentem
terminowym wydawanym na okres minimum dwéch latty?o czasie instalator zobosziany jest do
jego przedtaenia na kolejne dwa lata, zgodnie z proceduwmagang przez producenta systemu.

» Wykonawca autoryzggy system okablowania strukturalnego musi posiagaawnienia do obgia
zainstalowanego systemu 25-leteiystemow gwarancy niezawodngci.

Okablowanie poziome LAN.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienieaymgjl i niezawodnej transmisji danych pedry
punktami dystrybucyjnymi, a punktami pragkeniowymi uytkownikow. Dlugaé kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazoeaytaczeniowym aytkownika (nie licac
kabli krosowych i przydczeniowych) nie powinna przekrac¢z30m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajndci nalezy zastosowaokablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wajmowszych aktualnych
standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 118011 i EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dlawaj@nia transmisji danych Ethernet 1Gb/s.
Zgodna¢ z powyszymi normami naley udokumentowa certyfikatami wydanymi przez laboratorium
badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytutacznaici w zakresiedcza oraz komponentow.

Celem zapewnienia zasilania gnizeniom kacowym, naley zastosowé&komponenty okablowania
strukturalnego zapewnigje przesyt energii zgodnie ze standardem PoE. Ramger over Ethernet).

Punkty przyhczeniowe LAN.

Gniazda przyjczeniowe uytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalg zorganizowa w postaci 2

modutow RJ45 keystone montowanych w adapteracloeztwa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten

uniwersalny standard momtawy zapewni organizagigniazd uytkownikdéw w pohczeniu z gniazdami

zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektrgelogicznych (tzw. PEL).
W gniazdach przykczeniowych naley zastosowamoduty RJ45 keystone ktoreda zapewnid:

» Kompaktowy rozmiar pozwalggy na zamontowanie dwoch niezaigch modutow RJ45 keystone, w
wersjach UTP i STP, w jednym uchwycie momaym 45 x 45 mm, bez konieczth demontau
standardowej kapsutki ekranuogj.

» Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i isezgstwa inwestycji na przyszo, naleyy
zastosowa kabel kategorii 6 charakteryzgly Sk poszerzonym pasmem transmisyjnym, minimum
450 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnyarm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN
50173-1:2011. Parametry transmisyjne kabla ayal@otwierdzé certyfikatem niezalaego
laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutadzndci.

e Modutl musi zapewniawydajmy transmisy w szerokim pémie czstotliwosci, dzieki wewnretrznej
konstrukcji modutu keystone, w oparciu o plyttrukowan PCB, na ktorej wykonane svszystkie




pofgczenia. Nie nabey stosowa modutdw z wewstrznymi pohczeniami drucianymi (bez plytki
PCB).

* Modut musi zapewniawieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego ping®Rdnusz by¢ poztacane
(minimum warstwa 1,25 pm), co zagwarantuje odp&drma koroz¢ oraz tuki elektryczne powstgje
przy podhczaniu uradzei PoE.

* Modut musi zagwarantowarprzez producentaywotnas¢ ztacza: >= 200 cykli paiczeniowych.

* W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 maszapewni@beznarzdziowy monta, w ktérym
kazda z parzyt musi by¢ zaciskana w ztzach IDC niezalsnym zaciskiem zintegrowanym z gtégvn
czgscia modutu RJ45.

» Kolorows etykiet wskazujca rozprowadzenieyt skretki w ztagczach IDC wg schematu T568A lub
T568B. Podczas instalacji najezastosowaschemat T568B.

» Wszystkie 82yt skretki musi zosté zakaiczonych bezpiednio w zhczu RJ45 keystone. Nie naje
stosowaé dodatkowych roziczalnych zczy oraz wymiennych wkladek, ktére stangwiodatkowe
pofaczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wphanag parametry transmisyjne zkszapc
ttumienie oraz ilé¢ sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pinbwaeta RJ45 musi ldyaktywnych.

» Standard mechanicznego montatypu keystone w celu dopasowania do ptyt czotdwgniazd
szerokiej gamy producentéw osgiz instalacyjnego.

Panele rozdzielcze RJ45 LAN.

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” @sticzenie skgtkowych kabli instalacyjnych, ktére
zbiegaj si¢ do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektstagiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Naspnie hcza okablowania z panela rozdzielczegzéne §, przy wyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 wdzer aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;j.

W projekcie nalgy zastosowapanele RJ45 z zintegrowgaptyta PCB i hczami IDC LSA, ktére mugz
zapewnid:

» Standardow szerok&¢ 19” wysoka¢ 1U oraz pojemni@ 24 portéw RJ45 kat.6 STP.

* Funkcp identyfikacji icza oraz sygnalizacji diodowej pozenia ze spetem aktywnym.

» Sygnalizacj diodows polcznia zrealizowana w spos6b 2-stanowy: dioda podepo panela
swiecaca/migagca na zielono informuje o pmizeniu m¢dzy gniazdem abonenckim a panelem, dioda
swieca/migajca na czerwono informuje o vggiu danego portu do spitel aktywnego.

* tLatwy dostp do portow RJ45 w czasie krosowanieclzumieszczeniu 24 gézy RJ45 w jednym
rzadzie obok siebie. Nie nalg stosowa paneli, w ktérych zicza na jednym U rozmieszczonevs
kilku rzadach, gdy ogranicza to dogp do portoéw, ktére zastaniang grzez zjcza z innych raddéw,
do ktérych wpéte g kable krosowe.

* W tylnej czsci panela musi znajdowssic metalowa prowadnica kabla, degq maliwosé trwatego
przytwierdzenia skitkowych kabli instalacyjnych, zabezpiecaaje przed wyrwaniem.

* W komplecie z panelem naledostarczy zestawsrub montaowych M6.

Skretkowe kable instalacyjne LAN.

W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewmiea bezpieczestwa inwestycji na przyszé w

okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanieilsdotkowych FTP kat.6 o szerokim faie

transmisyjnym 450 MHz.

Kabel sketkowy musi zapewnia

* Niezawodia wymiare danych dla nawet najbardziej wymagajch uradzen koncowych dziatagcych
z przeptywndcia 1Gb/s.

» Certyfikacg zgodn z kategod 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania /IEO
11801:2011i EN 50173-1:2011.

» Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 450 MHz.

» Potwierdzenie parametrow certyfikatem niezakgo laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu
Lacznaici.

» Konstrukcg typu F/UTP.

* W celu spetnienia wymogow przeciwjayowych naley zastosowé kabel w powloce zewitrznej
LSOH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanepaterialu bezhalogenowego emijtiggo
ograniczog ilos¢ szkodliwych substancji w czasiezaou.
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Kable krosowe RJ45 LAN.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest gu#enie 4czy okablowania poziomego zalazonych na panelu

rozdzielczym z portami RJ45 wdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.phdjekcie naley

zastosowakable krosowe, ktére zapewni

» Transmis¢ danych dla urdzer Ethernet dziatagych z przeptywngcia 1Gb/s.

* Idealne dopasowanie dacky okablowania poziomego, dlatego ngleizy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego, co paeoglementy gczy okablowania. W celu
wyeliminowanie braku ggtosci w taczach wynikajcych z niepetnej kompatybildoi mechanicznej i
elektrycznej nie dopuszcza: sizyci kabli krosowych innego producenta.

» Elastyczia i wygodna w ukfadaniu konstrukcjwykonana z 4-parowego kabla akiowego typu
linka.

Panel okablowanigwiattowodowego.

W szafie GPD przewidziano panel okablowaivigattowodowego do zakmzeniaswiattowodowego

kabla zewstrznego.

W polczeniach szkieletowych, pogizy GPD, a ps&rednim punktem dystrybucyjnym nalezastosowa

kableswiattowodowe spetnigie ponisze wymagania:

* Pojemnd¢ 8 widkien

*  Wibkna wielomodowe OM3 50/125um

» Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z zinooscia uktadania wewstrz budynku i na
zewngtrz budynku (w rurach ostonowych).

» Konstrukcja kabla musi zawigravzmochienie w postaci wtokien szklanych, ktore atkdwo musg
zapewnié ochrore antygryzoniow.

Kable swiattowodowe w szafach 19” nale zakacza w swiattowodowych panelach rozdzielczych, 19”

1U ze zhczami SC duplex. Widkna nale zakaczy¢ w technologii spawania (pigtaile nayedobra

zgodnie z typem widkna w kablu instalacyjnym). Ngleastosowépanele spetniage ponksze wymogi:

* Pojemnd¢ do 48 widkien, dziki czemu otrzymamy dia efektywnd¢ rozmieszczenia widkien na
1U.

* Latwy dostp do wretrza poprzez wysuwarszuflac.

» Stalowa obudowa panela malowana proszkowo.

Okablowanie telefoniczne.

Przy realizacjidczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systekablowania poziomego oraz
paneli telefonicznych systemu LSA. Batenie krosownicy sygnatéw z panelem krosowym akahbhia
poziomego daje rozwkanie, ktére realizuje potrzeBkierowania sygnatu telefonicznego do
odpowiedniego gniazda koowego przez proste poizenie odpowiednich portéw obydwu paneli kablem
krosowym. Panel telefoniczny systemu LSA to kroscaielefoniczna z interfejsem RJ 45.

Panel telefoniczny powinien posiads0 portow RJ45, z nitiwoscia rozszycia do dwdch par nazly
port na ptytce drukowanej PCB. Panel telefoniczraymiet wysoka¢ montaows 1U i zawiergé
zintegrowan prowadnie, umazliwiajaca ha przymocowanie kabli mgjych zaka@czenie na panelu.
Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowaskzao odpowiedniego przekrosowania sygnatu za
pomoa kabla zakaczonego ziczami RJ45. Transmisja odbywa pio okablowaniu poziomym.

Centrala telefoniczna.

Istniejaca centrag telefoniczna SLICAN, ktora jest umieszczona w kargu na parterze, naleprzenigé
do pomieszczenia Serwerowni 0.16 i ufnié nascianie w pobliu szafy dystrybucyjnej GPD.

W szafie dystrybucyjnej GPD przewidziano pamekbwek 1U, 19", 60 par do rozszycia proj. kabla
telefonicznego U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 10thQLSZH, ktory naley doprowadzi z istn.
przylcza telefonicznego TT nr 3A-56.58 znajghggo s¢ na zewetrznejscianie budynku.

Instalowanie okablowania strukturalnego.
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» Instalacg okablowania strukturalnego najewykona z najwysz starannécia z zachowaniem
wytycznych znajdujcych sé w normach okablowania strukturalnego oraz wytychnproducenta
okablowania. Szczegdlnie najezastosowasie do:

* Instalator musi zwrG¢éiszczegola uwag, by nie naruszy struktury kabli podczas moma Naley
przestrzega bezpiecznych promieni ggia kabli sketkowych i swiattowodowych, sit naggu, sit
Zgniatajcych oraz przestrze§azakresu temperatur w czasie instalacji. Dopusmezalakresy
wymienionych parametréw moa znalé¢ w specyfikacjach technicznych produktéw.

+ Kable sketkowe naley montow& w zlaczach RJ45 zachowag minimalny rozplot par
wprowadzanych do gtza.

» Diugos¢ skrtkowych kabli instalacyjnych portlzy gnhiazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przydczeniowymi nie mge by wicksza nk 90m.

» Kazdy modut powinien posiadamozliwos$é rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B.
Zaleca s} stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

* Wszystkie metalowe e%ci szaf i stelay dystrybucyjnych musgzzost& uziemione.

* W celu ochrony przed niepowotanym dgsgm wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszeeeni
teletechniczne powinny zostayposaone w drzwi z zamkami zabezpiecgajmi.

» Powyssze zalecenia obowdujz w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementow tras kalylchv

Trasy kablowe.

» Kable naley prowadzt w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

» Okablowanie w pionie mdzy kondygnacjami naky uktada rurach instalacyjnych.

» Okablowanie uktadane w poziomie najeinstalow& w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtownych trasach kablowych nglestosowd podwieszane koryta kablowe metalowe
wykonane z blachy perforowanej, ktére instalugevgiprzestrzeni sufitowej.

» Kable sketkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiealezy uklad& w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nglerowadzt kabli telekomunikacyjnych i zasikgych
w tej samej rurze ostonowe;j.

Wymagania gwarancyjne.

Calas¢ rozwigzania ma b§ objeta jednolit, spojm 25-letng gwarancy systemow producenta,
obejmupca cah czs¢ transmisyja ,miedziary” i ,, Swiattowodows” wraz z kablami krosowymi.
Gwarancja ma hyudzielona przez producenta beggalnio klientowi kacowemu. Podstaawgwarancji
ma by udzielone przez producenta okablowania zapewnigla&eiwych parametrow przez 25
nastpnych lat. Program gwarancyjny ma zapespetnienie wymageparametréw elektrycznych i
transmisyjnych, okrdonych w aktualnie obowkujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla
catdsci zainstalowanego systemu niezalie od obecnych i przyszitych aplikacji. Gwarandjgjonuje
swoim zakresem caié systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrymeyp do gniazda
uzytkownika, zawiera wic okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty systeusi by zainstalowany przez firennstalacyjma
legitymujaca sie dyplomami ukéczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnegoegrzatrudnionych
pracownikéw w zakresie 1. Instalacji (certyfikowangtalator), 2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i
eliminacji uszkodzeé (certyfikowany technik pomiarowy), 3. Projektowarmikablowania strukturalnego,
zgodnie z normami radzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi prmehta okablowania
(certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma ldystandardowo udzielany przez producenta okablowsariana warunkach
oficjalnych, ogélnie znanych, desinych i opublikowanych. Tym samyndwiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez prodésenostawcow, dystrybutoréw,
posrednikéw, wykonawcow lub innych nig sznawane za wiarygodne i rownowia wzgédem
niniejszych wymaga Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérymdpisano protokot kicowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit cikit gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinn#os@ wniosek o certyfikagj systemu okablowania
do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawieliate zainstalowanych elementéw systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzgdev Polsce, imiengliste pracownikow wykonujcych
instalacg (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wygj z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
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pracownika petricego funkaog nadzorujca (np. Kierownik Projektu) z ukaczonym kursem 3 stopnia
oraz wyniki pomiarow dynamicznychdza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Chanmgtystkich
toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowaniaytkownikowi najwyzszej jakdci parametréw technicznych zytkowych, cata
instalacja powinna kiynadzorowana w trakcie budowy przezyinierow ze strony producenta oraz
zweryfikowana niezalaie przed odbiorem technicznym.

5.12. Instalacja sygnalizacji parowej SAP.

Opis systemu sygnalizacji parowej (SAP).

Gtéwnym elementem systemu sygnalizacjig kzdzie adresowalna mikroprocesorowa,

1-petlowa (1 x 128 adresdw) centrala alarmowa.

Centrala oraz wszystkie elementy wchamlzw sklad systemu sygnalizacjizapowej powinny posiada
swiadectwa (atesty) dopuszczenia dgtkowania w ochronie przeciwparowej, wydane przez CNBOP
w Jozefowie.

Urzadzenia systemu muszspetnid wymagania najnowszych norm serii EN-54.

Centrat nalezy wyposay¢ w Dialer gtosowy i cyfrowy Modut — PSTN, oprogramanie oraz w dwa
akumulatory 12 V, 17 Ah, czujnik termiczny do akdatarow.

Do wydruku raportéw zainstalowarukarle termiczn.

Centrala bdzie wspétpracow@z petlows linig dozorovg z max. 128 elementami. Linia wspotpracuje z
adresowalnymi czujkami serii ED.

Wykrycie pararu przez czujki optyczne i optyczno-temperaturwbereczne uruchomienie przycisku
ROP Izdzie sygnalizowane akustycznie i optycznie w cdinbraz sygnalizatorami umieszczonymi
wewrtrz i na zewgtrz budynku.

Liniowe moduty 4 wejc i 4 wyjs¢ przekanikowych bezpotencjatowych EM z izolatorem zwdkda
nadzorowaty czujniki temperatury w kanatach wyloyoetv wentylacji oraz wylczaty zasilanie central
wentylacyjnych WN1, WN2 i WN3 w przypadku alarmuzpoowego.

Szczegotowe uwagi do monta uruchomienia i eksploatacii okle DTR centrali. Cat robot
zwigzanych z instalagjSAP naley wykona zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami.

Instalacja - urgdzenia.

Centrala bdzie wspétpracowaz petlowsy linig dozorovwg z max. 128 elementami wypasaej w czujki
adresowalne:
- optyczne czujkami dymu ED100 z izolatorem zéyar
- optyczno-temperaturowe czujki dymu ED300 z izolatorzwaé,
- adresowalneeczne ostrzegacze parowe ROP-A-D 3K 2Y z modutem adregmyjm
i z izolatorem zwat.
- moduty 4 we§¢ i 4 wyjs¢ przekanikowych bezpotencjatowych EM,
- moduty 4 wyf¢ przekanikowych potencjatowych EM,
Czujki beda umieszczone na suficie w gniazdach EBOOl4xzrlikiem ekranu.
Czujki nalezry instalowa na drogach ewakuacyjnych w korytarzach oraz w eeswni
i sekretariacie, w odlegéoi min. 0,5 m odcian, podcigéw i opraw éwietleniowych.
Reczne ostrzegacze parowe ROP &da umieszczone na wysoi@ 1,4 m nascianach na drogach
komunikacyjnych.
Sygnalizatory akustyczne wewtrene SA-K z puszkami PIP-1A na wysadko 2,5 m nascianach w
korytarzach.
Sygnalizatory akustyczno-optyczne zetvane SAOZ-Pk ndcianie na wysokei I-pietra.

Instalacja - okablowanie.

PqthWq linie dozorowa przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm najeuktad&:
w proj. korytkach instalacyjnych blaszanych KPR/R00D/42 w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
w korytarzach i w pomieszczeniach,

- wrurach instalacyjnych RB18 na uchwytach dystarystvmna drewnie na poddaszu,

- wrurach instalacyjnych gikich RG18 w bruzdach pod tynkiem §@anach i sufitach
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W pomieszczeniach, po weniu rur i puszek instalacyjnych bruzdy ngleaprawg.
Do sygnalizatoréw wewstrznych i zewitrznych przewdd typu HDGs PH90 2x1,5 mm2
nalezy uktada:
- w bruzdach pod tynkiem i na tynku z mocowaniemaan i stropéw pojedynczymi uchwytami F8 E90 z
kotwa tulejkowg HLC8x55/25 o odporni@i ogniowej E9O.
Przewody i ich mocowanie powinny stanéwespot kablowy o odpordo ogniowe;j
E90 zapewniajcej podtrzymanie funkcji podczasaou.
Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutacktcpegélnych kondygnacii budynku.
Lini¢ dozorow nalery prowadzé w oddaleniu min. 15 cm od przewodow instalacjkekeznych.

Polczenie z siegitelefoniczn.

Centrat wyposay¢ w Dialer glosowy i Modut cyfrowy /PSTN, ktéry urdowvia centrali na aywanie linii
miejskiej (PSTN), zargdza (i monitoruje) dwoma liniami oraz zastosowane $iim najczsciej spotykane
protokoty raportowania (SIA, ContactlD, itd.). Mddrosiada take 8-kanatow pami¢ audio, w ktorej
mozna nagra do 8 wiadomeéci gtosowych. Modut jest zagdzany swoim wtasnym mikroprocesorem, co
gwarantuje peaiczenie z zaprogramowanymi numerami alarmowymi ngedtzas usterki CPU centrali.

Zasilanie.

Zasilaniem podstawowym centrali CS¢tbie wydzielony obwad, ktéry nate wykona& przewodem HDGs
PH30 3x1,5 mm2 zyta ochronn PE, ukladany pod tynkiem z rozdzielnicy RG/RO aagrze.
Zabezpieczenie obwodu tj. vagiznik nadpgdowy S302,10 A oraz natg specjalnie oznakowaczerwon
barwg.

Zasilaniem rezerwowymeglla akumulatory 2 x 17 Ah, 12 V umieszczone w obudovestrali CSP.

Odlaczenie wentylacji mechanicznej.

Odlaczenie zasilania central CN1, CN2 i CN3 wentylagfichanicznej dulzie realizowane

poprzez liniowe moduty EM 4-w&j/wyjs¢ przekanikowych potencjatowych z izolatorem
zwarcia, whczone w ptlowa linie dozorows, do automatycznego wyzwalania alarmu po
podaniu sygnatu centrali CSP.

Odckcia wentylacji mechaniczne;.

Na kanatach wentylacji mechanicznej w serwerowdalzamontowane przeciwparowe klapy odcinage
KP1 i KP2 z napdem elektrycznym 24 VDC.

Zamknkcie klap lkedzie realizowane poprzez liniowe moduty EM 4-$ééjyjs¢ przekanikowych
potencjatowych z izolatorem zwarcia,gekone w ptlows linie¢ dozorowy, do automatycznego wyzwalania
alarmu po podaniu sygnatu centrali CSP.

Do zasilania klap przewidziano zasilacz stabilizowZSP 230/24 VDC, 4A.

5.13. Instalacja sygnalizacji wlamania SSWN.

Instalacg systemu sygnalizacji wkamania zaprojektowano zreénalarmowg CA do 128 wej¢ z wbudowanym
komunikatorem GSM/GPRS w komplecie z agt&iNT-OBU-Q i ANT-868; w obudowie OPU-3 P.
Wyposaenie centrali w magistrale komunikacyjne, pozwalgbudowa system o nowe elementy przez
dotaczanie modutow zwkszapcych maliwosci sprztowe, w pohczeniu z maliwoscia uaktualniania
oprogramowania, daje nowe tavosci funkcjonalne.

Parametry techniczne centrali alarmowej CA -128WRL:
» obstuga od 8 do 128 w&jprzewodowych i bezprzewodowych,
* mozliwosé podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji,
» obstuga od 16 do 128 programowalnych é&ygrzewodowych i bezprzewodowych,
* magistrale komunikacyjne do padkania manipulatoréw i modutow rozszeize
* wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitgu, powiadamiania i zdalnego
sterowania,
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» obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, iddav strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie zzyciem komputera lub telefonu komérkowego,
* 64 niezalenych timeréw do automatycznego sterowania,
» funkcje kontroli dosipu i automatyki domowej,
* pamk¢ 22527 zdarziez funkcp wydruku,
» obstuga do 240+8+Lzytkownikow,
* mozliwosé aktualizacji oprogramowania za pomd@mputera,
* wbudowany zasilacz impulsowy o wydafed2 A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki,
» kompatybilng¢ z gam akcesoriow i modutow systemu.
Zdarzenia w systemiestly zapisywane na higco w pamgci centrali CA (dosip wytkownika, wyte funkcje i
inne) z maliwosciag wydruku zdarzé na drukarce termicznej padkanej do centrali poprzez port RS-232.

Podziat na strefy.

Strefa jest grupwejs¢ nadzorujcych wydzielorm czes¢ obiektu, dla ktorych zatzenie i wyhczenie
czuwania nagpuje w tym samym czasie. Podziat na strefy rimda lepsze zabezpieczenie obiektueldz
stref w obiekcie mze czuwa, gdy w innych czuwanie jiwytaczono) oraz pozwala ograni€zdostp
uzytkownikow do poszczegolinych gzi obiektu:

strefa 1 obejmuje komunikac] pomieszczenia na parterze i b{pze.

strefa 2 obejmuje komunikacj pomieszczenia na parterze w lewym skrzydle,
strefa 3 obejmuje kas

strefa 4 obejmuje serwerowgni

Instalacja - okablowanie.

Z centrali CA lgda prowadzone magistrale komunikacyjne przewodem Y88Y,0 mm

do manipulatoréw M1 i M2 oraz do podcentral PP12, AFP3, PP4 i PP5.

Linie dozorowe do czujnikow ruchu PIR, sygnalizateiwewretrznych prowadz przewodem YTDY 8x0,5
mm, a do sygnalizatoréw zewtrznych YTDY 12x0,5 mm.

Przewody naley prowadz¢ w rurach instalacyjnych gkich RG16 pod tynkiem.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na planactiyigoraciji budynku.

Czujki PIR naley instalowa nascianie na wysok<ei 2,4 m.

Sygnalizatory zewgtrzne akustyczno-optyczne instalawea wysokeéci 7 m.

Linia telefoniczna bdzie doprowadzona kablem YTDY 8x0,5 mm i pmdiona tak aby byto nitiwe
dolgczenie centrali przed pozostatymi atizeniami (telefon, telefaks i inne).

Zasilanie urzdzei.

Piyta gtdwna centrali CA z zasilaczem 12V/3,0A dpentrale PP1, PP2, PP3, PP4 i PP5 z zasilaczami
buforowymi impulsowymi APS-412; 12 V DC / 4 Ady umieszczone w obudowach uniwersalnych z
polistyrenu (tworzywo z uniepalniaczem) OPU-3 Pigjstem na transformatory 230V /20 V AC, 60 VA i
230V / 18V AC, 40 VA. Zasilanie rezerwowe:da zapewniaty akumulatory 12 V/ 17 Ah.

Obwad zasilajcy nalery wykona przewodem YDYo 3x1,5 mm2 z tablicy TP1. Zasilanie rezerwowdab
zapewniaty akumulatory 17 Ah, 12 V umieszczone wdawach centrali i podcentral.

Uwagi dodatkowe do monta instalacji SSWN.

- Poniewa centrala nie posiada vagznika umaliwiajagcego oddczenie zasilania sieciowego,
bezpiecznik zabezpiecaaly obwdd zasilajcy centra¢ w tablicy TP1 powinien zostaspecjalnie
oznakowany.

- Przed ddiczeniem centrali do obwodu, z ktéregmibie zasilana, naty wytaczy¢ w tym obwodzie
napkcie.

- Przewody doprowadzgie nap¢cie zmienne 230V posgktzy¢ do zaciskow transformatora
oznaczonych ,AC 230V".

- Przewody napicia wyjsciowego (~20V) z uzwojewtornych transformatora pegizy¢ do zaciskow
»AC ~" na ptycie gtdwnej centrali.
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- Przewdd obwodu ochrony przeciwpgeaiowej podiczy¢ do kostek zaciskowych umieszczonych obok
transformatora i oznaczonej symbolem ,uziemienfazewdd ten patzy¢ rowniez z zaciskiem
ochronnym centrali.

5.14. Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV).

Projektowany system monitoringu CCT¥dzie realizowany przy wykorzystaniu rejestratoraRy\Ktory
bedzie rejestrowat obraz z 14 kamer IP. Rejestrag¢deie umieszczony szafie RACK w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucji (GPD) w Serwerowni ha parterze.

Szafa zostanie dopogma w odpowiedaiilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowychgoair pomiedzy
dedykowanymi urgdzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitgu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer we wskazaloj@alizacjach przedstawionych na rzutach budynku.
Ze wzgkdu na specyfik obiektu planowany czas archiwizacji przewidywagstjna 14 dni przy zateniu 12
godz. pracy &dzie rejestracja 20 kl/s. (w godzinach od 6:00 8®Q) a pozostate 12 godzin pracybie
rejestracja z detekcji ruchu (w godzinach 18:0G®) przy 12kl/s.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.jawgienia dokladnedty kamer, maski prywatréoi nalezy
skoordynowa na etapie realizacji. Wszystkie kamery zostaodhczone do przetznikéw 100 Mbit z
zasilaniem PoE znajdigych sé w GPD. Padczenie rejestratora ze stagiodghdows musi by réwniez
wykonane w technologii 1000Mbit. w innej od kamedpieci.

Urzadzenie aktywne.
Elementemdczacym rejestrator, kamery oraz inne systeragldie przeicznik sieciowy tzw. ,switch”, ktéry
gwarantuje stabilri@ wykonywania algorytmow obliczeniowych w pagi urzadzenia przy braku
blokowania matrycy.
Rejestrator NVR oraz stacja poddli w Sekretariacie goa podhczone do gniazda w dedykowanym
przehczniku bezpérednio i poprzez séeLAN.
Przehcznik do ktérego &dzie podjczony caly system CCTV:

» Posiada odpowiedgilos¢ portow RJI45.

» Posiada obstug SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, Q&3.l, WEB, Console
(RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMONRMON II, MIB access, HTTPS, SSL,
BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMPLA2/v3 snooping, IGMP fast leave
v2/v3, IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GFRLACP.

» Posiada obstugPoE dla kamer.

Okablowanie.
Do punktéw kamerowych zaprojektowano bezedriowy wtyk RJ45 Kat. 6 klasy E 250 MHz do mantana
kablach typu drut i typu linka, przeznaczony dold&aania strukturalnego, zgodnie z nari®O/IEC 11801
oraz DIN EN 50173-1.
» Power over Ethernet plus (PoE+) zgodnie ze staedatEEE 802.3
» Ekranowany wtyczka RJ45 przeznaczony dla transtigjigaBit Ethernet zgodnie
ze standardem IEEE 802.3, Klasa E, ISO/IEC 11801DA:2010-04, DIN EN 50173-
1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2:2009-08
Ekranowana obudowaszza wykonana z odlewu cynkowego
360° pohczenie kabla z odgieniem
Kodowanie kolorami wedtug T568A i B
Mozliwy do wuzycia dla kabli typu AWG 22-26 (drut) oraz typu 22-Qinka)

Wymagania gwarancyjne.

Aby zainstalowany system dziatal niezawodnie prziste lat, wymagane jest udzielenie

przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptagmeranciji niezawodriai w pokczeniu

z 25-letnj gwarancj na system okablowania strukturalnego, naséataméwionego systemu. W tym celu w
ciggu 14 dni od daty zakazenia instalacji Wykonawca powinien zgibBiroducentowi potrzeludzielenia
gwarancji i dostarczywymagan dokumentagj powykonawcz oraz protokét kontroli sprawdoi dziatania
systemu. W aigu kolejnych 14 dni Wykonawca jest zobarany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu
gwarancyjnegogcznie ze szczegbétowymi warunkami gwarancyjnymiwzglednieniem wymaga

zawartych w powsgszej dokumentaciji.
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5.15. Instalacja nagéaienia.

Miejsce zainstalowania wzmachiacza.

W SaliSlubéw i Toastéw projektuje siokablowanie dla instalacji nagiienia o nagiciu 100 V.
Miejsce zainstalowania wzmacniacza radiofonicznété o mocy minimalnej 70W, 100V przewidziano w
narazniku SaliSlubéw, po lewej stronie stotu prezydialnego.

Gniazda mikrofonowe i okablowanie.

W puszce podtogowej przy stole prezydialnym zaingta¢ dwa gniazda mikrofonowe 2XLR WT
podtynkowe (8,5x8,5x2,5cm) z ramk-krotrs. Od miejsca zainstalowania wzmacniacza do gniazd
mikrofonowych w puszce podtogowej doprowadaizewody mikrofonowe 2 x (2x0,2 / @6mm, SCHULZ)
w rurze RB28 pod posadzk

Gniazda giénikowe i okablowanie.

W salach zainstalowana wys. 2,4 m nécianach wypusty zakozone pojedynczymi — biatymi gniazdami
gtosnikowymi GG1-GG10 typu GG-1F/00 z ramk-krotrg mocowanymi w puszkach podtynkowych PK-60 z
wkretami. Od miejsca zainstalowania wzmacniacza wypdaradwa obwody gténikowe przewodem
gtosnikowym OMYp 2x0,75 mm w rurkach gikich RG16 pod tynkiem.

5.16. instalacja antenowa RTV.

Istniejgce przewody instalacji antenowej COAXIAL Hpek 79/4,8 od anteny na dachu, prowadzonymi po
dachu i elewacji budynku i wprowadzonymi do watwn przez ramy  okienne najezasapi¢ nowymi
przewodami koncentrycznymi np. YWDXpek 75-1,1/4,8, ktore naley wprowadz¢ z dachu na poddasze oraz
przez strop rur RB28 pod tynkiem do kanatu instalacyjnego podpgateego. W SalSlubéw i w Gabinecie
Burmistrza zainstalowagniazda kacowe RTV w puszkach pod tynkiem na wys. 0,3 m odiqgi.

5.17. Istnieace okablowanie na elewacji budynku.

Istniejace okablowanie, ktore jest prowadzone w listwaclrach instalacyjnych na elewacji budynku agle
schowa w bruzdach pod tynkiem. Po umieszczeniu listew wraz z okablo-waniem w bruzdach, sl
zabezpieczy siatly tynkarsly przed gkaniem pokrg i tynkiem.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

Kontrola jakaci robét lzdzie przeprowadzana na khieo przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontrolidulzie zgodné&é z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonaniodbioru
robot oraz dokumentaciji techniczne;j.

Elementy instalacji elektrycznych winny dpoddane badaniom i prébom przed przekazaniem bioed
Proby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzdzenia, ospkt, kable i inne elementy dostarczone przez wykorawcamach niniejszego
kontraktu powinny b§ poddane prébom oksienym w odnénych normach. Wykonanie préb musié¢by
potwierdzone atestem wydanym nénpie.

Préby wykonywane w czasie budowy.

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny olmjra¢ pomiar rezystancji izolaciji,

biegunowdci i ciagtosci polaczer. Wykonawca zobowrzany jest zapewdi wszystkie niezédne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W méapostpu robdt wykonawca zobogdany jest do
przeprowadzenia wszystkich niegdmych prob ipomiarow dla kolejnych fragmentow abat;ji.
Wykonanie odnénych préb powinno byniezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakéczeniu robot.

Po zakdéczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed pdafamapécia wykonawca zobowkany jest
dokon& ogledzin instalacji w celu stwierdzenia komplefob i zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montar urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeszczegdlnie takich, ktore
mogtyby spowodowa pogorszenie bezpieargwa obstugi. Wykonanie powszych czynnéci powinno
zost& odnotowane w dzienniku budowy.

Préby montaowe po zakaczeniu robdét.

Po zakdczeniu robét wykonawca jest zob@zany wykona badania:

- ciagtosci polaczer obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystanciji izolacji,
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- ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddéw wykgetapodczas monta,

- biegunowdci i nastpstwa podiczenia faz,

- skutecznéci dziataniasrodkOw ochrony przeciwpotzaniowej,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloggusz by¢ spetnione naspujace warunki:

Pomiary okablowania miedzianego.

Warunkiem koniecznym dla odbioruik@mowego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniargwcji
systemowej producenta, potwierdiagj jaka¢ i zgodnaé wszystkich zainstalowanych torow
transmisyjnych z wymaganiami dokumentacji projelgpivparametrami zdefiniowanymi przez
obowigzujace normy.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloggaley spetné nasg¢pujace warunki:

1. Wykona komplet pomiaréw — opis pomiaroweszi miedzianej.

- Wykonawstwo pomiaréw powinno bygodne z normPN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.

- Pomiary naley wykona dla wszystkich interfejsow okablowania poziomegazgionowego

(szkieletowego).

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiadayinalry i najnowsz wersg

oprogramowana wewtrznego (firmware), umdiwiajaca dokonanie analizy parametréw, wedtug

aktualnie obowgzujacych norm. Caty spet pomiarowy musi posiadaaktualr kalibracg i legalizacg (tj.
certyfikat potwierdzajcy doktadné¢ jego wskaza, wydany przez serwis producenta).

Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN)

* Miernik do pomiaréw okablowania miedzianego musarelkteryzowé si¢ co najmniej 1V klas
doktadndci wskaza wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. JDSU 40G Certyfier,KElDSX-5000), przy czym
analizator bezwzgtinie musi posiadagenerator sygnatow, pozwaay na wykonanie fizycznych
analizy wszystkich parametrow wdmie min. 20% wyszym ni limit normy dla danej wydajrioi
okablowania.

» Pomiary cegsci miedzianej naley wykona dla maksymalnej wydajdoi okablowania, okrdonej w
dokumentacji i skonfrontowtaz wymaganiami norm ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010 EN50173-
1:2011.

* Na raporcie (sposrdzonym oddzielnie dla kdego pomiaru) majbyé widoczne: wynik pomiaru,
identyfikacja 4cza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa ordarmacja opisujca wielka¢
marginesu pracy (inaczej zapasu, tgni@y pomedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dladtej mierzonej wielkéci).

* Raport pomiarowy ma jednoznacznie informéwgpoprawnéci pomiaru (dobry/zty, pass/fail).

* W przypadku sieci miedzianej pomiary nglevykona w konfiguracji pomiarowej:

e - kanatu transmisyjnego — tj. razem z kablami kvogoi (ang. ,Channel”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych (z gniazdamienexicyjnymi) specyfikowanych przez
producenta spetu pomiarowego.

* - lacza statego — od gniazda do panela krosowego (®sgmanent Link”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapterow pomiarowych (z wtykami refeyjnymi) specyfikowanych przez
producenta spetu pomiarowego.

2. Na raportach pomiaréw powinna zrlsie informacja opisujca wysoké¢ marginesu pracy (inaczej

zapasu lub marginesu bezpietztava, tj. r&nicy pomidzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj

wyrazana w jednostkach odpowiednich dladtej wielkasci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne musg poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpiatst®eva) musi by podany na raporcie pomiarowym
dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianege mruswiattowodowego.

A. Zastosowa sig do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spefai@as¢pujacych warunkéw:

A.1. Dostawy rozwgzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie

Z obowizujaca w Polsce oficjala drog dystrybuciji

A.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupuanw(listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

a.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catiteypwgodndci z obowhzujgcymi normami ISO/IEC

11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dafggmi parametréw technicznych okablowania, jak

rowniez procedur instalacji i administraciji.

A.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbualoego okablowania na zgodio
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Z obowgzujagcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pammiwych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

A.5. Wykonawca musi posiaéliatatus Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalaciji, potwierdzony umoavz producentem oferowanego systemu, regadujvarunki udzielania
w/w gwarancji przez teggproducenta.

A.6. W celu zagwarantowaniazytkownikom kaicowym najwyszej jakdci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana praez/nieréw ze strony producenta.

B. Wykon& dokumentagj powykonawca.

B.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

B.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

B.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangmigh poziomych

B.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazdj kpbltow w panelach krosowych

B.1.4. Lokalizag} przebt przezsciany i podtogi.

B.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmiggmnaley zawrz€ w dokumentacji
powykonawczej i przekazanwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drygopic pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalgy przekaza producentowi okablowania w celu udzielenia inwesto
(Uzytkownikowi koacowemu) bezptatnej gwarancji.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie kadorazowo wykonany w obecfm Inspektora Nadzoru ipowinien &y
przeprowadzony zgodnie z ob@aztuijacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jgo i
zakaczeniu wykonywania elementu rob6t stangneigo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptgji w kosztorysowaniu.

8. Odbior robét budowlanych

Po zakd@czeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawsunkdéw roboczych,
- pisemne uzgodnienia o¢pstw od projektu z przedstawicielem inwestora orazespotem
projektowym,
- Dziennik budowy i ksizke obmiarow,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty zanikage,
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokuynewigzane z zastosowanymi gdzeniami
i materiatami,
- protokoty prob i pomiarow pomontawych.
Wymagania wyej okrelone naley traktowa jako minimalne. Mog one ulec zmianom i rozszerzeniom
w ramach ogdlnych i szczegbtowych warunkow kontrakich.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt oraz przeisiciel generalnego wykonawcy, inwestora
I uzytkownika oraz przedstawiciel Usdu Dozoru Technicznegozeli wymagaj tego przepisy.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowyydmfcymi zmian i odsipstw od dokumentacji
technicznej.
Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji daytkowania. Po usueciu przyczyn takiego
stwierdzenia naley przeprowadz ponowny odbior.

9. Rozliczenie robo6t
Rozliczenie rob6t wedtug punktu nr 9 specyfikaeghnicznej — ¢g¢ ogolna.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ¢njgjszymi zmianami).

19



- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudotwdc z dnia 4 lutego 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfama budynki iich usytuowanie (z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 30 wrZaia 1997 r. zmienigge rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawinodpowiada budynki iich
usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ockron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodon

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy.

10.2. Normy.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne epradowe. Instalacje witrzowe. Ogolne
wymagania.

PN-EN 54 ,Systemy sygnalizacji parowej”.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systaygnalizacji wtamania i napadu - 2 7:
Wytyczne stosowania,

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy aizacji wiamania i napadu - €& 1:
Wymagania systemowe,

PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe - Systemyayzacji wlamania i napadu - &£ 2-2: Czujki
sygnalizacji wkamania - Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-6:2009 Systemy alarmowe - Systemy digati wlamania i napadu - €& 6: Zasilanie

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy anzerCCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czs¢ 1. Wymagania systemowe

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systenzpave CCTV stosowane w zabezpieczeniach —

€& 7: Wytyczne stosowania,

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systeokablowania strukturalnego -- &# 1:
Wymagania ogéline;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczn&ystemy okablowania strukturalnego --e€z
2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatycznbnstalacja okablowania -- €& 2: Planowanie i
wykonywanie instalaciji wewgtirz budynkéw

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatycznbnstalacja okablowania -- €& 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakoi

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna Hstalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
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