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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt | Ilos¢ Krot. Jedn.
1 Dach - -
1.1 KNBK 6/1101/3
Roboty rozbidrkowe ostroine rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki zakiadkowej, ‘
24,00*%10,70*2+5,70%4,00+5,70%*
3,00Q = 553,5
~ 553,5| ~553,500 m2
1.2 KNR 401/508/5 i
Rozbibdrka pokrycia z dachdwek, oczyszczenie po rozbibdrce gasiordw
0 {(8,50+19,00+4,50%4)*3 = 136,5|
136,5| ~136,500 |szt
(1.3 KNR 401/535/8 - o - h o
Rozebranie obrébek blacharskich: murdédw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymsdéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
kominy ((2,50+1,5)%2*%4+(1,8+1,5) *2*7+
(1,041,1)*2%5)*0,5 = 49,6|
kosze 5,00%3%0,7 = 10,5
blacha podrynnowa i okapowa (24,00+12,30+3,60+5,60+6,20*2)*
0,8 = 46,32
ckucie deski czolowej ((6,80%245,80)*2+4,00%34+3,00) *
0,50 = 26,9
gzymsy Ip. i parteru (18,50*%4+24,00%2+9,50+3,50) *0,50 = 67,5
lukarny 1,50%3,00*2+*1,3 = 11,7
212,52 ~212,520] |m2
1.4 KNR 401/535/6 h '
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku |
8,50%6 = 51,0]
51,0| ~51, 000 Im
1.5 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9,80%2+12,30+3,70+5,70+6,30%2 = 53,9
53,9 ~53,900] m
1.6 KNR 404/506/1
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie do uzytku - pokrycie
3,80%2%6,30 = 47,88 |
] 47,88| ~47,880| ‘m2
1.7 KNR 404/509/1
Rozebranie pokrycia na listwach - rozbidrka istn. paroizolacji z folii PCV
47,88+553,50 = 601,38
601,38 ~601,380| m2
1.8 KNR 401/412/3
Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, zamiana krokwi ukosnych na proste - 10x16
cm
5,30%4%4 = 84,8
84,8 ~84,800 m

1.9 KNR 401/412/3
Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, krokwie zewnetxzne 10816 cmc,
 7.00*%4+6.0%2 40,00 ‘m
1.10 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi, przez dotozenie przy wymianach kominowych 10x16 cm
5,30%10 = 53,0
53,0 ~53,000 m
1.11 KNR 401/414/2 -
Wymiana deskowania lub tacenia dachdw, deskowanie, z desek na styk, grubosci
25-mm -podsufitka na szczytach, Sciankil boczne lukarn

6,00%2%0,7 B 8,4
3,0%0,5*4 = 6,0 |
14,4 ~14,400 m2
1.12 KNR 401/414/11
Wymiana deskowania lub lacenia dachdéw, deski czolowe
(7,0%2+5,50)*2+4,00+3,20 = 46,2
| - B - 46,2 ~46,200| |m
1.13 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne z weiny mineralnej gr 10 cm, na pozaciach ukosnych sufitéw
poddasza, oraz S$cianek bocznych lukarn, 1l-warstwa -
3,00%*28,00 = 84,0
84,0 ~84,000) |m2
1.14 KNR 202/616/1 h |
analogia - Izolacje na potaci dachowej, 1-warstwa - wiatroizolacja | 601,38 ‘m2
1.15 KNR 202/410/4
~analogia- Olacenie poiaci dachowych -kontriaty - o | 601,38 m2
1.16 KNR 202/410/4
Otacenie poltaci dachowych latami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - | 601,38 ‘m2
1.17 KNR 401/504/1
Uzozenie pokrycia z dachdwki ceramicznej- dachéwka z odzysku WSO% | 553,50 m2
1.18 KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m 200 szt
1.19 KNR 401/310/1 (1)
Przemurowanie komindéw z cegiel, do 0,5-m3/miejsce — = 15,00 |m3
1.20 KNBK 6/501/14
Uzupeinienie pokry¢ dachowych dachdéwka uzupeinienie gasiordw ceramicznych (poz |
52) - agsiory z odzvsku w 70% | 48,00 m
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1.21 ORGB 202/537/1

Pokrycie dachédw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang na deskowaniu, dachy

~do 25-m2 47,88 |m2

1.22 KNR 202/410/1 |

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 47,88 |m2
1.23 KNR 401/507/6 (1)

Wytozenie murdéw ogniowych dachéwka holenderks zwykia - czapki kominowe z dachéwki 40,00 |m
1.24 ORGB 202/541/2 ' o

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é¢ w rozwinieciu ponad 25-cm 212,52 |m2
1.25 KNR 202/508/5 (1) i [ [

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdlokragie o Srednicy 18-cm - blaha powlekana | 53,90 |m

1.26 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe ckragie o $rednicy 15-cm - |
blacha powlekana 51,00 _|m
1.27 KNR 401/501/3 (1) o ' '
Uzupeinienie pokryé¢ z dachdwki ceramicznej ukiadanej za zaprawie, dachdwka

zaktadowa - kominy i murki zewn. 5,00] m2
1.28 ORGB 202/1027/1 S |

Okna dachowe ° ° - - analogia - demontaz istniejacych i montaz nowych okien

polaciowych | 12 |kpl

1.29 ORGB 202/1027/1
Okna dachowe .. N

1.30 kalk. ind. dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych p.stonecznych do okien
potaciowych | 18 lkpl
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1.31 kalk. ind. dostawa i montaz rozbijaczy éniegu 120l szt
2 Docieplenie stropu poddasza
2.1 KNR 404/504/5
Rozebranie posadzek, z cegiet zwykiych
(5,60%5,00)*2 = 56,0
56,0 ~56,000 ‘m2
2.2 KNR 202/613/3 B - |
Izolacje cieplne i przeciwdiwickowe z welny mineralnej, pozioma z pilyt uktadanych
na sucho, l-warstwa -20 cm
22,00*7,50 = 165,0
165, 0| ~165,000 Im2

2.3 ORGB 202/410/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - ruszt z desek gr. 30

mm pod ocieplenie | 165,00 o m2
2.4 KNR 202/410/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia- nakrycie deskami

ocieplenia z weiny mineralmnej 165,00 ‘m2
2.5 KNR 401/108/17 o '

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany

56*0,1 = 5,6
5,6/ ~5,600 m3
2.6 KNR 401/108/20 '
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) | 5,60 |m3
3 Elewacja - -
3.1 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosSci do 15-m, nakiady podstawowe 800 |m2

3.2 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynkdédw zwykiych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na podiczach z

cegiel, pustakdw ceramicznych, betondéw), tynk cementowo-wapienny, os$cieza

szerokosci 40-cm 5,00 m
3.3 KNRW 202/912/7 |

Profile ciggnione zwykte, wykonywane recznie, szercko$¢ w rozwinieciu 40-cm -

analogia - uzupeilnienie tynkdédw na grymsach 5,00 m
3.4 BC 2/203/2 |

Czyszczenie hydroscierne powierzchni ceglanych, powierzchnie wierzchnie nie

malowane, pionowe 350 ‘m2
3.5 BC 2/401/6
~ Impregnacja i zabezpieczenie podioizy ceglanych R 370, m2 |
3.6 ORGB 202/1522/6 (1)

Malowanie zwykie farba fasadowa biata tynkéw zewnetrznych, | 330 |m2
3.7 ORGB 202/1522/6 (1) :

Malowanie zwykle farba fasadowakolorowa tynkdw zewnetrznych - przybuddwka | 160,00] fm2
3.8 KNR 1901/513/3 | | |

Wytozenie murdw ogniowych dachdéwks, - analcia - wymiana parapetdw okiennych

zewnetrznych z dachowki | 40,0 ‘m
3.9 KNR 401/726/1 (1)

Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii III na $cianach i cokole | 10,00 - m2

3.10 KNNR 6/606/1
analogia - $cieki z elementdw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o
grubos$ci 15-cm - odprowadzenie powierzchniowe wody z rur spustowych przez

istniejaca kostke brukowa - - | 8,00 m
3.11 kalk. ind. Wymiana klimatyzatordédw - demontaz, dostawa i montaz nowych
klimatyzatordéw - komolet wg specyfikacji 1 kol
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