SPECYFIKACJA ELEMENTOW INSTALACJI KLIMATYZACYJNE)

Poziom
Moc Typ / nazwa jednostki cisnienia
System chtodnicza . llos¢
(kW] wewnetrznej akustycznego
[dB(A)]
System 1 7,6 Jednostka zewnetrzna system 61 1
(Il Pietro) MultiSplit
2,1 Scienna 20 2
3,5 Scienna 22 1
Sterownik bezprzewodowy 3
Rozmiar rury 1/4" 32
Rozmiar rury 3/8" 32
System 2 8,8 Jednostka zewnetrzna system 61 1
(Pracownia Split
kuchenna)
8,8 Podsufitowa 42 1
Sterownik bezprzewodowy 1
Rozmiar rury 5/8" 6
Rozmiar rury 3/8" 6
System 3 7,3 Jednostka zewnetrzna system 59 1
(Sala Split
gimnastyczna)
7,3 Scienna 26 1
Sterownik bezprzewodowy 1
Rozmiar rury 5/8" 4
Rozmiar rury 3/8" 4

UWAGA:

W opracowaniu projektowym przyjeto przyktadowych producentéw urzadzen i materiatow.
Przy budowie instalacji nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty spetniajace wymagania
techniczne nie gorsze niz zaprojektowane.

Wykonywanie robét

1. Montaz agregatow
Agregaty zamontowane na elewacji wschodniej na wysokosci nie mniejszej niz 2,5m, nie
wiekszej niz 4m na wspornikach malowanych proszkowo, z zastosowaniem izolatorow drgan.
Jednostki Split zamontowane pionowo nad sobg po lewej stronie elewacji, jednostka Multi
po prawej stronie elewacji.

2. Wykonywanie instalacji freonowych
Rury miedziane z miedzi chtodniczej atestowanej, w izolacji o grubosci nie mniejszej niz
13mm, Scianka nie mniejsza niz 0,8mm.
Instalacje freonowg prowadzong na zewnatrz zabezpieczyé dodatkowa otuling odporng na
UV lub ptaszczem.




Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz 1,5m.
Rurociagi z Il pietra (cze$é pionowa) prowadzone wewngatrz budynku w szachcie wykonanym
z ptyt gipsowo-kartonowych (niedopuszczalne jest wykonanie w korytkach).
Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym wykonac probe szczelnosci azotem o
cisnieniu 30 bar przez okres 48h.

3. Instalacja odptywu skroplin
Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o srednicy > 18mm faczonych przez klejenie, zachowac¢ spadki
grawitacyjne

4. |Instalacje elektryczne
Dla agregatow wykonac niezalezne zasilania 230V z osobnymi zabezpieczeniami typu C.
Miedzy agregatami, a jednostkami wewnetrznymi utozyé przewody sterownicze 5x1,5mm?2.

Dane techniczne urzadzen:

System 1

agregat:

- poziom cis$nienia akustycznego agregatu Multi nie wieksza niz 61dB(A)
- wspdtczynnik SER nie mniejszy niz 6,1 W/W

- klasa wydajnosci energetycznej chtodzenie nie mniejsza niz A++

- zakres pracy w pomieszczeniu (chtodzenie) +17 do +32°C

- zakres pracy na zewnatrz(chtodzenie) -15 do +50°C

jednostki wewnetrzne:

- poziom cisnienia akustycznego nie wieksza niz 22dB(A)

- pobdér mocy nie wiekszy niz 24W

System 2

agregat:

- poziom cisnienia akustycznego agregatu nie wieksza niz 61dB(A)
- wspdtczynnik SER nie mniejszy niz 7,0 W/W

- klasa wydajnosci energetycznej chtodzenie nie mniejsza niz A++
- zakres pracy w pomieszczeniu (chtodzenie) +17 do +32°C

- zakres pracy na zewnatrz(chtodzenie) -15 do +50°C

jednostka wewnetrzna:

- poziom cisnienia akustycznego nie wieksza niz 42dB(A)

System 3

agregat:

- poziom cis$nienia akustycznego agregatu nie wieksza niz 59dB(A)
- wspdtczynnik SER nie mniejszy niz 6,4 W/W

- klasa wydajnosci energetycznej chtodzenie nie mniejsza niz A++
- zakres pracy w pomieszczeniu (chtodzenie) +17 do +32°C

- zakres pracy na zewnatrz(chtodzenie) -15 do +50°C

jednostka wewnetrzna:

- poziom cis$nienia akustycznego nie wieksza niz 26dB(A)



