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Nazwa dziatu robét

Branza budowlana

Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii 1l - 80% urobku
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Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km-krotnosé 5

tawy i sciany fundamentowe

Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka

Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos$¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa

Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ ponad 2.5°'m3, beton podawany pompa C20/25 W4

Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg C20/25 W4

Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa C20/25 W4

Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci, beton podawany pompg 20/25 W4 - krotno$¢ 16

O NOO NN BWN =

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi 8-14'mm

Izolacje, zasypki, warstwy podposadzkowe

Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe poziome, papa termozgrzewalna - stopy, tawy
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Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa-
gruntowanie

1.3.3

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe- krotnos¢ 2

Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z XSP gr. 15cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- folia kubetkowa

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
(75°'KM)

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, zageszczenie
reczne, piasek z dowozu

Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm

Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,3mm, izolacja pozioma podposadzkowa

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg termozgrzewala, 1 'warstwa

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa- styropian gr. 15 cm

Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr. 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1'warstwa

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm- krotnos¢ 3

Analogia. Posadzki betonowe dodatek za zbrojenie posadzki siatkg zgrzewang stalowg z preta fi 5,5- 15x15 cm

Sciany, stupy, rdzenie, belki, nadproza, wience
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1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na gorgco, 1'warstwa
2 Stupy zelbetowe prostokatne, wysokos¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa C25/30
3 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych 25P+W, wysoko$ci powyzej 4.5'm, grubos¢ 25°cm
4 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg C25/30
5 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
1.4.6 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegly, z cegiet dziurawek
147 Analogia. Utozenie ceramicznych nadprozy prefabrykowanych
14.8 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6-14'mm
1.5 Ptyta stropowa - budynek socjalny
1.5.1 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
1.5.2 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa- krotnosé 5
1.5.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1.6 Dach - Hala
1.6.1 Dostawa i montaz pokrycia hali o powierzchni 880 m2. Samonosne pokrycie ze stali konstrukcyjnej S320GD z powtgka
aluzynk (AZ185), folia dyfuzyjna, ocieplenie hali wetng mineralng gr. 25 cm od spodu (alternatywnie pianka
zamknietokomérkowa gr. min. 5¢cm), montaz folii paraizolacyjnej i utozenie perforowanej blachy falistej na suficie od
spodu— po tuku hali. Grubos¢ blachy konstrukcyjnej od 1,2 do max 2,0 mm. Potgczenie poszczegdlnych elementow za
pomocg srub wykonanych ze stali nierdzewnej. Hala zakotwiona bezposrednio do belek za pomoca chemicznych kotew
stalowych.
1.6.2 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, pétokragte, Fi'15°cm
1.6.3 Obraébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25'cm
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Nazwa dziatu robét

1.6.4 Obraébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm- z uwzglednieniem ptyty OSB pod obrdobkg
1.7 Dach - budynek socjalny
1.71 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
1.7.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1’'warstwa-izolzcja ptyty nad parterem styropianem gr. srednia 35 cm
1.7.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro
1.7.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
1.7.5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
1.7.6 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
1.7.7 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej
1.7.8 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, okragte o srednicy 10°'cm
1.7.9 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, pétokragte, Fi'15°cm
1.7.10 |Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
1.7.11 |Obrdébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm- z uwzglednieniem ptyty OSB pod obrébkag
1.7.12 |Dostawa i montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng. Konstrukcja stalowa (rama na stupkach) kotwiona i
dostosowana wysokosciowo do centrali montowana do stropu, malowana antykorozyjnie z profili zamknietych.
1.8 Drabina zewnetrzna wylazowa na dach
1.81 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4'm- drabina ze stali nierdzewnej
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
1.91 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, tgczniki
rozporowe
1.9.2 Drzwi i scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil ciepty, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem
1/2.
1.9.3 Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe. Drzwi wejSciowe Aluminiowe, profil zimny, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem
1/2 z folig typu szkto weneckie. Szkto bezpieczne wytrzymate na uderzenia pitka.
1.9.4 Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, oscieznice metalowe katowe, zwykte, malowane proszkowe fabrycznie w kolorze
1.9.5 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydtowe
1.9.6
1.9.7 Analogia. Scianki ustepowe z ptyt HPL z piecioma drzwiami
1.10 Elementy wykonczeniowe, sciany, posadzki
1.10.1 | Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
1.10.2 |Tynki zwykie wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
1.10.3 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm- konglomerat gr 3,0 cm szer. ok 25 cm. Wyliczenia
1szt=1m
1.10.4 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
1.10.5 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki
1.10.6 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
1.10.7 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome
1.10.8 |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okfadzing ceramiczng masg
uszczelniajgca, powierzchnie poziome
1.10.9 |Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) pod okfadzing ceramiczng masg
uszczelniajgca, powierzchnie pionowe
1.10.10 |Posadzki 1- i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularng, ptytki
1.10.11 |Samopoziomujgce masy pod wyktadziny, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm
1.10.12 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
1.10.13 |Gfadz gipsowa jednowarstwowa na scianach
1.10.14 |Malowanie farbami latexowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
1.10.15 |Wykonanie posadzki sportowej w hali.
1.Fabryczne zabezpieczenie powierzchni
2.Homogeniczne linoleum naturalne
3.Sklejka brzozowa grubos$¢ min. 18 mm w formie paneli 2 490 x 395 tgczonych podwdéjnym pidro-wpust
4.Pianka o grubo$ci min. 15 mm.
*Klasyfikowana wg EN 14904:A3
*Grubos¢ catkowita systemu EN 1SO 24346: min.36 mm
*Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
*Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.
Brak koniecznosci dodatkowego zabezpieczania do zaje¢ pozasportowych
*Reakcja na ogieh EN 13501-1: Cfl s1
*Wspdtczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
*Amortyzacja uderzen EN 14808: A3
*Odksztatcenie pionowe EN 14809: A3
*Pionowe odbicie pitki EN 12235:2> 90%
1.11 Sufity
1.11.1 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60
1.12 Elewacja
1.12.1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
1.12.2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
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1.12.3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do sciany
z cegly

1.12.4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany

1.12.5 |Ocieplenie scian budynkéw, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

1.12.6 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad

1.12.7 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego

1.12.8 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu do 25'cm - parapety

1.12.9 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe

1.12.10 |Wykonanie malowanego loga na scianie szczytowej od strony wschodniej - Logo do ustalenia z Uzytkownikiem.
Powierzchnia liter ok. 10m2

1.13 Roboty zewnetrzne, zagospodarowanie terenu

1.13.1  |Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych, rozebranie ogrodzenia- dojazd pozarowy

1.13.2 |Roboty ziemne koparkami, poszerzenia pod droge pozarowa

1.13.3 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubos¢ podbudowy 4'cm

1.13.4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm- ptyty drogowe

1.13.5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm

1.13.6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5'cm gtebokosci

1.13.7 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.13.8 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm

1.13.9 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

1.13.10 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm

1.13.11 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm-nasyp przed bud. socjalnym

1.13.12 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci-krotnos¢ 20

1.13.13 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-IV

1.13.14 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

1.13.15 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.13.16 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - plac i
droga dojazdowa

1.13.17 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.13.18 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.13.19 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll- ogrodzenie placu
zabaw

1.13.20 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami- betonowanie stupkow
ogrodzenia

1.13.21 |Ogrodzenia z drewna- ogrodzenie z demontazu

1.13.22 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

1.13.23 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

1.13.24 |\Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 90x60x10°cm- umocnienie skarpy, wjazd na boiski
gorne od strony potudniowej hali

1.13.25 |Dostaw i montaz tawki z koszem

1.13.26 |Dostawa i montaz stojaka na rowery - 10 stanowisk

1.14 Wyposazenie

1.14.1 |Dostawa i montaz modutowej trybuny teleskopowej dla 52 osdb, max. 3 rzedowa. Konstrukcja Stalowa:
- Wykonywana z zamknietych obwodowo profili stalowych, a takze z elementéw dopasowanych wymiarowo blach,
- Wszystkie elementy stalowe malowane w systemie proszkowym,
Podesty do Chodzenia:
- Ze sklejki antyposlizgowej o grubosci 18 mm
Mechanizm Sktadania Trybuny:
- Mechanizm sktadania trybuny w systemie teleskopowym, tozyskowane mechanizmy
Ochronne Barierki Boczne:
- Trybuny teleskopowe wyposazane w barierki ochronne, ktére zabezpieczajg widownie po bokach.

1.14.2 |Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych. Wykonana z drgzkéw z drewna bukowego oraz bokéw drabinki z drewna
sosnowego dla obcigzenie do 200 kilograméw. Drewno lakierowane.
Sciany kazdej drabinki 12 centymetréw szeroko$ci i 4,5 centymetra grubosci. Sszeroko$é 90 cm, a takze rézng
wysokos$¢ - 260 cm.

1.14.3 |Dostawa i montaz tablicy do koszykéwki na konstrukcji sktadanej od 1,0 do 2,5 metra. - wykonana z profili stalowych,

malowana lakierem proszkowym, mocowana do $cian obiektu:

- umozliwia ztozenie tablicy koszykdéwki w poziomie na $ciane przez reczne odciggniecie blokady przy pomocy
specjalnego uchwytu

- przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajéw tablic

- dodatkowo wyposazona w razie potrzeby w linki odciggowe stabilizujgce ramig konstrukcji
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1.14.4 |Dostawa i montaz bramek do pitki recznej. Bramki do pitki recznej 3x2 m aluminiowe wzmocnione, profil 80x80 mm
wzmacniany, z tukami sktadanymi. Rama gtéwna bramki tgczona w narozach za pomocg elementu stalowego z
mozliwoscig demontazu.

Bramki gtebokosci 1200 dotem / 1000 mm gérg

Znakowanie wykonywane w kolorze czerwonym.

Luki stalowe, cynkowane galwanicznie.

Siatke mocuje sie za pomocg bezpiecznych, tworzywowych uchwytéw zaktadanych do rowka profili ramy gtéwnej oraz
do wycietych laserowo otworéw w poprzeczce dolne;.

Bramki mocowane za pomocg marek talerzykowych lub uchwytéw szpilkowych.

1.14.5 |Dostawa i montaz systemu do siatkéwki z certyfikatem FIVB

System do siatkowki z certyfikatem FIVB.

W sktad systemu wchodza:

Stupki do siatkéwki z tulejg z ramg i deklem do montazu stupkéw
Ostony stupkéw

Siatka do siatkéwki

Antenki do siatki

Stanowisko sedziowskie do siatkéwki

Wszystkie elementy systemu objete sg certyfikatem FIVB.

1.14.6 |Dostawa mobilnej sceny ze schodkami. Scena z 12 podestami 2x1m (powierzchnia 24m2), wraz z nogami statymi
60cm, wraz z akcesoriami tgczeniowymi i schodkami.

1.15 Pozostale wyposazenie

1.15.1 |Moduly szatniowe: szer. jednego ok. 70 cm wykonany z ptyty meblowej laminowanej, wyposazony we wneke ubraniowg
z wieszakami, siedzisko tapicerowane, oraz szafke na obuwie - dostawa i montaz.

1.15.2 |Stolik z ptyty MDF, okleinowany, wym. 80x50cm wys. 40cm - dostawa i montg;.

1.15.3 |Szafki stojace dolne (rozwierane + szuflady). Wymiary [LxSxH]cm:250x60x85cm - dostawa i montaz.

1.15.4 |Szafki wiszgce goérne. Wymiary [LxSxH]cm: 300x35x70cm - dostawa i montaz.

1.15.5 |Uchwyty na papier toaletowy do WC

1.15.6 |Lustra do sanitariatow

1.15.7 |Krzesto obrotowe

1.15.8 |Biurko trenera

1.15.9 |Kosz na $mieci

1.15.10

1.15.11

1.15.12

Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
0sé
Kosztorys BUDOWA HALI WRAZ Z ZAPLECZEM

1 Rozdziat Branza budowlana

1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,

................................... grubos¢ warstwy do 15'cm
Obliczenie:
.. D4,00740,00 2 160,00

RAZEM:: 2 160,00|m2 2 160,00

112 |KNR 201/122/1 [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny

Obliczenie:
e ..12160,0071,20 : 2 592,00
RAZEM:: 2592,00|m3 2592,00
1.1.3 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
201/211/2 koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
Obliczenie:
L1 e (36,20425,22)72%0,40°1,50 0 73,70
ST . 22073,6071,50°16 190,08
ST2 80022005008 79,20
ST . 22002,6071,50%4 34,32
Plyta pod bud. socjalny 1825713707080 90,42
RAZEM:: 467,72\m3 467,72
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1.1.4 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 1l -
........... B0 UrODKU
Obliczenie:
T iA67,72%0,8 374,18
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 374,18/m3 374,18
115 KNR 401/108/8 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
........... nastepny 1°km-krotnose 5
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 374,18 374,18
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 374,18/m3 374,18/ 5,00
1.2 Element tawy i Sciany fundamentowe
1.2.1 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
m3 39,71
1.2.2
: m3 39,71
1.2.3 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton
(2) POdawany POMIDA | e
Obliczenie:
2 I _.(36,20+2520)2°0 400,50 I 24,57
éciana fundamentowa  (36,20+2522)*2*0,25*1,00 30,71
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 55,28/m3 55,28
1.24 KNR 202/203/4 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ ponad 2.5'm3, beton podawany
(2) pompg C20/25 W4
m3 101,20
1.2.5
: m3 28,26
1.2.6 KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 8°cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany
@ pompa C20/25 WA
Obliczenie: ..
Budynek socjalny- Sciany fundamentowe ?(8,25*2+13,70*2)*0,60 26,34
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 26,34|m2 26,34
1.2.7 KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany
(2) pompg 20/25 W4 - krotnosC 16
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,34 26,34
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 26,34/m2 26,34/ 16,00
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1.2.8 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
28,26*40)/1000 ;
RAZEM:! 10,57t 10,570
1.3 Element Izolacje, zasypki, warstwy podposadzkowe
1.3.1 KNR 202/604/2 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe poziome, papa termozgrzewalna -
StOPY, taWY
36,20+25,22)*2*0,50
220360416 1 T iag39
s;2 300220811
st3 220*260%*11 2517
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' m2 284,06
1.3.2 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa- gruntowanie
Obiczonie: T
Bl (3620+2522)2100°2 245,68
stf {((2,20+3,60)*2*0,50+(0,65+0,40)*2* |
.......................... 20006 o 12640
st2 ((3,00+2,20)*2*0,50+(0,60+0,40)*2* |
............................ 100)8 ... 5780
st3 ((2,20+2,60)*2*0,50+(0,60+0,25)*2* |
........ L0004 ......2800
Sciany fund. bud. socjainego (8,25*2+13,70"2)*0,602 52,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 508,36/m2 508,36
1.3.3 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe- krotnos¢ 2
Obliczenie: T e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 50836 508,36
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 508,36/m2 508,36/ 2,00
1.3.4 KNR 202/609/8 |Analogia. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z XSP gr. 15cm
(2)
Obliczenie:
k1 436,20+2522)*2*1,00 122,84
Sciany fundamentowe budynku socj.  (8,25*2+13,70)060 . - 18,12
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 140,96/m2 140,96
1.35 KNR 202/607/2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej-
folia kubetkowa ...
Obliczenie:
Sciany fundamentowe 14096 140,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 140,96/m2 140,96
1.3.6 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75'KM)
m3 233,86
1.3.7
m3 233,86
1.3.8 KNRW Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem
201/501/1 na odlegtos¢ do 3'm, zageszczenie reczne, piasek z dowozu
93,54
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1.3.9  |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm
RAZEM:: 1 025,99|m2 1 025,99
1.3.10 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 102,60|m3 102,60
1.3.11  |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
....................... 0,3mm, izolacja pozioma podposadzkowa
Obliczenie:
Budynek soc;. 8251370 § 113,03
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 113,03|m2 113,03
1.3.12 |KNR 202/604/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papg termozgrzewala,
(O o warstWa
Obliczenie:
Hala ?36,20*25,22 912,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 912,96/m2 912,96
1.3.13 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
..................... na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa- styropian gr. 15¢cm
Obliczenie:
Budynek socj. ?8,25*13,70 ..... 113,03
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 113,03|m2 113,03
1.3.14 |KNR 202/609/3 |Analogia. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 15 cm, izolacje
....................... poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa
Obliczenie:
Hala ?36,20*25,22 912,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 912,96/m2 912,96
1.3.15 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
....................... 20'mm, zatarte naostro
Obliczenie:
1 13,03+912,96 1 025,99
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 1025,99/m2 | 1025,99
1.3.16 |KNR 202/1102/3 |\Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
....................... grubosci o 10'mm- krotnoS€¢ 3
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 1025,99/m2 | 102599 3,00
1.3.17 |KNR 202/1106/7 |Analogia. Posadzki betonowe dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
....................... zgrzewana stalowg z preta fi 5,5- 15x15em
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 912,96 912,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 912,96/m2 912,96
1.4 Element Sciany, stupy, rdzenie, belki, nadproza, wience
1.4.1 KNR 202/604/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na
O R gorgeo, 1 warstwa
Obliczenie:
T . (36,204265,22)2°030 36,85
Sciany fund. bud. socjalnego ((8,26*2+13,70*2)*0,30 § 13,17
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 50,02|m2 50,02
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1.4.2 KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne, wysokos¢ do 4'm, obwéd do przekroju: do
(2) 6m/m2, beton podawany pompg C25/30
82 ... 000040%(10,202+1160°2)2 . 20,93
................... 2,53
1,10
: 42,12\m3 42,12
143 KNR 202/108/11|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych 25P+W,
wysokosci powyzej 4.5'm, grubosé 25°cm
minus otwory i-(0,90*2,00*2+1,00*0,90*2+1,50*0, :
190*2+1,00%1,20*2+0,90*2+2,50%0,9 '
10*9+3,50*1,45*3) 47,78
m2 758,18
14.4
:0,24*0,24*1,00*12+0,24*0,24*1,50* :
12+0,24*0,24*2,50*9+0,24%0,24*14,6'
5+2 ? 3,85
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 47,20/m3 47,20
145 KNR 202/126/2 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegtly, z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wota
Obliczenie:
otwory drzwiowe i okienne w cianach 5 :
dziatowych ................................................ 5,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 5,00/szt 5,00
1.4.6 KNRW Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegly, z cegiet dziurawek
202/126/2 (2)
m2 109,60
1.4.7
: m 22,00
14.8 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 6-14'mm
15,41
1.5 Element Ptyta stropowa - budynek socjalny
1.5.1 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompa
(2)
Obliczenie:
S gpsM390 0o 114,68
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 114,68/m2 114,68
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152 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy w grubosci ptyty, beton
@) podawany pompa- krotnos¢5
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 114,68/m2 114,68 5,00
153 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
@) stalowe okragle zebrowane, Fi8-14'mm
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1114,68*15/1000 ' 1,72
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,72]t 1,72
1.6 Element Dach - Hala
1.6.1 Kalkulacja Dostawa i montaz pokrycia hali o powierzchni 880 m2. Samonoé$ne pokrycie
indywidualna ze stali konstrukcyjnej S320GD z powigka aluzynk (AZ185), folia dyfuzyjna,
ocieplenie hali wetng mineralng gr. 25 cm od spodu (alternatywnie pianka
zamknigtokomaérkowa gr. min. 5¢cm), montaz folii paraizolacyjnej i utozenie
perforowanej blachy falistej na suficie od spodu— po tuku hali. Grubos¢ blachy
konstrukcyjnej od 1,2 do max 2,0 mm. Potgczenie poszczegdinych
elementdéw za pomoca srub wykonanych ze stali nierdzewnej. Hala
zakotwiona bezposrednio do belek za pomocg chemicznych kotew stalowych. |kpl 1,00
1.6.2 KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, pétokragte,
202/519/4 (2) |Fi'15°cm
: 72,40
1.6.3 KNRW ’Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25’cm
: m2 18,10
1.6.4 KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm- z
202/514/2 (2)  |uwzglednieniem ptyty OSB pod obrébka
OBz e
Obrobka belki oczepowej i36,2*2*0,60 1 43,44
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 43,44/m2 43,44
1.7 Element Dach - budynek socjalny
1.7.1 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
m2 114,68
1.7.2 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa-izolzcja ptyty nad parterem
.................................. styropianem gr. srednia 35 0m
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 114,68/m2 114,68
1.7.3 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
.................................. 20'mm, zatartenaostro
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 114,68/m2 114,68
1.7.4 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
.................................. grUROSCi 0 10 MM e
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 114,68/m2 114,68/ 3,00
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1.75 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
202/603/1 . zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 114,68/m2 114,68
1.7.6 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 |
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114,68 114,68
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 114,68/m2 114,68
1.7.7 KNRW Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowe;j
202 804 S
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20 20,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 20,00/m2 20,00
1.7.8 KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, okragte o
202/526/2 (2) _ |srednicy 10 Cm
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,70*1 3,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,70/m 3,70
1.7.9 KNRW ’Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze, pétokragte,
202/519/4 (2)  |Fi'1¥em
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,41 8,41
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 8,41/m 8,41
1.7.10 |KNRW ’Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25'cm
202/5141 (1) |
Obliczenie:
Paspodrynnowy 841025 2,10
Pasdorynnowy 841* 025 2,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,20/m2 4,20
1.7.11  |KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm- z
202/514/2 (2) _ |uwzglednieniem piyty OSB pod obrobkg
Obliczenie:
Attyka 8,41+13,70 ' 22,11
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 22,11/m2 22,11
1.7.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjnag. Konstrukcja
indywidualna stalowa (rama na stupkach) kotwiona i dostosowana wysokosciowo do
centrali montowana do stropu, malowana antykorozyjnie z profili zamknietych. |t 0,30
1.8 Element Drabina zewnetrzna wytazowa na dach
1.8.1 KNR 202/1213/3|Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4'm- drabina ze stali nierdzewne;j m 3,80
1.9 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.9.1 NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna,
202/1025/4 (2) |powierzchnia ponad 1.5'm2, tgczniki rozporowe
: m2 58,65
1.9.2 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil
202/1040/1 cieply, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem 1/2.
OblCZONIS:
o 0902053 5,54
ot 0,902,051 1,85
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,39/m2 7,39
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1.9.3 KNRW Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydtowe. Drzwi wejsciowe Aluminiowe, profil
202/1040/1 zimny, drzwi zewnetrzne z przeszkleniem 1/2 z folig typu szkto weneckie.
Szkto bezpieczne wytrzymate na uderzenia pitka.
Obiczonie: R
Dagegppgd s
D6 1402054 2,87
D2* (pokoj trenera i magazynek) 0902052 o 3,69
RAZEM:: 8,41m2 8,41
1.94 KNRW Oscieznice drzwiowe wewnetrzne, oscieznice metalowe katowe, zwykte,
202/1026/1 (2) |malowane proszkowe fabrycznie w kolorze
Obliczenie:
b2 ... 09208 o 554
D3 00907200552 3,69
DS ... 0002081 1,85
RAZEM 11,08/m2 11,08
1.95 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydiowe
Obliczenie:
S 2 B S 6,00
""""""""""""""""" RAZEM: 6,00 m2 6,00
1.9.6
1.9.7 KNRW Analogia. Scianki ustepowe z ptyt HPL z piecioma drzwiami
202/1029/5 (1)
Obliczenie:
WC chiopodw Casoraraoze 15,44
WC dziewozat 1,20"372,20+2,852,20 N 14,19
RAZEM:. 29,63|m2 29,63
1.10 Element Elementy wykonczeniowe, sciany, posadzki
1.10.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll
m2 977,45
1.10.2
m2 84,96
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1.10.3 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 'm-
202/135/2 konglomerat gr 3,0 cm szer. ok 25 cm. Wyliczenia 1szt=1m
szt 27,80
1.10.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2)
: m2 95,37
1.10.5 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki
010 WC dla niepetnosprawnego {(2,20+3,26)'2"260
m2 95,37
1.10.6 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
202/840/8 naroznikowe
15,60
1.10.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
: 41,39/m2 41,39
1.10.8 |KNR 39/116/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie
itp.) pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg, powierzchnie poziome
Obliczenie:
05 sanitariaty chlopcow  (385%288)11 12,07
06 sanitariaty dziewozat (4007285711 12,54
010 WC dia niepeinosprawnego  (2,20°3,26)"1,1 . 7,89
RAZEM:: 32,50/m2 32,50
1.10.9 |KNR 39/116/2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie
itp.) pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg, powierzchnie pionowe
06 sanitariaty dziewczat i(2,00+180)'2,5
: 19,00|m2 19,00
1.10.10 |[KNNR 2/1209/3 |Posadzki 1- i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
metodg regularng, ptytki
m2 41,39
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1.10.11 |KNNR 2/1208/1

Samopoziomujgce masy pod wyktadziny, wylewka korygujgco-wyréwnujgca
grubosci 2'mm

m2

45,64

1.10.12

m2

45,64

1.10.13 |[KNNR 2/802/6

Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach

m2

835,93

1.10.14 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami latexowymi wewnetrznych podtozy gipsoWych z

gruntowaniem, 2-krotne

m2

835,93

1.10.15 |Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie posadzki sportowej w hali.

1.Fabryczne zabezpieczenie powierzchni
2.Homogeniczne linoleum naturalne
3.Sklejka brzozowa grubos¢ min. 18 mm w formie paneli 2 490 x 395
tgczonych podwdéjnym piéro-wpust
4.Pianka o grubosci min. 15 mm.
*Klasyfikowana wg
EN 14904:A3
*Grubos¢ catkowita systemu EN ISO 24346: min.36 mm
*Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
*Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.
Brak koniecznosci dodatkowego zabezpieczania do zaje¢ pozasportowych
*Reakcja na ogiern EN 13501-1: Cfl s1
*Wspotczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
*Amortyzacja uderzeri EN 14808: A3
*Odksztatcenie pionowe EN 14809: A3
*Pionowe odbicie pitki EN 12235:2> 90%

m2

872,00
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1.11 Element Sufity
1.11.1  |[KNR AT Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60
43/213/1 (1)
m2 84,96
1.12 Element Elewacja
1.12.1  |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy
COKOOWe]
Obiiczenie:
................... {(13,70+8,20*2+24,38+25,30*2+36, 5
:9)-0,90*4 : 138,07
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" é’A’Z’E’M&; 138,07 |mb 138,07
1.12.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
(0, 90*2 00*2+1 00*0 90*2+1,50%0,
§90*2+1 00%1,20*2+0,90*2+2,50*0, 9
:0*9+3,50*1,45*3) ; -47,78
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 758,18|m2 758,18
1.12.3 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami plastikowymi do sciany zcegly
Obliczenie:
o igv7e818 3032,72
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 3032,72|szt | 3032,72
1.12.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 758,18 758,18
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 758,18|m2 758,18
1.12.5 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw, ochrona naroznikéow wypuktych kgtownikiem
Bl T e
Obliczenie:
’3 60*2+2,50*9+0,90*9*2+0,90*2*4+ : :
2 ,00*2*4+1,00%2+0,90*2*2+1, 50*2+
0 90*2*2+1,00*2+1,20*2*2 88,10
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 88,10/mb 88,10
1126 |KNR23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - podktad
Obliczenie: mmmmemmmmemmmmm e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 758,18 758,18
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 758,18/m2 758,18
1.12.7 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego
(1)
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 758,18 758,18
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:’ 758,18/m2 758,18
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1.12.8 |NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm -
202/541/1 pargpety
Obliczenie: e
O1 g gy g
o2
s
O4
6 353
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : m2 39,80
1.12.9 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, nakiady podstawowe
, m2 758,18
1.12.10 |Kalkulacja Wykonanie malowanego loga na Scianie szczytowej od strony wschodniej -
indywidualna Logo do ustalenia z Uzytkownikiem. Powierzchnia liter ok. 10m2 kpl 1,00
1.13 Element Roboty zewnetrzne, zagospodarowanie terenu
1.13.1  |KNR 404/901/4 |Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych, rozebranie ogrodzenia- dojazd
pozarowy
: 10,00
1132 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami, poszerzenia pod droge pozarowg
Obliczenie: e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4004 : 16,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 16,00/m3 16,00
1.13.3 |KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka
mechaniczna, grubos¢ podbudowy 4'em
Obiczonie:
Dojscia i dojazdy, droga pozarowa 176 176,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 176,00|m2 176,00
1.13.4 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm- ptyty
drogowe
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 176,00 ' 176,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 176,00|m2 176,00
1.13.5 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm
Obliczenie:
Parkingi 680+64 744,00
Dojsciaidojazdy ¢ 176,00 176,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 920,00/m2 920,00
1.13.6 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gigbokosci
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92000 ' 920,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 920,00/m2 920,00/ 4,00
1.13.7 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -y~
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92000 ' 920,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 920,00/m2 920,00
1.13.8 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
OblCZONI®:
Parkingi, dojscia idojazdy 12000 920,00
Podjazd na boisko gorne 600550 33,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 953,00/ m2 953,00
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1.13.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
............. zageszczeniu 15'cm
Obliczenie:
Parkingi 920,00 ) 920,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 920,00/m2 920,00
1.13.10 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12°cm
Obliczenie:
e 920,00 920,00
Podjazd na boiskogérne ~~ ,00%50 % 33,00
'''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 953,00/m2 953,00
1.13.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
............. zageszczeniu 20 cm-nasyp przed bud. socjalnym
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 150 150,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 150,00|m2 150,00
1.13.12 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1"cm grubo$ci-krotnos¢ 20 m2 150,00/ 20,00
1.13.13 |KNR 231/401/4 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30"cm, grunt kategorii III-IV
Obliczonie: e
""""""""" 130,00*2+20,00+14,00+37,00+38,00
+32,00 201,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 201,00/m 201,00
1.13.14 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Oblizonie:
""""""""" §(30,00*2+20,00+14,00+37,00+38,0
§0+32,00)*0,12*O,12 2,89
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,89|m3 2,89
1.13.15 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
............. cementowo-piaskowe]
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20 : 20,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 20,00/m 20,00
1.13.16 |KNR 231/407/5 ’Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
............. wypetnieniem spoin zaprawg cementowq - plac i droga dojazdowa
Obliczenie:
""""""""" 130,00*2+20,00+14,00+37,00+38,00
+32,00 201,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 201,00/m 201,00
1.13.17 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8’ cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
Dojsciaidojazdy 76
'''''''''''''''''''''''''''''''''' ' , 176,00
1.13.18 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
:680+64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 744,00
1.13.19 |KNR 201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu Ill- ogrodzenie placu zabaw szt 6,00
1.13.20 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu
() taczkami, japonkami- betonowanie stupkow ogrodzenia
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16*0,2*1,00 : 1,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,20/m3 1,20
1.13.21 |KNRW Ogrodzenia z drewna- ogrodzenie z demontazu
202/1802/4 |
Obliczenie:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10 : 10,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 10,00/m 10,00
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1.13.22

KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

116,00+176,00*0,07+176,00*0,12+9
20,00%0,2 233,44

m3

233,44

1.13.23

KNR 401/108/10 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ﬁa kazdy

nastepny 1'km

m3

233,44

5,00

1.13.24

KNR 211/411/1

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", piyty
90x60x10°cm- umocnienie skarpy, wjazd na boiski gérne od strony
potudniowej hali

115,00

Wijazd na boisko gérne 33,00

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 148,00

m2

148,00

1.13.25

Kalkulacja Dostaw i montaz tawki z koszem
indywidualna

szt

1,00

1.13.26

Kalkulacja Dostawa i montaz stojaka na rowery - 10 stanowisk
indywidualna

kpl

1,00

1.14

Element Wyposazenie

1.14.1

Kalkulacja Dostawa i montaz modutowej trybuny teleskopowej dla 52 osob, max. 3
indywidualna rzedowa. Konstrukcja Stalowa:

- Wykonywana z zamknietych obwodowo profili stalowych, a takze z
elementéw dopasowanych wymiarowo blach,

- Wszystkie elementy stalowe malowane w systemie proszkowym,
Podesty do Chodzenia:

- Ze sklejki antyposlizgowej o grubosci 18 mm

Mechanizm Sktadania Trybuny:

- Mechanizm skfadania trybuny w systemie teleskopowym, tozyskowane
mechanizmy

Ochronne Barierki Boczne:

- Trybuny teleskopowe wyposazane w barierki ochronne, ktére zabezpieczajg
widownig po bokach.

kpl

2,00

1.14.2

Kalkulacja Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych. Wykonana z drgzkéw z drewna
indywidualna bukowego oraz bokéw drabinki z drewna sosnowego dla obcigzenie do 200
kilograméw. Drewno lakierowane.

Sciany kazdej drabinki 12 centymetréw szerokosci i 4,5 centymetra grubosci.
Sszerokos$¢ 90 cm, a takze rézng wysokos¢ - 260 cm.

szt

32,00

1.14.3

Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy do koszykéwki na konstrukcji sktadanej od 1,0 do
indywidualna 2,5 metra. - wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym,
mocowana do $cian obiektu:

- umozliwia ztozenie tablicy koszykéwki w poziomie na $ciane przez reczne
odciaggniecie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu

- przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic

- dodatkowo wyposazona w razie potrzeby w linki odciggowe stabilizujgce
ramie konstrukcji

szt

4,00

1.14.4

Kalkulacja Dostawa i montaz bramek do pitki recznej. Bramki do pitki recznej 3x2 m
indywidualna aluminiowe wzmocnione, profil 80x80 mm wzmacniany, z tukami sktadanymi.
Rama gtéwna bramki tgczona w narozach za pomocg elementu stalowego z
mozliwoscig demontazu.

Bramki gtebokosci 1200 dotem / 1000 mm géra

Znakowanie wykonywane w kolorze czerwonym.

Luki stalowe, cynkowane galwanicznie.

Siatke mocuje sie za pomocg bezpiecznych, tworzywowych uchwytéw
zakfadanych do rowka profili ramy gtéwnej oraz do wycietych laserowo
otworow w poprzeczce dolne;j.

Bramki mocowane za pomocg marek talerzykowych lub uchwytéw
szpilkowych.

szt

2,00
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1.14.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz systemu do siatkéwki z certyfikatem FIVB
indywidualna System do siatkowki z certyfikatem FIVB.
W sktad systemu wchodza:
Stupki do siatkéwki z tulejg z ramg i deklem do montazu stupkéw
Ostony stupkéw
Siatka do siatkdwki
Antenki do siatki
Stanowisko sedziowskie do siatkowki
Wszystkie elementy systemu objete sg certyfikatem FIVB. kpl 2,00
1.14.6 |Kalkulacja Dostawa mobilnej sceny ze schodkami. Scena z 12 podestami 2x1m
indywidualna (powierzchnia 24m2), wraz z nogami statymi 60cm, wraz z akcesoriami
taczeniowymi i schodkami. kpl 1,00
1.15 Element Pozostale wyposazenie
1.15.1 |Kalkulacja Moduty szatniowe: szer. jednego ok. 70 cm wykonany z ptyty meblowej
indywidualna laminowanej, wyposazony we wneke ubraniowg z wieszakami, siedzisko
tapicerowane, oraz szafke na obuwie - dostawa i montaz. kpl 12,00
1.15.2 |Kalkulacja Stolik z ptyty MDF, okleinowany, wym. 80x50cm wys. 40cm - dostawa i
indywidualna montaz. kpl 1,00
1.15.3 |Kalkulacja Szafki stojace dolne (rozwierane + szuflady). Wymiary
indywidualna [LxSxH]cm:250x60x85cm - dostawa i montaz. kpl 2,00
1.15.4 |Kalkulacja Szafki wiszgce gorne. Wymiary [LxSxH]cm: 300x35x70cm - dostawa i
indywidualna montaz. kpl 2,00
1.15.5 |Kalkulacja Uchwyty na papier toaletowy do WC
indywidualna kpl 6,00
1.15.6 |Kalkulacja Lustra do sanitariatow
indywidualna kpl 6,00
1.15.7 |Kalkulacja Krzesto obrotowe
indywidualna szt 1,00
1.15.8 |Kalkulacja Biurko trenera
indywidualna szt 1,00
1.15.9 |Kalkulacja Kosz na $mieci
indywidualna szt 4,00
1.15.10
1.15.11
1.15.12
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