Przedmiar roboét

Nazwa kosztorysu: Budowa instalacji sanitarnych dla nowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci
Dabrowa
Budowa: Dokumentacja kosztorysowa na wykonanie robét instalacji sanitarnych
Nazwa obiektu lub robot:  Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne
Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1556/1, 1554 obreb 0004 DABROWA gmina Swilcza
Nazwy i kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
45231113-0 Poziomowanie rurociagéw
45231112-3 Instalacja rurociagéw
45122000-8 Probne wykopy
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45510000-5 Wynajem dzwigow wraz z obstugg operatorska
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Zamawiajgcy: Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza
Jednostka opracowujgca: PKsanit Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Pawet Kolmer, Ul.Solinska 3/35, 35-505

Rzeszow

Narzuty: Koszty posrednie 70,00%(R+S)
Zysk 11,00%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

Data opracowania:
2024-11-28



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Budowa przytacza wodociagowego:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,
- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury,

- montaz rur wodociggowych,

- montaz uzbrojenia wodociggowego,

- préby szczelnosci i oznakowanie trasy wodociagu.

2 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury i studnie,
- montaz rur kanalizacyjnych,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- préby szczelnosci rur kanalizacjnych.

3. Budowa zewnetrznej instalacji wody procesowej:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,
- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury,

- montaz rur wodociggowych,

- préby szczelnosci wodociagu.

4. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,

- montaz studni,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury, studnie,
- préby szczelnosci rur kanalizacjnych.

5. Budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,
- montaz zbiornika,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod zbiornik.

6. Budowa instalacji wody uzytkowej, p.poz. i procesowej:
- montaz baterii i punktow czerpalnych,

- montaz hydrantu,

- montaz centrali deszczowej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- préby i uruchomienie instalacji.

7. Budowa instalacji kanalizacji sanitarne;j:

- bialy montaz,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacj.

8. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz ogrzewania plaszczyznowego,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

9. Budowa instalacji zrodta ciepta dla budynku:

- montaz elementéw instalacji pomp ciepta,

- montaz zbiornikéw CWU,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz elementéw automatyki urzadzen,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodow,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.

10. Budowa instalacji wentylacji:

- montaz central wenylacyjnych,

- montaz wenylatoréow,

- montaz kanaléw wentylacyjnych,

- montaz elementéw wentylacyjnych (elementy nawiewne i wywiewne, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice),
- wykonanie izolacji cieplnej kanatéw wentylacyjnych,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- préby i uruchomienie instalacji.
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11. Budowa instalacji klimatyzacji:

- montaz agregatow klimatyzacyjnych,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.

12. Budowa instalacji wewnetrznej gazu:

- montaz nagrzewnic gazowych powietrza,

- montaz szafek gazowych,

- montaz armatury gazowej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- przygotowanie instalacji do uruchomienia i uruchomienie instalacji.

strona nr:

3



Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Budowa instalacji sanitarnych dla nowego boiska wielofunkcyjnego w
miejscowosci Dagbrowa
1 Grupa Budowa przytgcza wody
1.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
1.1.1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
11.2 KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni m2 5
1.1.3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm m2 3
1.1.4 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5’'cm grubosci m2 3
1.1.5 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 5
1.1.6 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm m2 40
117 KNR 225/408/6 |Rozebranie nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o
powierzchni ponad 3,0'm2 m2 40
1.1.8 KNR 231/804/5 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie m2 10
1.1.9 KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12°cm m2 50
1.2 Element Rurarz i roboty ziemne
1.2.1 KNR 218/907/1 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania, Fi'50'mm m 56
1.2.2 KNR 218/907/3 |Analogia - Rura ochronna karbowana dwuwarstwowa AROT dz 110/92 m 3
1.2.3 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il m3 63
124 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2
1.2.5 KNR 228/501/9 |Podsypka 10cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 3
1.2.6 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 2
1.2.7 KNR 228/501/9 |Zasypka 20cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 9
1.2.8 KNR 231/105/1 |Analogia - Zaggszczenie rgczne podsypki pod rurocigg m2 30
1.29 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 30
1.210 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 65
1.2.11 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 45
1.2.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-I1l, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 3
1.2.13 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 48
1.3 Element Montaz ksztaltek kotnierzowych i armatury wodociagowej
1.31 KNR 218/902/1 |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach, rurocigg Fi'80'mm - Zestaw
przytaczeniowy do rur PE i PVC Dz90 z zasuwa zeliwng migkkouszczelniajgcg DN40 z
przytaczem gwintowanym wewnetrznym 1_1/2" Gw (szt.1). Osprzet: Obudowa teleskopowa
do zasuwy DN40 RD 1300-1800 (szt.1); Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw wodociggowych
(szt.1); Plyta podktadowa PEHD do szkrzynek ulicznych zasuw (szt.1); Adapter z gwintem
zewnetrzny dn50x1_1/2"G (szt.1); Nypel dwustronny gwinowany ocynk 1_1/2" Gz (szt.1);
Ksztaltka zaciskowa - Adapter z gwintem wewnetrznym 50 x 1_1/2" (dz x Gw) (szt.1) kpl 1
1.3.2 KNR 215/118/1 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20°'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
(2) JS10-08, DN20, Q3=4m3/h, Q4=5,0m3/h, gwint kré¢ca wejscie i wyjscia G1" (szt.1). Osprzet:
Konsola wodomierzowa DN20, zakres rozstawu 130-190mm, gwit wejscia konsoli G 1"
(szt.1). Przenosny system odczytu licznikdw - modut komunikacji montowany bezposrednio
na wodomierzu (szt.1) szt 1
1.3.3 KNR 215/118/2 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 25'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
JS10-G1_1/4, DN25, Q3=10m3/h, Q4=12,5m3/h, gwint kré¢ca wejscie i wyjscia G1_1/4"
(szt.1). Osprzet: Konsola wodomierzowa DN25, zakres rozstawu 130-190mm, gwit wejscia
konsoli G 1_1/4" (szt.1); Przenos$ny system odczytu licznikéw - modut komunikaciji
montowany bezposrednio na wodomierzu (szt.1) szt 1
1.34 KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40'mm szt 1
1.3.5 KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 1
1.3.6 KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40°'mm - Zawor kulowy do wody z
rgczka + spust wody, gwint w/w 1_1/2", DN40 szt 1
1.3.7 KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25°'mm - Zawor kulowy do wody z
rgczka + spust wody, gwint w/w 1, DN25 szt 1
1.4 Element Oznakowanie, ptukanie, proby szczelnosci, dezynfekcja wodociagu
1.4.1 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wtopiong wktadkg miedziang
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 56
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.4.2 KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 2
14.3 KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 2
144 KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm odcinek 1
1.4.5 KNR 228/316/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
(1) proba 1
1.4.6 KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm odcinek 1
2 Grupa Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
2.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
211 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
21.2 KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni m2 2
21.3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm m2 3
21.4 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5’'cm grubosci m2 2
2.1.5 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 3
216 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm m2 25
217 KNR 225/408/6 |Rozebranie nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o
powierzchni ponad 3,0'm2 m2 25
2.1.8 KNR 231/804/5 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie m2 5
2.1.9 KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12°cm m2 25
22 Element Rurarz i roboty ziemne
221 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 34
222 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii Il m3 67
223 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 1
224 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos¢
wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V m2 10
225 KNR 228/501/9 |Podsypka 10cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 2
226 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 2
227 KNR 228/501/9 |Zasypka 20cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 5
228 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag m2 20
2.2.9 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 15
2210 |KNR231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 40
2.2.11  |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2
2.2.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-1ll, spycharka 55 kW (75'KM) m3 50
2213 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 52
2.3 Element Studnie kanalizacyjne
2.31 KNR 228/408/1 |Analogia - Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425°'mm z gotowych elementéw
1) z tworzywa sztucznego, gtgbokos¢ do 2,0'm - Kineta PP przeptywowa 60° Fi 200mm (szt.1);
Rura PP karbowana trzonowa L=3,0m (szt.1); Wtaz zeliwny klasy D400 (szt.1); Rura
teleskopowa PCV-U 425x750mm z uszczelkg (szt.1); Stozek odcigzajgcy (szt.1); Adapter pod
witaz na stozek (szt.1); Uszczelka (szt.1); Wkiadka in-situ Fi 160mm (szt.1) szt 1
2.3.2 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425'mm z gotowych elementow z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci m 2
2.3.3 KNR 228/408/1 |Analogia - Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425'mm z gotowych elementéw
(1) z tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0'm - Kineta PP przeptywowa 60° Fi 200mm (szt.1);
Rura PP karbowana trzonowa L=3,0m (szt.1); Wiaz zeliwny klasy D400 (szt.1); Rura
teleskopowa PCV-U 425x750mm z uszczelkg (szt.1); Stozek odcigzajacy (szt.1); Adapter pod
wiaz na stozek (szt.1); Uszczelka (szt.1) szt 1
234 KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425"'mm z gotowych elementéw z
tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0'm réznicy gtebokosci m 1
235 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek, wtazy kanatowe szt 2
24 Element Pozostate roboty towarzyszace
241 KNR 231/1409/1 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3'm3 m3 0,2
24.2 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
(1) m 34
3 Grupa Budowa zewnetrznej instalacji wody procesowej
3.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
3.1.1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
3.1.2 KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni m2 5
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.13 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do
15’'cm m2 3
3.14 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5'cm grubosci m2 3
3.15 KNNR 1/5626/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3 5
3.1.6 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5
3.1.7 KNR 228/712/3 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt
kategorii IV m2 5
3.2 Element Rurarz i roboty ziemne
3.21 KNR 218/907/1 |Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania, Fi'32'mm m 12
322 KNR 218/907/3 |Analogia - Rura ochronna karbowana dwuwarstwowa AROT dz 75/60 m 12
3.2.3 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il m3 11
3.24 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 0,5
3.25 KNR 228/501/9 |Podsypka 10cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1
3.2.6 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1
3.2.7 KNR 228/501/9 |Zasypka 20cm rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1
3.2.8 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag m2 7
3.2.9 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 6
3.2.10 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 10
3.211 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 0,2
3.2.12 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii
(1) I-ll, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 5
3.2.13 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 6
4 Grupa Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
4.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
411 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
4.1.2 KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus bez darni m2
4.1.3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm m2 50
4.1.4 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde
dalsze 5’'cm grubosci m2 50
4.1.5 KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3 5
4.1.6 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2
41.7 KNR 228/712/3 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt
kategorii IV m2 12
4.2 Element Rurarz i roboty ziemne
4.21 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*110'mm
218/408/1 m 12
422 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 120
423 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii Il m3 80
424 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria
gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2
425 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos¢
wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V m2 10
4.2.6 KNR 228/501/9 |Podsypka 10cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 7
4.2.7 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 9
428 KNR 228/501/9 |Zasypka 20cm rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 20
4.2.9 KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag m2 30
4210 |KNR231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 40
4211 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 100
4212 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5
4213 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-Ill, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 50
4.214 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 55
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4.3 Element Studnie kanalizacyjne
4.31 KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 315°'mm z gotowych elementéw z
(2) tworzywa sztucznego, gtebokos¢ do 2,0'm - Kineta PP zbiorcza Fi 160mm (szt.1); Rura PP
karbowana trzonowa L=3,0m (szt.1); Wtaz zeliwny klasy D400 na stozek zelbetowy (szt.1);
Stozek zelbetowy odcigzajgcy (szt.1); Uszczelka (szt.1); Wktadka in-situ Fi 160mm (szt.1) szt 3
43.2 KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 315°'mm z gotowych elementéw z
(2) tworzywa sztucznego, gtebokosé do 2,0'm - Kineta PP przeptywowa Fi 160mm (szt.1); Rura
PP karbowana trzonowa L=1,25m (szt.1); Pokrywa zeliwna klasy A15 do rury karbowanej
(szt.1); Uszczelka (szt.1); Wktadka in-situ Fi 110mm (szt.1) szt 5
4.3.3 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek, wtazy kanatowe szt 8
4.4 Element Pozostate roboty towarzyszace
441 KNR 231/1409/1 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3'm3 m3 0,2
4.4.2 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
(1) m 130
5 Grupa Budowa szczelnego zbiornika bezodptywowego na wody opadowe
5.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
5.1.1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
51.2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm m2 15
51.3 KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3 5
514 KNR 228/712/3 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt
kategorii IV m2 15
52 Element Wykopy pod zbiornik. Wykonanie obsypki i zasypki piaskowej zbiornika.
Zasypanie wykopu gruntem
5.21 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3,
201/212/8 grunt kategorii lll m3 80
522 KNR 201/324/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka, przy gtebokosci wykopu do 3.0°'m, kategoria gruntu
-1v m2 20
5.2.3 KNR 228/501/9 |Analogia - Obsypka zbiornikéw kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 15
524 KNR 228/501/9 |Analogia - Zasypka zbiornikow kruszywem dowiezionym do poziomu 30cm wokot zbiornikow,
(1) piasek m3 8
525 KNRW Analogia - Zageszczenie reczne obsypki i zasypki w wykopach. Stopien zageszczenia gruntu
201/501/1 min. 0,97 m3 20
5.2.6 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
(1) I-Ill, spycharka 55°kW (75°'KM) m3 30
5.2.7 KNRW Analogia - Zageszczanie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
201/228/2 kategorii Ill m3 30
5.3 Element Szczelny zbiornik bezodptywowy na wody opadowe
5.3.1 Kalkulacja Analogia - Szczelny zbiornik zbiornik podziemny tworzywowy na wode opadowg o tgcznej
indywidualna pojemnosci V=15m3. korpus zbiornika 4,66x2,5x2,55m (wymiary L x B x H) (szt.1). Osprzet:
Nadbudowa zbiornika (szt.1). Pokrywa teleskopowa (szt.1). Wewnetrzny punkt poboru wody
z wezem ttocznym z pompg zatapialng - wydajno$¢ 3m3/h przy wysokosci podnoszenia 30m
(szt.1). Pompa zatapialna - wydajnos¢ 3m3/h przy wysokosci podnoszenia 30m (szt.1) kpl 1
6 Grupa Instalacja wody uzytkowej, p.poz. i procesowej
6.1 Element Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
6.1.1 KNNR 4/137/2  |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, dla
niepetnosprawnych, materiat chrom, Dn"15'mm szt 1
6.1.2 KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, materiat
chrom, Dn"15'mm szt 5
6.1.3 KNNR 4/137/8 |Montaz baterii - Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z zestawem natryskowym i
wezem dtugosci 150cm, materiat chrom, Dn"15'mm szt 4
6.1.4 KNR 35/113/2  |Montaz zaworéw - Zawor podigczeniowy do sptuczki Dn*15'mm
(1) szt 6
6.1.5 KNR 35/113/2  |Montaz zaworéw - Zawér sptukujgcy do pisuaréw Dn*15'mm
(1) szt 1
6.1.6 KNNR 4/135/1  |Montaz zawordéw - Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztgczka do weza (szybkoztaczka),
DN15 szt 3
6.1.7 KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm szt 20
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6.2 Element Zestawienie urzadzen
6.2.1 KNR 215/123/2 |Analogia - Centrala Deszczowa dostarczajgca automatycznie wode procesowa do
sptukiwania przyboréw sanitarnych. Woda dostarczana zewnetrzng instalacjg wody szarej ze
zbiornika na wode opadowg (wg oddzielnego opracowania). Niezalezna praca od ilo$ci wody
w zbiorniku na wode opadowg poprzez przytgcz do wody sieciowe;j.
Wyposazenie C.D.: Zawdr ptywakowy; Zawor przetgczajgcy 3-drozny; Czujnik cisnienia i
przeptywu; Pompa ssgco-ttoczna; syfon na przelewie awaryjnym.
Parametry: dopuszczalne cisnienie z sieci wodociggowej 0,3 + 4,5 bar; natezenie przeptywu
1,2 + 3,6 m3/h (zalezne od cisnienia); wysokos¢ ttoczenia pompy 3m3/h na wysokosé
20mH20; zasilanie elektr. pompy 220-240V/1f/50Hz z wbudowanym zabezpieczeniem
przecigzeniowym, pobor mocy 800W; zasilanie elektr. zawor 3-droznego 230V/1f/50Hz;
zasilanie elektr. czujnika cisnienia i przetpywu 230V/1f/50Hz; kréciec do wody sieciowej 3/4";
kréciec do przewodu ssgcego i ttocznego 1"; przelew awaryjny DN70 (szt.1). Dodatkowe
wyposazenie C.D.: Waz pancerny 3/4" (podtaczenie wody sieciowe;j) (szt.1) szt 1
6.2.2 Kalkulacja Analogia - Korpus zaworu elektromagnetycznego NC (beznapigciowo zamkniety), cisnienie
indywidualna réznicowe 0.3-16bar, Kv=18.0m3/h, Gniazdo DN25. Osprzet: Cewka elektromagnetyczna
napiecie 230V; Presostat do cieczy i gazéw wyposazony w jednobiegunowy przetgczny
system stykdw, zakres nastawy od -0.2 do 8.0bar kpl 1
6.2.3 KNR 215/112/2 |Reduktor cisnienia gwintowany G3/4" z manometrem 0-10bar. Nastawa cisnienia 3bar, Dn
20'mm szt 1
6.2.4 KNR 215/112/5 |Analogia - Zawor antyskazeniowy klasy BA, gwintowany, Dn 40°'mm szt 1
6.2.5 KNR 215/112/3 |Analogia - Zawoér antyskazeniowy klasy EA, gwintowany, Fi'25'mm szt 2
6.2.6 KNR 215/112/1 |Zawér ¢wieréobrotowy pod baterie, Dn 15'mm
(1) szt 18
6.2.7 KNR 215/112/3 |Filtr osadnikowy mosiezny o srednicy fi 25mm
(1) szt 1
6.2.8 KNR 215/112/5 |Filtr osadnikowy mosiezny o srednicy fi 40mm szt 1
6.2.9 KNR 215/112/1 |Zawdr wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 15'mm szt 3
6.2.10 |KNR 215/112/3 |Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 25'mm
(1) szt 3
6.2.11 |KNR 215/112/5 |Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 40'mm szt 1
6.2.12 |KNR215/112/3 |Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, z kurkiem spustowym, Dn 25'mm
(1) szt 3
6.2.13 |KNR 215/112/5 |Zawér wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, z kurkiem spustowym, Dn 40°'mm szt 1
6.2.14 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm
(1) szt 1
6.3 Element Rury systemowe ze stali nierdzewnej, cienkoscienne, faczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
6.3.1 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,0 m 12
6.3.2 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,2 m 16
6.3.3 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,2 m 21
6.3.4 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 42x1,5 m 3
6.3.5 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm m 52
6.3.6 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do
65'mm m 52
6.4 Element Ksztattki rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych, taczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
6.4.1 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano 90° GZ Inox 15
indywidualna -1/2"z szt 1
6.4.2 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano 90° Inox 42
indywidualna szt 1
6.4.3 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - tuk 90° Inox, wielko$é
indywidualna 15x15 szt 3
6.4.4 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - tuk 90° Inox, wielko$é
indywidualna 22x22 szt 5
6.4.5 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - tuk 90° Inox, wielko$é
indywidualna 28x28 szt 7
6.4.6 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkos$ciennych - Mufa Inox, wielko$¢
indywidualna 15x15 szt 1
6.4.7 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkos$ciennych - Mufa Inox, wielko$¢
indywidualna 28x28 szt 1
6.4.8 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa Inox,
indywidualna wielkos¢ 28x22 szt 1
6.4.9 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa Inox,
indywidualna wielkos¢ 42x28 szt 2
6.4.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkos$ciennych - Tréjnik Inox, wielko$é
indywidualna 28 -28 - 28 szt 3
6.4.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkos$ciennych - Tréjnik Inox, wielko$é
indywidualna 42 -42-42 szt 1
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6.4.12 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Tréjnik red. Inox,
indywidualna wielkos¢ 28 - 22 - 28 szt 2
6.4.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych - Tuleja kotnierzowa
indywidualna Inox 22 - 1-1/4"w szt 2
6.4.14 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkos¢ 15 - 1/2"w szt 1
6.4.15 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkos¢ 15 - 3/4"w szt 1
6.4.16 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkos¢é 22 - 1"w szt 2
6.4.17 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkos¢ 28 - 1/2"w szt 1
6.4.18 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkosé 28 - 1"w szt 2
6.4.19 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW Inox,
indywidualna wielkos¢ 28 - 1_1/4"w szt 1
6.4.20 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ Inox,
indywidualna wielkos¢ 15 - 1/2"z szt 6
6.4.21 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ Inox,
indywidualna wielkos¢ 28 - 1"z szt 4
6.4.22 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ Inox,
indywidualna wielkos¢ 42 - 1_1/4"z szt 2
6.5 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w zwojach PERT/AI/PERT
6.5.1 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej
6mm m 31
6.5.2 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm w izolacji termicznej
6mm m 3
6.5.3 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm m 22
6.5.4 KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 20x2,0mm m 24
6.5.5 KNR 13/128/2  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 25x2,5mm m 10
6.5.6 KNR 13/128/3  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 32x3,0mm m 22
6.5.7 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 92
6.5.8 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65’ mm m 92
6.6 Element Ziaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
6.6.1 KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 25x25 szt 1
6.6.2 KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 32x32 szt 9
6.6.3 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano $cienne
(1) mosiezne z uszami do suchej zabudowy GZ/GW Press 16 - 1/2"z szt 30
6.6.4 KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigezny
(1) nyplowy Press 16 - 15 szt 1
6.6.5 KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigezny
nyplowy Press 20 - 22 szt 1
6.6.6 KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigezny
nyplowy Press 25 - 22 szt 2
6.6.7 KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigezny
nyplowy Press 25 - 28 szt 2
6.6.8 KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigezny
Press 20 - 16 szt 7
6.6.9 KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - tacznik mosigzny
Press 25 - 20 szt 2
6.6.10 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - £acznik mosiezny
Press 32 - 16 szt 1
6.6.11 |KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) prosty 16 - 16 - 16 szt 5
6.6.12 |KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) redukcyjny 16 - 20 - 16 szt 5
6.6.13 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 20 - 16 szt 4
6.6.14 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 20 szt 3
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6.6.15 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 25 - 20 szt 1
6.6.16 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 20 - 16 szt 2
6.6.17 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 25 - 20 szt 3
6.6.18 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 20 - 25 szt 2
6.6.19 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 32 - 25 szt 1
6.6.20 |KNR 215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka mosigzna GZ
(1) Press 16x1/2” szt 1
6.6.21 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka mosigzna GZ
Press 16x1_1/4" szt 1
6.7 Element Rurarz - rury stalowe ocynkowane
6.7.1 KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm m 15
6.8 Element Izolacja rurociggow
6.8.1 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 15mm m 12
6.8.2 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 18mm m 1
6.8.3 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 22mm m 1
6.8.4 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 25mm m 2
6.8.5 KNR 34/101/19 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30°'mm, $rednica wewn. 28mm m 6
6.8.6 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 22mm m 25
6.8.7 KNR 34/101/3  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 25mm m 9
6.8.8 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 28mm m 15
6.8.9 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 35mm m 22
6.8.10 |KNR 34/101/4 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 42mm m 3
6.9 Element Elementy robo6t budowlanych
6.9.1 KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubo$c¢ Sciany: 2 cegly otwor 5
6.9.2 KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 5
6.9.3 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°'cm  |szt 5
6.9.4 KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ do 10°cm szt 5
6.9.5 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
6.9.6 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
6.9.7 KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w scianach o masie do 10
kg szt
6.9.8 KNR 401/108/13 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°'km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
6.9.9 KNR 401/108/16 | Wyw6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
7 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1 Element Zestawienie ceramiki sanitarnej
711 KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze + ptuczka + deska sedesowa kpl 5
712 KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + ptuczka + deska sedesowa kpl 1
713 KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, biata + syfon
(2) kpl 5
7.1.4 KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepetnosprawnych + syfon
(2) kpl 1
7.1.5 KNR 215/225/1 |Biaty montaz - Pisuar biaty kpl 1
7.1.6 KNR 215/223/2 |Biaty montaz - Brodzik z tworzywa sztucznego 800x800mm + syfon + kabina prysznicowa kpl 4
7.1.7 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowsg, Fi 110°'mm podejscie 6
7.1.8 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 50°'mm podejscie 5
7.1.9 KNR 215/208/2 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 40°'mm podejscie 6
7.2 Element Zestawienie armatury sanitarnej
721 KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, PCV, Fi 160'mm szt 1
722 KNR 215/212/2 | Wpusty podtogowe, Dn’100°mm - Podiogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem
15x15 cm, z syfonem. Srednica podejscia kan.san. O110mm dolne szt 1
723 KNR 215/217/2 | Czyszczaki kanalizacyjne, Fi 110°'mm - Rewizja kanalizacyjna na poziomie, ptytowa 15x15
cm ze stali nierdzewnej. Srednica podejscia kan.san. O110mm dolne szt 1
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724 KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm szt 4
725 KNR 215/217/1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa, Fi 75" mm szt 2
7.2.6 KNR 215/208/5 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi 160°'mm szt 1
7.2.7 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 110°'mm szt 12
7.2.8 KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm szt 2
7.2.9 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm szt 6
7.3 Element Rurarz
7.3.1 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN225 m 1
7.3.2 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN160 m 10
7.3.3 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN110 m 2
7.34 KNR 218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN75 m 2
7.3.5 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/4 Fi"160°'mm m 5
7.3.6 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 25
7.3.7 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/2 Fi"75'mm m 12
7.3.8 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 160"'mm m 2
7.3.9 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm m 45
7.3.10 |KNR 215/205/3 |Rurociggi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm m 10
7.3.11  |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PVC, na scianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm m 10
7.3.12 |KNR 215/205/1 |Rurociggi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 40°'mm m 10
7.3.13 |KNR 215/205/1 |Rury odprowadzenia kondensatu z PVC, O25mm m 10
7.3.14 |KNRW Analogia - Préba wodna szczelno$ci instalacji kanalizacji z rur typu PCW, Dn"90-110'mm
218/704/1 préba 1
7.3.15 |KNRW Analogia - Préba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur zeliwnych, Dn'50-150"'mm
218/704/1 préba 1
7.4 Element Elementy robo6t budowlanych
741 KNR 728/207/14 | Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, przewod Fido 100 mm otwor 1
742 KNR 728/207/15 | Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20
cm, dodatek za dalsze 50 mm otwor 1
743 KNR 728/203/9 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do
150 mm, grubo$¢ Sciany: 2 cegty otwor 1
744 KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do
150 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta otwor 1
745 KNR 728/204/8 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdéd Fi'do 150
mm, grubos¢ scian do 20 cm otwor 1
746 KNR 728/204/4 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ scian do 20 cm otwor 1
7.4.7 KNR 401/337/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegty m 10
7.4.8 KNR 401/340/6 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1/2 cegly m 10
7.4.9 KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan m 10
7.410 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i scianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 5
7.4.11 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°'cm  |szt 5
7.4.12 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 4
7.4.13 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt
7.4.14 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
7.4.15 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
8 Grupa Instalacja C.O.
8.1 Element Zawory, armatura, rozdzielacze
8.1.1 KNR 31/306/4 |Rozdzielacz O.P. Parametry: Rozdzielacz wspétpracuje ze srubunkami przytgcznymi G3" i
przytaczkami G3"; Wyjscia na poszczegdlne obwody wystepujg z rozstawem 50 mm;
Zakres regulacyjny przeptywomierzy 0 - 2,5 I/min; Zasilanie rozdzielacza - gérna belka;
Powrét z rozdzielacza - dolna belka; Belki posiadajg gwint wewnetrzny G1". llo$¢ obwodow
grzejnych 5 (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Szafka podtynkowa na rozdzielacz o 5
obwodoéw (szt.1). Zestaw przytgczeniowy - dwa zawory katowe G1" (kpl.1) kpl 2
8.2 Element Zestawienie elementéw wodnego ogrzewania podtogowego
8.2.1 KNR 31/301/2  |System ogzrewania ptaszczyznowego - Element wodnego ogrzewania podtogowego: Plyta
styropianowa EPS100 038 (PS20) z folig metalizowana, arkusz 10m2 kostka, grubos¢ 20
mm; Rura w zwoju antydyfuzyjna do instalacji O.P. 16x2,0mm; Profil dylatacyjny 10x150;
Spinka do mocowania rur 14-18; Tasma klejaca; Tasma przyscienna 8x150 - z fartuchem;
Srubunek mosiezny GW do rur przytgczeniowych 16x2 G3/4"; m2 69
8.3 Element Rury systemowe ze stali nierdzewnej, cienkoscienne, fagczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
8.3.1 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, taczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,2 m 24
8.3.2 KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65'mm m 24
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8.3.3 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do
65'mm m 24
8.4 Element Ksztattki rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych, taczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
8.4.1 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢
indywidualna 28x28 szt 10
8.4.2 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztagczka z GZ press,
indywidualna wielkosé 28 - 1"w szt 1
8.5 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w sztangach PERT/AI/PERT
8.5.1 KNR 13/128/2  |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metoda
mechaniczng - Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 25x2,5mm m 25
8.5.2 KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 25
8.5.3 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 25
8.6 Element Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
8.6.1 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Lgcznik z pierscieniem
zaprasowywanym 25 - 28 szt 1
8.6.2 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywana, prosta 25x25 szt 2
8.6.3 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik mosiezny 25 -
1"z 25 szt L
8.6.4 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) prosty 25 - 25 - 25 szt 1
8.6.5 KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka mosiezna 25 -
(1) 1"z szt 1
8.7 Element Izolacja rurociagow
8.7.1 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 25mm m 25
8.7.2 KNR 34/101/19 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30'mm, $rednica wewn. 28mm m 24
8.8 Element Elementy robo6t budowlanych
8.8.1 KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta otwér 5
8.8.2 KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ do 10°cm szt 2
8.8.3 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
8.8.4 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
8.8.5 KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
8.8.6 KNR 401/108/13 | Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
8.8.7 KNR 401/108/16 | Wyw6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,1
9 Grupa Instalacja pompy ciepta powietrze/woda
9.1 Element Urzadzenia gtéwne zrodta ciepta
9.1.1 Kalkulacja Analogia - Pompa ciepta powietrze / woda - jednostka zewnetrzna. Parametry:
indywidualna - czynnik chfodniczy R290
- wydajnosé grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) 9kW / 4,55
- wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) 7,0kW / 2,8
- rednica rury tgczgcych jednostke wewnetrzng z zewnetrzng 28x1,0
- zakres roboczy ogrzewania (zewnetrzna temp.otoczenia) -25 + +350C
- zakres roboczy chfodzenia (zewnetrzna temp.otoczenia) +10 + +430C
- zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. systemu 3,56kW (zasilanie z jednostki wewnetrznej
uktadu pompy ciepta)
Dodatkowo z jednostki wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzi¢ przewdd 4-zytowy kpl 1
9.1.2 Kalkulacja Analogia - Element hydrauliczny pompy ciepta - jednostka wewnetrzna. Wyposazenie: pompa
indywidualna wodna obiegowa klasy A o zmiennej predkosci obrotowej, wbudowana grzatka elektryczna
3kW, naczynie wzbiorcze 10dm3, zawdr bezpieczenstwa 3 bar, przeptywomierz wirowy, filtr
magnetyczny, zawor odpowietrzajacy, filtr wody.
Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. 15,8A / 3,56kW.
Zasilanie 230V/50Hz/2-faz. 13,0A / 3,0kW.
Zasilanie nalezy prowadzi¢ do jednostki wewnetrznej z dwéch osobnych zabezpieczen
nadprgdowych, dwoma osobnymi przewodami. Dodatkowo z jednostki wewnetrznej do
zewnetrznej poprowadzi¢ przewdd 4-zytowy
Wyposazenie dodatkowe: Zintegrowany zawor 3-drogowy (szt.1). Adapter internetowy
zapewniajgcy sterowanie zdalne oraz diagnostyke (szt.1). Czujnik temperatury w zbiorniku
buforowym (szt.1). Czujnik temperatury z przewodem o dtugosci 6m (szt.2); Strefowy czujnik
temperatury, $cienny (szt.1) kpl 1
9.1.3 KNNR 4/511/3  |Analogia - Zbiornik buforowy. Budowa: materiat stal nierdzewna, reczny zawér
(2) odpowietrzajgcy, zawor spustowy. Pojemnos¢ 200 dm3 kpl 1
9.1.4 Kalkulacja Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych i chtodniczych z niewymienng
indywidualna membrang. Dopuszczalna temperatura pracy 70°C. Dopuszczalne ci$nienie 6 bar.
Pojemnos$¢ naczynia nominalna 12dm3. Wyposazenie dodatkowe: Uchwyt do montazu
sciennego (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajgca i oprézniajgca, parametry: Ztgcze R
3/4"; PN10/ 120°C (szt.1) kpl 1
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9.1.5 KNR 215/112/1 |Analogia - Kréciec z zaworem do napetniania - Zawor prosty przelotowy, mosiezny,
(1) gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'15'mm szt 1
9.1.6 KNR 31/204/4  |Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 25/1-4;
Przytacza Rp1_1/2" PN10; Pobér mocy 20W przy wydajnosci 0,7m3/h i wysokosci
podnoszenia 2,5m H20; Maks. wydajnos$¢ 0,8m3/h przy wysokosci podnoszenia 3,0m H20;
Zasilanie 230V/50Hz/1-faz szt 1
9.1.7 Kalkulacja Analogia - Podgrzewacz pojemnosciowy CWU dla pomp ciepta.
indywidualna Budowa: zbiornik stal nierdzewna, jedna wezownica o zwiekszonej wymianie ciepta,
termometr na zbiorniku, mufa pod element grzejny - praca z grzatkami elektrycznymi,
podtgczenia kréccodw, izolacja zbiornika z twardej pianki PE grubosci 50mm.
Parametry: ci$nienie pracy zbiornika maks. 6bar, ci$nienie pracy wezownicy maks. 6bar,
temperatura pracy zbiornika maks. 95°C, temperatura pracy wezownicy maks. 95°C,
Wymiary zbiornika i jego gtéwnych elementéw: Srednica z izolacjg maks. 750mm, wysokosé
maks. 2000mm, pojemnos$¢ magazynowania wody min.450dm3, powierzchnia wezownicy dla
ukfadu pompy ciepta min.4m2.
Krécce przytgczeniowe: kré¢ce wezownicy uktadu pompy ciepta 1", kréciec cyrkulacji 3/4",
kréciec podtgczenia cieptej wody 1", krociec podigczenia zimnej wody 1", mufa pod element
grzejny 1_3/4".
Wyposazenie dodatkowe: Grzatka elektryczna z ogranicznikiem temperatury i
termoregulatorem. Podtgczenie gwint 1_1/2", zasilanie 400V/50Hz/3-faz., moc 6kW (element
funkcji okresowej dezynfekcji termicznej) (szt.1); Podtgczeni grzatki elektrycznej poprzez
redukcje 1_3/4"/1_1/2" kpl 1
9.1.8 KNR 31/204/2  |Pompa cyrkulacyjna do instalacji wody pitnej z programatorem czasowym. Budowa: silnik
synchroniczny, elektroniczna regulacja wydajnosci, korpus z mosigdzu; wirnik tworzywo
sztuczne; wat materiat ceramiczny; izolacyjna pokrywa termiczna. Parametry: Przytgcza G 1";
Wydajnosc¢ 0,05m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m H20, maks.; Wydajnos¢ 0,4m3/h
przy wysokosci podnoszenia 0,4m H20; Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. 5W.
Funkcjg wykrywania i wsparcia termicznego systemu zatgczenia funkcji dezynfekcji obiegu p
o stronie zrodta ciepta szt 1
9.1.9 Kalkulacja Elektroniczny zawér mieszajgcy CWU z sitownikiem-regulatorem, czujnikiem temperatury i
indywidualna wbudowanym termometrem. Funkcje: regulacja, dezynfekcja, catkowite zamknigcie i
otwarcie. Budowa: materiat stop mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Parametry: maks.
cisnienie 10bar, stosunek cisnienia ciepta/zimna woda maks. 2/1, maks. temp. zasilania
90°C, zakres nastawy temp. od 35 do 65°C (nastawa 45°C), zakres temperatury dezynfekcji
od 50 do 85°C, DN25 (1"). Zasilanie 230V/50Hz/1-faz szt 1
9.1.10 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody pitnej lakierowane obustronnie.
indywidualna Parametry: Pojemno$¢ naczynia 33dm3; Cisn.max.10bar; Temp.max.70°C; Manometr;
Wymienna membrana. Wyposazenie dodatkowe: Uchwyt do montazu na Scianie (szt.1)
Armatura przeptywowa odcinajgca i oprézniajgca, parametry: ztagcze R 3/4", dop. ci$nienie
pracy PN16, dop. temperatura pracy 70°C (szt.1) kpl 1
9.1.11 |KNRW Membranowy zawdr bezpieczenstwa do zabezp. ci$nieniowych systeméw wypetnionych
215/526/2 (1) cieczg. Dane tech.:Cisnienie otwarcia 4-10 bar, Maksymalna temperatura robocza 110°C.
Wielko$¢ DN32, nastawa po=6.0bar szt
9.1.12 |KNR 215/112/3 |Zawdr antyskazeniowy typ EA, gwintowany, DN25 szt 1
9.2 Element Armatura zréodta ciepta
9.2.1 KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 1
9.2.2 KNR 215/408/2 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 1
9.23 KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm
(1) szt 1
9.24 KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 11
9.2.5 KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi’20'mm
(1) szt 1
9.2.6 KNR 215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm
(1) szt 2
9.2.7 KNR 215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosigzny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi*15'mm (spustowy)
(1) szt 1
9.2.8 KNR 215/415/5 |Odpowietrznik reczny DN15 szt 2
9.2.9 KNRW Termo - manometr T(0-110°C), P(0-4bar) fi 80 mm, z rurkg manometryczng i kurkiem
215/530/2 szt 2
9.2.10 |KNRW Manometr przemystowy, P(0-10,0bar) fi 80 mm, z rurkg syfonowa i kurkiem
215/530/4 szt 1
9.3 Element Rury systemowe ze stali nierdzewnej, cienkoscienne, faczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
9.3.1 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,0 m 4
9.3.2 Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, tgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,2 m 14
9.3.3 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm m 18
9.3.4 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do
65'mm m 18
strona nr: 13



Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.4 Element Ksztattki rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych, taczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
9.4.1 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano z GZ press,
indywidualna wielkos¢ 15 - 1/2"z szt 4
9.4.2 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢
indywidualna 15x15 szt 4
9.4.3 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢
indywidualna 28x28 szt 16
9.4.4 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Mufa press x press,
indywidualna wielkos¢ 15x15 szt 4
9.4.5 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa press,
indywidualna wielkos¢ 22x15 szt 3
9.4.6 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa press,
indywidualna wielkos¢ 28x22 szt 12
9.4.7 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Trojnik press, wielkos¢
indywidualna 28 -28-28 szt 2
9.4.8 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Tréjnik red. press,
indywidualna wielkos¢ 28 - 15 - 28 szt 1
9.4.9 Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztagczka z GW press,
indywidualna wielkosé 28 - 1"w szt 4
9.4.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ press,
indywidualna wielkos¢ 15 - 1/2"z szt 2
9.4.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ press,
indywidualna wielkos¢ 28 - 1"z szt 4
9.5 Element Izolacja rurociggow
9.5.1 KNR 34/101/4  |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6 'mm, Srednica wewn. 35mm m 4
9.5.2 KNR 34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 18mm m 4
953 KNR 34/101/19 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30°'mm, $rednica wewn. 28mm m 14
9.5.4 KNR 216/601/4 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,5'mm, kanaty wentylacyjne m2 1
9.6 Element Przeptukania, préby, uruchomienie PC
9.6.1 KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65’ mm m 18
9.6.2 KNR 215/404/2 |Analogia - Préba szczelnosci instalacji, w budynkach niemieszkalnych m 18
9.6.3 Kalkulacja Uruchomienie instalacji PC
indywidualna kpl 1
9.6.4 Kalkulacja Uruchomienie instalacji uktadu kolektoréw solarnych
indywidualna kpl 1
9.7 Element Fundament pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta
9.7.1 KNKRB 2/201/3 |Lawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 1.3 m3 0,5
9.7.2 KNR 202/281/4 |Podioza betonowe fundamentéw pod maszyny, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci
(1) podtoza, transport betonu taczkami, japonkami m2 5
9.8 Element Pozostate roboty towarzyszace
9.8.1 Kalkulacja Analogia - Wykonanie ogrodzenia. Materiat: Wygtuszajgcy ekran dzwigkochtonny z PCV z
indywidualna profili o wymiarach h=2,15m L=1,8m (szt.4); Stupek 127x127 mm diugos¢ 300 cm
wzmochniony frezowany akustycznie (szt.2); Brama serwisowa zamykana na klucz 2,15x0,9m
(szt.1) kpl 1
9.8.2 KNR 708/506/2 |Przewody sygnatowe instalacji zrodta ciepta (4x0,75mm2)
4) m 10
9.9 Element Elementy robo6t budowlanych
9.9.1 KNR 401/508/3 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, dachéwki inne niz karpidéwka - Wykonanie prowadzenia rur
instalacyjnych po dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod dachéwka m2 1
9.9.2 KNR 401/506/4 |Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1'm2, dachéwka zaktadkowa - Wykonanie
(1) prowadzenia rur instalacyjnych po dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod
dachowka miejsce 1
9.9.3 KNR 202/504/2 |Pokrycie dachéw: dachéwka zaktadkowa ceramiczna - Wykonanie prowadzenia rur
instalacyjnych po dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod dachéwka m2 1
9.94 KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegty otwér 8
9.9.5 KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewod Fi'do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta otwér 6
9.9.6 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad 10°'cm  |szt 2
9.9.7 KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ do 10°cm szt 2
9.9.8 KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 4
9.99 KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 8
9.9.10 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 12
9.9.11 |KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 2
9.9.12 |KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do
20 kg szt 2
strona nr: 14



Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

9.9.13

KNR 728/211/2

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20
kg

szt

9.9.14

KNR 728/211/1

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg

szt

9.9.15

KNR 401/108/13

Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja

m3

9.9.16

KNR 401/108/16

Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja

m3

0,1

10

Grupa

Instalacja wentylacji

10.1

Element

Urzadzenia wentylacyjne

10.1.1

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Centrala wentylacyjna C1 stojgca, zlokalizowanej na dachu pomieszczen zaplecza
hali sportowej na stalowej konstrukcji wsporczej. Budowa centrali wentylacyjnej C1: Centrala
stojgca z klasycznym uktadem kro¢cow; Konstrukcja sekcyjna ramowa; Uktad nawiew —
wywiew; Sekcja wentylatora; sekcja odzysku ciepta poprzez regenerator obrotowy; Sekcja
rekuperacji powietrza; Sekcja chtodnicy freonowej powietrza; Sekcja nagrzewnicy gazowej
powietrza; Thumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie powietrza wentylowanego;
Przepustnice powietrza z sitownikami 0-10V 10Nm na kré¢cu wlotowym powietrza do centrali
i na kro¢cu wylotowym powietrza z centrali na zewnatrz; Potaczenia elastyczne na kré¢cach
nawiewu powietrza z centrali i wywiewu powietrza do centrali z pomieszczen wentylowanych;
Czerpnia i wyrzutnia powietrza zespolone z centrala; Filtry kieszeniowe klasy M5; Izolacja
centrali z pianki poliuretanowej grubosci 40mm; Czujnik wiodgcy kanatowy nawiewny;
Kanatowe czujniki temperatury NTC 10k; Presostaty ci$nienia powietrza; Przetworniki réznicy
cisnien CAV; Petna automatyka z okablowaniem; Panel operatorski z obstugg BMS.
Parametry centrali wentylacyjnej C1:

- wymiary posadowienia max. (szer. x dtugos¢.) 1150 x 7450mm

- sekcja rekuperacji (50% zawracanego powietrza 2500m3/h)

- sprawnos¢ odzysku ciepta 85 %

- chtodnica freonowa czynnik chfodniczy R32

- wentylator nawiewny 5000 m3/h / 250Pa

- wentylator wywiewny 5000 m3/h / 250Pa

- powietrze nawiewane — zima (ogrzewanie powietrzne hali) max. 33 °C

- powietrze nawiewane — lato (dochtadzanie) 25 °C

- napiecie znamionowe silnika wentylatora (nawiew) 230V/3-f/50Hz

- moc nominalna silnika (nawiew) 2,20 kW x 1

- prad nominalny (nawiew) 7,7 A x 1

- przemiennik czestotliwosci (nawiew) wytacznik nadpragdowy 20 A

- przemiennik czestotliwosci (nawiew) napiecie zasilania przem. 230V/1-f/50Hz

- napigcie znamionowe silnika wentylatora (wywiew) 230V/3-f/50Hz

- moc nominalna silnika (wywiew) 1,50 kW x 1

- prad nominalny (wywiew) 5,5 A x 1

- przemiennik czestotliwosci (wywiew) wytgcznik nadprgdowy 16 A

- przemiennik czestotliwosci (wywiew) napiecie zasilania przem. 230V/1-f/50Hz (szt.1)
Wyposazenie dodatkowe: Stalowa konstrukcja wsporcza pod centrale (kpl.1). Akcesoria
(kpl.1). Regulatory silnika (szt.1). System automatyki (szt.1). Kabel 3 zytowy 0,22mm2
(mb.10). Kabel 2 zytowy 1,0mm2 (mb.10). Dodatkowe prace przy montazu centrali
wentylacyjnej: Uruchomienie centrali i przeszkolenie z obstugi (jedn.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

10.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Centrala wentylacyjna C2 nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta, stojgca.
Parametry centrali wentylacyjnej C2: wymiennik ciepta obrotowy o sprawnosci powyzej 80 %;
- wydajnosé¢, przeptyw powietrza 600m3/h przy sprezu 200 Pa; nagrzewnica elektryczna
wbudowana o mocy 1,5 kW; pobdr mocy przez naped wentylatora przy przeptywie
maksymalnym 170 W; zasilanie 230V/1-faz/50Hz (przewéd zasilajgcy 3 x 1,5mm2); filtr
powietrza klasy M5; wymiary centrali max. 1000x650x1000 (szer.x gteb.x wys); automatyka z
funkcjg utrzymywania statego wydatku powietrza; zabezpieczenie nagrzewnicy elekirycznej
przed przegrzaniem; zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika; przepustnice
powietrza z sitownikiem ze sprezyng powrotng (szt.1). Dodatkowe prace przy montazu
centrali wentylacyjnej: Uruchomienie centrali i przeszkolenie z obstugi (jedn.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

10.1.3

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy W1. Budowa : obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kré¢ce
podtgczeniowe 100mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 30 W;
wydajnos¢ wentylatora V=70 m3/h przy sprezu 80 Pa (szt.1). Regulator wentylatora W1.
Budowa: tyrystorowy regulator predkosci obrotowej do wentylatoréw jednofazowych;
wbudowany niewymienny bezpiecznik; przeznaczony do montazu wewnatrz pomieszczen.
Parametry: maksymalny prgd znamionowy 1,25 A; maksymalne obcigzenie 300 W; stopien
ochrony IP50; dopuszczalne warunki pracy temperatura od -20 do 55 °C, wilgotno$¢ od 20
do 90 % (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

10.1.4

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Montaz nawiewnikéw okiennych - Nawiewnik okienny naramowy. Budowa:
Regulator o wymiarach 428x39x34mm,; Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry:
Woydatek powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1).
Wyposazenie dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

10.1.5

KNR 217/138/2
Q)

Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A
- Kratka wentylacyjna montowana na kanale okragtym. Wielko$¢ kratki 325x225mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
10.1.6 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000°'mm, typ A
(1) - Kratka wentylacyjna montowana na kanale okrggtym. Wielkos$¢ kratki 525x225mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
10.1.7 |KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
10.1.8 |KNR217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, wyrzutnie typ C
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10.1.9 |KNR 217/155/2 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10.1.10 |[KNR 217/210/1 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o srednicy do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10.1.11 |[KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ’'B, do przewoddw o srednicach do
100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
10.1.12 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o srednicach do
200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
10.1.13 |[KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor nawiewny z ramkg montazowg, DN80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
10.1.14 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor nawiewny z ramkg montazowg, DN125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10.1.15 |[KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor nawiewny z ramkg montazowg, DN160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
10.1.16 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowg, DN80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
10.1.17 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowg, DN125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10.1.18 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowg, DN160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
10.2 Element Kanatly wentylacyjne, izolacje
10.2.1 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielko$¢ Fi 80mm m 4
10.2.2 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielko$¢ Fi 125mm m 2
10.2.3 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielkos$¢ Fi 160mm m 3
10.2.4 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielko$¢ Fi 80mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 2
10.2.5 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielkos$¢ Fi 125mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 2
10.2.6 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny,
indywidualna izolowany. Wielko$¢ Fi 160mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 4
10.2.7 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%,
(1) obwdd przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,5
10.2.8 |KNR217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%,
(1) obwadd przewodu do 1800°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,6
10.2.9 |KNR 217/122/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 630°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 111
10.2.10 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 29
10.2.11 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 33
10.2.12 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi
do 100°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5
10.2.13 |KNR 216/304/1 |Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie - Izolacja ptytami z wetny mineralnej
(1) jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. Parametry: Euroklasa Reakcji na Ogien A1;
Ciagte spalanie NPD; Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 10 °C, Lambda10 = 0,038
W/mK; Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, (Wp) mniejsze lub réwne 1 kg/m2; Izolacja 1 -
warstwowa grubosci 80°'mm m2 9
10.2.14 |KNR 216/303/1 |Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie okragte - Izolacja ptytami z wetny
(1) mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. Parametry: Euroklasa Reakcji na
Ogien A1; Ciagte spalanie NPD; Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 10 °C, Lambda10 =
0,038 W/mK; Nasigkliwo$¢ wodg (krotkotrwata) WS, (Wp) mniejsze lub réwne 1 kg/m2;
Izolacja 1 - warstwowa grubosci 80'mm m2 20
10.2.15 |KNR 216/303/1 |lzolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie okragte - 1zolacja ptytami z weiny
(1) mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. Parametry: Euroklasa Reakcji na
Ogien A1; Ciggte spalanie NPD; Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 10 °C, Lambda10 =
0,038 W/mK; Nasigkliwo$¢ wodg (krotkotrwata) WS, (Wp) mniejsze lub réwne 1 kg/m2;
Izolacja 1 - warstwowa grubosci 60'mm m2 5
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10.2.16 |KNR 216/303/1 |Izolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie okragte - Izolacja ptytami z weiny
(1) mineralnej jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. Parametry: Euroklasa Reakcji na
Ogien A1; Ciagte spalanie NPD; Deklarowana Przewodnos$¢ Cieplna w 10 °C, Lambda10 =
0,038 W/mK; Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata) WS, (Wp) mniejsze lub réwne 1 kg/m2;
Izolacja 1 - warstwowa grubosci 20'mm m2 16
10.2.17 |KNR 216/601/4 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,5'mm, kanaty wentylacyjne m2 20
10.3 Element Elementy robo6t budowlanych
10.3.1  |KNR 728/205/10 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér 0,1-0,5
m2, Sciany grubosci 2 i 1/2 cegty otwor 2
10.3.2 |KNR 728/205/5 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, Sciany grubosci 2 i 1/2 cegty otwor 6
10.3.3 |KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, Sciany grubosci 1i 1/2 cegty otwor 2
10.3.4 |KNR 728/205/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, $ciany grubosci 2 cegiet otwor 2
10.3.5 |KNR 728/205/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1
m2, Sciany grubosci 1 cegty otwor 4
10.3.6 |KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do
150 mm, grubo$¢ Sciany: 2 cegty otwor 2
10.3.7 |KNR 728/203/12 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do
300 mm, grubos¢ sciany: 1 cegta otwor 4
10.3.8 |KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do
150 mm, grubos$¢ Sciany: 1 cegta otwor 4
10.3.9 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°'cm  |szt 4
10.3.10 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 6
10.3.11 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 5
10.3.12 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
(1) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
10.3.13 |[KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
10.3.14 |KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 6
10.3.15 |KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do
20 kg szt 6
10.3.16 |KNR 728/211/4 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do
10 kg szt 6
10.3.17 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20
kg szt 6
10.3.18 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt 6
10.3.19 |KNR 401/108/13 |Wyw6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,5
10.3.20 |[KNR 401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego
utylizacja m3 0,5
11 Grupa Instalacja klimatyzacji dla centrali wentylacyjnej C1
11.1 Element Agregat dla centrali wentylacyjnej C1
11.1.1  |Kalkulacja Analogia - Jednostka zewnetrzna monosplit na czynnik chtodniczy R32 z zasilaniem
indywidualna trojfazowym i technologig Inverter +. Parametry: moc chtodnicza nominalna 20kW; Zakres
pracy przy temperaturze (chtodzenie) od -15 do +46°C; Zakres pracy przy temperaturze
(grzanie) od -20°C do +24°C; Cisnienie akustyczne na zewnatrz max. (chtodzenie/grzanie)
59 /61 dB; Rozmiar rury cieczowej 3/8” (9,52)
- Rozmiar rury gazowej 1” (25,4); Automatyczny restart z jednostki zewnetrznej; Petna
kompatybilnos$¢ z systemami VRF; Rozbudowane mozliwosci sterowania; Instalacja
freonowa - dtugos$c¢ rurociggu max. 90m; Instalacja freonowa - réznica wysokosci max. 30m;
Ciezar max. 130kg; Wymiary max 1600 x 1000 x 400mm (wys. x szer. x gteb.); Zasilanie
400V/3-f/50Hz (szt.1). Zestaw przytgczeniowy centrali wentylacyjnej jako uktad komunikacji
miedzy agregatem freonowym a automatyka centrali wentylacyjnej C1. Budowa zestawu:
Obudowa stalowa IP66 z przepustem kablowym; Plytka PCB wentylatora; Przekaznik
wentylatora; Listwa zaciskowa; Ptytka uktadu sterowania sygnatem 0-10V; Sterownik
klimatyzaciji - pilot przewodowy; Ptytka gtéwna PCB (szt.1). Kabel 4 zylowy min. 2,5mm2
(mb10); Kabel 2 zytowy min. 1,0mm2 (mb10). Uruchomienie i przeszkolenie z obstugi
urzagdzen i elementéw uktadu klimatyzacjnego (kpl.1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
11.1.2 |Kalkulacja Analogia - Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng systemu klimatyzacji, masa
indywidualna jednostki do 200kg. Posadowienie jednostki na konstrukcji wsporczej na zewnatrz budynku  |kpl 1
11.2 Element Rurarz instalacji freonowej
11.2.1  |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chtodniczych - Rura miedziana do instalacji chtodniczych,
indywidualna Srednica 25,4 x 1.0 (1") m 3
11.2.2 |Kalkulacja Rurociggi miedziane do instalacji chtodniczych - Rura miedziana do instalacji chtodniczych,
indywidualna Srednica 9.52 x 0.8 (3/8") m 3
11.2.3 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi, jednowarstwowymi - Otulina
kauczukowa, wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 19'mm,
Srednica wewn. 28mm m 3
11.24 |KNR 34/101/6 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi, jednowarstwowym - Otulina
kauczukowa, wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 13'mm,
$rednica wewn. 10mm m 3
11.2.5 |KNR216/601/4 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,5'mm, kanaty wentylacyjne m2 2
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11.2.6 |KNR 724/513/8 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosé 15,0 tys.
kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
11.2.7 |KNR 724/514/8 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢
15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
11.2.8 |KNR 724/515/8 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym, wydajnos¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
11.2.9 |KNR 724/516/8 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
12 Grupa Instalacja wewnetrzna gazu
12.1 Element Urzadzenia
12.1.1  |KNR 215/312/2 |Analogia - Nagrzewnica gazowa powietrza jako jeden kondensacyjny modut grzewczy
wbudowany w sekcji centrali wentylacyjnej C1, modut do zewnetrznego zastosowania.
Budowa: Wymiennik ciepta; Palnik; Ostona palnika; Komin O80mm, min. h=2m; Neutralizator
kondensatu; Kréciec gazowy (nypel) G 3”; Kréciec kondensatu O20mm; Automatyka
urzgdzenia; Uktad By-pass.
Parametry grzewcze nagrzewnicy gazowej: moc modutu grzewczego Qmax=35,0[kW]; rodzaj
paliwa gazowego gaz ziemny (E); przeptyw powietrza 5000 m3/h; ré6znica temperatur
ogrzewanego powietrza A'max=20,9 °C; wspotczynnik modulacji 12:1; sprawnosé
min / max 93 / 105 %; opor powietrza 260 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe:
Jednoscienny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadci$nieniu do
200Pa i temperaturze nieprzekraczajgcej 200°C: Ztgczka DN80, Kolano 90° DN80, 3 x Rura
dtugosci 1000mm DN80, Daszek DN8O (kpl.1) kpl 1
12.2 Element Zawory i armatura
12.2.1 |KNR 215/120/1 |Analogia - Szafka gazowa stalowa 600x500x250 (wys.szer.gteb.) (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Konstrukcja wsporcza pod szafkg gazowg SG2 wykonana ze stali ocynkowane;j
(szt.1) szt 1
12.2.2 |KNR 215/308/1 |Analogia - Filtrostabilizator gazowy spetniajgcy wymogi UNI EN 88 klasa A - grupa 2.
Parametry: Rodzaj i Srednica gwintu GW 1”; Maksymalne cisnienie gazu 1,0 bar; Stopien
filtracji 50 uym; Temperatura min./max. -20°C/+60°C szt 1
12.2.3 |KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 2
12.24 |KNR 215/310/2 |Analogia - Waz gietki rozciggliwy. Budowa: Przewdd ze stali nierdzewnej typu AISI 303;
(2) Ostona przewodu z tworzywa sztucznego; Przytgcza niklowany mosigdz; Uszczelki z gumy
NBR, aluminium; Maksymalne ci$nienie gazu 0,2 bar; Dlugo$¢ 100+200cm szt 1
12.3 Element Rurarz
12.3.1 |KNR 215/304/1 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach, Dn 25'mm m 15
12.3.2 |KNR712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57" mm m2 2
12.3.3 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba ftalowa
(2) m2 2
12.3.4 |KNR 215/305/2 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 15
124 Element Elementy robét budowlanych
12.41 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 2
1242 |KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 2
12.4.3 |KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do
20 kg szt 2
12.44 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20
kg szt 2
12.45 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg szt 2
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