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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy i remontu infrastruktury
technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych
1 Scickowych na terenie zakladu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno na
dzialce nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obreb 0003 Dylow
A, ktorego Inwestorem jest EKOREGION SP. Z 0O.0., ul. Bawelniana 18, 97-
400 Belchatow, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami oraz sztuka budowlang.

Podpis:

mgr inz. Emilia Mucha
uprawnienia budowlane nr ewid. LOD/3750/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inz. Rafal Szawlowski
Uprbudwlane'nrewld OD/365/PWBS/20

L ’ i iy
gazowych, wodwagowvmtkaﬂﬂlzamm




9.050, 87 il LédZ, dnia 13 grudnia 2018 1.

Lédzka Okregowa Izba Ingyniersw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalilikacyjna

OKK/5543/1606/18
syen. akt KK/DA131253750018

NIP725.18-40.050

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ftekst jeds. :
Dz U. 22018 ., poz. 2096 = péin, zm.} wzwiazku zart. 11 ust. 1art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architekidw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U. z 2016 r., poz 1725), axt. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. do pkt 3, art. 13 ust. 1,2,3 14, art, 14 ust. 1 pke4bi nst. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane fiekst jedn, Dz U z 2018 r. poz. 1202 z péin zm ), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
{Dz. U z 2014 r, poz. 1278}, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Emilia Wioletta Mucha

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 27 paZzdziernika 1987 r. w Belchatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3750/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyinego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. - e
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocnz.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okrelonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
Lodzkiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOMNB W

dr inz. Ryszard Mes
A
/ i F
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 11 !
mgr inz. Wiktor Jakubowski | A
i
Czlonek Skladu Orzekajcego OKK LOIIB, M_,__» Za zaodnoé¢ z orvainatem
mgr inz. Tomasz Kluska mer inz. Emilia Mucha
uprawnienia budg d. LOD/3750/PWBS/18
122 do projektd ki@ olobami budowlanymi

bez 8%Faniczen w specjalnosc:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych




Pani Emilia Mucha jest upowazniona do:

1) pfo_idctwgania, sprawdzania projekiow architektoniczne-budowlanych i Sprawowania nadzoru auvtorskiego oraz
Eu_crowag:a lgudswq lub innymi robotamsi budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt § Prawa
budowlanego i § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju:

2) §pmdz‘ania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrukuury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem koostrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania madzoru inwestorskicgo, zgodnie z art. 13 ust. 3 Praws
budowlancgo;

4) sprawowania kontroli technicae] utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Olaegowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -
dr inZ. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOUE  , L/ 2
mgr inz. Wiktor Jakubowski i W

Czionek Skindu Orzekajacego OKK LOIIB %é%/z

mgr inz Tomasz Kluska R

3

4

Otrzymuja:

1. Emilia Mucha

ul. Hubala 6/54

97-400 Belchatow;

Rada Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

e by

Za zgodnoé¢ 2 orvainafem
222 mgr inz. Emilia Mucha

uprawnienia budowlane nr e
do projekto O a oh
bez og €l 3 macyinej

w cakicsic siecs, instalacyl 1 urzquzen cieplnych, -
wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych
i kanalizacyjnych
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POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikacyjnym:

tOD-HIE-DE3-49R *

Pani Emilia Wioletta MUCHA o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0026/19

adres zamieszkania ul. Hubala 6 m. 54, 97-400 Belchatdow

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatezenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone wformie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemney.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

q/ =




Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/A454/1 197721
svgm. skt KK/OVT131.2365818

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow oraz indynierbw budownictwa flekst jedn.- Dz U 2 2009 v, poe 1317
Part PZust foust 2 ust Siestdeplt 3 ort I3 ust | oust. 3 iust 4, art 14 ust, Pphidbivst 3pki s
oraz ant. 15 ust. 20 wstawy z deia 7 lipca 1994 r. Prawo budowdanc (rekst jedn Dz U z 2020 r.
poz. {333 = piin rm}, po ustalenie, Ze rostaly spelnionc warunki w zakresie preypotowsnis
zawodowego oraz po zlokeniv egzaminy na upcawnienis budowlane z wynikiem pozytywnym,
Ohrggowa Komisjs Kwalifiacyina Ladzkiej Okregowed Izby Inzynierdw Budownictwa stwicerdza, z¢

Pan Rafal Pawel Szawlowski

kierunek inzynieria Srodowiska

urodzony dnia 25 stycznia 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3658/PWBS/20
do projektowania i Kierowania rebotami budewlanymi bez ograniczeq
w specjalnedci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych.

Pan Rafal Szawlowski jest upowazniony do:

[} projektowsnis, sprawdzania projekiow  architektonicmo-budowlanych | technicznych,
zwigzanymi z obickiem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepline, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyine, zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pkt § oraz ant. 152 ust 20 wstawy Prawo

2} sporzydzania projekiu zagospodarowania dzisiki leb terenu, zgodnie z ant. 15a wst. | ustawy
Prawo budowlane;

3} kicrowania wytwarzsniem koastrukeyjnych elementéw budowlanyvch oraz nadzorowania i kontroli
zart, 13 et 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowsnis konwoli techniczne uirzymania obicktdw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzeieniem art. 62 usi. 5 ustawy Prawo budowlanc.

mgr in2. Emilia Mucha
uprawnienia budowlane nr ewid. LOD/3750/PWBS/18
do projektowania i kisrowania rohotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen cng\l{nych,

wentylacyjnych, gazowych, wodaciggbwych
i kanalizacyjnych




UZASADNIENIE

W zwigzke 2 uwirgledaieniom w calodci zadania stroay, ma podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania sdministracyinego frekst jedn Dz U = 2020 »,
poz. 256 2 pidn. zm ) odsigpuje sig od uzssadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnich budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji,

Foucrenie

Od mimicjaze) desyji shay odwolamie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoe; Polskicj leby Inzynierdw
Mwaw%’mnmmmwmw;mmyw%&mum
w terminie 14 dni od daty dorgoaenia decyi

Zgodaie x tredtig arl. 1273 wstawy Kodeks possepowania seminntracyiveg
L kambmtumu&wm&mﬁ%mmmmmdﬁwmwﬁwwm
wolies orpanu admisistracyi publicznej, kitery wydal decyzie.
;ki&ymmwmgmumgmmﬁmwma
cdwolsnia praez oolainiy ze stron possgpowania, decyZis staje siv ostatecn | prawomocas,

W przypadk ziozesiy proez swong Gdwiadczenis o srecczeniu sig prawa do odwelania od decyzii
fokrciloncpo w § I} stronk nie provibuguie prawo do odwolasia sie ani skargi do sade sdeministracyineso.

Skiad Ormekajgey Okeggowej Komisii Kwalifikacyinej
Lodzkiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictws:

Prrewodnicegcy Skisdu Orzekajgoego OKK LONB
dr 2. Rysaard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajscego OKK LOIIB
mgt ink. Wiktor lakubowski

Sitssk oduwen:
mmmxw
a

by

Za zaodnoéé z arvainalem

mgr inZ. Ermlta Mucha

1x2 LOD/3750/PWES/18

bez offa :

w zakresie sieci, mstalacn i urzadzen ci

wentylacyjnych, gazowych, wodouagavg
i kanalizacyjnych

gpln\,‘ch
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-P1K-XHU-ZKS *

Pan Rafat Pawet SZAWEOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0054/21
adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-21 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tadzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawne] wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

40




I. CZESC OPISOWA

do projektu przebudowy 1 remontu infrastruktury technicznej przeznaczonej do
odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i1 $cieckowych na terenie zaktadu/instalacji w
Dylowie A, gm. Pajeczno na dziatkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obreb
0003 Dylow A, gm. Pajeczno, woj. todzkie, ktorego Inwestorem jest EKOREGION SP. Z O.0., ul.
Bawelniana 18, 97-400 Belchatow.

1.1.  OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) Przedmiotem opracowania jest przebudowy i remontu infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i S$ciekowych na terenie
zaktadu/instalacji w Dylowie A, na dziatkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
obreb 0003 Dylow A, woj. todzkie.

2) Na dziatkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obrgb 0003 Dylow A
wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢
telekomunikacyjna.

3) Nie przewiduje si¢ sposobu zmiany zagospodarowania terenu dziatek.

4) Zestawienie poszczegolnych czgséci zagospodarowania dzialek nie ulega zmianie.

5) Teren rozpatrywanych dziatek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Dzialka nie jest zmeliorowana oraz nie znajdujg si¢ w strefie wptywow eksploatacji
gorniczej.

7) Nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownika projektowanej sieci 1 urzadzen oraz ich otoczenia.

8) Nie okresla si¢ innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfikacji i charakteru
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 rozdziat 3, §8.2 ust .1-8).

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i remontu infrastruktury
technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i $ciekowych na
terenie zaktadu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno na dziatkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24,25, 26 obrgb 0003 Dylow A, woj. todzkie, ktorego Inwestorem jest EKOREGION SP. Z
0.0., ul. Bawemiana 18, 97-400 Betchatow.
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ninigjszy projekt opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora;
-aktualnego podktadu geodezyjnego;
-wizji lokalnej w terenie;

-obowigzujacych norm i przepisow.

1.4.  OPIS TECHNICZNY WODOCIAGU

Woda do zbiornika na deszczowke doprowadzona bedzie od istniejacej instalacji
wodociggowej znajdujacego si¢ na dzialce nr 15. Woda stuzy¢ bedzie do uzupetienia zbiornika
bezodplywowego w czasie suszy w celu umozliwienia prawidlowego dziatania instalacji
nawadniajgcej. Instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE o $rednicy fi 32mm i dlugosci
18,53m. Przylgcze nalezy ulozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15cm ze spadkiem
zgodnym z profilem podhuiznym stanowigcymi zatacznik projektu technicznego.

Wilaczenie projektowanej instalacji zewnetrznej wodociagowej nalezy dokonaé do
wodociggu za pomoca tréjnika PE 32/32/90° z zasuwg od strony zbiornika o $rednicy fi 25mm. W
zbiorniku nalezy zastosowa¢ zawor otwierajacy doptyw wody do zbiornika po przekroczeniu
minimalnej ilos¢ wody niezbgdnej w zbiorniku. Odcigcie wody nastgpi¢ ma wtedy, gdy osiagnie
poziom 30cm ponizej wlotu kanalizacji deszczowej do zbiornika. W miejscach, gdzie zaglebienie
wodociggu bedzie mniejsze niz 1,2m nalez ocieplié za pomocg zuzlu lub keramzytu. Po
zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na cisnienie 1,0 MPa. Probeg
nalezy uznaé za pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. nie nastgpi spadek ci$nienia na manometrze
kontrolnym. Nastepnie rurociag nalezy przeplukaé woda z wodociagu. Przed zasypaniem wykopu
nalezy zglosi¢ wykonany rurociagg uprawnionym stuzbom geodezyjnymi w celu dokonania
inwentaryzacji. Zasypke wodociagu przeprowadzi¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury. W celu identyfikacji instalacji wodociaggowej nalezy zamontowac ok. 40 cm nad rurg
tasme niebieska ze Sciezka metalizowana. Pozostala czes¢ zasypki mozna wykona¢ mechanicznie
piaskiem sypigc piasek warstwami co 30 cm. Po zakonczeniu wszystkich robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty zwigzane =z budowa przylacza nalezy wykona¢ zgodnie
z,, WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH”.

1.4.1. Materialy rurociagi i armatura
Kanaty ci$nieniowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PE100 SDR11 PN16, o zgrzewanych
doczotowo, zgodnych z norma PN-EN 12201-2+A1:2013-12.
Materialy uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen

na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
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Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji,
obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziorow

1 wypuktosci.

1.4.2. Uzbrojenie
Rury PE SDR11 PN16 PE100 o powierzchni zewnetrznej gladkie;.

1.4.3. Materialy na podsypke rurociagu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty

spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 15cm.

1.5. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
Na zakladzie istnieje obecnie instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Obecny uktad uniemozliwia prawidlowy rozdziat $ciekow wystepujacych na terenie zaktadu.

Nalezy rozgraniczy¢ $cieki sanitarne powstate ze sktadowiska odpadow od $ciekow powstajacych

na kompostowni z placem dojrzewania. Scieki deszczowe powstajace na terenie zaktadu zostana

podzielone na te z drog i terenow utwardzonych oraz z dachow.
Na terenie zakladu nastapi podzial na poszczegdlne instalacje:

1. Zaprojektowano budowe zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10m3 do zbierania wod
opadowych z dachu budynku biurowego i1 warsztatowego. Woda z zbiornika bedzie
rozprowadzana do podlewania terenéw zielonych wokoét budynku biurowego i na dziatce nr 14.
Instalacja przewiduje doprowadzenie wody biezgcej do zbiornika w celu umozliwienia
podlewania w czasie suszy. W czasie duzych opadéw po przepetnieniu si¢ zbiornika zadziata
klapa zwrotna umieszczona w studni posredniej, a po przekroczeniu pewnego poziomu wody
zostang odprowadzone do instalacji odbierajagce wody deszczowe z drdég. Instalacja
nawadniania terenu rozprowadzona bedzie do studni rozdzielcze;.

Dhugos¢ projektowanego kanatu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej wynosi 56,25m o
srednicy fi 160mm PVC SNS Lita. Na instalacji zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy fi
1000mm sztuk jedna i zbiornik bezodplywowy o pojemnosci 10m3 w ilosci 1 sztuki.

2. Zaprojektowano budowe nowego odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z
kompostowni z placem dojrzewania do tloczni Sciekdw. Zaprojektowano przepigcie wpustu
drogowego do tej instalacji. W miejscu istniejgcej studni KPi nalezy zastosowaé studnie PP fi
800mm z osadnikiem o glgbokosci 0,8m. Pozostate przylacza dochodzace do studni nalezy
przelaczyé. Na spodzie osadnika nalezy zamontowa¢ pompe zanurzeniowa z plywakiem
odporng na scieki agresywne. Nastepnie $cieki trzeba przepompowac rurociagiem tlocznym PE
SDR11 PN16 fi 25mm. Na tym odcinku nalezy zamontowaé przeptywomierz ze zdalnym
odczytem z mozliwoscia przesylu danych do komputera z dedykowanym do tego
oprogramowaniem. Na rurociggu nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny. Rur¢ PE nalezy
wprowadzi¢ do istniejagcego rurociggu PVC. Na koncu instalacji powstanie tlocznia wod
sanitarnych z opomiarowaniem i przerzutem $ciekéw do studni przed instalacja tloczaca wody

ze sktadowiska do oczyszczalni $ciekow. Ttocznia bedzie wyposazona w opomiarowanie. W
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celu zamontowania ttoczni $ciekow nalezy wykona¢ $cianki szczelne 5,0m x 5,0m i glebokosci
10m. W celu odprowadzenia wody z wykopu zamontowa¢ pomp¢ do wypompowywania
nadmiaru wody.
Dhtugos$¢ projektowanego kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wynosi:
9,60m o $rednicy fi 110mm PVC SNS Lita,
11,42m o $rednicy fi 160mm PVC SNS Lita,
7,22m o $rednicy fi 200mm PVC SNS Lita,
— 39,41m o $rednicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC.
Dhugosé projektowanego kanatu tlocznego kanalizacji sanitarnej wynosi:
— 127,53m o $rednicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC.

Na instalacji zaprojektowano jedng sztuke studni betonowej o $rednicy fi 1000mm z wktadka z

tworzywa sztucznego na calej studni.

Na instalacji zaprojektowano roéwniez studnie PP o $rednicy fi 425mm w ilosci dwoch sztuk z
wlazem Zeliwnym D400 1 jednej sztuki studni PP fi 630mm z wiazem Zeliwnym D400.

Na instalacji zaprojektowano tlocznie nr 1 o $rednicy DN 3000 ( szczegot pokazany na rysunku
nr 17 ). Na czas montazu tloczni moze nastgpi¢ koniecznos¢ chwilowego przetozenia

wodociagu.

Zaprojektowano budowe odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z
dachu do nowo powstatej pompowni. Nastgpnie woda z pompowni bgdzie przettaczana do
wydzielonego zbiornika zelbetowego. Woda ze zbiornika pobierana bedzie do podlewania
terenow zielonych. Pompownia begdzie wyposazona w opomiarowanie. W celu zamontowania
pompowni $ciekdw nalez wykona¢ $cianki szczelne 4,0m x 4,0m i glebokosci 10m. W celu
odprowadzenia wody z wykopu zamontowa¢ pompe do wypompowywania nadmiaru wody.
Dhugos¢ projektowanego kanatlu grawitacyjnego i ttocznego kanalizacji deszczowej wynosi:

— 5,45m o $rednicy fi 315mm PVC SNS Lita,

— 84,58m o $rednicy fi 225mm PE SDR11 PN16 RC.
Studnie istniejgcg KD1 nalezy przebudowac do rzednych projektowanych poprzez wykonanie
nowej kinety.
Na instalacji zaprojektowano pompownie nr 1 o $rednicy DN 2000 ( szczegdt technologii na

rysunku nr 19).

Zaprojektowano na instalacji odprowadzania wod deszczowych z drog i terenéw utwardzonych
osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 30/300 w celu zatrzymania nadmiaru piasku i osadow
z drég. Ze wzgledu na zly stan zostanie wymieniona takze istniejgca pompownia na
pompownie nr 2 ( szczeg6t technologii na rysunku nr 19 ). Pompownia bedzie wyposazona w
opomiarowanie. Wody odprowadzone beda do jednego zbiornika zelbetowego i nowo
wybudowanego zbiornika o pojemnosci 200m3 (wedtug odrebnego opracowania ). Pompownia
montowana bgdzie w istniejgcym zbiorniku zelbetonowym.
Dhtugos$¢ projektowanego kanatu tlocznego kanalizacji sanitarnej wynosi:

— 14,53m o $rednicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC.
Na instalacji tlocznej zaprojektowano 1 trojnik PE160/160/90° i 2 zasuwy DN150 kolierzowe
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zeliwne.

Zaprojektowano wymiang obecnie istniejacej pompowni na tlocznie $ciekow odprowadzajace
scieki sanitarne z sktadowiska odpaddw, kompostowni i placu dojrzewania. Tlocznia
wyposazona bedzie w opomiarowanie. W celu zamontowania tloczni $ciekéw nalez wykona¢
Scianki szczelne 5.0m x 5.0m i glebokosci 10m. W celu odprowadzenia wody z wykopu
zamontowa¢ pompe do wypompowywania nadmiaru wody.

Na instalacji zaprojektowano ttocznie nr 2 o srednicy DN 3000 ( szczeg6t pokazany na rysunku
nr 18 ). Na czas montazu tloczni moze nastapi¢ koniecznos¢ chwilowego przelozenia

wodociggu.

Istniejacy zbiornik zelbetowy zostang podzielone na 4 oddzielne zbiorniki. Obecnie istniejace
przeptywy w konstrukeji Scian zelbetowych zostang zaslepione poprzez zastosowanie recznych
zastawek kanalowych. Na S$cianach zelbetowych zostang zamontowane podesty w celu
umozliwienia sterowania zasuwami w celu wykorzystania poszczegdlnych zbiornikéw zgodnie
z potrzebami Zamawiajacego.

Zastawka kanatowa fi 300mm montowana do $ciany z uszczelnieniami w celu uniemozliwienia
przeptywu wody pomigdzy zbiornikami. Trzpienie zasuw nalezy wyprowadziC powyzej
podestéw roboczych i zmontowaé na koncowce kotka do zakrecania. Na $cianach zamontowaé
nalezy 16 szt. zastawek kanalowych. Zastawki maja by¢ wykonane z materiatu odporne na

dziatanie sciekow.

Zaprojektowano budowe instalacji kanalizacji deszczowej tlocznej pomiedzy zbiornikami
zelbetowymi, a oczyszczalnig sciekow.
Dlugos¢ projektowanego kanatu ttocznego kanalizacji deszczowej wynosi:

— 237,14m o érednicy fi 110mm PE SDR11 PN16 RC.
Na danym odcinku zmontowano studnie DN1000 odwodnieniowg w celu umozliwienia
osuszenia wodociagu na zim¢ przed skutkami przemarzania. Na koncowce od strony

zbiornikdw zelbetowych zamontowaé koncowke strazacka.

Zaprojektowano budowe instalacji wodociagowej nawadniajgcej tereny zielone znajdujace sig
na terenie zakladu Inwestora.
Dhugosé projektowanego instalacji nawadniajacej wynosi:

— 7,14m o srednicy fi 32mm PE SDR11 PN16 RC.

— 578,91m o érednicy fi 63mm PE SDR11 PN16 RC.
Na instalacji zaprojektowano sze$¢ sztuk studni betonowych o srednicy fi 1500mm. Przejscie
przez beton ma byé wykonane jako szczelne. Na wejsciu rurociggu i wyjsciu ze studni
zamontowal zawory odcinajagce DN50. Na srodku studni nalezy wykonaé odejscie DN50 z

zaworem kulowym do instalacji do nawadniania.
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Do nawodnienia terenéw zielonych wokoét budynku biurowego i warsztatowego za pomoca
pompy umieszczonej na dnie zbiornik. Pompa pracowaé ma byé w sposob ciagly podczas
rozbioru wody. Gdy ciSnienic w rurociggu osiagnie zakladane ciénienie pompa zostaje
wylaczona i zawor utrzymuje zaktadane ci$nienie w ukladzie. Minimalne parametry pompy:
wydajnos¢ pompy 5000l/h, cisnienie 4 bar, wysoko$é podnoszenia 15m, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, wyjscie 17

Zasilanie sieci wodociagowej wokét terenu wysypiska bedzie nastepowa¢ po zamontowaniu

pompy w zbiorniku Zelbetowym i polaczenie jest za pomoca przejscia strazackiego DN50.

Wigkszos¢ prac nalezy prowadzi¢ metoda bezwykopowg ( przecisku sterowanego ) z
miejscowymi wykopami technologicznymi w celu uniknigcia postojow Zakladu. Odcinki
wylaczone z eksploatacji nalezy na trwale odcia¢ z uzytkowania i oznaczy¢ na mapach jako
nieczynne.

Po zmontowaniu instalacji grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ probe grawitacyjna na
cisnienie stupa wody. Probe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli w ciggu 72 godzin nie nastapi
spadek poziomu lustra wody wynik mozna uznaé za pozytywny..

Po zmontowaniu instalacji tfocznych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na ci$nienie
1,0 MPa. Probe nalezy uznac za pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia na
manometrze Kontrolnym. Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosic wykonany rurociag
uprawnionym shizbom geodezyjnymi w celu dokonania inwentaryzacji. W celu identyfikacji
instalacji nalezy zamontowa¢ nad rurg drut stalowy. W miejscach wykopdw zasypki mozna
wykona¢ mechanicznie piaskiem sypiac piasek warstwami co 30 cm. Po zakonczeniu wszystkich
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji teren nalezy uporzadkowaé i1 doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Tiocznie sciekow

System przepompowywania sciekow oparto na zastosowaniu kompletnych urzadzen tloczni
sciekow. Cecha wyrdzniajaca zaprojektowana technologie od tradycyjnych przepompowni
budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, jest
gromadzenie S$ciekow w szezelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w

dodatkowe, specyficzne zespoly technologiczne. Przettaczanie Sciekow ze zbiornika urzadzenia do

rurociggu ttocznego nastepuje za pomoca pomp zainstalowanych na zewnatrz zbiornika tloczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych w Sciekach stalych
zanieczyszczen, w zabudowanych wewngtrz zbiomika ttoczni komorach zaporowych, a nastepnie

ich przetloczenie w strumieniu przepompowywanych sciekow do rurociggu ttocznego.

Doprowadzane do przepompowni $cieki wptywaja do zbiornika ttoczni, wewnatrz ktérego sa
wbudowane separatory, gdzie nastgpuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek.

Podczyszezone w ten sposéb Scieki wptywaja do komory zbiorczej metalowego zbiornika tloczni, a
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po jego napehieniu za pomoca pomp sa przetlaczane do rurociagu tlocznego, wyplukujac po

drodze z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z
krat stuzgcych do oddzielania czesci stalych, chroni pompy przed zapychaniem i nadmiernym
zuzyciem, gwarantuje niezawodne dzialanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz

ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.
Wymagania dla tloczni Sciekow:

Deklaracja wiasciwosei uzytkowych dot. modutu tloczni $ciekéw zgodnie z zalgeznikiem 111
rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzgdzenie o produktach budowlanych). System oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z zat. 5 - system 3.

Zbiornik tloczni musi by¢ objety kontrolg wewnetrzna producenta zgodnie z norma PN-EN
12050-1, w szczego6lnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekéw / proba cisnieniowa na 0,5 bar
lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spietrzenia S$ciekdw, wynikajacej z dokumentacji
projektowej/ i pkt.8.4 Skuteczno$¢ dzialania przepompowni fekaliow. Udokumentowanie badan
stanowi¢ ma stosowny atest zewnetrznej jednostki certyfikujgcej.

Tlocznia $ciekéw musi posiadaé deklaracje wilasciwoéci uzytkowych dla normy
zharmonizowanej PN/EN-12050-1 oraz znak CE,

Istoty tloczni sa urzadzenia systemu separacji w zakresie wykonania i funkcji pracy
winny spelniac¢ nastepujace wymagania:

. Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamknigte wewnatrz zbiornika ttoczni i mieé
zapewniony tatwy dostep z gory przez jeden centralny otwor rewizyjny o powierzchni min.:

-dlatloczninr I i nr2 : min 0,3 m2

. Gérny otwor rewizyjny powinien pozwalaé na demontaz rozdzielacza, separatora oraz
innych elementéw wewngtrz zbiornika modulu tloczni.

. Rozdzielacz oraz separator maja by¢ umieszczone jeden nad drugim tak, aby do
minimum skroci¢ droge wptywajacych sciekow, minimalizujgc mozliwos¢ zapychania.

. Separatory w konstrukeji pionowego zbiornika winny by¢ wyposazone w dwie, jedna
nad drugg, pionowo zabudowane wewngtrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat stalych (,.skratek™) w separatorze. W czasie napelniania,
$cieki przeptywaja przez separatory w plaszczyznie pionowej -z gory na dol, natomiast podczas
plukania separatora przez pompg, przeplyw odbywa si¢ w kierunku poziomym. Pionowe separatory
w wykonaniu dwukanatowym zapewniaja pewnos¢ dzialania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu
samo pluczacego, gdzie Scieki w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy. W ten sposéb
powstata turbulencja w wirujacych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wytloczenie
wszystkich ,,skratek™ z separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym
cyklu pompowania.
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. Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna powinna by¢ tak
wykonana, aby struga $ciekéw w czasie pompowania nie napotykala na zaden element
ograniczajacy przekrdj przeplywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeplyw
pompowanych $ciekéw musi byé swobodny by nie dochodzito do zapychania i powstawania
znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania $ciekow.

Budowa separatora ma wykluczaé mozliwosé cofnigeia si¢ sSciekow wraz z ,,skratkami”
z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw. Zapewnienie
Jjednego kierunku przeplywu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradlo plywajace
zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajgce mozliwos¢ cofnigcia Scickow z separatora
pod wptywem wazrostu poziomu $ciekow.

Tlocznia sciekow i jej instalacje winny spelni¢ nastepujace wymagania:

. Zapewni¢ catkowita szczelnos¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
przepompowni. Nie dopuszcza sig stosowania konstrukeji wymagajgcych rozszczelnienia bocznych
plaszczyzn zbiornika podczas serwisowania. Dostep do wnetrza separatora oraz calosci zbiornika
retencyjnego powinien by¢ osiagalny przez otwor rewizyjny na gérnej powierzchni tloczni.

. Tlocznia nie moze byé trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescia konstrukeji komory, w ktérej jest posadowiona.

. Zbiornik modutu tloczni oraz elementy wewnatrz majace kontakt ze sciekami —
wykonane bez spawowo z aluminium (monolit) fub jako konstrukcja stalowa spawana, w kazdym
wykonaniu zastosowany materiat musi zapewnia¢ ochrone korozyjna dla zastosowan w atmosferze
o duzej korozyjnosci srodowiska C5 dla trwalosci H.

» Zbiornik retencyjny modulu tloczni Sciekéw powinien posiada¢ pojemnos$¢ minimalna :

-dlattoczninr 1 inr 2 : min 1,1 m3

. Zastosowane pompy maja by¢ wyposazone w wirniki otwarte, przystosowane do
serwisowania w kazdym zakladzie elektrotechnicznym. Pompy- przeznaczone wraz z systemem
separacji do przetlaczania sciekow.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowa¢ wentylator nawiewny
pracujgcy w cyklu podzielonym: 15 min./h, automatycznie wylaczony w okresie zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pomoca automatycznej pompy wlaczonej w szczelnie
wykonang wentylacje tloczni.

Wewnatrz komory na rurociagu tlocznym zastosowa¢ manometr do pomiaru cisnienia.

Wizelkie srubunki polaczeniowe stosowac ze stali nierdzewnej min. 1.4401.

Drabina zej$ciowa zew stali 1.4301 w wersji antyposlizgowe] z wysuwang porecza.

Na rurociagu tlocznym nalezy zastosowaé przylacze hydrantowe wraz z odcigciem do
okresowego przeptukiwania ciagu tocznego w kierunku studni rozprezne;.

Tlocznie nalezy wyposazy¢ w przeplywomierz w wersji rozlacznej podlgczony do

monitoringu zamontowany w komorze ttoczni.

18




Rurociagi thoczne wykona¢ ze stali min. 1.4401 (AISI 316).

Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni
lub by¢ czgscia konstrukeji komory, w ktérej jest posadowiona.

Komorg zZelbetonowa z betonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwosci
ponizej 5%, wykona¢ jako szczelng — zabezpieczona przed wodami gruntowymi. Szczegolnie
nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie laczen oraz otworéw z przejsciami szczelnymi dla
rurociaggdéw przed woda gruntows. Szczeliny oraz laczenia na szer. 30cm z zewnatrz i 30 cm z
wewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami np.:
PCC/SPCC- elastyczna, mineralng, dwusktadnikowa, odporng na parcie pozytywne i negatywne
powlokg uszczelniajacg o grubosci po zwiazaniu min. 3 mm.

Komore zabezpieczy¢ bitumiczng powtokg hydroizolacyijna.

Stosowa¢ przejscia szczelne taficuchowe dla rurociggu tlocznego i grawitacyjnego oraz dla
pozostatych otworow ponizej poziomu wod gruntowych.

Stosowa¢ studnie z mozliwie minimalng iloscig polaczen kregéw poprzez montaz kregow
studziennych o najwyzszej wysokosci.

Obliczony punkt pracy pompy wymaga ciaglego odpowietrzenia rurociggu ttocznego we
wszystkich wysokich miejscach za pomoca zaworéw napowietrzajaco-odpowietrzajacych. Nalezy
stosowa¢ zawory w studniach wlazowych zgodnie z projektem lub w studzienkach z tworzywa
instalowanych na rurociggu tlocznym za pomocg trojnika, jesli zajdzie koniecznos¢ ich
dodatkowego zastosowania podczas ukfadania rurociggu. Dostep do studzienki tworzywowej
zapewnic poprzez wlaz zeliwny na pokrywie z pierscieniem odcigzajacym.

Rurociag uktadaé¢ z jednolitym spadkiem aby uniknaé powstawania lokalnych wysokich
punktow .

Stosowa¢ uktad rozruchowy tloczni za pomocg przetwornic czgstotliwosci. Nalezy
umozliwi¢ regulacje wydajnosci pompy. Regulacja wydajnosci poprzez ciagla zmiange obrotow
silnika za pomoca przetwornicy czestotliwosci na postawie danych poboru pradu oraz pradu
nominalnego pompy lub na podstawie odczytdw z przeptywomierza.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na

te cze$¢ nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

Wymagania dla szafy sterowniczej:

e Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

= wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 63,

odporna na promieniowanie UV,

> wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie

UV, na ktorych sa zainstalowane:

19




o

= kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii zbiorczej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- awarii pompy odwadniajacej,
- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

pracy pompy odwadniajacej,

= wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

= wylacznik oswietlenia studni,

= przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
= przefgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgezna — 0 — Automatyczna),
= przelacznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
= przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy r¢cznej,

= gniazdo serwisowe 24VAC,

= oniazdo serwisowe 230VAC,

* amperomierz dla pompy nr 1,

= amperomierz dla pompy nr 2,

= licznik czasu pracy pompy nr 1,

* licznik czasu pracy pompy nr 2,

* grzybkowy wylacznik bezpieczenstwa,

o wymiarach min. : 1000(wysokos¢)x800(szerokos¢)x300(glebokos¢);
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewngtrznych;

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli

Urzadzenia elektryczne:

o

o

Sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
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ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekiadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wytacznik roznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze
wylacznik roznicowopradowy jednopolowy dla obwodow sterowania;

wylaczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodéw odbiorczych

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

wylgeznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i

zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgce;

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

stycznik dla kazdej pompy

dla pomp o mocy powyzej 4 kKW rozruch poprzez softstart

rozigcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2

czujnik zaniku faz dla pompy nr 112

elektroniczny przetwornik czujnikdéw zalania komory suchej

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego i
optycznego

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

transformator 24 VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wylacznik krancowy indukeyjny otwarcia wiazu

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od

uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
wylgcznik oswietlenia komory suchej

opcjonalnie automat zmierzchowy + przelacznik trybu pracy os$wietlenia zewnetrznego

(Rgczna — 0 — Automatyczna),
ochronnik przepieciowy klasy B+C
ochronnik przepicciowy klasy D
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°  ochronnik przepigciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej

Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewnia¢:

° oproznianie zbiornika z ciecza na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej
°  naprzemienng prace pomp

¢ zalgczenie pomp w trybie automatycznym po osiagnigciu zadanego poziomu

maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy

°  wylaczenie pracujacej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
zbiorniku sciekéw lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy

°  zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
= awaria zasilania
* zalaniem komory suchej

¢ blokada zalaczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej

° automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania

komory suchej

= zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiagnieciu przez $cieki zadanego poziomu

alarmowego

° automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku

potwierdzenia pracy
> kontrola potwierdzenia zalaczenia pomp

° automatyczne przelaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w

jednym cykiu
> automatyczny minimalny prog zalaczania pomp wynoszacy 50 % wypeinienia zbiornika
> kontrole termikéw pompy
> blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie

°  mozliwoé¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie rgcznym za pomoca przyciskow

START i STOP
> ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju
pompy)

> ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)
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°  ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

°  regulowany czas dobiegu pompy

°  zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej
°  zliczanie czasu pracy pomp oraz ilo$ci zatgczen

°  nadzoér stanu urzadzen i zasilania

°  pomiar nat¢zenia pradu pobieranego przez pompy

°  mozliwos¢ zmiany zadanych pozioméw zalaczenia, wylaczenia, alarmowego i czaséw
pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomoca

przyciskow — w obu przypadkach po autoryzacji uprawniefi operatora

° zdarzeniowe wysylanie wszystkich monitorowanych sygnalow do nadrzgdnego
systemu wizualizacji dzigki wbudowanemu modemowi GPRS i wysylania
wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery

telefonow komorkowych
> pomiar wewnatrz obudowy sterownika
= gygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wlazéw pompowni

> mozliwos¢ rozbrojenia alarmu

Szafa sterownicza ma by¢ podiaczona do systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego u
Zamawiajacego .

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowa¢ poprzez
rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu obiektow pompowni Sciekow, a wizualizacje nalezy
wykona¢ na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim.
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewngtrznym. Oprogramowanie
wizualizacyjne modernizowanych obiektow musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo wigczane obiekty nalezy
zrealizowaé poprzez naniesienie ich na istniejacej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji
SCADA. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u Uzytkownika
licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS ze stalg adresacja

IP obiektéw chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny.

System pobierania danych po stronie Zamawiajacego.

1.5.1. Materialy rurociagi i armatura
Kanaty grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U SN8, z tworzywa litego,
o polaczeniach kielichowych, lgczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401-
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1:2009. Kanaly cisnieniowe nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PE100 SDR11 PNI16 RC, o
zgrzewanych doczolowo, elektrooporowo lub skrecane, zgodnych z normg PN-EN 12201-
2+A1:2013-12.

Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewng¢trznej w mm, gruboéci $cianki, daty
produkcji, obowiazujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, réwne,

bez zadzioréw i wypuktosci.

1.5.2. Uzbrojenie

Rury PVC o srednicy fi 110, 160, 200mm, 315mm klasy SN8 Lita o powierzchni
wewnetrznej gladkiej. Rury PE o érednicy fi 32mm, 63mm, 90mm, 160mm, 225mm SDR11 PN16
PE100 RC o powierzchni zewngtrznej gladkiej.

Studnie rewizyjne z kregéw betowych fi 1000 mm klasy C 35/45, laczone na uszczelke
gumowa, betonowa plyta stropowa i wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym fi 600 mm
typu ciezkiego klasy D400 z uszczelka gumowa, posiadajacym aprobate techniczng. Dno kinety i
Sciany wylozy¢ tworzywem sztucznym.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyroéwnanym podsypka
piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 15 cm.

Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie zlazowe rozstawione na przemian
w odleglosci, co 30 cm w pionie.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004.

1.5.3. Montaz studzienek
Dno wykopu przed posadowieniem spodu studni powinno by¢ wzmocnione warstwg zwiru
lub thucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym o grubosci co najmniej 15 cm.
Po posadowieniu studzienki musza zosta¢ skontrolowane nastgpujace punkty:
3 wlasciwe osadzenie tacznika (sprzegla) - docelowo sprawdzi¢ szczelnosé (uszczelka),
- spadki dna,
- potaczenie studzienki i rurociggu
- skontrolowa¢ wzajemna wspolprace rura - studzienka,
- bezpieczenstwo posadowienia.
W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé jakiekolwiek przemieszczenia
studzienki. Z tego wzgledu nie wolno wypeiaé wykopu jednostronnie. Obsypywanie
i posadowienie przewodow przylaczeniowych i studzienek powinno by¢ wykonane w taki

sposo6b, aby nie dopusci¢ do réznic w osiadaniu.
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1.54. Materialy na podsypke rurociagu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub érednio ziarnisty
speniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15¢m.

1.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Kabel energetyczny

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji z istniejacg infrastrukturg kablem
energetyczny nalezy nafozy¢ rury dwudzielnej d 75 1=2,0 m. Przy zasypywaniu wykopéw nad
instalacjami nalezy ponownie ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru odpowiednio CZeTWonego.

Kabel telekomunikacyiny

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji z istniejgcg infrastruktura kablem
telekomunikacyjnym nalezy natozy¢ rury dwudzielnej d 75 L=2,0 m. Przy zasypywaniu wykopow
nad instalacja nalezy ponownie utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru odpowiednio pomaraficzowego.

Instalacja wodociggowa

W migjscach skrzyzowan projektowanych instalacji z istniejaca infrastrukturg instalacjg
wodociggowa nalezy prace powadzi¢ recznie. Przy zasypywaniu wykopdw nad instalacjg nalezy
ponownie utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji z istniejgca infrastrukturg instalacja
kanalizacji sanitarnej i deszczowe] nalezy prace powadzi¢ recznie. Przy zasypywaniu wykopow

nad siecig nalezy ponownie ulozy¢ taSme ostrzegawcza koloru odpowiednio brazowego.

1.7. Uwagi ogodlne

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej. Zeszyt 3 1 9”.

Ze wzgledu na fakt, ze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych
brak informacji wynika z zaszlosci historycznych lub niedopelnienia przepiséw zgloszenia do
inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostrozno$cia (Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz.163).

Wykopy na czas realizacji przebudowy i remontu infrastruktury technicznej przeznaczonej
do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakladu/instalacji w
Dylowie A, gm. Pajeczno nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obeych.

W przypadku zaglebienia rury mniej niz 1,2 m rure nalezy ociepli¢ zuzlem lub keramzytem.

Uwagi:
—Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich gestorow uzbrojenia
znajdujacego si¢ na terenie robot.

—Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 i 9 i PN oraz instrukcjami
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producentow,
—Podczas prac nalezy zachowaé obowiazujace przepisy BHP na w/w prace.
—Prace moze wykonac¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.
—Miejsce  robét nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b postronnych zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
—W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwac prace
i powiadomi¢ gestora uszkodzone;j instalacji.
—Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.
—Przed zasypaniem wykopéw zglosi¢ do zainwentaryzowania przez stluzby geodezyjne
wykonane instalacji.
— Po zakonczeniu rob6t dostarczy¢ do Inwestora jeden egzemplarz dokumentacji

powykonawczej 1 inwentaryzacji.

1.8. BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przej$¢ winny by¢ oswietlone.
W rejonie prowadzenia robdt nie moga przebywaé osoby postronne, a w szczegdnosci dzieci.
Nalezy zapewni¢ wjazdy na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostéw
przejazdowych. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-
montazowych okresla Rozporzadzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr 13 z 1972r.).
Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze odbywaé sie tylko
po wylaczeniu napigcia. Szczegolng ostroznos¢ zachowaé w przypadku robét wykonywanych

w poblizu przewodow energetycznych.

1.9. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2012 poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwiecien 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okreslona kategorie
geotechniczna projektowanego obiektu przebudowy 1 remontu infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie
zaktadu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno na dzialce jako 2 o zlozonych warunkach
gruntowych obejmuje ona swoim zakresem niewielkie obiekty budowlane o ztozonych warunkach

gruntowych — wymaga si¢ opinii geotechniczne;.
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1.10. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.

poz. 1065) § 26 i § 113, obszar oddziatywania przebudowy i remontu infrastruktury techniczne;j

przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i S$ciekowych na terenie

zaktadu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno miesci si¢ na dzialce nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21,22, 23,24, 25,26 obreb 0003 Dyléw A i nie wykracza poza te dziatki.

1.11.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej (kompostownik z placem dojrzewania ):

- rura PVC SDR34 SNS8 fi 110mm - m 9,60
- rura PVC SDR34 SNS8 fi 160mm - m 11,42
- rura PVC SDR34 SN8 fi 200mm - m 7,22
- przeplywomierz z odczytem zdalnym i - kpl. 1
oprogramowaniem

- studnia PP fi 800mm z osadnikiem 0,8m i pompg - szt. 1

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 160mm - m 166,94
- studnia betowa fi 1000mm z wktadka tworzywa - szt. 1

- studnia PP fi 630mm - szt. 1

- studnia PP fi 425mm - szt. 2

- wilaz zeliwny D400 z wypelieniem betonowym - szt. 1

- tlocznia sciekoéw DN3000 nr 1 - szt. 1

- grodzice - m? 200
Instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej ( woda opadowe z dachu):

- rura PVC SDR34 SNS fi 315mm - m 5,45
- rura PE SDR11 PN16 RC fi 225mm - m 84,58
- pompownia $cickdéw DN2000 nr 1 - szt. 1

- grodzice - m? 160

Instalacja zewnetrzna kanalizaciji deszczowe] ( woda opadowe z drdg i terendw utwardzonych):

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 160mm - m 14,53

- trojnik PE SDR11 PN16 110/110/90° - szt, 1

- zasuwa DN100 - szt. 2

- osadnik wirowy EOW-1 30/300 - szt. 1

- pompownia $ciekow nr 2 - szt. 1

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej i wodociggu ( budynek biurowy i warsztatowy):
- rura PVC SDR34 SNS8 fi 160mm - m 56,25

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 32mm - m 18,53

- trojnik PE 32/32/90° SDR11 PN16 - szt. 1

- zasuwa DN32 - szt.1
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zbiornik bezodplywowy 10m3
studnia betonowa fi 1000mm

wiaz zeliwny D400 z wypehieniem betonowym

szt. 1
szt. 1
szt. 1

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej tloczna ( zbiornik zelbetowy — oczyszczalnia ):

rura PE SDR11 PN16 RC fi 90mm
koficdwka hydrantowa DNg0
kolano PE SDR11 PN16 90/90°
kolano PE SDR11 PN16 90/45°
kolano PE SDR11 PN16 90/30°
kolano PE SDR11 PN16 90/15°
studnia betonowa fi 1000mm
zawor odwadniajacy DN80

trojnik PE 90/90/90°

Ttocznia $ciekdw sanitarnvch:

rura PVC SDR34 SN8 fi 200mm
rura PE SDR11 PN16 RC fi 160mm
tlocznia $ciekéw DN3000 nr 2
grodzice

Instalacja nawadniania terenu:

rura PE SDR11 PN16 RC fi 63mm

rura PE SDR11 PN16 RC fi 32mm

studnia betowa fi 1500mm

wlaz zeliwny D400 z wypelieniem betonowym
zasuwa DN50

trojnik PE SDR11 PN16 63/63/90°

pompa zatapialna

koficowka hydrantowa DN50

Zbiomik zelbetowy:

zastawki kanatowe i 300mm z kétkiem

m 237,14
szt. |

szt.
szt.
szt.

szt.

el o R N R U S Y

szt.

—

SZt.

szt. 1

m 2,60
m 18,41
szt. 1

m? 200

m 57891
m 7,14
szt. 6
szt. 6
szt. 18
szt. 6
szt. 1

szt. 1

szt. 16

Opracowat:

oalds.

uprawnienia budowlans nr ewid. LOD/3TSO/PWES/18
do projektowania i kierpwania robotam| budowlanymi

bez ograniczen w speciainodd instalacyine
w rakredia giadi, mtmmmm

id LODI‘SBSB!PWBSRD
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j Biuro Projektowe PROKAM
*i ’ i z i ’ ul. Arkadiusza Gotasia 9, 97-400 Belchatéw
NIP 7692054569 REGON 361790028
tel. 793 574 544

e-mail: prokam@interia.eu
www.prokam.com.pl

Py
R

e

Bivuro projekitow

PRZEBUDOWA | REMONT INFRASTRUTURY TECHNICZNEJ PRZEZNACZONEJ DO
ODPROWADZANIA | GROMADZENIA WOD OPADOWYCH | SCIEKOWYCH NA TERENIE
ZAKLADU/INSTALACJI W DYLOWIE A, GM. PAJECZNO

INWESTOR: ADRES INWESTORA: )
EKOREGION SP. Z 0.0. UL. BAWELNIANA 18, 97-400 BELCHATOW

ADRES INWESTYCJI:
Dziatki
14, 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 obreb 0003 Dyléw A, gm. Pajeczno

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
BRANZA SANITARNA

KOD CPV:

45000000- 7
45111200-0
45231300-8

ZESPOL PROJEKTOWY
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Emilia Mucha Sanitama LOD/3750/PWBS/18 (2. QQ___,,

Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Szawtowski Sanitama LOD/3658/PWBS/20 ’%

Data opracowania: czerwiec 2024.

29




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r).

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje wykonanie prac instalacyjnych zwigzanych z montazem przebudowa
i remont infrastruktury technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych

1 sciekowych na terenie zaktadu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dzialka jest zabudowana.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy przebudowie i remoncie kanalu wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—wykonywanie oraz zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych szalowanych
o glebokosci mniejszej niz 2,5 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemig, upadek z wysokosci):

—roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku
do wykopu o glebokosci ponizej 2,5m;

—roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigbéw (m. in. zagroZenie urazem);

—prace zwigzane z zaggszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

—prace zwigzane ze zaladunkiem, rozladunkiem oraz skladowaniem materialow
na budowie;

—prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN
1 WN;

—prace prowadzone w poblizy gazociggu;

—obsluga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

—transport materialbw i urobku z wykopéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu

na budowie.
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzglgdem BHP na nastepujacych

stanowiskach pracy:

—szkolenie BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych przy uzyciu cigzkich maszyn

budowlanych (koparki, spvcharki);

—szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie dzwigdw

wywrotek);

—szkolenie BHP przy robotach montazowych w wykopie (montaz elementow

wodociggowych i kanalizacyjnych).
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje

specjalistycznego pracownikow.

6. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

si¢ dodatkowo szkolenia

z dnia 23.06. 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

rozpatrywany zakres robot wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

OPRACOWAL.:

mgr inZ. Emilia Mucha
uprawnienia budowlane nr ewid. LOD/3750/PWBS/18
do projektowania i kierowenia robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siedi, instalacji i urzadzer cleplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inZ. Rafal Szawlowski

gazowych, wvdwagwm i analizacyjnych.
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

KP1 5670292.6 6566791.0
KP2 5670293.8 6566781.5
KP3 5670332.4 6566773.2
KP4 5670338.5 6566778.2
KP5 5670314.7 6566652.7
TE1l 5670345.1 6566776.6
KPi 5670334.5 6566783.8
WPl 5670331.1 6566783.3
TLZ 5670317.3 6566652.3
KS1 5670334.9 6566646.8
D1 5670316.4 6566618.6
DZ 5670309.2 6566620.3
D3 56703030 65665931
D4 5670308.2 6566631.7
B5 5670302.3 65665920
D& 5670296.2 6566592.8
D7 5670294.7 6566589.8
Wl 5670308.3 6566610.9
W2 5670304.3 6566592.8
N1" :5670304.9 6566591.3
N2 56703059 65665591 1
N3* 5670307.9 65665908
N4" 5670305.0 6566586.8
KD1 5670386.1 6566844.2
KD2 5670362.7 6566849.6

POM1 5670359.1 6566845.5
KB3 5670373.1 6566893.3
KD4 5670378.6 6566897.1
POM2 5670390.0 6566856.1

P1 5670389.6 6566856.2
P2 5670390.7 6566856.7
P3 5670381.5 6566857.1
P4 5670393.3 6566864.0
P5 5670390.3 6566869.4
N1 5670389.6 6566909.3
N2 5670391.8 6566918.1
N3 5670373.1 6566922.9




N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N1l
N1Z
KT1
KT2
KT3
KT4
KI5
KT6
RT7
KT8

5670363.
5670281.
5670275
5670165.
5670112.
5670101.
5670074.
5670028.
5670011.
5670419.
5670420.
5670406.
5670391.
670387,
5670361.
5670354.
5670345.

3
0
0
6
2
0

6
3
6
4
9
1
2
9
6
4
6

6566914,
6566935.
6566939.
6566958,
6566832,
6566807.
6566765.
6566702.
6566663,

1
8
7
6566869.0
6566863.2
-5
2
0
2
5
1

6566807

6566768.
6566764.
6566658.
6566655.
6566652,

w o v &~ U

0S 5670400.1 6566853.8

mgr inz. Emilia Mucha

uprawnienia budowlane nr ewid. LOD/3750/PWBS/18
do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, -
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

mgr inz. Rafai Szaw{owskl
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PROFIL_PODKUZNY INSTALACJ ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ TEOCZNEJ DZ. NR 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 0BR. 03 DYLOW A

SOTKHTHLT R R N R R R R RIS

IR T K
— x P HRIHIIXR WK KKK, IR I IR KK S
R TR KR IR IR T I I IR IIITTR TR R AT
MAAEEEEEEE bt s e R OOTK I ARSI
VNSNS SOTOOCKR, AR IOTK
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1:100

1:500

210,63212,00]wodociqq rz. 210,84m n.p.m.
oczyszczalnia Sciekdw

00lkan. sanitarna rz. ZT0,90m n.p.m.

Poziom pordwn. 203.00 m.n.p.m

Rzedna terenu ........m.n.p.m.

.63P12,001kabel telekomunikacyiny rz. 211.40m n.p.m.

0,621777,

210,621

211,301212,20| zakoriczenie koficdwkq hydrantowq
710,98]212,58 | kabel telekomunikacyjny rz. 217,80m n.p.m.
210,63[212,00 | kabel energetyczny rz. ZT1,50m n.p.m.
210,62(212,00| studnia betonowa odwodnieniowa fi 1000mm

211,29{212,16 | wodocigg rz. 210,80m n.p.m.

210,971212,55| zatamanie 25
210,64[212,00| zafamanie 35°

5
=}
(3]
~=

~
(=)
0
o
—
(a]
2=
o
=
—
o~

211,29212,12 | kabel telekomunikacyjny rz. 211,50m n.p.m.

211,281212,70 zafamanie 30°
211,11 212,90 zatamanie 5

Rzedna osi rurocigqu ..m.n.p.m

o
[ ==
=]
E
=]
<]
9

w)

PE @ 90 SDR11 PN16 RC
Srednicalmm] / Spadek [%] i =030 % T—

0,90
0,87
0,83
0,82
1,79
1,36
1,37
37
1,37
1.3
1,38
1.41

Zagtebienie [m]

109,06 9,44

e
~
o
(o]

@

@

@ 63,59

=

@ 110,96| < |1.58
©)

O

2

5,94 57,65 42,07

Odlegfose [m]

220,02

21,72

224,13
2

,70

237,14

Diugosé [m]

€ MULL 1,62
/07,50, [1.80

UWAGI:

s . . " . P . p BIURO PROJEKTOWE

- r‘zfgne p;:)JektowoneJ instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej odczytano z mapy do celow UL. ARKADIUSZA GOt

projextowych . 97-400 BELCHATOW
T progolioswe

— przed rozpoczeciem prac budowlanych, tj przed ufozeniem rurociggu w wykonanym wykopie, nalezy

bezwzglednie poréwnat rzeczywiste rzedne kandlizacji deszczowej; INESTOR | EKOREGION SP. Z 0.0.
- rurocigg ufozyé na odpowiednio przygetowanym podfozu — zgodnie z opisem technicznym; UL. BAWEENIANA 18, 97-400 BELCHATOW
- w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi€¢ recznie, z zachowaniem szczegdlne] OBIEKT PRZEBUDOWA | REMONT INFRASTRUTURY TECHNIGZNE. PRZEZNAGZONEJ DO ODPR(
ostroznosei ADRES GROMADZENIA WOD OPADOWYCH | SCIEKOWYCH NA TERENIE ZAKE ADU/INSTALACUI\
’ GM.
~ nalezy bezwzglednie wykonat izolacje termiczng (np. z keramzytu lub zuzlu paleniskowego o gr. 15 cm) PROJEKTANT | mgrinz. EMILIA MUCHA LOD/3750/PWBS/18
w miejscu, gdzie przykrycie kanalizacji deszczowe] jest mniejsze niz 1,2 m; SPRAWDZAJACY | mar in2. RAFAL SZAWEOWSKI LOD/265E/PWES/20
BRANZA  SANITARNA DATA
TRESE RYSUNKU BKAL
PROFIL PODEUZNY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI |
DESZCZOWEJ TLOCZNE NR.R
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Dobor pompowni ..

B |
Parametry obliczeniowe
_» Rodzaj doplywajgcych Sciekéw Deszczowe
—» Wydatek obliczeniowy pormpowni 755 l/s
—s llo§¢ pomp w pompowni 2 szt.
— Praca pomp Roéwnolegta
_»  Pion tloczny w pompowni DN 150
—s Rzedna najnizszego wlotu 209,05 m n.p.m. DN 315
— Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (225x198.2)
—s Rzedna terenu i potozenie pompowni 212,35 m n.p.m. Lokalizacja:
—s Maksymalna rzedna rurociagtu tlocznego 213 m n.p.m.
— Srednica zbiornika 2000 mm
Pompownia jako calost musi posiadaé dekiaracje wiasciwosci

Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci uzy

uzytkowych oraz oznakowanie CE potwier
tkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce

D4, - $rednica rurociggu dopfywajgcego [mm]

H,,p, - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu tlocznego [m n.p.m.]

L -diugosé rurociqgu tlocznego [m]

H,,, - reedna terenu Jokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hooie~ rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hy,, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyeo- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]

H e maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, -$redni poziom éciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokesc karpusu pompowni [m]

L=6055m
Teren Najezdny

Hifo = 210,85 m n.p.m.

dzajace zgodnosc z PN-EN 12050-1:2002.
zgodnosé z Krajowa
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Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m] ’
Hm - strat miejscowych[m}

gazie: Hl - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]

74 2
H, =&x—[m]
2Xg " s
oiat ¢ - wspdtczynnik strat miejscowych
g - ¥ -predkosé przeptywu {m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L w*
H,=Ax—=X [m]
d d>2<1§ X -wspétczynnik strat linowych
g © v -predkosi¢ przeptywu [m/s]
L - diugoéé rurociagu ttocznego [m]
d - érednica wewnetrzna rurociagu
ttocznego [m}
g - prayspieszenie ziemskie [m/s2}
Dobér pompy

Dia obliczoniowego punkiu pracy dobrano pompy:

TYP: 1320H-100X.453.542.400

Obliczeniowy punkl pracy
Hp=8,1m Qp =75,51is
Hgeo =4,6 m
Hm=16m

Hm wewnatrz pompowni = 1,6 m
Hm na rurociggu tlocznym =0 m

HI=19m
Hi wewnatrz pompowni = 0,2 m
dla DN 150 oraz V=2,14 m/s
HI na rurociggu tocznym = 1,7 m
dia PE 100 SDR 17 PN 10 (225x198,2) / V=2,45 m/s /L=60,55m

producent:

moc: 4,5 kW

wirnik: |

Wysokosé i pojemnos¢ retencyjna

o o
h s [ m ]Vn - objetoéé retencyjna pompowni [m3]

gdzie: F- pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]

09%x0
3
v, =——I[m’]
n (- wydatek pompowni {I/s]
gdzie: N° ilose zalaczen pomp na godzing (10-30) {1/h]

h=1,1 m

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 2000 mm

Vu=3,16 m3

Do obliczania pojemnosci retencyjnej w przypadku pracy rownoleglej zastosowano wspblczynnik optymalizacii

Rzedne i wymiary zbiornika

// s
NS Halarm = 209,35 m n.p.m.
H dop} : | | _Hmax_ =208,85m n.p.m.
S = n.p.m.
Va | Her 208,4 m n.p

Hmin = 207,85 mn.p.m.

g Hsuch = 207,75 m n.p.m.

Bhecans” 5 J_iﬁ‘ﬁ = 207,35 m n.p.m.

Galkowite wymiary zbiornika: H= 4,57 m
Dzb= 2000 mm

Pompownia jako caloéé musi posiadac deklaracie wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie GE potwierdzajgce zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.

&ci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosé z Krajowa
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ane techniczne pompowni

1zwa inwestycji l Przebudowa i remont infrastruktury technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wéd opadowych i Sciekéw na t...
ires inwestycji J Dyléw A, Dyléw A |

1Zwa pompowni iTyp pompowni Nr wyceny

i PD/2000 x 4,67/R-150/1320H-100X.453.542.400 67402

Parametry pompowni |

32Wa pompowni J Q[I/s] l Hp[m]| oS pomp | Praca pomp | Ukiad pracy pomp | Medium |
1 75,50 8,10 2 réwnolegia 2+0 Scieki deszczowe
Pompy N

azwa pompowni j Producent pomp [Typ pompy | Sposéb montazu | pi[kw]| P2 kwl] In (Al Zasilanie |
1 5 i _ " 1320H-100X.453.542.400 stopa sprzegajaca 5,30 4,50 10,00 400,00

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe Klasa F (155°C)

Sterowanie |

azwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Standard sterowania [

"1 bezposredni standard
Opis szafy _%
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznoéc od poziomu SciekOw w pompowni.

Funkcje rozdzielmicy:

« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

» alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sig¢ pomp),

« czasowe zalaczanie pomp w przypadku matego naphywu dleczy,

« zalaczenie dwoch pomp co 11 cykd, w celu zwiekszenia cidnienia w rurociagu tocznym {w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

« pomiar poziomu $ciekéw za pomocy 4 sygnalizatoréw plywakowych,

= zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

o« mozliwoét spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki plywakowe (w przypadku awarii sterownika PLC),
o sygnalizacja optyczno — akustyczna etanéw awaryjnych, z mozliwoécig odigczenia syanztu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

= ppdZnienie startu drugiej pompy po powracie zasilania,

« nigjednoczesny start pomp,

« mozliwoée blokewania rownolegtej pracy pomp,

s mozliwose ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« 7liczanie czasu pracy i ilodci zalgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwost awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wiyke 400VAC SP.

Zabezpieczenia szafy Sterowniczej:

o 7ahezpieczenie roznicowopradows,

= zabezpieczenie przeciwprzepieciowe Kasy C,

« 7ahezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukiadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz Z podwéjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65.
Gzafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowang beda: panel LCD, przeigezniki Auto-0-Reka, lampki pracy 1 awarii
pomp, przelacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wiyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

o sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz 2 wyswietlaczem,
« ogranicznik przepiet K. C,

e wytgcznik roznicowopradowy,

» plywakowe sygnalizatory poziomu 4 szt.,

« rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

« zabezpieczenie nadpradowe ukiadu sterowania,

« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

afr 1 ) 69




ane techniczne pompowni .

= przetgczniki Auto-0-Reka,

« przelgcznik Siec-0-Agregat,

= wytgczniki silnikowe,

= ogrzewanie szafy z termostatem,

= gn. 230VAC,

= wtyka agregatu 400VAC,

 zasilacz impulsowy 24VDC,

» syanalizator optyczno — dzwickowy z opcja wytgczenia dzwigku,
= przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchabiegu,

« lampki pracy i awarii pomp.

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
« zaprojektowania oraz wykonania zfgcz kablowych;
- zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
« zaprojektowania oraz wykonania uziomow prZepompowni;
« zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. ceala Kiinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
« dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
» dostawy agregatu pradotwérczego wraz z ukiadem SZR oraz jego montazu i podigczenia;
« prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodow zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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ane techniczne pompowni

KOMORA GLOWNA |

Korpus |
17Wa pompowni | Opis korpusu Tloéd studni | Sr. korpusu _| Wys. korpusu Opdje korpusu
1 Betonowy 300KN 1 2000 4,67 C35/45
Zbiomik betonowy 300kN / 120kN.
« Zhiorniki pompowni zaproiektowano z elementow betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowaneqo Klasy
(35745, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mirozoadpomeqo. Zbiomiki wykonywane s3 zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajace] wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz 8.
« Zbiorniki moga by¢ pesadawiane w trudnych warunkach aruntowo-wodnych oraz na terenach obciazonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wod gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o srednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzei posadowienia, a dla $rednic
DN1500-DN300C >3.0m, wa indywidualnych wytycznych producenta.
« Elementy sktadowe zbiornikéw:
¢ Dennica - element stanowigcy monolityczne polaczenie kregu z plvta zelbetowa lub betonowa. )
o Kreqi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojefi obwodowych, faczonych na felce wa DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN100D, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnei lub kleiéw montazowych (dla srednic DN2000, DN2500, DN3000).
o Pokrywa — piyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykryé wiazowych lub przeiéé technologicznych.
Dodaiki do korpusu ;
Wyposazenie |
azwa pompowni l Rodzaj wyposazenia | Materiat i Tlose J
1
WLEAZ EU 1120X1320 D400 iE_LIWO SFEROIDALNE 1
Standard P\f_CIPP 110 . 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) i
Pomost eksploatacyiny z karta TWS - stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 300 i _ stal 1.4301 (304) L.
Elementy montazowe 1
» Orurowanie !
\azwa pompowni r.r. Sr. krdtca | Sr.nawy. | Materiat rur | Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia !
ttocznego pompy tlocznego |
P1 150 100 150 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztaltki (o grubosdi Scianki min. 2_,00mm) wewnatiz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone koinierzem normGwWym.
» Armatura :
Nazwa pompowni Typ armatury { DN Tlos¢ Uwagi ;
Pi
Zawdr zwrotny kulowy 150 7
150 2 kétko

Zasuwa miekkouszczelniona

UWAGA

Zawdr zwrotny kulowy:

« Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

« Dla DN 32-40 pofgczenia gwintowane wg narmy PN-EN ISO 228-1, ciénienie PN10,

= Dla DN > 40 potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,
« Diugoét zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

« Korpus i pokrywa wykonane z seliwa sferoidalnega GIS 400, : : :
« Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla &rednic DN 50-150), ze stali nierdzewne] (dla Srednic DN

200-300) lub z Zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardost gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknigciu kuli w

siedzisku,
» Samoczyszezacy | petno przelotowy, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko ocadzenia zanieczyszcezen na kuli,

« Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

« Pakrywa klapy z funkda uchylania dla utatwienia konserwacji zawory,

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronow,
» Kalor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

» Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

atr. 3 - - 6‘6




ane techniczne pompowni

Zasuwa migkkouszczeiniana:

 Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 1 EN 1074-2,

o Pofgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

o Diugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

» Korpus, pokrywa i kiin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

< Klin pokryty EPDM,

= Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powiokg na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow,
= Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

e Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

[INFORMACIE DODATKOWE

>ompownia jako calo¢ musi posiadac deklaracie whasciwosci uzytkowych oraz oznakewanie CE potwierdzajace zgodno5¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
crajowa deklaracje wiasciwosd uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowianym potwierdzajace zgodnosc z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z ukladami
JOMPOWYmi.

% KONIEC ...

str 4

6¥



technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wéd opadowych i Sciekowna - P2

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dyop - Srednica rurociggu doptywajqgcego [mm]

Hyop - rZedna dna najnizszego wiotu [mn.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu tlocznego [m n.p.m.]

L -dfugosc rurociggu tlocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji pornpowni [m n.p.m.]
Hyox - rzgdna pokrywy korpusu pompowni [ma.p.m.]
H 4o - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeq - geometryczna wysokosc podnaszenia [m]

H o - Maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, -Sredni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m.]

H - catkowita wysokosé korpusu pompowni [m]

| i
Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doplywajgcych sciekow Deszczowe

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 2351s

—  llog¢ pomp w pompowni 2 szi.

—  Praca pomp Rownolegta

— Pion tloczny w pompowni DN 100

— Rzedna najnizszego wiotu 209,06 m n.p.m. DN 315

— Rurociggt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (125x110,2) L=1453m Htlo = 210,88 m n.p.m.
— Rzedna terenu i polozenie pompowni 212,38 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny

—  Maksymalna rzedna rurociagiu tiocznege 2713 m n.p.m.

— Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia jako calo$é musi posiadaé deklaracje wtasciwoscei uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym poiwierdzajace zgodnos¢ z Krajowa 6 8




Wysokos$é podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi fm] Obliczeniowy punkt pracy
o Hm - strat miejscowych[m]
gazie: Hl - suma strat liniowych [m] HP =6m QD =23,5 I/s
Hgeo = Hgmax - HSr [m] Hgeo=4,4m
Vv )
Hm =§X2X y [m] Hr:::ﬂ,ﬁm
m wewn i =
gdzi § € - wspotczynnik strat miejscowych atr_z POTSIAR Bem
z V - predkosé przeptywu [my/s] Hm na rurociggu tocznym =0 m
g - przyspieszenie ziemskie {m/s2]
L V? Hi=1
H, = Ax—X [m] = .
d 2><g Hl wewnatrz pompowni = 0,1 m
dizio: A -wspotczynnik strat linowych
g i V - predkoét przephywu [m/s] dla DN 100 oraz V=15 m/s
L - diugosé rurociagu ttacznego [m] HI na rurociggu tocznym = 0,9 m
d - $rednica wewnetrzna rurociagu dla PE 100 SDR 17 PN 10 (125x110,2) / V=247 m/s /L=14,53 m
tiocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobor pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobranoc pompy:
TYP: 1310M-65X.253.V85.400 producent: _
maoc: 2,4 kW
wirnik )

Wysokosé i pojemnosé retencyina

e ¥ n
h = [ m ]Vn - objetost retencyjna pompowni [m3] h=0,6 m
gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
v = O,9><Q[m3}
w n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,99 m3
gdzie: n - iloéc zataczen pomp na godzine (10-30) [1/h]
Do obliczania pojemnosci retencyine] w preypadku pracy réwnolegiej zastosowano wspélczynnik optymalizacji-
Rzedne i wymiary zbiornika
&
Halarm = 209,36 m n.p.m.
H
do Hmax = 208,96 m n.p.m.
L
Vu s o = 208,66 m n.p.m.
7 Ll et atass Hmin = 208,36 mn.p.m.
2 i : . Hsuch =208,26 mn.p.m.
IS _
et o Qlﬂﬁ = 207,86 m n.p.m
Calkowite wymiary zbiornika: H= 420 m

Dzb = 1500 mm

otwierdzajgce zgodnose z PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia jako catosé musi posiadac deklaracie wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE p
udowlanym potwierdzajgce zgodnose z Krajowg

Dodatkowo musi posiadaé krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakewanie znakiem b




Dane techniczne pompowni

Nazwa inwestygji ] Przebudowa i remont infrastruktury technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i sciekéw na t...
Adres inwestycji ] Dylow A, Dylow A

Nazwa pompowni | Typ pompowni {Nr wyceny i
P2 PD/1500 x 4,20/R-100/1310M-65X.253.V85.400 67403

» Parametry pompowni |

Nazwa pompowni [ Qs | Hp [m]|  Hos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium |
P2 2350 6,00 2 réwnolegla 240 Scieki deszzowe

» Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp [Typ pompy | Sposéb montazu | P1fkwl] P2 {kW]} In [A] ! Zasilanie |
P2 1310M-65X.253.V85.400 stopa sprzegajgca 3,00 2,40 5,10 400,00

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe Klasa F (155°C)

« Sterowanie [

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu [Standard sterowania !

P2 bezposredni standard
Opis szafy i
OPIS CGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterownicze] jest bezobslugowe automatycne uruchamianie pomp w
zateznosa od poziomu Sciek6w W pompowni.

Funkcje rezdzielnicy:

« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

« zasowe zalgczanie pomp w przypadku malego naplywu cieczy,

» zalaczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia dsnienia w rurociggu thocznym (w przypadku mozliwosci
Jednoczesne] pracy pomp),

* pomiar poziomu Sciekéw za pomocg 4 sygnalizatorow plywakowych,

« zaberpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

« mozliwoi¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie pracq pomp poprzez dwa wylaczniki plywakowe (w przypadku awarii sterownika PLC),
» sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odlaczenia sygnalu akustyznego,

« sygnalizacja pracy | awarii pomp,

« opdZnienie startu drugiej pompy po powrodie zasilania,

+ niejednoczesny start pomp,

» mozliwos¢ bickowania rownoleglej pracy pomp,

+ moziiwosE ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« Zliczanie czasu pracy i ilo5ci zalaczel pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia ukladu z agregatu pradotworczego popizez wiyke 400VAC 5P.

Zabezpieczenia szaly sterowniczej:

» zabezpiezenie réznicowopradowe,

= zahezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

= zabezpieczenie od zaniku badZ zlej kolejnosd faz nepiedia zasilajgcego,
« zabezpiezenie przecigzeniowe, termiczne siinkkéw pomp,

+ zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dia pompowni dobrano cbudowe z tworzywa sztucznego z cokolem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu
achrony IP 65.
Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przelaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awaril
pomp, przelganik Siec-0-Agregat, gn. 230VAC, wiyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC lazz z wySwictlaczem,
» ogranicznik przepiec ki. C,

= wylacznik roznicowopradowy,

« phywakowe sygnalizatory poziomu 4 szt.,

» rozruch bezpoéredni, dla mocy 5,5 kKW softstart,

» zabezpieczenie nadpradowe ukladu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
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Dane techniczne pompowni

+ przetgczniki Auto-0-Reka,

« przelacznik Siec-0-Agregat,

« wylaczniki silnikowe,

« ogrzewanie szafy z termostatem,

» gn. 230VAC,

« wiyka agregatu 400VAC,

» zasitacz impulsowy 24VDC,

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcig wylaczenia dzwieku,
« przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,

« lampki pracy | awarii pomp,

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztow (o ile nie wskazano inaczej):
« zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
« zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
» 7aprojektowania oraz wykonania Uziomow przepompowni;
» zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegla klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych przepompowni;
« dostawy latarni oraz jej montazu i podigczenia;
« dostawy agregatu pradotworczego wraz z ukladem SZR oraz jego montazu i podigczenia;
« prac ziemnych zwiazanych z ulozeniem kabli i przewod6w zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyinych oraz uziemienia.

Sir. 2
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Dane techniczne pompowni

* KOMORA GLOWNA |
» Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tlosé studni | Sr. korpusu | Wys. korpusu | Opcje korpusu |
P2 Betonowy 300KN p 3 ' 4,20 C35/45
Zbiornik betonowy 300kN / 120kM.
« Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
€35/45, wodoszezelnego (W8, o nasiakliwoéei do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane s3 zgodnie z aprobata
techniczna IK, spelniajace] wymagania normy PN-EN 1917 Iub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
« Zhiorniki moaa by¢ posadawiane w trudnych warunkach aruntowo-wodnych oraz na terenach obdazonych ruchem pojazdow. W
przypadku wystepowania wysokich poziomdw wid aruntowych mozliwe iest wykonanie odsadzek przeciwwyperowych. Zastosowanie
elementow dennych o $rednicy DN10O0-DN1200 przy poziomie wod gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 =>3.0m, wa indywidualnych wytycznych producenta.
» Elementy skladowe zbiornikow:
o Dennica - element stanowiacy monolitvczne polaczenie kreau z plvta Zelbetowa lub betonowa.
o Kregi- elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych, laczonych na felce wg DIN 4034 . 1,
uszczelki miedzvkregowe {dla srednic DN1000, DN1200, DN1500} lub felce wa DIN 4034 cz.TI, przy pomocy Zaprawy
wodoszczelnej lub kleidw montazowych {dla Srednic DN2000, DN2500, DN3000).
o Pokrywa — plyta zelbetowa przystosowana do montazu wlazéw, przykrye wiazowych lub przejéc technologicznych.
* Wyposazenie
Nazwa pompowni | Rodzaj wyposazenia ! Material gﬁoéé
P2
WEAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE ]
Standard PVC/PP 110 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyiny z karta TWS : stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 300 stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
» Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr.kedéca | Sr.nawy. | Materiat rur Material kotnierzy Typ uszczelnienia r. Material uszczelnienia |
tlocznego | pompy tlocznego
P2 100 65 100 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztaltki (o grubo$d cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyze], zakonczone kolierzem normowym.
- Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlosé Uwagi
P2
Zawdr zwrotny kulowy 100 2
Zasuwa migkkouszczelniona 100 4 kétko

UWAGA

Zawbr zwrotny kulowy:

» Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

+ Dla DN 32-40 polaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciSnienie PN10,

« Dla DN > 40 polgczenia kolnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cinienie PN10,

« Dlugos¢ zabudowy krotka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sfercidalnego GI5 400,

» Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR {dla $rednic DN 50-150}, ze stali nierdzewnej (dla srednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidainego (dla DN 350-400). Twardos¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
siedzisku,

« Samoczyszczacy i pelno przelotowy, kula obraca sig pedczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
« Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osaddw na dnie,

« Pokrywa klapy z funkcja uchylania dia ulatwienia konserwacji zawory,

« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,

» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5008,

« Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

« Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,
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Dane techniczne pompowni

* Polaczenia kolnierzowe 1 owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

» Diugosc zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i Klin wykonane z zeliwa sferoidalnego G1S 500,

« Klin pokryty EPDM,

 Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powloks na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby Iaczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

INFORMACIE DODATKOWE

Pompownia jako calosC musi posiadac deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002. Dodat!(owo musi p(_}siadaé
krajowq deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodnosé z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z ukladami
pOMPOWYMI.

# KONIEC ...
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