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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
— umowa zawarta pomiedzy ,EKO-REGION” Sp. z 0.0., a Biurem Projektowym PROKAM
— mapa do celow projektowych w skali 1:500
— uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2024 roku.

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie dotyczy remontu infrastruktury technicznej przeznaczonej do wod $ciekowych, znajdujace;
sie na terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A, Gm. Pajeczno.

W zakres inwestycji wchodza:
- roboty drogowe w zakresie: wymiany $cian oczyszczalni, wymiany ztoza oraz wymiany studni.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu instalacji wraz z wymiang ztoza.

3. Stanistniejacy
Proces oczyszczania odciekow odbywa sie przy wykorzystaniu nastepujacych urzadzen:
e zbiornik retencyjny ZR-1,
e rozdzielacz $ciekow SR-1,
e zloze hydrobotaniczne ZH-1,2,
e staw doczyszczajacy — biotop, napowietrzany przez recyrkulacje.

Scieki opadowe oraz odcieki ze sktadowiska doptywajg do istniejacego zbiornika retencyjnego ZR-1 z
przepompowni $ciekow Pl. W zbiorniku nastepuje sedymentacja czastek tatwoopadajacych. Nastepnie
grawitacyjnie przeptywa do studzienki SP-1. W obiekcie zainstalowano pompe P-1, ktora ttoczy $ciek
rurociggiem do studzienki rozdzielacza Sciekéw SR-1. W rozdzielaczu nastepuje rownomierny rozdziat
Sciekow na dwa ztoza hydrobotaniczne.

Ze studzienki rozdzielajacej $ciek zostaje skierowany naprzemiennie do dwoch symetrycznych ciggdéw
oczyszczania sktadajacych sie z:

e studzienek kontrolnych SK-1,2,
o stref zasilajacych R1,2,
e zl6z hydrobotanicznych ZH-1,2,
e stref zbierajacych Z1,2.

Oczyszczony Sciek ujety drenazem w strefach zbierajacych odptywa do wspdlnej studzienki zbierajacej
SZ-1. Nastepnie rurociggiem przeptywa grawitacyjnie do studzienki kontrolnej SK-3.

Studzienka SK-3 potaczona jest ze zbiornikiem Sciekéw oczyszczonych ZB-1 rurociggiem.
Wyptyw do zbiornika ZB-1 odbywa sie podwodnie poprzez nawiercany rurocigg w obsypce z ttucznia.

Istniejaca instalacja jest w zlym stanie technicznym. Sciany z bali drewnianych sa przegnite i nie
zabezpieczajg w odpowiedni sposdb $cian oczyszczalni.

Istniejace studnie sq w $rodku bardzo skorodowane i zdegradowane przez agresywne $rodowisko
odciekow.

Niektére elementy drenéw sg zniszczone, a same ztoza posiadajg liczne puste pola nieporo$niete
trzcina.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada wykonanie remontu istniejgcych infrastruktury technicznej przeznaczonej do waod
Sciekowych, znajdujacych sie na terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A, Gm. Pajeczno.

Planuje sie wykonanie kompletnego remontu infrastruktury technicznej wraz z wymiang jej elementow
na nowe.

W celu wykonania remontu istniejace ogrodzenie nalezy zdemontowacé, a na koniec budowy odtworzy¢.
Studzienki kontrolne:

Studzienki kontrolne SK1, SK2 i SK3 nalezy wymieni¢ na zelbetowe studnie o $rednicy 1200 wykonane
z betonu min C35/45 oraz klasy ekspozycji XA3, XF1, XD1, XC4. Wszystkie studnie muszg by¢
wyposazone we wkladki z poliuretanu (PU) na catych ich wysokosci. Studnie nalezy zwieficzy¢ ptyta.
Studnie nalezy zakonczy¢ wtazem Zzeliwnym, wentylowanym typu D400. Przejcia rurociggdw przez
Sciany nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne. Studnie nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu
C16/20 gr. 15 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
bitumiczng masg do izolacji powtokowych.

Studzienka rozdzielacza Sciekow:

Studnie nalezy wymieni¢ na zelbetowg o $rednicy 1200 wykonang z min C35/45 oraz klasy ekspozycii
XA3, XF1, XD1, XC4. Studnia musi by¢ wyposazona we wktadke z poliuretanu (PU) na catej jej
wysokosci. Zakonczenie studni za pomocg wtazu zeliwnego D400, wentylowanego. Istniejgce naczynie,
zwane wahadfowym rozdzielaczem $ciekdw, ktore jest zamontowane obecnie, nalezy przetozy¢ do
nowej studni. Jezeli przy demontazu naczynie zostatoby uszkodzone lub w wypadku gdyby istniejace
nie nadawato sie do ponownego wbudowania, nalezy je wymieni¢ na nowe. Przejscia rurociggdw przez
$ciany nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne. Studnie nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu
C16/20 gr. 15 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Studnie od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
bitumiczng masg do izolacji powtokowych.

Sciany oporowe:

Istniejgce Sciany oporowe drewniane nalezy zdemontowac i zastgpic je zelbetowymi prefabrykowanymi
$ciankami oporowymi typu L i typu T, o wysokosci 1,60 m i 2,10 m (w okolicy studni SZ-1). Elementy
prefabrykowane nalzy ustawi¢c na tawie betonowej gr. 20 cm. Na prefabrykowanych elementach
betonowych nalezy zamontowa¢ belke drewniang o szerokosci min szerokosci scianki. Gorne
krawedzie belki nalezy wyokragli¢ tukami, a catos¢ belki musi by¢ wyheblowana. Belke nalezy trwale
przytwierdzi¢ do prefabrykatow.

Zfoze:

Brzeg zloza nalezy zabudowaé na ok 50 cm powyzej powierzchni wypetnienia. Skarpy zewnetrzne
wykonac ze spadkiem 1:1,5 i obtozy¢ darning lub obsia¢ trawa.

Uszczelnienie ztoza nalezy wykonac z foli PEHD o grubo$ci min 1,5 mm. Przed montazem folii nalezy
usung¢ wszystkie kamienie oraz ostre przedmioty z poletek. Podtoze przed montazem folii powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone. Na wyprofilowanym podtozu nalezy wykona¢ podbudowe z piasku. Na
zageszczonym piasku wykonac folie PEHD.

Folie nalezy uktada¢ na zakitad a nastepnie zgrzaC ze sobg. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ w
miejscach przej$¢ do ztoza. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe zwiru wraz montazem rury drenarskiej
do- i odprowadzajgcego.

Scieki ze studzienek nalezy wyprowadzié za poérednictwem drenazu doprowadzajacego, sktadajacego
sie z szeregu trojnikow réwnoprzelotowych w odlegtosci 2,0 m o $rednicy fi 110 m i prostek PVC o
Srednicy fi 110. Rurocigg nalezy utozy¢ w warstwie ttucznia. Ttuczen nalezy wykona¢ na szeroko$¢ ok
1,2 m u dolnej podstawy oraz z nachyleniem 1:1. Przed wytozeniem tlucznia nalezy zabezpieczy¢ folie
geowtokning.



Skfad ztoza nalezy przygotowa¢ wg wytycznych Inwestora.

Sadzenie sadzonek trzciny nalezy przeprowadzic w okresie letnim, nie pdzniej niz do korca
pazdziernika. Nalezy posadzi¢ po 10 szt. sadzonek na 1 m2 powierzchni. Po posadzeniu wypetnienie
ztoza musi pozosta¢ wilgotne. Posadzong trzcing nalezy utrzymywaé w zwierciadle wody o ok 5¢cm
powyzej powierzchni wypetnienia.

Wylot ze ztoza stanowi drenaz skfadajacy sie z perforowanej fury PVC fi 100 mm. Rurocigg nalezy
utozy¢ ze spadkiem i-0,5 % w kierunku wylotu do studzienki zbierajgcej. Na drenazu nalezy zastosowac
kominki, stuzace do okresowego przeptukiwania badz przedmuchiwania drenazu.

Studnia zbierajgca:

Studnie nalezy wymieni¢ na zelbetowg o Srednicy 1200 wykonang z min C35/45 oraz klasy ekspozycji
XA3, XF1, XD1, XC4. Studnia musi by¢ wyposazona we wktadke z poliuretanu (PU) na catej jej
wysokos$ci. Zakonczenie studni za pomocg wiazu zeliwnego D400, wentylowanego. W studzience
nalezy wykona¢ dwa weze elastyczne stuzace do regulacji poziomu $ciekdw na ztozy. PrzejScia
rurociggbdw przez Sciany nalezy wykonac jako przejscia szczelne. Studnie nalezy ustawi¢ na fawie
betonowej z betonu C16/20 gr. 15 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Studnie 0z zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg do izolacji powtokowych.

Skarpy:

Po wymianie scianek oporowych nalezy odtworzy¢ skarpy zbiornika. Skarpy nalezy zagesci¢ do min
Is=0,98. Wyprofilowane skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (humus) o grubo$ci 10 cm oraz
obsiac trawa. Zaleca si¢ wykonanie hydroobsiewu.

Ogrodzenie:

Istniejace ogrodzenia na czas robét nalezy zdemontowac i odtozy¢ do ponownego wbudowania. W
wypadku gdyby na etapie realizacji rob6t elementy ogrodzenia ulegty zniszczeniu, nalezy je wymieni¢
na nowe.



