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PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne — przekazana dokumentacja warsztatowa zbiornik zelbetowego
o Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

e Zasady wiedzy techniczne,.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oraz wykonawczy konstrukcji

pomostéw technicznych zbiornikéw zelbetowych

OGOLNA KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Pomosty techniczne w konstrukcji stalowej oparte na koronie $cian zelbetowych.

OPIS ZALOZEN PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA

4.1. ZAL OZENIA PODSTAWOWE

Na koronach $cian zelbetowych zaprojektowano wolnopodparte przewieszone

obustronnie belki stalowe. Belki wsporcze zaprojektowane w rozstawie maksymalnie 1,2m

do podparcia krat pomostowych. Pomosty obustronnie zwienczone balustradami o

wysokosci 1,15m.

4.2. NORMY | OBCIAZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Wykaz norm:

PN-EN 1990:2004, Apl:2004, Ap2:2010, A1:2008, AC:2010, NA:2010, - Podstawy projektowania
konstrukciji,

PN-EN 1991-1-1 2004, AC:2009, NA:2010, Ap1:2010, Ap2:2011 - Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢
1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, cigzar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1 2008, AC:2011, NA:2010, Apl:2010, A1:2015, NA:2016, Ap2:2016 Projektowanie
konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 2006, AC:2009, NA:2010, Apl1:2010, A1:2014 - Projektowanie konstrukcji stalowych.
Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

Ponadto wykorzystano dane =z tablic producentéw poszczegdlnych materiatow

zastosowanych jak — kraty pomostowe.



Na konstrukcje oddziatywajg (obcigzenia charakterystyczne):
e ciezar witasny konstrukciji;
e obcigzenie uzytkowe:
> ruch pieszy 2 kKN/m?2

e obcigzenie na balustrade na wysokosci 1 m 1 kN/m?

4.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Stal konstrukcyjna - AISI 316 - stal kwasoodporna klasa korozyjnosci C3, C4, C5
- Zestawy Srubowe - klasy 8.8, Sruby DIN 933 / ISO 4017 stal kwasoodporna A4
- Kotwy chemiczna - firmy RAWLPLUG R-STUDS 12160 -A4FL i R-STUDS 16260

A4FL zywica R-KER lub réwnowazne

4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Z uwagi na funkcje zbiornikow zelbetowych -oczyszczalni sciekéw konstrukcja zostata

zaprojektowana ze stali AlSI 316 Stal kwasoodpornej o klasie korozyjnosci od C3 do C5

Oraz fgcznikéw srub i kotew z stali kwasoodpornej A4.

5. WARUNKI WYKONANIA | MONTAZU

5.1. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
norm PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09. Elementy stalowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w czesci rysunkowej w
projekcie wykonawczym. Zwraca sie szczegdlng uwage na dokfadnos¢ wykonania
gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie mogg przekracza¢ normowych) oraz na wtasciwg
jakos¢ zigczy. Wyklucza sie stosowanie elementéw z wadami materiatowymi i
spawalniczymi. Identyfikacja pojedynczych elementéw konstrukcji powinna by¢é mozliwa na
kazdym etapie produkcji przez stosowanie odpowiedniego systemu znakowania.
Znakowanie elementéw powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN
1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09.

Na kazdym etapie wytwarzania i montazu konstrukcji zalecane jest przeprowadzanie badan
oraz kontroli konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09.



5.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Dostawe gotowych elementoéw konstrukcji oraz ich sktadowanie na placu budowy nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2+A1:2012 + Apl:2014-09
punkt 6.3.

Tablica 8 — Wykaz sposobow zabezpieczenia na czas transportu i skfadowania

Podnoszenie

Zabezpieczenie elementdw przed uszkodzeniem podezas podnoszenia

2 Unikanie jednopunktowego podnoszenia dlugich elementow przez stosowanie trawersow

3 taczenie w wiazki lekkich elementow szczegdlnie podatnych na uszkodzenia krawedzi, skrecanie
i deformacje przy pednoszeniu pojedynczym. Zalecana jest ostroznosé, aby uniknat uszkodzen w misjscach
stykania sig elementow lub na nieusztywnionych brzegach w punktach podnoszenia, albo w innych
strefach, gdzie istotna czest ciefaru wiazki oddzialuje na pojedynczg niewzmocniony krawedz

Sktadowanie
4 Ukfadanie wyprodukowanych elementdw przed transporiem lub montazem bezposrednio tylko na czysto
utrzymanym podioeu
5 Miezbedne podpieranie w celu unikniecia trwatych deformadii
5] Skiadowanie blach profilowanych lub innych materiabow z gotowymi dekoracyjnymi powierzchniami

w sposob zgodny z wymaganiami odpowiednich nom

Ochrona preed korozjg

T Zapobieganie gromadzeniu sie wody
B Srodki ostroznodci w celu unikniecia penetracji zanieczyszezen do wigzek ksztattownikow = gotowymi
powhokami

UWAGS W preypadiu durszego otwartego skladowania na budowie, wiazki ksetattownikow ctwiera siz, 3 ksztatowniki
rozdziela. aby uniknac wystapienia .czamej bub bisfef” rdzy.

a Odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg ksztattownikéw proflowanych na zimno cienszych niz
4 mim, wykonane w wytwaomi | wysiarczajgce co najmniej na czas ekspozyoji, prawdopodobnej podezas
transporiu, skladowania | wstepnego montazu

Stale nierdzewne

10 Takie transportowanie i skladowanie stali nierdzewnej, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez uchwyty,
manipulatory itp. Staranne skiadowanie stali nierdzewne], aby ochronic powierzehnie przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem

1 Zastosowanie bony ochronne lub innege powlekania, skutecznej tak diugo jak to wykonalne
12 Unikanie skladowania w atmosferze wilgotne] i zasolonej
13 Zapobieganie odeiskom od skladowania przez stosowanie drewnianych, gumowych lub plastikowych

podktadek albo oston dla unikniecia zatare powierzchni stalg weglows, stopami miedzi, olowiem itp.

14 Misuzywanie znacznikow zawierajzoych chlorki lub siarczki, kiore 53 niedozwolone

UWAGA Altematywnis moina stosowat powloke ochronng | nakowad na tej powdocs.

[&1]

Zabezpieczenie stali nierdzewnej materiatem izolacyjnym, cienks sklejky lub przyssawkami, przed
bezposrednim kontaktem ze stala weglowa w zawiesiach i osprzecie dawigowym, jak tancuchy, haki,
tasmy spinajace, rolki lub widly podnosnikow. Stosowanie narzedzi montazowych, kidre nie powodujs
zanieczyszozenia powierzchni elementow

18 Unikanie kontaktu z chemikaliami oraz z barwnikami, klejem, tasma klejaca, reszthami oleju lub smaru

UWAGA W razie potrzeby preydatnosc naledy potwierdzic u producenta.

17 Rozdzielenie wytwarzania wyrobow ze stali nierdzewnsj | wyrobow ze stali weglowej, aby unikngd
uszkodzen powierzchni. Uzywanie oddzielnych narzedzi do stali nierdzewnej, w szczegolnosci tarcs
szlifierskich i szczotek drucianych. Preferuje sie szczotki i welne druciang ze stali austenitycznej

Transport

18 Zastosowanie srodkow specjalnych, odpowiednic zabezpieczajacych wyprodukowane elementy podezas
PrZEwWozU




Elementy konstrukcyjne powinny by¢ transportowane oraz sktadowane zgodnie
z wytycznymi producenta konstrukcji, tak aby nie wystgpity odksztatcenia trwate oraz
ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ powstania uszkodzen powierzchni powtok
antykorozyjnych jesli takowe wystepuja.

Podczas transportu oraz sktadowania powinny by¢ stosowane zabezpieczenia

wymienione w tab.8 ponizszej normy.

5.3. WYTYCZNE SPAWANIA

Proces spawania elementéw konstrukcji przeprowadzaé zgodnie z punktem 7.3 normy
PN-EN 1090-2+A1:2012 + Ap1:2014-09. Przygotowanie elementow oraz spawanie nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 7.5 powyzszej normy i zatozong klasg konstrukcji EXC1.

5.4. ODBIOR ELEMENTOW

Nalezy kazdorazowo dokonywa¢ odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich

wykonania.

5.5. MONTAZ KONSTRUKCJI

Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzedne gornych powierzchni
posrednich Scian zbiornika oraz wyznaczy¢ osie geometryczne $cian przy pomocy teodolitu
nanoszac je trwale na tych powierzchniach. Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby w kazdej fazie montazu tworzy¢ uktady stateczne zaréwno dla kierunku
poprzecznego jak i podiuznego. Dokrecenie srub nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi opisanymi w punkcie 8.3 normy PN-EN-1090-2:2012.

6. WYTYCZNE PROJEKTOWE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Przy sporzadzaniu w/w opracowan nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na koniecznosé
wykonania robét o zwiekszonym ryzyku zawodowym, polegajgcych na:

e przygotowanie pracownikbw do realizacji budowy oraz zaplanowanie
instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych,

e zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia,

e nadzér nad prowadzonymi robotami,
5



Poza tym:

e montazu z pomocg dzwigu elementéow prefabrykowanych o masie wieksze;j
niz 1,0 t oraz prowadzeniu prac na wysokosci przekraczajgcej 5m,

e przechowywanie dokumentacji budowy.

nalezy zachowac¢ witasciwg kolejnos¢ montazu poszczegoélnych elementéw
konstrukcji wg projektu montazu
podczas montazu elementéw konstrukcji stalowej nalezy fgczy¢ ze sobg
bezposrednio po ustawieniu we wiasciwym miejscu badz gdy nie ma takiej
mozliwosci przytrzymywaé w razie potrzeby pasami, zastrzatami lub innymi
podporami montazowymi,
montaz konstrukcji nie moze odbywac sie przy wietrze o szybkosci powyzej 10
m/s,
a zaleca sie aby nie przekraczat 5 m/s,
montaz konstrukcji powinien odbywac sie przy dostatecznie dobrej widoczno$ci,
w razie koniecznosci nalezy stosowac doswietlenie swiattem sztucznym,
wszyscy pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski i we wtasciwe
obuwie ochronne,
przy prowadzonych pracach na wysokosci nalezy stosowac¢ niezbedne
zabezpieczenia np. szelki asekuracyjne, siatki i bariery ochronne, nalezy réwniez
zwroci¢ uwage czy pota¢ dachowa nie jest mokra bgdz oblodzona,
podczas ustawienia rusztowan nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ustawic je na
ustabilizowanym gruncie, wiasciwie stezy¢ i zabezpieczy¢ przed upadkiem
pracownika
Z rusztowania,
przy korzystaniu z dzwigoéw nalezy zwréci¢ uwage na witasciwy dobor nosnosci
dzwigu do podnoszonych ciezarow oraz na ustawienie go na dostatecznie
ustabilizowanym gruncie, zawiesie powinno posiada¢ atest i nie wykazywac
Sladéw zuzycia,
w strefie pracy dzwigu zabrania sie przebywania ludzi,
przy stosowaniu elektronarzedzi nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one sprawne z
dobrze zaizolowang instalacjg elektryczna,
wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”,
przebieg robdt powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i p.poz., pod nadzorem osob uprawnionych,
podczas wykonywania prac montazowych zwigzanych z poszyciem dachu zaleca
sie zastosowanie srodka ochrony zbiorowej w postaci schodni.
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SPIS RYSUNKOW

RYSUNKI MONTAZOWE:

Rys. 1 — RZUT BELEK POMOSTOWYCH
Rys. 2 — RZUT KRAT POMOSTOWYCH
Rys. 3 — RZUT BALUSTRAD

RYSUNKI WARSZTATOWE:

Rys. PD — BELKI NOSNE
Rys. BS — BALUSTRADU
Rys. W1 — WYKAZ KRAT POMOSTOWYCH

Projektant sprawdzajgcy:

MICHAL. BOGACKII
Projektant Konstrukcji
Upr Nr LOD/2257/POOK/13
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ




ZALACZNIK Z1 - DOKUMENTY FORMALNE (UPRAWNIENIA + I1ZBA)

sty o LodZ, dnia 11 grudnia 2013 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt KK/D/7131/2257/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.). po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Michal Bogacki

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 wrzesnia 1982 r. w Lasku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2257/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

/
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem %.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , o
mer inz. Zbigniew Cichorski /&W’

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ 3 A
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB —— %,‘v&,

mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Michat Bogacki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T
megr inz. Zbigniew Cichoriski /g

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB ( % A \Vd ’
mgr inz. Jan Galazka

Czionek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska % Mo —

Otrzymuja:

1. Michatl Bogacki

ul. Karolewska 13 A m44

90-560 Lodz;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

FANRD



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-HXR-7E7-R3R *

Pan Michat BOGACKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0048/14

adres zamieszkania ul. Karolewska 13A m. 44, 90-560 té6d

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifil y dpisem elektr
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne) jest ré zne z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pi

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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