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. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych w zwigzku z budowag zasilania elektrycznego
ttoczni TL1, TL2, TL3, Tk4 oraz pompy odwadniajacej na terenie Zaktadu/Instalacji w
Dylowie A, gmina Pajeczno.

W zakres niniejszego zadania wchodza:

* Budowa linii kablowych dla zasilania tloczni TL1l, Tt2, TL3, T4 oraz pompy
odwadniajgcej

* Rozbudowa istniejgcych rozdzielnic

* Przebudowa istniejgcej linii kablowej oswietleniowej

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego
w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej maja na celu zdefiniowanie
whasciwosci obiektéw. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajgcy od
Wykonawcy podczas realizacji umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz
Wykonawca ma obowigzek zastosowac nie gorszy niz to okreslono w specyfikacji i w
projekcie technicznym ,Budowa zasilania elektrycznego tloczni TL1, TL2, TL3, TL4 oraz
pompy odwadniajgcej na terenie Zakfadu/Instalacji w Dylowie A, gmina Pajeczno”, pod
sankcjg uznania kazdej czesci robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z
przewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od specyfikacji
technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktéorego Wykonawca wczes$niej uzyskat
aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ma mozliwos¢ zastosowania
standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci robo6t, a w szczegolnosci
wszedzie i zawsze tam, gdzie stluzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez
Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze
powotywac sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego
nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowa.

Nazwa i kody robat:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie urzgdzen rozdzielczych

2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robét dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

3. Zakres robét objetych STWIOR

W zakres prac wchodza;:

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu,
- utozenie rur ochronnych dla linii kablowej i przytaczy,

- montaz ztgcza kablowego ZK4 wraz z wyposarzeniem,

- utozenie kabla w rowach kablowych,

- wcigganie kabla do rur ochronnych,

- badania i pomiary.



4. OkresSlenia podstawowe

1 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

2 Dokumentacja powykonawcza —nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

3 Arobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

4 Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

5 Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

6 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

7 Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8 Polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

9 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe.

10CzeS8¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

11Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

12Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzo6r nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

13Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

14Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia



oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

6. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Il. MATERIALY

1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

5. Kable elektroenergetyczne
Przy budowie linii kablowej nalezy stosowac kabel zgodne z Dokumentacjg Projektowg o
napieciu znamionowym do 0,6/1 kV typu YAKXS wg PN- E-93/90401.



6. Mufy kablowe
W przypadku stosowania muf powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujagcych w miejscach
ich zainstalowania. Mufy i glowice kablowe powinny by¢é zgodne z postanowieniami PN-
90/E-06401/01-06

7. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

8. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowac dla ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o
grubosci 0,5 mm. Dla ochrony kabla o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac
folie koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03

9. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1 kV zaleca sie stosowac rury z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE) lub rury stalowe. Rury ukladane w ziemi musza spetniac
wymagania normy PN-EN 50086-2-4.

10. Materiaty poslizgowe

Jako materiaty poslizgowe, stuzgce do zmniejszenia sity tarcia kabla przecigganego przez
rure nalezy stosowa¢ materiaty maziste - smary kablowe lub materialy ptynne, nie
oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powloki kabli oraz na Scianki przepustu, a takze
ulegajace biodegradacii.

11. Odbiér materiatéw na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez Kierownika (dozér
techniczny) robat.

12. Sktadowanie materiatéw na budowie

- Materialy takie jak: mufy, folia, koncéwki kablowe, powinny by¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

- Rury na przepusty kablowe, jakie precyzuje Dokumentacja Projektowa, mogag byc¢
sktadowane na placu budowy na ptaskim podtozu w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne. Rury jakie precyzuje Dokumentacja Projektowa, przeznaczone
do uktadania w ziemi mogg by¢ sktadowane na przestrzeniach otwartych przez okres max.
3 miesiecy od daty produkcji bez zadnych zabezpieczeh dodatkowych. Sktadowanie w
okresie dluzszym niz 3 miesigce wymaga zabezpieczenia wyrobéw przed wpltywem
promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie ultrafioletowe nie ma wptywu na zmiane
wiasciwosci mechanicznych rur z grupy oston do stosowania na przestrzeniach otwartych.



- Kable powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na
utwardzonym podtozu placu budowy. Podczas przechowywania, uktadania i montazu,
konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wpltywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

- Piasek na placu budowy sktadowaé¢ w pryzmach.

- Elementy do wykonania tras kablowych takie jak koryta kablowe, elementy montazowe
nalez przechowywa¢ w zadaszonych pomieszczeniach. Nie nalezy dopusci¢ do
zamoczenia.

lll. SPRZET

1. Wymagania ogdéine

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest
do uzywania jedynie z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Ponadto sprzet jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym
zaréwno przy wykonywaniu robdét montazowych jak i przy transporcie materiatdw z
magazynu przyobiektowego do strefy montazowe.

2. Sprzet do wykonania linii kablowych rozdzielczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- zurawia samochodowego.

IV. TRANSPORT

1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba Srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych Srodkéw transportu:

- ciggnika kotowego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materialdw | elementdw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogélne

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.00 Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.



2. Trasowanie

Przed przystgpieniem do wykopéw rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny
dokonac trasowania linii kablowych niskiego napiecia. Za zgoda Inzyniera trasowanie linii
moze wykonac Przedsiebiorstwo Wykonawcze.

3. Wykonanie rowéw kablowych

Rowy pod kable nalezy wykonywac¢ za pomocag sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych, sasiadujgcych urzadzen i podziemnego uzbrojenia
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Row kablowy powinien
mie¢ gteboko$¢ minimum 0,7 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

4. Uktadanie kabla

4.1. Ogd6lne wymagania

Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Ukfadanie kabli powinno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy ukltadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii
kablowych.

4.2. Uktadanie kabla bezpos$rednio w ziemi

Linie kablowg nalezy wpig¢ w istniejgce podstawy bezpiecznikowe pola nr 5 w istniejgcej
stacji transformatorowej nr 1-0210 "Michatow 2". Istniejgca linie kablowag nalezy wypiac¢ z
podstaw bezpiecznikowych pola nr 5 i unieczynni€¢. Nowa, projektowang linie kablowg
nalezy uktadaé¢ w ziemi réwnolegle do drogi. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej na dnie rowu kablowego na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10 cm. Po
utozeniu kabel przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypacé
warstwe rodzimego gruntu grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac¢ gruntem stosujgc ubijanie miedzywarstwowe.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Glebokos¢ kabla w gruncie
mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz 70cm.

4.3. Zapas kabla

Kabel w rowie powinien by¢ utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej. Kabel powinien
by¢ nienaprezony, z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesuniec gruntu.

4.4. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wielkoSci podanych przez
producenta. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0o C
— w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie

podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie
matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurociag
cieplny, nie powinien przekracza¢ 50 C. W przypadku zageszczenia gruntu znajdujgcego
sie nad rurg, przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubo$¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 0,25m. Rury nalezy uktadaé¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1%. tgczenie
rur o karbowanej Sciance zewnetrznej nalezy wykonywac za pomoca fabrycznych ztgczek
mutoszczelnych lub dostarczanych wraz z dwoma uszczelkami gumowymi zigczek
wodoszczelnych. Uszczelki nalezy umieszcza¢ w przedostatnim zagtebieniu. Wewnetrzng
powierzchnie ztgczki i uszczelki nalezy posmarowac srodkiem utatwiajacym poslizg, a
nastepnie wsuna¢ rure w ztgczke do oporu. GlebokosS¢ umieszczenia rur ostonowych
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej:



- 50cm — przy ukiadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70cm — przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100cm — przy uktadaniu kabli w czeSciach drég przeznaczonych do
ruchu kotowego.

4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna
rury ochronnej nie byta mniejsza niz :

- 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla

- 3 krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozytowego, w przypadku utozenia trojfazowej
wigzki czterech kabli jednozytowych. W miejscach wprowadzania kabla do rur ochronnych,
kabel nie powinien opiera¢ sie o krawedzie otwordéw. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
ostonowych powinny by¢ zabezpieczane przed zamulaniem na diugosci ok. 10 cm. Zaleca
sie wykonanie uszczelnien, np. z pianki uszczelniajacej, masy silikonowej lub przez
zalozenie fabrycznych pokryw na konce rur. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne
potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur ochronnych.

5. Oznaczenie linii kablowych

5.1. Oznaczniki kablowe

Kable zasilajgce i sterownicze utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i
w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciach
do rury pod drogg. Na oznaczniku nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla wg odpowiedzniej normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

5.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy
utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé¢ poza krawedzie skrajnych kabli
réwnomiernie po obu stronach

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00. Celem kontroli robét jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami SST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia
na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.



2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty
stosowanych materiatbw. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona testowania sprzetu
posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmOw regulacyjnych. Testowanie
zakonczyc¢ protokotami

3. Badania w czasie wykonywania robét

3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajga wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchyitka trasy rowu od wytyczenia
geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktorych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protokotdéw
odbioru albo innych dokumentéw.

3.3. Uktadanie kabla

Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzi¢:

- czy utozony kabel i zamontowany osprzet jest zgodny z dokumentacjg techniczna,

- odlegtosci miedzy kablami (projektowanym a istniejgcymi),

- promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

- czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falista,

- uszczelnienie rur na przepusty,

- oznaczenie kabla (liczba i treS¢ opasek),

- ciggtosc zyt,

- zgodnos¢ faz na obu koncach lini,

- wykonac¢ pomiar rezystanciji izolacji kabla.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaly prawidtowo zakonczone, rozplantowanie nadmiaru
gruntu,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania trasy linii,

- sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnos¢ faz,

- wykonac¢ pomiar rezystanciji izolacji,

- wykonaé prébe napieciowg izolaciji.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robd6t kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%eo.

3.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt i zgodnosé faz

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.



VIl. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
-elementy liniowe w mb;

-elementy powierzchniowe w m2;

-inne w sztukach.

VIil. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujgcych robét:
- zanikajgcych

- pomiaréw i préb

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych
materiatbw, prawidtowoSci zamocowan, potgczen urzgadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, przeprowadzonych prob instalaciji.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji
powykonawczej, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

Pomiary pomontazowe obejmujg przede wszystkim:

¢ o0gledziny instalacji,

e sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczenh i Srodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

¢ badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych),

e sporzadzenie protokotu z pomiaréw pomontazowych.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

[2] PN-90/E-06401/02 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.
[3] PN-90/E-06401/03 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV. Mufy przelotowe na napiecie
nie przekraczajgce 0.6/1kV.

[4] PN-IEC-60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[5] PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0.6/1kV. Ogdlne wymagania i badania.

[6] PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV — Kable sygnalizacyjne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

[7] PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[8] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[9] PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.



[10] PN-IEC-364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

[11] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

[13] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla sprzetu elektrycznego, warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnoSci
oraz sposobu oznakowania sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).
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