Biuro Projektowe PROKAM
* ul. Arkadiusza Gotasia 9, 97-400 Betchatéw
I NIP 7692054569 REGON 361790028
tel. 793 574 544

e-mail: prokam®@interia.eu
www.prokam.com.pl

ﬂ

PRZEBUDOWA | REMONT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ODPROWADZANIA
| GROMADZENIA WOD OPADOWYCH | SCIEKOWYCH NA TERENIE ZAKLADU/INSTALACJI W DYLOWIE
A, GM. PAJECZNO

INWESTOR: ADRES INWESTORA: )
EKOREGION SP.Z 0.0. UL. BAWELNIANA 18, 97-400 BELCHATOW

ADRES INWESTYCJI:
Dziatki
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 obreb 0003 Dyléw A, gm. Pajeczno

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa zasilania elektrycznego do tloczni TL1, TL2, TL3, TL4 oraz pompy
odwadniajacej na terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A, gmina Pajeczno

BRANZA ELEKTRYCZNA

CPV -45231400-9

ZESPOL PROJEKTOWY
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Tomasz Dabrowski Elektryczna LOD/4535/PBE/21
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Przybyt Elektryczna 162/02/WL

Data opracowania: maj 2024.



Spis tresci

[. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWINE........cotiititeeteteteteteteteit st ettt esse st et et et et et et et s st e s s s seesbessesaesmeesmeenas 3
1. Decyzja o nadaniu uprawnient budowlanych ProjeKtanta..........cceceeeueeeeriesieesieneesieeiesieesesreeeeseeeteseeesaesseesaessnessesssneennns 3
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do EOIIB..........ccccoieeieriecierieieneeieeeesieseeseesee e esessessesseesessesssens 5
3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta SprawdzajaCego.........coceeveereeruerienenienenienieeieneeieseeeseesaeenas 6
4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci Projektanta Sprawdzajacego do LOIIB.........cocceviriieniiieninsienieiee e, 7
5. OSWIiadCZenie PrOJEKIANTIOW. ....cc.ceruieiereetireeriertertestest et et e te bt et e st etesteestesaeestesaeeseesatessesaeessesstensesnsensasntensesnsesseenseenane 8
I DANE OGOLNE........otituituieseeseeeseeesessesssessssesssesssesssesssssssseesssess e sseesssess et s ss s ss et b e ss e et s e s s sesss e 9
1. PIZedmiot OPTACOWANIA. . ccuvecveeeierrieterteeteseeesteseestesseessesstessesssesseeseesseessessesssessesssesseessesssessesssessesssessesssessesnssessnseessssesssees 9
2. POAStAWA OPTACOWAIIA. ... .eeveeverurerreeeerseeeerreetestestesseetesseentessesssesseessessesssessesssesssessesssensesssensesssensesssessessssesssesssssessseenns 9
3. ZaKIES OPTACOWAIIA. 1. eeuveeureereeresteessesseessesseessesseessesseassesssessesssessesssessesssesssessesssessesssensesssensssssessesssesssessesssessesssessenssesssessnns 9
III. STAN PROJEKTOWANY ...outitititeteteteiesttettete st st besteste st et et eat et ese e st ebeebesaesbebesbe st easent et ent et enteateseeaesbeesbesaseenseenseens 9
1. ZaST1aNie UIZGAZEN....cc.ueeireeiiieieeiteeete et ee e este e e e e st e s teesteeste e beessbeesseeasseassaasssassseesssaesseesssaassaessseessaeesseesssesssseesesssseesnnnss 9
1.1 THOCZIEA TE L ettt ettt s bt et e bttt e bt e st e et e s bt e a b e sbe et e s bt e be e bt et e sateabeeat e bt eat e bt eatesbeenbesneenbesutenses 9
1.2 TROCZIEA TE2....o ittt ettt ettt st b et s bbbttt et et e mt et et e bt b e bt s b e b e be b et ennenteneen 10
1.3 THOCZIEA T3ttt ettt et s e et sa e et e s h e et e s bt et e e bt en b e eat e bt e st e bt estesaeeabesaeeabesstensesseensesstensenn 10
1.4, THOCZIEA TE Attt ettt et ettt st b et s bt s bbb st et e b et et et et e st e st e st s bt eb e besbeseebensesaee 1
1.5. POMPA OAWAANIAJACA. ..c.veeuvereeeieriieieeterie et et et esteste st s te st e tesseetesseesseeseessesssensesseessesssessesssessesnsessesnsesssessnseesnssessnsees 11
2. OChIONA PIZECIWPTIZEDPIECIOWA. . eeuverveereeteeteetesteeteseeeteseestesseessesseessesssesseassessesssessesssessesssessesssesssessesssessesssessesssensesssenns 12
3. OChIONA PIZECIWPDOTAZENIOWA. .. .eeuveeeeerereeteeeesseestesseesessesssessesssessesssesseessessesssessssssesssessesssessesssessesssessesssssssssesssseessssesns 12
4. ObliCZenia tECRIICZIE. .......eotiiiieietieetee ettt ettt b et b et e a e et e satesbe st e sbe et e sbe et esbt e beeatebesstansesbaeenns 12
5. Zestawienie podstawOowWyCh MateTialiw .........coueiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt s n 13
IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.........ooooverereeeeeeeereereeeeeeneeseesenens 15
E.1. Projekt ZagoSPOdarOWania tETEIILL......cc.cecuerteruerteruerterteetesueestesueetesstetessteteestesseeasessesssesseensesssensesssensesnsensessensesnsense 18
E.2. Schemat blokoOWy Zasilania thOCZN........ecueeirriirerrieiirieetereeteseet ettt et e s esae st esaesseessessaessesssesseessasseessssesnnseennnes 19
E.3. Schemat rOZDUAOWY ZR1.......ccceeiiriirieririeneeiteetestestestestesteetesseetesseessessesssesseessessesssesssessesssensesssensesnsessesnsessnsesnnnes 20
E.4. Schemat roZbUAOWY RO-0.......ccviiuieiiirieitiseeiteeeesteseesteetes e esesteessesseesesseessesseessessaessesssessesssessesssessesssessessssseesssesnnnns 21

E.5. Schemat rozbudowWy r0ZdzZ. MAZAZYTIU........ccceervereerrereerieeeesseseesseetesseessesseassessesssesseessesssessesssessesssessesssessesssessesssessnn 22



. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta

tdazka OKrggewa
Izba Intynierdw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pétlnocna ¢
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42} 626-5i-3Y
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dz, dnia 21 czerwca 2012 r.

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7132/1726/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o s}a]morzqd;}ch zawodowych archltekt&?v;,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm. ) iart. 12 ust. 1 pkt 2, 3, 411 5
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo _budo'w.ane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Pawlowi Dabrowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 18 grudnia 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1726/OWOE/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 9 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Dabrowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w £.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

: Ll g ?’W’;N
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIW%ﬂW ™ , N\

mgr inz. Zbigniew Cichonski b“),(i
{ O}
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Yy , (o>
mgr inz. Jan Gatazka AN S \ ’,‘:
\

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM:



Pan

D

2)

3)

Tomasz Dabrowski jest upowazniony do:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB %MJ
mgr inz. Zbigniew Cichonski L

Otrz
1.

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

P g
mgr inz. Jan Gatazka % \/ i \
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB : 23

mgr inz. Tomasz Kluska /é,,b,_,&

i ZA ZGODNOSC
Tomasz Dabrowski Z ORYGINALEM:
os. Zotierzy POW 11/25

97-400 Betchatéw;

Rada ¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictway

Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do LOIIB

@ POLSKA

| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-73H-P83-YAK *

Pan Tomasz Pawet DABROWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9697/12

adres zamieszkania os. Zotnierzy POW 11 m. 25, 97-400 Befchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.



3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Projektanta Sprawdzajgcego
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tadzki Urzad Wojewodzki
w todzi

RECILTI314162/02

DECYZIA WOIEWODY EODZKIEGO

Ma podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, an, [4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994dr.
Prawo budowlane {tekst jedn. Dz, Mr 106 = 20001, poz. 1126 ¢ pdén. zm.) oz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Frzestzennej | Budownictwa 2 dniz 30 grednia 1 9%dr.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis {Dz.U. z [995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentdéw, Ze spelnione rostaty wamnk
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uryskania uprawnien budowlanych
oraz po rlozeniu w dniach 161 18.12.2002r. egzaminu na uprawiienia budowlane 2 wynikiem
pozytywnym

oadajg

mgr int. Andrzejowi Preybylowi
lderunek studifw — aotomatylca | metrologia elekiryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02MWEL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNET

wozakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od  nindejszej decyzii stury  odwolanie de  Gléwnege Inspektora Nadzors
Budowlanegn, za pofrednictwern Wojewody, w tzrminie cztemmastu dni od dnia e
dorgeczenia. '

L 0dnoSt

737990 orem

{jfﬁlglﬂ Toar -'"J" Ih:"'nllq.‘-{ Sirkiepe
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el -Z.ORYGINALEM:
1} Andrze) Pravbyl
ul. Lidzka 41 ny. 54
T-300 Protrkaw Trybanalski, Sod v 10601
1y GLME
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4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta Sprawdzajacego do £OIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
tOD-5C8-TBP-GES *

Pan Andrzej PRZYBYL o numerze ewidencyjnym £OD/1E/3422/03

adres zamieszkania ul. £odzka 41 m. 54, 57-300 Piotrkdow Tryb.

jest czionkiem tddzkie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tadzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Cswiadczenie woli ZoZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zloonym w formie pisemne].




5. Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz.

2351 ze zm.), oSwiadczam, ze Projekt Techniczny pn.:

»~Budowa zasilania elektrycznego do ttoczni TE1, Tt2, TL3, TE4 oraz pompy odwadniajgcej na

terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A, gmina Pajeczno”
(nazwa projektu budowlanego)
Dylow A, 98-330 Dyléw, gmina Pajeczno

(adres zamierzenia budowlanego)

dz.nr 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26 obreb 0003 Dyléw A, gmina Pajeczno
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

05.2024r.

(data sporzgdzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla:
+EKO-REGION” Sp. z 0. 0. z/s w Betchatowie, 97-400 Betchatow, ul. Bawetniana 18

(nazwa Inwestora)

zostal sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polska
Normami i zgodnie z umow3 oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a wersja

elektroniczna jest zgodna z wersja papierowa.

PROJEKTANT Specjalnosc¢ i nr upr. Data i podpis

mgr inZ. upr. bud. do proj. bez ograniczen w

spec. instalacyjnej w zakresie
Tomasz DABROWSKI sieci, instalacji i urzadzen

zam. 0s. Zotnierzy POW 11/25 | elektrycznych i elektroenergetycznych

97-400 Betchatow nr upr.: LOD/4535/PBE/21 13.05.2024 r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w

. spec. instalacyjnej w zakresie
Andrzej I_Drz_ybny sieci, instalacji i urzadzen

zam. ul. Fabianiego 42 elektrycznych i elektroenergetycznych
97-400 Befchatow nr upr.: 162/02/Wt 13.05.2024 r.




Il. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowych dla zasilania elektrycznego ttoczni
TL1, TE2, TL3, TL4 oraz pompy odwadniajgcej na terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A,
gm. Pajeczno w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i remont infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia woéd opadowych i Sciekowych na terenie
zaktadu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

* Wytyczne inwestora

* Wizja w terenie

* Biezace uzgodnienia

* Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza;:

» Budowa linii kablowych dla zasilania ttoczni TL1, TL2, TL3, TL4 oraz pompy
odwadniajgcej

* Rozbudowa istniejgcych rozdzielnic

* Przebudowa istniejgcej linii kablowej oswietleniowej

lll. STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie urzadzen

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej dla projektowych tloczni oraz pompy
odwadniajgcej zaprojektowano zasilanie kablowe projektowanych urzadzen. Dokonano
doboru typdw i przekrojéw kabli. Obliczenia dla kabli zestawiono w tabelach w punkcie 111.4
Obliczenia techniczne.

W czesci rysunkowej przedstawiono przebieg tras kabli.

1.1. Ttocznia TE.1

Ttocznia TL1 zgodnie z doborem branzy sanitarnej sktada sie z dwéch pomp o mocy
silnika 3kW z pracg naprzemienng. Przy doborze typu i przekroju kabla uwzgledniono
dodatkowg moc pompy obiegowej, gniazda serwisowego, oswietlenia i wentylacji.

Projektowana ttocznia TL1 zastgpi istniejaca instalacje pomp. Dla zasilania projektowanej
ttoczni TL1 zaprojektowano linie kablowg wyprowadzong z istniejgcej rozdz. RO-0. W tym
celu rozdz. RO-0 nalezy rozbudowac zgodnie ze schematem E. 4.



Zasilanie ttoczni wykona¢ kablem YKXS 5x16mm2 o igcznej diugosci 219 m. Kabel
uktada¢ w wykopie na gtebokosci linig falistg na gtebokosci 0,7m, na podsypce z piasku o
grubosci, co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwo piaskiem o grubosci 10cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm i przykryc¢ folig kablowg
koloru niebieskiego. W rejonie rozdz. RO-0 oraz skrzynki zasilajgcej ttocznie TiL1l
pozostawi¢ zapas kabla okoto 2m. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
symbol, znak uzytkownika, oraz rok utozenia kabla i przekroju poprzecznego.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej kabel nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego. W miejscach wskazanych na rysunkach stosowac¢ ostony rurowe na
kablach.

Dodatkowo pomiedzy projektowang rozdz. ttoczni TL1l a tlocznig nalezy ulozyC rure
ostonowa fi 160mm.

Istniejaca skrzynke zasilajgcg istniejacg pompownie nalezy zachowac z uwagi, ze zasilane
sg z niej inne odbiory na obiekcie. Ze skrzynki nalezy wypig¢ i unieczynnic istniejgce
zasilanie pompowni przeznaczonej do demontazu.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem terenu. Przed
zasypaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

1.2. Ttlocznia TL2

Tiocznia TL2 zgodnie z doborem branzy sanitarnej sktada sie z trzech pomp o0 mocy
silnika 15kW z praca okresowg dwdch pomp jednoczesnie. Przy doborze typu i przekroju
kabla uwzgledniono ten fakt oraz dodatkowg moc pompy obiegowej, gniazda
serwisowego, oswietlenia i wentylacji.

Dla zasilania projektowanej ttoczni TL2 zaprojektowano linie kablowa wyprowadzong z
istniejgcego ztacza ZR1. W tym celu rozdz. RO-0 nalezy rozbudowaé zgodnie ze
schematem E.3

Zasilanie ttoczni wykonac¢ kablem YKXS 5x35mm2 o tgcznej dlugosci 97 m. Kabel na catej
dlugosci wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. W rejonie ztgcza ZR1 oraz skrzynki
zasilajgcej ttocznie TL2 pozostawiC zapas kabla okoto 2m. Na kablu nalezy umiescic
oznaczniki zawierajgce symbol, znak uzytkownika, oraz rok utozenia kabla i przekroju
poprzecznego.

Dodatkowo pomiedzy projektowang rozdz. ttoczni TL2 a tlocznig nalezy utozy¢ rure
ostonowa fi 160mm.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem terenu. Przed
zasypaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

1.3. Ttocznia TL.3

Ttocznia TL3 zgodnie z doborem branzy sanitarnej sktada sie z dwéch pomp o mocy
silnika 3kW z praca naprzemienng. Przy doborze typu i przekroju kabla uwzgledniono
dodatkowa moc pompy obiegowej, gniazda serwisowego, oswietlenia i wentylacji.



Projektowana ttocznia TL3 zastgpi istniejgca instalacje pomp. Dla zasilania projektowanej
ttoczni TL3 przewidziano wykorzystanie istniejgcej linii kablowe] YKY 5x10mm2. W tym
celu nalezy z istniejgcej rozdz. zasilajgcej pompownie przeznaczong do likwidacji wypigc
kabel odkopa¢ na odcinku okoto 0,7m i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy
zasilajgcej ttocznie TL3.

Budowa ttoczni TL3 powoduje koniecznos¢ przebudowy odcinka linii kablowje zasilajgcej
oSwietlenie. W tym celu nalezy w miejscu wskazanym na rysunku odkopac istniejgcy
kabel, przecigé oraz w punkcie C potaczy¢ z projektowanym kablem tego samego typu, tj
YKY 5x10 mm2 poprzez mufowanie i wprowadzi¢ po nowej trasie do istniejgcej latarni.

1.4. Ttocznia TL4

Ttocznia TL4 zgodnie z doborem branzy sanitarnej skiada sie z trzech pomp o mocy
silnika 5,5 kW z pracg naprzemienng. Przy doborze typu i przekroju kabla uwzgledniono
dodatkowg moc pompy obiegowej, gniazda serwisowego, oswietlenia i wentylacji.

Dla zasilania projektowanej ttoczni Tt4 zaprojektowano linie kablowa wyprowadzong z
istniejgcego ztgcza ZR1. W tym celu rozdz. RO-0 nalezy rozbudowacC zgodnie ze
schematem E. 4.

Zasilanie ttoczni wykonac kablem YKXS 5x6mm2 o tgcznej diugosci 62 m. Kabel na catej
diugosci wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. W rejonie ztgcza ZR1 oraz skrzynki
zasilajgcej ttocznie TL4 pozostawi¢ zapas kabla okoto 2m. Na kablu nalezy umiesci¢
oznaczniki zawierajace symbol, znak uzytkownika, oraz rok utozenia kabla i przekroju
poprzecznego.

1 Dodatkowo pomiedzy projektowang rozdz. ttoczni TL4 a tlocznig nalezy utozyC rure
ostonowag fi 160mm.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem terenu. Przed
zasypaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

1.5. Pompa odwadniajaca

Pompa odwadniajgca jendofazowa o mocy 0,75 kW zasilana bedzie Inig kablowag YKY
3x2,5mm2 o facznej dilugosci 25 m. Linie kablowg wyprowadzi¢ z istniejacej rozdz. w
budynku magazynowym. Z uwagi na zty stan techniczny rozdzielnicy magazynowej nalezy
przewidzie¢ jej wymiane, nalezy przy tym uwzgledni¢ montaz dodatkowego
zabezpieczenia nadpragdowego C20A.

Kabel w terenie uktada¢ w wykopie na gtebokosci linig falistg na gtebokosci 0,7m, na
podsypce z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypaC warstwo
piaskiem o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej
15cm i przykryc¢ folig kablowg koloru niebieskiego. Kabel w budynku uktada¢ natynkowo w
rurach instalacyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce symbol, znak
uzytkownika, oraz rok utozenia kabla i przekroju poprzecznego.



Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem terenu. Przed
zasypaniem kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.

2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa — istniejgca, bez zmian. W obiekcie zastosowano system
ochrony przeciwprzepieciowej sktadajacy sie z ogranicznikOw przepiec zainstalowanych
w rozdzielnicach. W rozdzielnicy najemcy projektuje sie ochronniki typu T2.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna odbiorcza wykonana jest w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie
przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wylgcznikdw przeciwporazeniowych roznicowoprgdowych,
wytgcznikow instalacyjnych i wkiadek topikowych.

4, Obliczenia techniczne

Dokonano doboru przekrojow kabli i wartosci znamionowych zabezpieczen nowych
obwodow. Wyniki obliczen zestawiono w ponizszych tabelach.

Tab. 1. Dane ogdlne obwodu

Dane ogolne obwodu
Opis Moc Pi cosfi Ib Kabel Dtugos¢ Idd wsp k Idd*k In
kW - A - m A - A A
TEl 6,2 0,93 9,62 YKXS5x16 | 219,0 84 1 84,00 32,00
TE2 32 0,93 49,66 YKXS 5x 35 97,0 115 0,75 86,25 63,00
TE3 6,2 0,93 9,62 YKY 5x 10 75,0 54 1 16,00 13,00
TH4 8,4 0,93 13,04 YKXS 5x 6 62,0 44 0,75 33,00 32,00

Tab. 2. Dobor przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé diugotrwata

Dobor przewodu ze wzgledu na
obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwatg
Warunek Idd*k>Ib

Opis Idi*k I: Tak/Nie
Tkl 84,00 9,62 Tak
TE2 86,25 49,66 Tak
TL3 16,00 9,62 Tak
Tt4 33,00 13,04 Tak

Tab. 3. Koordynacja obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata — kabel — zabezpieczenie

Koordynacja obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata -kabel-
zabezpieczenie
Warunek Ib<In<Idd*k

Opis I: IA” Idi*k Tak/Nie
Te1 5,62 32.00 84.00 Tak
Te2 9,66 63,00 86,25 Tak
Te3 9,62 13,00 16,00 Tak
TE4 13,04 32.00 33.00 Tak




Tab. 4. Dobor zabezpieczenia ze wzgledu na przecigzalnos¢ obwodu

Dobor zabezpieczenia ze wzgledu na

przecigzalno$¢ obwodu

Warunek 12<1,451z
= * * *
Opis 12 1:;15 In 12<1,4i Idd*k Tak/Nie
Tkl 46,40 134,40 Tak
TE2 91,35 138,00 Tak
TE3 18,85 30,40 Tak
TL4 46,40 52,80 Tak

Tab. 5. Dobor kabla ze wzgledu na spadek napiecia

Dobér przewodu ze wzgledu na spadek
napiecia
Warunek AU<1%
Opis (S*m;{/mmz %/LJ Tak/Nie
TE1 56,00 0,95 Tak
TH2 56,00 0,99 Tak
TL3 56,00 0,52 Tak
Tt4 56,00 0,97 Tak

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

- OBMIAR
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE [, [szt], [kpl]
1 |Kabel YKXS 5x35mm2 63
2 |Kabel YKXS 5x16mm2 219
3 |Kabel YKY 5x10mm2 15
4 |Kabel YKXS 5x6mm2 62
5 |Kabel YKY 3x2,5mm2 25
6 |Mufa kablowa 1
7 |Rozlacznik bezpiecznikowy 3P 0.4 kV 4
8 |Wkiadka topikowa D01 gl/gG 13A 3
9 |Wkiadka topikowa D02 gL/gG 32A 3
10 |Wkladka topikowa D02 gl/gG 32A 3
11 |Wkiadka topikowa D02 gl/gG 63A 3
12 |Zabezpieczenie nadprgdowe 1P C20A 1
15 |Rozdzielnica natynkowa 1
14 |Rurka RL 22 14




6. Opracowanie geodezyjne

Okres$lono wspotrzedne punktéow charakterystycznych projektowanej zalicznikowej linii
zasilajacej wlz umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem

zagospodarowania.

Uktad wspoétrzednych 2000

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y
el 6566609.58 | 5670342.11 RO-0
e? 6566628.26 | 5670346.26
e3 6566638.70 | 5670348.85
ed 6566637.71 | 5670353.48
e5 6566669.44 | 5670361.15
e 656667/1.10 | 5670359.30
el 6566734.18 | 5670374.47
ed 6566742.91 | 5670339.35
ed 6566773.50 | 5670347.03 TH1
ell 6566649.69 | 5670317.36 T3
ell 6566649.72 | 5670317.27 Punkt A
el2 6566825.99 | 5670405.13 ZR1
el3 6566626.43 | 5670404.72
eld 6566854.26 | 5670410.75
el5 6566856.38 | 5670408.46
elb 6566857.57 | 5670403.63
el’ 6566858.66 | 5670358.95
els 6566858.71 | 5670358.72 T4
el9 6566858.03 | 5670388.37
e20 6566844.65 | 5670355.14
el 6566849.06 | 5670366.86
e22 6566849.44 | 5670366.96 TE2
e23 6566649.61 | 5670315.35 Punkt C
e24 6566650.99 | 5670313.65
e25 6566656.26 | 5670314.89
e2b 6566656.41 | 5670317.09
e’ 6566659.22 | 5670317.81 Lat.
eZ28 6566659.22 | 5670317.81 | Magazyn
e29 6566594.41 | 5670305.45
e30 6566592.59 | 5670305.03 Pompa




IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Adres inwestycji:

Budowa zasilania elektrycznego do ttoczni Tkl, Tk2, TL3, Ti4
oraz pompy odwadniajgcej na terenie Zakfadu/Instalacji
w Dylowie A, gmina Pajeczno w ramach inwestycji
pn.: Przebudowa [ remont infrastruktury  technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych
i Sciekowych na terenie zaktadu/Instalacji w Dylowie A,
gm. Pajeczno.

dz. nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26
obreb 0003 Dyléw A, gmina Pajeczno

Inwestor: +EKO-REGION” Sp. z 0. 0. z/s w Betchatowie,
97-400 Betchatow, ul. Bawetniana 18
PROJEKTANT Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w

Tomasz DABROWSKI
zam. os. Zotnierzy POW 11/25

spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

97-400 Betchatow nr upr.: LOD/4535/PBE/21 13.05.2024 r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY Specjalnosc i nr upr. Data i podpis
mgr inZ. upr. bud. do proj. bez ograniczef w

Andrzej Przybyt
zam. ul. Fabianiego 42
97-400 Betchatdw

spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr.: 162/02/Wkt 13.05.2024 r.




1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowych dla zasilania elektrycznego ttoczni

TL1, TE2, TL3, TL4 oraz pompy odwadniajgcej na terenie Zaktadu/Instalacji w Dylowie A,

gm. Pajeczno w ramach inwestycji pn.: Przebudowa i remont infrastruktury technicznej

przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie

zaktadu/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

e Budowa linii kablowych dla zasilania ttoczni TL1, TL2, TL3, TL4 oraz pompy
odwadniajgcej

¢ Rozbudowa istniejgcych rozdzielnic

e Przebudowa istniejgcej linii kablowej oSwietleniowej

1.2 INSTALACJE, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Czynne instalacje elektryczne w budynku, praca w poblizu oraz w stacji trafo, praca w
otwartych wykopach, praca w poblizu zbiornikbw wodnych, praca na terenie, na ktérym
znajdujg sie urzadzenia elektryczne w ruchu, praca na ternie, na ktorym prowadzony jest
ruch pojazdoéw spalinowych osobowych i ciezarowych

1.3 ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY

Prowadzenie prac przy czynnych instalacjach elektrycznych o napieciu
znamionowych 230 i 400 V AC oraz w poblizu stacji trafo oraz we wnetrzu stacji trafo
15/0,4 kV: niebezpieczenstwo porazenia prgdem

Prowadzenie prac w otwartych wykopach: niebezpieczenstwo przysypania
Prowadzenie prac w poblizu zbiornikéw wodnych: niebezpieczenstwo utoniecia

Prowadzenie prac w poblizu urzadzen elektrycznych w ruchu: niebezpieczenstwo
urazow konczyn

Prowadzenie prac w poblizu ruchu pojazdéw spalinowych osobowych i
ciezarowych: niebezpieczenstwo potrgcenia przez pojazd

1.4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywac
wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.



Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy poinformowacC pracownikow o
czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej koniecznosSci przestrzegania wymagan
wynikajagcych z przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej
itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzgdzonym przez kierownika budowy
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktorym nalezy zapoznaC wszystkich
pracownikow.

1.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

o W miejscu widocznym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

o W miejscu widocznym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

o PrzestrzegacC aby pracownicy byli wyposazeni w kaski ochronne i odziez ochronng

o Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna

o Prace w poblizu stacji trafo oraz we wnetrzu stacji trafo prowadzi¢ pod nadzorem
personelu obstugujacego stacje.



E.1. Projekt zagospodarowania terenu



E.2. Schemat blokowy zasilania ttoczni



E.3. Schemat rozbudowy ZR1



E.4. Schemat rozbudowy RO-0



E.5. Schemat rozbudowy rozdz. magazynu
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