STUDZIENKA KONTROLNA SK1
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STUDZIENKA KONTROLNA SK1

wlaz zeliwny H=

11,5 @600 D400

kantéwka drewniana 15x10 impregnowana,

studzienka zelbetowa
1200 z wkiadkg z poliuretanu

|
i heblowana, zaokragli¢ fukami R=5 cm
i

wywiewka PVC &1 10
I
krociec PVC @110 |

RN
23

fawa betonowa gr, cm C16/20

filtr glebowy

podsmkowa gr. 10 cm

przejscie szczelne &110

tluczen

Zwir 16/32

31,5/63

(X

folia PEHD gr. min. 1.5 mm |

XXX

geowtok

nina 300

prefabrykowana $cianka
oporowa typu L H=1,60 m

tawa betonowa gr. 20 cm C16/20

97-400 BELCHATOW

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
p Iz i ,W UL. ARKADIUSZA GOLASIA 9

INWESTOR

EKO-REGION SP.Z 0.0.
ul. Bawetniana 18, 97-400 Befchatow

OBIEKT
ADRES

REMONT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZEZNACZONEJ DO WOD SCIEKOWYCH,
ZNAJDUJACEJ SIE NA TERENIE ZAKLADU/INSTALACJI W DYLOWIE A, GM. PAJECZNO

PROJEKTANT

mgrinz. PIOTR KAMINSKI LOD/2509/POOD/14
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