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I. CZEŚĆ OPISOWA 

 

do projektu przebudowy i remontu infrastruktury technicznej przeznaczonej do 

odprowadzania i gromadzenia wód opadowych i ściekowych na terenie zakładu/instalacji w 

Dylowie A, gm. Pajęczno na działkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obręb 

0003 Dylów A, gm. Pajęczno, woj. łódzkie, którego Inwestorem jest EKOREGION SP. Z O.O., ul. 

Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 

 

1.1. OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1) Przedmiotem opracowania jest przebudowy i remontu infrastruktury technicznej 

przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wód opadowych i ściekowych na terenie 

zakładu/instalacji w Dylowie A, na działkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

obręb 0003 Dylów A, woj. łódzkie. 

2) Na działkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 obręb 0003 Dylów A 

występuje sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć 

telekomunikacyjna.  

3) Nie przewiduje się sposobu zmiany zagospodarowania terenu działek.  

4) Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania działek nie ulega zmianie.  

5) Teren rozpatrywanych działek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

6) Działka nie jest zmeliorowana oraz nie znajdują się w strefie wpływów eksploatacji 

górniczej.  

7) Nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkownika projektowanej sieci i urządzeń oraz ich otoczenia.  

8) Nie określa się innych koniecznych danych wynikających ze specyfikacji i charakteru 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Część opisowa projektu zagospodarowania działki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 rozdział 3, §8.2 ust .1-8). 

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i remontu infrastruktury 

technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wód opadowych i ściekowych na 

terenie zakładu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno na działkach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 obręb 0003 Dylów A, woj. łódzkie, którego Inwestorem jest EKOREGION SP. Z 

O.O., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 
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Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju 

materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów             

i wypukłości. 
 

1.4.2. Uzbrojenie 

Rury PE SDR11 PN16 PE100 o powierzchni zewnętrznej gładkiej.  
 

1.4.3. Materiały na podsypkę rurociągu  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 15cm. 
 

1.5. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

Na zakładzie istnieje obecnie instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Obecny układ uniemożliwia prawidłowy rozdział ścieków występujących na terenie zakładu. 

Należy rozgraniczyć ścieki sanitarne powstałe ze składowiska odpadów od ścieków powstających 

na kompostowni z placem dojrzewania. Ścieki deszczowe powstające na terenie zakładu zostaną 

podzielone na te z dróg i terenów utwardzonych oraz z dachów. 

Na terenie zakładu nastąpi podział na poszczególne instalacje: 

1. Zaprojektowano budowę zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m3 do zbierania wód 

opadowych z dachu budynku biurowego i warsztatowego. Woda z zbiornika będzie 

rozprowadzana do podlewania terenów zielonych wokół budynku biurowego i na działce nr 14. 

Instalacja przewiduje doprowadzenie wody bieżącej do zbiornika w celu umożliwienia 

podlewania w czasie suszy. W czasie dużych opadów po przepełnieniu się zbiornika zadziała 

klapa zwrotna umieszczona w studni pośredniej, a po przekroczeniu pewnego poziomu wody 

zostaną odprowadzone do instalacji odbierające wody deszczowe z dróg. Instalacja 

nawadniania terenu rozprowadzona będzie do studni rozdzielczej. 

Długość projektowanego kanału grawitacyjnego kanalizacji deszczowej wynosi 56,25m o 

średnicy fi 160mm PVC SN8 Lita. Na instalacji zaprojektowano studnie betonowe o średnicy fi 

1000mm sztuk jedna i zbiornik bezodpływowy o pojemności 10m3 w ilości 1 sztuki.  

 

2. Zaprojektowano budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z 

kompostowni z placem dojrzewania do tłoczni ścieków. Zaprojektowano przepięcie wpustu 

drogowego do tej instalacji. W miejscu istniejącej studni KPi należy zastosować studnie PP fi 

800mm z osadnikiem o głębokości 0,8m. Pozostałe przyłącza dochodzące do studni należy 

przełączyć. Na spodzie osadnika należy zamontować pompę zanurzeniową z pływakiem 

odporną na ścieki agresywne. Następnie ścieki trzeba przepompować rurociągiem tłocznym PE 

SDR11 PN16 fi 25mm. Na tym odcinku należy zamontować przepływomierz ze zdalnym 

odczytem z możliwością przesyłu danych do komputera z dedykowanym do tego 

oprogramowaniem. Na rurociągu należy zamontować zawór zwrotny.  Rurę PE należy 

wprowadzić do istniejącego rurociągu PVC. Na końcu instalacji powstanie tłocznia wód 

sanitarnych z opomiarowaniem i przerzutem ścieków do studni przed instalacją tłoczącą wody 

ze składowiska do oczyszczalni ścieków. Tłocznia będzie wyposażona w opomiarowanie. W 
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celu zamontowania tłoczni ścieków należy wykonać ścianki szczelne 5,0m x 5,0m i głębokości 

10m. W celu odprowadzenia wody z wykopu zamontować pompę do wypompowywania 

nadmiaru wody. 

Długość projektowanego kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej wynosi: 

 9,60m o średnicy fi 110mm PVC SN8 Lita, 

 11,42m o średnicy fi 160mm PVC SN8 Lita, 

 7,22m o średnicy fi 200mm PVC SN8 Lita,  

 39,41m o średnicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC.  

Długość projektowanego kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej wynosi: 

 127,53m o średnicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC. 

Na instalacji zaprojektowano jedną sztukę studni betonowej o średnicy fi 1000mm z wkładką z 

tworzywa sztucznego na całej studni.  

Na instalacji zaprojektowano również studnie PP o średnicy fi 425mm w ilości dwóch sztuk z 

włazem żeliwnym D400  i jednej sztuki studni PP fi 630mm z włazem żeliwnym D400. 

Na instalacji zaprojektowano tłocznie nr 1 o średnicy DN 3000 ( szczegół pokazany na rysunku 

nr 17 ). Na czas montażu tłoczni może nastąpić konieczność chwilowego przełożenia 

wodociągu. 
 

3. Zaprojektowano budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z 

dachu do nowo powstałej pompowni. Następnie woda z pompowni będzie przetłaczana do 

wydzielonego zbiornika żelbetowego. Woda ze zbiornika pobierana będzie do podlewania 

terenów zielonych. Pompownia będzie wyposażona w opomiarowanie. W celu zamontowania 

pompowni ścieków należ wykonać ścianki szczelne 4,0m x 4,0m i głębokości 10m. W celu 

odprowadzenia wody z wykopu zamontować pompę do wypompowywania nadmiaru wody. 

Długość projektowanego kanału grawitacyjnego i tłocznego kanalizacji deszczowej wynosi: 

 5,45m o średnicy fi 315mm PVC SN8 Lita, 

 84,58m o średnicy fi 225mm PE SDR11 PN16 RC. 

Studnie istniejącą KD1 należy przebudować do rzędnych projektowanych poprzez wykonanie 

nowej kinety. 

Na instalacji zaprojektowano pompownie nr 1 o średnicy DN 2000 ( szczegół technologii na 

rysunku nr 19 ).  
 

4. Zaprojektowano na instalacji odprowadzania wód deszczowych z dróg i terenów utwardzonych 

osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1 30/300 w celu zatrzymania nadmiaru piasku i osadów 

z dróg. Ze względu na zły stan zostanie wymieniona także istniejąca pompownia na 

pompownie nr 2 ( szczegół technologii na rysunku nr 19 ). Pompownia będzie wyposażona w 

opomiarowanie. Wody odprowadzone będą do jednego zbiornika żelbetowego i nowo 

wybudowanego zbiornika o pojemności 200m3 (według odrębnego opracowania ). Pompownia 

montowana będzie w istniejącym zbiorniku żelbetonowym.  

Długość projektowanego kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej wynosi: 

 14,53m o średnicy fi 160mm PE SDR11 PN16 RC. 

Na instalacji tłocznej zaprojektowano 1 trójnik PE160/160/90° i 2 zasuwy DN150 kołnierzowe 
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1.10. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1065) § 26 i § 113, obszar oddziaływania przebudowy i remontu infrastruktury technicznej 

przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wód opadowych i ściekowych na terenie 

zakładu/instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno mieści się na działce nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 obręb 0003 Dylów A i nie wykracza poza te działki. 
 

1.11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej (kompostownik z placem dojrzewania ):  
- rura PVC SDR34 SN8 fi 110mm - m 9,60 

- rura PVC SDR34 SN8 fi 160mm - m 11,42 

- rura PVC SDR34 SN8 fi 200mm - m 7,22 

- przepływomierz z odczytem zdalnym i 

oprogramowaniem 

- kpl. 1 

-  studnia PP fi 800mm z osadnikiem 0,8m i pompą - szt. 1 

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 160mm - m 166,94 

- studnia betowa fi 1000mm z wkładką tworzywa - szt. 1 

- studnia PP fi 630mm  - szt. 1 

- studnia PP fi 425mm  - szt. 2 

- właz żeliwny D400 z wypełnieniem betonowym  - szt. 1 

- tłocznia ścieków DN3000 nr 1 

- grodzice  

- szt. 1 

- m2 200 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej ( woda opadowe z dachu):  
- rura PVC SDR34 SN8 fi 315mm - m 5,45 

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 225mm - m 84,58 

- pompownia ścieków DN2000 nr 1 

- grodzice 

- szt. 1 

- m2 160 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej ( woda opadowe z dróg i terenów utwardzonych):  
- rura PE SDR11 PN16 RC fi 160mm - m 14,53 

- trójnik PE SDR11 PN16 110/110/90° - szt, 1 

- zasuwa DN100 - szt. 2 

- osadnik wirowy  EOW-1 30/300 - szt. 1 

- pompownia ścieków nr 2 - szt. 1 

Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej i wodociągu ( budynek biurowy i warsztatowy):  
- rura PVC SDR34 SN8 fi 160mm 

- rura PE SDR11 PN16 RC fi 32mm 

- trójnik PE 32/32/90° SDR11 PN16 

- zasuwa DN32 

- m 56,25 

- m 18,53 

- szt. 1 

- szt.1 
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