


Wykaz niezbędnych prac naprawczych i porządkowych 

L.p. Wyszczególnienie robót 

1 Uzupełnienie ubytków podpór pod przepustem i na odcinkach po 2 m z każdej strony 

2 Iniekcja rysy na podoprze 2 

3 Wymiana nawierzchni na płytę zbrojoną uciąglającą z izolacją nawierzchniwą 

3 Uzupełnieni ubytków spodu ustroju nośnego 

4 Wykonanie odwodnienia przed i za obiektem 

5 Wymiana balustrad 











PRZEDMIAR 
Wykonanie remontu przepustu na rzece Pilicy przy ul. Młynarskiej w Wałczu 

LP. 
POZYCJA 
NA RYS. 3 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA 

JEDN. 
LP. 

POZYCJA 
NA RYS. 3 ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA 
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 R1 Usunięcie nadbetonu ustroju nośnego metodą mechaniczną (8 cm) 3,07m*2,48m 2 m 7,6 

2 R4 Wykonanie bruzd metodą mechaniczną pod odwodnienienie liniowe 3,0m*0,4m*0,4m 3 m 0,5 

3 R6 Demontaż balustrady 2*3,15m m 6,3 

ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONOWE 

4 R1 Przygotowanie zbrojenia. Stal zbrojeniowa BSt500S klasy C 70,3kg t 0,07 

5 R1 Nawiercenie otworów fi 14 mm pod kotwy na głębokość 70 mm 140 szt. 140 

6 R1 Wklejenie kotew z prętów fi 10 140 szt. 140 

7 R1 Montaż zbrojenia 55,4kg t 0,06 

8 R4 Studzienka odwodnienia liniowego L=3,0 m 3,0 m m 3,0 

8 R4 Montaż studzienki i odwodnienia liniowego L=3,0 m 3,0 m m 3,0 

9 R1 Betonowanie płyty pomostu. Beton C30/37 0,61 m3 m 3 0,6 

10 R1 Betonowanie bruzdy pod odwodnienie liniowe. Beton C30/37 0,31 m3 3 m 0,3 

NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH I MUROWYCH 

11 R2 Oczyszczenie spodu ustroju nośnego z zanieczyszczeń i luźnych 
fragmentów betonu strumienie wody pod ciśnieniem około 18 MPa 3,07m*1,82m m 2 5,6 

12 R5 
Oczyszczenie podpór pod przepustem i na odcinkach 2 m od przepustu z 
zanieczyszczeń i luźnych fragmentów muru strumienie wody pod 
ciśnieniem około 18 MPa 

2*(3,07m+2*2,0m)*0,87m 2 m 12,3 

13 R3 Oczyszczenie rysy strumieniem wody pod ciśnieniem 0,9 m m 0,9 

14 R3 Iniekcja ciśnieniowa rysy zaczynem cementowym na bazie cementu 
portlandzkiego 

0,9 m m 0,9 

15 R5 Uzupełnienie ubytków na podporach betonem metodą natryskową 2*(3,07m+2*2,0m)*0,60m m 2 8,5 

16 R2 Wykonanie naprawy powierzchniowej spodu ustroju naśnego zaprawą 
konstrukcyjną klasy R3 3,07m*1,82m 2 m 5,6 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

17 R1 Ułożenie izolacjo-nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuetanowych na 
pomoście przepustu 

3,07m*2,48m 2 m 7,6 

18 R4 Ułożenie izolacjo-nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuetanowych na 
obudowie odwodnienia liniowego 

3,07m*0,14m 2 m 0,4 

19 R6 Bariera mostowa U-12a 2*3,5m m 7,0 

20 R6 Montaż bariery mostowej U-12a 2*3,5m m 7,0 

21 R7 Oczyszczenie blokady ruch metodą strumieniowo-ścerną do stopnia 
czystości PSa 2 1/2 1 m2 2 m2 1,0 

22 R7 Odmalowanie blokady ruchu systemem powłokowym R5 poliuretanowym 
PUR 1 m2 m 2 1,0 


