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STUDNIA KANALIZACYJNA @1200mm
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LEGENDA:

RYSUNEK TYPOWY

SKALA 1:25

1. Wiaz kanatowy z zeliwa szarego: D-400
3 2. Pierscien wyréwnujgcy
3. Zwezka betonowa niesymetryczna
4. Kregi zelbetowe prefabrykowane @1200mm ( 21000mm)
wykonane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci
max 5% oraz wodoszczelnosci klasy W8
5. Przejscie szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem

gumowym

4 6. Podstawa studni z fabrycznie montowanym przejsciem

szczelnym i kinetami
7. Stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe powlekane

tworzywem, wbudowane w kregi na etapie produkcji
8. Beton B15 (C12/15)
9. Piasek stabilizowany cementem (1:16)
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1. Studzienke nalezy zaizolowac preparatem przeciwwodnym
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i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

2. Przy przejsciu rur z PCV przez sciane studni powyzej
podstawy studni nalezy wykonac przejscie szczelne

tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym .

3. Wymiary w nawiasach odnoszg sig do studni &1,0m
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