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Urzad Gminy w Zagnansku
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnansk, dnia 27 lipca 2023 .
Znak: BPW.6727.260.2023

KONCEPT PLUS
Monika Burczyn
Plac Moniuszki 5B, 25 - 334 Kielce

W nawigzaniu do wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagnansk dla dziafek Nr 1/10, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, potozonych w obrebie geodezyjnym Kajetanéw, na

ferenie gminy Zagnansk, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 977), w zalaczeniu do niniejszego pisma wydaje
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajetanow, zatwierdzonego
Uchwata Nr 89/V11/2017 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 18 pazdziernika 2017 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajetanéw na terenie gminy Zagnansk (Dz. Urz. Wojewodztwa
Swigtokrzyskiego poz. 3533 z dnia 24 listopada 2017 roku) w przedmiocie dziatek Nr 1/10, 20, 21, 22/1, 22/2, 23,
24/1, ktre zgodnie z powyzszym planem polozone sg na terenie oznaczonym symbolami:

Dziatka Nr 1/10:

KD-L1 - tereny publicznych drog powiatowych klasy lokalne;

KD-L2 - tereny publicznych drég powiatowych klasy lokalnej
Dziatki Nr 20, 21, 22/1, 22/2, 23:
MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

Z - tereny zieleni fegowej

WS  -tereny wod powierzchniowych $rodlgdowych pynacych,
Dziatka Nr 24/1:

Z - tereny zieleni tegowej

WS - tereny wdd powierzchniowych srodlqdowych p}ynqcych
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Zasieg terenu o roznym przeznaczeniu i zasadach zagos odaroqu;a; okresla zatgczony szkic - kopia rysunku
miejscowego planu w skali 1:2000. ;
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Zatgczniki:
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — str. 1 — A4,
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - str.25, format - A4

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Tekst jednality Dz, U. z 2022 r., poz. 2142), pobrano optate skarbowa w wysokosci 90 2.

tel.: 41/300 13 22 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretanat@zagnansk pl wwwzagnansk pl
Numer Konta Bankowego Urzedu Gminy: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spétdzielczy Samsondw






o/ - gl Zalacznik
@ i ) = { . , 1 . Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
[ m.m..u @ . morwonimR&mnu:&ﬁ:mﬂm..oiamEEwNmm.S.mmF
m , . .. Ju.,fw._v;,ﬁi.m.”:,.J.
_,.,,_.\_ -..

Obreb geodezyjny Kaje

| s ] 4 i sk Gmina Nuﬁ:m_mm_mm..mr :
@ N - Skala 1:2000 :

itV

| ¢] zgodnogé

A\ EYYginatem 27 07, 5







{ i dedidstr="0 W& & L& .7
v efremourerd "sp
1014 1/AZSIE]S i
O PGU Mro4DI wateuibAto z
. ‘ . JSOUpODZ B
Yo/ dn Z €. €l 00C L XEf L omem: N_S_Nw
;NN €10 _ Ysugu3ez eurun
mimﬁiw ’ bmq\ 5 aa% Aul£zapoad qdaqQ
Wsueudez. Auru3. a1ua1sy eumoue)afey] em1d9[0g
o03auudzisazid eruemorepodsodez nueld 03amooslarur z sK1py
©0L W LT NUZOETeZ

SUENTL T S R B

af 1 '

— i h \
.. ]

] A7 '
oof. - !

@ ks i x i
N ko g :

-







RADA GHMINY
ZAGNANSBK
UCHWALA NR 89/VII/2017
Rady Gminy Zagnansk
z dnia 18 pazdziernika 2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sotectwa Kajetanow na terenie gminy Zagnansk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w zwiazku z Uchwalg Nr 104/2012 Rady Gminy Zagnansk
z dnia 30 pazdziemnika 2012 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sofectwa Kajetanow na terenie gminy Zagnansk, po przediozeniu przez Wojta Gminy Zagnarisk
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajetanow na terenie gminy Zagnansk,
Rada Gminy Zagnarisk po stwierdzeniu, ze projekt planu nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnarisk, uchwala co nastepuje:

Rozdziat 1
Ustalenia wprowadzajace

§1
1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajetanow na terenie
gminy Zagnansk, zwany dalej ,planem’, w granicach okreslonych na rysunku planu, stanowigcy zatacznik Nr
1 do niniejszej uchwaty.
2. Zatgcznikami do uchwaly sg;
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Kajetanow na terenie gminy
Zagnansk w skali 1: 2000, stanowiacy zatgcznik Nr 1, bedacy integralng czescig planu;
2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Zagnansk o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wytozonego do
publicznego wgladu projektu planu, stanowigey zatacznik Nr 2;
3) rozstrzygnigcie Rady Gminy Zagnansk o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiacy zalacznik Nr 3.

§2
1. llekroé w uchwale jest mowa o:
1) planie - rozumie sie przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Kajetanow

na terenie gminy Zagnarsk;

2)  rysunku planu - rozumie sig przez to rysunek sporzadzony na mapie ewidencyjnej numerycznej
(katastralnej) pozyskanej z zasobow geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego ‘w71 70
Kielcach w skali 1: 2000, stanowiacy Zatgcznik Nr 1 do niniejsze] uchwaly; 26-050 Zagnaitck, ul. Shacerowa 8

3)  ustawie - rozumie sig przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o,
zagospodarowaniu przestrzennym (t Dz. U. z 2017 r. poz. 1073); fav 44 300 12

4)  terenie funkcjonalnym - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony liniami rozgraniczajacymi, dla
ktorego obowiazuj te same ustalenia zgodnie z rysunkiem planu; s

5)  liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢ granice pomiedzy terenami %Jfsnym=C
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania; Z ory inatem

6)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé Wyznaczone na dziafce linie
okre$lajgce najmniejsza, dopuszczalng odleglosé zewnetrznego lica Sciany budynku od granicy pasa
drogowego, zgodnie z rysunkiem planu, nie wliczajac wysunietych poza ten obrys schodow, wykuszy,
okapow oraz balkonow, ktére moga by¢ wysuniete poza te linie maksymalnie 1,5 m; 29 07003

7)  przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé planowany rodzaj u2ytkowani/§ terenu,™
ktory stanowi 60% i wigcej na dzialce wraz z elementami zagospodarowania towarzyszacego,
zwigzanego bezposrednio z funkcjg terenu;

8)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj uzytkowania inny niz podstawowy,
ktory stanowi 40% i mniej na dzialce. Realizacja funkeji dopuszczalnej moze nastepowaé | przed
realizacjq funkcji podstawowej;
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9) ustugach - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ prowadzong w budynkach wolnostojacych, w
lokalach uzytkowych w budynkach mieszkainych oraz terenach zwiazanymi z tg zabudowa, ktérych
celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci w dobra, a nie wytwarzanie bezpo$rednio metodami
przemystowymi dobr materialnych;

10) obiektach wytwérczosci i rzemiosla produkcyjnego — naleZzy przez to rozumie¢ ustugi o
charakterze produkcyjnym, wytworczym oraz naprawczym i konserwacyjnym;

11)  ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ zwiazang z realizacjg celow
publicznych w rozumieniu przepiséw art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami;

12)  zieleni tegowej — nalezy przez to rozumie nadrzeczne lub nadwodne taki i pastwiska bedace
gruntami rolnymi;

13) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe, przebudowe oraz remonty obiektéw
budowlanych w celu unowocze$nienia lub poprawy parametrow technicznych i eksploatacyjnych;

14)  przepisach odrebnych - nalezy rozumieC przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowego;

15)  strefie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar oddziatywania napowietrznej Ilinii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia, w ktorym wystepuje przekroczenie dopuszczalnych wartosci
promieniowania elekiromagnetycznego oraz pas ochronny wzdiuz napowietrzngj  linii
elektroenergetycznej $éredniego napiecia zwigzany z ochrong przed porazeniem i wymogami
eksploatacyjnymi;

16)  dachu ptaskim - nalezy przez to rozumie¢ dachy o kacie nachylenia ponizej 100,

2. Pozostate pojecia nalezy rozumie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

ROZDZIAL 2
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu

§3
Przedmiotem i celem planu jest przeznaczenie oraz okreslenie zasad zagospodarowania terenéw polozonych
w granicach planu, okreslonych na zatgczniku Nr 1 do uchwaty.

§4
Rysunek planu zawiera:

1) oznaczenia bedace obowigzujacymi ustaleniami planu, w tym:
a) granice obszaru objetego planem migjscowym — granica sofectwa Kajetanow,
b) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
¢} nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia literowe i literowo cyfrowe terendw funkcjonalnych,
g) linia energetyczna wysokiego napigcia 110kV,
f)  planowany gazociag wysokiego cisnienia DN 300PN 6,3 Mpa wraz ze strefg kontrolowana,
g) istniejacy gazociag wysokiego cisnienia DN 250 wraz ze strefg kontrolowana,
h) planowany gazociag wysckiego cisnienia DN 100 wraz ze strefg kontrolowanq

2) oznaczeniami informacyjnymi sa; g
a) granica gminy Zagnansk,

b) linie energetyczne $redniego napiecia 15 kV wraz ze strefami technicznymi,

c) stacje transformatorowe,

d) stacje bazowe telefonii komorkowej,

e) strefa techniczna od linii energetycznej wysokiego napiecia 110 kV,

f) granica Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (POChK), ke

g) obszar strefy krajobrazowej "C" w POChK, Za zg anOSC
h) granica strefy krajobrazowej "A" w POChK, z oryginatem

i) granica Suchedniowsko-Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
i) pomnik przyrody - nr rejestru RDOS 253,

k) granica Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP Nr 414 Zagnansk,,
[)  krzyze i kapliczki przydrozne,

m) wodociag magistralny,

n) wymiarowania.
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ROZDZIAL 3
Ogolne ustalenia realizacyjne

§5

1. Dopuszcza sig dojazdy do nowo wydzielanych dziatek budowlanych w obrgbie terendw przeznaczonych do
zabudowy. Szeroko$¢ nowo wydzielanych dojazdow nie moze by¢ mniejsza niz 6 m. Dojazdy, ktére nie
posiadaja pofgczenia obustronnego z drogami publicznymi nalezy zakoriczyé placem do zawracania o
minimalnych wymiarach 12,5 mx 12,5 m.

2. Dopuszcza sig budowe sieci infrastruktury technicznej, oraz obiektow i urzadzen zwigzanych z rozbudowg
systemow infrastruktury technicznej, o ktérej mowa w rozdziale 14, w sposéb nie kolidujacy z ustaleniami
planu do uszczegdlowienia na etapie pozwolenia na budowe.

3. Na calym obszarze objetym ustaleniami planu utrzymuje sie istniejaca zabudowe oraz dopuszcza sig jej
rozbudowe, nadbudowe, przebudowe i odbudowe.

4. Utrzymuje sie istnigjacg zabudowe pomigdzy liniami rozgraniczajacymi drog a nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy z mozliwoscia jej rozbudowy, z zachowaniem zasady, ze rozbudowa budynku nie moze nastapi¢
w kierunku krawedzi jezdni drogi.

9. Realizacja nowych budynkéw lub przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i odbudowa budynkow, a takze
Zmiany zagospodarowania i uZytkowania terenéw nie moga naruszag:

1) praw wiascicieli, uzytkownikéw | administratoréw terenéw sasiednich,

2)  norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych okreslonych odrebnymi przepisami prawnymi,

3) innych wymagan, a w szczeg6inosci dotyczacych ochrony Srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony
dobr kultury i krajobrazu, okreslonych w przepisach szczegélnych.

6. Trasy rowerowe nalezy lokalizowat w liniach rozgraniczajacych drag, o ktorych mowa w ustaleniach

szczegolowych oraz w terenach rolnych i przewidzianych do zabudowy.

§6
1. Dla obszaru objgtego planem w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdziatania awariom ustala sig:
1) pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,
przez istnigjacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode;
2) wyposazenie projektowanych sieci wodociagowych w hydranty zewnetrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
3) drogi pozarowe musza speinia¢ warunki okreslone w przepisach odrebnych:
4) wymogi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie z przepisami odrebnymi;
5) obowigzek dostosowania obiektéw uzytecznoéci publicznej do potrzeb osob niepetnosprawnych.
2. Teren objety ustaleniami planu polozony jest w zasiegu systemu alarmowania dzwiekowego.

ROZDZIAL 4
Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

§7
Stosuje si¢ nastepujace symbole identyfikujace tereny funkcjonalne wyznaczone na rys}tiﬁku(:’_\, ] ami -
rozgraniczajgcymi: il 4 7
MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, aliduiaia

MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, s
MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usfug, Za zgodnosc
UMN1, UMN2 - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, Z 0ryg inatem

U1, U2, U3, U4 - tereny ustug,

UPK - teren kultu religijnego,

UPo1i UPo2 - tereny ustug publicznych oéwiaty,

US - tereny sportu i rekreacji,

P1, P2i P3 - tereny przemystu, skladow i magazynow,
10) K- tereny przepompowni éciekow

11) W - tereny uje¢ wod podziemnych,

12) G1 - teren stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciénienia,
13) R - tereny rolnicze,

14) ZL - tereny lasow,

.00 2 SOk 00 b




5) Z - tereny zieleni tegowe),

6) ZC — teren istniejacego cmentarza wraz ze strefami,
17) WS - tereny wod powierzchniowych $rédiadowych plynacych,

8) KD-S - teren publicznej drogi krajowej klasy ekspresowey,
19) KD-Z1, KD-Z2 - tereny publicznych drég gminnych klasy zbiorczej,
20) KD-L1, KD-L2, KD-L3, KD-L4 - tereny publicznych drég powiatowych klasy lokalnej,
21) KD-D1iKD-D2 - tereny publicznych drog gminnych klasy dojazdowej,
22) KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 | KDW5 - tereny drdg wewnetrznych,
23) Kx - teren ciggu pieszo jezdnego,
24) KK - teren kolei.

ROZDZIAL 5
Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego

§8
1. Utrzymanie podstawowych elementow rozplanowania i kompozyciji przestrzennej, tj. linie zabudowy oraz
wymogi architektoniczne zabudowy.
2. Ustala sie ksztattowanie zabudowy w sposéb ujednolicony, aby unikngaé powstawania elementow
dysharmonijnych, pogarszajacych odbior wizualny, przy czym:
1) zakazuje sie stosowania materialdw wykofczeniowych sztucznych typu ,siding” na elewacjach
budynkow,
2) nakazuje sie stosowanie odcieni czerwieni, zieleni, brazu | szarosci na pokryciach dachowych,
3) ustala sie obowigzek stosowania ujednoliconej kolorystki elewacji budynkéw i pokrycia dachowego
w obrebie jednej dziatki.

ROZDZIAL 6
Zasady ochrony $srodowiska, przyrody i krajobrazu

§9
Ustala sie:

1) nakaz dotrzymania standardow ochrony Srodowiska,

2) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, za wyjatkiem
lokalizacji inwestycji celu publicznego, chyba, e ustalenia szczegblowe stanowig inaczej,

3) nakaz dotrzymania standardow architektonicznych, o ktérych mowa w ustaleniach szczegélowych,

4) ochrone zasobow Gloéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP Nr 414 ZAGNANSK" poprzez
odprowadzanie $ciekow sanitarno-bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig ich gromadzenie w zbiornikach bezodptywowych,

5) realizacje zieleni przydomowej, w tym wielokwiatowych ogrodéw przydomowych,

6) zakaz realizacji obiektéw budowlanych, za wyjatkiem drég i urzadzen infrastruktury technicznej na
terenach oznaczonych symbolem Z,

7)  zachowanie lstnlejapych zadrzewien i zakrzewien na terenach oznaczonych symbolem Z

8) zakaz osuszania terenow oznaczonych symbolami Z, TTER"F AT YT/ YO

9) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ zwiazanych z recyklingiem odpadow. SO AISAERAN X ArEEAN X

§10 e
1. Wskazuje sie granice Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (POCHK) wraz - éfg’
krajobrazowq "C" w obrebie, ktorego obowiazuja zasady ochrony zgodne z przepisami odrgbnymi.
2. Wskazuje si¢ pomnik przyrody - odstonigcie geologiczne o numerze rejestrze Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach 253, w obrebie ktérego obowiazuja zasady ochrony wynikajace’ przeplsowOSC

odrgbnych. Z oryginatem

§ 11
1. Dla terenéw oznaczonych symbaolami MN1, MN2, MN3, MN4 | MN5 ustala sie dopuszczalny poziom hatasu- 27.07. 073
jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna,
2. Dla terenu oznaczonego symbolem MW ustala sie dopuszczalny poziom hafasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.
3. Dla terenéw oznaczonych symbolami MWU, UMN1, UMN2 i U2 ustala sig dopuszczalny poziom'hatasu jak

dla terendéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe.




4. Dla terendw oznaczonych symbolami UPo1 i UPo2 ustala sie dopuszezalny poziom hatasu jak dla terenow
Zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci | mtodziezy.

5. Dla terenow oznaczonych symbolem US ustala sig dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenow
przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

ROZDZIAL 7
Zasady ksztattowania krajobrazu

§12
Ustala sig:
1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, o ktérych mowa w ustaleniach szczegotowych,
2) zachowanie wysokosci budynkéw, o ktorych mowa w ustaleniach szczeg6lowych,
3) zachowanie geometrii dachow, o ktorych mowa w ustaleniach szczegaowych,

ROZDZIAL 8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazow kulturowych,
oraz dobr kultury wspotczesnej

§13
1. Na terenie objgtym ustaleniami planu nie wystepuja;
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
ujete w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow,
2) stanowiska archeologiczne,
3) strefy archeologicznej ochrony biernej i czynnej,
4) obiekty posiadajace cechy dobr kultury wspélczesne.
2. Obejmuje sig ochrong znajdujace sig na obszarze objetym planem krzyZe i kapliczki przydrozne.
3. Ustala sig nastepujace zasady cchrony obiektow, o ktorych mowa w ust. 2:
1) utrzymuje sig obiekty z zachowaniem ich substancii i detali architektonicznych,
2) zakazuje sig przeksztatcania obiektow w sposb powodujacy obnizenie ich wartoéci kulturowych,
3) wszelkie prace inwestycyjne w bezposrednim otoczeniu obiektow, o ktorych mowa w ust. 1 powinny
uwzglednia¢ wiasciwe ich zachowanie i ekspozycje.
4. Ustala sig ochrong krajobrazéw kulturowych poprzez respektowanie ustalonych nieprzekraczalnych linii
zabudowy oraz wymogow architektonicznych zgodnie z ustaleniami szczegdlowymi.

ROZDZIAL 9
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej

§14
Nie ustala sig, poniewaz przestrzenie publiczne nie zostaly wyznaczone w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnansk.

ROZDZIAL 10
Zasady ksztaftowania zabudowy - ustalenia szczegétowe
§15
1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1 — tereny zabudowy mieszkanigwej jggjng(gdayﬁej
Lstala sig: z oryginatem

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi, &3
b) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym, 27,07, 203
c) dojscia i dojazdy,
d) mala architektura.
2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza sig mozliiwosé lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dzialki, lub w odlegioscf 1\,5 m
od granicy dziatki, w przypadku braku moziiwosci lokalizacji budynku wolnostojacego /nal/ dzialce
0 szerokosci frontu ponizej 18 m,

ds. planowaria preestrzenne



2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:0 4,

4) teren biologicznie czynny: min. 30%,

5) zakaz zabudowy szeregowej.

3. Dla terendw oznaczonych symbolami MN1 ustala sig nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysokosé budynkéw mieszkalnych i ustugowych: do 12 m,

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 7 m,

3) geometria dachéw gitdéwnej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459 z mozliwoscia wprowadzenia naczétkow i przyczotkow,

4) dopuszcza sig dachy jednospadowe jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie
moze by¢ mniejszy niz 15°,

5) dopuszcza sig dachy ptaskie, jedynie w przypadku lokalizacii tarasu nad garazem wbudowanym w bryte
budynku mieszkalnego,

6) zakazuje sie realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim z zastrzezeniem sytuacii, o ktorych
mowa pkt 5 i uskokowym,

7) w celu zapewnienia wlasciwej obslugi parkingowej ustala sie min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal
mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowe
budynkow lub powierzchni usiugowych, realizowane na dziafce przeznaczonej pod zabudowe,

8) obstuga komunikacyjna: z drég oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2, KD-L1, KD-L2, KD-L3, KD-L4,
KD-D1, KD-D2, KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDWS5 oraz z drogi potozonej poza granicami planu,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 8 m od linii rozgraniczajacych drog oznaczonych symbolami KD-Z1, KD-Z2, KD-L1, KD-L2,

b) 6 m od linii rozgraniczajacych drog oznaczonych symbolami KD-L3, KD-L4, KD-D1 i KD-D2 oraz drogi
potozonej poza granicami planu,

¢) 5 m od linii rozgraniczajgcych drég oznaczonych symbolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 i KDWS5,

d) 10 m od linii rozgraniczajacych terenéw oznaczonych symbolem KK,

e) 10 m od linii rozgraniczajacych terenu ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem Kx,

§16
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi,
b) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym,
c) dojscia i dojazdy,
d) mata architektura.
2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza sie mozliwosc lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dziatki, lub w odleglosci 1,5 m
od granicy dziatki, w przypadku braku moziiwosci lokalizacji budynku wolnostqqcego na- daa}ce 0
szerokoéci frontu ponizej 18 m, o

2) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,01,

3) maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy: 0,4,

4) teren biclogicznie czynny: min. 30%,

5) zakaz zabudowy szeregowe;.

3. Dia terenu oznaczonego symbolem MN2 ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabude\i}yzg OGHOSC

1) wysokosé budynkéw mieszkalnych i ustugowych: do 12 m, Z0

2 w ryginatem

ysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 7 m,

3) geometria dachow gtownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenla potaci dachowych do 45° z moZliwoscia wprowadzenia naczotkow i przyczdtkow,

4) dopuszcza sie dachy jednospadowe jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granlcy 07, 053
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie
moze byé mniejszy niz 15°, /

5) dopuszcza sig dachy plaskie, jedynie w przypadku lokalizacii tarasu nad garazem wbudowanyni/w bryte
budynku mieszkalnego,




6) zakazuje sie realizowania obiektow budowlanych z dachem plaskim z zastrzezeniem sytuacii, o ktérych
mowa pkt 5 i uskokowym,

7) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukamami nie moze zajmowac wiecej niz
70% diugosci potaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno byé dwuspadowe lub krzywolinijne
tzw. "wole oko". Dopuszcza sig doswietlenie budynkow oknami potaciowymi,

8) w celu zapewnienia wiasciwej obstugi parkingowej ustala sie min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal
mieszkainy oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej
budynkow lub powierzchni ustugowych, realizowane na dzialce przeznaczone; pod zabudowe,

9) obstuga komunikacyjna: z drogi polozonej poza granicami planu,

10) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala sie.

§17
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojacej,

blizniaczej i szeregowej.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi,
b) dojscia i dojazdy,
¢) mata architektura.
2. Dlaterenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) minimainy wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,85,

3) teren biologicznie czynny: min. 30%.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MN3 ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysokos¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: do 12 m,

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 7 m,

3) geometria dachow glownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, 0 symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 45° z mozliwo$cig wprowadzenia naczotkow i przyczotkow,

4) dopuszcza sig dachy jednospadowe jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy
dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki. Kat nachylenia polaci dachowych takiego dachu nie
moze by¢ mniejszy niz 15°,

5) dopuszcza sig dachy ptaskie, jedynie w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryle
budynku mieszkalnego,

6) zakazuje sig realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim z zastrzezeniem sytuacji, o ktorych
mowa pkt 5 i uskokowym,

7) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukamami nie moze zajmowaé wiecej niz
70% diugosci pofaci dachowej, a zadaszenie nad Iukarnami winno by¢ dwuspadowe lub krzywolinijne
tzw. "wole oko”. Dopuszcza sig doswietlenie budynkow oknami potaciowymi, = _

8) w celu zapewnienia wiasciwe] obstugi parkingowej ustala sig min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal - - /
mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczgte 100 m2 powierzehni uzytowej " ©
budynkow lub powlerzchni ustugowyeh, realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudow, -~ . e

9) obstuga komunikacyjna: z drogi potozonej poza granicami planu, e
10) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie usta sie.
318 /3. 7aodnos
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN4 - teren zabudowy mieszkaniowe; jednorﬁdznﬁ‘lé]
ustala sie: Z oryginater::

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi,
b) zielef urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym,
¢) dojscia i dojazdy,
d) mata architektura.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

Zu




1) dopuszcza sie mozliwoé¢ lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dziatki, lub w odleglosci 1,5 m
od granicy dziatki, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji budynku wolnostojacego na dzialce o
szerokosci frontu ponizej 18 m,

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:0,4,

teren biologicznie czynny: min. 30%,

zakaz zabudowy szeregowe).

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MN4 ustala sie nastepujace zasady ksztaftowania zabudowy:

1) wysokos¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: do 12 m,

2) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 7 m,

3) geometria dachéw gtownej bryly budynkow: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 45° z mozliwoscia wprowadzenia naczotkdw i przyczotkow,

4) dopuszcza sig dachy jednospadowe jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy
dziatki lub w odlegfosci 1,5 m od granicy dziatki. Kat nachylenia pofaci dachowych takiego dachu nie
moze by¢ mniejszy niz 159,

5) dopuszcza sig dachy ptaskie, jedynie w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryle
budynku mieszkalnego,

6) zakazuje sig realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim z zastrzezeniem sytuacji, o ktorych
mowa pkt 5 i uskokowym,

7) w celu zapewnienia wtasciwej obslugi parkingowej ustala sie min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal
mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej
budynkéw lub powierzchni ustugowych, realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

8) obstuga komunikacyjna: z drég oznaczonych symbolami: KD-D2 i KDW?2,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od 24 m do 60 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-S zgodnie z rysunkiem
planu,

b) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-D2,

¢) 5 mod linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KDW2.

R R A

§19
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNS - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi,
b) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym,
c) dojscia i dojazdy,
d) mafa architektura.
2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dziafki, lub w odlegtosei 1,5 m
od granicy dzialki, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji budynku wolnostojacego na dziatce o
szerokosci frontu ponizej 18 m,
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:0,4,
4) teren biologicznie czynny: min. 30%,
5) zakaz zabudowy szeregowej.
3. Dia terendw oznaczonych symbolami MN1 ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy; iz 47
1) wysoko$¢ budynkow mieszkainych i ustugowych: do 12 m,
2) wysoko$¢ budynkdw gospodarczych i garazy: do 7 m,

3) geometria dachéw glownej bryly budynkow: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o Syméﬁci’n?ﬁdnog'-
kacie nachylenia potaci dachowych do 45° z mozliwoscia wprowadzenia naczolkow i przyczotkowDry J! naten:

4) dopuszcza sig dachy jednospadowe jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy

dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie_) 7 00, W

moze by¢ mniejszy niz 159,

5) dopuszcza sig dachy ptaskie, jedynie w przypadku lokalizacji tarasu nad garazem wbudowanym w bryle
budynku mieszkalnego,

8
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6) zakazuje sie realizowania obiektow budowlanych z dachem plaskim z zastrzezeniem sytuacji, o ktrych
mowa pkt § i uskokowym,

7) w celu zapewnienia wiasciwej obslugi parkingowej ustala sig min. 2 miejsca parkingowe na jeden lokal
mieszkalny oraz min. 1 migjsce parkingowe na kazde rozpoczete 100 m?2 powierzchni uzytkowej
budynkow lub powierzchni ustugowych, realizowane na dziaice przeznaczonej pod zabudowe,

8) obstuga komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KDW2,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od 10m do 26 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-S zgodnie z rysunkiem
planu,
b) 5 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KDW2.

§20
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW - teren zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a)ustugi,
b)garaze i budynki gospodarcze,
c)parkingi,
d)dojscia i dojazdy,
e)mata architektura.
2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania;
1} minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,65,
3) teren biologicznie czynny: min. 20%.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MW ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysoko$¢ budynkow mieszkalnych: do 13 m,

2) wysokos¢ garazy i budynkéw gospodarczych: do 7 m,

3) geometria dachow gtownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459,

4) zakazuje sig realizowania obiektéw budowlanych z dachem uskokowym,

5) w celu zapewnienia wiasciwej obstugi parkingowej ustala sig min. 1,2 migjsca parkingowego na jeden
lokal mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 250 m? powierzchni uzytkowej
ustug, realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

6) obstuga komunikacyjna: z drogi polozonej poza granicami planu,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii rozgraniczajacych drogi polozonej poza granicami planu.

§21
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWU -~ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
ustug, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: e TRt T nn et
a)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, g A
b)usiugi.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

o L4

R —
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a)garaze i budynki gospodarcze,

b)parkingi, )

c)dojscia i dojazdy, Za zgodnos:.

d)mata architektura. 7 Oryolr}a}é_sgp
¢ 2T

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
2)  maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,65,
3) teren biologicznie czynny: min. 20%.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MWU ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) wysokosé budynkow mieszkalnych i ustugowych: do 13 m,
2)  wysoko$¢ garazy i budynkow gospodarczych: do 7 m,
3)  geometria dachow giownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznymik cie:

nachylenia pofaci dachowych do 45¢, i

7. 13



4)  zakazuje sie realizowania obiektow budowlanych z dachem uskokowym,

5) w celu zapewnienia wtasciwej obsiugi parkingowej ustala sie min. 1,2 miejsca parkingowego na jeden
lokal mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kaZde rozpoczete 250 m2 powierzchni uzytkowej
usfug, realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

6) obstuga komunikacyjna: z drogi polozonej poza granicami planu.

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii rozgraniczajacych drogi potozonej poza granicami planu.

§ 22
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UMN1 — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b} uslugi,
2) przeznaczenie dopuszczaine:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) dojscia i dojazdy,
c) mata architektura,
d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza sie mozliwosé lokalizaci budynkow gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziatki
lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,9,

4) teren biologicznie czynny: min. 30%,

5) zakaz zabudowy szeregowej,

6) dopuszcza sie przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

3. Dla terenéw oznaczonych symbolami UMN1 ustala sie nastepujace zasady ksztaitowania zabudowy:
1) wysokosé budynkdw mieszkalnych i ustugowych: do 13 m,
2) wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 8 m,
3) geometria dachow glownej bryty budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym kacie
nachylenia potaci dachowych do 459,
4) dopuszcza sie dachy jednospadowe] jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,
5) zakazuje sig realizowania budynkow z dachem uskokowym,
6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarmnami nie moze zajmowac wiecej niz 70%
diugosci potaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno by¢ dwuspadowe lub krzywolinijne tzw. "wole
oko". Dopuszcza sie doswietlenie budynkow oknami pofaciowymi,
7) zakazuje sig realizowania obiektdéw budowlanych z dachem plaskim, kopertowym i uskokowym,
8) wyklucza sig stosowanie form i detali deformujacych architekture np. schodkowe zakonczenie $cian,
9) w celu zapewnienia wtasciwej obstugi parkingowej ustala sie min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
mieszkalny Iub 1 miejsce parkingowe na 100m2 powierzchni uzytkowej budynkow ustugowych,
realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,
10) obstuga komunikacyjna:
a) z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) zdrogi oznaczonej symbolem KD-D2,
¢c) zdrogi oznaczonej symbolem KDW3.

"11) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 10 m mierzona od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-S,
b) 8 m mierzona od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1, 73 zg odnodé
¢) 6 m mierzona od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-D2, .
d) 5m mierzona od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KDWS, Z oryginatem
e) 10 m mierzona od linii rozgraniczajacych terenu funkejonalnego oznaczonego symbolem KK.

§23 @e{?‘{ 107, 15

1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UMN2 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usiu
ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
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a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) ustugi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) dojscia i dojazdy,
¢) mata architektura,
d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy

dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,9,

teren biologicznie czynny; min. 30%,

zakaz zabudowy szeregowej,

dopuszcza sig przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

3. Dla terenow oznaczonych symbolami UMN2 ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

1) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: do 13 m,

2) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 8 m,

3) geometria dachow gtéwnej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459,

4) dopuszcza sig dachy jednospadowej jedynie na budynkach lokalizowanych bezposrednio przy granicy
dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

5) zakazuje sig realizowania budynkow z dachem uskokowym,

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wiecej niz
70% diugosci potaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami winno by¢ dwuspadowe lub krzywolinijne
tzw. "wole oko". Dopuszcza sig doswietlenie budynkow oknami potaciowymi,

7) zakazuje sie realizowania obiektow budowlanych z dachem ptaskim, kopertowym i uskokowym,

8) wyklucza sig stosowanie form i detali deformujacych architekture np. schodkowe zakoriczenie Scian,

9) w celu zapewnienia wlasciwej obsiugi parkingowej ustala sig¢ min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
mieszkalny lub 1 miejsce parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej budynkéw ustugowych,
realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

10) obstuga komunikacyjna:

a) zdrogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) z drogi oznaczonej symbolem KDW1
11) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) od 8 mdo 44 m mierzona od linii rozgraniczajgcych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) & m mierzona od linii rozgraniczajacych drég oznaczonych symbolami KDW1.

cng.r_xwm

§24
1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem U1 — tereny ustug, ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: usiugi, J I

2) przeznaczenie dopuszczalne: 28-05
a) budynki gospodarcze i garaze,

b) dojscia i dojazdy,

¢) mala architektura,

d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym. N
2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady ksztattowahia Eéb’l]dé'\ﬁf".'if.'
zagospodarowania: 20 inatorn

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01, fyginasern

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,

3) teren biologicznie czynny: min, 20%,

4) w celu zapewnienia wiasciwej obslugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce parkingcwe’ na) 5}?‘2%8’: 3
rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw zwigzanych z obstugg klienta, realizowane na’ ““**
dziafce przeznaczonej pod zabudowe,

5) obsiuga komunikacyjna:

a) z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,

L)




b) z drogi oznaczonej symbolem KD-L3 poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem
MN1,
6) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 40 m od zewnetrznej krawgdzi jezdni drogi oznaczonej symbolem KD-S.
b) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1.
7) ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
a) wysokos¢ budynkéw ustugowych: do 13 m,
b) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 8 m,
¢) geometria dachow giéwnej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459,
d) zakazuje sle realizowania obiektow z dachem uskokowym.
3. Dopuszcza sie przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywat na $rodowisko

§25
1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem U2 - tereny usiug, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale mieszkalne w budynkach ustugowych,
) budynki gospodarcze i garaze,
c) dojscia i dojazdy,
) mata architektura,
e) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady ksztaftowania zabudowy i
zagospodarowania:

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,

3) teren biclogicznie czynny: min. 20%,

4) w celu zapewnienia wiasciwej obsfugi parkingowej ustala sig min. 2 miejsce parkingowe na jeden lokal
mieszkalny oraz min. 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej
budynkow ustugowych zwigzanych z obsiugq klienta, realizowane na dzialce przeznaczonej pod
zabudowe,

5) obstuga komunikacyjna:

a) zdrogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) zdrogi oznaczonej symbolem KD-D2,
c) zdrogi oznaczonej symbolem KDW1,
d) zdrogi oznaczonej symbolem KDW2,
e) zdrogi polozonej poza granicami planu.
6) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-D2 oraz drogi polozonej poza
granicami planu,
¢) 5 mod linii rozgraniczajacych drég oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2.
7) ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
a) wysoko$¢ budynkow ustugowych: do 13 m, T TER?
b) wysoko$é budynkéw gospodarczych i garazy: do 8 m, B
c) geometria dachow gtownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub melospadowe netryc
kacie nachylenia potaci dachowych do 459, it
d) zakazuje sie realizowania obiektow z dachem uskokowym. Sk o NP
3. Dopuszcza sie przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczago oddzialywaé na srodowisko. Za zgodnos¢
Z oryginatem

§26
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U3 - tereny uslug, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi, N7 M
2) przeznaczenie dopuszczalne: 27.07. 03
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) dojscia i dojazdy,
¢) mata architektura,




d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania;

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,

3) teren biologicznie czynny: min. 20%,

4) w celu zapewnienia wiasciwej obslugi parkingowej ustala sig min. 1 migjsce parkingowe na kazde
rozpoczete 100 m?2 powierzehni uzytkowej budynkéw zwigzanych z obstugq klienta, realizowane na
dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

5) obstuga kemunikacyjna: z drogi zbierajaco-rozprowadzajacej zlokalizowanej w pasie drogi oznaczonej
symbolem KD-S,

B) nieprzekraczaina linia zabudowy: 10m cd linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-S,

7) ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

a) wysokos¢ budynkow ustugowych: do 13 m,
b) wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy: do 8 m,
c) geometria dachow gtéwnej bryly budynkow: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia pofaci dachowych do 459,
d) zakazuje sie realizowania obiektow z dachem uskokowym.
3. Dopuszcza sie przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

§27
1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U4 - tereny uslug, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garaze,
b) dojécia i dojazdy,
¢) mata architektura,
d) zielen urzadzona o charakterze izolacyjnym.
2. Dla terenow, o kiérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady ksztaftowania zabudowy i
zagospodarowania;

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,

3) teren biologicznie czynny: min. 20%,

4) w celu zapewnienia wlasciwej obslugi parkingowej ustala sig min. 1 miejsce parkingowe na kazde
rozpoczgte 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw zwigzanych z obstugg klienta, realizowane na
dzialce przeznaczonej pod zabudowe,

5) obstuga komunikacyjna:

a) z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) z drogi oznaczonej symbolem KDW1,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: s
a) od 5 mdo 14,5 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KDW1,
b) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1. 26- ;

7) ustala sie nastepujace zasady ksztaftowania zabudowy: v
a) wysokosé budynkow ustugowych: do 13 m, Zﬂégg NOSC
b) wysokosé budynkow gospodarczych i garazy: do 8 m, Z Oryginatem
c) geometria dachow gtdwnej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym

kacie nachylenia pofaci dachowych do 45°,
d) zakazuje sie realizowania obiektéw z dachem uskokowym.
3. Dopuszcza sig przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko

§28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UPk - teren kultu religijnego, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi publiczne,
b) budynki gospodarcze i garaze,
¢) mafa architektura.




2. Dla terenu, o ktorych mowa w ust 1 ustala sie nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania:;

1) zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego: utrzymuje sie istniejacg zabudowe wraz z
dzwonnicg z mozliwo$cig dokonywania jej remontow, przy zachowaniu istniejacej formy budynku oraz
dopuszcza sig budowe garazy, budynkow gospodarczych i budynkéw towarzyszacych,

2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,5,

4) teren biologicznie czynny: min. 10%,

5) dla budynkow ustug publicznych:

a) wysokos¢ budynkéw ustug publicznych: do 15 m,
b) geometria dachéw gtownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459,
c) zakazuje si¢ realizowania obiektow z dachem uskokowym,
6) dla budynkéw gospodarczych i garazy:
a) wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy: do 8 m,
b) geometria dachéw gldwne] bryly budynkéw: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o
symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych do 459,
c) zakazuje sig realizowania obiektdw z dachem uskokowym,
7) abstuga komunikacyjna:
a) z drogi oznaczonej symbolem KDW1,
b) z drogi potozonej poza granicami planu
8) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi poloZonej poza granicami planu,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej symbolem KDW1,

9) utrzymuje sig istniejgcy budynek plebanii z dopuszczeniem jego remontow, rozbudowy i przebudowy z
zachowaniem istniejgcej formy architektonicznej budynku, wysoko$é budynku nie moze przekraczaé
11m do kalenicy dachu a geometria dachu - dach wielospadowy z zachowaniem symetrii potaci
dachowych,

10) w celu zapewnienia wtasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 migjsce parkingowe na kazde
rozpoczete 200 m? powierzchni uZytkowej budynku z zakresu przeznaczenia podstawowego i usiug
publicznych, realizowane na terenie oznaczonym symbolem UPk.

§29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UPo1 - teren ustug publicznych oéwiaty, ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:; obiekty i urzadzenia stuzace realizacji celow publicznych w zakresie
oSwiaty,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki i urzadzenia sportowe,
b) mata architektura.

2. Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania i zagospodarowania terenu UPof, U
1) zakaz lokalizacji budynkow i lokali mleszkalnych - o0
2) obstuge parkingowa nalezy zapewnié w granicach terenu UPo1 w ilosci 0,5 migjsca patkifgowego

zatrudnionego, realizowane na dzialce przeznaczongj pod zabudowe,
3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,9, - py
5) teren biologicznie czynny: min. 20%, 4a Z@QdﬂOSC
6) obstuga komunikacyjna: Z oryginatem
a) z drogi oznaczonej symbolem KD-D2,
b) z drogi oznaczonej symbolem KDWS,

14 2
inarts

7) nieprzekraczalna linia zabudowy: 27 07. 053

a) 6 m mierzona od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-D2,
b) 5 m mierzona ed linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KDWS,
8) forma architektoniczna budynkéw powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) wysokos¢ budynkéw: do 15 m,
b) geometria dachow gtowniej bryty budynku — dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenja
potaci dachowych do 459, w tym dachy ptaskie,




¢) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarmami nie moze zajmowaé wiecej niz
60% diugosci potaci dachowych.
3. Dopuszcza sie przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

§30
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UPo2 — teren ustug publicznych oswiaty, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi oswiaty,
2) przeznaczenie uzupeiniajace:
a) zielen urzadzona i nieurzgdzona,
b) mata architektura,
c) Sciezki piesze i edukacyjne,
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz budowy kubaturowych obiektow budowlanych,
b) obstuga komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KDW1,
c) obslugg parkingowa nalezy zapewni¢ w granicach terenu UPo2 w bezposrednim sasiedztwie drogi
oznaczonej symbolem KDW1 w ilosci 3 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych,
realizowane na dziatce przeznaczonej na cele ustug publicznych.

§31
1. Da terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem US - tereny sportu i rekreacii, ustala sig.
1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zwigzane z obstuga terendw sportu i rekreacii,
b) mata architektura.
2. Ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw oznaczonych symbolami
Us:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,9,
3) teren biologicznie czynny: min. 20%,
4) w celu zapewnienia wtaSciwej obstugi parkingowej ustala sie min. 0,25 miejsca parkingowe na 1 miejsce
na trybunach sportowych lub 1 kibica sportowego, realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,
5) forma architektoniczna gtéwnej brylty budynkéw powinna speinia¢ nastepujace wymagania:
a) wysokosé budynkow: do 15 m,
b) geometria dachow giownej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe, jednospadowe lub tukowe o kacie
nachylenia do 40°, w tym dachy pfaskie,
¢} zakazuje sie realizowania budynkdw z dachami uskokowymi.
3. Obstuga komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolami KDW1 i KDW2,
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy mierzona od linif rozgraniczajacych drog:
1) 8 m mierzona od linii rozgraniczajgcych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
2) 5 m mierzona od linii rozgraniczajacych drég oznaczonym symbolami KDW1 | KDW2. 77 -
5. Dopuszcza sig przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

§ 32
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P1 - teren przemystu, sktadow i magazynow “ustala” -
sig: e o s
1) przeznaczenie podstawowe: Za zgodnos¢é
a) obiekty i urzadzenia stuzace dziatalnoéci produkeyjnej, Z oryginatem
b) ustugi,

c) obiekty wytwdrczosci i rzemiosta produkcyjnego,
d) skiadow i magazynow,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale mieszkalne dla prowadzacych dziatalnos¢ wbudowane w bryle budynku przeznaczenla
podstawowego,
b) budynki socjalne i administracyjne,
¢) budynki gospodarcze i garaze,
d) zielen o funkcjach izolacyjnych,
e) dojscia i dojazdy,

Starszy nppekfor
ds. planowanif pyzestragnness



f)  parkingi,
g) place manewrowe.
2. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem
Bl
minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,
teren biclogicznie czynny: min. 10%,
min. 0,5 migjsca parkingowego na 1 zatrudnionego i min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe,
5) forma architektoniczna budynkow pawinna spetniaé nastepujgce wymagania:
a) wysokosé budynkéw do kalenicy mierzona przed wejsciem do budynku: do 15 m,
b) geometria dachéw gidwnej bryly budynkéw: dachy dwuspadowe, jednospadowe lub fukowe o kacie
nachylenia potaci dachowych do 309, dopuszcza sig dachy plaskie.
3. Obstuga komunikacyjna:
1)z drogi oznaczonej symbolem KD-D1,
2) z drogi potozonej poza granicami planu, poprzez dziatke nr 1823 obreb geodezyjny Dabrowa, gmina
Mastow.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy mierzona od linii rozgraniczajacych:
1) 10 m od linii rozgraniczajacych teren oznaczony symbolem KK,
2) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-D1.
5. Dopuszcza sie przedsiewziecia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

GO PO —
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§33
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem P2 — tereny przemystu, skfadow i magazyndw, ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urzadzenia stuzace dziatalnosci produkcyjnej,
b) ushgi,
c¢) obiekty wytworczosci i rzemiosta produkeyjnego,
d) skiadéw i magazynow,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokale mieszkalne dla prowadzacych dziatalno$¢ wbudowane w bryte budynku przeznaczenia
podstawowego,
budynki socjalne i administracyjne,
budynki gospodarcze i garaze,
zielen o funkcjach izolacyjnych,
dojécia i dojazdy,
parkingi,
) place manewrowe,

coeceg

2. Ustala sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw oznaczonych symbolem

P2:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2, ¢ 0
3) teren biclogicznie czynny: min. 10%, e 24 200 43 73

4) min. 0,8 miejsca parkingowego na 1 zatrudnionego i min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mreszkalnygo@qr o
realizowane na dzialce przeznaczonej pod zabudowe, Z orygi inatem

5) forma architektoniczna budynkéw powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) wysokosé budynkéw do kalenicy mierzona przed wejsciem do budynku: do 15 m,
b) geometria dachow gloéwnej brylty budynkéw: dachy dwuspadowe, jednospadowe lub fukowe o kacie
nachylenia potaci dachowych do 30°, dopuszcza sig dachy ptaskie. 27 07, 53
3. Obstuga komunikacyjna: U7, 7
a) zdrogi oznaczonej symbolem KD-Z1,
b) zdrogi oznaczonej symbolami KDW2,
¢) zdrogi oznaczonej symbolem KDW4.
Nieprzekraczalna linia zabudowy mierzona od linii rozgraniczajacych drog:

Zup
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1) 10 m od linii rozgraniczajacych drogi oznaczonej symbolem KD-S, przy czym dla obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi nieprzekraczalna linia zabudowy nie moze by¢ mniejsza niz 40 m
mierzona od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi ekspresowe;,

2) 8 m od linii rozgraniczajgcych drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,

3) 5 m mierzona od linii rozgraniczajacych drog oznaczonych symbolami KDW2 | KDWA4.

5. Dopuszcza sig przedsiewzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

§ 34
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P3 - teren przemystu, skiadow i magazynaw, ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty i urzadzenia stuzace dziatalnosci produkcyjnej,
b) ustugi,
c) obiekty wytwérczosci i rzemiosta produkcyjnego,
d) skladdw i magazynaw,
2)  przeznaczenie dopuszczaine:
a) budynki socjalne i administracyjne,
b) budynki gospodarcze i garaze,
zielen o funkcjach izolacyjnych,
dojscia i dojazdy,
parkingi,
place manewrowe.
2. Ustala sig nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem
P3:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,
2)  maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 2,
3) teren biologicznie czynny: min. 10%,
4) min. 0,8 miejsca parkingowego na 1 zatrudnionego, realizowane na dzialtce przeznaczonej pod
zabudowe,
5) forma architektoniczna budynkéw powinna spetniaé nastepujace wymagania:
a) wysoko$¢ budynkow do kalenicy mierzona przed wejéciem do budynku: do 15 m,
b) geometria dachéw gidwnej bryty budynkéw: dachy dwuspadowe, jednospadowe lub lukowe o kacie
nachylenia potaci dachowych do 30°, dopuszcza sig dachy ptaskie.
3. Obstuga komunikacyjna: z drogi oznaczonej symbolem KDW1.
4. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5 m mierzona od linii rozgraniczajacych dogi oznaczonej symbolem KDW1,
9. Dopuszcza sig przedsigwzigcia mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko

(=N 3)
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§35
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem K - tereny przepompowni $ciekow, ustala sig:
przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzadzenia technologiczne zwigzane z oczyszczaniem . Sciekdw. .. .
sanitamych.
2. Ustala sig zakaz budowy kubaturowych obiektdw budowlanych.

26-0

WALE |

§ 36
1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem W - tereny ujeé wod podziemnych, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzadzenia technologiczne zwiazane z ujmowaniem;ijg;dg@@@qrpgé 4
wod podziemnych i ich przesylem do sieci wodociagowej. ; ,
2) przeznaczenie dopuszczalne: 4 orygma%em
a) obiekty i urzadzenia techniczne zwigzane z eksploatacia ujecia wody i jego ochrona,
b) zieleh urzadzona.
2. Dla ujgcia wod podziemnych nie ustanowiono stref ochrony posredniej, strefa ochrony bezposredniej zamyka
si¢ w granicach ogrodzenia ujgcia i pokrywa sig z liniami rozgraniczajacymi.
3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zwiazanego z zaopatrzeniem w wodg:, .. ...
1) zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktére moga zagraza¢ zanieczyszczeniom wod lub powoc‘fu ag]" o« B
obnizenie wydajnosci uje¢,
2) wszelkie dziatania musza by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi regulujgcymi ochrong Zzrodef | ujec
wody,
3)  wysokos¢ budynkéw: do 8 m,
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geometria dachow - dachy dwuspadowe o kagie nachylenia potaci dachowych do 40° lub dachy plaskie,
minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01,

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,

teren biologicznie czynny: min. 60%,

obstuga komunikacyjna:

a) z drogi oznaczonej symbolem KD-Z1,

b) z drogi oznaczonej symbolem KD-D2,

nieprzekraczalna linia zabudowy: nie ustala sig.

§37

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem WS - tereny wéd powierzchniowych $rodladowych
ptynacych, ustala sie:
1)
2)
2. Przekroczenle elementami infrastruktury technicznej z uwzglednieniem przepiséw odrebnych.

w

przeznaczenie podstawowe: odbiornik wod opadowych i roztopowych oraz rowy melioracyjne,
przeznaczenie dopuszczalne: przejscia i przejazdy,

Wprowadza sig zakaz budowy ogrodzen pozbawiajacych swobodny dostep do wod.

4, W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykonywania robét oraz czynnosci, ktére moga utrudnié
naturalny splyw wéd, a w szczegdinosci:

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem Z - tereny zieleni fegowej, ustala sie:™

1)
2)
3)

budowy kubaturowych obiektow budowlanych,

odlegtos$¢ obiektow budowlanych od linii brzegu cieku zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi,
zmiany uksztattowania terenu, skladowania materiatéw oraz wykonywania innych robét, z wyjatkiem
robot zwigzanych z utrzymaniem ciekéw wodnych.

§38

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL - tereny laséw ustala sie przeznaczenie

podstawowe: tereny lasow.
Ustala sig nastepujace zasady zagospodarowania terendw ZL:

1)
2)
3)

1)

zakaz prowadzenia wszelkich dziatan, ktore moglyby zagrazaé funkcji lesnej,

prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planami urzadzenia lasu,

realizacje liniowych obiektéw infrastruktury technicznej z wylaczeniem gazociagdw, bez uzyskiwania

zgody na zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nieledne na zasadach okreslonych w

"Ramowych wytycznych w sprawie zasad i warunkéw udostepniania gruntéw lesnych (lasow) dia

realizacji podziemnych inwestycji liniowych", ktére okreslajg migdzy innymi:

a) prowadzenie infrastruktury technicznej w drodze lesnej, linii podzialu powierzchniowego lub w
przypadkach szczegblnych wzdtuz éciany lasu,

b) bez koniecznosci wycinki drzewostanu,

c) w pasie 0 szerokosci do 2 m,

d) prace budowlane prowadzone beda sposobem recznym.

§39

przeznaczeme podstawowe — tereny tak i pastwisk,

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty, uaqdzemmsmm infrastruktury technlcznej oraz komumka(cl‘ !iij_d'h/“-‘f

2. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykonywania robét oraz czynnosci, ktére moga utrudni¢ c?chro%@
przed powodzig, a w szczegdlnosci; rygma%e:m

1)
2)

3)

obiektow budowlanych kubaturowych,

sadzenia drzew lub krzewdw, z wyjatkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji koryt rzek i ciekow
wodnych oraz rodlinnosci stanowigcej element obudowy biologicznej dolin rzecznych, lub stuzacej do
wzmacniania brzegow,

zmiany uksztattowania terenu, skiadowania materiatow oraz wykonywania innych robét, z wythkleml;rgbog 7
zwigzanych z utrzymaniem cieku.

§ 40

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC - teren istniejacego cmentarza wraz ze, strefami

ochronnymi, ustala sie:

1)
2)

przeznaczenie podstawowe; cmentarz (przeznaczenie gruntow pod grzebalnictwo i pochowki)
przeznaczenie dopuszczalne:



a) niezbedne budynki zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu: kaplica, dom pogrzebowy
0 indywidualnych formach architektonicznych nawiazujgeych do funkeji terenu o catkowitej wysokosci
nie wyzszej niz 12 m,

b) parking,

¢) obiekty, urzadzenia | sieci infrastruktury technicznej, w tym systemy odwodnien jezeli przepisy
odrgbne beda tego wymagac.

3) ustala sig strefy ochronne wokol cmentarza: 50 m i 150 m, w ktérych obowiazujy zasady
zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi.
2. Obstuga komunikacyjna: droga oznaczona symbolem KDW1.

§ 41
1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem R - tereny rolnicze, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze przeznaczone do produkgji rolniczej,
b) zadrzewienia i tereny komunikacji lokalnej.
2. Ustala sig nastepujace warunki zagospodarowania:
1) dla budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit a:
a) minimalna intensywnos¢ zabudowy: 0,01,
b) maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,4,
¢) teren biologicznie czynny: min. 50%,
d) wysoko$¢ budynkow: do 8 m,
e) geometria dachow glownej bryty budynkow: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych do 459,
2) utrzymuje sig $rodpolne zadrzewienia oraz zielen legows,
3) dopuszcza sig adaptacje opuszczonych zagrod dla funkcji rekreacii indywidualnej,
4) wprowadza sig zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do gleb i wod powierzchniowych.

§ 42

Uktad komunikacyjny terenu objetego planem stanowia nastepujace drogi:

1. Teren publicznej drogi krajowej klasy ekspresowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-S o przekroju
dwujezdniowym 2x2 wraz z urzadzeniami towarzyszqcyml wymkajqcymi zZ przepiséw ustawy o drogach
publicznych oraz siecig [nfrastruktury odwodnienia i oczyszczania Sciekow pochodzacych z drogi oraz
o$wietlenia, dla ktorej ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, ti. w granicy pasa
drogowego

2) szerokosé Jezdni zasadniczej: 2x7 m,

3) zakazuje sig bezposrednlej obs{ugl komumkacyjnej przylegajacych terenow budowianych

4) przejazdy drogowe "rdzno poziomowe",

5) drogi zbierajaco - rozprowadzajace, 26-05! ‘

6) zakaz lokalizacji malej architektury w pasie drogowym, oraz poza pasem drogowym W"'rejonl )
skrzyzowan, tj. pomiedzy pasem drogowym, anleprzekraczalnqIlnlqzabudowy ¥

7) lokalizacja urzadzen infrastruktury technicznej jedynie zgodnie z przepisami odrebnymi, na zasadach
okreslanych przez zarzadce drogi,

8) lokalizacja Sciezek rowerowych jedynie zgodnie z przepisami odrebnymi, na zasadach okreslanych
przez zarzadce drogi.

2. Teren publicznej drogi gminnej klasy zb:orczej 0 przekroju jednojezdniowym wraz z niezbgdnymi urzadzeniami

technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem

” y
1 (A8 -
21 U013 73

KD-Z1, dla ktorej ustala sie: Za zgodnosé

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, tj. w granicy, g)asggl natem
drogowego,

2) szerokos¢ jezdni: min, 7 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe.
3. Teren publicznej drogi gminnej klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzqdzenl i,
technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolern
KD-Z2, dla ktorej ustala sie:

Marcir
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1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, . w granicy pasa
drogowego,

2) szeroko$¢ jezdni min. 7 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe.

4. Teren publicznej drogi powiatowej klasy lokalnej nr 0297T relacji Jaworze - Gruszka o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbgdnymi urzgdzeniami technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach
publicznych, oznaczona na rysunku planu symbalem KD-L1, dla ktérej ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, tj. w granicy dzialki
drogowej,

2) szerokos¢ jezdni: min. 5,5 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe.

5. Teren publicznej drogi powiatowej klasy lokalnej nr 0298T relacji Kajetanéw-Gruszka-Lekomin o przekroju
jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi wynikajacymi z przepisow o drogach
publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L2, dla ktérej ustala sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, ti. w granicy dziatki
drogowe;j,

2) szerokos¢ jezdni: min. 5,5 m,

3) chadniki,

4) trasy rowerowe.

6. Teren publicznej drogi powiatowe] klasy lokalnej nr 0308T relacji Kajetanow-Marczakowe Doty-Podemiynie
0 przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi wynikajacymi z przepisow
o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L3, dla ktorej ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu, tj. w granicy dziakki
drogowej,

2) szerokos¢ jezdni: min. 5,5 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe.

7. Teren publicznej drogi powiatowej klasy lokalnej nr 0308T relacji Kajetanow-Marczakowe Doly-Podemiynie
o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi wynikajacymi z przepiséw
o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L4, dla ktérej ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12 m, w granicach planu rezerwuje sie pas szerokosci 5 m
pozostala czesé poza granicami planu na terenie gminy Mastow,

2) szerokos¢ jezdni: min. 5,5 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe.

8. Tereny publicznych drog gminnych klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbednymi
urzadzeniami technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KD-D1, dla ktérych ustala sie:

1) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m,
2) szerokos¢ jezdni: min. 5 m,

3) chodniki,

4) trasy rowerowe. tal \m‘r ]

9. Tereny publicznych drég gminnych klasy doj azdowej 0 przekroju jednojezdniowym wraz, z. nlezbednyml 3
urzadzeniami technicznymi wynlkajqcymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KD-D2, dla ktorych ustala sig:

1) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna od 10 m do 12 m zgodnie z rysunkiem pla\mf3 zgodnos¢
2) szeroko$¢ jezdni: min. 5 m, Z Oryginatem
3) chodniki,

4) trasy rowerowe,

§43
Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW1 - tereny drog wewnetrznych, ustala sie:
1) szeroko¢ w liniach rozgraniczajacych: 8 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: min. 4,5 m,
3) chodniki.




§ 44
Dla terendéw oznaczonych symbolem KDW2 - tereny drég wewnetrznych, ustala sie:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 4,5 m,
3) chodniki.

§45
Dla terenu oznaczonego symbolem KDW3 - teren drogi wewnetrznej, ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 3 m z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni min. 3 m.

§ 46
Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW4 - tereny drog wewnetrznych, ustala sie:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni; min. 3 m.

§47
Dla terenu oznaczonego symbolem KDWS5 - teren drogi wewnetrznej, ustala sie:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 12 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: min. 4,5 m,
3) chodniki,
4) frasy rowerowe.

§ 48
Dla terenu oznaczonego symbolem Kx - teren ciggu pieszo jezdnego, ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: w granicach dziatki,
2) minimalna szerokos¢ pasa jezdnego: min. 2,5 m.

§ 49
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK - teren kolei, dia ktérego ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe; teren komunikaciji kolejowej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna,
3) ekrany akustyczne.

§ 50
1. Wskazuje sie na rysunku planu linig energetyczng wysokiego napiecia 110kV, oznaczong na rysunku planu
symbolem E110 kV wraz ze strefa techniczng wynoszaca 20 m od osi linii w obie strony.
2. W strefie technicznej, o ktérej mowa w ust. 1 ustala sig zakaz:
1) budowy budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
2) utrzymywania zadrzewien i zakrzewien o wysokosci wiekszej niz 3 m ppt.
3. Dopuszcza sig odstepstwo zblizenie budynkow do osi linii za zgoda i na zasadach zarzadey sieci.

§ 51 o
1. Dla terenu 0znaczonego na rysunku planu symbolem G1 - teren stacji redukcyjnej gazu wysoklego cisnieni ;
ustala sig przeznaczenie podstawowe: obiekty i urzadzenia zwigzane z przesylem | redukch gazu; -

wysokopreznego.
2. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania: ograniczenie ucigzliwosci obiektu do granic
strefy technicznej zawierajacej sie w liniach rozgraniczajacych terenu funkcjonalnego. P zgodnoéé

3. Calkowita wysokosé obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 1 nie moze przekracza¢ 7m. B ,
Z Oryginatem
§ 52
Wskazuje sie na rysunku planu przebieg planowanego gazociagu wysokiego ci$nienia DN 300 Pr 6,3 MPa relacji _
Parszow - Kielce, oznaczony na rysunku planu symbolem G2 wraz ze strefa kontrolowana wynoszaca 3 m od osi £ 7, 07. 2073

gazociagu w obie strony, w ktorej obowigzuja;
1) zakazy wynikajgce z przepisow odrebnych oraz ustala sie zakaz zabudowy kubaturowych obiektow,

budowlanych,




2) dopuszcza sie realizacje podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej z uwzglednieniem odlegtosci
od gazociagu zgodnie z przepisami odrebnymi.

§53
Wskazuje sie na rysunku planu przebieg istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 250
0znaczony na rysunku planu symbolem G3 wraz ze strefg bezpieczenstwa wynoszacg 15 m od osi
gazociggu w obie strony, w ktérej wprowadza si¢ zakaz budowy kubaturowych obiektow budowlanych,
w ktorej obowigzuja;
1) zakazy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz zakaz ustala sie zabudowy kubaturowych
obiektow budowlanych,
2) dopuszcza sig realizacje podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej z uwzglednieniem
odlegtosci od gazociggu zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 54
Wskazuje sig na rysunku planu przebieg planowanego gazociggu wysokiego cisnienia DN 100
oznaczony na rysunku planu symbolem G4 wraz ze strefg bezpieczenstwa wynoszacg 3 m od osi
gazociggu w obie strony, w ktorej wprowadza sig zakaz budowy kubaturowych obiektow budowlanych,
w ktérej obowigzuja;
1) zakazy wynikajace z przepiséw odrebnych oraz zakaz ustala sie zabudowy kubaturowych
obiektéw budowlanych,
2) dopuszcza sie realizacje podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej z uwzglednieniem
odleglosci od gazociggu zgodnie z przepisami odrebnymi.

ROZDZIAL 11
Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie,
na podstawie odrebnych przepisdw, terenéw gérniczych,
a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia, obszaréw osuwania sie mas ziemnych,
krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewédztwa

§ 55
1. Na obszarze objetym ustaleniami planu nie wystepuja;
1) tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych,
2) tereny gornicze,
3) obszary szczegblnego zagrozenia powodzia,
4) krajobrazy priorytetowe.
2. Obszar objety ustaleniami planu polozony jest w abrebie obszaréw chronionych na podstawie przepisow o
ochronie przyrody: ustalenia zgodnie z § 10.

ROZDZIAL 12 S
Szczegbtowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym .+ =

§ 56 ¢
1. Na obszarze objetym granicami planu nie okrela sig granic obszarow wymagajacych'scaleniCpodziali
nieruchomosci.
2. Dla terendw oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 i UMN1, UMN2 ustala sie nastepujace

zasady i warunki scalenia i podziafu nieruchomosci: .
1) scalenia i podzialy nalezy przeprowadzic procedura przewidziang ustawg, 0?%05‘%8)3%@05(-
nieruchomosciami, z Oryginatem

2) kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej,

3) kat zawarty pomigdzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi a granicq tej drogi powinien by¢ pros
lub zblizony do kata prostego,

4) szerokosé frontu nowo wydzielanych dziatek nie mniejsza niz 20m,

5) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie moze by¢ mnigjsza niz 700m?,

6) parametry dojazdéw zgodne z § 5 ust 1.
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3. Dla terenéw oznaczonych symbolami P1, P2, P3, U1 i U2 ustala sig nastepujace zasady i warunki scalenia i
podzialu nieruchomosci:
1) scalenia | podzialy nalezy przeprowadzié procedura przewidziang ustawa o gospodarce
nieruchomosciami,
2) kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej,
3) kat zawarty pomiedzy granicami dzialki dochodzacymi do drogi a granicg, tej drogi powinien by¢ prosty
lub zblizony do kata prostego,
4) szeroko$¢ frontu nowo wydzielanych dziatek nie mniejsza niz 30m,
5) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie moze byé mniejsza niz 2000m2,
6) parametry dojazdoéw zgodne z § 5 ust 1.
4, Wymienione w ust. 2 i 3 minimalne wiglko$ci dziatek nie obowigzujq w przypadku dokonywania podziatéw pod
dojazdy, place, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz majgcych na celu regulacje stanu faktycznego
na gruncie, a takze podziatow majacych na celu powiekszenie dziatek sasiednich.
5. Dla pozostafych terenow nie okresla sie szczegdtowych zasad i warunkéw scaler | podziatu nieruchomosci.

ROZDZIAL 13
Szczegotowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczania w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 57

1. W zakresie ograniczania ucigzliwoscl obiektéw obowigzuje:

1) bezwzgledny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Sciekow do gruntu i wod powierzchniowych, za
wyjatkiem wod opadowych i roztopowych,

2) sukcesywne podigczenie obiektow mieszkalnych, ustugowych i przemystowych do sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budowg systemu kanalizacji.

2. Wzdluz ciekow wodnych ustala sig strefe hydrogeniczna o zasiggu okreslonym na rysunku planu zgodnym z
terenem funkcjonalnym Z, obejmujgca pasy terenu potozone w bezposrednim sasiedztwie ciekdw. W strefie
tej, niezbednej dla ochrony biologicznej cieku (biordznorodnoéci) oraz dla umozliwienia prowadzenia robot
remontowych i kenserwacyjnych w korytach ciekow, cbowiazuje zakaz zabudowy.

ROZDZIAL 14
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 58
1. Zasady obstugi w infrastrukture techniczna:

1) sieci i inne urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy realizowa¢ na zasadach i warunkach

okreslonych przez zarzadcow sieci.
2) zaleca sig aby nowo projektowane sieci uzbrojenia technicznego projektowane i budowane byly w
sposob bezkolizyjny z istniejgcym i planowanym zagospodarowaniem nieruchomosci.
3) budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za zgodg i na zasadach
okreslanych kazdorazowo przez zarzadcow drdg.
4) zaleca sie budowe sieci infrastruktury technicznej wzdfuz granic dzialek przylegajqcych do. ciagdw 1V
komunikacyjnych. 28-(f
2. W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sig: ;

1) obszar objety planem zaopatrywany jest w wode z ujgcia wéd podziemnych, faw 41 300 13 72
budowe, rozbudowe i przebudowe istniejacej sieci wodociagowej,

3) projektowanq sie¢ wodociagowa nalezy wiaczy¢ do istniejacych wodociagdw i wyposazyé w niezbedng,
armature i hydranty przeciw pozarowe. Sie¢, o ile istnieje taka mozliwosc, nalezy wykonag’w post@an{)r
zamknigtego ukfadu, umozlimajqcego jej obustronne zasilanie, !

4) do czasu budowy sieci wodociagowych na terenach nie posiadajacych takich sieci dopuszcza s@a e
zaopatrzenie w wode z indywidualnych studni z uwzglednieniem warunkow okre$lonych w pnf]\isach

odrebnych,
5) wskazuje sig na rysunku planu przebieg wodociagu magistralnego dostarczajqcego wode/z ujeciay 17 B
komunalnego Zagnansk do miasta Kielce, odleglos¢ budynkéw od gazociagu zgodnie z przepisam sl
adrebnymi.
3. W zakresie odprowadzania $ciekow sanitarnych, ustala sie:
1) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitamej,




2) docelowo Scieki sanitame z obszaru planu nalezy odprowadzic do projektowanej sieci kanalizagii
sanitarngj,

3) Scieki za posrednictwem projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej zostang odprowadzone do
oczyszczalni Sciekow,

4) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sig budowe i uzytkowanie szczelnych
zbiornikéw na Scieki sanitarne.

4, W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, ustala sie:

1) odprowadzenie wod opadowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej powierzchniowo do istniejacych
rowow otwartych, w przypadku ich braku powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,

2) odprowadzenie wod opadowych z terendw usiug oraz zwigzanych z terenami dziatalnosci gospodarczej
nalezy odprowadzi¢ do odbiomikéw po wczesniejszym podczyszczeniu w separatorach do odbiornikow
jezeli przepisy odrebne tego wymagaja,

3) odprowadzenie wod z terendw drog i placow utwardzonych do odbiomikow po wczesniejszym ich
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych i zawiesin do odbiornikéw jezeli przepisy odrebne tego
wymagaja,

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sie:

1) budowe, rozbudowe i przebudowe systemu sieci gazociagéw Sredniego i wysokiego cisnienia,

2) gazociagi Sredniego i wysokiego cidnienia nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wynikajacymi z
przepisow
odrebnych, w przypadku budowy sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ strefy kontrolowane o szerokoéciach
zgodnych z przepisami odrebnymi,

3) w przypadku braku sieci gazowej dopuszcza sie rozwigzania indywidualne w oparciu o gaz ptynny.

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ustala sie:

1) budowe, rozbudowe i przebudowe sieci energetycznych,

2) budowe nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenéw budowlanych w energie
elektryczna,

3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowac w sposob bezkolizyjnych z innymi obiektami
budowlanymi (odlegto$¢ od budynkow mieszkalnych 7m).

4) linie $redniego i niskiego napigcia nalezy budowaé zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow
odrebnych,

5) budowa nowych oraz modemizacja istniejacych linii napowietrznych i kablowych bedzie prowadzona
przez zarzadcg sieci w zaleznosci od potrzeb z uwzglednieniem technicznych i ekonomicznych
aspektow inwestycj,

6) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi nalezy zachowa¢ bezpieczny odstep od linii
elektroenergetycznych zgodny z przepisami odrebnymi. Zaleca sie przyjecie nastepujacych odleglosci
(stref technicznych) dla budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

a) min. 7 mod osi linii napowietrznych $redniego napiecia (15kV) i stacji transformatorowych,
b) min. 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napiecia,
¢) ewentualne zblizenie budynkéw do osi linii nalezy uzgodni¢ z zarzadea linii,

7. W zakresie tacznosci telekomunikacyjnej, ustala sie: TTERE & v

1) na obszarze objetym planem z wylaczeniem terenow lasow dopuszcza sie: fdki;li’zaéj@ifo"biéi{‘t&'}}y” Zi Y
urzadzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci internetu siérbkdﬁéjémoﬁvegof. iprzy:
uwzglednieniu dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych jakie musza 'by¢“spetnione? dia
terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i miejsc przebywania dla*ludzi,“orazl przy
uwzglednieniu przepisow odrebnych. 2 sz

2) napowietrzne linie telefoniczne nalezy sukcesywnie kablowag. Za zgodnosc¢

8. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala sie: przyjmuje sie rozwigzania oparte o paliwa stafe;lnjsgoemis'yjne}
i bez emisyjne zapewniajace minimalizacje emisji zanieczyszczen do $rodowiska.
9. W zakresie gospodarki odpadami statymi, ustala sie:

1) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ustala sie zasade odbioru odpadéw w systemie
zorganizowanym pod nadzorem Urzedu Gminy w Zagnansku zgodnie z przepisami odrebnymi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem segregacii i odzysku odpadéw u zrodta ich powstawania, L

2) gospodarka odpadami stalymi na terenach obiektow ustugowych i ustug produkcyinych zgodnie. 207, ,7073
obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.

10. W zakresie komunikaciji ustala sie warunki i zasady okre$lone w § 42-49.




ROZDZIAL 15
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw

§59
Do czasu zabudowy i zagospodarowania terenow objetych planem zagospodarowania przestrzennego na cele
okreslone w § 7 pozostajg one w dotychczasowym uzytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymczasowej,

ROZDZIAL 16
Stawki procentowe na podstawie ktorych ustala sig optate, o ktorej mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§ 60
Dia terenéw oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, UMN1, UMN2, U1, U2, U3, U4, P1, P2, P3,
MWU i MW ustala sig stawke wzrostu wartoéci nieruchomosci w wysokosci 7%.

ROZDZIAL 17
Przepisy uzupetniajace

§ 61
Dla terenu objetego planem traci moc miejscowy plan zagcspodarowanla przestrzennego zatwierdzony Uchwalg
Nr 65/2006 Rady Gminy w Zagnansku z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego solectwa Kajetanw na terenie gminy Zagnansk (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2006 r. Nr 233 poz. 2656

wraz ze zmianami).

Rozdziat 18
Przepisy koficowe

§ 62
Wykonanie uchwaty powierza sie Wajtowi Gminy Zagnansk,

§ 63
Uchwala obowigzuje po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa
Swietokrzyskiego.
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