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"Wodociggi Kieleckie" Spétka z 0.0. wydaje warunki techniczne do projektowania
wodociggu rozdzielczego i kanatu sanitarnego wraz z niezaleznymi przytgczami wody
i kanalizacji sanitarnej dla projektowanych czterech budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych na dziatkach nr ewid.: 122/17, 123/17, 122/16, 123/16, 122/15, 123/15,
122/14, 123/14 obreb 0004 w msc. Gruszka, gm. Zagnansk:

1. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego zostaja
wydane z uwzglednieniem Umowy Nr 2/WK/2023 z dnia 13-06-2023r. zawartej
pomigdzy Gming Zagnansk a Panem Dariuszem Sztandera.

Ww. Umowe nalezy dotaczy¢ do projektu.

2. Wodociag rozdzielczy nalezy zaprojektowac z wigczeniem do wodociggu rozdzielczego
z rur $160mm-PVC zlokalizowanym na dziatkach nr ewid.: 21, 22/1, 22/2 obreb 0008 w
msc. Gruszka, gm. Zagnansk.

Ww. wodociag rozdzielczy zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

3. Od wyzej ww. wodociagu nalezy zaprojektowa¢ wodocigg $rednicy Dwewn.min=100mm,
w terenie ogdinodostgpnym (wydzielonym ciggu komunikacyjnym na dziatce nr ewid.
122/8 obreb 0004 w msc. Gruszka, gm. Zagnansk) do wysokosci ostatniego
planowanego przytgcza wody.

4. Cisnienie w wodociggu w omawianym rejonie oscyluje na wysokosci p=0,59 MPa.

Od projektowanego wodociggu rozdzielczego nalezy zaprojektowa¢ niezalezne

przytacza wody dla kazdego z projektowanych czterech budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych.

6. Kanat sanitarny nalezy zaprojektowac z wigczeniem do istniejgcego kanatu sanitarnego
z rur $200mm-PVC zlokalizowanym w pasie drogowym na dziatce nr ewid. 1/10 obreb
0008 w msc. Gruszka, gm. Zagnansk.

Ww. sanitarny zaznaczono na mapie kolorem brgzowym.

7. Od wyze] wymienionego kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowaé kanat sanitarny
grawitacyjny o srednicy Dyewnmin=200mm, w terenie ogoélnodostepnym (wydzielonym
ciggu komunikacyjnym na dzialce nr ewid. 122/8 obreb 0004 w msc. Gruszka,
gm. Zagnansk) do wysoko$ci ostatniego planowanego przytacza kanalizacji sanitarne;.
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Od projektowanego kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowaé niezalezne przytacza
kanalizacji sanitarnej dla kazdego z projektowanych czterech budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Trase sieci wodociggowe| i kanatu sanitarnego nalezy na roboczo zaopiniowaé
w "Wodociggach Kieleckich" (przed ztozeniem opracowania na narade koordynacyjna).
Aranzacje tras planowanych przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wrysowacé
na Planie Zagospodarowania Terenu w projekcie sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej. ‘

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociagow Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spoétki" oraz ,\Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji
przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".
Wytyczne...” dostepne sg na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigcej wspdtwiasnosé,
Inwestor sktadajac oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, winien posiadac¢ zgody wszystkich wspotwiascicieli
nieruchomosci (art.199 K.C).

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz dwa egzemplarze dokumentacji techniczne;j
na przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowania na sie¢ i przytgcze)
nalezy przedtozy¢ do "Wodociagéw Kieleckich" celem branzowego uzgodnienia.

Od powyzszych warunkéw przystuguje mozliwo$¢ odwotania sie.

Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkdéw, nie diuzej niz dwa lata.
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