BLOK PODPOROWY

KORPUS ZASUWY ODDZIELIC
OD BETONU FOLIA PE gr.0,35mm

KRAZEK ZELBETOWY DLA SKRZYNKI

1/4mm DN

BETON B15

WYMIARY BLOKOW PODPOROWYCH

BLOK PODPOROWY

ZASUWY POD TROINIK

480mm
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DN A B H h
[mm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
40 250 250 150

50 250 250 150 120
80 300 300 200

100 300 300 200 150
150 400 350 250 150
200 450 400 250 200
250 550 450 250 200
300 600 500 300 200
400 700 600 350 250

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY
h>0,35m

UWAGA:

BLOKI OPOROWE BETONOWE NALEZY WYKONAC Z BETONU

min. C15/12-[B15].

Koncept plus Monika Burczyn

KOFECELT [T = P1. Moniuszki 58 25-334 Kielce
Propktousmne 1 nedzir- budukary telffax +48 41 344 44 08, e-mail:koncept@konceptplus.pl
TEMAT: BRANZA: NRRYS:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. SANITARNA 5
| KANALIZACJI SANITARNEJ SIEC WODQCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNE SKALA:
NA DZIALKACH 122/8 OBREB 0004 S
ORAZ 1/10, 21 OBREB 0008 .
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