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"Wodociggi Kieleckie" Spodtka z 0.0. uzgadnia dokumentacje techniczng wodociggu
rozdzielczego z rur polietylenowych PE100 PN16 SDR11 ¢125/11,4mm oraz kanatu
sanitarnego z rur $200/5,9mm-PVC-U SN8 SDR 34 na dziatkach nr ewid.: 122/8 obreb 0004,
1/10, 21 obreb 0008 w msc. Gruszka, gm. Zagnansk wraz z trzema wysiegnikami kanalizac;ji
sanitarnej z rur $160/4,7mm-PVC-U SN8 SDR34 do granicy dziatek nr ewid.: 122/16, 122/15,
122/14 obreb 0004 w msc. Gruszka, gm. Zagnansk, pod nastepujgcymi warunkami:

i Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana zgodnie
z Umowg Nr 2/WK/2023 zawarta w dniu 13-06-2023r. pomiedzy Gming Zagnansk
a Panem Dariuszem Sztandera.

2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest
ztozy¢ w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystgpienia do robét".

3.  Hydranty oznakowac zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4.  Wigczenie "nowowybudowanego” wodociggu do istniejgcej sieci bedzie mozliwe
po odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan wody
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

5. Wykonanie punktu wiaczenia do sieci wodociagowej $160mm-PVC nalezy wykonac
w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowe]j "Wodociagow Kieleckich".
tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.

6. Przy realizacji wodociggu nalezy przestrzega¢ Zarzgdzenia Prezesa "Wodociggdw
Kieleckich" nr 07/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowe] przed skazeniami
(Zarzadzenie stanowi zatgcznik do potwierdzenia zgtoszenia).

7. Do budowy przewoddw zastosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzadzania jakoscig.

8. Proby szczelnoéci poszczegdlnych odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych powinny
sie odby¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Kanalizacyjnej "Wodociggdw Kieleckich".
tel. 41-365-31-48; 41-365-31-49
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Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopéw podlega przeglgdowi technicznemu
dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich". Do przegladu dotgczyé
protokét z wykonane] pozytywnej proby szczelnosci przewodu i studni kanalizacji
sanitarnej zgodnie z PN-EN-1610.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggéw
Kieleckich" spisa¢ ,Protokét koncowy”. Do ,Protokotu...” nalezy zataczy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (wraz ze szkicem) sieci wod-kan w wersji
papierowej i w formacie dxf.

Do inwentaryzacji wodociggu nalezy dotaczyé szczegdtowe rysunki powykonawcze
wszystkich weztéw, podpisane przez kierownika budowy.

W inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy poda¢ rzedne wierzchu rur
przewiertowych.

Po zrealizowaniu wodociggu i kanatu sanitarnego nalezy przekaza¢ do Spofki
"Wodociagi Kieleckie" tytut prawny pozwalajgcy na dysponowanie ww. sieciami przez
Spétke w celu dostawy wody i odbioru $ciekéw dla nieruchomosci w rejonie
przedmiotowych sieci.

Realizacje sieci wod-kan nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0.
do projektowania i realizacji sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spétki". "Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowe] www.wod-
kiel.com.pl.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata
od daty wydania.
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