WEZLY MONTAZOWE
SIECI WODOCIAGOWEJ
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OZNACZENIA

2 - PROJ. tACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY DO RUR PVC @160mm
3- PROJ. TROJNIK REDUKCYJNY KOENIERZOWY ZEL. DN 150/150/100mm
4 - PROJ. ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN100mm
+ OBUDOWA DO ZASUW - TELESKOPOWA PE
+ SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
5- PROJ. TULEJA KOENIERZOWA Z PE @125mm
Z KOENIERZEM DOCISKOWYM DN100mm
6 - PROJ. WODOCIAG PE100 SDR11 &125/7,4mm
7 - BLOK OPOROWY POD ZASUWE,

8 - BLOK OPOROWO-PODPOROWY POD TROJNIK

WEZEt NR HP2

N
|
i
N
-

-
o

OZNACZENIA

UWAGA:

1. W PRZYPADKU ARMATURY U RUR Z ZELIWA WYMAGANE
JEST ZELIWO SFEROIDALNE PROJEKTOWANA ARMATURA PN16.

2. PRZY WSZYSTKICH £LUKACH, KOLANACH, TROJINIKACH | ZASUWACH
NALEZY STOSOWAC BLOKI OPOROWE WG. RYS. NR 6.

3. ZALECANE POLACZENIE ZA POMOCA MUFY ELEKTROOPOROWE.,
W PRZYPADKU POtACZEN DOCZOtOWYCH KONIECZNOSC
RAPORTU DLA KAZDEGO ZGRZEWU.

1- PROJ. WODOCIAG PE100 SDR11 ©125/7,4 mm
2 - PROJ. TULEJA KOENIERZOWA Z PE ©125 mm
Z KOLNIERZEM DOCISKOWYM DN100 mm
3 - PROJ. TROJNIK REDUKYJNY ZEL. DN100/80 mm
4 - PROJ. ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN80
+ OBUDOWA DO ZASUW - TELESKOPOWA PE
+ SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
5- PROJ. KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY DN80
6 - PROJ. KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA "N" ZELIWNE DN80
7 - PROJ. HYDRANT PPOZ. PODZIEMNY DN80
8 - PROJ. BLOK OPOROWY POD HYDRANT
9 - PROJ. BLOK OPOROWY POD ZASUWE
10 - PROJ. BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD TROJNIK
11 - PROJ. KOLNIERZ - ZASPLEPKA ZEL. DN 100mm
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1- PROJ. WODOCIAG PE100 SDR11 ©125/7,4 mm

2 - PROJ.TROJNIK REDUKCYJNY PE ©125/110mm

3 - PROJ. TULEJA KOENIERZOWA Z PE ©110 mm
Z KOLNIERZEM DOCISKOWYM @&110/DN80mm

4 - PROJ. ZASUWA KOLNIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN8O

+ OBUDOWA DO ZASUW - TELESKOPOWA PE

+ SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
5- PROJ. KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY DN80
6 - PROJ. KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA "N" ZELIWNE DN80
7 - PROJ. HYDRANT PPOZ. PODZIEMNY DN80
8 - PROJ. BLOK OPOROWY POD HYDRANT
9 - PROJ. BLOK OPOROWY POD ZASUWE
10 - PROJ. BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD TROJNIK
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Koncept plus Monika Burczyn
PI. Moniuszki 5B 25-334 Kielce

tellfax +48 41 344 44 08, e-mail:koncept@konceptplus.pl

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE!

[ KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH 122/8 OBREB 0004
ORAZ 1/10, 21 OBREB 0008
W MSC. GRUSZKA GM. ZAGNANSK

BRANZA:
SANITARNA

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNE
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