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|. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.1. DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,Budowa wewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr
ewid. 122/8 obreb 0004 oraz 1/10, 21 obreb 0008 w msc. Gruszka gm. Zagnansk’.

NAZWA INWESTORA

Przewodniczacy Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr ewid. 122/8 obreb 0004 oraz 1/10, 21 obreb 0008 w msc. Gruszka gm. Zagnarisk

Dariusz Sztandera

ul. Helenowek 5/4, 25-661 Kielce

NAZWA WYKONAWCY
Koncept Plus Monika Burczyn
pl. Moniuszki 5B; 25-334 Kielce

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa, zawarta pomiedzy Dariuszem Sztandera, a Koncept Plus Monika

Burczyn, realizowana w oparciu 0 materiaty:

—  Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Kieleckie — pismo znak TT/2023/1283,
TT-W/BK z dnia 13.07.2023r.

—  Umowa zawarta pomiedzy Gming Zagnansk , a Dariuszem Sztanderg — przewodniczacym
inicjatywy lokalnej — Umowa Nr 2/WK/2023 z dnia 13.06.2023r.

—  Decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach z dnia 25.08.2023r. znak:
PZD.600.288.2023.MS

—  Oswiadczenie zgody TT-0/Z

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

—  Wizja w terenie.

—  Uzgodnienia z instytucjami branzowymi i inwestorem.

—  Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

1.3. AKTY PRAWNE | STANDARDY TECHNICZNE BEDACE PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami - Dz.U.2023 poz.
682).
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—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko

—  Normy Polskie i Branzowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach
nr ewid. 122/8 obreb 0004 oraz 1/10, 21 obreb 0008 w msc. Gruszka gm. Zagnansk.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego sanitarnego:
1. Sie¢ wodociggowa PEHD @ 125x11,4 mm - L= 100,50 m,
— hydranty podziemne DN80 - 2 szt.,
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200x5,9 mm — L= 91, m i kanaty ONS PVC ¢160 x 4,7 mm -
L=4,50m

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Tereny pod inwestycje zlokalizowane sg rejonie budynkdéw o nr 165 w miejscowosci Gruszka,
gmina Zagnansk, powiat kielecki, wojewodztwo $wietokrzyskie. Przedsiewziecie bedace przedmiotem
niniejszego opracowania polega¢ bedzie na budowie odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacii
sanitarnej.

Lokalizacja sieci po terenie dziatek:

Sie¢ wodociggowa obreb 0004 Gruszka — 122/8,
obreb 0008 Kajetanéw — 1/10, 21

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obreb 0004 Gruszka — 122/8,

obreb 0008 Kajetanéw — 1/10

Dziatki o nr ewid. 122/8 obreb 0004 Gruszka objete sgq Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego sotectwa Gruszka na terenie gminy Zagnansk oraz graniczg i sg potozone w strefie
krajobrazowej ,C” w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu na mocy Uchwaty Nr 118/VI11/2019 z
dnia 19.11.2019r.

Dziatkki o nr ewid. 1/10, 21 obreb 0008 Kajetanéw objete sg Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego sofectwa Kajetanow na terenie gminy Zagnansk oraz potozony jest w
strefie krajobrazowej ,C” w Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu na mocy Uchwaty Nr
89/VI1/2017 z dnia 18.10.2017r.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren przeznaczony pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w chwili
obecnej jest to terenem biologicznie czynny, porosnigtym trawg oraz niskimi krzakami. Inwestycja
Zlokalizowana jest na obszarze o lekkim spadku terenu.

W rejonie inwestycji znajdujg sie:
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— sieci wodociggowe,
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci telekomunikacyjna,

— sieci elektroenergetyczne.

5. INFORMACJE | DANE

5.1. 0 OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie

na obszarze objetym ochrong konserwatorska,.

5.2. 0 OBSZARZE GORNICZYM

Teren, na ktorym zaprojektowano sie¢ wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie

na obszarze gorniczym.

5.3. INFORMACJE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA

Realizacja inwestycji nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko $mieci zgodnie z ustawg z dnia
27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r). W przypadku koniecznosci przeprowadzenia
odwodnienia wykopdw nie spowoduje to obnizenia poziomu wody gruntowej i nie zaktoci gospodarki
wodno-gruntowej w omawianym rejonie. Realizowana budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej nie
bedzie powodowata odpadow szkodliwych. Zastosowane materialy sg przyjazne dla Srodowiska i majg

atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Sie¢ wodociggowa projektowana w ramach niniejszego opracowania wybudowana zostanie w
celu doprowadzenia wody do terendw pod przyszig zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna. Trasa sieci
poprowadzona zostata najkrétszymi mozliwymi odcinkami. Zaprojektowano hydranty w odlegto$ci

zapewniajacej wymagany przepisami zasieg oddziatywania.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktérej mowa w
art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska. Projektowane elementy kanalizacji
nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania

terenu przebieg sieci.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na

dziatkach sasiednich.
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w Srodowisku nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla
ludnosci w ktorych zostatyby przekroczone dopuszczalne rozporzadzeniem poziom pél
elektromagnetycznych w Srodowisku.

— Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych

poziomoéw pytéw oraz gazow.
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lll. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego: SIEC WODODCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNE..

Kategoria ~ obiektu  budowlanego: ~ XXVI  (SIECI,  JAK:  ELEKTROENERGETYCZNE,
TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJINE ORAZ
RUROCIAGI PRZESYLOWE).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 122/8 obreb 0004 oraz 1/10, 21 obreb 0008 w msc.
Gruszka gm. Zagnansk.

Celem opracowania jest budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez gestora sieci tj. Wodociggi Kieleckie Sp. z 0.0. Realizacja
inwestycji umozliwi w przysziosci doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw z ternu pod zabudowe
jednorodzinng. Wykonanie zadanie wyeliminuje przedostawanie sie potencjalnych nieoczyszczonych

Sciekow do gruntow, wod podziemnych i powierzchniowych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego sanitarnego:
3. Sie¢ wodociggowa:
wodocigg PEHD SDR11 @ 125x11,4 mm - L= 100,50 m,
hydrant podziemny DN80 — 2 szt.,

zasuwa DN100 -1 szt.,

rura ochronna stalowa @219,1/4,5mm, L=11,0m (przecisk lub przewiert sterowany)
4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

kanat PVC @200x5,9 mm - L=91, m,

kanat PVC ¢160 x 4,7 mm — L=4,50 m

studnia betonowa 1200 — 4 szt,

rura ochronna stalowa 100-RC @ 355,6/8,0mm, L=9,3m (przecisk lub przewiert )

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren planowanej inwestycji potozony jest na potudnie od miejscowo$ci Zagnansk, gm.
Zagnansk, pow. Kielecki, woj. $wietokrzyskie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Gruszka. Wedtug podziatu Panstwowego Instytutu Geologicznego teren inwestycji potozony jest w
arkuszu 815 — Kielce. Godto arkuszu: M-34—42-A.
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W rejonie inwestycji wystepujg osady czwartorzedowe o genezie zwietrzeniowej. Wyksztatcone
jako gliny ilaste oraz zwietrzelina iowa w kolorze wiSniowym. Na terenie inwestycji wody
gruntowe/podziemne nie wystepuja na gtebokosci do 2,5 m p.p.t. Podioze to jest zdatne do posadowien
bezposrednich.

WNIOSKI:

e W oparciu 0o Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463,), Ze generalnie warunki gruntowe sa proste.

e Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji ustala sie druga kategorie geotechniczng budowli
(projektant po przeanalizowaniu parametréw stwierdza, ze tylko z powodu przekroczenia
gtebokosci wykopéw nalezy okresli¢ kategorie jak wyzej. Podkre$la sie, ze inwestycja
prowadzona jest w prostych warunkach gruntowych, na obszarze brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych).

o Nalezy zachowac strefe przemarzania hz = 1,00m ppt.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji badar podioza gruntowego
wykonanego przez firme QWIERT Dominik Kuc na zlecenie KONCEPT PLUS Monika Burczyn w grudniu
2023r. Opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechniczny warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012r (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz z obowigzujacymi normami branzowymi.

Podtoze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime, mineralne: niespoiste- piaski drobne,
matospoiste — piaski gliniaste, Sredniospoiste — gliny piaszczyste i préchnicze- gleba piaszczysta.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na karcie otworu i tabeli parametréw

geotechnicznych symbolami I, Il i lll. Z podziatu wylaczono glebe zalegajacq od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,20 i 0,30m ppt.
WARSTWA | - warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztatcone jako

matowilgotne, Sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0,50. Piaski te zaliczone do
3 kategorii urabialnosci nawiercono otw. nr 1 na gtebokosci 0,20m ppt. jako warstwe o migzszo$ci
0,80m.

WARSTWA Il — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne matospoiste reprezentowane przez
matowilgotne, pétzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL=0,00. Grunty tej warstwy zaliczone do
grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C’oraz ,3” kategorii urabialno$ci nawiercono w obydwéch
otworach na gtebokosci 0,30 i 1,80m ppt. jako warstwe o nieustalonej migzszosci, poniewaz otworami

tymi wykonanymi do planowanej gtebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

KONCEPT-PLUS, 25-334 Kielce, PI. Moniuszki 5B, I/l (041) 344-44-08, e-mail:koncept@konceptplus.pl
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WARSTWA Il - warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineraine, $redniospoiste wyksztatcone jako
wilgotne, twardoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,15. Gliny te zaliczone do ,4”
kategorii urabialno$ci oraz grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C” nawiercono w otw. nr 1 na

gtebokosci 1,00m ppt. jako warstwe o migzszosci 0,80m.

Wode gruntowag w postaci saczenia stwierdzono wszystkimi otworami na gtebokosci 1,40 i 2,20m ppt..

WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika, ze podioze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow:
niespoistych — piaskéw drobnych, matospoistych — piaskéw gliniastych,  $redniospoistych — glin
piaszczystych i prochniczych — gleby piaszczyste.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 4 kategorii urabialnosci.

3. Wode gruntowg w postaci saczenia nawiercono w obu otw. na gtebokosci 1,40 i 2,20m ppt.

4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza sig, ze na  omawianym terenie, wystepujg proste warunki
gruntowe.

5. Kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji budowlanej okre$li Projektant na podstawie

niniejszych badan.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjgé obliczeniowe wartosci  parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 4.

2. Zachowac strefe przemarzania hz=1,00mppt.

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA A ZALECENIA PRZY BUDOWIE
PROGNOZA ZMIAN Wt ASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.

Procesy zmiany wiasciwosci gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w

chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaly po zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu.
Procesy te obejmujg przede wszystkim konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem
pochodzacym od ciezaru inwestycji, co moze powodowaé naruszenie konstrukcji. Zastosowane
rozwigzania projektowe zapobiegajg nierébwnomiernemu osiadaniu gruntu pod odcinkiem sieci.
Dodatkowym procesem moze byé zmiana rozktadu sit dziatajacych na terenie, na ktdrym projektuje sie
wykonanie. Posadowienie sieci nastapi na warstwach geotechnicznych takich jak piasek gliniasty lub glina
piaszczyste. Grunty te cechuja sie dobrymi parametrami geotechnicznymi i w niewielkim stopniu jest
podatny na oddziatywanie inwestycji. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopdéw na diuzszy okres
czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntéw. Dlatego tez wykopy powinny by¢ zabezpieczone w
trakcie wykonywania rob6t. Wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.
OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEQTECHNICZNYCH.
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Warto$ci  obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢é zgodnie z tabelami
zawartymi w OG.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH.

CzeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do normy EN
1997-1:2008.

OKRESLENIE ODDZIAt YWAN GRUNTU.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy przedmiotowej sieci sa;

- obcigzenie od ciezaru i parcia gruntu,

- przemieszczenia podioza wywotane osiadaniem.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody zostaty uwzglednione przez producenta i mogq
by¢ pominiete w obliczeniach. Przemieszczenia te sg minimalizowane poprzez staranne, warstwowe
zageszczanie zasypki.

MODEL OBLICZENIOWY PODt 0ZA GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjeto na podstawie dokumentacji z badan podtoza

wykonanej na potrzeby projektowanej inwestycji.
OBLICZENIE _NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI.

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy przedmiotowej sieci nie bedq wigksze od

dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczeA nosnosci i
osiadania podtoza gruntowego oraz ogoinej statecznosci.
USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW.

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym nalezy przyjaé zgodnie

tabelami zawartymi w OG.
SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robét

ziemnych:

- odbior geotechniczny podtoza w dnie wykopow budowlanych;

- kontrola zageszczenia obsypki oraz zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty dynamicznej lub
sondy dynamicznej.

OKRESLENIE _ODDZIALYWAN _WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT _BUDOWLANY.
WEASCIWOSCI FILTRACYJNE PODtOZA GRUNTOWEGO.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci sq szczelne i dostosowane do kontaktu z wodg gruntowa.

Zagrozenie jakie moze wystapi¢ to mozliwo$¢ wyptukania gruntu — sufozja (w przypadku nieszczelnoSci) i
jego przenoszenia i sktadowania — kolmatacja. W celu przeciwdziatania tego zagrozenia nalezy dokona¢
doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci przed jej odbiorem. Nie przewiduje sie wykonywania

dodatkowych badan agresywno$ci wdd gruntowych (ktore nie wystepuja) w stosunku do materiatu.
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OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Rodzaje rob6t budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewzigcia

inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane. W terenie
zabudowanym, jesli odlegto$¢ obiektu sasiedniego od krawedzi wykopu jest mnigjsza od 3hy (hw
gteboko$¢ wykopu) nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wplyw
wykopu na statecznos¢ obiektdéw sasiednich. W odniesieniu do projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej zagrozenia wynikaja gtéwnie z faktu, ze ich trasa przebiega wzdiuz ciggéw
komunikacyjnych: ulic i chodnikdw. Projekt kanalizacji winien okre$la¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje
przewidywanych zabezpieczen. Gdy zostanie stwierdzone zagrozenie dla budynkéw, projekt wykopu
powinien okre$laé, na ktorych budynkach sasiadujacych powinny zosta¢ zatozone repery. W razie

pojawienia sie nadmiernych przemieszczer kierownik prac musi podjaé natychmiastowe $rodki zaradcze.

5.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zagtebienie sieci wodociggowej powinno zapewni¢ bezproblemowy ci$nieniowy przeptyw wody.
Przewody nalezy zaprojektowac w sposéb umozliwiajacy posadowienie ich ponizej strefy przemarzania. W
przypadku plytszego utozenia przewody nalezy ocieplié.

Zagtebienie sieci kanalizacji sanitarnej powinno zapewni¢ utrzymanie spadkéw umozlwiajace

swobodny przeptyw odprowadzanych nig $ciekow.

6. USYTUOWANIE | UKLAD WYSOKOSCIOWY

Lokalizacja i trasa projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przedstawiona
zostata na mapie w skali 1:500 (rys.2). Projektowane trasy przewoddw usytuowano na dziatkach
prywatnych - tereny sklasyfikowanych jako droga wewnetrzna, drodze powiatowej oraz gminnej.
Zagtebienie projektowanych sieci dostosowano do rzednych istniejacego terenu. Profil podtuzny

projektowane;j sieci wodociggowej pokazano na rys.3.1 kanalizacji sanitarnej rys. 3.2.
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lll. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT TECHNICZNY

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.1. SIEC WODOCIAGOWA - ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.1. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

W drodze wewnetrznej dz. nr ewid. 122/8 w miejscowosci Gruszka nie ma sieci
wodociggowej. Zaprojektowano wodociag o $rednicy @125 mm, ktéry zostanie potaczony do
wodociggu zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 1290T. Projektowany wodocigg umozliwi w
przysztosci doprowadzenie wody do domkéw jednorodzinnych planowanych na dziatkach po

wschodniej stronie drogi.

1.1.2. OPIS OGOLNY WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem, nalezy
wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej w zakresie:

Sie¢ wodociggowa:

e wodocigg PEHD SDR11 @ 125x11,4 mm — L=95,50 m

e wodocigg PEHD SDR11 @ 125x11,4 mm - L=11,00 m - odcinek wykonany metodg
przewiertu sterowanego lub przecisku

e hydrant podziemny DN80mm - 2 szt.,

e zasuwa DN100mm -1 szt.,

e rura ochronna stalowa ©@219,1/4,5mm, L=11,0m dla wykonania przewiertu lub przecisku
sterowanego.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC @160mm wykona¢ poprzez tréjnik
redukcyjny kotnierzowy Zeliwny DN150/150/100mm, za trjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe
kotnierzowg miekkouszczelniong DN100mm. Potaczenie istniejgcego wodociggu z zaprojektowanym
tréjnikiem zeliwnym poprzez tacznik rurowo—kotnierzowy do rur PVC @160mm.

Projektowang sie¢ nalezy wpig¢ do istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z rysunkiem
dla wezla W1. Wpiecie do istniejgcego wodociggu zlokalizowano zgodnie z rys.2. Wezly

wodociggowe nalezy wykona¢ wg rys. 4.
1.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.1. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

W drodze wewnetrznej dz. nr 122/8 w miejscowosci Gruszka nie ma sieci kanalizacji

sanitarnej. Zaprojektowano kanat sanitarny o $rednicy @200 mm, ktory zostanie potaczony z
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istniejacq sieciq sanitarng zlokalizowang w drodze powiatowej nr 1290T. Odcinek wigczony
zostanie do istniejgcego rurociggu poprze nowg studnie betonowa. Projektowana sie¢

kanalizacyjna umozliwi w przysztosci odprowadzenie $ciekow z domkow jednorodzinnych.

1.1.3. OPIS OGOLNY WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Uksztattowanie terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw. Na istniejacej
sieci w drodze zaprojektowano studzienke rewizyjng S1 DN1200mm. Do niej podigczony bedzie
nowy odcinek kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

e kanat PVC @200x5,9 mm - L=81,70 m,

o kanat PVC @200x59 mm - L[=930 m — odcinek wykonany metodgq przewiertu

sterowanego/przecisku

e kanatPVC @160 x 4,7 mm - L=4,50 m

e studnia betonowa DN1200mm -4 szt,

e rura ochronna stalowa @355,6/8,0mm, L=9,3m dla wykonania przewiertu lub przecisku.
Wybudowane ONS nalezy zabezpieczy¢ na granicy inwestycji poprzez zaslepienie

przewodu korkiem
2. MATERIALY PRZEWODOW | UZBROJENIE
2.1. SIEC WODOCIAGOWA

2.1.1.RURY ZPE

Cze$¢ sieci wodociggowych zaprojektowano z rur polietylenowych ktére nalezy potaczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe na cisnienie 1,6 MPa, (wg normy PN-EN 12201). Stosowaé ksztattki zgodnie z
normami i wytycznymi obowigzujgcymi dla tych materiatdw, (wg PN- EN 1555-3). Zaprojektowano
przewody z rur polietylenowych PE100 PN16 SDR11 @125/11,4mm.

W przypadku potaczen zgrzewanych elektrooporowo wymagane sg potwierdzenia parametrow
kazdego zgrzewu za pomocg wydruku dotaczonego do dokumentacji powykonawczej. Przy potgczeniu rur
PE z innym rodzajem materiatu projektuje sie tuleje PE wraz z kotnierzem stalowym (galwanizowanym lub
epoksydowanym o grubo$ci powtoki nie mniejszej niz 250 mikrondw). Do potaczen kotnierzowych nalezy
zastosowac Sruby ze stali kwasoodpornej lub stali nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy zaizolowac
rekawami termokurczliwymi.

Rury PE muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitng. Powinny by¢
oznakowane w sposéb czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- powotanie sie na norme zgodnie, z ktdra zostaly wyprodukowane,

- nazwe lub znak producenta,
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- rok produkcii,
- wymiary (8rednica zewn. x grubo$¢ $cianki),
- szereg SDR,

— przeznaczenie,

materiat, oznaczenie klasy ci$nieniowej rury.

2.1.2. ZASUWY

Projektuje sie zasuwy:

— DN100 - 1 szt

z zeliwna sferoidalnego, kotnierzowe do wody pitnej z migkkim uszczelnieniem klina w zabudowie
krotkiej, na ciSnienie nie mniejsze niz PN 1,0MPa zgodnie z PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze 1,0 MPa.
Zastosowac teleskopowe trzpienie do zasuw z PE lub PP. Skrzynki uliczne do zasuw wyprowadzi¢ do
poziomu terenu.

Zasuwa powinna spetnia¢ wymagania:

- Z korpusem powinno by¢ odlane oznaczenie producenta, srednicy, materiatu i ci$nienia nominalnego,

- dwustronna szczelno$¢ zasuwy,

- gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony),

- miekko uszczelniajacy klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 pokryty elastomerem (na
catej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia wyposazony w
prowadnice slizgowe zmniejszajace tarcie,

- korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa EN-GJS 500-7,

- pokrywa zasuwy musi by¢é wykonana jako jednocze$ciowa,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2 wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewowa wykonang na goraco,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej monolityczne z gwintem walcowanym na zimno, w cze$ci
uszczelniajgcej wrzeciono polerowane bez karbow,

- wrzeciono musi posiada¢ zakonczenie w formie kwadratu (czop) o wymiarach dostosowanych do
Srednicy zasuwy,

- uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniajace;
(nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej,

- uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajacej (nakretce,
wkretce) wspdtpracujace z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej
Srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami
przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych,

- uszczelnienie zabezpieczajace tuleje uszczelniajacy (nakretke, wkretke) wrzeciona w korpusie zasuwy
przed zanieczyszczeniami z zewnafrz,

- petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powlokg na bazie zywic
epoksydowych metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajacg minimalng grubo$¢ warstwy
250um,
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- zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002.

Obudowy teleskopowe do w/w zasuw wykonane fabrycznie z konstrukcjg obudowy umozliwiajaca jej

skrécenie na budowie przy uzyciu podstawowych narzedzi.

Konstrukcja obudowy:

1. Nasada i gtowka wykonana z zeliwa sferoidalnego.

2. Dolna cze$¢ trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gorna czes¢ ze stalowego preta. Przy
maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wehodzi w ksztattownik na dtugosé minimum 20 cm.

3. Ostona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE.

4. Otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywac przy peinym natozeniu nasady
na trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem obudowy z zasuwy, nie

moze stuzy¢ do przekazywania napedu

2.1.3. HYDRANTY PPOZ PODZIEMNE

W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym jako ,HP” na sieci wodociggowej nalezy
zamontowac hydrant przeciwpozarowy HP DN80mm o ci$nieniu nominalnym 1,6 MPa (PN16). Wszystkie
hydranty projektuje sie jako hydranty podziemne samozamykajace, wykonane z Zeliwa sferoidalnego.
Hydrant winien mie¢ zabezpieczenie przed ztamaniem. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne oraz
podziemne powinny spetnia¢ wymagania:

1. Wykonanie zgodnie z PN-EN 1074-6:2009.

2. Przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym lub tréjniku zgodnie z normg PN-EN
1092-2:1999.

3. Hydrant musi posiada¢ w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu gérnego i
dolnego(tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wyptywu
wody, z mozliwoscig ponownego montazu.

4. Dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

5. Dwie nasady boczne @ 75 wykonane ze stopu aluminium lub polietylenu.

6. Kolumna gdrna musi mie¢ mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat w zakresie od 0
do 360 stopni.

7. O$ wylewu z nasad bocznych liczac od poziomu terenu na wysoko$ci minimum 750 mm (przy
zatozeniu, ze tamanie hydrantu jest na wysokosci 10-15 cm nad poziomem terenu).

8. Kolumna gorna i dolna ( podziemna i nadziemna ), komora kuli wykonana z zeliwa sferoidalnego
GGG(minimum GGG 50). Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednia nominalna oraz ci$nienie maksymalne
oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny gérnej (nadziemnej).

9. Tiok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalinego GGG 50 lub Zeliwa ciagliwego catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem.

10. Wrzeciono i trzpiefi uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej.

11. Potaczenia elementdw trzpienia i wrzeciona wykonane za pomocg potaczen skrecanych lub kotkdw

rozpreznych ze stali nierdzewnej.
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12. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

13. Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego (np. polipropylen) ogumowana.
14. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez wiw tlok uszczelniajacy ktory
blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie) wykonanym z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Niedopuszczalne sg rozwigzania gdzie gumowy grzybek zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie
korpusu hydrantu.

15. Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2.

16. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajne o - ringowe.

17. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy catkowitym zamknieciu hydrantu. W innych
potozeniach ttoka odwodnienie powinno byé szczelne. Podczas dziatania odwodnienia, kolumna gorna i
dolna powinny sie catkowicie odwodnié.

18. Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy Zeliwne hydrantu powinny by¢:

a) zabezpieczone farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 mikrondw,

b) wewnetrzne elementy hydrantow powinny by¢ zabezpieczone emalig lub farbg proszkowg
produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

c) kolumna gérna (nadziemna) dodatkowo pokryta powtokg poliuretanowg odporng na promieniowanie
uv.

19. Hydranty powinny by¢ w kolorze niebieskim.

2.1.4. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

Dla zabezpieczenia ksztaltek ciSnieniowych (trojniki, zasuwy) przed naciskiem osiowym
powstajacym wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia naprezen powstajacych w $ciankach rur,
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi przy zatamaniach i rozgatezieniach wodociagu z betonu min. kl-
C12/15 (B15). Dla skrzynek zasuw nalezy wykonaC opaski betonowe, aby zabezpieczyé przed

osiadaniem. Pod zasuwami i hydrantami nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu C12/15 (B15).

2.1.5. USYTUOWANIE POZIOME | PIONOWE WODOCIAGU

Trase przewodoéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowanie poziome sieci
wody pokazano na mapie w skali 1:500 rys.2 usytuowanie pionowe na profilu rys.3.

Projektowanie zagtebienie osi wody wzgledem terenu wynosi $rednio 1,70- 2,36m.
2.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. RUROCIAGI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200x5,9mm nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o
$ciance litej klasy S (SN8-SDR 34), za$ odcinki ONS z rur kielichowych PVC-U o $ciance litej @160x4,7mm.

Potaczenia rur kielichowych zabezpieczy¢ uszczelkg gumowg EPDM odporng na substancje wystepujace w
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$ciekach gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone

czy nie posiadaja pekniec lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

2.2.2. STUDNIE KANALIZACYJNE NA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Projektowane studnie to typowe studnie DN1200mm (produkowane wedtug normy PN-EN
1917:2004/AC:2009), ktore stuzy¢ bedg do zmiany kierunku, rewizji i ewentualnego ptukania kanatu.
Wykonane sg z prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju kotowym $rednicy 1200mm z
betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150. Studnie
nalezy zakonczy¢ od goéry zwezka betonowg z otworami pod wiazy.

Kregi oraz element denny majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zlgcze w formie
tzw. zamka, ktory wraz z uszczelkq z elastomeru, umieszczona wewnatrz zlacza pomigdzy sasiednimi
elementami studni zapewnia wymagang, szczelnos¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykona¢ z
kregu taczonego z dnem. Studnie nalezy umiesci¢ na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studzienek
klasy C12/15 (B15) grubo$ci 10cm.

W ciggu jezdnym na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wiazy z zeliwa szarego D-600 mm
klasy D-400 z wypetnieniem betonowym ciezarze pokrywy min. 70kg. Zastosowa¢ wiazy bez wentylaci,
posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000. Zastosowane wiazy powinny mie¢ gteboko$¢
osadzenie w korpusie 5cm.

Regulacie wysokosci osadzenia wlazéow do 30 cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni
dystansowych betonowych wyréwnawczych. StosowaC zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h
5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. W czasie
wykonywania studni nalezy zamontowaC stopnie ztazowe Zzeliwne typu ciezkiego lub fabrycznie
montowane klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE osadzone mijankowo w dwdch rzedach w
odlegtosciach  pionowych co 30cm. Powierzchnie zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢
dwusktadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi wypetniaczami z poliestru (alternatywnie
wyktadziny bazaltowe). Przy przejciu kanatéw przez studnie nalezy zastosowac przejécia szczelne dla rur
PVC z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych. W przypadku réznicy
zagtebienia powyzej 0,5m wejscia projektowanego przytacza do kanatu zbiorczego projektuje sie

wiaczenie do studni poprzez kaskade zewnetrzng w obudowie betonowej.

2.2.3. USYTUOWANIE POZIOME | PIONE KANALU SANITARNEGO
Trase przewodoéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowanie poziome sieci
wody pokazano na mapie w skali 1:500 rys.2 usytuowanie pionowe na profilu rys.3.

Projektowanie zagtebienie osi wody wzgledem terenu wynosi $rednio 1,60 — 2,77 m.

2.2.4. UKLADANIE PRZEWODOW
Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystapienia wod gruntowych zastosowa¢ odpompowanie

wadd gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltréw. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie
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wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Przy przejciu kanatu przez projektowane studnie nalezy zastosowac przejécia szczelne

z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen rurowych.
3. PRACE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1. PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJI | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed wiaczeniem projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodocigg nalezy poddaé
prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie prébne 1,0MPa (10 atm). Po wykonaniu
préby nalezy przewody wodociggowe podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac
chlorowym roztworem wodnym o stezeniu 20+30 mg chloru wolnego w 1,0 dm? wody. Czas kontaktu
powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy ponownie przebudowane przewody
wodociggowe przeptukaé z predkoscia >2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne

wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Wodociggow

Kieleckich.

3.2. OZNAKOWANIE UZBROJENIA ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ

Nad wierzchem rur wodociggowych (na wysoko$ci 30cm) nalezy utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg z napisem ,UWAGA WODOCIAG” wraz z zatopiong wktadka metalowa, z wyprowadzeniem
koricowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantdw. taczenie tadmy zapewnia trwalg przewodnosé
elektryczna. Nalezy zastosowac tasme szerokosci:

a) 200 mm dla rurociggéw o $rednicy < 250 mm,

b) 400 mm dla rurociggdw o $rednicy > 250 mm.

Armatura zabudowana na sieci wodociggowej miejskiej (zamkniecia, hydranty itp.) pozostajaca na

stanie majatkowym gestora sieci, musi posiadac state oznakowanie zgodnie z PN-B- 09700:1986.

3.3. SKRZYZOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

PrzejScia projektowanych przewodéw wodociggowych w miejscach kolizji z wszelkq infrastrukturg
podziemng tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Protokole Narady. Przy skrzyzowaniu przewodéw wodociggowych z
projektowanymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi roboty zabezpieczajace wykona¢ zgodnie z
wymogami normy PN-76/E-05125 montujac na kablach dwudzielne rury ochronne do kabli o $rednicy PE
@160mm, dtugosci L = 1,5 m kazda. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ rekawami termokurczliwymi lub
tasma PE.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczegdlnie starannie. W przypadku stwierdzenia, ze
uzbrojenie przebiega inaczej niz przedstawia to dokumentacja nalezy o powyzszym powiadomi¢ jednostke

projektowa, ktdra okresli sposéb przebudowy i zabezpieczenia.
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3.4. PRZECISK LUB PRZEWIERT

Odcinki sieci wodociggowej PE@125/11,4mm, pod drogg powiatowg numer 1290T nalezy wykonaé
metoda przecisku lub przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej. Przejscie
poprzeczne sieci PVC@200/5,9 kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg przecisku lub przewiertu.
Przewod wodociggowy nalezy umiescic w rurze ochronnej stalowej @219,1/4,5mm natomiast kanat
sanitarny nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej @355,6/8,0mm

Technologia wykonania przejscia bezwykopowego (przewiert) w rurze ostonowej sklada sie z
nastepujacych etapow:

~ ETAP | - Wykonanie otworu wstepnego rozwierconego dostosowanego do $rednicy rury
ostonowej z powierzchni terenu badz w wykopie.

~  ETAP Il -Rozciggniecie rury ostonowej, w ktdrg nalezy wprowadzac rure przewodowg na ptozach
centrujgcych. Na rurze przewodowej nalezy zamontowac ptozy a odlegto$¢ miedzy obwodami
powinna by¢ nie wigksza niz 1,5m. Koncowki rury ostonowej uszczelnic materiatem elastycznym
do gtebokosci 30cm, a nastepnie zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM
lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej

(montaz pt6z) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
4. PRACE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. PROBA SZCZELNOSCI

Wykonang, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002.

4.2. OZNAKOWANIE UZBROJENIA ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nad wierzchem rurociggow ttocznych $ciekow (na wysokosci 30cm) nalezy utozy¢ brazowa tasme
ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KANALIZACJA” wraz z zatopiong wkiadkg metalowa, z
wyprowadzeniem kofcowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. Laczenie tadmy zapewnia trwatg
przewodno$¢ elektryczna. Nalezy zastosowaé taSme szerokosci:

a) 200 mm dla rurociggéw o $rednicy < 250 mm,

b) 400 mm dla rurociggdw o Srednicy > 250 mm.

Armatura zabudowana na sieci sanitarnej miejskiej pozostajgca na stanie majatkowym

Wodociggdw Kieleckich, musi posiada¢ state oznakowanie zgodnie z PN-B- 09700:1986.

4.3. SKRZYZOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

PrzejScia projektowanych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizjj z wszelkg
infrastrukturg podziemng tj. przewodami wody, kanalizacji sanitarnej, kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Protokole Narady
Koordynacyjnej (opinia uzyskana przed Projektem budowlanym). Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowac rury ostonowe na kablach.

KONCEPT-PLUS, 25-334 Kielce, PI. Moniuszki 5B, I/l (041) 344-44-08, e-mail:koncept@konceptplus.pl

-21-



Budowa wewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr ewid. 122/8 obreb 0004 oraz 1/10, 21 obreb 0008 w msc. Gruszka gm. Zagnarsk

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowa¢ szczegdlnie starannie. W przypadku stwierdzenia, ze
uzbrojenie przebiega inaczej niz przedstawia to dokumentacja nalezy o powyzszym powiadomi¢ jednostke
projektowa, ktdra okresli sposéb przebudowy i zabezpieczenia.

Kolizje sieci kanalizacji z innymi uzbrojeniem nalezy rozwigzywa¢ zachowujac grawitacyjny

przeptyw Sciekow, bez zasyfonowania.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym lub
sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia

uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ autora opracowania.

Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do
robét w poblizu uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewidziano  wykonanie  wykopow
o szerokosci min. h = 1,1 m ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozpér w planie i wysoko$ci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy
nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie.

Przy kolizjach przestrzega¢ przepisdw ogolnych BHP oraz postanowier normy PN-B/10736: 1999
— ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania

i odbioru.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW

Roboty montazowe, wykonanie podfoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscié. Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na
catej dtugosci.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody
uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm z obsypka 20 cm nad wierzch rury. Przed zasypaniem nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa wg PN-B-10725 -
dotyczy sieci wodociggowej. Potaczenie nalezy poddaé prébie szczelnosci. Odcinek sieci wodociggowej
wody mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie
30min. nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakoAczeniu préby szczelnosci sie¢ wodociggowa nalezy
przeptukac i zdezynfekowac¢. Wykonanie prob oraz odbioru robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarne;
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN1610:2002.
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5.3. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wraz z niezbednymi elementami w pasie

montazowym nie wystepujg drzewa oraz krzewy, ktére wymagac beda wycinki.

6 UWAGI

e  Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig warunkéw, uzgodnien oraz

protokotem z narady koordynacyjnej i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

o Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

o Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom Il - instalacje przemystowe i sanitarne” i Instrukcjg stosowania rur

PE i PVC oraz obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

o  Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac si¢ z tre$cig uzgodnien.

o Teren po zrealizowaniu sieci wod-kan nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, oraz zgtosi¢ do

odbioru technicznego do Wodociggéw Kieleckich.

e Po zrealizowaniu przewoddw nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanego uzbrojenia.

o  Wykopy w poblizu ruchu pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy zabezpieczy¢.

PROJEKTANT
inz. MONIKA BURCZYN

(Podpis Projektanta)
uprawnienia budowlane nr

SWKI0134/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY
mgr inz. DOROTA SZYWALA

(Podpis Sprawdzajgcego)
uprawnienia budowlane nr
SWK/0047/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

(Specjalnosé, zakres i nr uprawniers budowlanych)

(Specjalnosé, zakres i nr uprawnieri budowlanych)
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IV. PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym
dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie zgodnie z punktami zawartymi w opracowaniu -
Il.

Kolejno$¢ robdt inwestycii winna byé nastepujaca:

— organizacja placu budowy i zaplecza budowy,

— wytyczenie trasy sieci,

— rozbidrka niezbednej nawierzchni (odhumusowanie),

— wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym i recznie (w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego) z czeSciowym wywozem urobku,

— wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem ubijakami sprzetem mechanicznym,

— montaz przewodow wraz z elementami uzbrojenia,

— wykonanie obsypki piaskowej z zageszczeniem ubijakami i sprzetem mechanicznym,

— wykonanie zasypki gruntem nadajacym sie do zageszczenia z zageszczeniem sprzetem
mechanicznym,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

SzczegoGtowy harmonogram nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do prac w uzgodnieniu z

Inwestorem na etapie wykonywania.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W stosunku do stanu istniejacego zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
stanowic:
> ruch pojazdow,
> istniejace stupy energetyczne i telekomunikacyjne,
> wykopy,
» nasypy urobku,
> rury utozone poza wykopem.

3. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE INWESTYCJI.

> ryzyko przysypania pracownikdw ziemig — wykopy,

> ryzyko wpadniecia do gtebokiego wykopu (dotyczy pracownikéw budowy oraz 0sob
postronnych),

> ryzyko potrgcenia pracownikdéw lub oséb postronnych przebywajgcych w zasiegu sprzetu
mechanicznego (np. koparka, dzwig),

» dziatanie czynnikow chemicznych (malowanie izolacjg studni),

> dziatanie temperatury,
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» porazenie pradem przy kolizjach wykopu z kablami energetycznymi, obstugg spawarki,
uzywanie narzedzi o napedzie elektrycznym,

> ryzyko wypadku podczas utrzymania ruchu na zapleczu oraz placu budowy,

» zagrozenie zycia i zdrowia podczas prac zatadunkowo-roztadunkowych zwigzanych z dostawg
i montazem urzadzen i materiatow.

4. MIEJSCE WYSTAPIENIA ZAGROZENIA.

Wykonywana inwestycja charakteryzuje sie szerokim obszarem wystapienia zagrozen.
Ponizej podano najbardziej niebezpieczne miejsca, gdzie wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia moze by¢ spowodowane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych, oraz w
trakcie prac zwigzanych z utrzymaniem ruchu na budowie.

a) miejsca sktadowania materiatéw niebezpiecznych, a w szczegolno$ci materiatow fatwopalnych
(np. oleje napedowe, benzyna, substancje ropopochodne);

b) rozdzielnice elektryczne do zasilania zaplecza;

c) wyjazd z zaplecza budowy na ciggi uliczne, po ktorych odbywa sie ruch postronny.

5. PRZEWIDYWANE SRODKI PROFILAKTYCZNE.

5.1. Roboty ziemne - zabezpieczanie wykopow.

> stosowanie umocnien dotéw i wykopow gtebokich o $cianach pionowych w iloSciach
dostosowanych do potrzeb;

> typowe obudowy wykopdw, wypraski stalowe, $cianki szczelne metalowe w gruntach sypkich
lub nawodnionych, szczelne obudowy drewniane w pozostatych przypadkach
uniemozliwiajace przysypanie ziemig;

» oznakowanie tablicami ostrzegawczymi BHP oraz tasma ostrzegawczg wykopdw liniowych.

UWAGA: Zaréwno wykopy jak i przej$cia nad nimi winny by¢ oznakowane w widoczny sposaéb.

Przed rozpoczeciem robot jw. Kierownik budowy ma zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jak réwniez wskaza¢ miejsca usytuowania linii
energetycznych, wodociggowych, gazowych itp. W przypadku wykonywania rob6t na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, prace pracownikéw nadzoruje Kierownik budowy
badz wyznaczona przez niego osoba (np. Brygadzista). Wokét pracujgcego sprzetu budowlanego
wyznacza si¢ strefe niebezpieczng np. dla koparek 6,0 mb plan dtugo$ci tyzki koparki. Strefa ta
musi by¢ widoczna i oznakowana przynajmniej taSmg ostrzegawczg z odpowiednimi tablicami
BHP.

5.2. Roboty wykonawcze pod lub w poblizu istniejacego uzbrojenia.

Roboty wykonawcze pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

» 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

> 5,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, nieprzekraczajacym 10 kV,

» 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, nieprzekraczajacym 30 kV,

» 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, nieprzekraczajacym 110 kV,
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie (szczegdlnie przy nienormatywnych skrzyzowaniach).

5.3. Utrzymanie ruchu i zaplecza budowy.
Zaplecze budowy:
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teren budowy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i o$wietlic,

teren budowy ogrodzic,

praca zatadunkowa i roztadunkowa dotyczaca Izejszego sprzetu budowlanego materiatow i
narzedzi,

praca przy posadowieniu zaplecza kontenerowego,

zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonczeniu prac spawalniczych z cigciem i
taczeniem elementdw zbrojen,

instruktaz stanowiskowy dla pracownikow ze strony Kierownika budowy,

zorganizowac bezpieczny ruch pracownikéw np. drabiny ztazowe do wykopu,

zorganizowac bezpieczny ruch oséb postronnych np. ktadki z poreczami,

bezpo$redni nadzor nad tymi pracownikami,

zastosowanie srodkdw ochrony indywidualne;.

5.4. Roboty przy cieciu rur, elementéw betonowych i roboty malarskie.

Instruktaz stanowiskowy BHP dla pracownikow.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej: okulary ochronne, Srodki ochronne drdg
oddechowych, rekawice i kaski ochronne.

6. PRZEWIDYWANE FORMY NADZORU | SZKOLENIA BHP.

Przewidywane formy nadzoru i szkolenia BHP przed przystgpieniem do robét (miejsca o
szczegblnym stopniu zagrozenia). Miejsca lub prace o szczegblnym stopniu zagrozenia
wymienione w planie BIOZ bedg w wigkszym stopniu nadzorowane i kontrolowane w ramach
kontroli funkcjonujacej i instytucjonalnej. Ponadto, przed przystapieniem do takich prac,
pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiskowego.

PROJEKTANT
inz. MONIKA BURCZYN

(Podpis Projektanta)
uprawnienia budowlane nr

SWKI0134/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

(Specjalnosé, zakres i nr uprawniers budowlanych)

KONCEPT-PLUS, 25-334 Kielce, PI. Moniuszki 5B, I/l (041) 344-44-08, e-mail:koncept@konceptplus.pl -26-



