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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu

Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2 DEMONTAZ KONSTRUKCJI 3 3
3 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA - STEZENIA POPRZECZNE 4 13
4 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA - DREWNO KLEJONE 14 17
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE 18 19
6 ROBOTY KONCOWE 20 21
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg witokning malarska 280g/m?, m2
d.1 1013-01 podwadjnie
3125*2 m2 625,000
RAZEM 625,000
2| TZKNBKV - Rusztowanie wewnetrzne rurowe - wysoko$¢ do 9 m - m2
d.1 262 montaz
35+45 m2 80,000
RAZEM 80,000
2 DEMONTAZ KONSTRUKCJI
3| KNR 4-06 Demontaz stezenia poprzecznego, odkrecenie kratownic t
d.2[ 0118-01 stezen, odciecie blach
3,2 t 3,200
RAZEM 3,200
3 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA - STEZENIA POPRZECZNE
4 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3| 0103-01 drugiego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
2.0.3.2. wyjéciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
przestawnych
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
5| KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub m2
d.3| 0105-02 rusztowan przestawnych
2.0.3.2.
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
6/KNNR 7 0208- Spawanie blach weztowych do konstrukcji istniejgce;j - t
d.3 04 wykonanie na budowie
(88,55 +34,43) / 1000 t 0,123
RAZEM 0,123|
7|KNNR 7 0208- Wykonanie i montaz konstrukcji spawanych - stezenia t
d.3 06 poprzeczne
(360,74 + 513,73) / 1000 t 0,874
RAZEM 0,874
8|KNNR 7 0906- Malowanie farbami i emaliami ftalowymi konstrukcji t
d.3 01
1,2 t 1,200
RAZEM 1,200
9] KNR 4-01 Wykucie otworoéw w Scianach z cegiet ( pod osadzenie m2
d.3|] 0329-01 balach weztowych w $cianach szczytowych)
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
10| KNR 2-02 Rozebranie izolacji ze styropianu ( otwory na blache m2
d.3| 0613-03 weztowg od zewnatrz)
0,35*2 m2 0,700
RAZEM 0,700,
11| KNR 4-06 Skrecanie potagczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na szt.
d.3] 0112-01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
358 szt. 358,000
RAZEM 358,000
12| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3[ 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
0,35*2 m2 0,700
RAZEM 0,700
13| KNR 0-33 Tynki elewacyjne o strukturze baranek lub kornik - m2
d.3| 0124-02 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
0,35*2 m2 0,700
RAZEM 0,700,
4 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA - DREWNO KLEJONE
14|KNNR 7 0208- Wykonanie i montaz konstrukcji spawanych - belki stalowe t
d.4 06 obwodowe
(778,54 + 1780,18 + 1367,54) / 1000 t 3,926
RAZEM 3,926
15| KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na szt.
d.4 0112-01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
16| KNR-W 2-02 Konstrukcja drewniana - DZWIGARY - dostawa i montaz m3
d.4| 0405-06 ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
0,251 * 22 m3 5,522
RAZEM 5,622
17| KNR-W 2-02 Konstrukcja drewniana - TEZNIKI - dostawa i montaz m3
d.4] 0405-06 ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
2,29 m3 2,290
RAZEM 2,290
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18] KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5| 0305-01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu z tynku
8*2+265*0,5*2 m2 42,500
RAZEM 42,500
19| KSNR 3 0605- Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sScian i sufitbw | m2
d.5 04 - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa
12,5*2+26,5*05*2 m2 51,500
235*6,6*2+11,5*6,6*2 m2 462,000
RAZEM 513,500
6 ROBOTY KONCOWE
20| KNNR-W 3 Zabezpieczenie podiég wtokning malarskg 280g/m? , m2
d.6| 1013-01 podwdjnie - demontaz
312,5*2 m2 625,000
RAZEM 625,000
21| TZKNBKV - Rusztowanie wewnetrzne rurowe - wysoko$¢ do 9 m - m2
d.6 262 demontaz
35+45 m2 80,000
RAZEM 80,000
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llo$¢ Cena jedn. Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
111560300 witoknina malarska 280g/m? m2 223,1250 0,0000 223,1250
2 (0000000 materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 2218,3931
3 1z_53310 ptyty pomostowe m2 2,7040 0,0000 2,7040
4 1z_53320 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0488 0,0000 0,0488
5 [z_53330 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0312 0,0000 0,0312
6 (z_53900 deski 25 mm kLII/IV m3 0,0008 0,0000 0,0008
7 (1540400 tlen techniczny sprezony m3 27,5200 0,0000 27,5200
8 (1540001 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 7,3600 0,0000 7,3600
9 (1100999 ksztattowniki stalowe walcowane kg | 5012,1100 0,0000 | 5012,1100
na gorgco
10 |1540499 tlen techniczny sprezony m3 63,9990 0,0000 63,9990
11 (1540001 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 21,3288 0,0000 21,3288
12 11330140 elektrody do spawania stali 100 20,7751 0,0000 20,7751
niskoweglowych o $rednicy sr. szt.
3,25 mm
13 11511201 farba ftalowa do gruntowania dm3 19,6967 0,0000 19,6967
przeciwrdzewna miniowa
14 (1050099 benzyna do ekstrakc;ji dm3 0,7688 0,0000 0,7688
15 |1562600 plyty styropianowe 5 cm m3 0,0368 0,0000 0,0368
16 |1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 4,2000 0,0000 4,2000
ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
17 12383011 tynk o strukturze baranek kg 1,6100 0,0000 1,6100
18 11511199 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,9120 0,0000 6,9120
19 |1530000 rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,8400 0,0000 0,8400
olejnych i ftalowych ogélnego
stosowania
20 (2791199 plyty rusztowaniowe pomostowe | m2 0,3432 0,0000 0,3432
robocze
21 (2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0168 0,0000 0,0168
kl. 1l
22 12640710 drewno klejone GL 32c m3 5,5220 0,0000 5,5220
23 2640710 drewno klejone GL 32c m3 2,2900 0,0000 2,2900
24 |k400055 gtadz szpachlowa POZGIPS kg 137,7000 0,0000 137,7000
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Zestawienie materiatéw

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc¢ Cena jedn. Wartos¢ Ilinw. Il wyk.
25 |k400003 Srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W [dm3 6,3750 0,0000 6,3750
26 |k400050 woda m3 0,0893 0,0000 0,0893
27 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3| 148,9150 0,0000 148,9150
28 (6801599 Sruby stalowe zgrubne z kg 0,7800 0,0000 0,7800

nakretkami i podktadkami
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1(z_530 rusztowanie rurowe m-g 213,6000
2131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,4000
3 139000 $rodek transportowy m-g 9,4632
4172100 spawarka m-g 166,1490
5 134000 wyciag m-g 0,0054
6 139599 srodek transportowy m-g 0,0062
7 135111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0095
8 139500 Srodek transportowy m-g 0,0070
9 (35111 zuraw okienny m-g 0,0034
10 {95100 $rodek transportowy m-g 0,0048
11 {31116 Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 23,4360
12 {34412 wyciag m-g 1,1900

RAZEM

Stownie:
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
11999 robocizna r-g 1103,7716

RAZEM

Stownie:
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	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa
	Obmiar: <edit>12,5 * 2 + 26,5 * 0,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>23,5 * 6,6 * 2 + 11,5 * 6,6 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY KOŃCOWE
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