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‘Symbol sprawy: 068581/23/KOU/MZa - ' Wroc’raW, dnia 05.12.2023
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Sim Wroctaw sp. z 0.0
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizaciji sanitarnej
dla budynkéw C1, C2 -

Warunki przytaczenia do sieci kanaliiacii vdeszc_zoWej '
"~ dla budynk()wA1 B1,B2, B3, C1, C2

Odmowa warunkow przytaczenia do sieci wodoclqgowej i kanalizacji sanltarnej
: - dla budynkéw A1, B1, B2 i B3

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie: Sim- Wroctaw sp. z 0.0

- Obiekt: projektowane budynki wielorodzinne z ustugami handlowymi 2 szt.

. Adres nieruchomosci/obiektu: ul. Lutostawskiego/ Drabika ', d2|a’rka 1/97, AM- 8 ,
obreb Wolszyce Wroclaw . .

Sl Al

‘ Warunkl przylgczema do sieci wodomgqowel i_kanalizacji sanitarnej - dla budynkow
' C1 C2

~

W odpowiedzi na wniosek ziozony w dniu 03.11.2023" uzupeinlenla 28 11.2023 MPWIK S.A.
okres$la nastepujgce warunki przytgczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:
* Dbytowo-gospodarcze - 1,3 I/s (4,67m?/h)
z istniejgce; m|ejsk|ej sieci wodomqgowej 8315 mm PEHD w ulicy Drablka

oraz mozhwy jest odblor sciekdw:
e bytowych— 1,3 I/s (4,67m%/h)
do istniejacej miejskiej sieci kanallzaCJl sanitarnej @ 470mm GRP w ulicy Drabika

Okreslamy - nastepulqce warunki techniczne przquczema obiektu do ww. sieci
\ wodomqgowej i kanalizacyjnej:

- 1. Przylgcze wodociggowe: :
a) srednica przytacza @ ....mm PEHD RC wg obliczen w dokumentacp
b) wielko$¢ zestawu wodomlerzowego »
- wodomierz DN ..... mm wg obliczern w dokumentacji
- Zawory kulowe DN -...mm wg obliczer w dokumentacji
- Zawor antyskazemowy min. EA
c) miejsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomleszczenle technlczne

gy
MPWIK S.A,, ul. Na Grobli 19 50-421 Wroctaw ‘ .

lel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 7137 23 720, mpw;k@mpwnk wroc.pl, www. mpwnk wroc.pl-

Sad Rejonowy dla Wrociawna-Fabrycznej Vi Wyd2|a{ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zakladowego/wplaconego 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369 .



" d) sposéb ztaczenia z siecia:

- wigczenie przytacza do sieci wodomagowej z rur PE nalezy realizowaé przy pomocy
armatury naW|ercajqco -zamykajacej dostosowanej do danego typu przewodu i taczonej
- Z rurg przez zgrzewanie elektrooporowe :

Przytacze kanalizacyjne: - '
a) $rednica przytgcza @ 150 mm GRP/kam
b) sposab ztgczenia z SIeCIq

‘Wigczenie przylgcza do sieci kanalizacii samtarnej nalezy. reallzowac poprzez wp|e0|e na

tréjnik siodtowy (np. FUNKE)
¢) na terenie posesji studnia DN min. 800 mm C .
Nalezy projektowac odrebne przytgcze kanallzacu sanitarnej oraz kanallzaCJl deszczowej

W przypadku gdy Inwestor zamierza. odprowadzaé z terenu r-eallzowanej mwestycp_sclekr

.. wigcej niz jednym- przylagczem, zobowigzany jest do przedstawienia -podziatu
procentowego ilosci Sciekdéw przypadajacych na konkretne przytgcze. Inwestor jest -

zobowigzany poprze¢ to obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta

+ Przylgczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonéé zgodnie z

planem zabudowy/szkicem sytuacyjnym, -okreslajgcym  usytuowanie przylgcza w
stosunku do istniejacej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci
uzbrojenia terenu, stanowmcym za’(aczmk do wniosku o podanie niniejszych warunkow

. przytaczenia do sieci.

Celem zapewmema zgodnosm reallzowanego przyiqczenla do sieci z warunkami .
przytaczenia oraz przeplsaml prawa

S

Osoba ublegajaca sie 0 przyiaczenle do sieci powmna dokonac. uzgodnlema w MPWIK
S.A. dokumentagji technicznej przy’raczy wod- kan oraz wype’rnlc ‘wytyczne okreslone w

uzgodnieniu.
Dokumentacje techniczng w formie elektromcznej zgodnej z wymogaml okreslonyml
w Wytycznych  projektowania i budowy  (wymogi = znajdujg sie¢  pod

‘adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/— wskazéwki dotyczace- dokumentaciji sieci i przylaczy- wersje

elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z wnioskiem'
lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektéw przytgczy do pojedynczych budynkow jednorodzinnych, ma’rych
obiektéw handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw moZliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie = zostanie  przestane na adres’ wnloskodawcy Potwnerdzemem

‘zaakceptowanla okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnlenlem wystany przez

osobe, bedgcg przedstawicielem MPWIK S A ,

Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawiera¢ mformaCJe zaréwno.o sposoble
dostawy wody, odprowadzama $ciekdw {w tym informacje o poborze wody z ujec
‘wiasnych) jak réwniez o sposobie zagospodarowanla wéd opadowych

Instalacja wodomagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byc z’faczona z mstaIaCJa .

zasilang z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przylgczy wod -kan. .w terenie stanOWchym wspo’fw’fasnosc
wymaga pisemnej zgody wspolw’rasmcueIa/wspolw’fascmlell terenu.

Projekt przy%qczy wodomqgowego i kanahzacyjnego powinien byé opracowany na
aktualnej maple zasadniczej zawierajacej trasy prOJektowanego uzbrojenia terenu oraz

-~ powinien zawiera¢ - dokumenty potwierdzajgce prawo lnwestora do dysponowanla

terenem na cele budowlane.



7. W-przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie. kolizji . projektowanych przytaczy z istniejgcym lub .
projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac
przytacza Inwestor . zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z
projektantem, MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig
rozwigzania ww. Kolizji. ‘

Inne uwagi:

1. Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowac w sposob gwarantujacy
uzyskanie wymaganych dla tego obiekiu parametréw wydajnosci i cisnienia
‘w pozostalych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

2. Zgodnie z -aktualnymi przepisami i wymaganiami ‘obowigzujacych norm nalezy
przewidzie¢ za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody
na instalacjach, urzadzenia ‘zabezpieczajgce .miejskq sie¢ wodociggowa przed
widrnym zanieczyszczeniem.

3. Jako$é sciekéw wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich
studniach rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006
r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzeri kanalizacyjnych (Dz.U.: 2016.1757)
oraz parametrom okreslonych w §10 Ogéinych Warunkéw Umowy, stanowigcych
integralng czes¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekdw. '

Niniejsze piémo — cze$¢ | - warunki przytaczenia do sieci wodociggowej | kanalizacji
" sanitarnej wazne sg 2 lata od daty wydania. .

Il. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla wszystkich budynkéw Af,
B1,B2, B3, C1, C2 -

w bdpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 03.11.2023. uzupetnienia 28.11.2023 MPWIK S.A.
okresla nastepujgce warunki przytgczenia do sieci: ' , '

Teren ww. inwestycji zIokalizbwany jest w obszarze 5SMW1 zespotu urbanistycznego
Jagodno — Wojszyce, dla ktérego uchwalono MPZP 289.

" Dla tego obszaru zostata opracowana koncepcja gospodarki wodami opadowymi w
obszarze MPZP dia Jagodna — Wojszyc wraz z aneksem z 2019 roku nr rej. MPWiK
8340/kd/2017. ' o

Dla_calego obszaru 1MWU maksymalna ilo$¢ wo6d opadowych odprowadzanych
- bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej wynosi 10,1 I/s (zgodnie z koncepcia). :

llosci w(?d opadowych dia terenu objetego wnioskiem zostaly wyliczone w oparciu o ww.
koncepcje, proporcjonainie do podanej powierzchni inwestycji.

Zgodnie z ww. zatwierdzong dla tego rejonu koncepcjg , okreslajacg scisle ilosci wod
opadowych jakie mozliwe sa do przyjecia przez istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej
w ul. Buforowej informujemy, ze z terenu inwestycji (budynki oraz drogi wewneirzne na
terenie inwestora), mozliwe bedzie odebranie wod w ilosci max: ’

- fragment obszaru 1.MWU - 5,21 I/s bezposrednio wg powierzchni terenu 18 569m?
(1,86ha). : ’ :

do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @0,5mPP m kam. w ulicy Lutos’raWskiego



- Zgodnie z Zarzadzenlem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019r, w
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowa¢ sie
" zréwnowazonym gospodarowaniem wdd opadowych.

~ Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lutoslawsklego w podanej przez
Inwestora ilosci maksymalnej 78,0 I/s mozliwy jest odbiér czesci wod- opadowych w ilosci
5,2 I/s bezposrednio do ww. sieci kanalizacji- deszczowej, a cze$¢ tj. 50,0 s po
~zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut. ‘
Dla pozostatej ilosci (78,0 -5,2 -50,0 = 22,8 I/s).wéd opadowych, nalezy zaprojektowaé '
odrebny ukiad instalacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora. '
Zgodnie z ww. Zarzadzeniem proponujemy np. zagospodarowanle wabd opadowych w
postaC| rozsaczanla odparowania, powtérnego wykorzystania.

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie d2|a%k| Inwestora powinno odbywac SIQ
poprzez odprowadzanie wéd ‘'na wiasny teren nieutwardzony lub do dotéw chtonnych lub -
zbiornikéw' retencyjnych zlokalizowanych na w’rasnym terenie bez mozliwosci wykonania
przelewéw do miejskiej kanalizacji deszczowej lub rowow.

Okreslamy nastepu1qce warunki techmczne przquczenla oblektu do ww sieci
‘kanallzacyjnej

2.Przy+acze kanalizacyjne:
d) $rednica przytacza @ 150 mm PP PCV,
e) sposob ztgczenia z S|e0|a
- wigczenie przytgcza do sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowac¢ poprzez wpiecie
na tréjnik siodtowy (np FUNKE).
f)  na terenie posesiji studnia: DN min. 800 mm
. istnieje mozliwo$é zabudowy studni np. DN min. 400 mm (wewn.)
- dla DN400mm (wewn.) - gleboko$é studni max. 2,0m przy wigczeniu do sieci na
tréjnik : - ' o
- dla DN400mm (wewn.) - gteboko$¢ studni max. 2,5m przy wigczeniu do sieci
poprzez studnie :
3 Nalezy projektowaé odrebne przy’chze kanallzacp sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej _
4. Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z planem
zabudowy/szklcem sytuacyjnym, okreslajgcym usytuowanie przytagcza w stosunku do
|stn|ejacej sieci kanallzacyjnej oraz mnych oblektow i SIeCI uzbrolenla terenu stanowigcym -

.Celem zapewnienia zgodnoscl realizowanego przytaczenia do sieci z warunkaml
przytaczenia oraz przepisami prawa: '
1 Osoba ubiegajaca sig¢ o przytaczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnlenla w

MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przylacza kanalizacji (deszczowego -

z uwzglednieniem retencji)-oraz wypeic¢ wytyczne okreslone w uzgodnieniu.

2 Dokumentacje techniczna w formie elekironicznej zgodnej z wymogami okreslonyml
w  Wytycznych  projekiowania i budowy ~ (wymogi znajdujg si¢ pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-
wodociagowo-kanalizacyjnej/wytyczne/— wskazéwki dotyczace dokumentacji sieci i’
przytgczy- wersje elekironiczne) . nalezy - przesyta¢ na adres - e-mail
bok@mpwik.wroc.pl wraz z wnioskiem lub podaniem w mailu informacii .okreslonych
w odpowiednim wniosku.

3 W przypadku projekiéw przytaczy do pojedynczych budynkow Jednorodzmnych
matych obiektéw handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy [
innych niewielkich obiektéw mozliwe Jest przes’fame skanu projektu.




4 Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem
zaakceptowania okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wys%any przez
osobe, bedaca przedstawicielem MPWIK S.A. »

5 Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawierac mformac;e zaréwno o sposoble
dostawy wody, odprowadzanla $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé
witasnych) jak réwniez o sposobie zagospodarowanla wod opadowych.

6 Instalacja wodomqgowa zasilana z sieci mlejSkIej nie moze byc zlgczona z instalacja
zasilang z innego ujecia. v

7 Budowa i eksploataCJa przylaczy wod.-kan. w terenie stanowuqcym wspbtwtasnosé
wymaga pisemnej zgody wspo%w’:ascnmela/wspo{w’rasc|C|eI| terenu. '

8 Projekt przylagcza kanahzacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw przep{ywu wod
opadowych "oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wdod
opadowych - 50,0l/s) powinien by¢ opracowany na.aktualnej mapie -zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu -oraz powinien zawierac
dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowanla terenem na cele

- budowlane.

‘9 W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajgcych scieki w projekcie przytaczy -
nalezy przedstawi¢ sposéb oraz dobor urzadzen podczyszczajgcych (np dobor

' separatora + karta katalogowa).

10 W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowej w prOJekme przytaczy
nalezy przedstawi¢ rozwigzanie odprowadzania wéd drenazowych. MPWIK nie
wyraza zgody na odprowadzanie wéd z drenazy do systemu kanalizacji miejskiej.

11 W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wéd opadowych do |
systemu kanalizacji miejskiej. Czeéci podziemne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed

~ mozliwoscig zalania. ‘

12 W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanle wod opadowych) w prOJekme
przylaczy nalezy przedstawié rozwigzanie instalacji wody szarej, sposobu’ dziatania
oraz pomiaru dodatkowych ilosci $ciekéw odprowadzanych do systemu kanalizacji
miejskiej. Opomiarowanie ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych opfat za
odprowadzane $cieki liczone na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego.

13 Urzadzenie pomiarowe ilosci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majgtku
witasciciela obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajmk impulséw .
umozliwiajgcy zdalny odczyt przez MPWIK.

14 Lokalizacja wodomierza powinna umozliwi¢c swobodny dostep eksploatacyjny,
zgodnie z Wytycznymi MPWIK.

15 W przypadku opracowania dokumentaCJl na mapie zasadniczej do celéw

' opiniodawczych mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przylaczy z
istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na
mapie. Realizujqc przytacza Inwestor zobowiazany bedzie do rozwigzania kolizji w
porozumieniu z pro;ektantem MPWIK S.A. nie ponosi odpowmdzualnosm zwigzanej z
koniecznoscig rozwazama ww. kolizji.

Inne uwagi:

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci- kanahzacyjnej powinny
odpowiada¢ normom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
.srodOW|ska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekéw;-a takze przy odprowadzamu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych

Niniejsze warunki przy’raczenla —czest |l - do sieci kanallzacp deszczowej wazne sa 2 lata -
od daty wydania



Ill. Odmowa warunkdw przytaczenia do sieci wodociagoweij i kanalizacii sani_tarnei
dla budynkow A1, B1, B2iB3 - o , '

. W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci, ziozony przez
Whioskodawce w dniu 03.11,2023, uzupetnienia 28.11.2023 dziatajac na podstawie art. 19a
ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (j Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm. - zwanej dalej ,Ustawg”) MPWIK
S.A. informuje, Ze nie posiada obecnie technicznych mozliwosci -Swiadczenia ustug, o
kiérych mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy zgodnie ze ztozonym wnioskiem i w konsekwencji
odmawia wydania warunkdw przytaczenia do sieci przedmiotowej nieruchomosci/obiektu.

Brak téchniczhych mozliwosci $wiadczenia ustug jest spoWodowény:
» brakiem miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do
budynkéw A1, B1, B2 i B3 na wysokosci planowanej inwestyciji

Podmiot ubiegajacy sie 0 przytgczenie do sieci nie uzupeit ziozonego wniosku w
wyznaczonym przez MPWIK S.A. terminie. Zlozony wniosek nie spetnia wymogow
okreslonych w art. 19a ust. 4 Ustawy oraz w Uchwale nr VI/114/19 Rady Miejskiej Wroctawia
-z dnia. z dnia 21.03.2019 r. wsprawie uchwalenia Regulamlnu dostarczania wody i
odprowadzania $ciekdéw na obszarze. Wroclawia.

W 'zwigzku z nieuzupetnieniem brakdéw we wnlosku ztozonym w MPWIK S.A. nie jest
mozhwym wydanie warunkow przy%aczenla do sieci. -

Ponadto informujemy

3

Najblizsza prOJektowana sied wodocnqgowa G160mm PEHD zlokalizowana - jest
qu Lutos’fawsklego '

Najblizsza prOJektowana SIeC kanalizacji sanltarnej @ 0,25m kam. zlokalizowana Jest
w ul. Lutostawskiego. : :

Dostawa‘ wody do planowanej zabudowy bedzie mozliwa po zaprojektowaniu i wybudowaniu:
e sieci wodociggowej o srednicy min & 160mm, w drodze dojazdowej na terenie dziatki
- Inwestora na odcinku od projektowanej sieci @160mm PEHD w ul. Lutoslawsklego
do wysokosci planowanej zabudowy,
» odpowiednich przytaczy do budynkow

- Odprowadzenie sSciekéw sanitarnych -z planowanej zabudowy bedzie moZIiwe po
zaprojektowaniu i wybudowaniu:

e sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej na terenie dziatki Inwestora na -
odcinku od projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej @0,25m w ul. Lutos%qwsklego do
wysakosci planowanej zabudowy, ‘ '

o odpowiednich przytgczy do budynkéw.

. Srednice sieci wodociggowej nalezy ustali¢ na podstawne obliczen hydrauhéznych zgodnie:
'z Rozporzqdzenlem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w

sprawie przemwpozarowego zaopalrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) .

Sieé Wodoc':iqgowa nalezy projektowaé w sposéb gwarantujacy odpowiednie parametry
cisnienia i wydajnosci w hydrantach ppoz. na terenie nieruchomosci, zgodnie z wymogami
obowiazujacymi dla sieci komunalnych w pasie istniejacych lub projektowanych drég oraz
zgodnie z ,Wytycznymi pro;ektowanla i wykonawstwa” obowigzujacymi w MPWiK S.A.



Inwestor zainteresowany budowa sieci wod-kan. moze je zrealizowaé z wiasnych srodkéw,

“a nastepnie przekaza¢ odptatnie siec wodocxagowq i kanalizacji sanitarnej MPWiK S.A.
na warunkach okreslonych  w stosownej umowie. Szczegétowe informacje dotyczace
wspdifinansowania infrastruktury technicznej dostgpne s na stronie  internetowej
www.mpwik.wroc.pl. pod zaktadka: strefa klienta / przy’chzenle do sieci wodociggowo-
kanallzacyjnej / odplatne przekazanie sieci.

MPWIK S.A. przejmle do eksploatacp i na majatek sieci wykonane w terenie prywatnym
pod warunkiem ustanowienia przez wiasciciela/wtascicieli tego terenu stuzebnosci przesyhlu
na rzecz MPWIK S.A. umozliwiajgcej dostep do ww. sieci oraz. jej rozbudowie (warunki
stuzebnosci jW nalezy potW|erd2|c Aktem Notarialnym z wplsem do kS|ag W|eczystych)

Projekt budowlany [ wykonawczy sieci. nalezy opracowac .na aktualnych - planach
sytuacyjnych do celow projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego

Projekty sieci w formie elekironiczne; zgodnej z wymogami okreslonymi w Wytycznych
projektowania i budowy . (wymogi . znajduja _sie pod
adresem: https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyinej/wytyczne/— wskazéwki dotyczace dokumentacji sieci i przytaczy - wersje
elektroniczne) nalezy przesytaé na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z wnioskiem flub
podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. PotW|erdzen|em zaakceptowama'
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnlemem wys’rany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Do prolektu nalezy dotaczy¢ decyzje o ustaleniu Iokahzacu celu publlcznego lub wypis i
wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na ktérym planowana
jest lnwestyCJa oraz mapke ewidencji gruntéw z wrysowang frasg sieci wrazzwykazem :
- wihascicieli i w%adajqcych :

Warunklem uzyskania uzgodnienia branzowego sieci jest m.in. przestanie dokumentacii
projektowej w formie elektronicznej (w formacie .pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmujgcego
caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez. ACAD LT 2010 Iub
starszy), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG:2177
ukladzie wspétrzednych PUWG_2000_Strefa 6. Szczegblowe wskazowki dotyczgce wersji
elektronicznej dokumentaCJl sieci i przy%aczy, wraz ze schematem folderéw dostepne sg ha
stronie internetowe;j j.w.

W przypadku -projektowania sieci wodociggowej lub kanalizacji sanitarnej w dziatkach
prywatnych, do dokumentacji projektowej podlegajacej uzgodnieniu w: MPWIK nalezy
dolgczyé oswiadczenie whascicieli tych dziatek o wyrazeniu zgody na wejscie w teren w celu
wykonania sieci i ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz MPWIK

PrOJekt sieci wodomagowe)_ powinien byé uzgodniony przez rzeczoznawce p.poz.

Do dokumentacji projekiowej sktadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad
Koordynacyjnych w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i -Katastru Mlejsklego przy al. Marcina
_ Kromera 44 we Wroctawiu nalezy dofgczy¢ uzgodnleme MPWIK S.A.

Po uzgodnlenlu projektu sieci wod-kan. Inwestor moze uzyskac warunki przy{qczema do
'sieci dla ww. nieruchomosci oraz uzgodnlc projekt przytaczy wod- kan : :



Wieloletni Plan  Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
- Kanalizacyjnych we Wroctawiu na lata 2023-2027. nie przewiduje budowy sieci wod kan w
przedmlotowym rejonie / na wysok0301 przedmlotowej nieruchomosci. .

Niniejsze pismo czeséé lil - nie stanowi warunkéw przytaczenia nleruchomosm do sieci wod
_kan dla przedmlotowych budynkow A1,B1,B2, B3i Jest wazne 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem -

" Pawet Wasiluk
Koordynator
Zespdt Uzgodnien
~ Biuro Obstugi Klienta
- MPWIK S.A. we Wroctawiu

' Otrzymuje:
1. Adresat/Pe%nomocmk INSTALSTD e-mail: p ‘wolniak. mstalstd@gmall com
2. . Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronlcznym i nie wymaga podpxsu odrecznego wystawcy -
(MPWIK S.A. ) .



