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Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.1
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0-3,gt. 45 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Glina piaszczysta
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 25 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 61,7
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 35,8 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 2,5 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 13,9 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 30,7 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 17,1 2,0 2,5 97,5
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 3.4 941
U =dg : dio ' 0,5 7,9 86,1
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 16,8 69,3
Ce = da” : (dio * deo) ' 0,125 19,9 49,4
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 13,6 35,8
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 35,8 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe
ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.2
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0-6, gt. 3,0 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek pylasty
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 0,0 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 86,5
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 13,5 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 0,0 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 0,1 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 8,8 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 22,0 2,0 0,0 100,0
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 0,0 100,0
U =dg : dio ' 0,5 0,1 99,9
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 8,7 91,2
Co=dag® : (dyo * deo) ' 0,125 52,9 38,3
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 24,8 13,5
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 13,5 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.3
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0-6, gt. 5,8 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek pylasty
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 0,3 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 87,0
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 12,6 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 0,3 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 3,4 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 30,8 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 28,1 2,0 0,3 99,7
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 1,1 98,6
U =dg : dio ' 0,5 2,0 96,6
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 27,4 69,2
Co=dag® : (dyo * deo) ' 0,125 36,1 33,1
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 20,5 12,6
k = 0,0036 dy>® [m/s] [m/dobe] 8,59 < 0,063 12,6 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe
ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.4
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0-6, gt. 7,0 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek drobny
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 0,0 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 92,7
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 7,3 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 0,0 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 1,4 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 42,7 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 24,4 2,0 0,0 100,0
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 0,2 99,8
U =dg : dio ' 0,5 1,2 98,6
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 41,3 57,3
C.= d302 : (dyo * deo) ' 0,125 40,1 17,2
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 9,9 7.3
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 7.3 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.5
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0O-5, gt. 3,5 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pospotka
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 14,3 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 74,2
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 11,5 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 14,3 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 63,5 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 78,6 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 16,7 2,0 14,3 85,7
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 19,8 65,9
U =dg : dio ' 0,5 29,3 36,5
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 15,1 21,4
Co=dag® : (dyo * deo) ' 0,125 6,2 15,1
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 3,7 11,5
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 11,5 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.6
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby O-1,¢g. 0,5 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek pospolka gliniasta
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 15,8 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 66,3
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 17,9 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 15,8 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 57,5 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 71,6 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 7,7 2,0 15,8 84,2
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 19,4 64,9
U =dg : dio ' 0,5 22,3 425
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 14,2 28,4
C.= d302 : (dyo * deo) ' 0,125 7,0 21,4
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 3,4 17,9
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 17,9 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.7
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby O-1,¢gt. 5,0 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek $redni
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 2,6 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 84,8
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 12,6 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 2,6 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 25,6 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 71,9 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 17,1 2,0 2,6 97,4
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 4,9 92,4
U =dg : dio ' 0,5 18,0 74,4
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 46,3 28,1
Co=dag® : (dyo * deo) ' 0,125 11,4 16,8
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 4,2 12,6
k = 0,0036 dy>® [m/s] [m/dobe] 8,59 < 0,063 12,6 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.8
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0O-4,¢gt. 0,8 mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pisek sredni
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 2,1 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 87,9
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 10,0 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 21 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 24,3 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 58,7 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 3.8 2,0 2,1 97,9
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 4,8 93,1
U =dg : dio ' 0,5 17,4 75,7
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 34,4 41,3
Co=dag® : (dyo * deo) ' 0,125 25,8 15,5
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 55 10,0
k = 0,0036 dy>® [m/s] [m/dobe] 8,59 < 0,063 10,0 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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ul.Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

biuro@geolid.pl

Geolid Sp. z 0.0. Geologiczne Laboratorium Inzynieryjno-Drogowe

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE Zat. 7.9
BADANIE
ANALIZA SITOWA WG PN-88/B-04481
Lokalizacja/ Temat Wroctaw, Wojszyce, dz.1/97
Odcinek -
Nr otworu/gt. poboru pruby 0-5,gt. 1,3mp.p.t
Data badania 06-11-2023
Uwagii Pyt piaszczysty
FRAKCJE
Wymiary sit Odsiew na sicie Przesiew
Zakres frakcji: d > 40 mm, [%] 0,0
Zakres frakcji: 40,0 > d > 2 mm, [%] 0,1 # [%] [%]
Zakres frakcji: 2 > d > 0,063 mm, [%] 447
Zakres frakcji: d < 0,063 mm, [%] 55,2 100,0
RODZAJ GRUNTU W ZALEZNOSCI OD ZAWARTOSCI POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI WG PN-88/B-04481 63,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 2 mm, [%] 0,1 40,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,5 mm, [%] 2,5 25,0 0,0 100,0
Zawartos¢ frakcji > 0,25 mm, [%] 7,3 10,0 0,0 100,0
Wilgotnos¢ wg PN-B-04481:1988, [%)] 17,1 2,0 0,1 99,9
Wskaznik r6znoziarnistosci wg PN-86/B-02480 437 1,0 0,5 99,4
U =dg :dyo ' 0,5 1,9 97,5
Wskaznik krzywizny wg PN-EN ISO 14688-2:2006 2066 0,25 4,8 92,7
C.= d302 : (dyo * deo) ' 0,125 7,6 85,1
Wspétczynnik filtracji wg USBSC "amerykanskiego” [m/s] 0,0000994 0,063 29,9 55,2
k = 0,0036 de>° [m/s] [m/dobe] 8,59 <0,063 55,2 0,0
niewysadzinowy > 35 = 100,0
Wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 watpliwy od 25 do 35 -
wysadzinowy < 25
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Badanie wykonat: Radostaw Drynda
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